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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233221-4 Malowanie nawierzchni
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowany jest remont drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 917 przez miejscowos¢ Krzano-
wice w kierunku miejscowosci Borucin do poczatku terenu zabudowanego tej miejscowosci. Dtugos¢ odcinka, na ktérym planowane jest
wykonanie prac remontowych wynosi 1640,00mb.

Planuje sie wykonanie:

- wymiane warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP 3529S na odcinku o dtugosci 1640,00 mb.;

- wymiane zniszczonych kraweznikéw betonowych na czesci remontowanego odcinka;

- odtworzenie poboczy i zjazdéw z utozeniem destruktu asfaltowego;

- niezbedng regulacje urzgdzen znajdujgcych sie w jezdni,

- niezbedna regulacje wysokosciows istniejgcych okraweznikowan zjazdéw wraz z czesciowym przetozeniem ich nawierzchni,
- odtworzenie profilu podtuznego i poprzecznego istniejgcych rowéw odwadniajgcych w korpusie drogi;

- odtworzenie oznakowania poziomego jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000 - 0+090 do realizacji przedstawia sie nastepujaco :

- warstwa $cieralna z AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubosci warstwy 4 cm,

- warstwa wigzgca z AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 o $redniej grubo$ci warstwy 6 cm; warstwa wigzgca miejsco-
wo bedzie petni¢ rowniez role warstwy wyréwnawczej,

- istniejgca konstrukcja drogowa.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+130 - 1+640 do realizacji przedstawia sie nastepujaco :

- warstwa $cieralna z AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubosci warstwy 4 cm,

- warstwa wigzgca z AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 o $redniej grubo$ci warstwy 6 cm; warstwa wigzgca miejsco-
wo bedzie petni¢ réwniez role warstwy wyréwnawczej,

- siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosci na rozcigganie w kierunku podtuznym i poprzecznym min. 100kN;

- lokalnie w miejscach duzych deformacii istniejgcej nawierzchni warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem
asfaltu drogowego D-35/50

- istniejgca konstrukcja drogowa.
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Remont drogi powiatowej nr 3529S od DW 917 w kierunku miejscowosci Borucin
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |ST-00|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
1.64 km 1.64
RAZEM 1.64
2 ST-00 |Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robot kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |ST-01|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.2|0102-02 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km. Frezowanie profilujgce na-
wierzchni w km 0+090-1+640, frezowanie nawierzchni zjazdow.
9339.00+32.00+25.00 m?2 9396.00
RAZEM 9396.00
4|KNR AT-03 |ST-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm w km |m2
d.2|0102-04 0+000-0+090 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
546.00 m?2 546.00
RAZEM 546.00
5/|KNR 4-01 |ST-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.2|0108-12 za kazdy nastepny 1 km - wywiezienie destruktu i materiatéw z rozbiorek
analogia+ wraz z kosztami utylizacji i skladowania, Czes$¢ destruktu do wykorzysta-
wycena in- nia celem pdzniejszej zabudowy w pobocza drogi i zjazdy.
dywidualna Krotnos¢ = 3
p0z.3*0.04+p0z.4*0.1+p0z.7*0.3*0.15+poz.8 m3 441.57
RAZEM 441.57
6|KNR AT-03 |ST-01|Roboty remontowe - cigcie pitag nawierzchni bitumicznychnagt. do5cm |m
d.2|0101-01
6.40+6.0+16.0 m 28.40
RAZEM 28.40
7|KNR 2-31 |ST-01|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0813-03 piaskowej
82.0+8.0+7.0+9.0 m 106.00
RAZEM 106.00
8|KNR 2-31 |ST-01|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
0.3*0.2*106.00 m3 6.36
RAZEM 6.36
3 Roboty ziemne
9|KNR 2-31 |ST-02|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm m2
d.3/0102-01 gtebokosci koryta, wykonanie koryta pod odtworzenia poboczy i zjazdow
analogia do pol.
<pobocza>2727*0.75+383.00 m?2 2428.25
RAZEM 2428.25
10|KNR 2-31 |ST-02|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - za kazde |m?2
d.3/0102-02 dalsze 5 cm gtebokosci koryta - dodatek za dalsze 15cm wykonania koryta
pod odtworzenia poboczy i zjazdéw o nawierzchni z destruktu,
Krotnos¢ = 3
<pobocza>2428.25 m?2 2428.25
RAZEM 2428.25
11|KNR 2-01 |ST-02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.3(0212-05 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.9¥0.10 m3 242.83
poz.10*0.15 m3 364.24
RAZEM 607.07
12|KNR 2-01 |ST-02|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.3/0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
analogia+ ziemi kat.lll-1V. Wraz z optatg za sktadowanie i utylizacje. Cze$¢ urobku
wycena in- nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia terenu lezgcego za poboczem drogi.
dywidualna Krotnos¢ = 6
poz.11 m3 607.07
RAZEM 607.07
13 ST-02 |Utylizacja materiatéw z rozbidrki i robot ziemnych. Optata za utylizacje lezy|m3
d.3|wycena in- w gestii wykonawcy
dywidualna
poz.11 m3 607.07
RAZEM 607.07
4 Remont nawierzchni jezdni
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14|KNR 2-31 |ST-03|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4|1004-06
200.00 m?2 200.00
RAZEM 200.00
15/KNR 2-31 |ST-03 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowg szybkorozpadowg m2
d.4|1004-07
analogia+
wycena in-
dywidualna
200.00 m?2 200.00
RAZEM 200.00
16/KNR 2-31 |ST-04 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbu- |t
d.4/0108-02 dowaniem mechanicznym. Wykonanie warstwy wyréwnawczo - wigzgcej
analogia na zdeformowanych odcinkach drég, masg min-bit. AC16W z zastosowa-
niem asfaltu D 35/50
200.00*0.04*2.4 t 19.20
RAZEM 19.20
17|KNR 2-31 |ST-03|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4|1004-06
9423.00 m?2 9423.00
RAZEM 9423.00
18/KNR 2-31 |ST-03|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowg szybkorozpadowg m2
d.4|1004-07
analogia+
wycena in-
dywidualna
9423.00 m?2 9423.00
RAZEM 9423.00
19|KNR AT-03 |ST-04 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.4|0203-01
8877.00 m?2 8877.00
RAZEM 8877.00
20|KNR 2-31 |ST-05|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4/0310-01 wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowe-
go D-35/50 - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
9423.00 m?2 9423.00
RAZEM 9423.00
21|KNR 2-31 |ST-05|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4/0310-02 wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowe-
go D-35/50 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu, docelowa
grubos¢ w-wy wigzacej 6cm.
Krotnos¢ = 2
9423.00 m?2 9423.00
RAZEM 9423.00
22|KNR 2-31 |ST-03|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4|1004-06
<jezdnia>9885.00 m?2 9885.00
<zjazdy>57.00 m?2 57.00
RAZEM 9942.00
23|KNR 2-31 |ST-03|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowg szybkorozpadowag m2
d.4|1004-07
analogia+
wycena in-
dywidualna
poz.22 m?2 9942.00
RAZEM 9942.00
24|KNR 2-31 |ST-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4/0310-05 Scieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowe-
go D-50/70 - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.22 m?2 9942.00
RAZEM 9942.00
25|KNR 2-31 |ST-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4/0310-06 Scieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowe-
go D-50/70 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu - pogrubie-
nie w-wy scieralnej do 4cm
poz.24 m?2 9942.00
RAZEM 9942.00
5 Remont nawierzchni poboczy
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26|KNR 2-31 |ST- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.5/0103-02 09, nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V - wyprofilowanie dna koryta pod odtworze-
analogia+ |ST-02|nie poboczy i zjazdéw.
wycena in-
dywidualna
<pobocza>2045.25+383.00 m?2 2428.25
RAZEM 2428.25
27|KNR 2-31 |ST-09|Nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego - warstwa dolna grubo$¢ |m2
d.5/0204-03 po zageszczeniu 10 cm - wykonanie dolnej warstwy odtworzenia poboczy
destruktem bitumicznym.
poz.26 m?2 2428.25
RAZEM 2428.25
28|KNR 2-31 |ST-09|Nawierzchnia poboczy z destruktu asfaltowego pochodzacego z frezowa- |m?2
d.5/0204-05 nia nawierzchni drogi - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm - warstwa goérna od-
analogia+ tworzenia poboczy i zjazdéw destruktem bitumicznym z frezowania drogi.
wycena in-
dywidualna
poz.26 m?2 2428.25
RAZEM 2428.25
29|KNR 2-31 |ST-09|Nawierzchnia poboczy z destruktu asfaltowego pochodzacego z frezowa- |m?2
d.5/0204-06 nia nawierzchni drogi - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - do-
analogia+ datek za dalsze 3cm grubosci, warstwa gérna odtworzenia poboczy i zjaz-
wycena in- dow, fgcznie 10cm.
dywidualna
poz.26 m?2 2428.25
RAZEM 2428.25
30(KNR 2-01 |ST-12|Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-lll, plantowanie skarp za m2
d.5/0506-07 utwardzonym poboczem z ewentualnym uzupetnieniem zanizen ziemig.
analogia+
wycena in-
dywidualna
<pobocza>2727.00*0.50 m?2 1363.50
RAZEM 1363.50
31|KNR 2-01 |ST-12|Odtworzenie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.5|0510-01
80.00%1.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00
6 Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego
32|KNR 2-31 |ST-13|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na |m2
d.6|0706-02 jezdni farbg chlorokauczukowg
314.28 m?2 314.28
RAZEM 314.28
33|KNR 2-31 |ST-13|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- |m2
d.6/0706-03 nych na jezdni farbg chlorokauczukowg
10.72 m?2 10.72
RAZEM 10.72
7 Remont odwodnienia
34/KNR 2-01 |ST-11|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.7(0201-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odtworzenie rowdw.
1773.00%0.6*80% m3 851.04
RAZEM 851.04
35|KNR 2-01 |ST-11|{Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach grub.nadmiaru gruntu do $cinania |m3
d.7|0421-03 do 15 cm - kat.lll
1773.00%0.6*20% m3 212.76
RAZEM 212.76
36|KNR 2-01 |ST-02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.7/0212-05 , ST- |kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
11 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
851.04+212.76+67.0*0.12 m3 1071.84
RAZEM 1071.84
37|KNR 2-01 |ST-02|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.7/0214-04 , ST- |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
analogiat+ |11 ziemi kat.lll-1V. Wraz z optatg za sktadowanie i utylizacje. Cze$¢ urobku
wycena in- nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia terenu lezgcego za poboczem drogi.
dywidualna Krotnos¢ = 6
poz.36 m3 1071.84
RAZEM 1071.84
38|KNR 2-31 |ST-11|Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.7|1404-01
67.00 m 67.00
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RAZEM 67.00
39|KNR 2-01 |ST- [Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - wyprofi- |[m2
d.7/0505-04 11, lowanie skarp
analogiat+ |ST-12
wycena in-
dywidualna
1730.00*50% m?2 865.00
RAZEM 865.00
40|KNR 2-01 |ST- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll - wyprofilowa- |m?2
d.7|0505-01 11, nie skarp
analogia ST-12
1730.00*50% m?2 865.00
RAZEM 865.00
8 Roboty pozostate
41|KNR 2-31  |ST-07 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.8/0401-04 cie kat.lll-1V
82.0+9.0+10.0+4.0 m 105.00
RAZEM 105.00
42|KNR 2-31 |ST-07 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
74.00%0.084 m3 6.22
32.00*0.071 m3 2.27
RAZEM 8.49
43|KNR 2-31 |ST-07 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.8|0403-01 kowej
74.00 m 74.00
RAZEM 74.00
44|KNR 2-31 |ST-07 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.8/0403-03 mentowo-piaskowej
analogia+
wycena in-
dywidualna
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
45|KNR 2-31 |ST-07 |Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na pod- |m
d.8/1201-03 sypce cementowo-piaskowej
6.0+7.50+4.50+4.0+9.0 m 31.00
RAZEM 31.00
46|KNR 2-31 |ST-08|Remont czgstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce |m?2
d.8/1104-06 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - prze-
analogia+ ktadki istniejgcych zjazdéw z do posesiji z kostki betonowej brukowe;j.
wycena in-
dywidualna
(9.0+4.0+4.5)1.00 m?2 17.50
RAZEM 17.50
47|KNR 2-31 |ST-08|Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.8(1105-02 nych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg przekiadki istniejgcych zjazdow z do posesji z trylinki.
(7.0+6.0+6.0+9.0+7.5)*1.00 m?2 35.50
RAZEM 35.50
48/KNR 2-31 |ST-10|Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.8/1406-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49 ST-00 |Prace geodezyjne. Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw- | kpl.
d.8|wycena in- czej
dywidualna
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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