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Zatacznik Nr 5d do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia dla Zadania 4: ,,Dostawa sprzetu
i oprogramowania na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

Numer sprawy: IT.1.272.1.2.2024

Wszystkie oferowane sprzgty musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, nieregenerowane,
kompletne, wyprodukowane nie wczesniej niz w np. styczniu 2023 r., dostarczone
w opakowaniu oryginalnym (opakowanie musi by¢ nienaruszone i posiada¢ zabezpieczenie
zastosowane przez producenta). Sprzet musi by¢ wolny od jakichkolwiek wad fizycznych
1 prawnych, sprawny technicznie oraz musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanalu
dystrybucyjnego. Nie dopuszcza si¢ zastosowania urzadzen tzw. ,,refurbished”. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy o$wiadczenia producenta oferowanego sprzetu,
potwierdzajacego pochodzenie urzadzenia z oficjalnego kanaty dystrybucji producenta.

Wszystkie oferowane oprogramowania musza by¢ nowe, nieuzywane, nieaktywowane
wczesniej na innym urzadzeniu, dostarczone w najnowszej stabilnej wersji pochodzacej
z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego producenta oprogramowania, nieobcigzone prawami na
rzecz 0sob trzecich. Dostarczone oprogramowanie i wszelkie jego nosniki (o ile wystepuja)
musza by¢ wolne od wad fizycznych i prawnych.

1. Serwer — 1 szt.

Liczba zainstalowanych procesoréw 1

Procesor osiaggajacy w testach PASSMARK -
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik co
najmniej 29000 punktow

Liczba rdzeni procesora minimum 16 rdzeni

Ilo$¢ gniazd procesora 2

Zainstalowana pami¢¢ RAM 128 GB

Ilo$¢ wolnych gniazd pamieci RAM minimum 14

Maksymalna wielko$¢ pamieci minimum 1 TB

Typ pamigci DDR4

Rodzaj pamieci RDIMM ECC

Szybko$¢ przesylania danych minimum 2933MT/s

Interfejs sieciowy minimum 2 SFP+ 10 Gb/s
minimum 2 port RJ-45 - 10 Gb/s

Pozostale interfejsy minimum 2 x USB 2.0 (1 z przodu, 1 z tytu),
minimum 1 x USB 3.0 (1 z tytu),
VGA
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Kontroler dyskéw

SATA/SAS 3.0 12Gbit

Poziom RAID 0,1,10(1+0),5,50(5+0),6,60(6+0)
Typ interfejsow klatki na dyski SATA/SAS

serwera

Liczba zainstalowanych dyskéw w 6

zamawianej konfiguracji

Liczba dyskéw mozliwych do minimum 8

zainstalowania w zamawianej

konfiguracji

Rodzaj dyskow Dyski klasy Enterpise

SSD 2 sztuki 960GB SSD SATA 6Gb/s dysk do intensywnego
odczytu, wymieniany bez wylaczania systemu
SAS 6 sztuk 2,4TB SAS 12Gb/s 10 tys. obr./min dysk twardy

wymieniany bez wylaczania systemu

Liczba zamontowanych zasilaczy

2

Moc zasilacza

Minimum 800W, z mozliwo$ciag wymiany bez wylaczania
systemu

Obshluga hot-plug wentylatoréow

Tak

Obudowa

Rack 2U — obowigzkowe szyny montazowe do szafy rack

Karta/modul zarzadzajacy

Serwer musi by¢ wyposazony w konsole¢ zdalnego
zarzadzania (minimum 8 GB cache memory) pozwalajace;j
na: wlaczenie, wylaczenie i restart serwera, podglad logow
sprzgtowych serwera i karty (w tym monitorowanie zasilania
oraz ograniczenie poboru zasilania) powiadomienia e-mail,
posiada¢ dedykowany port RJ-45 oraz musi pozwala¢ na
aktualizacj¢ oprogramowania sprzgtowego. Jezeli do
uruchomienia powyzszych funkcji wymagana jest dodatkowa
licencja powinna by¢ ona dostarczona i wliczona w cata
warto$¢ oferowanego sprzetu

Bezpieczenstwo

Uklad Trusted Platform Module 2.0

System operacyjny

Windows Server 2022 STD lub réwnowazny. Licencja
powinna pokrywac¢ wszystkie rdzenie procesorow w
zaoferowanym serwerze.

Oferowany serwer musi znajdowac si¢ na liscie Windows
Server Catalog i posiadac¢ status

,,Certified for Windows” dla systemow Microsoft Windows
Server 2019, Microsoft Windows Server

2022.

Warunki réwnowazno$ci dla dostawy oprogramowania
Microsoft Windows Server 2022 Standard:

1. Licencja musi uprawnia¢ do uruchamiania serwerowego
systemu operacyjnego w srodowisku

fizycznym i dwoch wirtualnych srodowiskach serwerowego
systemu operacyjnego za pomoca
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wbudowanych mechanizméw wirtualizacji.

2. Mozliwo$¢ wykorzystywania 64 procesoréw wirtualnych
oraz 1TB pamigci RAM i dysku

o pojemnosci min. 64TB przez kazdy wirtualny serwerowy
system operacyjny.

3. Mozliwo$¢ migracji maszyn wirtualnych bez
zatrzymywania ich pracy migdzy fizycznymi

serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji
(hypervisor) przez sie¢ Ethernet, bez

koniecznosci stosowania dodatkowych mechanizmow
wspotdzielenia pamigci.

4. Wsparcie (na umozliwiajacym to sprzgcie) dodawania i
wymiany pami¢ci RAM bez przerywania pracy.

5. Wsparcie (na umozliwiajacym to sprzgcie) dodawania i
wymiany procesoré6w bez przerywania pracy.

6. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur
sterownikéw w celu sprawdzenia czy sterownik

przeszedt testy jako$ci przeprowadzone przez producenta
systemu operacyjnego.

7. Mozliwo$¢ dynamicznego obnizania poboru energii przez
rdzenie procesordw niewykorzystywane w biezacej pracy.
8. Mechanizm ten musi uwzgledniaé specyfike procesoréw
wyposazonych w mechanizmy Hyper Threading;

9. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania
plikow (dokumentoéw) w oparciu o ich zawarto$¢.

10. Wbudowane szyfrowanie dyskow przy pomocy
mechanizmow posiadajacych certyfikat FIPS 140-2 lub
rownowazny wydany przez NIST lub inng agend¢ rzadowa
zajmujacy si¢ bezpieczenstwem informacji.

11. Mozliwos$¢ uruchamianie aplikacji internetowych
wykorzystujacych technologie ASP.NET.

12. Mozliwos¢ dystrybucji ruchu sieciowego HTTP
pomiedzy kilka serwerow.

13. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obstuga
definiowanych regut dla ochrony

potaczen internetowych i intranetowych.

14. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej
nastgpujace elementy: menu, przegladarka

internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

15. Mozliwos$¢ zmiany jezyka interfejsu po zainstalowaniu
systemu, dla co najmniej 2 jezykow poprzez wybor z listy
dostepnych lokalizacji.

16. Wsparcie dla wigkszo$ci powszechnie uzywanych
urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardow USB, Plug&Play).

17. Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.

18. Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego SSO poprzez
wiele $ciezek (Multipath).

19. Mozliwos¢ instalacji poprawek poprzez wgranie ich do
obrazu instalacyjnego.

20. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy
(réwniez dziatajace zdalnie) administracji przez skrypty.
21. Mozliwos$¢ migracji konfiguracji systemu Microsoft
Windows Server 2012R2/2016.

Liczba licencji CAL 55 na urzadzenie (stacj¢ roboczg)
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Gwarancja

3 lat NBD dysk zostaje u uzytkownika

Obslugiwane systemy operacyjne

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Hypervisor

Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

2. Serwer plikow NAS — 1 szt.

Liczba zainstalowanych procesoréw

Procesor

osiggajacy w testach PASSMARK —
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik co
najmniej 8500 punktow

Pamieé systemowa

minimum 8 GB DDR4 (1 x 8GB)

Gniazdo pamieci

2 x SODIMM DDR4

Pamie¢ flash

minimum 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed
podwdjnym rozruchem)

Whneka dyskow

minimum § dyskow

Rodzaj dyskow

Dyski klasy Enterpise

Zamontowane dyski

6 x SSD 2,5 cala — 3.84 TB kazdy (minimum odczyt: 555
MBs, minimum zapis 520MBs), dysk samoszyfrujacy (SED)
szyfrowanie AES z 256-bitowym kluczem, kompatybilne z
zaproponowanym serwerem plikow NAS

Mozliwo$¢ wymiany dyskow podczas tak
pracy

Obsluga przyspieszenia pamieci tak
podrecznej SSD

SR-IOV tak

Zainstalowany port 2.5 Gigabit
Ethernet

tak, minimum 2 (2,5G/1G,100M,10M)

Wake on LAN (WOL) tak

Porty minimum 4 x USB 3.2

Zasilacz 250 W PSU

Obudowa Rack 2U — szyny montazowe w zestawie

Wsparcie producenta

minimum 5 lat

RUM
PROJEKTOW
OLSKA

POLSKA
CYFROWA
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Zarzadzanie HTTP, HTTPS, HTTP (SSL), FTP, SSH, Telnet, AFP,
CIFS/SMB
Raid 0, 1,5, 6,10, 50, 60, JBOD, Single Disk

Obshlugiwane klienckie systemy
operacyjne

Windows 7, 8, 10, 11
Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 12022
Ubuntu 14.04, CentOs 7 lub wyzsze

Jezyk

Polski

Maximum LUN size

1024 TB

Udostepnianie plikéw

Windows, Linux/UNIX
Microsoft networking (CIFS/SMB)
NFS wersja %

FTP Server

FTP, SFTP i TFTP
FTP SSL/TLS (FTPS)
FXP

Dodatkowe funkcje

Tworzenie kopii zapasowych wielu maszyn wirtualnych

Hyper-V

Maksymalna ilo$¢ polaczen

minimum 1024

Windows ACL tak
Weryfikacja dwuetapowa tak
VMware vSphere tak
vSphere Web Client Plug-in tak
Windows/VMware Snapshot Agent tak
Malware Remover tak

Gwarancja

minimum 3 lata

3. Switch - 1 szt.

Atrybut Opis (minimalne parametry)

Typ Przelacznik dostepowy zarzadzalny 48 portowy typu
switch wraz w wktadka SFP+

Obudowa Montowana w szafie rack 1U

Warstwa przelacznika

L2,L3

Liczba portéw LAN

48 x 10/100/1000

Liczba portow Uplink

4 x 10 G SFP+
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Calkowita przepustowos$¢ 88 Gbps
bezblokowa

Pojemnos¢ przelaczania 176 Gbps
Szybkos¢ przekazywania 130,944 Mpps

Funkcje warstwy 2

Monitorowanie IGMP

STP / RSTP z priorytetami i wylaczaniem portowym
Izolacja portéw

Kontrola burzowa

VLAN glosowa

Lustro portow

Agregacja portow LACP

Ograniczanie predko$ci nadawania danych multicast /
broadcast

Blokowanie adresow MAC

Kontrola przeptywu

Kontrola 802.1X

Duze ramki

Ochrona petli wlasnej

Monitorowanie DHCP / zabezpieczanie
Ograniczenie przepustowosci wyjsciowej
LLDP-MED

Port ograniczony przez MAC

Izolacja urzadzenia za pomoca list ACL

Funkcje warstwy 3

DHCEP dla sieci zarzadzanych lokalnie
Przekaznik DHCP

Routerowanie migdzy VLAN-ami na tym samym
przetaczniku

Statyczne routowanie migdzy lokalnymi sieciami
Izolacja sieci za pomocg list ACL

Dodatkowe akcesoria w zestawie

Wktadka SFP+ (para — 2 wktadki) 10 Gb/s, LC, zasieg:
300 metréw
Wkiadka kompatybilna z oferowanym switchem.

Dodatkowe informacje

Z uwagi na posiadane rozwigzania Zamawiajacy
preferuje dostarczenie przetacznika sieciowego —
switcha: UBIQUITI USW-PRO-48-EU UNIFI
SWITCH GEN2 48X GIGABIT, 4x SFP+ 10GB
PORTS, RPS DC INPUT, LAYER 3 wraz z wktadkami
SFP+ Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2. Dopuszcza
si¢ rOwnowazne urzgdzenia, ktore bedg kompatybilne z
kontrolerem sieci UniFi i switchem agregujacym
Ubiquity (kontroler UBIQUITY UCK-G2-PLUS UniFi
posiadany w jednostce).

Gwarancja

minimum 12 miesigcy
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Zastosowanie serwer
Moc wyjsciowa pozorna [VA]: 3000
Moc wyjSciowa czynna [W]: 2250
Liczba faz napiecia (wej / wyj): 1/1

Typ obudowy

Rack/Tower, w zestawie szyny montazowe do instalacji w

szafie RACK

Temperatury pracy [°C]:

0++40

Chlodzenie:

Wymuszone, wewngtrzne wentylatory

Progi przelaczania: UPS — sie¢ [V]:

~183+276+£2%

Czas przelaczenia na prace rezerwowa | <3
[ms]:
Czas powrotu na prace sieciowg [ms]: | 0

Przeciazalnos$¢ [%]

> 105 % - 15 s (wylaczenie UPS)

Akumulatory wewnetrzne:

12V /9 Ah VRLA

Liczba akumulatoréw wewnetrznych:

minimum 4

Czas podtrzymania z baterii
wewnetrznych (100 % / 80 % / 50 %
Pmax) [min]:

3/4/7

Maksymalny czas ladowania baterii
wewnetrznych UPS - po 80 %
wyladowaniu baterii [h]:

Zakres napie¢cia wyjSciowego (wartosci
skuteczne) [V] i tolerancja [%)] — praca
rezerwowa:

~230+5

Automatyczna regulacja napiecia
(AVR):

+/-10 %

Ksztalt napiecia wyjsciowego (przy
pracy rezerwowej / sieciowej):

Sinusoidalny / Tak jak na wejsciu

Czestotliwo$¢ znamionowa napiecia
wyjsciowego [Hz]:

50

Zakres czestotliwoSci (tolerancja) —
praca sieciowa [Hz]|:

Synchronicznie z siecia

Filtracja napiecia wyjSciowego:

Filtr przeciwzaktoceniowy RFI/EMI, thumik warystorowy
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Zabezpieczenie wejsSciowe: przeciwprzepigciowe, Przeciwzwarciowe — Bezpiecznik
automatyczny 10A /250 V AC

Zabezpieczenie wyjSciowe: Elektroniczne — przeciwzwarciowe i przecigzeniowe
Zabezpieczenia wejscia DC Zabezpieczenie nadpradowe

(akumulatory wewnetrzne) [A/V

DC]:

Przylacze zasilania UPS: IEC 320 C20 (16 A)

Przylacza wyjSciowe (liczba i typ 2xPL,6xIEC 320 C13 (10 A)

gniazd):

Sygnalizacja: Akustyczno — optyczna, dioda LED, wyswietlacz LCD
Interfejsy komunikacyjne: SNMP/HTTP, USB HID

Jakos$¢ wytwarzania UPS musi by¢ wyprodukowany zgodnie z ISO 9001:2015

lub réwnowazng
Musi posiada¢ zgodno$¢ z normami CE

Oprogramowanie monitorujaco- Tak

zarzadzajace:

Dodatkowe informacje Mozliwo$¢ pracy w pozycji pionowej lub poziome;j
Gwarancja minimum 36 miesi¢cy na urzadzenie oraz minimum 24

miesigce na akumulatory
Typ serwisu: door to door

5. System do zarzadzania infrastruktura i bezpieczenstwem IT — 60 licencji

Wymagane funkcjonalnosci systemu:
1. W pelni webowa konsola zarzadzania systemem - wersja polskojezyczna.
2. Webowy panel umozliwiajgcy ewidencjonowanie pracy uzytkownika bezposrednio
na urzadzeniu koncowym.
2.1. Odczyt informacji na temat uzywanych urzadzen.
2.2. Odczyt informacji na temat uprawnien ACL uzytkownika.
2.3. Ewidencja czasu pracy.
2.4. Informacje dotyczace urzadzenia (adres IP, nazwa).
2.5. Odczyt informacji na temat uzywanych aplikacji.
3. Odczyt informacji dotyczacych parametrow sprzetowych komputera musi odbywac si¢ za
posrednictwem agenta systemu zainstalowanego na komputerze uzytkownika.
4. Zapewnienie bezpieczenstwa IT.
4.1. Mozliwo$¢ szyfrowania dyskow wewngtrznych.
4.2. Mozliwos¢ szyfrowania dyskéw USB.
5. Zdalne zarzadzanie komputerami.
5.1. Zdalne zarzadzanie w sieci lokalnej (RDP, VNC).
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5.2. Wbudowany harmonogram zadan.

5.3. Zdalna instalacja, automatyczna zdalna instalacja / deinstalacja oprogramowania.
5.3.1. Mozliwo$¢ wykonania na jednym lub grupie komputerow.
5.3.2. Wsparcie dla wielu repozytoriow.
5.3.3. Automatyczny wybor repozytorium na podstawie wyznaczania optymalnej trasy
pakietu.

6. Prowadzenie inwentaryzacji.

6.1. Magazyn IT.

6.1.1. Prowadzenie ewidencji ilo§ciowo-wartosciowej metoda FIFO dla akcesoriow

1 infrastruktury informatyczne;j.

6.1.2. Dokumenty zwigzane z ewidencja sprzetu informatycznego.
6.2. Wykorzystanie wielu kodow do ewidencji urzadzen.
6.3. Oprogramowanie Agenta musi umozliwia¢ audyt off-line, poprzez uruchomienie
skanera (z GUI) bez konieczno$ci instalacji, oraz zapis wynikow do pliku w postaci
zaszyfrowane;.
6.4. Oprogramowanie musi umozliwia¢ przeglad historii zmian parametréw sprzetowych
komputerowych.

7. Monitorowanie infrastruktury.

7.1. Monitorowanie uprawnien ACL
7.2. Skaner sieci umozliwiajacy zidentyfikowanie sieci lokalnych oraz zbudowanie map
sieci.
7.2.1. Udostepnia szczegdtowe informacje o wszystkich urzadzeniach sieciowych.
7.2.2. Obstuga SNMP v1, v2c, v3.
7.2.3. Monitorowanie drukarek znajdujacych si¢ w sieci firmowej. Odczytywanie
informacji szczegotowych o drukarkach.
7.3. Monitorowanie logowania.
7.4. Monitorowanie drukowania.
7.5. Monitorowanie odwiedzanych stron www.
7.6. Monitorowanie transferu sieciowego.
7.7. Monitorowanie poczty wychodzacej Outlook.
7.8. Monitorowanie podiaczanych urzadzen USB 1 dyskow zewnetrznych oraz blokowanie
oraz autoryzacja wybranych urzadzen USB.
7.9. Zarzadzenie oraz monitorowanie uslugami.
7.10. Monitorowanie procesow:
7.11.  Monitorowanie wydajnosci.
7.12.  Monitorowanie dziennikéw zdarzen.
7.13.  Monitorowanie odbytych sesji RDP.

8. Automatyczna inwentaryzacja oprogramowania. Wsparcie dla modeli: Enterprise, Licensed
concurrent, Licensed Name, Licensed per Processor, Licensed per Seat, Licensed per
Server, OEM, OEM Downgrade, Open, Select, MOLP Open Value, CAL, SAAS, Trial,
Shareware.

8.1. Systemow operacyjnych
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8.2. Aplikacji

8.3. Pakietow

8.4. Baz danych

Mozliwo$¢ uwierzytelniania dwusktadnikowego, dodatkowe zabezpieczenie poswiadczen
uzytkownika podczas procesu logowania.

Automatyczne powiadomienia dotyczace aktualnos$ci w konsoli administracyjne;.
Wspierane kanaty: e-mail, SMS, powiadomienia na pulpicie administratora,
powiadomienia uzytkownika.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalng instalacj¢ pakietow *.msi, plikow *.cmd, *.bat,
* reg, *.psl poprzez utworzenie zadan dystrybucji aplikacji oraz wskazanie docelowych
komputeréw lub grup komputeréw za pomoca dedykowanego GUI uzytkownika. Zadanie
dystrybucji musi umozliwia¢ okreslenie okresu aktywnos$ci, godziny rozpoczgcia oraz
przedstawia¢ status instalacji na wybranych stanowiskach.

System umozliwia definiowanie poziomu uprawnien dla grupy oraz uzytkownika.
12.1. Odczyt, dodawanie, usuwanie, modyfikowanie, wydruk.
12.2. Do wszystkich widokéw danych.
12.3. Do wybranych elementoéw struktury organizacyjne;.

12.4.  Pozwala na opcj¢ ,,dziedziczenia uprawnien”.
Oprogramowanie, w zakresie wszystkich warstw (z wyjatkiem konsoli administracyjnej)
nie moze wymagac¢ do prawidlowej pracy komponentow Java.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczny import informacji dotyczacych
przynaleznosci uzytkownikdw oraz stanowisk komputerowych do grup struktury
katalogowej AD.
Oprogramowanie Agenta musi umozliwia¢ audyt oft-line, poprzez uruchomienie skanera (z
GUI) bez koniecznosci instalacji, oraz zapis wynikéw do pliku w postaci zaszyfrowane;.
Skaner maszyn wirtualnym (API) — 3 maszyny wirtualne.
System szkolenia pracownikow LMS (Learning Management System) pozwalajacy na
szkolenie pracownikow za pomoca filméw wideo, szablony szkolen, biezaca ocena
1 postep prac, automatyczne generowanie certyfikatow.
Kreator raportow. Minimum 200 edytowalnych predefiniowanych raportéw oraz tworzenie
nowych. Automatyczne generowanie raportow w wybranych formatach do kanatéw: §ciezka
UNC, e-mail, FTP.
Koszt przedluzenia wsparcia technicznego po uptywie 12M nie moze przekroczy¢ 25%
wartosci zakupu catosci systemu (podstawa + zakupione funkcjonalnosci opcjonalne).

Wymagania formalne:
» Dostarczone licencje na oprogramowanie musza by¢ bezterminowe z wyjatkiem

dodatkowej funkcjonalnosci systemu szkolen pracownikow LMS.

» Dostarczone licencje na oprogramowanie muszg by¢ dostarczone z 12 miesigcznym

wsparciem producenta, liczonym od daty zakonczenia wdrozenia.

» Obstuga serwisowa w zakresie obshugi btedow realizowana ma by¢ z czasem reakcji

16 godzin roboczych oraz czasem naprawy 170 godzin  roboczych.
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W ramach supportu wymagany jest dostep do nowych wersji systemu oraz wsparcia
technicznego producenta.

» Dostarczone licencje na oprogramowanie musza obja¢é co najmniej 60 stanowisk
komputerowych z systemem klasy Microsoft Windows, Licencje nie moga mieé
ograniczen ilosciowych dotyczacych liczby obstugiwanych innych zasobow (np. drukarki,
skanery, monitory itp). Ponadto musi posiada¢ co najmnie;j 1 licencje dostgpowa do konsoli
zarzadzajace;j.

» W przypadku watpliwosci zamawiajacy zastrzega sobie prawo (w przeciggu do 14 dni od
terminu otwarcia ofert) do wezwania wykonawcy do prezentacji zaoferowanego
rozwigzania celem weryfikacji zgodnosci z wymaganiami stawianymi przez
zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu.

» Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby w terminie 14 dni od podpisania umowy
przeprowadzil wdrozenie systemu zdalnie (wymagana co najmniej 1 sesja — 5 godzinna)
» Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby w terminie 15 dni od podpisania umowy
przeprowadzit szkolenie z obstugi systemu zdalnie (wymagana co najmniej 1 sesja —
2 godzinna.



