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Zatacznik Nr 5a do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia dla Zadania 1: ,,Dostawa sprzetu
i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego”

Numer sprawy: IT.1.272.1.2.2024

1) Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy
producenta i reprezentowa¢ model biezacej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza si¢ urzadzen:
odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

2) Nie dopuszcza si¢ urzadzen posiadajacych wade prawng w zakresie pochodzenia sprzetu,
wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

3) Elementy, z ktorych zbudowane sg urzadzenia muszg by¢ produktami producenta urzadzen
lub by¢ przez niego certyfikowane oraz cate muszg by¢ objete gwarancja producenta serwera.

4) Urzadzenia musza by¢ dostarczone Zamawiajagcemu w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5) Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla
uzytkownika w jezyku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektroniczne;.

6) Urzadzenia na etapie dostawy producent a zamawiajacy nie moga podlega¢ modyfikacjom.

1. Serwer -1 szt.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

e Obudowa Rack o wysoko$ci max 2U z mozliwo$cig instalacji min. 24 dyskow 2.5”

¢ Obudowa wyposazona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy,
umozliwiajgcy wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow,
BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

e Obudowa z mozliwoscig wyposazenia w karte umozliwiajaca dostep bezposredni
poprzez urzadzenia mobilne.

Obudowa

e Plyta gtdéwna z mozliwo$cig zainstalowania do dwoch procesorow.

e  Obstuga procesordw 56 rdzeniowych.

e  Plyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego

Plyta gléwna znakiem firmowym.

e Na plycie gtéwnej powinny znajdowac si¢ minimum 32 aktywne sloty przeznaczone
do instalacji pamigci.

e Plyta gtdéwna powinna obstugiwaé do 8TB pamigci RAM.

Chipset e Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

e  Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe, klasy x86, dedykowane do pracy z
zaoferowanym serwerem, taktowane zegarem min. 2.9 GHz (czgstotliwos$¢ bazowa)

Procesor umozliwiajace osiagniecie wyniku minimum 44 500 punktéw w tescie PassMark dla

konfiguracji Dual CPU- CPU Mark dostgpnym na stronie internetowej (w okresie

trwania postgpowania): https://www.cpubenchmark.net/multi cpu.html

RAM e  Minimum 512GB DDR5 RDIMM 4800MT/s w kosciach 64GB
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Funkcjonalno§¢ pamieci
RAM

Demand Scrubbing,
Patrol Scrubbing,
Permanent Fault Detection (PFD)

Gniazda PCI

Min. osiem slotow PCle

Interfejsy
sieciowe/FC/SAS

Whbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT

2 interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 (porty nie moga byé
osiagnigte poprzez karty w slotach PCle)

2 interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28

Dyski twarde

Zainstalowane:
o 8x dysk SSD SATA o pojemno$ci min. 960GB, 6Gb, 2,5 Hot-Plug, 1
DWPD.
o 8x dysk SAS o pojemnosci min. 2.4TB, 12Gb, 10 tys. obr./min., 2,5° Hot-
Plug.
Dwa dyski M.2 NVMe SSD o pojemnosci min. 480GB Hot-Plug skonfigurowane
w RAID 1.

Kontroler RAID

Sprzgtowy kontroler dyskowy, posiadajacy
o Min. 8GB nieulotnej pamigci cache,
o Mozliwo$¢ konfiguracji poziomoéw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
o  Wsparcie dla dyskow samoszyfrujacych

Elementy montazowe

Komplet wysuwanych szyn umozliwiajagcych montaz w szafie rack i wysuwanie
serwera do celow serwisowych
Ramig (organizer) do kabli ulatwiajace wysuwanie serwera do celow serwisowych

4x USB, w tym min. 1 porty USB 3.0

Whbud t
udowane porty 2x port VGA (jeden na panelu przednim)
. Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca wyswietlenie rozdzielczo$ci min.
Video
1280x1024
Wentylatory Redundantne, Hot-Plug
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min. 1100W klasy Titanium
System Fabrycznie zainstalowany Windows Server 2022 Datacenter wraz z no$nikiem
operacyjny/dodatkowe CD/DVD, licencja pokrywajaca wszystkie fizyczne rdzenie w serwerze
oprogramowanie
Zatrzask gornej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz
shuzaca do ochrony nieautoryzowanego dostepu do dyskoéw twardych.
Mozliwo$¢ wytaczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.
BIOS ma mozliwos¢ przejscia do bezpiecznego trybu rozruchowego z mozliwo$cia
zarzadzania blokada zasilania, panelem sterowania oraz zmiang hasta
. , Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspolpracujacy z BIOS i kartg
Bezpieczenstwo zarzadzajaca.
Modut TPM 2.0

Mozliwo$¢ dynamicznego wlaczania i wytaczania portow USB na obudowie — bez
potrzeby restartu serwera

Mozliwo$¢ wymazania danych ze znajdujacych si¢ dyskow wewnatrz serwera —
niezalezne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu
zarzadzania serwerem
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Serwer musi by¢ wyposazony w rozwiazanie zapewniajace ochrone
oprogramowania ukladowego przed manipulacja zlosliwego oprogramowania.
Ochrona taka musi by¢ zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-
155. Jednoczesénie Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony serwer posiadat
zaimplementowane sprz¢towo mechanizmy kryptograficzne pos§wiadczajace
integralno$¢ oprogramowania BIOS (Root of Trust).

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca
dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajaca:
o zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej;
o zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatorow, konfiguracji serwera);
szyfrowane polaczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacj¢ uzytkownika;
mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow;
wirtualng konsole¢ z dostgpem do myszy, klawiatury;
wsparcie dla IPv6;
wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0,
SSH, Redfish;
mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer;
mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer;
integracja z Active Directory;
mozliwo$¢ obstlugi przez dwoch administratoréw jednoczesnie;
wsparcie dla dynamic DNS;
wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzg¢towe;.
o mozliwo$¢ bezposredniego zarzgdzania poprzez dedykowany port USB na
przednim panelu serwera
o mozliwo$¢ zarzadzania do 100 serwerdw bezposrednio z konsoli karty
zarzadzajacej pojedynczego serwera
oraz z mozliwo$cig rozszerzenia funkcjonalnosci o:
o Wirtualny schowek ulatwiajacy korzystanie z konsoli zdalne;j
o Przesytanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym
o Dostosowanie zarzadzania temperaturg i przeplywem powietrza w serwerze
o Automatyczna rejestracja certyfikatow (ACE)

O O O O O O

O O O O O

Oprogramowanie do
zarzadzania

Mozliwo$¢  zainstalowania oprogramowania producenta do zarzadzania,
spetniajacego ponizsze wymagania:
o Wsparcie dla serweréw, urzadzen sieciowych oraz pamigci masowych
o integracja z Active Directory
o Mozliwo$¢  zarzadzania  dostarczonymi  serwerami bez udziatu
dedykowanego agenta
o Wsparcie dla protokotow SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish
o Mozliwo$¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzen w oparciu o
harmonogram
o Szczegbdlowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentow
o Mozliwo$¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF
o Mozliwo$¢ tworzenia wlasnych raportdow w oparciu o wszystkie informacje
zawarte w inwentarzu.
o Grupowanie urzagdzen w oparciu o kryteria uzytkownika
o Tworzenie automatycznie grup urzadzen w oparciu o dowolny element
konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie
slotow PCle, pozostatego czasu gwarancji
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o Mozliwo$¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajacych w poszczegélnych

urzadzeniach

Szybki podglad stanu $rodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia

Szczegbdtowy status urzadzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertOw przy zmianie stanu urzadzenia.

Filtry raportéw umozliwiajace podglad najwazniejszych zdarzen

Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzgtowe;j

Mozliwo$¢ przejgcia zdalnego pulpitu

Mozliwo$¢ podmontowania wirtualnego napedu

Kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych alertow

Mozliwo$¢ importu plikow MIB

Przesytanie alertow ,,as-is” do innych konsol firm trzecich

Mozliwo$¢ definiowania r6l administratoréw

Mozliwo$¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania wewngtrznego serwerow

Aktualizacja oparta o wybranie Zrodta bibliotek (lokalna, on-line producenta

oferowanego rozwigzania)

o Mozliwos$¢ instalacji oprogramowania wewngtrznego bez potrzeby instalacji
agenta

o Mozliwo$é automatycznego generowania i zglaszania incydentow awarii
bezposrednio do centrum serwisowego producenta serwerow

o Modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie nast¢pujacych
informacji: nr seryjne sprzg¢tu, konfiguracja poszczegdlnych urzadzen,
wersje oprogramowania wewngetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd
pamigci, informacj¢ o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie
i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, wystgpujacych alertow,
MAC adreséw kart sieciowych, stanie poszczegdlnych komponentow
serwera.

o Mozliwo$é tworzenia sprz¢towe] konfiguracji bazowej i na jej podstawie
weryfikacji srodowiska w celu wykrycia rozbiezno$ci.

o Wdrazanie serwerdéw, rozwigzan modularnych oraz przetacznikow
sieciowych w oparciu o profile

o Mozliwo$¢ migracji ustawien serwera wraz z wirtualnymi adresami
sieciowymi (MAC, WWN, IQN) mig¢dzy urzadzeniami.

o Tworzenie gotowych paczek informacji umozliwiajagcych zdiagnozowanie
awarii urzadzenia przez serwis producenta.

o Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

o Dedykowana aplikacja na urzadzenia mobilne integrujaca si¢ z wyzej
opisanymi oprogramowaniem zarzadzajacym.

o Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i
Hyper-V.

O O O o0 O O O 0O O O o0 O O O

Certyfikaty e  Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz
ISO-14001

e  Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

e Oferowane produkty muszg zawiera¢ informacje dotyczace ponownego uzycia i
recyklingu, nie moga zawiera¢ farb i powtok na duzych plastikowych czgéciach,
ktérych nie da si¢ poddaé recyklingowi lub ponownie uzy¢. Wszystkie produkty
zawierajace podzespoty elektroniczne oraz niebezpieczne sktadniki powinny by¢
bezpiecznie i tatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunigcie materiatow i
komponentéw powinno odbywac si¢ zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE
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2002/96/EC. Produkty musza sktada¢ si¢ z co najmniej w 65% ze sktadnikow
wielokrotnego uzytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach czesci
tworzyw sztucznych wigksze niz 25-gramowe powinny zawiera¢ nie wig¢cej niz
sladowe ilosci sSrodkow zmniejszajacych palnos¢ sklasyfikowanych w dyrektywie
RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spetnienia powyzszego wymogu jest wydruk ze
strony internetowej www.epeat.net potwierdzajacy spetnienie normy co najmniej
Epeat Silver wedlug normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca zlozy
dokument potwierdzajacy spelnianie wymogu.

Oferowany serwer musi znajdowac si¢ na liscie Windows Server Catalog i posiada¢
status ,,Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows Server 2019,
Microsoft Windows Server 2022.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Warunki gwarancji

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrazane;j
technologii na okres 7 lat.

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci zglaszania zdarzen serwisowych w trybie
24/7/365 nastgpujacymi kanatami: telefonicznie, przez Internet oraz z
wykorzystaniem aplikacji.

Zamawiajgcy oczekuje bezposredniego dostepu do wykwalifikowanej kadry
inzynieréw technicznych a w przypadku koniecznos$ci eskalacji zgloszenia
serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie Producenta (dla
krytycznych zgloszen serwisowych)

Zamawiajacy wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla catego rozwiazania
Producenta, w tym takze sprzedanego oprogramowania.

Zgloszenie przyjete jest potwierdzane przez zespot pomocy technicznej
(mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgloszenia
pozwalajacego na identyfikacj¢ zgloszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej
zakonczeniu.

Zamawiajacy oczekuje mozliwo$ci samodzielnego kwalifikowania poziomu
waznosci naprawy.

Zamawiajgcy oczekuje rozpoczecia diagnostyki telefonicznej / internetowej juz w
momencie dokonania zgtoszenia. Certyfikowany Technik Producenta z wiasciwym
zestawem cze$ci do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien
rozpocza¢ naprawe w siedzibie zamawiajgcego najpozniej w nastgpnym dniu
roboczym (NBD) od otrzymania zgtoszenia / zakonczenia diagnostyki. Naprawa ma
si¢ odby¢ w siedzibie zamawiajacego, chyba, Ze zamawiajacy dla danej naprawy
zgodzi si¢ na inng formg.

Zamawiajacy oczekuje nieodptatnego udostgpnienia narzedzi serwisowych i
proceséw wsparcia umozliwiajgcych: Wykrywanie usterek sprzetowych z predykcija
awarii, automatyczng diagnostyke i zdalne otwieranie zgloszen serwisowych,
wskazowki dotyczace bezpieczenstwa produktow, samodzielne wysylanie czesei, a
takze ocena bezpieczenstwa cybernetycznego.

Zamawiajacy wymaga od podmiotu realizujacego serwis lub producenta sprzetu
dotaczenia do oferty o§wiadczenia, ze w przypadku wystapienia awarii dysku
twardego w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony
dysk twardy pozostaje u Zamawiajacego.
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e  Mozliwo$¢ rozszerzenia gwarancji producenta o ustuge diagnostyki sprzetu na
miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka ustugi diagnostyki:

o Mozliwo$ci utworzenia zglaszania serwisowego w wyniku, ktdrego proces
diagnostyki odbedzie si¢ na miejscu w siedzibie zamawiajacego.

o Po przyjezdzie do siedziby Zamawiajacego, pracownik serwisu przystapi
do rozwigzywania problemu. Jesli do rozwigzania problemu bedzie
konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub czgséci, pracownik serwisu
moze w imieniu Zamawiajacego skontaktowac si¢ z producentem w celu
uzyskania pomocy.

o Reakcja na miejscu u Zamawiajacego powinna nastapi¢ w okresie zgodnym
z czasem reakcji przypisanym do urzadzenia, ktore posiada wykupiong
ustuge serwisowa.

o Pracownik serwisu powinien skontaktowaé si¢ z Zamawiajagcym przed
przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgloszenia, ustalenia
harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezb¢dnych do
realizacji wizyty technika na miejscu.

o Jesli w trakcie wstepnego procesu rozwigzywania problemu na miejscu
awarii zostanie ustalone, ze do realizacji ushugi jest niezbgdna jakas cze$¢,
znajdujacy si¢ na miejscu pracownik serwisu zamowi nowa cze$¢ i
przekaze dodatkowe zgtoszenie do dziatu obstugi technicznej. Technik
pracujacy na miejscu powrdci do siedziby Klienta w celu wymiany
wystanej czesci w ciagu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umowa
serwisowa zakupionego produktu.

e  Wymagane dotaczenie do oferty o§wiadczenia Producenta potwierdzajace, ze Serwis
urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspotpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

e Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen — dokumenty
potwierdzajace nalezy zalaczy¢ do oferty.

2. Macierz dvskowa - 1 szt.

Element

konfiguracji/cecha/f | Wymagania minimalne

unkcjonalno$¢

Typ obudowy Macierz musi by¢ przystosowana do montazu w  szafie rack 197,

0 wysoko$¢ maksymalnie 2U z mozliwo$cig instalacji min. 24 dyskéw 2.5”

Przestrzen dyskowa

Zainstalowane:
24x dyski HDD SAS 12Gbps o pojemnos$ci min. 2,4TB, 10 tys. obr./min., 2,5, Hot-Plug

Mozliwo$é Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe (bez wymiany kontroleréw macierzy), do co
rozbudowy najmniej 276 dyskow twardych.
Obstuga dyskow Macierz musi mie¢ mozliwos$¢ obshugiwania dyskéw SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz

musi umozliwia¢ mieszanie napgdow dyskowych SSD, SAS i NL SAS w obrgbie
pojedynczej potki dyskowe;.




Fundusze Europejskie
na Rozwéj Cyfrowy

Rzeczpospolita %‘E\i’é

B Poska %11;%%

Dofinansowane przez
Unie Europejska

Sposob
zabezpieczenia
danych

Macierz musi obstugiwa¢ mechanizmy RAID zgodne z RAIDO, RAID1, RAID10, RAIDS,
RAID6 oraz RAID z tzw. rozproszona wolna pojemnoscia, realizowane sprzgtowo za
pomoca dedykowanego uktadu, z mozliwoscia dowolnej ich kombinacji w obrgbie
oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dyskow (tzw. wide-striping).

Macierz musi umozliwia¢ definiowanie globalnych dyskéw spare oraz dedykowanie
dyskow spare do konkretnych grup RAID.

Macierz musi rowniez oferowaé mozliwo$¢ zdefiniowania grup dyskowych z tzw.
rozproszona wolng pojemnoscia, ktora nie wykorzystuje tradycyjnych dyskow zapasowych
(integracja dyskow zapasowych i nieaktywnych do zwigkszenia dostepnosci i wydajnosci
macierzy, zwigkszenie szybkosci odbudowy macierzy na wypadek awarii dysku).

Macierz musi umozliwia¢ obstuge dyskoéw rdznej pojemnosci w ramach grupy dyskow.

Tryb pracy
kontroleréw
macierzowych

Macierz musi posiada¢ minimum 2 kontrolery macierzowe pracujace w trybie active-active
i udostepniajace jednoczes$nie dane blokowe. Wszystkie kontrolery muszg komunikowac sig
miedzy soba bez stosowania dodatkowych przetgcznikéw lub koncentratorow.

Pamig¢ cache

Macierz musi posiada¢ minimum sumarycznie 32 GB pamigci cache. Pamig¢¢ cache musi
by¢ zbudowana w oparciu o wydajng pami¢¢ typu RAM.

Pamie¢ zapisu musi by¢ mirrorowana (kopie lustrzane) pomig¢dzy kontrolerami dyskowymi.
Dane niezapisane na dyskach (np. zawarto$¢ pamigci kontrolera) musza zostac
zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomoca podtrzymania bateryjnego lub z
zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.

Rozbudowa pamigci
cache

Macierz musi umozliwiaé zwickszenie pojemnos$ci pamieci cache dla odczytow do
minimum 8 TB z wykorzystaniem dyskow SSD lub kart pamigci flash.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalno$ci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ wraz z rozwigzaniem.

Interfejsy Macierz musi posiada¢, co najmniej 8 portéw 25Gb iSCSI w standardzie SFP28
(4 porty na kontroler)
W zestawie musza znajdowac si¢ 4 kable DAC 25GbE SFP28/SFP28 min. 3m, dostarczone
przez producenta macierzy.

Zarzadzanie Zarzadzanie macierzag musi by¢ mozliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu

znakowego. Zarzadzanie macierza musi odbywac¢ si¢ bezposrednio na kontrolerach
macierzy z poziomu przegladarki internetowe;.

Zarzadzanie grupami
dyskowymi oraz
dyskami logicznymi

Macierz musi umozliwia¢ zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenéw logicznych w
ramach oferowanej macierzy dyskowe;.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ roztozenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski
fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez koniecznos$ci taczenia wielu roznych dyskow
logicznych w jeden wigkszy.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sa dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.

Thin Provisioning

Macierz musi umozliwiaé udostepnianie zasobéw dyskowych do serwerow w trybie
tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning.
Macierz musi umozliwia¢ odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usunig¢tych danych w
ramach wolumenéw typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi by¢ automatyczny bez
koniecznosci uruchamiania dodatkowych proceséw na kontrolerach macierzowych
(wymagana obstuga standardu T10 SCSI UNMAP).
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Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sa dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.

Tiering

Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ Tiering migdzy dyskami SSD i SAS i mig¢dzy
dyskami SAS i NL SAS.

Tiering musi obejmowaé wszystkie woluminy w danej puli dyskowe;j.

Dyski SSD moga by¢ wykorzystane zaréwno do uzyskania pojemno$ci w warstwie
wydajnosci lub na potrzeby zwigkszenia pamigci podrecznej odeczytu w celu przyspieszenia
operacji losowego odczytu z jednej lub wielu warstw napedéw mechanicznych.

Wewnetrzne kopie
migawkowe

Macierz musi umozliwia¢ dokonywania na zadanie tzw. migawkowej kopii danych
(snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomoca wewnetrznych kontroleréw
macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje si¢ bez alokowania dodatkowej przestrzeni
dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej nastepuje w
momencie zmiany danych na dysku Zrédtowym lub na jego kopii.

Macierz musi wspiera¢ minimum 512 kopii migawkowych. Jezeli do obstugi powyzszych
funkcjonalno$ci wymagane sa dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla calej
pojemnosci urzadzenia.

Wewnetrzne kopie
pelne

Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie na zgdanie pelnej fizycznej kopii danych (clone) w
ramach macierzy za pomoca wewngtrznych kontroleréw macierzowych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sa dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.

Migracja danych w
obrebie macierzy

Macierz dyskowa musi umozliwia¢ migracj¢ danych bez przerywania do nich dostepu
pomigdzy réznymi warstwami technologii dyskowych na poziomie czg¢éci wolumenow
logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te musza si¢ odbywac¢ wewngtrznymi mechanizmami
macierzy. Funkcjonalno$¢ musi umozliwia¢ zdefiniowanie zasobu LUN, ktory fizycznie
bedzie znajdowat si¢ na min. 3 typach dyskow obstugiwanych przez macierz, a jego czgsci
beda realokowane na podstawie analizy ruchu w sposob automatyczny i transparentny (bez
przerywania dostgpu do danych) dla korzystajacych z tego wolumenu hostow. Zmiany te
muszg si¢ odbywaé wewnetrznymi mechanizmami macierzy. Jezeli do obshugi powyzszych
funkcjonalno$ci wymagane sa dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla calej
pojemnosci dostarczanego urzadzenia.

Zdalna replikacja Macierz musi umozliwiaé asynchroniczng replikacje danych do innej macierzy z tej samej
danych rodziny. Replikacja musi by¢ wykonywana na poziomie kontroleréw, bez uzycia
dodatkowych serweréw lub innych urzadzen i bez obcigzania serweréw podtgczonych do
macierzy.
Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalno$ci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.
Podtaczanie Macierz musi umozliwia¢ jednoczesne podlaczenie wielu serwerdw w trybie wysokiej
zewngtrznych dostgpnosci (co najmniej dwoma $ciezkami).
systemow Macierz musi wspiera¢ podiaczenie nastgpujacych systemow operacyjnych: Windows,
operacyjnych RHEL, SLES, Vmware, Citrix.

Dla wymienionych systeméw operacyjnych nalezy dostarczy¢é oprogramowanie do
przetaczania Sciezek i rOwnowazenia obciazenia poszczegélnych Sciezek. Wymagane jest
oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serweré6w. Dopuszcza si¢ rozwigzania bazujgce
na natywnych mozliwo$ciach systemow operacyjnych.
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Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sa dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ dla maksymalnej liczby serweréw obstugiwanych przez oferowane urzadzenie.

Redundancja

Macierz nie moze posiada¢ pojedynczego punktu awarii, ktéry powodowatby brak dostepu
do danych. Musi by¢ zapewniona pelna redundancja komponentéw, w szczegdlnosci
zdublowanie kontroleréw, zasilaczy i wentylatorow.

Macierz musi umozliwia¢ wymian¢ elementdw systemu w trybie ,hot-swap”, a w
szczegolnosci takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ zasilania z dwu niezaleznych zrédet zasilania — odpornos¢
na zanik zasilania jednej fazy lub awari¢ jednego z zasilaczy macierzy.

Zasilacze uzyte w macierzy powinny spelnia¢é wymagania dotyczace sprawnosci dla
zasilacza minimum 80+ Gold.

Dodatkowe
wymagania

Oferowany system dyskowy musi si¢ skladaé z pojedynczej macierzy dyskowe;j.
Niedopuszczalna jest realizacja zamoéwienia poprzez dostarczenie wielu macierzy
dyskowych. Za pojedynczg macierz nie uznaje si¢ rozwigzania opartego o wiele macierzy
dyskowych (par kontroleréw macierzowych) potaczonych przetagcznikami SAN Iub tzw.
wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych.

Mozliwo$¢ ograniczania poboru zasilania przez dyski, ktore nie obstuguja operacji we/wy,
poprzez ich zatrzymanie.

Standardy
bezpieczenstwa

Urzadzenie musi spetnia¢ nastepujace standardy bezpieczenstwa: EN 62368-1 (European
Union), IEC 60950-1 (International)

Inne

Urzadzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi
przedstawi¢ o$wiadczenie producenta oferowanego serwera,
potwierdzajace pochodzenie urzadzenia z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego producenta.

Wymagane sg dokumenty poswiadczajace, ze sprzgt jest

produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodnosci CE.

Warunki gwarancji

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrazanej technologii
na okres 7 lat.

Zamawiajgcy oczekuje mozliwo$ci zgtaszania zdarzen serwisowych w trybie 24/7/365
nastepujacymi kanatami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji.

Zamawiajacy oczekuje bezposredniego dostgpu do wykwalifikowanej kadry inzynieréw
technicznych a w przypadku koniecznoSci eskalacji zgloszenia serwisowego
wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie Producenta (dla krytycznych zgloszen
serwisowych)

Zamawiajacy wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla calego rozwiazania Producenta,
w tym takze sprzedanego oprogramowania.

Zgloszenie przyjete jest potwierdzane przez zespot pomocy technicznej (mail/telefon /
aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgloszenia pozwalajacego na
identyfikacj¢ zgloszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakonczeniu.
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Zamawiajacy oczekuje mozliwosci samodzielnego kwalifikowania poziomu waznosci
naprawy.

Zamawiajgcy oczekuje rozpoczecia diagnostyki telefonicznej / internetowej juz w
momencie dokonania zgloszenia. Certyfikowany Technik Producenta z wlasciwym
zestawem czeSci do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpoczaé
naprawe w siedzibie zamawiajacego najpdzniej w nastgpnym dniu roboczym (NBD) od
otrzymania zgloszenia / zakonczenia diagnostyki. Naprawa ma si¢ odby¢ w siedzibie
zamawiajacego, chyba, ze zamawiajacy dla danej naprawy zgodzi si¢ na inng formg.

Zamawiajacy oczekuje nieodptatnego udostegpnienia narzedzi serwisowych i proceséw
wsparcia umozliwiajacych: Wykrywanie usterek sprz¢towych z predykcja awarii,
automatyczng diagnostyke i zdalne otwieranie zgloszen serwisowych, wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa produktow, samodzielne wysytanie czgéci, a takze ocena
bezpieczenstwa cybernetycznego

Zamawiajacy wymaga od podmiotu realizujacego serwis lub producenta sprzgtu
dotaczenia do oferty o§wiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu obje¢tym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje
u Zamawiajacego.

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen — dokumenty potwierdzajace
nalezy zalaczy¢ do oferty.

Wymagane dotaczenie do oferty o$wiadczenia Producenta potwierdzajac, ze Serwis
urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspoélpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Dodatkowa karta dla posiadanego serwera:

Nalezy dostarczy¢ karte sieciowg dwuportowa 25Gb SFP28 niskoprofilowa, zatwierdzong do

pracy

w serwerze Dell R550 przez producenta tego serwera.
Karta musi pochodzi¢ z autoryzowanej dystrybucji producenta serwera.

Montaz, konfiguracja, uruchomienie:

e Ustuga musi obejmowa¢ montaz dostarczonej karty sieciowej w posiadanym przez
zamawiajacego serwerze Dell R550.

e Usluga wdrozenia musi obejmowa¢ montaz 1 uruchomienie oferowanego sprzegtu
w siedzibie zamawiajacego, a takze odpowiednie redundantne potaczenie dwdch serwerdow
(obecnego i dostarczonego) z macierza.

e Na oferowanych urzadzeniach musi zosta¢ przeprowadzona aktualizacja firmware’ u.
Urzadzenia zostang skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami, a na serwerach
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zainstalowane zostanie oprogramowanie do wirtualizacji (Windows Server Hyper-V lub

dwie nowe maszyny wirtualne z systemem Windows Server 2022.

(w dzien roboczy, w godzinach 8:00 — 15:00).

systemow.

3. Przelacznik 48p zarzadzalny — 2 szt.

Rodzaj urzadzenia:

Przetacznik - 48 porty - L3 - Tak - wiezowy

Rodzaj obudowy:

Montowany w szafie rack

Typ Gigabit Ethernet
Porty: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
Zasilanie przez Ethernet: | PoE+

Obsadzone minimum dwa porty SFP+ modutami nadajnik/odbiornik SFP+
10GbE wraz z kablami potaczenia bezpo$redniego SFP+ do SFP+ 1M 10Gb

Budzet poE:

375 W

Wykonanie:

Szybkos¢ przesytania dalej (pakiety 64-bit): iminimum 130 Mpps
Zdolnos¢ przetaczania: minimum 170 Gb/s

Pojemnos¢:

Instancje MSTP: 8 ;
Wystapienia RPVST+: 126 ;
Grupy agregacji facza: 8 ;
Agregacja taczy (portow): 8 ;
Identyfikatory sieci VLAN: 4093 ;
Grupy multicast IGMP: 2000 ;
Trasy IPv4 (statyczne): do 990 ;
Interfejsy IPv4: 128 ;

Reguty ACL: 1024 ;

Kolejki priorytetow: 8 ;
Rozmiar bufora pakietu: 3 MB ;

Wielko$¢ tablicy adreséw

MAC: 16000 wpisow
Obshglwane ramki 9000 bajtéw
Jumbo:

Maks. ilo$¢ czgsci w 3

wiezy:

Protokot routingu:

RIP-2, IGMPv2, IGMP, statyczne trasowanie IP, IGMPv3, policy-based routing

(PBR), MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP, Bounjour

Protokot zdalnego SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2¢, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2,
zarzadzania: CLI, SCP, ICMP, DHCP, RADIUS, Syslog

Algorytm kodowania: MDS5, SSL

Metoda identyfikacji: RADIUS, TACACS+

Przy wykorzystaniu zaoferowanej licencji Microsoft musza zosta¢ utworzone przynajmniej
Prace wdrozeniowe beda prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym

Podczas wdrozenia zostanie przeprowadzone instruktazowe szkolenie z wdrozonych
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Cechy:

Obstuga BOOTP, obstuga VLAN, nastuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom
typu DoS, dublowanie portéw, obstuga DiffServ, Broadcast Storm Control,
wysoka niezwodnos¢, kontrola nad szturmem pakietow multicast, kontrola nad
szturmem pakietoéw unicast, sFlow, nastuchiwanie DHCP, serwer DHCP,
snooping MLD, przycisk resetu, STP Root Guard, przekaznik DHCP, Port
Security, klient DHCP, proxy IGMP, obstuga VLAN na podstawie protokotu,
Storm Control, proxy MLD, zabezpieczenie zrodta IP, inspekcja ARP,
uwierzytelnianie adresu MAC, querier IGMP, odzwierciedlanie VLAN, klient
DNS, 1 wentylator, zarzagdzanie VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, ostona RA,
Guest VLAN, straznik p¢tli STP, EEE, DSCP based CoS, MAC based VLAN,
wykrywanie petli zwrotnej, serwer Telnet, klient Telnet, Unknown Storm
Control, BPDU Guard, ostona reklamy routera, ostona DHCPv6, tunelowanie Q-
in-Q, stos podwdjny IPv4 i IPv6, Zero-Touch Deployment, wykrywanie dlugos$ci
kabla, Uwierzytelnianie sieciowe, harmonogramowanie PoE, zaufane systemy,
trasowanie w 3 warstwach, trasowanie dynamiczne, obstuga ACL, przycisk
przyjazny dla srodowiska, Address Resolution Protocol, Nadzor Automatyczny
VLAN, VLAN CPE, przecigzenie TCP, optymalizacja ruchu iSCSI, ostona
uktadu scalonego, integralno$¢ rozruchu, staty PoE, obstuga portu na bazie czasu,
obstuga MSTP, QoS, PVST+, LACP, GARP, GVRP, ToS, SCP, SCT, SSD,
UDP, ochrona DoS, WRR, Zapobieganie Blokowaniu HoL, LAG, RPVST+,
DAD, LLDP, path MTU discovery, obstuga STP, zarzadzanie CLI, ATP, FHS,
IPMB, NDP, RSTP, PVE, MVR, TPID, UDLD, DAL, Protokét Cisco NG PnP,
RSPAN

Zgodno$¢ z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE
802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at,
IEEE 802.3az

RAM:

1 GB DDR4 SDRAM

Pamie¢ fleszowa:

512 MB

Wskazniki statusu:

System, PoE, tacze/aktywno$é/predkosé

48 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45
4 x 10GBase-X SFP+

Interfejsy: 1 x konsola RJ-45
1 x USB-C konsola
Zasilacz: Adapter mocy wewnetrznej

Wymagane napigcie:

AC 100-240 V (50 - 60 Hz)

Akcesoria w zestawie:

Zestaw montazowy, karta wskaznika

MTBEF:

856,329 godziny

Zgodno$¢ z normami:

Plug and Play, FCC CFR47 Part 15, WEEE, CSA 22.2, RFC1213, RFC1493,
RFC1757, RFC2674, RFC768, RFC791, RFC1157, RFC2460, RFC2011,
RFC1643, RFC2012, RFC2013, UL 62368, RFC783, RFC792, RFC2863,
RFC793, RFC826, RFC854, RFC2131, RFC2132, RFC1907, RFC1215,
RFC2233, RFC2665, RFC951, RFC1542, RFC2618, RFC4443, RFC1981,
RFC4861, RFC4862, RFC4291, RFC813, RFC879, RFC896, RFC855, RFC856,
RFC858, RFC894, RFC919, RFC920, RFC922, RFC950, RFC1042, RFC1071,
RFC1123,RFC1141, RFC1155, RFC1286, RFC1350, RFC1442, RFC1451,
RFC1533, RFC1541, RFC1573, RFC1624, RFC1700, RFC1867, RFC2030,
RFC2576, RFC2616, RFC2666, RFC2737, RFC2819, RFC3164, RFC3176,
RFC3411, RFC3412, RFC3413, RFC3414, RFC3415, RFC3416, RFC4330,
RFC4007, RFC3484, RFC5214, RFC4293, RFC3595

Szeroko$¢:

44.5 cm
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Glebokosc: max 36 cm

Wysoko$¢: 4.4 cm

Obstuga i wsparcie: Gwaranga ograniczona - dozngtma - czas reakcji: nastepny dzien roboczy
Wsparcie techniczne - konsultacja - 1 rok

4. Serwer NAS — 1 szt.

Procesor Czterordzeniowy
Whbudowana pamie¢ RAM 16 GB
Maks. wielko$¢ pamieci 32 GB
Rodzaj pamieci DDR4
Liczba obsadzonych gniazd pamigci 1

Liczba wolnych gniazd pamieci 1

Liczba wszystkich gniazd pamigci 2
Whbudowana pamig¢ flash 5GB
Liczba zainstalowanych dyskéw tw. 16 x 8TB
Maks. liczba dyskéw 16

Typ dysku HDD
Format szeroko$ci 3,5" (LFF)

Interfejs dysku SATATI - 3 Gb/s
SATAIII - 6 Gb/s

Obstuga hot-swap dyskoéw Tak

RAID RAID O, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Architektura sieci GigabitEthernet

Interfejs sieciowy

2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
2x10Gb SFP+

Gniazda we/wy

2 x USB (Type C)

2 x RJ-45 LAN

1 xUSB 3.0

1 xUSB 3.1

Obudowa

Rack 3U

Gniazda rozszerzen

2xPCle3.0x4

Zasilanie Zasilacz 550W x2, 100-240V AC, 50-60Hz, 7-3.5A
Akcesoria w zestawie Kabel Ethernet
Kabel zasilajacy x2

Sruba do montazu 3,5" HDD x64

Sruba do montazu 2,5" HDD x48

Instrukcja instalacji

Pozostate parametry

Typowy pobor mocy w trybie pracy: 97.34 W

Poziom dzwieku: 23~47.9 db(A)
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Wspierane klienckie systemy
operacyjne

Apple Mac OS 10.10 or later

Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later Linux

IBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIX

Microsoft Windows 7, 8, 10 and 11

Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 and 2022

RAID Level Migration

Tak

Volume Snapshot

Tak

File sharing across Windows, Mac, and Linux/UNIX
Microsoft networking (CIFS/SMB)
Apple networking (AFP)

File Server NEFES version 3/4 services
QuFTP
FTP, SFTP and TFTP protocols
FTP over SSL/TLS

FTP Server FXP support

Windows Server certifcated Tak

Gwarancja

5 lat na urzadzenie oraz dyski

5. Zasilacz awaryjny — 1 szt.

Parametry urzadzenia

Rodzaj urzadzenia:

UPS - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - montowany w szafie rack /
zewnetrzny

Wysoko$¢ (jednostek w stojaku): 2U

Technologia UPS: Liniowa interaktywna
Napiecie wejsciowe: AC 220/230/240 V
Zakres napiecia wejSciowego: AC159-288V
Zakres napigcia wejsciowego

(regulowanego): AC151-302V
Czestotliwo$¢ wyjsciowa: 50/60 Hz £+ 1%
Wymagana czgstotliwo$é: 50/60 Hz + 3Hz

Ztacza wejsciowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C20

Rodzaje zlacz wyjsciowych zasilania:

6 x power IEC 60320 C13 (UPS i przepicciowe)
2 x zasilanie IEC 60320 C19 (UPS i przepieciowe)

Napiecie wyjsciowe:

AC 220/230/240 V £+ 5% - 50/60 Hz

Zasilanie:

3000 wat /3000 VA

Ochrona przepigciowa tacza danych:

Sie¢ - RJ-45 - 1 linia wchodzaca / 1 linia wychodzaca

Ksztalt fali wyjsciowe;:

Sinusoida
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Eliminowanie zaklocen:

Tak

Zabezpieczenie obwodu:

Odciecie obwodu

Czas pracy (do):

1.7 min przy pelne obcigzenie

7.1 min przy tadowanie do potowy

14.5 min przy 1000 watéw

4.5 min przy 2000 Watts

3 min przy 2400 W

2.5 min przy 2500 Watts

Czas tadowania: 3 godziny
Czas Transferu: 4 ms
Interfejs do zdalnego zarzadzania: RS-232, USB

Interfejsy:

Obstuga (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)

1 x obstuga (USB) - USB 4 pin Typ B

1 x EPO (emergency power off)

Gniazda rozszerzen:

1 (catkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzajace

Dotaczone przewody:

Kabel szeregowy - zewnetrzna

Kabel EPO - zewnetrzna

Kabel USB - zewne¢trzna

Kabel zasilajacy - zewnetrzna - 2.4 m

Zestaw do montowania w stojaku:

Dotaczony

Poziom ochrony urzadzenia:

100000 euro

Charakterystyka:

Alarm dzwigkowy, alarm dzwigkowy, odcigcie napigcia "ratunkowe", wysSwietlacz
LCD, Automatyczna regulacja napig¢cia (AVR), wskazniki LED, GreenPower UPS
Technology, ochrona przed przecigzeniem, baterie z mozliwos$cig wymiany bez
przerywania pracy, start na baterii, zgodno$¢ z generatorem, obrotowy panel LCD

Zgodno$¢ z normami:

Certyfikat FCC Class A, UL, VCCI, CISPR 22 Klasa A, EN 61000-3-2, IEC
62040-2, RoHS, RCM

Dotlaczone oprogramowanie:

oprogramowanie do monitorowania i zarzgdzania zasilaniem

ENERGY STAR: Tak

Gwarancja producenta Gwarancja - 2 lata, baterie - 2 lata
Szerokos¢: 43.3 cm

Glebokosc: max 50 cm

Wysoko$é: 8.8 cm
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