Przytacz wodociagowy do budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej w m. Zawichost
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TEMAT:
PRZYLACZ WODOCTAGOWY

A Inwestor: Gmina Zawichost, Zeromskiego 50, 27-630 Zawichost
A Obiekt: Przytgcz wodociggowy do budynku OSP
4 Lokalizacja: dz. nr 232, 200 obr. Zawichost, gmina Zawichost

SPIS ZAWARTOSCI:

I. Zalaczniki
Zatgcznik 1: Decyzja uprawnienia budowlane Marek Gurgul — projektant

Zaswiadczenie o wpisie do MOIIB Marek Gurgul — projektant
Zatgcznik 2: Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu — projektant
Zatgcznik 3: Informacja BIOZ
Zatgcznik 4: Warunki dostawy wody

II. Opis techniczny
A Podstawa opracowania

A Zakres opracowania
1. Przytgcze wodociggowe — charakterystyka
1.1.  Przeptyw obliczeniowy dla budynku (wymiarowanie wodomierza )
1.2.  Przeptyw obliczeniowy dla budynkéw (wymiarowanie przytgcza wodociggowego)
1.3.  Roboty ziemne
1.4.  Uwagi kofcowe

III. Czesc rysunkowa

Spis rysunkow:
NR RYS. TEMAT RYSUNKU
IS 00 |Przylgcz wodociggowy — plan sytuacyjny 1:500
IS 01 |Profil przylacza wodociggowego 1:100
IS 02 |Zestaw wodomierzowy - szczegot 1:10




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0236/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
378 zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Gurgul

urodzony dnia 21.02.1983 r. w Limanowe;j
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0230/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marek Gurgul
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegdtowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JT6-NY6-FB7 *

Pan Marek Gurgul o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0423/13

adres zamieszkania Stronie 251, 34-604 Przyszowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Zawichost 02.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ.
Ja, nizej podpisany(a) | Marek Gurgul
Nr upr. MAP/0230/PWQOS/13

o$wiadczam, ze branzowy projekt budowlany dla inwestycji pn:

PRZYLACZ WODOCIAGOWY, DO BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ,
DZ. NR 232, 200 OBR. ZAWICHOST, GMINA ZAWICHOST

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, dla ktorego zostat opracowany.




INFORMACJA, BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

e Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r(Dz.U.00.106.1126) z
pozniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

e Warunki dostawy wody

2. Dane inwestycji:
* Inwestor: Gmina Zawichost, Zeromskiego 50, 27-630 Zawichost
» Lokalizacja: dz. nr 232, 200 obr. Zawichost, gmina Zawichost

« Temat opracowania:
Przylacz wodociggowy

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot
- mozliwos¢ przysypania ziemig
zagrozenie upadkiem z wysokosci,
mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami
zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,
zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,
zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,
Zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,
Zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatéw budowlanych,
4. Sposob przeprowadzania instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
robét szczegolnie niebezpiecznych.
. szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem lekarza:
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej przed skutkami zagrozenia (odziez
ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczenstwa),
bezposredni nadz6r nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby (kierownik budowy, kierownik robét).
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj gcych powstaniu
niebezpiecze nstwa w trakcie pracy
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami powstania wypadku oraz oddziatywaniu czynnikéw ucigzliwych i szkodliwych
likwidacja i minimalizacja zagrozeh mozliwych do powstania w srodowisku pracy
w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw, kierujgcy
wstrzymuje prace i podejmuje dziatania celem usuniecia zagrozenia.
nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw
wyposazenie pracownikdéw w srodki ochrony indywidualne;j.

Opracowat:



Przytacz wodociagowy do budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej w m. Zawichost

OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA.

A Zlecenie Inwestora,

A Obowigzujgce normy i przepisy,
A Montaz wodomierza wg PN-EN 14154-1+AZ:2011, PN-EN 14154-2+AZ:2011
A Zawor antyskazeniowy wg PN-EN 1717:2003

A Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

A projekt budowlany przytgcza wodociggowego,

PRZYLACZ WODOCIAGOWY.

Przytgczenie do sieci wodociggowej wykonac¢ do istniejgcego rurociggu @80mm.
Lokalizacja zestawu wodomierzowego, wewngtrz budynku w pomieszczeniu technicz-
nym, ogrzewanym, bezposrednio za $ciang zewnetrzng budynku. Przebieg przytgcza
zgodnie z rysunkiem IS-00 — plan sytuacyjny. Projektowany rurocigg wody wykonac z
rur PE32x3,0; SDR11, PN16 RC. Wszelkie potgczenia rur z tworzywa PEHD wykonac¢
poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Wigczenie projektowanego przytgcza do sieci wodociggowej poprzez obejme
samo nawiercajgcg @30/1’mm (prod. Hawle) z funkcjg zamkniecia przeptywu wody. Do-
datkowo na wigczeniu do sieci zainstalowac zasuwe odcinajgcg dn25.

Wymiarowania przewodow wodociggowych dokonano metodg przeptywu obli-
czeniowego wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz
przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm?3; 0,1 <X gn <
20 dm3, przeptyw g okreslono wg wzoru:

q = 0,682 x (Zqn)°4° - 0,14 [l/s]

1.1 Przeptyw obliczeniowy dla budynku (wymiarowanie wodomierza)
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Rodzaj punktu czer- llosé Normatywny wyptyw wody Suma
palnego [szt] gn [dm3/s] [dm3/s]
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umywalka 1 0,14 0,14

wc 1 0,13 0,13
natrysk 1 0,30 0,30
zlewozmywak 1 0,14 0,14
pisuar 0 0,3 0,30
pralka 0 0,25 0,00
zawor ze zigczka 1 0,15 0,15
Suma (Zgn) 0,86

q = 0,682 x (Zqn)"0,45 - 0,14
q = 0,682 x (£gn)°“5 -0,14 = 0,682 X (0,86)°45- 0,14 = 0,491/s = 1,8 m¥h

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi: 1,8 m 3/h dobor wodomierza.

Dokonano doboru wodomierza, porownujgc umowny przeptyw obliczeniowy z maksy-
malnym strumieniem objetosci gmax podanym przez producenta wodomierza

e 2 zaworow odcinajgcych: 25” gw. — (w tym jeden z kurkiem spustowym),

« wodomierz: objetosciowy klasa ,,C” dn20,

¢ zaworu zwrotnego antyskazeniowego, typu EA gwint. 25", cisn. do 16 bar

Sposob montazu elementéw zestawu wodomierzowego zgodnie z rysunkiem szczeg6-

lowym.

1.2 Przeptyw obliczeniowy dla budynku (wymiarowanie przytacza wodociggowego)
g =0,682 x (Zqn)?*° -0,14 = 0,682 x (0,86)*4°- 0,14 = 0,49l/s = 1,8 m3/h

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi: 1,8 m 3/h.

Dla wyznaczonego przeptywu dobrano rurocigg PEHD 32x3,0, SDR11, PN16,
Wszystkie zastosowane ksztaittki, ztgczki i armatura muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania do budowy systemow zaopatrzenia w wode pitng oraz atest PZH.

Zestaw wodomierzowy zamontowac na konsoli, umozliwiajgcej sztywne przytwierdzenie
do podtoza, jak réwniez bezproblemowy montaz/demontaz wodomierza dzigki zastoso-
waniu wydtuzek regulacyjnych.

Srednia gleboko$¢ utozenia rurociggu ~ 1,60 m p.p.t. Przejscie rurociggu przez prze-

grody budowlane zabezpieczyc¢ rurg ochronng stalowg oraz uszczelnic.
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UWAGA:
Przed rozpoczeciem robot zgtosi¢ zamiar rozpoczecia prac z wyprzedzeniem co

najmniej 7-io dniowym oraz uzgodni¢ materiat i spos6b montazu z wiascicielem sieci.

1.3 Roboty ziemne

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z zastosowaniem z umochieniem $cian
wykopu lub ich skarpowaniem. W miejscu wystgpienia skrzyzowan z istniejgcym uzbro-
jeniem prace wykonywaé recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, oraz pod
nadzorem podmiotow administrujgcych ww. uzbrojenie. Roboty ziemne nalezy prowa-
dzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz warunkami technicznymi.

* materiat stosowany do wykonania podsypki i obsypki nie moze byé: zmrozony,
zawiera¢ ostro krawedziastych kamieni lub innego materialu zawierajgcego
czastki o wymiarach przekraczajgcych 2mm

* migzszos¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 10cm, natomiast obsypki co
najmniej 20cm

» zasyp wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami 0 migzszosci co najwyzej 15-20cm,
przy czym przy zageszczaniu pierwszej warstwy liczgc od dna wykopu, nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ (uzywac lekkiego sprzetu zageszczajac jedy-
nie po obu stronach rurociggu.

 Kazdg warstwe zasypki zageszcza¢ do uzyskania nastepujgcego stopnia za-
geszczenia wg Proctora:

- ha poziomie koryt drogowych 1,02

- na poziomie koryt chodnikéw i na poboczach 0,97

- ha pozostatym terenie 0,92-0,97, (w zaleznosci od wymagan projektowych)

» odpowiednie testy zageszczania nalezy wykona¢ dla weryfikacji oraz potwier-
dzenia jakosci tej operacji. Wierzchnia warstwa ziemi — humus winna zosta¢ od-
tworzona w oryginalnej grubosci. Po zakonczeniu zasypki nalezy przywrécic te-
ren do stanu sprzed rozpoczeciem robot.

* przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie
mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wpro-

wadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.
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W miejscu wystepowania zasuw, tukow, trojnikdw, nalezy zastosowaé bloki oporowe
zgodnie z BN 81/9192-05. Zeliwne skrzynki zasuw zamontowaé na plycie betonowej o
wymiarach 50x50x10cm z pozostawionym otworem na trzpienh teleskopowy.

Przebieg wodociggu znakowaé niebieskg tasmg ostrzegawczg z metalowg
wktadka, utozong okoto 30cm powyzej rury wodociggowej. Miejsca montazu uzbrojenia
wodociggowego oraz zmiany kierunku znakowaé tabliczkami zgodnie z PN-86/B-
09700.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz
przeprowadzi¢ cisnieniowg prébe szczelnosci metodg hydrauliczng. Cisnienie probne
przy badaniach powinno wynosi¢ 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej
niz 1,0 MPa. Badanie zgodnie z normg PN-B-10725, po ktérym wykonac¢ ptukanie o de-
zynfekcje wykonanego odcinka.

Po zakonczeniu roboét caly teren zajety pod budowe przytgcza wodociggowego nalezy

przywroci¢ do stanu pierwotnego.

1.4 Uwagi ko acowe

Z uwagi na wystepujgce uzbrojenie terenu wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac
pod nadzorem gestoréw poszczegolnych sieci. O wszelkich rozbieznosciach stanu fak-
tycznego i projektu nalezy powiadomic projektanta.

Szczegoty uktadu przedmiotowego przytgcza pokazano na planie sytuacyjno — wysoko-
sciowym w skali 1:500 oraz na profilach. Wszystkie prace budowlano — montazowe
winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. Il. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Roboty ziemne i
szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po
wykonaniu podigczenia wykonac i dotgczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawczg.

Catos¢ robot wykonac przez robotnikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Opracowat:



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500

Ark. mapy: 7.142.28.23.2.4

Woj.: swietokrzyskie

Powiat: Sandomierz

Gmina: 260909 4 ZAWICHOST

Obreb: 260909 _4.0001 ZAWICHOST
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