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OPIS TECHNICZNY
I. INSTALACJA WOD-KAN

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w bu-

dynku OSP w miejscowosci Zawichost

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Inwestora,
* Obowiagzujace normy i przepisy,

e Projekt architektoniczny budynku

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe/dostosowanie instalacji:
» wody zimnej,
» wody cieptej,

» wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA:
Zasilanie w wode budynku realizowane bedzie z istniejgcego przytacza wody.

Wymiarowania przewoddw instalacji c.w.u. dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg
PN-92/B1706. Przeptyw obliczeniowy wody cieptej q, obliczono ze wzoru (1), dla 0,07< g, < 20 dm’/s,
oraz dla armatury o g <0,5 dm3/s dla budynkdw mieszkalnych:

(1) 9=0,682 x (2qn)"0,45 - 0,14

Normatywny wyptyw wody cieptej z punktdw czerpalnych:

szt. gn 2.gn

- umywalka 1 0,07 0,07

- zlewozmywak 1 0,07 0,07

- natrysk 1 0,15 0,15
2qn=0,291/s

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (0,29)"0,45 - 0,14 = 0,25

Wymiarowania przewoddw instalacji wody zimnej dokonano metoda przeptywu
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obliczeniowego wg PN-92/B1706. Przeptyw obliczeniowy wody cieptej g, obliczono ze wzoru (1), dla

0,07< 2qn < 20 dm?/s, oraz dla armatury o g, <0,5 dm?/s dla budynkéw mieszkalnych:

(2) 9=0,682 x (2qn)"0,45 - 0,14

Normatywny wyptyw wody cieptej z punktdw czerpalnych:

szt.
-umywalka 1
- zlewozmywak 1
- natrysk 1
- zawOr ze ztgczka 1
-wc 1

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (0,57)"0,45 - 0,14 = 0,53

gn
0,07
0,07
0,15
0,15

0,13

2qn
0,07
0,07
0,15
0,15
0,13

2qn=0,57l/s

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych (PP typ3, znamionowe PN-

20 Fusioterm firmy AQUATHERM - POLSKA - lub technologie réwnowazng). Gtdwne ciagi

rozprowadzajgce prowadzi¢ analogicznie do przebiegu rurociggdw wody ciepte;.

Wymiarowanie rurociggu gtéwnego doprowadzajgcego wode do instalacji:

Normatywny wyptyw wody cieptej z punktdw czerpalnych:

szt.
-umywalka 1
- zlewozmywak 1
-wc 1
- natrysk 1
- zawor ze ztgczka 1

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (0,86)"0,45 — 0,14 = 0,49 l/s
Predkos¢ wody instalacji wodociggowej: do v=1,0 m/s.

Dobrano rurociag @32

3.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.2.1. ZRODLO CIEPEA C.W.U.

gn
0,14
0,14
0,13
0,30

0,15

2qn
0,14
0,14
0,13
0,30
0,15

2qn=0,86 /s

Jako Zrédto c.w.u. zaprojektowano elektryczny, pojemnosciowy, wiszacy podgrzewacz wody 50L z

grzatkg 2,0kW 230V.



3.2.2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Catos¢ instalacji c.w.u. w budynku zaprojektowano z rur PP z umieszczonga posrodku przekroju
przewodu wktadka stabilizujgcg. Do taczenia stosowad ksztattki systemowe, zgrzewane. Dla pro-
stych odcinkdw instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Prze-
wody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuze-
nia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co
30 cm. Ewentualne potaczenia z rurami stalowymi oraz innymi systemami instalacyjnymi wykona¢
poprzez pofaczenia gwintowane z zastosowaniem rozwigzan systemowych.

Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych producenta rur.

Podejscia do przybordw prowadzone beda w bruzdach sciennych oraz podposadzkowo. Przy-
krycie rurociggdw prowadzonych w scianach minimum 2 cm pod tynkiem. Prowadzenie przewoddw
zgodnie z informacjami na rysunkach.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o
srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetnic
materiatem nie agresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza
od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne po-
taczenie rur.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Do montazu przewoddw nalezy stosowac obejmy z oktadzing izolujgcg dzwiek.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje ze statg odlegtoscig miedzy ich osiami.

Montaz przewoddw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentdw.

Przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ od-
pornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢
przez stropy i sciany mozna nalezy wykona¢ za pomocg przejs¢ ppoz. odpowiednich dla rur palnych
lub niepalnych. Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng producenta
systemu oraz oznakowad za pomoca tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta. Przy
przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych
(tzw. tulei) ani izolacji tych rur.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.



3.3. IZOLACJA CIEPLNA

Wszystkie przewody wody cieptej i zimnej nalezy zaizolowac izolacjg z pianki PE przeznaczo-
n3 do zabetonowania. Izolacja ta ma wspétczynnik przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy tem-
peraturze 40°C.

Przewody nalezy zaizolowac otuling o grubosciach minimalnych zgodnych z wymaganiami w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniej-
szymi zmianami. Zgodnie z norma PN-B-02421 nalezy stosowac izolacje termiczng przewoddw cieptej
wody uzytkowej (w tym réwniez przewoddw cyrkulacyjnych) niezaleznie od otoczenia w jakim

przewody s3 prowadzone.

Grubosciizolacji (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézn. zmianami) winny by¢ nastepujace:

Minimalna grubos¢ izola-

L
Rodzaj przewodu lub komponentu cji cieplnej (materiat 0,035
.p.
W/m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
) Réwna d wewnetrznej
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 YA wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
6 ¥ wymagan z poz. 1-4
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Uwaga: 1)-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji o 50% przy skrzyzowaniach i przejsciach przez przegrody
budowlane.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieusz-
kodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie do-

puszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,



smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka, antykoro-
zyjna.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem
odbioru. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgo-
ceniem, a potaczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia
zgodnie z Polska Norma PN-EN 13501-1:2008 ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elemen-

téw budynkdw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogieri”.

3.4 KOMPENSACJA
W czasie montazu rurociggdw nalezy przewidzie¢ kompensacje (tuki, podejscia, kompensa-
tory) w zaleznosci od sytuacji lokalnej w trakcie montazu. Przewody poziome prowadzone pod stro-
pami mocowad na podporach statych i podporach ruchomych (np. prowadnice rolkowe przesuwne)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagar producenta rur.
Punkty state nalezy umieszczac ponadto przy przejsciach instalacyjnych w scianie lub stropie od-

dzielenia przeciwpozarowego.

Maksymalny odstep miedzy podporami przesuwnymi przewoddw:

Srednica rury Przewdd montowany poziomy [m]
16 1,0
20 1,0
25 1,5

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu
oraz zapewnic¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych

na zatamaniach.

4. UWAGI KONCOWE.
* (Catosc prac powinna zostac¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzo-
wym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji w systemie rur z PP

* W trakcie realizacji robdt przestrzegad przepiséw bhp i p.poz.,



Rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem istniejagcym nalezy zgtosi¢ projektantowi,

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,
Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych -tom Il - ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wykonawca wymienionego zakresu robdét, powinien zapoznad sie z catoscig dokumentacji jed-
noczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robdt.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentédw otrzymanych od Inwestora, definiuja-
cej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu korico-
wego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parame-
tréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alter-
natywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do ak-
ceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji/opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfi-
kacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektan-
towi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy dodatkowe np. montazowe oraz elementy dodatkowe wchodzace w sktad
systemu danego producenta, ktdre nie zostaty opisane w niniejszym opracowaniu (opis, specyfi-
kacja, rysunki) przed zastosowaniem nalezy skonsultowa¢ z projektantem.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia
dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z

obowigzujacg procedura.



Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowia-
da warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
oraz, ze elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji ogrzewczych,

odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITRNEJ

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej proj. budynku okreslono wg PN-EN 12056-2. Ze
wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = Kx (£DU)o,5 [dm3/s]

gdzie: K = 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

DU - odptyw jednostkowy , zestawiony ponizej:

szt. DU DU
zlewozmywak, zlew, 1 0,8 0,8
umywalka 1 0,5 0,5
miska ustepowa 1 2,0 2,0
natrysk 1 0,5 0,5
wpust podtogowy ®50 1 1,0 1,0
wpust podtogowy 100 2 2,0 4,0
*DU= 8,8

Zatem: gs = Kx (£ZDU)*> =1,48 [dm3/s]

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, taczonych
na wcisk, uszczelke gumowa wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Piony kanalizacyjne przed przej-
sciem w poziomy przewdd odptywowy, w dolnej czesci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w gornej za-
koriczy¢ ,,wywiewka” @160 lub zaworami napowietrzajacymi (patrz. rys.). Kanalizacja wtaczona
zostanie do istniejacego przytacza k.s.

Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-EN 12056-2 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 2:Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.
Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Projektowane odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku wykonane bedzie z rur PVC @160,
SN8, SDR34. Wykonanie z rur PVC klasy S wg PN-EN 1401. Odbidr sciekéw bytowo - gospodar-

czych nastgpi do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.



6. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac powinna zostaé wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzo-
wym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji w systemie rur z po-
lipropylenu i pvc, W trakcie realizacji robdt przestrzegad przepiséw bhp i p.poz., Wszystkie mate-
riaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania, W przypadku btedu,
pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z In-
westorem lub Projektantem. Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne | Przemysto-

”

we
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Il. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PPRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania w budynku

OPS w miejscowosci Zawichost

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora,

* Obowiagzujace normy i przepisy.

* wytyczne projektowania instalacji ogrzewania dla tego typu obiektéw,

* wytyczne w zakresie funkcji pomieszczen i wymaganych temperatur powietrza,

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | CIEPLNA BUDYNKU

Projektowany budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej. Budynek o konstrukgji trady-
cyjnej, Przy czym wszystkie przegrody budowlane spetniajg wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6Zn. zmianami).

Budynek bedzie ogrzewany przy uzyciu elektrycznych grzejnikdw konwekcyjnych

4. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPEA BUDYNKU
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen zostato obliczone przy
pomocy programu Instal 0ZC, zgodnie z norma PN EN 12831. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

dla budynku: 6,8 kW

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania realizowana jest na grzejnikach elektrycz-
nych. Zasilanie urzadzen wg. opracowania branzy elektrycznej. Dobdr grzejnikéw zgodnie z doku-

mentacjg rysunkowa.

5.1. INSTALACJA GRZEJNIKOWA

W budynku zaprojektowano (na podstawie wynikéw obliczer zapotrzebowania na ciepto) grzejniki
elektryczne konwekcyjne. Typ, moc, lokalizacja grzejnikéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Miejscowa regulacje temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy nastawnikdw termo-

statycznych zintegrowanych z urzadzeniem grzejnika.

11



Uwaga: w pomieszczeniach o podniesionym stopniu wilgotnosci lub gdzie wystepuje ryzyko zachla-

pania wodg, stosowac grzejniki o klasie szczelnosci min. P24

5.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowad albo w pfaszczyZnie pionowej albo
w ptaszczyZznie rdwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Zastosowane grzejniki nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcja producenta.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposdb trwaty. Grzejnik powinien opierad sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia ro-
bét wykonczeniowych.
Grzejnik nalezy instalowaé w sposéb umozliwiajagcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i
naruszenia wykoriczenia przegréd budowlanych, stosujac tagczniki podtaczeniowe dostepne w sys-

temie zastosowanych grzejnikdw.

6. UWAGI KONCOWE.

Wykonawca przedmiotowego zakresu robdt, winien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji w
celu okreslenia zakresu robdt. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzyma-
nych od Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego rezultatu koricowego.
Wszystkie podane ilosci materiatowe zawarte w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych
rysunkdéw. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie ele-
menty ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w spe-
cyfikacji (opisie), winne by¢ traktowane catosciowo. W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem. W
zakres prac Wykonawcy wchodzga préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzu-
jacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-

ru Robdt Budowlano- Montazowych cz. Il.
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I1l. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

1. PPRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej pomieszcze-

niu garazu w budynku OSP w miejscowosci Zawichost.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

obowigzujace normy i przepisy.
* wytyczne projektowania instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen garazu

* wytyczne w zakresie funkcji pomieszczen i wymaganych wymian powietrza wentylacyjnego,

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wentylacja grawitacji wzmozonej i wentylacja mechaniczna, awaryjna w garazu. W pomieszczeniu
garazu zaprojektowano odrebng wentylacje grawitacyjng wzmozona. Przewidziano kanat wentyla-
cyjny, zakonczony nasadg kominowg hybrydowa typu turbowent TUP na podstawie dachowej do
dachdw skosnych. Kanat grawitacyjny wentylacji wzmozonej posiadat bedzie wlot usytuowany pod
stropem pomieszczenia, zakoriczony anemostatem. Lokalizacja urzadzen wg czesci rysunkowe;j.

W garazu zaprojektowano odrebng awaryjna wentylacje mechaniczng wywiewng opartg na wenty-
latorze dachowym z regulatorem bezstopniowym, na podstawie dachowejdo dachéw skosnych.
Wentylatory taczy¢ z instalacjg poprzez klape samoczynnag, kréciec elastyczny i przeciwkotnierz.
Wentylatory montowad na wysokosci min. 0,4m powyzej potaci dachu. Dla zapewnienia wta-
sciwego rozdziatu powietrza zaprojektowano wywiew poprzez kratki wywiewne z przepustnica
GS, jedna kratka pod stropem (ok. 60% powietrza wywiewanego) i jednej znad posadzki (ok. 40%
powietrza wywiewanego).

Nawiew powietrza do garazy poprzez zespdt nawiewny (ZNW lub ZNS) z przepustnica, z si-
townikiem funkcja nadrzedna: wentylacja awaryjna, otwierana wraz z uruchomieniem wentyla-
tora dachowego, funkcja podrzedna: otwieranie w celu przewietrzania wtgcznikiem. Spdd czerp-
ni min. 2,o0m ponad terenem. Lokalizacja i wielkos¢ wg czesci rysunkowej. W garazu zostang za-
montowane czujniki tlenku wegla. Impuls z tych urzadzen bedzie wtaczat wentylator obstugujacy
pomieszczenie w ktérym zadziatat detektor gazu oraz otwierat zespdt nawiewny (w w/w po-
mieszczeniu). Dodatkowo nalezy zapewni¢ sterownie reczne wentylatorow wytgcznikiem zdal-
nego sterowania ZE-Z1-4. Dobrano system f-my Atest Gaz lub réwnowazny. Zaprojektowano
czujniki Alpa EcoWent XT (na tlenek wegla). Czujniki nalezy motowac na wys 1,2-1,7m (typowo
1,5m) nad posadzka. Pod stropem nalezy zamontowad tablice ostrzegawcza TOA-1-OP (Swietlno -

dZzwiekowa).
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taczenie do centralki typu Alpa LED 1 z zasilaczem i obudowa. Do centralki nalezy réwniez podta-
czy¢ wyjscie z wentylatora i sitownikédw zespotédw nawiewnych. W miejscach przejs¢ kanatéw
grawitacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonac obudowy p.poz.. Loka-
lizacja oraz opis obuddéw p.poz. wg czesci rysunkowej. Ze wzgledu na brak czynnikéw agresyw-
nych i scierajgcych w transportowanym powietrzu zaprojektowano kanaty blaszane ocynkowane
typu A/l dla wentylacji, izolowane termicznie.
Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowad termicznie. 1zolacja:

- wewnatrz budynku o grubosci 3,0 cm z wetny mineralnej

- nazewnatrz budynku 10,0 cm wetny mineralnej,

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo obudowac blacha.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Instalacyjne.

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wentylatoréw dachowych, nasad, sitownikéw urzadzen systemu
detekcji CO (detektory, moduty sterujace, sygnalizatory) zgodnie z instrukcjami producenta.

4.2. Budowlane.

Przed montazem kanatéw wykonad przejscia przez sciany i stropy, ktére po montazu

nalezy zaizolowa¢ termicznie. W przypadku przejs¢ kanatédw przez sciany nosne budynku
otwory dodatkowo nalezy zazbroi¢. Wykona¢ obudowy, obudowy p.poz. oraz izolacje termiczne i
akustyczne wg opisu instalacji. Wykonad konstrukcje wsporcze dla wentylatoréw dachowych, na-
sad kominowych, kanatéw wentylacyjnych prowadzonych po scianach - wykonanie konstrukg;ji
wsporczych dla w/w urzadzen w zakresie instalacji wentylacji mechaniczne;j.

4.3. Ogdlne dla monterdw.

Montaz kanatéw na zamki blacharskie, t3czenia uszczelnia¢ kitem bez silikonu. Do podwieszania
przewoddw zastosowac szyny z blachy ocynkowanej wykonane w ksztatcie litery U oraz prety
gwintowane na catej dtugosci. Nalezy wrdci¢ uwage na koniecznos¢ zastosowania dwdéch rodza-
jow wieszakéw — do blachy i do zelbetu. Kanaty wentylacyjne montowa¢ przed wykonaniem insta-
lacji wodnych i elektrycznych, ich dtugosci domierzy¢ doktadnie podczas montazu. Urzadzenia
montowacd zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem,
zmiany uzgadniad z projektantem. Alternatywnie kanaty prowadzone przez pomieszczenia mozna
zaizolowad materiatem termoizolacyjnym Thermasheet AC, FR lub AF firmy Thermaflex. Przed od-
daniem do eksploatacji instalacje wentylacji mechanicznej nalezy przeczysci¢ w miejscu wykona-
nych przy czyszczeniu otwordw rewizyjnych zatozy¢ drzwiczki rewizyjne (w przypadku obudowane-

go kanatu).
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5. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac montazowych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru
Robdt Budowlano — Montazowych” cz. 2 oraz wytycznymi producentéw, pod nadzorem, przez
uprawnione osoby. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych spetniajagcych wymagania
techniczne projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do sto-
sowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we wtasnym zakresie dokona¢ zmian obliczenio-
wych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania
zmiany. Przepusty instalacyjne (projektowane i istniejace) w elementach oddzielenia przeciwpo-
zarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Prze-
pusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E1 60 lub R E | 60, a niebedas-
cych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I)

scian i stropéw tego pomieszczenia.

Opracowat:
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