Budowa instalacji elektrycznych
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2. Klauzula i oswiadczenie

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zawichoscie - bu-
dowa instalacji elektrycznych” jest sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, nhormami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projek-
tanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie Art. 34. ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednoli-
ty tekst Dz. U. z dnia 10.03.2023 r. poz. 682)

OSWIADCZAM
Ze projekt wykonawczy pt:
.,Remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zawichoscie - budowa instalacji elektrycz-
nych” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej.

0/)”
Sprawdzajacy: .......coevenenn. Projektant:.........................
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Krakoéw, luty 2024
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3. Dane ogolne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

GMINA ZAWICHOST
UL. ZEROMSKIEGO 50,
27-630 ZAWICHOST

3.2. Materiatly wyjsciowe

YV VVYVY

A\ 4

v V VY

\4

VVVVVVVYVYY VY

vV VvV

rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

umowa z Inwestorem,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-005 Dobor przewoddéw elekirycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjono-
wanie jest niezbedne w czasie pozaru,

N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodow ze
wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego -- Oprawy os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic,

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-714: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz,
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdine,

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes$c¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploat-
acji i konserwacji

katalogi producentow aparatéw i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny

4.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY obejmujgcy w swoim
zakresie budowe instalacji elektrycznych i niskoprgdowych w remontowanym budynku Ochotni-
czej Strazy Pozarnej w miejscowosci Zawichost.

W zwiazku z przebudowg instalacji elektrycznych projektuje sie:

» budowe uktadu pomiarowego,
budowe przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP,
budowe WLZ,
budowe rozdzielnicy RG,
budowe instalacji gniazd, wypustéw 1-fazowych i 3-fazowych,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego,
budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,

budowe instalacji przeciwprzepieciowej,
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budowe instalacji miejscowych szyn wyréwnawczych/uziemien.

4.2. Zasilanie i uktad pomiarowy

W stanie istniejacym zasilanie budynku jest wykonane poprzez przytgcz napowietrzny. W bu-
dynku w pomieszczeniu garazu zlokalizowany jest uktad pomiarowy bezposredni o mocy przyta-
czeniowej 3kW.

Remontujgc budynek nalezy zmieni¢ lokalizacje oraz zwiekszy¢ moc przytgczeniowg uktadu
pomiarowego do 17kW. Zestaw pomiarowy z pomiarem bezposrednim jednokierunkowym z za-
bezpieczeniem przedlicznikowym wykonanym jako wytgcznik nadmiarowo prgdowy WYL C 32A
zlokalizowaé przy elewacji budynku. Zestaw pomiarowy w obudowie termokurczliwej odpornej na
promienie UV. Uklad pomiarowy zasili¢ z ist. modernizowanego przytgcza napowietrznego z wy-
korzystaniem ist. konstrukcji wsporczej na elewacji budynku. Zasilanie przenoszonego uktadu
pomiarowego wg odrebnego opracowania i wykonania PGE Dystrybucja S.A.

Uktad pomiarowy przystosowaé do oplombowania.

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E-01.

4.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Instalacja elektryczna budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
PWP odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wytgczeniem urzadzen, ktére muszag
by¢ zasilane w trakcie pozaru.

Kompletny przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP sktada sie z:

- urzgdzenia wykonawczego UW PWP (roztacznik w certyfikowanej obudowie wraz z automa-
tyka sterujgcy),

- urzadzenia uruchamiajgcego UU PWP (przycisk wyzwalajacy),

- urzgdzenia sygnalizujgcego US PWP (lampka kontrolna zadziatania wytgcznika),

Wszystkie elementy PWP to urzadzenia wykonywane jako wyréb budowlany, majg posiadac
znak budowlany "B" oraz certyfikat CNBOP.
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Urzadzenie wykonawcze UW PWP nalezy zamontowac na elewacji budynku w miejscu wska-
zanym na rzucie. UW PWP w certyfikowanej obudowie 2 klasy $Srodowiskowej o wym. max
300x820x285. Urzgdzenie wykonawcze UW PWP realizowaé poprzez roztgcznik mocy 3P 63A.

Urzadzenie wykonawcze sterowane bedzie urzgdzeniem uruchamiajgcym UU PWP (przycisk)
zlokalizowanym w poblizu wejscia do budynku. Nad urzadzeniem uruchamiajgcym UU PWP na-
lezy zamontowaé urzgdzenie sygnalizujgce US PWP od wykonawczego UW PWP. Urzadzenie
uruchamiajgce nalezy odpowiednio oznakowaé¢ wyrazng i jednoznaczng informacjg (graficzng lub
opisowg). Uzycie urzgdzenia uruchamiajgcego UU PWP spowoduje odciecie zasilania dla catego
budynku z wytgczeniem urzadzen, ktére muszg byc¢ zasilane w trakcie pozaru.

W obudowie UW PWP dodatkowo zainstalowac ogranicznik przepie¢ TYP 1 komb..

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E-01. Schemat ideowy potgczen PWP przedstawia
rys. E-02. Lokalizacje urzadzenia wykonawczego UW PWP, urzadzenia uruchamiajgcego UU
PWP i sygnalizacyjnego US PWP przedstawia rys. E-03.

4.4.WLZ

- Od UP do urzadzenia wykonawczego UW PWP prowadzi¢ WLZ YKY4x10 w obudowie.

- Od UW PWP do rozdzielnicy RG prowadzi¢ WLZ YDY5x10 w rurze ostonowej w murze.
Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E-01. Trase wybranych WLZ przedstawiajg

rys. E-03 i E-04.

4.5. Rozdzielnice

W celu zasilenia odbiornikéw w remontowanym budynku projektuje sie nastepujgce rozdzielni-
ce:

RG - rozdzielnica gtéwna budynku zlokalizowana w pomieszczeniu 1.01. Z rozdzielnicy nalezy
zasili¢ wszystkie odbiory w budynku.

Lokalizacje rozdzielnicy RG przedstawia rys. E-03. Schemat rozdzielnicy RG przedstawia rys.
E-05.

4.6. Instalacja gniazd, wypustéw 1-fazowych 3-fazowych

Gniazda w zestawach montowaé w konfiguracjach przedstawionych na legendzie rysunkow.
Gniazda indywidualne montowa¢ w konfiguracji zgodnie z legendg. Ponizej podano wysokosci
montazu gniazd:
- gniazda ogdlne na wysokos¢ 0,3m
- gniazda przy umywalkach na wysoko$ci 1,4m.
- gniazda 3-faz. na wysokosci 1,4m
Instalacje gniazd i wypustéw przedstawiajg rys. E-03 i E-04.

4.7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietleniowa w budynku zostata zaprojektowana z uzyciem opraw LED. Typy
opraw oraz ich parametry zostaty podane w legendzie. Wymagane natezenia oswietlenia w po-

szczegoblnych pomieszczeniach zostato przedstawione na rzutach.
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Sterowanie oswietleniem w budynku odbywac¢ sie bedzie za pomoca:

- standardowych bistabilnych fgcznikéw oswietlenia,

- czujnikéw ruchu.

taczniki podstawowe montowac¢ na wysokosci 1,15m z wyjatkiem tgcznik przy umywalkach,
ktére nalezy zamontowac na wysokosci 1,4m.

Instalacje oswietlenia podstawowego przedstawia rys. E-03.

4.8. Instalacja oswietlenia awaryjneqo i ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego realizowa¢ poprzez oprawy dedykowane awaryjne

z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci. Tryb pracy awaryj-
ny. Oprawy awaryjne sg tak rozmieszczone aby po zaniku napiecia spetni¢ wymagania co do
minimalnego poziomu natezenia oraz zachowania stosunku natezenia max/min 40:1:

- w osi drogi (pas 1m) natezenia oswietlenia wynosito min 1 Ix, a na szerokosci 1m od osi mi-
nimum 0,5 Ix.

- w przestrzeni otwartej natezenia oswietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na catej prze-
strzeni otwartej z marginesem zewnetrznym 0,5m

- bezposrednio przy hydrancie natezenia oswietlenia powinno wynosi¢ 5 Ix

Instalacje oswietlenia kierunkowego (ewakuacyjnego) realizowac poprzez oprawy kierunkowe
z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, tryb pracy ciagty,
zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie.

Wszystkie oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) oraz kierunkowego (ewakuacyj-
nego) muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Nadzorowanie stanu modutdw awaryjnych odbywac¢ sie bedzie poprzez funkcje test autotest
w oprawie.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawia rys. E-03.

4.9. Ochrona przepieciowa

Dla obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana:
- w obudowie UW PWP poprzez ogranicznik przepie¢ TYP 1 kombinowany,

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E-01.

4.10. Instalacja odgromowa i uziemienia

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanych budynku wykonaé ochrone od-
gromowg podstawowa klasy IV oraz ochrone przeciwprzepieciows.

Na dachu prowadzi¢ zwody poziome i pionowe z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 mm mo-
cowane co okoto 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa odgromowg klasy IV oko na zwodach
poziomych winno wynosi¢ maksymalnie 20x20m. Wszystkie urzgdzenia elektryczne na dachu
powinny znajdowaé sie w strefie ochrony odgromowej w zwigzku z tym nalezy zamontowac

maszty odgromowe.
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Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego aluminiowego ¢8 mm
wykonane jako naprezane. Zgodnie z IV klasg odgromowg przewody odprowadzajgce powinny
by¢ rozmieszczone srednio co 20m.

Na przewodach odprowadzajgcych wykona¢ ZK ztgcza kontrolne na wysokosci 0,3m nad po-
wierzchnig. Zacisk kontrolny montowa¢ w puszce uziemiajgcej hermetycznej z oznaczeniem
uziemienia.

taczenia bednarki oraz pretéw wykonaé poprzez trwate tgczenia galwaniczne np. spawanie
z malowaniem. Uziemienie otokowe wykona¢ poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4 minimum 1m
od obrysu budynku. Bednarke ukfada¢ na gtebokosci 0,8-1m.

Uziom otokowy potaczy¢ z UW PWP. Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy
wykonac pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10 Q.

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawia rys. E-04.

4.11. Instalacja miejscowych szyn wyréwnawczych

W budynku w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych nalezy zamontowa¢ miejscowe
szyny wyréwnawcze na wys. 0,3m. MSZW nalezy potgczy¢ z GSZWB znajdujacg sie w UW PWP
przewodem YLY16 prowadzonym po tynkiem. W celu potgczenia MSZW z poszczegdlnymi urzg-
dzeniami, ktére mogg znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej nalezy
uzy¢ przewodow YLY4 pod tynkiem. Nalezy wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze:

- instalacji wod-kan, wentylaciji, klimatyzacji,

- sufitdbw podwieszanych (stelaza)

oraz innych elementéw metalowych, ktére moga sie znalez¢ pod napieciem.

Miejsce zamontowania MSZW przedstawia rys. E-03.

4.12. Prowadzenie instalacji w budynku

W niniejszym budynku przewiduje sie nastepujgce uktadanie przewoddw:

- instalacje gniazd, wypustow 1-faz, 3-faz, oSwietlenia podstawowego i awaryjnego:

* bezposrednio w tynku,

* w przestrzeni sufitu podwieszanego na uchwytach.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi
zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

Wszystkie przewody prowadzone pod tynkiem musza zosta¢ przykryte min. 0,5cm warstwg
tynku.

4.13. Zestawienie typow przewodow

Tabela 1 przedstawia zestawienie typdw przewodow jakie nalezy zastosowacC w niniejszym
budynku. W tabeli 1 podano klase reakcji na ogien w zaleznosci od lokalizacji oraz podano typ
przewodu, ktéry nalezy zastosowac. Klasyfikacji ogniowej dokonano w oparciu o instrukcje ITB

.Kable elektryczne stosowane w budynkach — wymagania dotyczace reakcji na ogien”
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TABELA 1

Nazwa przewodu Klasa wymagana przez CPR | Lokalizacja
Przewody, kable

YKY, YDY, YDYp, YLY Eca Caty budynek
silnopradowe

4.14. Demontaze
Istniejgce instalacje kolidujgce z projektowanymi nalezy zdemontowac. Materiaty
z demontazu po uzgodnieniu z Inwestorem albo zutylizowac lub przekaza¢ na magazyn Inwesto-

ra.

4.15. System ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed doty-
kiem bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wytgczniki réznicowo pragdowe o pragdzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzagdzenia Il klasy ochronno$ci

- potgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutral-
nym ,,N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywaé¢ wytacz-
nikiem ani tgcznikiem — musi zachowac¢ cigglos¢ w catej instalacji. Przewéd ten musi by¢
wyroézniony zoétto-zielonym kolorem izolacji, zas przewdd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytaczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci
instalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalez¢
sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy
maszyn, itp.).

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania
potencjatéw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewoddw, war-
tos¢ rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikéw
réznicowo prgdowych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w urzadzeniu wykonawczym UW PWP.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazenh pradem elektrycznym
nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony

przeciwpozarowej.

5. Obowiazki wykonawcy

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowie-

dzialno$ci za zgodnos$¢é wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.




Budowa instalacji elektrycznych

6. Uwagqgi koncowe

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:

» sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,

» sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegolnych obwoddw,

» sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

» pomiar rezystancji uziemienia,

» sprawdzi¢ test wytgcznikow réznicowoprgdowych oraz czas wylgczenia,

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane
badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta
powinna obejmowac badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potg-
czen, osprzetu i sSrodkdw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewoddéw oraz rezy-

stanciji instalacji i aparatow oraz testu wytacznikéw réznicowo pragdowych.

Krakoéw, luty 2024 roku
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