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Bednarka FeZn 30x4

Uktad instalacjic TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posredmm:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyréwnawcze

Przylgcz

_~" napowietrzny

r/UD DACHU — INSTALACUE ELEKTRYC/NE,
ODGROMOWA | UZIEMIENIA

Legenda:

zwody pioziome | pionowe,
———— = — uziom otokowy,

—l— — pofqczenie trwale galwaniczne,
—O—— - 7K zlgeze kontrolne,

/ Wy iglica odgromowa,

dane  — wypust 1—faz. puszka o 80 | zapas 2m przewodu,
davwe  — wypust 3—faz. puszka o 80 | zapas 2m przewodu,
= - ozdzielnica.

UWAG! (INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA):
klasa odgromowa 1V oko max Z0mx20m, zwody Srednio co Z0m

Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego #8.
Na dachu w gftownych ciggach stosowac¢ zwody poziome naprezane | nieparezone.
. Drut na dachu nalezy mocowac za pomocq uchwytow.
Przewody odprowadzajqce wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego #8.
. Na przewodach odporowadzajqcych wykona¢ ZK zlqeza kontrolne
w puszce uziemiajgeej na wysokosci 0,3m na powierzchnia ziemi.
. Przewody odprowadzajgce potaczyc z uziemieniem otokowym bednarkq FeZn 30x4.
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Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarkq nalezy utozyé w rurach osfonowych.
8. Nalezy zachowac odstep izolacyjny pomiedzy instalacjq odgromowq, a dostepnymi
czesciami czynnymi nie bedqcymi czesciq instalacji odgromowey.
9. W miejscach w ktorych nie ma mozlowosci zachowania odstepu izolacyjneqo, wykonac
polaczenie wyréwnawcze z instalacjq odgromowq.
10. Uziemienie otokowe wykonac¢ poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4 minimum Tm od obrysu
budynku. Bednarke uklada¢ na gfebokosci 0,8—1m.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W ZAWICHOSCIE - BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

adres budowy: [GMINA ZAWICHOST
OBREB ZAWICHOST
DZIALKA NR 232, 200

projektant: podpis:
MGR INZ JACEK BARAN
UPR. MAP/0081/POOE/05

sprawdzajacy: podpis:
MGR INZ PAWEL KOPOCINSKI -~
UPR. MAP/0378/P0OE/08 k/)
skala: data: stadium:
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