Proj. WL.Z wg odrebnego

opracowania i wykonania PGE

DYSTRYBUCJA S.A.

Konstrukcja wsporcza —> UP

WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH - PARTER

R PARTERU — INSTALACUE ELEKTRYC/NE

Uktad instalacjic TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posredmm:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyréwnawcze

NR OPIS ZASILANIE SZT.
al |Wentylator do suszenia wezy 400V, 2,2kW, 3 4A 1 LEGENDA OPRAW:
a2 |Nagrzewnica do wentylatora do suszenia wezy 400V, 4,5kW, 7,0A 1
a3 |Szafa do suszenia wezy 230V, 500W, 2,2A 1 (O] — oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, IP44, zrédfo swiatfa LED,
a4 |Naped bramy 400V, 500W, 0,8A 1 PX1
a5 |Pralka 230V, 1,5KW, 6,5A 1 17W, 2460 Im, 4000K,
a6 | Centrala OSP 230V, 500w, 2,2A 1 , L P
b1 ngtglg detekgji tlenku wegla 230V 200W. 0,8A 1 P@)(; — oprawa do montazu wpuszczanego, OFPAL, IP44, zrédfo swiatfa LED,
b2 |Wentylator dachowy 230V, 300w, 1,3A 1
b3 _|Podgrzewacz elektryczny 230V, 2kW, 8,7A 1 26W, 3590 Im, 4000K,
c1 | Grzejnik elektryczny 500W 230V, 500W, 2,2A 2 — oprawa do montazu nastropowego, OFAL, IP66, zrodlo swiatla LED,
c2 |Grzejnik elektryczny 2kW 230V, 2kW, 8,7A 4 PX3
J3W, 5655 Im, 4000K,
— oprawa do montazu nastropowego, OFAL, IP66, zrédfo swiatta LED,
370, 6300 Im, 4000K,
FI?(ﬁ — oprawa do montazu nasciennego, szklo przezroczyste, P65, zrodlo swiatta LED,
10, 1130Im, 4000K,
Q — oprawa do montazu nasciennego, typu naswietlacz, obudowa aluminiowa, klosz
, i ze szkla hartowanego, IP66, IKOS, zrodto swiatta LED 76W.
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St » AW1 '
£ = § . @g — oprawa awaryjna, montaz wpuszczany, zakres temp. 10" do 40°C, zrédlo LED 3,3W,
: @ N eflt g% rozsyt dookélny, IP65, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy NM,
— I gg o 180 /" e oprawa awaryjna, montaz nastropowy/nascienny, zakres temp. —15° do 40°C, zrédlo LED 6,5M,
= © 160 EWA1 rozsyt dookdlny, IP65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,
PRYSZNIC W Bl — oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna, montaz natynkowy, IP65, zrédlo LED 3,3W,
RG/01 P Y] J Ly Yy,
Oms g~ EW2 czas pracy AW 1h, zakres temp. od 10" do 40°C, system Al, tryb pracy M,
& Bl| - oprowa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna, montaz natynkowy, IP65, zrédto LED 3,3M,
czas pracy AW 1h, zakres temp. od 10" do 40°C, system Al, tryb pracy M.
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3 Legenda fqcznikéw:
1.01 f — fgcznik schodowy 104,
GARAZ 4‘ .
P 51,07m2 75 — fgcznik hermetyczny 104,
1 _ /?0/55(7 XS A Y — lgcznik hermetyczny swiecznikowy 104,
Re/58 g 8 —_— «Jl :?: — czujka ruchu dookdlna z czujnikiem obecnosci.
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ZEGAR Legenda: BBF
RG02 ) . ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
X~ gniazdo 1—fazowe podwijne 164, UL. SKARBINSKIEGO 10/52
K - gniazdo 1—-fazowe hermetyczne 164, 30-071 KRAKOW
W — wypust [-faz. puszka o 80 | zapas Zm przewodu,
AW — wypust S—faz. puszka o 80 | zapas 2m przewodu obiekt: REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
LW — wppust DC, 24V puszka o 80 i zapas 2m przewodu, W ZAWICHOSCIE - BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
é‘f*{lim — gniazdo 3—foz. 7z wylgcznikiem 0,1 230/400V, 164,
UU PWP[®] - urzgdzenie uruchamiajgce PWP (przycisk),
US PWP[® - urzgdzenie sygnalizujace zadziatanie PWP,
cmn — migjscowa szyna wyrbwnawcza, adres budowy: |GMINA ZAWICHOST
— w7z 0BREB ZAWICHOST
L DZIALKA NR 232, 200
= - rozdzielnica.

projektant:

MGR INZ JACEK BARAN
UPR. MAP/0081/POOE/05

MINIMALNE SREDNIE

WSPOECZYNNIK

NAZWA POMIESZCZENIA NATEZENIE ODDAWANIA
OSWIETLENIA BARWY
GARAZ 300 Ix 80
SZATNIA 200 Ix 80
MAGAZYN 100 Ix 60
LAZIENKA 200 Ix 80

podpis:

sprawdzajacy:

MGR INZ PAWEt KOPOCINSKI
UPR. MAP/0378/P0OE/08

podpis:

P it

skala:

1:100

data: stadium:

02.2024 PwW ELEKTRYCZNA
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RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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