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R/ R Odprowadzenie sciekéw do kanalizacji miejskiej
m|m poprzez isteniejqcy przylqez

LEGENDA:

————— Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC
—— Instalacja wody zimnej z rur PP
Instalacja wody cieptej z rur PP

PVC#110 Materiat,srednica,spadek podfuzny
i=2,0% instalacji kanalizacji sanitarne;j

#20PP  Srednica, materiat instalacji wody

#20PP  wody cieptej/zimnej

pk1\ Pion kanalizacji sanitrane;j Wﬁprowodzic‘ BBF
@110) Powyzej potaci dachowej, zakoczy¢ wywiewkq ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
W

dachowq 8160mm UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

UWAGA! obiekt: REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZAWICHOSCIE
POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA PROJEKTANTA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE adres budowy: | GMINA ZAWICHOST

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE OBREB ZAWICHOST

W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM DZIALKA NR 232, 200

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY MUSZA BYC SKONSULTOWANE projektant: podpis:
| ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA MGR INZ MAREK GURGUL

OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAC UPRBUD. MAP/0230/PWOS/13

W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI

sprawdzajacy: podpis:
PRZEJSCIA INSTALACJYJNE PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELEN MGR INZ. WOJCIECH URBAS
POZAROWYCH NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWNIEM PRZEPUSTOW UPR.BUD. MAP/0547/P00S/12
OGNIOCHRONNYCH DLA ZACHOWANIA PARAMEROW REI
TYCH PRZEGROD skala: data: stadium:
NA KANALACH WENTYALCYJNYCH W MIEJSCU PRZEJCIA PRZEZ
PRZEZ PRZEGRODE WYDZIELENIEA POZAROWEGO NALEZY
ZAINSTALOWAC KLAPE PRZECIWOZARQWA O KLASIE ODPORNOSCI 1:100 02.2024 P.W
OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTU rysunek: numer:

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJA WOD-KAN

-RZUT PARTERU




