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DRZWI WEWNETRZNE KOLOR CIEMOSZARY

Drzwi zbudowane z ramiaka z drewna iglastego,

obtozony obustronnie ptytami HOF, wypetnienie

stanowi ptyta widrowa otworowana. OScieznica metalowa
stata. Drzwi w 3 klasie mechanicznej. Aprobata techniczna.
- drzwi odporne na wilgot

- zamek wpuszczany z czotem ze stali nierdzewnej

- 3 sztuki zawiasdw wzmocnionych trdjelementowych typ T
wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz nawierzchniowy

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z nawiewem
przez podciecie skrzydta

DRZWI WEWNETRZNE KOLOR CIEMOSZARY

Drzwi zbudowane z ramiaka z drewna iglastego,

obtozony obustronnie ptytami HOF, wypetnienie

stanowi ptyta widrowa otworowana. OScieznica metalowa
stata. Drzwi w 3 klasie mechanicznej. Aprobata techniczna.
- drzwi odporne na wilgot

- zamek wpuszczany z czotem ze stali nierdzewnej

- 3 sztuki zawiaséw wzmocnionych trojelementowych typ T
wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz nawierzchniowy

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z nawiewem
przez podciecie skrzydta

- w tazience bez przesionka zamykanie od wewnatrz przez
zamek tazienkowy

DG DRZWI GARAZOWE

375

UWAGA:

PODANE WYMIARY SA W SWIETLE MURU, WYMIAR STOLARKI UWZGLEDNIAJACY LUZY
MONTAZOWE NALEZY UZGODNIC Z PRODUCENTEM TAK BY UZYSKAC WYMAGANE
SZEROKOSCI | WYSOKOSCI PRZEJSCIA, A W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY SKORYGOWAC
WYMIAR W SWIETLE MURU DO WYMAGARN PRODUCENTA.
W DRZWIACH DO POMIESZCZEN NA POBYT LUDZI SZEROKOSC PRZEJSCIA POWINNA BYC
NIE MNIEJSZEJ NIZ 0,9 m, W DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH SZEROKOSC 0,9m POWINNA
BYC ZAPEWNIONA PO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDtA. WYSOKOSCI 200 cm W SWIETLE
OSCIEZNICY. OTWARCIE SKRZYDtA NIE MOZE ZAWEZAC TYCH WYMIAROW

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIE WYMIARY | ILOSCI NA BUDOWIE.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52

30-071 KRAKOW

obiekt:

REMONT BUDYNKU GARAZU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

W ZAWICHOSCIE

adres budowy:

PARTER

GMINA ZAWICHOST
OBREB ZAWICHOST

DZIAtKA NR 232, 200

BRAMA GARAZOWA SEGMENTOWA KDLOR CIEMNOSZARY

- ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJINOSC TERMICZNA U max 1,3W/(m2K)

- DRZWI 0 WYMJIARZE PRZEJSCIA MINIMUM 90/200CM
- ELEMENTY DOSWIETLAJACE WG SYSTEMU PRODUCENTA

projektant: podpis:
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI
UPR.BUD. SW-34/2007

sprawdzajacy: podpis:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK
UPR.BUD. NR EW. 208/2001

skala:

1:50

data:

08.2024

stadium:

P.W.

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI

numer:

04




