System detekeji tlenku wegla
Atest-Gaz:
1. czujnik tlenku wegla Alpa

Kanat wentylacji mechanicznej $300 w izolacji gr. 50mm.
Kanat zakonczony wentylatorem wyciggowym DVSI 310
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Pel=0,268kW, 230V, 1=1,18A
na_podstawie dachowej tlumiqce;j

Krata wyciqgowa pod strope
STS 200x300 + przepustnico GP
Krata wyciqggowa nad posadgkq

STS 200%250 + przepustnica GP

do dachdw skosnych.
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posadzkq) 103 \\Dﬁ 1 Kanat wenty\ocli grawitacyjne; ozonej 200 w izolacji gr. S0mm.
2. Centralka Alpa LED1 z —SANITARIAT T 2 Anemostat wyciqgowy pod strope
zasilaczem i obudowg 2 ) 5.31m2 3 Kanal zakonczony nasadg hybrydowg typu TUP 200, Pel=12W, 230V
3. tablica ostrzegawcza TOA-1-0P ISE T I podstawie dachowej do dachdw skosnych.
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02 Przepustnica wieloptaszczyznowa z Czerpriia $cienna z

SZATNIA sifownikiem 400x400mm zaluzjq stalq

#57m2 — wlot powietrza wentylacji pozioma 400x400m,
o | awaryjane] otwierana wraz z spod czerpni min.
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA PROJEKTANTA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY MUSZA BYC SKONSULTOWANE
| ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA

OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAC
W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI

PRZEJSCIA INSTALACJYJNE PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELEN
POZAROWYCH NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWNIEM PRZEPUSTOW
OGNIOCHRONNYCH DLA ZACHOWANIA PARAMEROW REI

TYCH PRZEGROD

NA KANALACH WENTYALCYJNYCH W MIEJSCU PRZEJCIA PRZEZ
PRZEZ PRZEGRODE WYDZIELENIEA POZAROWEGO NALEZY
ZAINSTALOWAC KLAPE PRZECIWOZARQWA O KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTU
ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

uL. SKARBINSKIEGQ 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
ZAWICHOSCIE

GMINA ZAWICHOST
OBREB ZAWICHOST
DZIAtKA NR 232, 200

adres budowy:

projektant: podpis:
MGR INZ MAREK GURGUL
UPR.BUD. MAP/0230/PW0S/13

sprawdzajacy: podpis:

MGR INZ. WOJCIECH URBAS
UPR.BUD. MAP/0547/P00S/12

skala: data: stadium:

1:100 02.2024 P.W

rysunek:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J
-RZUT PARTERU

numer:

03




