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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJL.
Przedmiotem inwestycji jest: REMONT BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W ZAWICHOSCIE na ulicy Szkolnej, dziatki nr 232, 200

Kategoria obiekfu budowlanego: lll

Realizacja inwestycji jest podzielona na dwa eftapy:

ETAP_1

- wyburzenie warstw posadzki na gruncie i wykonanie nowych warstw z ociepleniem i wylewka

- wykonanie oktadziny sufifowej z ptyt gk z ociepleniem w pom. garazu 1.01

- wykonanie Scianki dziatowej w tazience

- wymiana drzwi garazowych zewneftrznych

- wykonanie instalacji wodkan z przytaczem wody

- wykonanie instalacji elektrycznej z grzejnikami elektrycznymi

- na zewnafrz demontaz i ponowny monftaz ptyt azurowych - z uwagi na wyprofilowanie podjazdu
odpowiednie do wjazdu samochodu

ETAP_2

skucie i uzupetnienie tynkdw na Scianach, malowanie i ptytki w tazience

posadzka epoksydowa w garazu , a w tazience, szaftni i pom gospod. ptytki gresowe
- montaz drzwi wewnetrznych

- instalacja wentylacji wyciagowej z pom. garazu 1.01

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA , PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
0GOLNY OPIS INWESTYCJI
Budynek jest parterowy i mieSci garaz, szatnie, sanitariat i zaplecze techniczne.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Parametry obiekfu - bez zmian

Kubatura brutto 461 m?
Powierzchnia zabudowy 95,25 m’
Powierzchnia catkowita 95,25 m?
Powierzchnia wewnetrzna F2xm?
Powierzchnia netto (uzytkowa+komunikacja) 67,47 m?
Wysoko$¢ budynku 4,85m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0

L. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU
4.1 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

a) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie

Folia hydroizolacyjna PN-EN 13967:2012 Typ A - Wyrdb do izolacji przeciwwilgociowej budynkow
Przeznaczona do stosowania na podtogi lub pod podtogami, lub ptytami posadowionymi w gruncie

w celu zabezpieczenia przed woda nie wywierajacg ciSnienia hydrostatycznego, przechodzacg z gruntu
do wnetrza. Afest higieniczny. Uktadanie z zaktadem min. 15cm




Parametry minimalne:

- Grubo$¢é min. 0,7mm;

- Wodoszczelno$t (2kPa) PN-EN 1928 met.A

Wytrzymatos$t na rozdzieranie PN-EN 12310-1 min. 170N

- Wodoszczelno$t po sztucznym starzeniu (#0stopni Celsjusz/12tygodni) (2kPa) PN-EN 1296 PN-EN
1931 - Zgodne

b) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki w sanitariatach z folii w ptynie o ponizszych
parametrach lub réwnowaznych:

Postat: pasta

Kolor: jasnoszary

Gesto$t objetoSciowa: 1,45 g/cm3 pH: 9

Zawartost ciat statych: 73%

Lepko$t Brookfielda w temp. +232 i wilgotnoSci wzglednej 50% 120000 (wirnik E-5 obrotow na minute)
EMICODE: ECIPlus - bardzo niska emisja VOC

Wtasciwosci kohcowe:

Wydtuzenie przy zerwaniu (DIN 53504): 200%

Przyczepno$t poczatkowa zgodnie z EN 14891 - A6.2 1,6 N/mm2

Przyczepno$t po oddziatywaniu wody zgodnie z EN 14891- A 6.3 1,2 N/mm2

Przyczepno$t po starzeniu termicznym zgodnie z EN 14891- A 6.5 1,6 N/mm2

Przyczepnos$t po cyklach zamrazania/rozmrazania zgodnie z EN 14891- A 6.6 1,0 N/mm2
Przyczepno$t po oddziatywaniu wody wapiennej zgodnie z EN 14891- A 6.9 1,2 N/mm2

Przyczepno$t po oddziatywaniu wody chlorowanej zgodnie z EN 14891-6.7 0,6 N/mm2

Zdolno$t do mostkowania rys w temp.+239C zgodnie z EN 14891-A8.2 2,1 mm

Wodoszczelno$t przy dziataniu wody pod ciSnieniem zgodnie z EN 14891-A.7 (150kPa) przez 7 dni
Brak przenikania Przepuszczalno$t pary wodnej p zgodnie z EN ISO 12572 Sd = 5 m na 1 mm suchej
warstwy

4.2, SCIANY

e Sciany noSne wewnetrzne i zewnetrzne: pustaki ceramiczne i cegta ceramiczna - bez zmian
e projekfowane zamurowania - cegta ceramiczna K3 zaprawa zwykta M5.

® projektowane Sciany dziatowe - cegta ceramiczna K3 zaprawa zwykta M5,

4.3. STROPODACH
— Strop Kleina na belkach stalowych — bez zmian

L4 KOMINY

— Przewody wentylacji systemowe ceramiczne fi150, ponad dachem omurowane bloczkami
gazobetonowymi i izolowane styropianem 5cm z wykohczeniem tynkiem cienkowarstwowym.
Zwiehczenie betonowe z obrobka blacharska. Wyloty boczne na przestrzat z kratkami.

— W pomieszczeniu garazu wentylacja mechaniczna wyciggowa wg branzy sanitarnej

4.5 DACH
— pokrycie z blachy stalowej — bez zmian

5. WARSTWY
Element Materiat
- WYKONCZENIE POSADZKI PtYTKI GRESOWE
Podtoga na - WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA MATAMI 6cm
P1A gruncie - PLYTY STYROPIANOWE (Aobl=0,031W/mK) o gr. 12cm
- FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA NA ZAKtAD KLEJONA
- BETON B25W8 ZBROJONY MATAMI - 10cm




- GRUNT RODZIMY NOSNY

uwaga:

do usuniecia warstwy istniejace:
wylewka betonowa 5cm
gruzobefton 25cm

- grunt 30cm

- WYKONCZENIE POSADZKI- Posadzka przemystowa - zywica
epoksydowa - 0,4 cm

- wylewka samopoziomujaca

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA MATAMI 9cm

- PLYTY STYROPIANOWE TWARDE ,PARKING" (Xobl=0,031W/mK) o
gr. 12 cm

- FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA NA ZAK+AD KLEJONA

orb Pordu)‘:gz :a _ BETON B25W8 ZBROJONY MATAMI - 10cm
gruncie _ GRUNT RODZIMY NOSNY
garazu

uwaga:
do usuniecia warstwy istniejace:
- wylewka betonowa 5cm

- gruzobefon 25cm

- grunt 30cm

- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
- ISTNIEJACY STROP KLEINA
Stropodach - PROJEKTOWANA OKLADZINA SUFITOWA - tACZNA GRUBOSC < 5cm

P2A
w garazu Z PLYT GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM STALOWYM Z WYPELNIENIEM
PLYTAMI PIR (Aobl=0,022W/mK) o gr. 3 cm
- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
- ISTNIEJACY STROP KLEINA
P7B Stropodach - PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY NA WYSOKOSCI 300cm

Z WYPELNIENIEM WEtNA MINERALNA (Aobl=0,033W/mK) o gr. 20 cm
POD WEtNA FOLIA PAROIZOLACINA

6. INSTALACIJE

6.1 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniaja uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem. Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa i kanalizacyjna
,ogrzewcza, wentylacji, elektryczng - zgodnie z projektami branzowymi.

7. WYKONCZENIE ELEWACJI

1.1 Docieplenie wnek drzwi garazowych.

Docieplenie nalezy wykonat jako rozwigzanie systemowe producenta poparte certyfikatem, aprobatg
na catoS¢ kompletnego systemu.

Podtoze powinno byt przygotowane zgodnie z wymogami producenta systemu ocieplenia.

Ocieplenie w systemie ,lekka mokra”.

Termoizolacja z ptyt PIR gruboSt 2cm (Lambda: 0,027) wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym barwionym w masie baranek 1mm, odpornym na korozje biologiczng kolor dobrany do
elewacji




8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

UWAGA: Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intfensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniaja co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tizks,

2) ts=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

L) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogbdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

PARTER:

Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Pow. (m2) podtoga Sciana sufit
1.0 GARAZ 50,46 PD1 SEG3 SU1
1.02 SZATNIA 1,57 PD2 SO SuU2
1.03 SANITARIAT 5,31 PD2 SC2 SuU2
1.04 MAGAZYN/TECHNICZNE 4N PD2 ST SuU2
8.1. POSADZKI

PD1 - Posadzka przemystowa - zywica epoksydowa - 0,4 cm

Posadzka epoksydowa dwusktadnikowa, grubopowtokowa zywica epoksydowa, do wykanczania
posadzek oraz podtdg. Bardzo wysoka odporno$¢ mechaniczng oraz chemiczna. Parametry nie gorsze
niz:

Odpornos$c na rdzne silne Srodki chemiczne, oleje, smary, niektdore kwasy i zasady.

LepkosSt 3.000 - 4.000 m.Pas ISO 3219

Twardo$¢ 80 Sh D + 2 ISO 868 @ 7 dni, 20 °C

Wykonczenie Potysk DAC-TS 81-92

Odporno$t na zarysowania = AR1 EN 13813

Odpornost temperaturowa 50 °C / 80 °C State/Okresowe

Przyczepnos$t = B1,5 EN 13813

Antyposlizgowa

PD2 -Projektowane ptytki o paramefrach nie gorszych niz:

Ptytki gresowe, gres szkliwiony barwiony w masie, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubo$C minimum
0,96cm, kolor jasno bezowy, powierzchnia naturalna, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm
kolor jasnoszary, fuga odporna na plesh i grzyby.

Izolacja pomieszczen higienicznosanitarnych z elastycznej izolacji WPS do malowania

Projektowane ptytki o ponizszych parametrach lub réwnowaznych:

- Kolor: jasny bez - do akceptacji przez projekfanta na etapie realizacji.
- Fuga: 2mm, kolor jasnoszary

- Nawierzchnia: naturalna, niesliska

- Nasiakliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %




Wytrzymatost na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2
Sita tamigca PN-EN ISO 10545-4 >2000 N

- Odpornos¢ na Scieranie PN-EN ISO 10545-7 = 5

Odpornos$c¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 = 5

- Antyposlizgowo$t DIN 51130 RS9

8.2. SCIANY

st
- Na projektowanych Scianach tynk wewnetrzny cementowo-wapienny, gtadzie, gruntowanie,
malowanie.
- Na istniejacych $cianach uzupetnienie tynkow na zamurowaniach wnek, usuniecie warstw malarskich,
gtadzie, gruntfowanie, malowanie.
Farba lateksowa odporna na szorowanie, odporna na plamy i przetarcia o ponizszych parametrach
lub réwnowaznych:
e Stopien potysku przy kacie 85° wg PN-EN 13300:2002 Gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia
Swiafta <5)
e Odpornost na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 Klasa 1
e Odpornost na szorowanie WG PN-C 81914:2002 Rodzaj |
e Sktad nominalny - Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne - Substancja btonotworcza -
dyspersja styrenowo-akrylowa - Rozpuszczalnik - woda, $rodki pomocnicze i dodatki
o |los¢ warstw - 2 warstwy
e Limit zawartoSci LZ0 (kat.:A/a): max 10g/l LZO
e (estost 1,25 - 1,37g/cm3
e kolor jasnobezowy - skonsultowat z Projektantem po wybraniu producenta farby.

SC2 - Ptytki gresowe do wysokoSci 2,1m, powyzej Sciany tynkowane wedtug SC1

Gres szkliwiony barwiony w masie, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubo$¢ minimum 0,86cm, kolor
jasno szary, powierzchnia naturalna, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary,
fuga odporna na plesn i grzyby. Ptytki nalezy uktadat w nawigzaniu do ptytek na podtodze czyli
fuga z posadzki ma kontynuacje na $cianie.

Izolacja pomieszczen higienicznosanitarnych z elastycznej izolacji WPS do malowania

Projektowane ptytki o ponizszych parametrach lub réwnowaznych:

- Kolor: jasny bez trend stone ts 01 - do akcepfacji przez projektanta na etapie realizacji.
- Fuga: 2mm, kolor jasnoszary

- Nawierzchnia: naturalna, nieSliska

- Nasiakliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %

- Wytrzymatos$t na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2

- Sita tamigca PN-EN ISO 10545-4 >2000 N

- Odpornost na Scieranie PN-EN ISO 10545-7 = 5

- Odpornost na plamienie PN-EN ISO 10545-14 = 5

SE3

- Na istniejacych Scianach skucie uszkodzonych tynkow (50% powierzchni) i wykonanie nowych tynkow
cemenfowo-wapiennych, gtadzie, gruntowanie, malowanie.

Farba lateksowa odporna na szorowanie, odporna na plamy i przetarcia o ponizszych parametrach
lub rownowaznych:
e Stopien potysku przy kacie 85° wg PN-EN 13300:2002 Gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia
Swiatta <5)
e Odpornost na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 Klasa 1
e Odpornost na szorowanie WG PN-C 81914:2002 Rodzaj |




e Sktad nominalny - Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne - Substancja btonotworcza -
dyspersja styrenowo-akrylowa - Rozpuszczalnik - woda, $rodki pomocnicze i dodatki

o |loSC warstw - 2 warstwy

e Limit zawartoSci LZO (kat.:A/a): max 10g/l LZO

e (estost 1,25 - 1,37g/cm3

e kolor jasnobezowy - skonsultowac z Projektantem po wybraniu producenta farby.

Uwaga :

Przygotowanie podtoza pod wykohczenia poszczegdlnych rodzajow Scian nalezy wykonat zgodnie z
wymogami wybranego producenta systemu wykoAczenia Scian.

Kolorystyke nalezy skonsultowal z Projektantem.

8.3. SUFITY

SU1- oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgot 1%12,5mm na konstrukcji
stalowej z wieszakami systemowymi. Ptyty gk szpachlowane, gruntowane i malowane kolor biaty.
Do szpachlowania nalezy stosowaC tasmy zbrojace i mase szpachlowa na bazie specjalnych gipsow
(gips ALFA), wzbogacona odpowiednimi dodatkami gwarantujacymi elastycznoSt i brak powstawania
rys.

SU2- sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgot 1%12,5mm na konstrukcji
stalowej z wieszakami systemowymi. Ptyty gk szpachlowane, gruntowane i malowane kolor biaty.
Do szpachlowania nalezy stosowal tasmy zbrojace i mase szpachlowa na bazie specjalnych gipsow
(gips ALFA), wzbogacona odpowiednimi dodatkami gwarantujacymi elastycznos¢ i brak powstawania
rys.

8.4, STOLARKA DRZWIOWA - wg zestawienia

Otwory w murze wykonat zgodnie z wymogami wybranego producenta stolarki.

Stolarka drzwiowa i okienna musi zapewnial bezpieczefstwo uzytkowania , wodo i wiatroszczelnost
Wspotczynnik izolacyjnoSci termicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Parapety obtozone ptytkami gresowymi.

8.5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

W tazience pod ptytkami na posadzkach i Scianach folia w ptynie WPS

Wtasciwosci:

- Postac: pasta

- GestoSt objetosciowa: 1,45 g/cm3 +-0,2  pH: 9

Zawartosc ciat statych: 13% +-5%

EMICODE: EC1Plus - bardzo niska emisja VOC

PARAMETRY UZYTKOWE ZAPRAWY W TEMPERATURZE +232C | PRZY WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ 50%
- Minimalna temperafura uftworzenia sie filmu: +52C

WASCIWOSCI KONCOWE:

- Wydtuzenie przy zerwaniu (DIN 53504): 200% -+5%

- Przyczepno$t poczatkowa zgodnie z EN 14891 - A6.2 1,6 N/mm2 +-0,1

- Przyczepno$t po oddziatywaniu wody zgodnie z EN 14891- A 6.3 1,2 N/mm2 +-0,1

- Przyczepno$t po starzeniu termicznym zgodnie z EN 14891- A 6.5 1,6 N/mm2 +-0,1

- PrzyczepnoS$t po oddziatywaniu wody wapiennej zgodnie z EN 14891- A 6.9 1,2 N/mm2 +-0,1

- Przyczepno$t po oddziatywaniu wody chlorowanej zgodnie z EN 14891-6.7 0,6 N/mm2 +-0,1

- Zdolno$t do mostkowania rys w temp.+232C zgodnie z EN 14891-A8.2 2,1 mm +-0,1

- Wodoszczelno$t przy dziataniu wody pod ciSnieniem zgodnie z EN 14891-A.7 (150kPa) przez 7 dni
Brak przenikania

- Przepuszczalno$t pary wodnej p zgodnie z EN ISO 12572 Sd = 5 m na 1 mm suchej warstwy




8.6. WYPOSAZENIE BUDYNKU

{Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
— Lustro wklejane pomiedzy ptytki 90/90cm - 1 sztuka nad umywalka centralnie

9. ROBOTY NA ZEWNATRZ BUDYNKU
- demontaz i ponowny montaz nawierzchni z krat betonowych na powierzchni 5m2
- korytowanie do 60cm - wywiezienie ziemi do Skm
wykonanie podbudowy z kruszywa:

= warstwa gorna Kliniec kamienny, 4-315 mm - grubo$t po zageszczeniu 15 cm

=  dolna warstwa Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm - grubos$t po zageszczeniu 15 cm
odkopanie budynku od strony potudniowej- pas wzdtuz elewacji szerokosci 1m na gtebokos$¢ 30cm -
wywiezienie ziemi do S5km

10.UWAGI

Nalezy stosowal wytyczne zawarte w projekcie oraz rozwigzania systemowe i zalecenia producenta
danego systemu.

Nie dopuszcza sie odstepstw od projektu oraz zmiany przyjetych rozwigzan systemowych i
materiatow bez zgody projektanta.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic, stosujac
rownowazne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyskat pisemng zgode Inwestora i
Projektanta na wszelkie zmiany w dokumentacji.
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