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I. Cze¢sé opisowa

Niniejsze opracowanie ma stuzy¢ jako podstawa do przygotowania oferty na
realizacje zadania, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej i na wykonanie
robo6t budowlanych wedtug tej dokum;:ntacji, a takze pozostatych wymaganych
dziatan koniecznych dla spetnienia celow Zamawiajgcego zawartych w materiatach
przetargowych - zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.0pis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Informacje zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowia materiat
informacyjny opisujacy przedmiot i zakres inwestycji dotyczacy przebudowy
istniejacego zbiornika wodnego potozonego na dziatce nr 249 obreb 142607 _2.0010
Kukawki, gm. Przesmyki.

Dziatka nr 249 o powierzchni 0.9593 ha potozona jest pomiedzy droga asfaltowa
przebiegajgca przez Kukawki a droga polng stanowigca dojazd do pél. Zbiornik od
strony pétnocnej przylega do zabudowan gospodarczych, a z pozostatych stron do
terenow niezabudowanych. Od strony pétnocnej zbiornik czesciowo znajduje sie na
dziatkach obcych.
Zbiornik zasilany jest woda gruntowa poprzez dno oraz wodg opadowa. Zbiornik jest
niespuszczany. Na czeéci skarp zbiornika od strony zachodnie, pétnocnej i
wschodniej ros$ng drzewa oraz roslinnos¢ krzaczasta. Natomiast od strony
potudniowej do brzegu przylega roslinno$é¢ wodna.
Po wieloletniej eksploatacji zbiornik ulegt czesciowemu zamuleniu w wyniku
akumulacji materiatu, co spowodowato zmniejszenie pojemnosci uzytecznej
zbiornika, podniesienie si¢ dna, a tym samym jego znaczne wyplycenie. Ponadto
skarpy z uplywem czasu zostaty podmyte przez wode i sg nie stateczne.

W zakresie planowanego przedsigwzigcia jest miedzy innymi wykonanie projektu
budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, opracowanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiaru robét oraz innych

dokumentdw i opracowan niezb¢dnych do realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem
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wymaganych prawem i zadaniami Zamawiajacego uzgodnien, opinii i decyzji, a
nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang, poprawna
dokumentacja projektows z zgodzie ze sztuka budowlana, przy uwzglednieniu
wiedzy technicznej oraz zgodnie z wymaganiami uzyskanych wczesniej

dokumentéw.
1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu

Celem planowanej przebudowy zbiornika wodnego jest zachowanie jego
funkcji, tj. retencjonowanie wody. Przebudowa ma polega¢ na nadaniu
odpowiedniego ksztattu zbiornika z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od granic
dziatek obcych, odmuleniu dna zbiornika o powierzchni 2950.0 m? przy catkowitej
powierzchni zbiornika 4995 m” oraz wzmocnieniu stabilnosci skarp zbiornika
poprzez ich ubezpieczenie.
Z wstepnych pomiaréw zbiornika wynika, ze dla przywrdocenia dawnych glebokosci
przewiduje si¢ odmulenie czaszy zbiornika warstwa 0.30 + 0.50 m. W sumie
moze to by¢ okoto 1180 m>.
Po odmuleniu dna gleboko$¢ zbiornika nie moze przekraczaé 3.0 m od naturalnej
powierzchni terenu.
Wydobyty urobek zostanie wykorzystany do zasypania czesci zbiornika, tak aby
uzyska¢ planowany ksztalt zbiornika, uksztattowania i nadania odpowiedniego
nachylenia skarp zbiornika o nachyleniu 1 : 2. Nalezy si¢ liczyé ze do uksztaltowania i
wyprofilowania skarp czes¢ gruntu musi by¢ dostarczona z poza terenu budowy z
odlegtosci kilku kilometrow.
Skarpy zostang odpowiednio uformowane i zabezpieczone, aby zapobiec ich
rozmywaniu. Stopa skarpy bedzie ubezpieczona opaska z kiszki faszynowej
2x @15 cm, a sama skarpa przez obsiew mieszanka traw na humusie.

W przebudowanym zbiorniku bgdzie mozna zretencjonowaé ok. 4760 m> wody.

Ponizej przedstawiono podstawowe roboty budowlane przewidywane w ramach
przebudowy zbiornika wodnego :
- przygotowanie terenu inwestycji do rob6t ziemnych — wycinanie drzew i krzakéw

kolidujgcych z przebudowg oraz ich karczowanie,




- Wypompowanie wody ze zbiornika,

- odmulenie czaszy zbiornika,

- nadanie odpowiedniego ksztaltu zbiornika i uksztattowanie skarp urobkiem z dnia
zbiornika oraz dostarczonym z zewné(trz,

- ubezpieczenie stopy skarpy zbiornika opaskg z kiszki faszynowej,

- obsiew skarp i terenu przyleglego do przebudowanego zbiornika mieszankg traw.

Do oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty cenowej
nalezy kierowa sie :
- przeprowadzona wizja terenu oraz inwentaryzacja stanu istniejacego na dzief
przystapienia do sporzadzenia oferty,
- niniejszym programem funkcj onalno-uzytkowym,
- wynikami badarn 1 pomiaréw whasnych,

- trescig dokument6w przekazanych przez Zamawiajacego.
1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonania
zagospodarowania terenu polegajacego na przebudowie istniejgcego zbiornika
wodnego na dziatce nr 249 obreb 0010 Kukawki, gm. Przesmyki, musi spelniaé
wymagania odno$nych przepiséw, w tym :

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r., poz. 682 z pdzn.
zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22022 r., poz. 1225),

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz.
1336),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z2022r., poz.
1679).
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Gmina Przesmyki nie posiada obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wedtug ustalen ,,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki” z 2016 r. dzialka
nr 249 obrgb Kukawki zostata oznaczona symbolem W jako zbiornik retencyjny.

Na terenie zajgtym pod zbiornik nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Teren objety zamierzeniem znajduje si¢ poza obszarem objetym ochrona na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Obszar, na ktérym przewiduje sie przebudowe zbiornika wodnego w Kukawkach
nie znajduje si¢ na terenie objetym forma ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Inwestycja wymagala bedzie usunigcia istniejgcej na skarpach zbiornika drzew i
zieleni krzaczastej kolidujgcej z zamierzeniami inwestycyjnymi. Nalezy przy tym
uwzgledniaé okresy ochronne (m. in. okresy legowe) oraz odpowiednie, jak najmniej
kolizyjne wobec komponentéw srodowiska, sposoby prowadzenia robét, w tym

przygotowawczych.

1.3.0gélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem planowanej przebudowy jest zwigkszenie retencji oraz atrakcyjnosci
przedmiotowego terenu. Przebudowany zbiornik podniesie estetyke tego obszaru.
Nagromadzone w znacznej ilodci osady denne w czasy zbiornika powodujg
niekorzystne zmiany jakosci wody, deficyty tlenowe i wydzielanie sie z nich
zwigzkOw zanieczyszczajacych wode. Zbiornik przyczyni sie réwniez do
przechwycenia czgsci wod podczas wystgpowania opadow.

Przebudowa zbiornika przyniesie rowniez efekty ekologiczne niewymierne, jak :

- odtworzenie glebokosci zbiornika w obszarze bezjeziorowym spowoduje
zwigkszenie zréznicowania i liczby rodzajow flory i fauny lagdowej. Ryby i ptazy
beda mogly sktada¢ ikrg, ptactwo bedzie moglo zerowaé, odpoczywaé. Ponadto
ptaki, ssaki i owady mogg korzysta¢ tu z wodopoju i kapieli, a zywiace sie
owadami ptaki, ptazy i gady majg magazyn zywnosciowy,

- powstanie nowych siedlisk fauny i flory, zwiekszenie populacji niektérych

zwierzat,
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- zmniejszenie szkodliwych skutkow suszy.

W przebudowanym zbiorniku bedzie mozna ponownie zretencjonowaé minimum

4760 m> wody.
1.4.Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Za podstawowy parametr wlasnoéci uzytkowych zbiornika nalezy rozumieé jego
powierzchni¢ i pojemnosé retencyjna.

Przebudowa zbiornika ma polega¢ na nadaniu odpowiedniego ksztattu zbiornika z
zachowaniem odpowiednich odlegtosci od granic dziatek, odmuleniu dna zbiornika o
powierzchni 2950.0 m? przy catkowitej powierzchni zbiornika 4995 m? oraz
wzmocnieniu stabilnosci skarp zbiornika poprzez ich ubezpieczenie. Po nadaniu
odpowiedniego ksztattu i wymiaréw zbiornika teren od strony zachodniej pomiedzy
zbiornikiem a dziatkg nr 247 bedzie przeznaczony do rekreaci.

Po odmuleniu dna gleboko$¢ zbiornika nie moze przekraczaé 3.0 m od naturalne;
powierzchni terenu. Wydobyty urobek zostanie wykorzystany do zasypania czedci
zbiornika, tak aby uzyskaé planowany ksztatt zbiornika, uksztattowania i nadania
odpowiedniego nachylenia skarp zbiornika o nachyleniu 1 : 2. Cze¢$¢ gruntu do
uksztattowania i wyprofilowania skarp musi by¢ dostarczona z poza terenu budowy z
odleglosci kilku kilometrow.

Skarpy nalezy odpowiednio uformowane i zabezpieczy¢, aby zapobiec ich
rozmywaniu. Stopa skarpy bedzie ubezpieczona opaska z kiszki faszynowej
2x 0 15 cm, a sama skarpa przez obsiew mieszankg traw na humusie.

Przy rozwigzaniach ujetych w przysztej dokumentacji nalezy mieé¢ na uwadze ze
celem inwestycji jest retencjonowanie wody. Wykonawca zobowigzany jest
opracowa¢ dokumentacjg projektows zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami prawa. Wykonawca zobowigzany jest takze honorowaé wytyczne

inwestora.
1.4.1.Powierzchnie

Ze wzgledu na specyfike przebudowywanego zbiornika nie zachodzi potrzeba

okreslenia wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych wiasciwych dla budynkéw, a
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jedynie parametry zwiazane z zagospodarowaniem, terenu, ktdre zestawiono w tabeli

ponizej :
Elementy zagospodarowania ) Tlo$é (m* lub m’ )
Teren objety opracowaniem - suma 9593
Projektowana powierzchnia zbiornika 4995
Proj. pojemno$¢ retencyjna zbiornika 4760
Proj. powierzchnia terenu biologicznie czynna 9593

1.4.2.0kreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Ze wzgledu na charakter inwestycji podane parametry powierzchni majg charakter
raczej informacyjny niz wigzacy. Odstepstwa sa mozliwe w uzasadnionych
przypadkach, po dokonaniu szczegétowych pomiar6w, pod warunkiem spetnienia
wymogo6w i zalozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz uzyskania pisemnej akceptacji zamawiajgcego.

2.0pis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przebudowa zbiornika wodnego powinna by¢ prowadzona i wykonana zgodnie ze
projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Warunki stosowania sprzetu, materiatow oraz odbidr wynikajg z

STWiOR.

2.1.Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy to wydzielony, ogrodzony teren przeznaczony do prowadzenia robot
budowlanych. Prawo budowlane stanowi, ze rozpoczecie budowy nastepuje z chwila
przystapienia do prac przygotowawczych na jej terenie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca

dostarczy i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.
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Przygotowanie terenu budowy obejmuje miedzy innymi :
- zabezpieczenie terenu budowy przez ogrodzenie lub w inny sposéb uniemozliwié
wejscie osobom nieupowaznionym,
- zabezpieczenie terenu budowy w obiekty tymczasowe,
- wytyczenie geodezyjne obiektu,
- wykonanie niezb¢dnej wycinki krzakéw kolidujgcych z obiektem.

2.2.Wymagania w zakresie architektury

Projektowana przebudowa zbiornika powinna odpowiadaé forma architektoniczng
pasujgca do charakteru miejsca i Jego funkeji oraz by¢ zgodna z danymi

przedstawionymi w programie funkcjonalno-uzytkowym.
2.3.Wymagania w zakresie konstrukcji

Przebudowa zbiornika wodnego obejmuje praktycznie typowe roboty ziemne. Nie
przewiduje si¢ zastosowania elementéw konstrukeyjnych.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrobiona wedtug obowiazujgcych norm i

przepisow prawa.

2.4.Wymagania w zakresie instalacji budowlanych i wykoniczenia

Nie dotyczy.
2.5.Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Po wykonaniu przebudowy zbiornika wodnego pozostaty teren na dzialce nr 249
obreb Kukawki nalezy przywrécié do stanu poprzedniego poprzez odpowiednie
przygotowanie terenu i jego zagospodarowanie. Pod obsiew nalezy przygotowaé
podtoze. Wysiew powinien by¢ wykonany w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu.
Bezposrednio przed siewem glebe nalezy spulchnié na gtebokogé 2-3 ¢cm. Po
wysiewie nalezy teren odpowiednio pielggnowaé w zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych.




II. Cz¢sé informacyjna

1.Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dokumentami takimi moga byé pozwolenie na budowg lub zgtoszenie budowy lub
wykonania innych rob6t budowlanych wynikajacych z ustawy prawo budowlane oraz

zgoda wodnoprawna wynikajaca z przepiséw ustawy prawo wodne.

2.Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Wedlug odrebnego zalgeznika.

3.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pozn.
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r., poz. 1225),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22023 r., poz. 977),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 802 z p6zn. zm.),

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 22023 r., poz. 1478),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz.
1336),

- rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z p6zn.
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022 . w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679),
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 nr 47, poz. 401),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U.
22021 r., poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét

budowlanych

- kopia mapy zasadniczej

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
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