Opis przedmiotu zamowienia

na

Zatacznik nr 4 do SWZ

»,Dostawe specjalistycznego sprzetu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych — lekkiego
samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Woiczkowie”

LP. |WARUNKI ZAMAWIAJACEGO UWAGI
ZAMAWIAJACEGO
1 2 3
1. |[SILNIK
1.1 | Moc min. 125 kW. Silnik
wysokoprezny. Silnik musi spetni¢
wymagania normy emisji spalin EURO
VI lit. E
2. |PRZNOSZENIE NAPEDU
2.1 |Naped 4x2 lub 4x4.
2.2 | Skrzynia biegéw automatyczna.
3. |UKLAD HAMULCOWY
3.1 | OS$ przednia — hamulce tarczowe
3.2 | Os tylna — hamulce tarczowe
3.3 | Uklady zwiekszajgce bezpieczehstwo:
ABS i ESP (lub réwnowazne)
4. |UKLAD KIEROWNICZY
4.1 | Uktad ze wspomaganiem kierownicy
4.2 | Regulacja wysokosci i nachylenia
kolumny kierownicy
5. |NADWOZIE
5.1 |Nadwozie typu furgon brygadowe o
wymiarach :
- dtugosé catkowita min. 7000 mm,
- rozstaw osi min. 4000 mm,
- wysokos¢ pojazdu min. 2000 mm,
- przeswit min. 160 mm,
5.2 |Dopuszczalna masa catkowita max. 3500 kg
(techniczna)
5.3 | Samochdd fabrycznie nowy Rok produkcji 2024 (w
(niezarejestrowany) tym opony)
5.4 |Przystosowany fabrycznie do
przewozu 7 osob. Fotele (kanapa)
wyposazone w 3-punktowe
bezwladnosciowe pasy
bezpieczenstwa dla kazdego
pasazera.
Fotele w dwoch rzedach w uktadzie
[+Il w pierwszym rzedzie i |+|+I+] w
drugim rzedzie. Dopiszcza sie jedno
siedzenie z osobnymi oparciami w
drugim rzedzie.
5.5 |Nadwozie przeszklone w czesci

pasazerskiej.
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5.6

Kolor nadwozia: RAL3000 lub
najbardziej zblizony, srebrny, biaty.

5.7

Tapicerka foteli w kolorze czarnym

5.8

Za drugim rzedem siedzen nalezy
umiesci¢ stata przegrode miedzy
czedcig pasazersky, a transportowa.
Na przegrodzie musza znajdowac sie
min. 4 wieszaki na ubrania specjalne
oraz uchwyty na hetmy strazackie.
Dopuszcza sie zamontowanie siatek
ochronnych na hetmy zamiast
uchwytow.

5.9

Samochdd wyposazony co najmniej w

- klimatyzacje min. manualna,

- napinacze pasow bezpieczehstwa
dla kierowcy i pasazera z przodu,

- centralny zamek

- wskaznik temperatury zewnetrznej,

- tempomat,

- czujniki parkowania min. tyt.

- gniazdo 12V w bagazniku

- hak holowniczy kulowy o uciggu
min. 2000 kg oraz gniazdo
elektryczne umozliwiajgce
podigczenie oswietlenia ciggnione;j
przyczepy (we wszystkich
uktadach 13/7 pinéw;
dopuszczalne zastosowanie
adapterow, ktore nalezy dostarczy¢
w trakcie odbioru)

- dwa gniazda USB dla Il rzedu
siedzen.

- Tempomat

- Podtokietnik dla kierowcy

- Kamera cofania

6.1

Pojazd musi spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw o ruchu drogowym,
z uwzglednieniem wymagan dla
dotyczgcych pojazdow
uprzywilejowanych zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 31 grudnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu
ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.
2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz
by¢ wyposazony w:

1) Urzadzenie akustyczne pojazdu
uprzywilejowanego umozliwiajgcego
uruchomienie sygnalizacji akustycznej
oraz umozZliwiajgce podawanie

Szczegdbty montazu
zostang ustalone
pomiedzy stronami w
trakcie realizacji umowy.
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komunikatow stownych sktadajgce sie co
najmniej z nastepujgcych elementow:

a) Wzmacniacza sygnatowego
(modulatora) o mocy wyjsciowej min.
100W z min. 3 modulowanymi
sygnatami dwutonowymi.

b) jednego neodymowego glosnika
kompaktowego 0 mocy min. 100W
zapewniajgcy  ekwiwalentny  poziom
cisnienia akustycznego min. 116 dB (A) z
odlegtosci 3 metrow od pojazdu. Glosnik
przystosowane fabrycznie do montazu
zewnetrznego, zamontowane w sposob
gwarantujgcy rozchodzenie sie sygnatu
do przodu wzdtuz osi wzdtuznej pojazdu,

dopasowane impedancyjnie do
wzmacniacza celem uzyskania
maksymalnej efektywnosci [

bezpieczenstwa; instalacja gtosnikow
zabezpieczona przed uszkodzeniem i
czynnikami atmosferycznymi. Montaz w
taki sposéb, aby przednia czes$¢ gtosnika
byta wmontowana za atrape chtodnicy
(grill) lub w zderzak przedni.

2) niebieska belka sygnalizacyjna 360°
0 wysokosci wraz mocowaniem max.
95mm w technologii LED. Belka musi
spetniac  wymagania okreslone w
regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2.
Szerokos¢ belki nalezy dostosowaé do
szerokosci dachu pojazdu.

3) W przedniej czesci pojazdu, w atrapie
chtodnicy lub zderzaku przednim muszg
by¢ zamontowane dwie lampy
kierunkowe LED o barwie s$wiatta
niebieskiej z diodami o wysokiej
Swiattosci (kazda lampa o mocy min.
4W). Nie dopuszcza sie montazu za
atrapg chtodnicy.

4) W przednim zderzaku, po jego
bokach muszg by¢ zamontowane dwie
lampy kierunkowe LED o barwie Swiatta
niebieskiej z diodami o wysokie]
Swiattosci (kazda lampa o mocy min.
4W). Jedna z kazdej strony.

5) w tylnej czesci pojazdu zamontowac
dwie lampy kierunkowe LED o barwie
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Swiatta niebieskiej z diodami o wysokiej
Swiattosci (kazda lampa o mocy min.
4W). Jedna z kazdej strony. Lampy
tylne muszg mie¢ mozliwos¢ wytgczenia
podczas jazdy w kolumnie.

6) Catos¢ oswietlenia  pojazdu
uprzywilejowanego  musi  spetiac
wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2
dla Swiatta niebieskiego (lub
rownowazne). Dokumenty
potwierdzajgce spetnienie tych
wymogow (swiadectwo homologaciji)
muszg by¢ przekazane przy odbiorze
samochodow.

6) catos¢ wyposazenia dodatkowego z
pkt 6 musi posiada¢c mozliwosc
wylgczenia zasilania (gtdwny wytgcznik
prgdu). Montaz wytgcznika w kabinie
pasazerskiej. Umiejscowienie
wytgcznika nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym.

6.2

W kabinie kierowcy zamontowany
radiotelefon przewozny na pasmo VHF
posiadajgcy min. 250 kanatéw z
wyswietlaczem min. 14 znakowym
umozliwiajgcy prace na kanatach z
modulacjg cyfrowg (modulacja
dwuszczelinowa TDMA na kanale
12,5kHz z protokotem ETSI TS 102 361-
1,2,3 ,lub réwnowaznym” -
pozwalajgcym na zapewnienie
prawidtowej tgcznosci z radiotelefonami
w sieci PSP pracujgcymi z tym
protokotem) i analogowg z
wbudowanym modutem Selekt 5 (lub
réwnowaznym pozwalajgcym na
uzywanie kodowania Selekt 5) i GPS,
wyposazony W mikrofon oraz
zamontowany  dodatkowy  gtosnik
zewnetrzny. Moc nadajnika - do 25W.
Wymagania dla instalacji antenowej i
zasilajgce;j:

1) Samochdéd wyposazony w kompletng
instalacje antenowg wraz z antenag
VHF zamontowang na state w przedniej
czesci dachu w miejscu
zapewnionajgcym wiasciwg
przeciwwage elektromagnetyczng oraz
anteng dla modutu GPS.
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2) Nie dopuszcza sie wykonania
instalacji przytgczeniowej radiotelefonu
po zewnetrznym  poszyciu  deski
rozdzielczej.

3) Antena VHF szerokopasmowa,
dookdlna, ¢wiercfalowa z zyskiem >=0
dB dopasowana na 149MHz
(WFS(SWR) <=2), przystosowana do
mocy >=30W.

4) Przewody antenowe o impedancji 50
Q o niskiej ttumiennosci zakonczony
wtykiem antenowym.

5) Instalacja elektryczna dostosowana
do zasilania urzadzen tgcznosci
radiowej z bezpiecznikiem
umieszczonym w  poblizu  zrédta
zasilania.

6) Programowanie radiostacji musi by¢
zgodne  zinstrukcjg w  sprawie
organizacji fgcznosci radiowej PSP.
Dane do zaprogramowania radiostacji
zostang przestane w trakcie realizaciji
zamowienia.

Najpdzniej w trakcie odbioru nalezy
przedstawi¢ wykonany pomiar wartosci
SWR (Standing Wave

Ratio) z instalacji antenowej pojazdu.

6.3

Nie dopuszcza sie montazu urzgdzen
na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy
to manipulatora/pilota urzadzen
pojazdu uprzywilejowanego,
radiotelefonu oraz dodatkowych
gtosnikow. Przewody radiostacji i pilota
nie mogg rowniez zwisa¢ swobodnie z
sufitu pojazdu i ograniczaé pola
widzenia kierowcy.

6.4

Pojazd powinien by¢ wyposazony w
adaptywny, bezobstugowy uktad
prostowniczy do tadowania
akumulatoréw w garazu z
zewnetrznego zrodta 230 V (w
wykonaniu profesjonalnym),
przystosowany do pracy z
zamontowanymi akumulatorami o max.
pradzie tadowania dostosowanym do
pojemnosci akumulatoréw (stopien
wykonania min. IP 44, oznakowanie
CE) oraz zlgcze (gniazdo z wtyczka)
pradu elektrycznego o napieciu ~ 230
V. Instalacja tadowarki wykonana w
sposéb uniemozliwiajgcy uruchomienie
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pojazdu z podtgczonym przewodem
tadowania.

Podtgczenie pojazdu musi by¢é mozliwe
przy zamknietym pojezdzie (wraz z
szybami). Miejsce montazu gniazda
tadowania zostanie ustalone podczas
inspekcji produkcyjne;.

6.5

Samochod wyposazony w obrecze kot
ze stopow lekkich z zamontowanymi
oponami wielosezonowymi. Indeks
nosnosci i predkosci dostosowane do
maksymalnych parametréw
samochodu. Opony muszg by¢
fabrycznie nowe i homologowane.

6.6

Catos¢ wyposazenia dodatkowego
pojazdu musi by¢ zabezpieczona przez
jeden wytgcznik gtéwny pradu
zamontowany w pojezdzie. Miejsce
montazu zostanie uzgodnione w trakcie
realizacji zamowienia.

6.7

Pojazd nalezy oznakowac¢ zgodnie z
zasadami zawartymi w zarzgdzeniu nr

1 Komendanta Gtéwnego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach
organizacyjnych PSP:

1) Pas wyrdzniajgcy barwy czerwieni
sygnatowej wokét pojazdu wykonany z
tasmy min. klasy C.

2) Napis ,Straz” i numer operacyjny
umieszczony po obu stronach pojazdu
w kolorze biatym (odblaskowym).

3) Numer operacyjny po bokach
pojazdu i na jego dachu.

4) Na przednich drzwiach po obu
stronach  pojazdu umiesci¢ logo
Zamawiajgcego

5) Umiescic 3 szt. naklejek
informacyjnych, ktérych wzoér zostanie
dostarczony w czasie realizacji zadania.
Szczegoty prawidtowego oznakowania
zostang przedstawione w czasie
inspekcji produkcyjnej pojazdu.

6.8

Podtoge i $ciany w przestrzeni
transportowej nalezy wytozyc¢ sklejka
wodoodporna.

6.9

W przestrzeni transportowej umiescic
po trzy poikki transportowe po lewej i




LP.

WARUNKI ZAMAWIAJACEGO

UWAGI
ZAMAWIAJACEGO

prawej stronie. Wysokosci zostang
ustalone w czasie realizacji zadania.
Potki muszg mie¢ mozliwosé
mocowania sprzetu (uchwyty do tasm
zabezpieczajgcych).

6.10

W przestrzeni pasazerskiej
zamontowaé 4 sztuki radiotelefonow
przenosnych na pasmo VHF
posiadajgcy min. 250 kanatdow z
wyswietlaczem min. 14 znakowym
umozliwiajgcy prace na kanatach z
modulacja cyfrowg (modulacja
dwuszczelinowa TDMA na kanale
12,5kHz z protokotem ETSI TS 102 361-
1,2,3 Jub réwnowaznym” -
pozwalajagcym na zapewnienie
prawidtowej tgcznosci z radiotelefonami
w sieci PSP pracujgcymi z tym
protokotem) i analogowg z
wbudowanym modutem Selekt 5 (lub
rownowaznym pozwalajgcym na
uzywanie kodowania Selekt 5) i GPS,
wyposazony w mikrofon oraz
zamontowany  dodatkowy  gtosnik
zewnetrzny. Moc nadajnika - do 25W.
Do radiotelefonéw zamontowac
tadowarki w przestrzeni pasazerskiej.
Miejsce montazu zostanie ustalone w
trakcie realizacji zadania.

8.1

Przedmiot zamowienia musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

8.2

Z przedmiotem zamowienia
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
wszystkie wymagane prawem
dokumenty niezbedne do rejestracji
pojazdu.

8.3

Najpozniej w czasie odbioru
faktycznego (lub po zarejestrowaniu
pojazdu) nalezy przedstawic
zaswiadczenie o wykonaniu
dodatkowe badanie techniczne na
koszt WYKONAWCY zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 wrzesnia 2004
r. w sprawie wysokosci optat
zwigzanych z prowadzeniem stacji
kontroli pojazdow oraz
przeprowadzaniem badan
technicznych pojazdéw, tj. (poz. 6.3)
badanie pojazdu, ktéry ma by¢
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uzywany jako pojazd uprzywilejowany
(za warunki dodatkowe).




