ZALACZNIK NR 6

Opis przedmiotu zamoéwienia

Minimalne wymagania techniczno - uzytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo —
gasniczego dla jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej

Lp. WARUNKI ZAMAWIAJACEGO

1. Wymagania ogdlne:

1.1 Pojazd zabudowany musi spetnia¢ wymagania:

- ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z pdzn. zm.), wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyroboéw stuzgcych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007
r., Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm),

- rozporzadzenia ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw
oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazddéw specjalnych i uzywanych do celéw
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeristwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz.
U.z2020r., poz. 384 z pdzn. zm.).

1.2 Pojazd musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na
terenie Polski wydane na postawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa
publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz mienia, a takze

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz 1002, z
pdzin. zm.) - wydane wraz z pojazdem najpdzniej w dniu jego odbioru.

Podwozie pojazdu musi posiadac swiadectwo homologacji typu pojazdu lub swiadectwo zgodnosci WE
zgodnie z odrebnymi przepisami krajowymi odnoszgcymi sie do prawa o ruchu drogowym.

W przypadku gdy przekroczone zostaty warunki zabudowy okreslone przez producenta podwozia,
wymagane jest Swiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na
wykonanie zabudowy.

1.3 Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarzgdzeniem nr 3 Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w
jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej. Oznaczenie operacyjne podane zostanie
podane w trakcie realizacji zamodwienia.

Podwozie z kabina:

2.1 Podwozie z kabing i silnik tego samego producenta.

Rok produkcji 2024 r.

Silnik wysokoprezny z turbo dotadowaniem o zaptonie samoczynnym, spetniajgcym wymogi emisji
spalin zgodnie z obowigzujgcymi przepisami EURO 6

Ostona stalowa miski olejowej

Pojemnos¢ min. 2900cm?3
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Moc minimalna 130kW.
Pojemnosc zbiornika paliwa min. 100 I.

2.2 Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy lekkiej (wg PN-EN 1846-1 lub rownowazne, PN-EN 1846-2
lub réwnowazne).

2.3 Dopuszczalna masa catkowita pojazdu min. 7000kg.

2.4 Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze swietlne i dzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:

1) belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED lub réwnowaznej,
zamontowana na dachu kabiny kierowcy, pod$wietlany napis "STRAZ", maksymalna szeroko$é
1400mm maksymalna wysokos¢ 60mm.

2) dwie lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED lub
rdwnowaznej, zamontowane z przodu pojazdu powyzej linii przedniego zderzaka,
dwie lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED lub
rownowaznej, zamontowane na bokach przedniego zderzaka,
dwie lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED lub
rédwnowaznej, zamontowane na bokach zabudowy pomiedzy zaluzjami

3) wtylnej czesci zabudowy lampa sygnalizacyjno - ostrzegawcza ptaska LED lub réwnowaznej
typu plafon

4) generator sygnatow swietlno - dZzwiekowych (min. 6 zmiennych modulowanych tonéw) z
mozliwoscig podawania komunikatdw gtosowych, z funkcjg wyciszenia w porze nocnej, z
dodatkowym dzwiekiem ostrzegawczym tzw. horn, gtosnik o mocy min. 150 W. Miejsce
zamocowania przycisku alarmowego sterowania i mikrofonu w kabinie zapewniajace
ergonomiczny dostep.

5) zestaw sygnatéw ostrzegawczych nisko tonowych tzw. RUMBLERY lub réwnowazny

6) orurowanie wykonane z rury o srednicy min. 60mm lakierowane w kolorze czarnym/
grafitowym z dodatkowym o$wietleniem LEDBAR lub réwnowazny wyposazonym w $wiatfo
jazdy dziennej LED lub rownowaznej

7) dzwiekowy sygnalizator manewru cofania z zatgczanym automatycznie ze Swiattem cofania

2. Podwozie pojazdu musi spetniac¢ nastepujgce warunki:
5 1) naped 4x2, z blokadg mechanizmu réznicowego mostu napedowego

2) 6 biegowa skrzynia biegow

3) kofa osi tylnej blizniacze

4) zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, resory wielo pidrowe pételiptyczne z resorem
pomochiczym

5) dodatkowy zestaw miechéw pneumatycznych na tylnej osi

6) koto zapasowe petnowymiarowe bez koniecznosci przewozenia w pojezdzie

7) uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi két podczas hamowania tzw. ABS
z systemem stabilizacji toru jazdy

8) regulator predkosci jazdy tzw. tempomat

9) Swiatfa przeciwmgielne

10) $wiatta jazdy dziennej fabryczne w technologii LED lub réwnowaznej

2. Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, zapewniajgca dostep do silnika bez koniecznosci jej podnoszenia
6 Przystosowana do przewozu 6 osob w ukfadzie foteli 1+1+4

Fotele pokryte fabrycznie materiatem tatwo zmywalnym, nienasigkliwym i fatwym do utrzymania w
czystosci
Wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa oraz zagtowki
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Fotel kierowcy i pasazera ogrzewany, amortyzowany

Kierownica wielofunkcyjna z fabrycznym pokryciem skérzanym

Uchwyt rurowy - poziomy wspomagajgcy bezpieczne trzymanie podczas jazdy alarmowej

Podtoga kabiny wytozona fabrycznie materiatem tatwo zmywalnym, antyposlizgowym

Kabina wyposazona m.in w:

- elektrycznie regulowane szyby w | rzedzie pasazerskim

- fabryczne szyby przesuwne w |l rzedzie pasazerskim

- elektrycznie regulowane lusterka z podgrzewaniem

- klimatyzacje automatyczna

- system niezaleznego od pracy silnika ogrzewania postojowego o mocy min. 4 kW, z regulatorem
temperatury

- potke podsufitowg na dokumenty

- kamere cofania oraz kamere przednig z funkcjg rejestracji obrazu - monitor min. 7cali

- indywidualne punktowe oswietlenie LED lub réwnowaznej dla dowddcy min. 25 Im

- automatyczne punktowe oswietlenie stopni wejsciowych LED lub rownowaznej IP67 lub réwnowazne
min. 27 Im

- gniazdo zapalniczki

- uchwyt na rekawiczki jednorazowe

- mini kosz na zuzyte rekawiczki

- podest zamontowany pomiedzy fotelami w | rzedzie wyposazony w instalacje zasilajgca, przetwornice
sinus min. 3400W, zewnetrzne gniazdo 230V umozliwiajace zasilanie pojazdu z sieci zewnetrznej,
Radiostacja nasobna — Cyfrowo — Analogowa Klasy min. PD-485 wraz z fadowarkami lub rownowazne (4
szt.), cztery latarki katowe klasy min. ADALIT L-90 wraz z fadowarkami lub réwnowazne, gniazdo zasilania
230V, podwadjne gniazdo USB dla drugiego rzedu pasazeréow, pétke na dokumenty, miejsce na defibrylator.
W kabinie zamontowany radiotelefon przewozny z GPS spetniajgcy minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 do instrukcji stanowigce] zatgcznik do rozkazu nr 8 Komendanta
Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji fagcznosci.
Samochdd wyposazony w instalacje antenowsa.

Na dachu zamontowany szperacz szerokokgtny LED lub réwnowaznej min. 4900Im.

Radio fabryczne z MP3 wyposazone w fabryczne nagtosnienie oraz antene.

W widocznym miejscu sygnalizacja optyczna stanu otwartych skrytek, zasilania osprzetu dodatkowego oraz
wysunietego masztu.

Wymiary gabarytowe:

Maksymalny rozstaw osi w przedziale od 3650mm do 3750mm

Maksymalna dtugos¢ pojazdu nie moze przekroczy¢ 7300mm (z zastrzezeniem +/- 50mm)
Maksymalna szerokosc¢ bez lusterek nie moze przekroczy¢ 2900mm

Maksymalna wysokos¢ nie moze przekroczy¢é 2900mm

Dodatkowa Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytgcznik zasilania bez odtgczania urzadzen
wymagajacych statego zasilania.

Wzmocniony fabryczny akumulator.

Alternator o mocy min. 210A.

Automatyczna tadowarka sieciowa, zintegrowana z automatycznie wypinajgcym wtyczke zasilania gniazdem
zewnetrznym, przewdd zasilajgcy min. 5mb.

Gniazdo musi posiadac zewnetrzng kontrolke stanu pracy.

Kolorystyka i oznakowanie:
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- kabina w kolorze czerwieni sygnatowej zblizona do RAL 3000

- zderzaki, btotniki oraz listwy na drzwiach bocznych w kolorze biatym

- zaluzje skrytek sprzetowych w kolorze naturalnym aluminium

- pas wyrdzniajacy odblaskowy barwy biatej lub jaskrawej zielono - zéttej po obu stronach kabiny oraz
zabudowy plus na bocznych zaluzjach z dwéch stron oznakowanie ,Linia zycia”, plus oznakowanie , Korytarz
Zycia” z tytu pojazdu.

- na drzwiach przednich, masce oraz tylnej cianie zabudowy napisy STRAZ,

- na drzwiach Logo KSRG oraz nazwa i herb jednostki

Wyposazenie pojazdu:

- wyciagarka elektryczna o uciggu min. 6500kg sterowana bezprzewodowo, lina syntetyczna o dtugosci min.
25 mb (wyciggarka ujeta w Swiadectwie Dopuszczenia CNBOP-PIB lub réwnowazne),

- hak holowniczy (ujety w Swiadectwie Dopuszczenia CNBOP-PIB lub réwnowazne)

- Fala $wietlna

Zabudowa pozarnicza:

Konstrukcja zabudowy szkieletowa skrecana z ksztattownikéw aluminiowych, z ramg nosng aluminiowa
skrecana.

Poszycie z blachy aluminiowej lakierowane obustronnie (wewngatrz w kolorze zblizonym do aluminium)
klejone do konstrukcji szkieletowej.

Wymiary gabarytowe zabudowy:

Dtugosé min. 3400mm

Szerokos$é min. 2200mm

Wysokos¢ zabudowy zblizona do kabiny podwozia.

Na bokach po dwie skrytki umieszczone symetrycznie o szerokosci maksymalnej 1300mm
skrytka tylna o szerokosci maksymalnej 900mm.

Wymagania dla zabudowy:

Skrytki zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocg
sprezyny.

Wszystkie zaluzje zamykane jednym kluczem, wyposazone w klamke rurowa.

Uchwyty, klamki wszystkich urzgdzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac muszg by¢ tak
skonstruowane,

aby mozliwa byta ich obstuga w rekawicach. Dostep do sprzetu powinien by¢ mozliwy z zachowaniem
wymagan ergonomii.

Oswietlenie wewnetrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED lub réwnowaznej dajgce
rownomierne doswietlenie wnetrza

Dolne skrytki otwierane klapami w formie podestéw roboczych zamykane jednym kluczem z oswietleniem
LED lub rdwnowaznej

Wyposazenie zabudowy:

- kaseta dla wezy ttocznych 6xW25, 4 x W52 oraz 3 x W75

- weze ttoczne 6 x W25 oraz 4 x W52 3 x W75

- pragdownica W25 — 2 szt.

- Rozdzielacz kulowy K-52/25-52-25 (C/DCD)

- mocowanie dla pilarki

- mocowanie pity ratowniczej

- mocowanie dla pity beton — stal
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- mocowanie dla motopompy ptywajacej,

- mocowanie dla agregatu pradotwérczego

- Szuflada pionowa z mocowaniem dla czterech aparatéw ODO

- miejsce na dwie zapasowe butle do aparatéw ODO

W okolicy urzadzenia gasniczego wyprowadzony wylot ogrzewania niezaleznego.

Dach w formie podestu roboczego z atestowanym przejsciem antyposlizgowym.

Na dachu skrzynia sprzetowa wykonana z aluminiowej blachy gtadkiej wyposazona w oswietlenie LED lub
réwnowazne, wentylacje oraz dwa zamki dociggowe z zabezpieczeniami przed otwarciem oraz system
podnoszenia na sitownikach, skrzynia lakierowana proszkowo w kolorze zblizonym do aluminium,

Wejscie na dach za pomoca atestowanej drabiny wahadtowej z wykonaniem antyposlizgowym szczebli.
Konstrukcja dachu przystosowana do obcigzenia masg dwéch ratownikdw oraz transportowanego sprzetu.
Barierki aluminiowe na dachu wykonane z profili z wysokim uchwytem utatwiajgcym bezpieczne wejscie na
podest (uchwyt min. 200mm - max. 250mm od poziomu dachu).

Oswietlenie pola dachu LED lub réwnowazne.

Na dachu system dla mocowania drabiny pozwalajgcy poda¢ drabine z podestu po rolce prowadzacej
Drabina nasadkowa 3- elementowa z Swiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB lub réwnowazne

Na dachu mocowanie dla odcinka ssawnego W52/5

Zewnetrzne oswietlenie robocze pola pracy wykonane w technologii LED lub réwnowazne min. 2 lampy na
kazdym boku oraz 1 z tytu (Swiattos¢ lampy roboczej min. 3200Im) zatgczane z pilota generatora sygnatéw
W prawej przedniej skrytce zainstalowany pneumatyczny maszt oswietleniowy zasilany z zZrédta samochodu
wyposazony w dwie najasnice 2x180W 30 000Im IP67 lub réwnowazne, sterowany automatyczne pilotem
przewodowym z funkcjg sktadania automatycznego do pozycji parkingowej po zwolnieniu hamulca
postojowego. Maszt musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia dowolnego poziomu wysuniecia.

Zewnetrzny uchwyt na pie¢ pachotkéw drogowych zamontowany na lewej tylnej $cianie zabudowy.

Wyposazenie dostarczone wraz z pojazdem:

Wraz z pojazdem nalezy dostarczy¢ nastepujgce wyposazenie:

Urzadzenie wodno-pianowe z pompg o wydajnosci maksymalnej 3501/min, maksymalne ci$nienie 9 bar,
zintegrowane z szybkim natarciem, zasilane silnikiem spalinowym, pradownice typu TURBO lub
rdwnowazng z nasadg W52, z mozliwoscig regulacji przeptywu 45-200I oraz strumienia, dedykowana
nakfadke umozliwiajacg podanie piany, pragdownica W52, strumien gasniczy podany za pomocg wezy W 52
min. 80mb, mozliwos$¢ zasysania wody z zewnetrznego zrédta, zwijadto szybkiego natarcia elektryczne z
odcinkiem min. 25mb wyposazone w pradownice pistoletowg typu TOP GUN lub réwnowazng z
mozliwoscig regulacji przeptywu oraz strumienia zwarty — rozproszony; Zbiornik kompozytowy min. 1100l z
armaturg przytaczeniowg, zaworami oraz sitem, podawanie piany z regulacjg stezenia;

Opcjonalnie dopuszcza sie urzgdzenie gasnicze o parametrach wydajnosci pompy od min. 250l/min do max
600l/min i ciSnieniu w zakresie 6-9bar.

Zbiornik wodny wyposazony w wiaz rewizyjny, przytacza, system przelewowy oraz elektroniczne wskazanie
poziomu wody z sygnalizacjg dzwiekowg stany minimum.

Nasada W75 do tankowania zbiornika zamontowana na prawej $cianie zabudowy.

Trzy pojemniki techniczne na sorbent

Sorbent lub rownowazny

Wézek do rozsiewania sorbentu wraz z zamocowaniem

- Aparaty ODO 4 kpl. Klasy min. M1 lub rownowazne z butlg kompozytows (z czujnikami bezruchu,
maskami wraz z pojemnikami do przechowywania ), zapasowe butle kompozytowe 2 szt.

- motopompa ptywajgca o parametrach: Wydajnos¢ maksymalna: 1200 [dm3/min], Wydajno$¢ nominalna
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(przy 2 bar): 450 [dm3/min], Maksymalny zasieg zrzutu wody: 30 m, Wysokos¢ podnoszenia do: 30 m stupa
wody, Minimalna gtebokos$¢ ssania : 15 mm, Nasada ttoczna: 75, Moc: 3,33 kW (wg normy SAEJ1349 lub
rownowaznej), Waga motopompy: 27,5 kg

- Agregat pradotworczy cichy - o mocy min. 3,2kW i wymiarach: dtugos¢ [mm] 571, szerokos¢ [mm] 306,
wysokos¢ [mm] 452, waga sucha [kg] 26,5,

- Zestaw PSP R1 z tlenoterapig lub réwnowazny w plecaku BLACK FRONT lub réwnowazny —wraz z
szynami Kramera oraz Zestawem TRIAGE lub réwnowazne z opaskami i kartami segregacyjnymi lub
rownowazne

- defibrylator: Pétautomatyczny defibrylator AED lub rownowazny, 5 lat gwarancji, tryb pediatryczny bez
koniecznosci zakupu dodatkowych elektrod, automatyczne dostosowanie gtosnosci, spetnia wymogi normy
militarnej MIL-STD-810G lub réwnowaznej. W zestawie z torbg transportowa — lub réwnowazny.

- pita ratownicza: o mocy min 6 KM i parametrach Moc kW/KM 4,4/6, Pojemnos¢ skokowa cm® 72,2,
Dtugosé prowadnicy cm 50, Ciezar kg 6,5, Ciezar zestawu kg 8,2 lub réwnowazna.

- pilarka: moc 2,0 kw 2,7 km, silnik 2-mix, ergostart i btyskawiczny napinacz pity, Dtugosé prowadnicy 35
cm, Pojemnos¢ skokowa 43 cm? lub réwnowazna.

Wysuwna szuflada skosna podsufitowa zamontowana w tylnej skrytce z przeznaczeniem na deske, szyny
Kramera oraz inne diugie elementy - szuflada zintegrowana z kasetg na dwa zestawy kombinezonéw
przeciwko owadom btonkoskrzydtym

Szuflada pionowa na sprzet burzacy wraz z zestawem: tom maty, fom duzy, mtot, mtotek, pita kabtgkowa,
nozyce do pretow, siekiera mata, topér

Szuflada pozioma wysuwna z mocowaniem dla zestawu ratownictwa drogowego.

Szuflada pionowa z zestawem BHP: kanister 10l na wode pitng z kranem, uchwyt na reczniki papierowe oraz
dozownik do mydta, kosz na odpady, dwa uchwyty - jeden na rekawiczki jednorazowe , drugi na chusteczki

specjalne.
5 Wymagania pozostate:
5. Dostarczone instrukcje obstugi podwozia, zabudowy oraz wyposazenia powinny by¢ sporzgdzone w jezyku
1 polskim.

Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu oraz dokumentacja
niezbedna do zarejestrowania pojazdu jako samochdéd specjalny, wynikajgca z ustawy ,,Prawo o ruchu
drogowym” przekazane w dniu odbioru.

Bezptatne szkolenie z obstugi pojazdu oraz wyposazenia przeprowadzone dla przedstawicieli
Zamawiajgcego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy.

Podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 99 oraz art. 101 ustawy PZP, a maja
jedynie za zadanie sprecyzowac oczekiwania techniczne, jakosciowe, funkcjonalne i estetyczne
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem spetnienia tego
samego poziomu jakosciowego, merytorycznego oraz gwarantujgce takg samg funkcjonalnosc jak
produkty opisane w przedmiocie zamdwienia.




