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1 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dot. bezpieczeristwa pozarowego budynku Ratusza w
Polkowicach przy ul. Rynek 1.

Celem opracowania jest ocena stanu bezpieczenstwa pozarowego w zwigzku ze stwierdzeniem warunkéw
mogacych stwarzac zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi oraz wypracowanie rozwigzan zastepczych w trybie §
2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z p6zn. zm.), §1 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719) oraz w trybie §13 ust.4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009r.) w zakresie
tych warunkow bezpieczenstwa, ktérych spetnienie w sposob wskazany w rozporzadzeniach nie jest mozliwe.

Ekspertyza oparta jest o informacje zawarte w udostepnionej dokumentacji oraz przekazane przez
Przedstawicieli Zleceniodawcy. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w zakresie stanu faktycznego i
informacji stanowigcych podstawe niniejszej ekspertyzy, w tym w zakresie warunkéw konstrukcyjnych
obiektu i odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdw, nalezy w ramach prac budowlanych doprowadzi¢
te elementy do zgodnosci z ekspertyza lub zaktualizowa¢ dokument na podstawie nowych danych.

2 Podstawy opracowania

2.1 Umowa z Zamawiajgcym

2.2 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 620)

2.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2 2017 r., poz. 1529 z p6zn. zm.)

2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U..2015.1422 t.j. z p6zn. zm.).

2.5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719
22010r.)

2.6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009r.)

2.7 Instrukcja 409/2005 Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornoé¢ ogniowa.
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2005,

2.8 Instrukcja 221 Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej

2.9 Motzliwosci oceny klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych w istniejgcych budynkach. M.
Kosiorek. Materialy konferencyjne. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Zakopane 4-6
pazdziernik 2012.

2.100dpornos$¢ ogniowa konstrukcji budowlanych. M. Kosiorek, J.A. Pogorzelski, Z. Laskowska, K. Pilch.
Arkady Warszawa 1988.

2.11Przepisy techniczno-budowlane dla budynkéw. Podstawy naukowo-badawcze. Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa czerwiec 2010

2.12 Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan
w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w
przepisach przeciwpozarowych — KG PSP, czerwiec 2008

2.13 Protokot ustalen z czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych nr PZ.5580.12-2.2017 z dnia 11.10.2017r. KP
PSP w Polkowicach
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2.14 Decyzja nr 21/2017 Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej w Polkowicach z dnia
25.10.2017r.

2.15Decyzja nr 22/2012 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Polkowicach z dnia
25.10.2017r.

2.16 Ksigzka obiektu budowlanego budynku Ratusza.

2.17 Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytkéw Oddziat we
Wroctawiu. 04.1990r.

2.18 Czesciowa dokumentacja budowlana przebudowy budynku z lat 90.

2.19 Informacje uzyskane od Przedstawiciela Inwestora

2.20 Ustalenia wtasne.

3 Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt posiada bryte rozcztonkowang. Sktada sie z 2 zasadniczych czesci - starego ratusza, stanowigcego cze$é
zachodnig i p6tnocng, oraz nowego ratusza, stanowigcego cze$¢ wschodnig. Stary ratusz zasadniczo posiada
dwie kondygnacje nadziemne, jednak w jej srodkowej czesci znajduje sie wieza, przy ktérej po obu jej
stronach zlokalizowano pomieszczenia uzytkowe na poddaszu. Pozostata cze$¢ poddasza jest nieuzytkowa.
Szacuje sig, iz budynek powstat w XVIII wieku. Budynek posiada czterospadowy dach kryty dachdwka
ceramiczng, jest cze$ciowo podpiwniczony. Nowy ratusz zostat dobudowany w latach trzydziestych XIX w. od
strony wschodniej do starego ratusza, wcinajac sie¢ w sSrodkowa czes¢ jego wschodniej Sciany. Jest budowlg
czterokondygnacyjna, podpiwniczong sktadajaca sie z 2 skrzydet - potudniowego i wschodniego, przekrytg
dachem dwuspadowym krytym blachg miedziang na deskowaniu.

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A/3336/946.

Powierzchnia zabudowy: 641m?
Powierzchnia catkowita: 1995m?
-Powierzchnia uzytkowa: 1632m?
Kubatura: 9099m3
Liczba kondygnacji podziemnych:1
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
Wysokos¢ budynku do najwyzszego punktu przekrycia dachy nad wieza: 24,77m (iglica wiezy ok. 28,38m).

W budynku zlokalizowana jest siedziba Urzedu Gminy Polkowice.

W Ratuszu na poziomie piwnicy pod nowszg czescig budynku zlokalizowane s3 pomieszczenia techniczne,
archiwum zaktadowe oraz pomieszczenia konserwatora. Pomieszczenia piwniczne pod starszg czescig sg
nieuzytkowane. Na pozostatych kondygnacjach zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, sala narad i sala
konferencyjna, pomieszczenia socjalne. Na |l pigtrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe, archiwum
zaktadowe, magazyn oraz wentylatorownia.

4 Warunki budowlane-instalacyjne

Fundamenty budynku s3 murowane ceglane i kamienne. Sciany noéne w najstarszych czesciach (wieza)
kamienne, pozostate z cegly palonej petnej na zaprawie wapiennej. Stropy w piwnicach i wiezy wykonane s3
z cegly palonej petnej jako masywne sklepienia odcinkowe oparte na murach i tekach. Stropy kondygnacji
nadziemnych wykonano jako gestozebrowe Ackermana, przy czym wg udostepnionej dokumentacji nad |1l
pietrem w czesci pomieszczert we wschodnim skrzydle nie wykonano stropu Ackermana. Stropy w wiezy
wykonano jako zelbetowe. Schody pierwotnie wykonane na kondygnacjach nadziemnych jako drewniane w
latach dziewiecdziesigtych zostaly zastgpione schodami zelbetowymi. Sciany wewnetrzne o rdinej
konstrukcji: murowane z cegly oraz betonu komérkowego (gazobetonu). Budynek z uwagi na zabezpieczenie
przed szkodami gérniczymi posiada wykonane stalowe kotwy.
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Budynek posiada instalacje;

e wodociggowa,

e kanalizacji sanitarnej,

e elektryczng,

e wentylacji mechanicznej,

e centralnego ogrzewania z weztem cieplnym,

e telefoniczng,

e komputerows.
Wg uzyskanych informacji instalacja wodociggowa przeciwpozarowa funkcjonuje niezaleznie od hydroforni
zlokalizowanej w budynku.

5 Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno-budowlanych, w oparciu o ktére budynek
zostal uznany za zagrazajacy zyciu

W budynku poza remontem i pracami niezbednymi dla zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeristwa
pozarowego nie przewiduje sie obecnie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy. Celem niniejszej ekspertyzy
jest wypracowanie rozwigzan majacych zapewnic akceptowalny poziom bezpieczenstwa poprzez rozwigzania
rekompensujgce wystepujgce w obiekcie nieprawidtowosci, w tym wymienione ponizej czynniki, ktére moga
powodowac uznanie budynku za zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi.
W obiekcie wystepuja nieprawidtowosci spetniajgce przestanki §16 ust.2 rozporzadzenia [2.5]:

o szerokos¢ poziomych drég mniejsza o ponad jedng trzecig od okre$lonej w przepisach techniczno-

budowlanych,

e brak potwierdzenia trudnozapalnosci wykfadzin podtogowych i innych wykonczen podtog,

e przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100%,

e brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowycf\.

6 Charakterystyka pozarowa
6.1 Powierzchnia wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna ok. 2400 m?

Kubatura ok. 9099 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1 (na czesci powierzchni zabudowy)

Wysokos¢ budynku do poziomu dachu nad Il pietrem (poddaszem uzytkowym): ok. 17 m

Wysokos¢ szczytu dachu wiezy: 24,77m (iglica wiezy ok. 28,38m)

Wysokos¢ budynku podano wg przekazanego przez Zleceniodawce pomiaru geodezyjnego, pomiar wysokosci
wzgledem najnizej pofozonego wejscia do budynku tj. gtdwnego wejscia od strony potudniowej.

6.2 Odleglosc od obiektow sgsiadujacych

Budynek Ratusza usytuowany jest w nastepujacych odlegtosciach od obiektow sgsiednich:

e od strony péfnocnej budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w odlegtosci od
3,51m do 5,7m budynku kosciota, ktérego $ciany zewnetrzne od strony ratusza zlokalizowane sg w
granicy miedzy dziatkami,

e od strony zachodniej budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 18m od kamieniczek zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi,

e od strony potudniowej budynek zlokalizowany jest w odlegtosci od 10,3 do 13,4m od kamieniczek
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi,
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e od strony wschodniej budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 21m od kamieniczek zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi.

6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Budynek posiada standardowe wyposazenie dla tego typu obiektéw, gtéwnymi materiatami palnymi sg
meble i wyposazenie wykonane z drewna i tworzyw sztucznych, papier oraz sprzet elektroniczny. Wieksza
ilos¢ materiatéw palnych wystepuje w obrebie pomieszczen stanowigcych archiwum zakfadowe.

6.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Catos¢ budynku zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi, brak pomieszczern technicznych lub
magazynowych nie zwigzanych z funkcjg budynku. Brak pomieszczen magazynowych o powierzchni
wymagajgcej wyznaczenie gestosci obcigzenia ogniowego w celu ustalenia wymagan dot. stosowania
hydrantéw wewnetrznych.

6.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych moga przebywac wieksze grupy ludzi

Budynek, z uwagi na przeznaczenie, w tym obecnos¢ sali narad, w ktérej moze przebywaé powyzej 50 oséb
niebedgcych statymi uzytkownikami obiektu, zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.
Przewiduje sig, iz w budynku moze normalnie, poza czasem spotkan w sali narad, przebywa¢ do 82 os6b
statych uzytkownikéw oraz do 20 0s6b — petentow.
Przewiduje sig, ze na poszczegdlnych kondygnacjach bedzie przebywac maksymalnie:

e Piwnica—1 osoba

e Parter—do 25 os6b

e | pietro—do 28 oséb

e Il pigtro—do 15 os6b

e |l pietro—do 13 oséb

Powyzej podano liczbe oséb zatrudnionych przebywajacych na poszczegdlnych kondygnacjach, dodatkowo
przewiduje sie, iz w budynku moze przebywac do 20 oséb — petentdw, w czasie organizacji spotkan w sali
konferencyjnej na Il pigtrze moze przebywa¢ dodatkowo do 80 osdb, w tym réwniez niebedgcych statymi
uzytkownikami obiektu.

6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i na terenie wokoto niego nie wystepuja przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caty obiekt stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni ok. 2400m?. Wielko$¢ strefy pozarowej nie
przekracza powierzchni dopuszczalnej dla strefy pozarowej zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
obejmujacej kondygnacje podziemna tj. 2500m?.

Brak jest wydzielonego jako odrebna strefa pozarowa pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, z ktorej zasilana
jest instalacja sygnalizacji pozarowej oraz instalacja oddymiania klatki schodowej. Planuje sie przebudowe
instalacji elektrycznej wraz z wydzieleniem na poziomie piwnicy jako osobnej strefy pozarowej rozdzielni
elektrycznej z wyjgtkiem zachowania paséw o szerokosci 2m i odpornosci ogniowej El 60 na potgczeniu écian
wydzielajgcych rozdzieinie ze $ciang zewnetrzna.

Brak jest odpowiedniego wydzielenia pozarowego pomieszczenn wentylatorowni w piwnicy i na lll pietrze.
Pomieszczenia wentylatorowni zostang wydzielone pozarowo.
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6.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.8.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Z uwagi na klasyfikacje budynku jako $sredniowysoki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLI wymagang
klase odpornosci pozarowej przyjmuje sie jako B.

Budynek czesciowo nie spetnia i nie bedzie spetniat tego wymagania z uwagi na brak wtasciwej odpornosci
stropu nad kondygnacja uzytkowa w wiezy (Il pietrem) i nad Ill pietrem w czesci pomieszczenr oraz konstrukgcji
i przekrycia dachu.

6.8.2 Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 z materiatéw niepalnych w zwigzku z czym uznaje sie je za
nierozprzestrzeniajgce ognia, wyjatek stanowia drewniane elementy lukarn w dachu nizszej czesci budynku.
Dach budynku posiada pokrycie z dachdwki ceramicznej oraz blachy miedzianej w zwigzku z czym uznaje sie,
iz spetnia wymagania odpornosci na ogien zewnetrzny Byoor.

W zakresie rozprzestrzeniania ognia wewngtrz budynku brak jest potwierdzenia klasyfikacji jako
nierozprzestrzeniajgcego ognia drewnianych elementéw przekrycia i konstrukcji dachu. Brak jest réwniez
potwierdzenia nierozprzestrzeniania ognia przez drewniane $cianki w obrebie poddasza nizszej czesci
budynku, dodatkowo ocieplone obecnie styropianem. Planuije sie usuniecie styropianu i ewentualng zamiane
na izolacje niepalng. Podobnie brak potwierdzenia nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane
stropu nad Ill pietrem, gdzie wg dokumentacji archiwalnej nie wystepuje strop Ackermana. Scianki
drewniane, strop drewniany, konstrukcja drewniana dachu oraz $cianki drewniane lukarn zostang z
dostepnych stron zabezpieczone srodkami poprawiajgcymi wiasciwosci w zakresie reakcji na ogien.

6.8.3 Konstrukcja gtéwna

Konstrukcja gtéwna, wykonana jako uktad scian murowanych spetnia wymagania odpornosci ogniowej R120.

6.8.4 Stropy

Nad piwnicg wystepuja stropy ceglane, na wyzszych kondygnacja stropy gestozebrowe Ackermana o grubosci
24cm. Wyjatek stanowig stropu drewniane nad czescig pomieszczen na lll pietrze we wschodnim skrzydle,
gdzie wg dokumentacji archiwalnej nie wykonano stropu Ackremana, w ramach prac nalezy zweryfikowac
rodzaj konstrukcji stropéw w poszczegdinych pomieszczeniach Ill pietra. W wiezy w dolnej czesci wystepuja
sklepienia ceglane, natomiast na wyzszych poziomach stropy zelbetowe o grubosci 7cm. Szacuije sig, iz stropy,
poza stropami zelbetowymi w wiezy i stropem w pomieszczeniach wschodniego skrzydta nad Ill pietrem,
gdzie brak jest stropu Ackermana, zapewniajg wymagang odpornos¢ ogniowg REI60. Zakfada sie, iz w
przypadku stropu w wiezy nad kondygnacja uzytkowa Il pietra strop zapewnia odpornos¢ REI30. Wyisze
stropy w wiezy traktuje sie jako poziomy posrednie dojscia technicznego do szczytu wiezy, w zwigzku z czym
nie wymaga sie w ich zakresie odpornosci ogniowej REI 60.

Stropy drewniane nad czescig pomieszczen na Il pietrze nie zapewniajg spetnienia wymagania odpornosci
ogniowej odpowiedniej dla klasy odpornosci pozarowej B, czyli REI 60. W ramach prac zostanie
zweryfikowana konstrukcja poszczegdlnych stropdw w celu potwierdzenia braku stropu Ackermana.
Przewiduje sie zabezpieczenie stropow drewnianych w czesci wyzszej budynku poprzez oddzielenie od
poddasza uzytkowego przegroda EI60.
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6.8.5 Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne w wiekszosci murowane, posiadaja odpornosé ogniowa wiekszg niz wymagana EI30,
wynikajaca z klasy odpornosci pozarowej B.

Wyijatek stanowig okno podawcze na parterze, $cianka przeszklona oddzielajgca pomieszczenie kancelarii
przy wyjsciu gtéwnym z budynku. Wymaganej odpornosci nie posiadajg réwniez $ciany wydzielajace
pomieszczenia biurowe na poddaszu nizszej czesci budynku.

6.8.6 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne w wiekszosci poza otworami i lukarnami w czesci nizszej posiadajg odpornos$¢ ogniowy
REI 120 lub wyzszg. Zachowane s3 pasy migdzykondygnacyjne o wymaganej odpornosci ogniowej co najmniej
El 60.

6.8.7 Konstrukcja i przekrycie dachu

Budynek w czesci nizszej posiada dach o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka, poddasze jest oddzielone
od pozostatej czesci budynku stropem o odpornosci ogniowej REI60, jednak w czesci tego poddasza w
okolicach wiezy umiejscowiono pomieszczenia uzytkowe, w przypadku ktérych brak jest odpornoéci ogniowej
EI60 przegrod oddzielajgcych je od poddasza nieuzytkowego i konstrukcji dachu. Czeéciowo odstonieta
konstrukcja dachu wystepuje wewnatrz tych pomieszczen. Konstrukcja i przekrycie dachu nie posiadajg
odpornosci ogniowej R 30 i RE30 wymaganej w klasie odpornosci pozarowej B.

Budynek w czeéci wyzszej posiada dach kryty blachg na deskowaniu w czesci na stropie Ackermana, jednak
w czesci brak takiego stropu pomigdzy pomieszczeniami uzytkowymi na poddaszu (11l pietrze) a dachem, brak
jest potwierdzenia odpornosci ogniowej przegréd oddzielajacych pomieszczenia uzytkowe od konstrukcji
dachu. Konstrukcja i przekrycie dachu nie posiadajg odpornosci ogniowej R 30 i RE30 wymaganej w klasie
odpornosci pozarowej B.

Przegroda oddzielajgca pomieszczenia uzytkowe na poddaszu od konstrukcji palnej dachu nie posiada
odpornosci ogniowej EI60. Planowane jest zapewnienie przegrody o odpornosci ogniowej EI60 oddzielajacej
pomieszczenia na Il pigtrze wyzszej czesci budynku od poddasza nieuzytkowego i konstrukcji dachu oraz jego

przekrycia.
6.8.8 Schody

Schody w budynku faczace poszczegélne kondygnacje wykonane s3 jako kamienne i zelbetowe. Przyjmuje
sig, iz schody w gtéwnej klatce schodowej o grubosci ptyty wg dokumentacji powyzej 10cm spetniaja
wymaganie odpornosci ogniowej R60. W przypadku bocznej klatki schodowej grubosé ptyty wg dokumentag;ji
7cm pozwala szacowac odpornosci ogniowej na ponad R30, jednak wymaganie odpornosci R60 moze nie by¢
spetnione. Wystepuja przypadki schodéw stuzgcych pokonaniu réznicy pozioméw w pomieszczeniach lub na
korytarzu wykonanych jako drewniane, czyli z materiatéw palnych i nie posiadajagce wymaganej odpornosci
ogniowej.

6.8.9 Obudowa klatki schodowej

Klatki schodowe sg czesciowo obudowane $cianami posiadajgcymi odpornoéé ogniowa REI60, jednak w
czgsdci, tj. w zakresie oddzielenia od drég komunikacyjnych, brak takiego oddzielenia, jak réwniez brak
zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi. W ramach prac zapewniajacych dostosowanie budynku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej proponuje sie¢ zamknigcie wejscia do klatki schodowej w czeéci nizszej od
korytarza drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 Sz, podobnie jak wyjscia z piwnicy pod wyzszg czescia
budynku do gtéwnej klatki schodowej.
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6.8.10 Inne
Brak jest odpowiedniego wydzielenia pozarowego piwnic oraz poddaszy nieuzytkowych.

Podczas remontu zweryfikowac zabezpieczenie stalowych wzmocnien, w tym podciggéw stalowych w
pomieszczeniu na poddaszu i ewentualnie zastosowac odpowiednie okfadziny.

6.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

Szczeg6towe nieprawidtowosci w zakresie warunkdw ewakuacji wymienione zostaty w pkt. 7 niniejszego

opracowania.

Z kondygnaciji lll i Il pietra ewakuacja mozliwa jest poziomymi drogami ewakuacyjnymi do jednej klatki
schodowej i dalej na parter i do wyjécia na zewngtrz budynku.

Na kondygnacji | pietra dostepne sg dwie klatki schodowe, w zwigzku z czym z duzej czesci przestrzeni
mozliwe sg dwa kierunki ewakuacji, jednak z czesci pomieszczen wystepuje jedno dojécie ewakuacyjne, lub
dojscia na poczatkowym odcinku dtuzszym niz 2m pokrywajg sie.

Na kondygnacji parteru dostepne sg trzy wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Ewakuacja jest mozliwa
poziomymi drogami do wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Dla znaczacej czesci pomieszczen na tej
kondygnacji mozliwe sg dwa kierunki ewakuacji. Dodatkowo na poziome parteru znajduje sie wyjcie na
zewnatrz budynku z klatki schodowej obstugujacej wytgcznie | pietro.

Z kondygnacji podziemnej ewakuacja prowadzi jedng klatka schodowg na parter a nastepnie do wyjscia na
zewnatrz budynku. Schody z piwnicy posiadajg zamiast spocznika schody zabiegowe. Pod nizszg czescig
budynku znajduje sie podpiwniczenie, obecnie nieuzytkowane, do ktérego prowadzg schody w

pomieszczeniu archiwum.

Gtowna klatka schodowa posiada instalacje oddymiania w postaci automatycznie otwieranych dwéch okien
pofaciowych. Klatka w nizszej czesci budynku oraz schody z piwnic nie posiadajg instalacji zabezpieczenia

przed zadymieniem.

Schody w klatkach schodowych, jak réwniez na korytarzu i w pomieszczeniach czeéciowo nie spetniaja
wymagan w zakresie szerokosci biegéw i spocznikéw oraz ksztattu stopni, wystepujg przypadki, gdzie biegi
majg szerokos¢ mniejszg niz wymagane 120cm oraz spoczniki o szerokosci mniejszej niz 150cm. Przy czym
wystepujgce nieprawidtowosci nalezy ocenic jako nie wptywajgce istotnie na warunki ewakuacji.

Wystepujg przypadki pomieszczen, z ktérych wyjscia ewakuacyjne nie posiadajg wymaganej szerokosci
odpowiednio 0,9m lub 0,8m. Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z uwagi na wystepowanie jednego kierunku ewakuaciji i braku klatki schodowe;j
spetniajgcej wymagania § 252 ust.6 rozporzadzenia [2.4] s3 znacznie przekroczone w stosunku do
dopuszczalnych dla kategorii zagrozenia ludzi ZLI i w najmniej korzystnym przypadku wynoszg ok. 69m z
pomieszczen na lll pietrze (poddasze uzytkowe).

Drzwi wyjsciowe na zewngtrz, poza wyjsciem gtéwnym, nie posiadajg szerokosci 1,2m.

Drogi ewakuacyjne posiadajg w wigkszosci wysoko$¢ znaczgco ponad 2,2m, jednak wystepujg miejscowe
obnizenia wymienione w pkt. 7. Podobnie w przypadku szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych, korytarze
zachowujg wymagane wymiary z wyjatkiem nieprawidtowosci opisanych w pkt. 7.

Budynek jest wyposazony w o$wietlenie awaryjne, jednak nalezy je uznac za niesprawne. Oswietlenie
zostanie doprowadzone do petnej sprawnosci.
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6.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek nie posiada prawidtowo funkcjonujacego wytacznika przeciwpozarowego pradu. Planowane jest
wyposazenie budynku w prawidtowy wytgcznik przeciwpozarowy pradu.

Brak jest zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w elementach wydzielajgcych piwnice, pomieszczenia
wentylatorowni. Brak jest wydzielenia pozarowego pomieszczenia wentylatorowni i oddzielenia klapami
przeciwpozarowymi odcinajgcymi instalacji wentylacji przy przejSciu przez jej éciany. Pomieszczenia
wentylatorowni zostang prawidtowo wydzielone pozarowo.

Przejécia instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 4cm w elementach wymagajacych odpornosci ogniowej EI60 lub
wyiszej oraz wszystkie przejécia instalacyjne w nowo wydzielonej rozdzielni elektrycznej zostang
zabezpieczone przepustami o odpornosci ogniowej danej przegrody, w tym niezbednymi klapami
przeciwpozarowymi odcinajgcymi.

Obiekt jest wyposazony w ochrone odgromows.

6.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Wyposazenie budynku beda stanowity wymienione ponizej urzadzenia przeciwpozarowe:

o odwietlenie awaryjne - budynek jest wyposazony w o$wietlenie awaryjne, jednakze obecnie brak jest
zapewnienia wymaganego natezenia oswietlenia oraz czasu jego dziatania, oswietlenie zostanie
dostosowane do aktualnych wymogéw norm; zapewniony zostanie podwyzszony poziom natezenia
osSwietlenia awaryjnego na klatach schodowych, schodach do piwnic uzytkowych i w korytarzach 5Ix;

® instalacja sygnalizacji pozarowej — budynek posiada przedmiotowg instalacje opartg na systemie Esser,
obecnie instalacja nie zapewnia ochrony catkowitej budynku — przewidywana jest modernizacja
instalacji sygnalizacji pozarowej wraz dostosowaniem do ochrony petnej obiektu jako rozwigzanie
zastgpcze, instalacja bedzie sterowac wentylacjg uzytkowa, klapami przeciwpozarowymi odcinajgcymi,
oddymianiem klatki schodowej, centrala bedzie zamontowana w portierni, panel wyniesiony bedzie
zainstalowany w pomieszczeniu gdzie w godzinach pracy urzedu jest staty nadzér personelu;

® instalacja oddymiania klatki schodowej— obecnie budynek posiada instalacje oddymiania gtéwnej klatki
schodowej, zapewniona jest powierzchnia czynna oddymiania (wg zapiséw dokumentacji) 1,66m? (dwa
okna pofaciowe o wymiarach 230cm x 60cm, kazde o powierzchni czynnej 0,83m?), brak jest
zapewnienia zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej w starszej czesci ratusza, cze$¢ klatki
schodowej gtéwnej stanowigcej droge ewakuacyjng z piwnicy pozbawiona jest oddymiania z uwagi na
oddzielenie drzwiami od pozostatej czesci klatki schodowej, brak jest oddymiania schodéw z
nieuzytkowej piwnicy pod nizszg czescig budynku, obecnie przycisk sterujgcy oddymianiem gtéwne;j
klatki zlokalizowany jest wytgcznie na najwyzszej kondygnacji, zapewnione zostang dodatkowe przyciski
na innych kondygnacjach;

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — obecnie budynek wyposazony jest w hydranty 25 na
poszczegolnych kondygnacjach podstawowych (brak na tzw. pétpietrach), brak hydrantu w piwnicy pod
starszg czeScig ratusza, instalacja posiada fragmenty wykonane z materiatéw palny nie obudowane
przegroda EI60 — przewidywana jest inwentaryzacja instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej, na
podstawie ktorej zapewniona zostanie wiasciwa obudowa jej elementéw wykonanych z materiatéw
palnych, brak jest zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji
uzytkowej - zabezpieczenie zostanie wykonane, wg uzyskanych informacji zestaw pompowy na instalacji
wodociggowej nie jest wykorzystywany w celu zapewnienia odpowiednich parametréow zasilania
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej;

° wyfgcznik przeciwpozarowy pradu — budynek posiada wytacznik przeciwpozarowy pradu jednak wg
uzyskanych informacji nie zapewnia on faktycznego odtgczenia wszystkich obwoddéw oraz znajduje sie w
przestrzeni korytarza na parterze a nie przy wyjsciu gléwnym, planowane jest zapewnienie wiaiciwego
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6.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Przewiduje sie¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw ABC o zwiekszonej tacznej
ilosci Srodka gasniczego do 4kg na kazde 100m? powierzchni kondygnacji. Odpowiednie gasnice nalezy
rowniez przewidzie¢ w pomieszczeniach na pétpigtrach, w tym gasnice do gaszenia sprzetu elektronicznego
W serwerowni, w pomieszczeniu socjalnym w przypadku uzywania ttuszczy kuchennych nalezy przewidzie¢
gasnice do tego typu pozaréw. Pomieszczenia biurowe na poddaszu nizszej czesci bedy posiadaty
indywidualne gasnice proszkowe ABC o masie $rodka po 6kg.

6.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Normatywne wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. W poblizu budynku zlokalizowane sg hydranty nadziemne
na miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowane w odlegtosci ok. 7m i ok.20m od budynku.

Wymagana ilos¢ wody z uwagi na pomieszczenia magazynowe (w tym archiwa) nie przekracza ilosci
wskazanej powyzej.

6.14 Drogi pozarowe

Budynek zlokalizowany w centralnej czesci Rynku w Polkowicach. Ptyta rynku zapewnia dojazd do budynku z
trzech stron, przy rozpietosci budynku ok.26m i dtugosci 31m. Jednakze od strony wschodniej i zachodniej
przed budynkiem zlokalizowane s3 drzewa o wysokosci powyzej 3m uniemozliwiajgce swobodne operowanie
podnosnikiem lub drabing mechaniczng, w szczegdlinosci na wysokosci do drugiej kondygnacji nadziemne;j.
Natomiast od strony potudniowej zlokalizowane sg maszty flagowe utrudniajgce operowanie powyzszym
sprzgtem ratowniczym réwniez w obrebie pierwszych dwéch kondygnacji nadziemnych. Jednoczeénie dla
zapewnienia drogi konieczne jest zapewnienie mozliwosci dojazdu ulicami prowadzacymi do rynku, w ktérych
przejazd jest zablokowany przez elementy state lub ruchome nie zapewniajace odpowiedniej szerokosci
przejazdu oraz przesunigcie elementéw matej architektury w obrebie Rynku w sposéb zapewniajgcy droge
pozarowg o szerokosci 4m o zewnetrznych promieniach skretu co najmniej 11m w odlegtosci co najmniej 5m
od budynku, lecz nie dalej niz 15m.
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7 Zakres niezgodnos$ci z przepisami

7.1 Wykaz niezgodnosci z przepisami

7.1.1 _Wykaz niezgodnoSci z przepisami techniczno-budowlanymi:

7.1.1.1 § 68, 69, 101 - rozporzadzenia [2.4] - biegi glownej klatki schodowej w cze$ci nadziemnej
posiadaja miejscowe przewezenia przez porecze i $ciany - szeroko$¢ miejscowo od 1,04m,
natomiast spoczniki w cze$ci nadziemnej posiadaja szerokos$¢ od 1,28m, spoczniki sg
zawezone w bocznej klatce do 1,27m i na fragmencie szeroko$ci na parterze do 1,13 przy
bocznych $cianach. Stopnie schodéw posiadajg wysoko$¢ w stanie istniejgcym do 22 cm
zamiast dopuszczalnej 17,5cm. W piwnicy nieuzytkowanej brak odpowiednich stopni i
spocznika, wejscie na poziomie piwnicy na schody nastepuje z boku stopni. Stopnie schodéw
wewnetrznych czeSciowo odbiegaja od ksztattu okreslonego przez wymaganie 2h+s=0,6 do
0,65m. Spoczniki schodéw stanowigcych wejscia do pomieszczen od 0,66m, w jednym z
pomieszczen wystepuje spocznik ze stopniem, biegi tych schodéw od 0,75. Wystepuja
przypadki braku spocznikéw na schodach stanowigcych wej$cie do pomieszczen. Schody w
korytarzu na IIl pigtrze szeroko$¢ biegu i spocznika 0,92m. Brak schodéw stalych do
przestrzeni wiezy nad drugim pigtrem oraz na poddasze nieuzytkowe (nad stropem I1I pietra).
Wejscie nastepuje schodami strychowymi sktadanymi, drewnianymi o szer. 0,4m i wysokosci
stopni 0,21m. Schody stalowe wewnatrz wiezy posiadajg szeroko$¢ 0,55m, zamiast 0,8m i
wysoko$¢ migdzy stopnie w formie dwdch pretéw - ok.0,3m zamiast 0,2m, spoczniki przy
schodach stalowych w wiezy posiadaja szerokos$¢ od 0,3m. Stopnie przed wejsciem gtéwnym
do budynku nie posiadaja szerokosci 0,35m - szeroko$¢ stopni 0,3m;

7.1.1.2 §62,75 - rozporzadzenia [2.4] - wystepujg réznice w poziomach pomiedzy pomieszczeniami
i pomieszczeniami a drogami ewakuacyjnymi o wysokosci do 15¢cm;

7.1.1.3 § 183 rozporzadzenia [2.4] - w budynku brak prawidtowego wylacznika przeciwpozarowego
pradu; -

7114 §212ust. 2,§216 ust.1 rozporzadzenia [2.4] - budynek czeSciowo nie spetnia wymagan klasy
odpornosci pozarowej B z uwagi na brak zapewnienia odpornos$ci ogniowej stropu nad czescia
pomieszczen na I1I pietrze oraz nad pomieszczeniami uzytkowymi w wiezy na Il pietrze, brak
zapewnienia odpornosci ogniowej konstrukcji dachu R30 i jego przekrycia RE30, brak
odpornosci ogniowej EI60 $cian oddzielajacych pomieszczenia na poddaszu czeéci nizszej,
wystepowanie niezabezpieczonego otworu okna kasowego pomiedzy Kkorytarzem a
pomieszczeniem na parterze, brak odpornosci ogniowej $ciany przeszklonej kancelarii przy
wejsciu gtdwnym; ‘

7.1.1.5 § 212 ust. 9, §187 rozporzadzenia [2.4] - centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala
oddymiania sg zasilane z tablicy rozdzielczej, ktéra nie jest zlokalizowana w pomieszczeniu
stanowigcym odrebng strefe pozarows;

7.1.1.6  § 216 ust. 2 rozporzadzenia [2.4] - brak potwierdzenia zapewnienia nierozprzestrzeniania
ognia przez drewniang konstrukcje dachu oraz elementy drewniane przekrycia dachu i lukarn
oraz fragmentéw stropu drewnianego nad III pietrem, drewniane konstrukcje $cian
wewnetrznych na poddaszu nizszej czesci, jak réwniez docieplenia styropianem $cianek
pomieszczen na poddaszu w czesci nizszej budynkuy;

7.1.1.7 § 218 rozporzagdzenia [2.4] -z uwagi na odlegtosci pomiedzy budynkiem ratusza a sgsiednim
budynkiem koSciota odlegto$¢ pomiedzy $ciang wyzsza jednego budynku a nizszym dachem
drugiego budynku nie posiadajgcym potwierdzonej odpornosci ogniowej RE30 przekrycia i
R30 konstrukcji dachu wynosi od 3,5m;

7.1.1.8 § 219 rozporzadzenia [2.4] -poddasza w budynku (ZLI) sg zaadoptowane do celéow
uzytkowych, oddzielenie pomieszczen na poddaszu uzytkowym od palnej konstrukcji i
przekrycia dachu nie spetnia wymagania odpornosci ogniowej EI 60;
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7.1.1.22

§ 234 ust. 3 rozporzadzenia [2.4] - brak przepustéw instalacyjnych w stropach i $cianach
wydzielajacych piwnice oraz pomieszczenia wentylatorowni o wymaganej odpornosci
ogniowej EI 60;

§ 236 ust. 3 rozporzadzenia [2.4] - pomieszczenia w nieuzytkowej piwnicy nie sg zamykane
drzwiami;

§ 237 ust. 8 rozporzadzenia [2.4] - przej$cia ewakuacyjne z pomieszczen przy wiezy na Il
pietrze prowadzg przez facznie cztery pomieszczenia;

§ 237 ust. 10 rozporzadzenia [2.4] - przejscia ewakuacyjne dla wiecej niz 3 os6b miejscowo sg
zawezone do 0,72m, w pomieszczeniach na kondygnacjach nadziemnych wystepuje
przewezenie przejscia dla mniej niz 3 oséb do 0,68m; przejscia w piwnicy dla mniej niz 3 oséb
od 0,64m;

§ 238 rozporzadzenia [2.4] - odlegto$¢ pomiedzy dwoma wyjéciami z sali przeznaczonej do
przebywania ponad 50 os6b wynosi 4,7m zamiast 5m;

§ 239 ust. 1 rozporzadzenia [2.4] - w szeregu pomieszczen drzwi stanowigce wyjscie na droge
ewakuacyjng nie posiadajg wymaganej szerokosci 0,9m w przypadku ewakuacji pow. 3 0sob
lub 0,8m w przypadku ewakuacji do 3 0séb - szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach na powyzej
3 osoby wynosi od 0,68m, w pomieszczeniach do 3 oséb wynosi od 0,59m, wyjscie z poziomow
wiezy ponad II pietrem nastepuje klapg w stropie o wymiarach ok.0,7 na 0,7m; wyjscie z
poddasza nieuzytkowego (przestrzeni nad stropem III pietra) stanowig drzwi o szer. 0,54m;
§ 239 ust. 4, rozporzadzenia [2.4] - drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku, poza wyj$ciem
gtéwnym, posiadajg szeroko$¢ mniejsza niz wymagane 1,2m - od 0,83mdo 1,16m;

§ 239 ust. 5 rozporzadzenia [2.4] - drzwi ewakuacyjne na korytarzu stuzgce do ewakuacji pow.
3 oso6b posiadajg szeroko$¢ mniejsza niz wymagane 0,9m - szeroko$¢ wynosi od 0,80m na
parterze i 0,85m IIl pietrze, drzwi w korytarzu na poziomie piwnicy sg czeSciowo przestaniane
przez zlokalizowany obok nich hydrant co powoduje mozliwo$¢ otwarcia tylko jednego
skrzydta o szerokosci 0,6 1m;

§ 239 ust. 6, rozporzadzenia [2.4] - drzwi éwakuacyjne z cze$ci pomieszczen posiadaja
wysoko$¢ mniejsza niz wymagane 2m, od 1,72m, drzwi z poziomu poddasza nieuzytkowego
0,8m;

§ 240 ust. 1, §62 rozporzadzenia [2.4] - wystepuja drzwi dwuskrzydtowe, w tym stanowigce
wyjscie na zewnatrz budynku, o szeroko$ci skrzydta nieblokowanego mniejszej niz wymagane
90cm tj. od 56cm;

§ 240 rozporzadzenia [2.4] - w jednym z pomieszczen jako wyjScie ewakuacyjne zastosowano
drzwi skladane, w niewielkim pomieszczeniu gospodarczym wyjscie zamknieto roletg
podnoszong, w pomieszczeniu biurowym przej$cia w $ciankach oddzielajacych przestrzenie
pracy zastosowano drzwi przesuwane;

§241 ust.1 rozporzadzenia [2.4] - okno kasowe pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem na
parterze nie posiada wymaganej odpornosci ogniowej EI 30, przy wyjsciu gtéwnym
pomieszczenie kancelarii oddzielone jest od korytarza $ciankg szklang bez odpornosci
ogniowej;

§ 242 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [2.4] - poziome drogi ewakuacyjne posiadaja miejscowo
szeroko$¢ ponizej wymaganej 1,4mlub 1,2m-do 20 oséb od 0,57m w piwnicy nieuzytkowanej,
od 0,81 na I pietrze, od 1,13 na II pietrze, od 0,87m III pietrze, na Ill pietrze hydrant po
otwarciu cze$ciowo blokuje przejscie do sgsiednich przestrzeni; pow. 20 os6b od 0,85m na
parterze, od 1,01m na I pietrze, od 1,38m na Il pietrze;

§ 242 ust. 3 rozporzadzenia [2.4] - w budynku wystepuja obnizenia drogi ewakuacyjnej ponizej
2,0m - korytarz w nieuzytkowanej piwnicy do wysokosci 1,63m, przej$cia w pomieszczeniach
piwnicy od wysokosci 1,50m, miejscowe obnizenie na parterze w Korytarzu do 1,76m oraz
1,67m (do przestrzeni w wiezy), od 1,73m przej$cie w pomieszczeniach na I pietrze, od 1,5m
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przejScie w pomieszczeniach na II pietrze, od 1,94m na III pietrze, przej$cia w $ciankach
pomieszczenia na parterze do 1,95m;

§ 242 ust. 4 rozporzadzenia [2.4] - wystepuja przypadki zawezania Korytarza ponizej
wymaganych wymiaréw przez otwierane w jego kierunku drzwi z pomieszczen;

§ 244 rozporzadzenia [2.4] - schody z piwnicy posiadaja stopnie zabiegowe, w pomieszczeniu
wystepuje spocznik ze stopniem;

§ 245, §270 rozporzadzenia [2.4] - klatki schodowe w budynku nie sg obudowane i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi, klatka schodowa w czes$ci nizszej oraz schody z piwnic na parter
nie sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
gtéwna klatka schodowa posiada istniejgce okna oddymiajgce nie w petni odpowiadajgce
aktualnym wymaganiom, brak automatycznego otwierania otworéw do napowietrzania;

§ 249 ust. 3 rozporzadzenia [2.4] - odporno$¢ ogniowa schoddéw w klatce schodowej w czedci
nizszej szacowana jest na R30 zamiast R60, wystepuja przypadki schodéw stuzgcych
pokonaniu réznicy pozioméw w pomieszczeniach lub na korytarzu wykonanych jako
drewniane, czyli z materiatéw palnych i nie posiadajace wymaganej odpornosci ogniowej;

§ 250 rozporzadzenia [2.4] - wyjscie z klatki schodowej oraz z pomieszczenia do piwnic nie sg
zamykane drzwiami o odpornosci EI30;

§ 251 rozporzadzenia [2.4] - wyjscie na strych nieuzytkowy nie jest zamykane klapa lub
drzwiami o potwierdzonej odpornosci EI30;

§ 256 ust. 3 rozporzadzenia [2.4] - dlugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych przekraczajg dopuszczalng
wielko$¢ 10m przy jednym dojsciu, maksymalnie dla najwyzszej kondygnacji przeznaczonej
do przebywania ludzi dtugo$¢ ta wynosi 69m;

§ 258 ust. 1i 2 rozporzadzenia [2.4] - brak jest potwierdzenia klasyfikacji w zakresie reakgcji
na ogiefi, dymotworczosci i toksycznosci produktéw spalania podtég drewnianych, wyktadzin
w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, jak réwniez schodéw, boazerii drewnianych
w pomieszczeniach i elementéw drewnianych na $cianach drég ewakuacyjnych, $cianek z
materialéw drewnopochodnych wydzielajgcych bokéy W pomieszczeniu na parterze, zastony
z tworzywa na wyjSciu ewakuacyjnym od strony dziedzifica wewnetrznego oraz innych
zwisajacych wykonczen jak rolety, zastony itp.;

§ 259 rozporzadzenia [2.4] - podtoga podniesiona o ponad 0,2m w korytarzu i pomieszczeniu
na Il pietrze oraz w pomieszczeniu archiwum na parterze (klapa pokrywajgca zejécie do
piwnicy) nie posiada odpornosci ogniowej REI30 i jest wykonana z materiatu palnego -
drewna;

§ 260 rozporzadzenia [2.4] - brak jest potwierdzenia klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien,
dymotworczosci i toksycznosci produktéw spalania podtég drewnianych w sali narad na Il
pietrze;

§ 262 rozporzadzenia [2.4] - miejscowo wystepuja sufity podwieszone i sufit drewniany
stanowigcy obudowe pomieszczenia na poddaszu czesci nizszej nie posiadajgce potwierdzonej
klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien;

§ 268 rozporzadzenia [2.4] - pomieszczenia wentylatorowni na poziomie piwnicy i na III
pietrze nie sg zamykane drzwiami o odpornosci ogniowej EI30, miejscowo $ciany nie posiadajg
potwierdzonej odporno$ci ogniowej EI60, brak klap odcinajgcych;

§12, §271, §272, §249 ust.6 rozporzadzenia [2.4] - budynek zlokalizowany jest w
nieodpowiadajgcych wskazaniom przepisu odlegto$ciach od sgsiednich budynkéw oraz
granicy dziatki, odleglo$¢ $ciany budynku ratusza z otworami niespelniajgcej warunkéw
$ciany oddzielenia pozarowego, w tym $ciany klatki schodowej w cze$ci nizszej, od budynku
kosSciota niebedacej $ciana oddzielenia pozarowego a zarazem granicy dziatki wynosi od
3,51m do 5,79m, Sciana ratusza od strony potudniowej nie bedgca $ciang oddzielenia
pozarowego zbliza sie na odlegtos¢ 10,3m od $cian sgsiednich kamieniczek o
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niepotwierdzonym stopniu rozprzestrzeniania ognia (ocieplenie styropianem wewnatrz lub
na zewnatrz, sztukaterie styropianowe).

7.1.2  Wykaz niezgodnos$ci z przepisami przeciwpozarowymi:

7.1.2.1 § 4 ust. 1 pkt.11 rozporzadzenia [2.5] - na korytarzach wystepuje sktadowanie np. meble i
zlokalizowane sg elementy (urzadzenia, krzesla itp.) zawezajace szeroko$é¢ drog
ewakuacyjnych ponizej wymaganych wymiarow;

7.1.2.2 § 4 ust. 1 pkt.12 rozporzadzenia [2.5] - w budynku wystepuje sktadowanie materiatéw
palnych na nieuzytkowym poddaszu, w pomieszczeniach technicznych oraz na drogach
komunikacji ogélnej w piwnicach;

7.1.2.3 § 4 ust. 2 pkt.1 rozporzadzenia [2.5] - o$wietlenie awaryjne w budynku z uwagi na poziom
natezenia o$wietlenia oraz czas dziatania uznaje sie za niesprawne;

7.1.2.4 §19, 20, 25 rozporzadzenia [2.5] - brak hydrantu wewnetrznego na kondygnacjach tzw.
»~pOtpigter” oraz piwnicy starszej czesci budynku, fragmenty instalacji wykonane z materialéw
palnych nie posiadaja obudowy o odpornosci ogniowej EI60, brak zabezpieczenia instalacji
przed niekontrolowanym wyptywem wody z cze$ci instalacji uzytkowej;

7.1.2.5 §12,§13 rozporzadzenia [2.6] - pomiedzy droga pozarowa a budynkiem od strony wschodniej
i zachodniej zlokalizowane s3 drzewa o wysokos$ci powyzej 3m uniemozliwiajace swobodne
operowanie podnosnikiem lub drabing mechaniczng, w szczegélno$ci na wysokosci do drugiej
kondygnacji nadziemnej, natomiast od strony potudniowej zlokalizowane s3 maszty flagowe
utrudniajace operowanie powyzszym sprzetem ratowniczym réwniez w obrebie pierwszych
dwoch kondygnacji nadziemnych, dojazd do rynku blokowany jest przez elementy blokujace
wjazd na dobiegajgce do Rynku ulice w sposdb nie zapewniajgcy przejazdu o szerokosci co
najmniej 3,6m o zewngtrznych promieniach skretu co najmniej 11m, elementy matej
architektury uniemozliwiaja zapewnienie drogi pozarowej o szerokosci 4m o zewnetrznych
promieniach skretu co najmniej 11m w odlegto$ci co najmniej 5 m od budynku.

7.2 Wykaz niezgodnosci z przepisami, ktére zostana doprowadzone do stanu zgodnego

Z przepisami

7.2.1 Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi:

7.21.1 § 183 rozporzadzenia [2.4] - zapewniony zostanie wytacznik przeciwpozarowy pradu z
przyciskiem sterujagcym w poblizu gtéwnego wyjscia z budynku, przewody energetyczne od
przytacza do wytacznika w rozdzielni elektrycznej zostang obudowane przegrodami o
odpornosci ogniowej EI120;

7.2.12 § 212 ust. 9 rozporzadzenia [2.4] - wydzielona pozarowo jako odrebna strefa zostanie
rozdzielnia elektryczna, z ktérej zasilane beda urzadzenia przeciwpozarowe, zapewnione
zostang $ciany o odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami EI60 oraz strop o odpornosci
ogniowej REI120, z wyjatkiem pasa o szeroko$ci 2m i odpornosci ogniowej EI60 na elewacji;

7.2.1.3  § 219 rozporzadzenia [2.4] - w wyzszej cze$ci budynku, na I1I pietrze, zapewnione zostanie
oddzielenie pomieszczen na poddaszu uzytkowym od palnej konstrukgji i przekrycia dachu o
odpornosci ogniowej EI 60, dotyczy zaréwno potaci dachowych jak i ewentualnych pionowych
oddzieleri od przestrzeni poddasza nieuzytkowego, jeli nie s3 to $ciany o wymagane;j
odpornosci ogniowej oraz poziomych oddzielei w miejscach, gdzie brak jest stropu
Ackermana, wydzielenie powinno obejmowaé réwniez instalacje przebiegajace przez
poddasze nieuzytkowe nie wydzielone pozarowo na stropie pod poddaszem;

7.2.1.4  § 234 ust. 3 rozporzadzenia [2.4] - zapewnione zostang wymagane przepusty instalacyjne, w
tym Kklapy przeciwpozarowe odcinajace na instalacji wentylacji, w elementach budynku
wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete, $cianach i stropach, o wymaganej odpornosci
ogniowej co najmniej E160, w tym piwnic, wentylatorowni, rozdzielni elektrycznej, poddaszy
nieuzytkowych, ewentualne instalacje wentylacji przebiegajace przez poddasze nieuzytkowe
nad III pietrem a nie posiadajgce odpornosci ogniowej EI60 zostana odpowiednio
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zabezpieczone, nalezy zweryfikowa¢ czy kanaly wentylacji grawitacyjnej nie s3
wykorzystywane przez pomieszczenia wydzielone pozarowo i inne, jesli takie sytuacje by
wystepowaly nalezy réwniez w pomieszczeniu wydzielonym zapewni¢ odpowiednie klapy
odcinajgce;

§ 242 ust. 1i 2 rozporzadzenia [2.4] - korytarz boczny na II pietrze zostanie poszerzony do co
najmniej 1,2m w wezszej czescii 1,4m w szerszej cze$ci przez usuniecie poreczy;

§ 242 ust. 4 rozporzadzenia [2.4] - drzwi otwierajace sie na drogi ewakuacyjne zawezajace ich
wymiary zostang wyposazone w samozamykacze;

§ 245 rozporzadzenia [2.4] -klatka schodowa w nizszej cze$ci na I pietrze zostanie wydzielona
od korytarza przegroda o odpornosci ogniowej EI60 i zamykana drzwiami EI30 Sz, gléwna
klatka schodowa zostanie na poziomie piwnicy zamknieta drzwiami EI30 S;q0;

§ 250 rozporzadzenia [2.4] - wyjscie z klatki schodowej do piwnic pod wyzszg czescia ratusza
zostanie drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EI308S200;

§ 251 rozporzadzenia [2.4] - wyjscie na poddasze nieuzytkowe wyzszej czesci budynku
zostanie zamknigte klapg E160, wyjscie do wiezy nad Il pietrem zamkniete zostanie klapg EI30;
§ 258 ust. 1i 2 rozporzadzenia [2.4] -podtogi drewniane, wyktadziny w pomieszczeniach i na
drogach ewakuacyjnych, jak réwniez drewniane oktadziny schodéw oraz boazerie drewniane
i inne elementy drewniane wystroju wnetrz w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych
montowane na podktadach niepalnych zostang zabezpieczone do trudnozapalno$ci lub
wymienione na spetniajgce wymagania, zastony z tworzywa sztucznego przed wyj$ciem
ewakuacyjnym zostang usuniete; luzno zwisajgce zastony, rolety itp. w przypadku braku
potwierdzenia trudnozapalnosci zostang odpowiednio zabezpieczone do takiej klasyfikacji lub
usuniete

§ 260 rozporzadzenia [2.4] -podloga drewniana w sali narad na Il pietrze zostanie
zabezpieczona do trudnozapalnosci;

§ 262 rozporzadzenia [2.4] - sufity podwieszone zostang wymieniona na niepalne lub
niezapalne, nieodpadajace i nie kapiace pod wplywem ognia; _

§ 268 rozporzadzenia [2.4] - pomieszczenia wentylatorowni na poziomie piwnicy i na III
pietrze zostang zamknigte drzwiami EI30 oraz wykonane zostang wymagane przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej EI60, w tym klapy przeciwpozarowe odcinajgce o
odpornosci ogniowej EIS 60, w ramach prac nalezy zweryfikowaé zapewnienie na catej
powierzchni $cian odpornosci ogniowej EI60 (zwlaszcza w miejscach przebiegu kanatéw w
$cianach) i dokona¢ ewentualnych niezbednych zabezpieczen;

7.2.2 Wykaz niezgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi:

7.2.2.1

7.2.22

7.2.2.3

7224

7225

§ 4 ust. 1 pkt.11 rozporzadzenia [2.5] - usunigte zostang meble sktadowane na drogach
ewakuacyjnych oraz krzesta i inne elementy zawezajace drogi ewakuacyjne ponizej
wymaganych szerokosci;

§ 4 ust. 1 pkt.12 rozporzadzenia [2.5] - zlikwidowane zostanie sktadowanie materiatéw
palnych na nieuzytkowym poddaszu, w pomieszczeniach technicznych oraz na drogach
komunikacji ogdélnej w piwnicach;

§ 4 ust. 2 pkt.l rozporzadzenia [2.5] - o$wietlenie awaryjne zostanie usprawnione i
doprowadzone do zgodno$ci z aktualnymi normami;

§19, 20, 25 rozporzadzenia [2.5] -zostanie wykonana inwentaryzacja instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, na podstawie, ktorej zapewniona zostanie wlasciwa obudowa jej
elementoéw wykonanych z materiatéw palnych oraz zostanie wykonane rozdzielenie instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej od instalacji uzytkowej i zabezpieczenia instalacji przed
niekontrolowanym wyptywem wody z cze$ci instalacji uzytkowej;

§12, §13 rozporzadzenia [2.6] -zapewniona zostanie mozliwo$¢ dojazdu do Rynku poprzez
zmiang sposobu blokowania ulic zapewniajac przejazd o szerokos$ci co najmniej 3,6m o
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zewnetrznych promieniach skretu co najmniej 11m, elementy matej architektury na ptycie
Rynku zostang przemieszczone zapewniajgc wyznaczenie drogi pozarowej o szerokosci 4m o
zewnetrznych promieniach skretu co najmniej 11m w odlegto$ci co najmniej 5 m od budynku.

T 7.3 Wpykaz niezgodnos$ci z przepisami, ktére nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami
7.3.1 Wykaz niezgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi:

7.3.1.1 § 68, 69, 101 - rozporzadzenia [2.4] - biegi gtéwnej klatki schodowej w czeéci nadziemnej
posiadaja przewezenia przez porecze i Sciany - szeroko$¢ miejscowo od 1,04m, natomiast
spoczniki w czgsSci nadziemnej posiadaja szeroko$¢ od 1,28m, spoczniki s3 zawezone w
bocznej klatce do 1,27m i czeSciowo na parterze do 1,13m przy bocznych $cianach. Stopnie
schodow posiadajg wysoko$¢ w stanie istniejacym do 22cm zamiast dopuszczalnej 17,5cm. W
piwnicy nieuzytkowanej brak odpowiednich stopni i spocznika, wejscie na poziomie piwnicy
b na schody nastepuje z boku stopni. Stopnie schodéw wewnetrznych cze$ciowo odbiegaja od
ksztattu okreslonego przez wymaganie 2h+s=0,6 do 0,65m. Spoczniki schodéw stanowiacych
wejScia do pomieszczen od 0,66m, w jednym z pomieszczen spocznik ze stopniem, biegi tych
schodéw od 0,75m. Wystepuja przypadki braku spocznikéw na schodach stanowigcych
n wejScie do pomieszczen. Schody w korytarzu na III pietrze posiadajg szeroko$é biegu i
‘ spocznika 0,92m. Brak schodéw statych do przestrzeni wiezy nad drugim pietrem oraz na
poddasze nieuzytkowe (nad stropem III pietra). Wejécie nastepuje schodami strychowymi
| sktadanymi, drewnianymi o szer. 0,4m i wysokosci stopni 0,21m. Schody stalowe wewnatrz
wiezy posiadajg szerokos$¢ 0,55m, zamiast 0,8m i wysoko$¢ miedzy stopniami w formie dwéch
pretow - ok.0,3m zamiast 0,2m, spoczniki przy schodach stalowych w wiezy posiadaja
v szeroko$¢ od 0,3m. Stopnie przed wejsciem gtéwnym do budynku nie posiadajg szerokosci
- 0,35m - szeroko$¢ stopni 0,3m.
7.3.1.2 §62,75 - rozporzadzenia [2.4] - wystepujg réznice w poziomach pomiedzy pomieszczeniami
i pomieszczeniami a drogami ewakuacyjnymi o wysoko$ci do 15cm; .
7.31.3 §212ust.2,§216 ust.1 rozporzadzenia [2.4] - budynek czesciowo nie spelnia wymagan klasy
odpornosci pozarowej B z uwagi na brak zapewnienia odporno$ci ogniowej konstrukcji dachu
R30 i jego przekrycia RE30, brak wymaganej odpornosci ogniowej $cian wydzielajacych
pomieszczenia na poddaszu czeSci nizszej budynku, wystepowanie niezabezpieczonego
otworu okna kasowego pomigdzy korytarzem a pomieszczeniem na parterze, brak odpornosci
‘3 ogniowej REI 60 stropu w wiezy nad II pigtrem oraz stropu drewnianego nad wybranymi
pomieszczeniami na IlI pigtrze czesSci wyzszej gdzie brak stropu Ackermana, brak wymaganej
odpornosci ogniowej $ciany przeszklonej kancelarii przy wejsciu gtéwnym;
7.3.14 § 216 ust. 2, rozporzadzenia [2.4] - brak potwierdzenia zapewnienia nierozprzestrzeniania
ognia przez drewniang konstrukcj¢ dachu oraz elementy drewniane przekrycia dachu i
drewniane $cianki lukarn, elementéw drewnianych stropu nad 111 pietrem oraz drewnianych
$cian wewnetrznych na poddaszu w czesci nizszej budynku;
7.3.1.5 § 218 rozporzadzenia [2.4] -z uwagi na odlegtoéci pomiedzy budynkiem ratusza a sasiednim
budynkiem koSciota odlegto$¢ pomiedzy $ciang wyzsza jednego budynku a nizszym dachem
drugiego budynku nie posiadajgcym potwierdzonej odpornosci ogniowej RE30 przekrycia
dachu i R30 konstrukcji dachu wynosi od 3,5m;
7.3.1.6 § 219 rozporzadzenia [2.4] - poddasza w budynku (ZLI) s3 zaadoptowane do celé6w
uzytkowych, oddzielenie pomieszczen na poddaszu uzytkowym nizszej cze$ci budynku od
palnej konstrukgji i przekrycia dachu nie spetnia wymagania odpornoéci ogniowej EI 60;
7.3.1.7 § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2.4] - brak bedzie pasa o szeroko$ci 2m pomiedzy oknem nowo
wydzielonej jako odrebna strefa pozarowa rozdzielni elektrycznej a oknem sgsiedniego
pomieszczenia, szerokos¢ pasa ok. 1,9m;
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7.3.1.8

7.3:1.9

7.3.1.10

7.3.1.11

7.3.1.12

7:3:1:13

7.3.1.14

73115

7:.3.1:16

7.3:1:17

7.3.1.18

7.3:1.19

7.3.1.20

7.3.1.21

§ 236 ust. 3 rozporzadzenia [2.4] - pomieszczenia w nieuzytkowej piwnicy nie s3 zamykane
drzwiami; wejscie do piwnic zakryte jest pokrywg drewniang;

§ 237 ust. 8 rozporzadzenia [2.4] - przejScia ewakuacyjne z pomieszczen przy wiezy na Il
pigtrze prowadzi przez fgcznie cztery pomieszczenia;

§ 237 ust. 10 rozporzadzenia [2.4] - przej$cia ewakuacyjne dla wiecej niz 3 0séb miejscowo sg
zawezone do 0,72m, w pomieszczeniach na kondygnacjach nadziemny wystepuje przewezenie
przej$cia dla mniej niz 3 oséb do 0,68m, przejScia w piwnicy dla mniej niz 3 oséb od 0,64m;

§ 238 rozporzadzenia [2.4] - odleglto$¢ pomiedzy wyjSciami z sali przeznaczonej do
przebywania ponad 50 os6b wynosi 4,7m zamiast 5m;

§ 239 ust. 1, rozporzadzenia [2.4] - w szeregu pomieszczen drzwi stanowigce wyjécie na droge
ewakuacyjng nie posiadaja wymaganej szerokosci 0,9m w przypadku ewakuacji pow. 3 0séb
lub 0,8m w przypadku ewakuacji do 3 0s6b - szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach na powyzej
3 osoby wynosi od 0,68m, w pomieszczeniach do 3 oséb wynosi od 0,59m, wyjécie z pozioméw
wiezy ponad II pigtrem nastepuje klapg w stropie o wymiarach o0k.0,7 na 0,7m, wyjscie z
poddasza nieuzytkowego (przestrzeni nad stropem III pietra) stanowig drzwi o szer. 0,54m;
§ 239 ust. 4, rozporzadzenia [2.4] - drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku, poza wyjéciem
gtéwnym, posiadaja szeroko$¢ mniejsza niz wymagane 1,2m - od 0,83m do 1,16m,

§ 239 ust. 5 rozporzadzenia [2.4] - drzwi ewakuacyjne na korytarzu stuzace do ewakuacji pow.
3 osob posiadajg szeroko$¢ mniejszg niz wymagane 0,9m - szeroko$¢ wynosi od 0,80m na
parterze i 0,85m Il pigtrze, drzwi w korytarzu na poziomie piwnicy s3 cze$ciowo przestaniane
przez zlokalizowany obok nich hydrant co powoduje mozliwo$¢ otwarcia tylko jednego
skrzydta o szerokos$ci 0,6 1m;

§ 239 ust. 6, rozporzadzenia [2.4] - drzwi ewakuacyjne z cze$ci pomieszczen posiadaja
wysoko$¢ mniejszg niz wymagane 2m, od 1,72m, drzwi z poziomu poddasza nieuzytkowego
0,8m;

§ 240 ust. 1, §62 rozporzadzenia [2.4] - wystepuja drzwi dwuskrzydtowe, w tym stanowigce
wyijscie na zewnqtrz>budynku, o szerokosci skrzydta nieblokowanego mniejszej/ niz wymagane
90cm tj. od 56cm;

§ 240 rozporzadzenia [2.4] - w jednym z pomieszczeri jako wyj$cie ewakuacyjne zastosowano
drzwi skladane, w niewielkim pomieszczeniu gospodarczym wyjscie zamknieto roleta
podnoszong, w pomieszczeniu biurowym na parterze przej$cia w $ciankach oddzielajacych
przestrzenie pracy zastosowano drzwi przesuwane recznie;

§241 ust.1 rozporzadzenia [2.4] - okno pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem na parterze
nie posiada wymaganej odpornosci ogniowej EI 30, przy wyjsciu gféwnym pomieszczenie
kancelarii oddzielone jest od korytarza $cianka szklang bez odpornosci ogniowej;

§ 242 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [2.4] - poziome drogi ewakuacyjne posiadaja miejscowe
przewezenia ponizej wymaganej szerokosci 1,4m lub 1,2m- do 20 oséb od 0,57m w piwnicy
nieuzytkowanej, od 0,9 na I pigtrze, od 0,92m III pietrze, na III pietrze hydrant po otwarciu
czesciowo blokuje przejicie do sasiednich przestrzeni; pow. 20 os6b od 0,85m na parterze, od
1,2m na I pietrze;

§ 242 ust. 3 rozporzadzenia [2.4] - w budynku wystepuja obnizenia drogi ewakuacyjnej ponizej
2,0m - korytarz w nieuzytkowanej piwnicy do wysokosci 1,63m, przej$cia w pomieszczeniach
piwnicy od wysokosci 1,50m, miejscowe obnizenie na parterze w korytarzu do 1,76m oraz
1,67m (do przestrzeni w wiezy), od 1,73m przej$cie w pomieszczeniach na I pietrze, od 1,5m
przejScie w pomieszczeniach na II pietrze, od 1,94m w pomieszczeniach i na korytarzu na I1I
pietrze, przej$cia w $ciankach pomieszczenia na parterze do 1,95m;

§ 244 rozporzadzenia [2.4] - schody z piwnicy posiadaja stopnie zabiegowe, w pomieszczeniu
wystepuje spocznik ze stopniem;
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7.3.1.22

7.3.1.23

7.3.1.24

7.3.1.25

7.3.1.26

7.3.1.27

7.3.1.28

7:3:1:29

7.3.1.30

§ 245, §270 rozporzadzenia [2.4] - klatka schodowa gléwna, schody do piwnic uzytkowych i
nieuzytkowych oraz klatka w czesci nizszej (brak drzwi dymoszczelnych do pomieszczenia na
I pigtrze i pod schodami ) w czesci nie beda obudowane i nie bedg zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi, klatka schodowa w czesci nizszej oraz schody z piwnic na parter nie beda
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, gtéwna
klatka schodowa bedzie posiadata istniejgce okna oddymiajgce nie w petni odpowiadajace
wymaganiom, w tym brak potwierdzenia klasy Bso030, brak bedzie automatycznego
otwierania drzwi w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego do oddymiania;

§ 249 rozporzadzenia [2.4] - klatka gtéwna nie jest w pelni obudowana $cianami o odpornosci
ogniowej REI60, brak oddzielenia od korytarzy, w $cianie pomiedzy klatkg a korytarzem na Il
pietrze znajduje si¢ okno bez odpornosci ogniowej, odporno$¢ ogniowa schodéw w klatce
schodowej w czesci nizszej szacowana jest na R30 zamiast R60, wystepujg przypadki schodéw
stuzgcych pokonaniu réznicy pozioméw w pomieszczeniach lub na korytarzu wykonanych
jako drewniane, czyli z materiatéw palnych i nie posiadajace wymaganej odpornosci ogniowej;
§ 250 rozporzadzenia [2.4] - wyjicie do nieuzytkowanych piwnic pod nizszg czescig budynku
nie bedzie zamykane drzwiami o odpornos$ci EI30;

§ 251 rozporzadzenia [2.4] - wyjscie na strych nieuzytkowy nad nizszg czescig budynku z
pomieszczen na nim zlokalizowanych nie bedzie zamykane klapg lub drzwiami o odpornosci
EI30;

§ 256 ust. 3 rozporzadzenia [2.4] - dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych przekraczaja dopuszczalng
wielko$¢ 10m przy jednym dojsciu, maksymalnie dla najwyzszej kondygnacji przeznaczonej
do przebywania ludzi dtugo$¢ do wyj$cia na zewngtrz ta wynosi 69m;

§ 258 ust. 1i 2 rozporzadzenia [2.4] - brak jest potwierdzenia klasyfikacji w zakresie reakcji
na ogien, dymotwdrczosci i toksycznosci produktéw spalania schodéw drewnianych w
pomieszczeniach i na korytarzu, podtég drewnianych na legarach oraz boazerii ($cianek
drewnianych) wydzielajagcych pomieszczenia na poddaszu nizszej czesci budynku oraz
wykladzin na podtogach lub schodach drewnianych lub drewnianych wykoriczeniach schodéw
i podtdg, Scianek z materiatéw drewnopochodnych wydzielajgcych boksy w pomieszczeniu na
parterze;

§ 259 rozporzadzenia [2.4] - podtoga podniesiona o ponad 0,2m w korytarzu i pomieszczeniu
na Il pietrze oraz w pomieszczeniu archiwum na parterze (klapa pokrywajaca zejscie do
piwnicy) nie posiada odpornosci ogniowej REI30 i jest wykonana z materialu palnego -
drewna;

§ 262 rozporzadzenia [2.4] - sufity drewniany wydzielajgcy pomieszczenia na poddaszu czesci
nizszej ratusza zostanie zabezpieczony $rodkami poprawiajgcymi reakcje na ogien jednak z
uwagina brak mocowania do podktadu niepalnego brak bedzie potwierdzenia klasyfikacji jako
niezapalny, nieodpadajacy i niekapiacy pod wplywem ognia;

§12, §271, §272, §249 ust6 - rozporzadzenia [2.4] - budynek zlokalizowany jest w
nieodpowiadajgcych wskazaniom przepisu odleglo$ciach od sgsiednich budynkéw oraz
granicy dziatki, odlegto$¢ Sciany budynku ratusza z otworami niespetniajacej warunkéw
Sciany oddzielenia pozarowego, w tym $ciany klatki schodowej w czeci nizszej, od budynku
kosciota niebedacej $ciang oddzielenia pozarowego a zarazem granicy dziatki wynosi od
3,51m do 5,79m, $ciana ratusza od strony potudniowej nie bedgca $ciang oddzielenia
pozarowego zbliza si¢ na odlegto$¢ 10,3m od $cian sgsiednich kamieniczek o
niepotwierdzonym stopniu rozprzestrzeniania ognia (ocieplenie styropianem wewnatrz lub
na zewnatrz $cian, sztukaterie styropianowe);
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7.3.2
7321

7:3:2.2

Wykaz niezgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi:

§19, 20 rozporzadzenia [2.5] - brak hydrantéw na tzw. pétpietrach gtéwnej klatki schodowej
oraz w nieuzytkowanej piwnicy pod starsza cze$cia budynku, pomieszczenie dostepne
bezposrednio z klatki schodowej w starszej czeSci Ratusza bedzie pozbawione zasiegu
hydrantu bez rozszczelnienia klatki od strony korytarza;

§12, §13 rozporzadzenia [2.6] - pomiedzy droga pozarowa a budynkiem od strony wschodniej
i zachodniej zlokalizowane s3 drzewa o wysokos$ci powyzej 3m uniemozliwiajgce swobodne
operowanie podnosnikiem lub drabing mechaniczna, w szczeg6lnosci na wysokos$ci do drugiej
kondygnacji nadziemnej, natomiast od strony potudniowej zlokalizowane sa maszty flagowe
utrudniajgce operowanie powyzszym sprzetem ratowniczym réwniez w obrebie pierwszych
dwoéch kondygnacji nadziemnych.

Strona: 20 2“4'0& :




Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej (’

Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice :§> KONSULTING

8 Przyjete rozwigzania zastepcze inne niz okre$laja przepisy
zapewniajace zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektu

Proponuje sig¢ nastepujace rozwiazania zastepcze:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Zabezpieczenie obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji pozarowej z zakresem ochrony - ochrona
petna;

Pozostawienie istniejgcej instalacji oddymiania grawitacyjnego gtéwnej klatki schodowej z dwoma
oknami dachowymi o wymiarach 230cm x 60cm, kazde o powierzchni czynnej wg danych wykonawcy
0,83m* z rozszerzeniem instalacji sterujgcej o przyciski oddymiania na kazdej kondygnacji oraz
podfaczeniem do instalacji sygnalizacji pozarowej, wyposazenie drzwi, obydwu par, od dziedzifca i
drzwi od strony wejécia gtdwnego w elementy pozwalajace na zablokowanie (utrzymanie) drzwi w
pozycji otwartej po recznym otwarciu w celu dostarczenia powietrza kompensujacego do oddymiania;
Zamknigcie klatki schodowej od korytarza w nizszej czesci na | pigtrze nowymi drzwiami o odpornosci
ogniowej EI30 i dymoszczelnosci Sz oraz wyposazenie drzwi z klatki bezposrednio do pomieszczenia
przy niej zlokalizowanego w samozamykacz;

Likwidacja funkcji uzytkowej przestrzeni pod schodami klatki w nizej czesci Ratusza wraz z zakazem
przechowywania w niej materiatéw palnych;

Oddzielenie pomieszczed na il pigtrze wyzszej czesci ratusza, gdzie brak stropu Ackermana od
drewnianej konstrukcji dachu i przestrzeni poddasza nieuzytkowego przegrodg o odpornosci ogniowej
EI60;

Zamknigcie wyjécia z gtéwnego korytarza na Il pigtrze do pomieszczenia, z ktérego jest wejscie do
pomieszczen na poddaszu nizszej czesci i wiezy drzwiami o odpornosci ogniowej EI130;

Odporno$¢ ogniowa stropu w wiezy nad Il pigtrem REI 30 i zamknigcie wyjicia do wiezy klapg o
odpornosci ogniowej EI30, zakaz przechowywania materiatéw palnych w wiezy nad Ii pietrem;
Zamknigcie wyjécia z piwnicy uzytkowej drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 i dymoszczelnosci Soo;
Zwiekszenie ilosci Srodka gasniczego w gasnicach o 100%;

Wyposazenie pomieszczen biurowych na poddaszu nizszej czesci w indywidualne gasnice proszkowe
ABC o masie Srodka po 6kg oraz zakaz palenia i uzywania ognia w tych pomieszczeniach;

Mozliwos¢ wyjscia z gtéwnej klatki schodowej na parterze w trzech kierunkach — do wyjécia gtéwnego,
do wyjscia przez dziedziniec wewnetrzny oraz do wyjscia od strony zachodniej;

Wyposazenie wszystkich drzwi do pomieszczen (z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) na
kondygnacjach nadziemnych w korytarzach przylegtych do klatek schodowych w samozamykacze, w
przypadku wyposazenia w samozamykacz drzwi oddzielajgcych odcinki korytarza, drzwi z pomieszczen
w oddzielonym tak korytarzu nie bedg wyposazane w samozamykacz, zapewnienie co najmniej
petnego (bez przeszklenia) skrzydta drzwi na pétpietrze klatki schodowej;

Zabezpieczenie elementéw drewnianych konstrukcji dachu i przekrycia dachu, w tym drewnianych
lukarn, drewnianych $cian na poddaszu nizszej czgéci Ratusza (biura) z dostepnych stron érodkami
zapewniajacymi klasyfikacje jako nierozprzestrzeniajgce ognia, w przypadku braku érodkéw
umozliwiajacych klasyfikacje w uktadach wystepujacych w przedmiotowym budynku zastosowane
zostang $rodki, ktére zapewniajg takie klasyfikacje tego typu elementéw drewnianych w przypadku
mocowania na podtozu niepalnym;

Zabezpieczenie drewnianych stopni i spocznikow schodéw, podidg drewnianych na legarach oraz
Scianek (boazerii) drewnianych wydzielajgcych pomieszczenia na poddaszu nizszej czesci budynku z
odkrytych stron, $rodkami zapewniajacymi trudnozapalno$é, w przypadku braku érodkéw
umozliwiajgcych taka klasyfikacje w uktadach wystepujacych w przedmiotowym budynku zastosowane
zostang $rodki, ktére zapewniajg trudnozapalnos¢ tego typu elementéw drewnianych na podtozu
niepalnym oraz zabezpieczenie sufitu drewnianego w pomieszczeniach na poddaszu $rodkiem
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zapewniajacym klasyfikacje jako niepainy lub niezapalny, nieodpadajacy i nie kapigcy pod wplywem
ognia w przypadku mocowania na podktadzie niepalnym, zastosowanie na podtogach i schodach
drewnianych wykladzin posiadajacych klasyfikacje jako trudnozapalne w przypadku montazu na
podktadach niepalnych;

8.15 Wymiana ocieplenia ze styropianu pomieszczer na poddaszu nizszej czeéci na wetne mineralng;

8.16 Organizowanie raz w roku praktycznego sprawdzenia warunkéw i organizacji ewakuacji oraz
instruktazy, w tym praktycznych ¢wiczen, w zakresie postugiwania sie hydrantami wewnetrznymi i
gasnicami;

8.17 Podwyzszony poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego na klatach schodowych, schodach do piwnic
uzytkowych i w korytarzach 5ix.

8.18 Wykonywanie przegladdw instalacji elektrycznej w zakresie przestrzeni nie oddzielonej od poddasza
nieuzytkowego przegrodami o odpornosci ogniowej EI60 co najmniej raz w roku (biura obok wiezy na
poddaszu nizszej czesci);

8.19 Wprowadzenie zakazu uzywania ognia i palenia papieroséw o obiekcie;

8.20 Zapewnienie statego nadzoru instalacji sygnalizacji pozarowej w obiekcie;

8.21 Zamknigcie pomieszczer o wigkszej ilosci materiatéw palnych tj. archiwéw zaktadowych drzwiami o
odpornosci ogniowej EI60;

8.22 Moizliwos¢ dojazdu do Ratusza z trzech stron.

9 Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego

W pierwotnej koncepcji bezpieczeristwa opracowywanej w ramach niniejszej ekspertyzy zaktadano
wydzielenie pozarowe gitéwnej klatki schodowej, jednakie w wyniku konsultacji Wiasciciela budynku z
Konserwatorem Zabytkow uzyskano informacje, iz od strony korytarzy musiataby to by¢ przegroda
przezroczysta co z uwagi na wysokos¢ kondygnacji wigzatoby sie z bardzo wysokimi kosztami a z uwagi na
fakt, iz budynek naraiony jest na szkody goérnicze mogtoby by¢ trudne do realizacji. Jednoczesnie
zachodzitaby koniecznos¢ zachowania wizualnej formy drzwi do pomieszczen i korytarzy z klatki schodowej,
co z kolei z uwagi na rozmiary drzwi uniemozliwia zakup takich drzwi bezposrednio dostepnych na rynku, a
wykonanie takich drzwi na zaméwienie mogtoby by¢ bardzo trudne i kosztowne, jednoczeénie takie drzwi,
jesli udatoby sie je wykona¢ ze wzgledu na rozmiary i wage utrudniatyby funkcjonowanie obiektu.
Jednoczesnie uzyskano informacje, iz montaz kurtyn przeciwpozarowych na zewnatrz nad otworami
okiennymi bytby negatywnie opiniowany przez Konserwatora Zabytkéw.

W zwigzku z powyzszym konieczne byto opracowanie nowej koncepcji za pewniajgcej akceptowalnych poziom
bezpieczeristwa. Zmodyfikowana koncepcja opiera sie¢ na wyposazeniu wszystkich drzwi z pomieszczen
uzytkowych przy korytarzach dochodzacych do klatek schodowych w samozamykacze co ma na celu istotne
zmniejszenie ilosci dymu i ciepta wyptywajacego z pomieszczenia objetego potencjalnym pozarem na drogi
ewakuacyjne, jak réwniez zapobieganie bezposredniemu oddziatywaniu promieniowania cieplnego na
ewakuujace sig osoby przez otwarty otwor drzwiowy z pomieszczenia objetego pozarem. Pomieszczenia w
ratuszu posiadaja drzwi o petnych skrzydtach drewnianych lub drewnopochodnych, w kilku miejsca
stalowych, w jednym przypadku, gdzie przy gtéwnej klatce schodowej w drzwiach znajduje sie przeszklenie
przewiduje si¢ wymiany skrzydfa na petne. Powyisze pozwala przyjaé, iz w przypadku zastosowania
samozamykaczy przez pierwszych nawet kilkanascie minut zapewniona bedzie do$¢ skuteczna ochrona drog
ewakuacyjnych przed oddziatywaniem czynnikéw pozarowych. W ramach koncepcji odstgpiono jedynie od
wymiany szklanych drzwi z pomieszczenia kancelarii zlokalizowanej przy wyjsciu gtéwnym do budynku z
uwagi na fakt, iz pomieszczenie kancelarii charakteryzuje sie niewielkim zagrozeniem pozarowym,
zlokalizowany w nim jest tylko punkt podawczy Urzedu i nie przewiduje sie w tym pomieszczeniu skladowania
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materiatéw palnych. Jednocze$nie przejscie przy pomieszczeniu na zewnatrz jest jednym z trzech mozliwych
kierunkéw ewakuacji ludzi z budynku na zewnatrz.

Brak wydzielenia gtéwnej klatki schodowej w istotnym stopniu rekompensowany jest zastosowaniem
samozamykaczy w drzwiach pomieszczent w przyleglym korytarzu. Jednoczesnie fakt, iz zapewnione bedzie
wykrywanie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozarowej, istotnie wplywa na poprawe warunkéw
ewakuacji. Gtéwna klatka schodowa posiada istniejaca instalacje oddymiania grawitacyjnego, w postaci
dwoch okien w Swietliku nad klatkg schodowg o t3gcznej powierzchni czynnej oddymiania (wg zapiséw
dokumentacji) 1,66m” (dwa okna potaciowe o wymiarach 230cm x 60cm, kazde o powierzchni czynnej
0,83m?). Przy czym z uwagi na czas wykonania instalacji nie spetnia ona formalnych wymagan dla klap
dymowych. Instalacja jednak pozostaje sprawna i jest na biezgco przegladana i konserwowana, w zwiazku z
czym brak jest przestanek technicznych do jej wymiany. Wskazana powyzej powierzchnia czynna stanowi
wigcej niz 5% powierzchni zajmowanej przez klatke w ujeciu biegoéw, spocznikéw, duszy klatki i czesci
korytarza bezposrednio przed schodami (powierzchnia ok. 32m?). W celu poprawy funkcjonowania instalacji
w ramach planowanych prac zapewnione zostang dodatkowe przyciski oddymiania na poszczegélinych
kondygnacjach (obecnie przycisk znajduje sie wytgcznie na kondygnacji najwyzszej). Warto jest zauwazy¢, iz
nad stropem ostatniej kondygnacji w przestrzeni klatki schodowej znajduje sie wolna przestrzeri o wysokosci
ok.2m co przy powierzchni klatki schodowej daje dodatkowy zbiornik dymu o kubaturze ok. 40m3 co
dodatkowo wraz z wysokoscig wigkszoéci korytarzy wplywa pozytywnie na zabezpieczenie przed
zadymieniem przestrzeni drég ewakuacyjnych. Brak automatycznego otwierania otworéw do napowietrzania
wynika z jednej strony z zastosowania szklanych drzwi wahadtowych pomigdzy klatkg a gléwnym wyijéciem,
z drugiej strony uwzgledniajac mozliwos¢ wyjscia z klatki w dwdch kierunkach tj. do gtéwnego wyjscia i do
wyjscia na dziedziniec rgczne otwieranie umozliwia otwarcie tych otwordw, ktére beda odpowiedniejsze ze
wzgledu na panujace w danej sytuacji warunki.

Brak oddymiania klatki schodowej w nizszej czesci budynku nalezy oceni¢ jako majacy znikomy wptyw na
bezpieczeristwo. Przedmiotowa klatka schodowa obstuguje wytacznie kondygnacje | pietra. Na parterze
klatka nie posiada pofaczenia komunikacyjnego z pomieszczeniami lub drogami komunikacyjnymi na tej
kondygnacji. Jedyne pomieszczenie znajduije sig pod biegiem schodéw i w ramach proponowanych rozwigzan
zostanie ono pozbawione funkcji uzytkowej i wprowadzony zostanie zakaz sktadowania w nim materiatéw
palnych. Jednocze$nie proponuje sie jako podnoszace bezpieczeristwo zamkniecie przedmiotowej klatki
schodowej od korytarza nowymi drzwiami EI30S;00, natomiast istniejgce drzwi z pomieszczenia bezposrednio
na klatke zostang wyposazone w samozamykacz.

Brak oddymiania i obudowy schodéw z piwnic na parter nie ma znaczenie z uwagi na bezpieczeristwo, w
starszej czgsci piwnice sg nieuzytkowane i pozbawione materiatéw palnych, gtéwne piwnice zostang
oddzielone od schodéw na poziomie piwnic drzwiami EI30S;00 co zapewni skuteczne oddzielenie piwnic od
pozostatej czesci budynku na czas ewakuacji ludzi. Jednoczesnie w piwnicy moze sie znalezé bardzo
ograniczona liczba osdb.

W zakresie braku potwierdzenia nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane dachéw oraz $cianek
pomieszczen na poddaszu nizszej czesci, drewnianych elementdw stropu Ratusza zostanie w istotny sposob
zrekompensowane poprzez zabezpieczenie srodkami poprawiajacymi klase reakcji na ogien tych elementéw
z wszystkich stron dostepnych (w zakresie mozliwym do realizacji bez koniecznoéci ich demontazu).

Brak odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu bedzie dotyczyt gtéwnie nizszej czesci obiektu i
wiezy. W czgsci wyzszej w wigkszosci zapewniony jest strop Ackermana pod poddaszem nieuzytkowym,
natomiast w pozostatej czesci pomieszczenia zostang oddzielone od poddasza nieuzytkowego przegrodg o
odpornosci ogniowej EI60, takie rozwigzanie powoduje, iz faktycznie wymaganie pozostaje formalnie
wytgcznie do konstrukcji dachu a ze wzgleddw technicznych brak tej odpornosci nie ma znaczenia w zakresie
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mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ pozaru z wewnatrz budynku. Dzieki temu trudniejsza do prowadzenia
ewentualnych dziatan gasniczych wyzsza czeé¢ budynku bedzie posiadata istotnie lepsze zabezpieczenie
przed rozprzestrzenianiem sie pozaru z kondygnacji uzytkowych na konstrukcje dachu. W przypadku wiezy
nad drugim pigtrem zapewniony jest strop zelbetowy o odpornosci co najmniej REI 30, otwér w tym stropie
zabezpieczony zostanie klapg rewizyjng o odpornosci ogniowej EI30. W samej wiezy zlokalizowany jest tylko
zegar i obstugujaca go centralka w zwigzku z czym nie ma zagrozenia dla intensywnego rozwoju pozaru.
Pozostajgca bez zabezpieczenia cze$¢ nizsza budynku z pomieszczeniami biurowymi zlokalizowanymi na
poddaszu jest znacznie nizsza a jednoczesnie lepiej dostepna z przylegtego terenu dla ekip ratowniczych.
Wydzielenie przegroda EI 60 pomieszczeri zlokalizowanych na poddaszu czesci nizszej wigzatoby sie
faktycznie z koniecznoscig rozbiérki tych pomieszczeri i zabudowa od nowa. Wydaje sie, iz proponowane
rozwigzanie polegajace na zwigkszeniu czgstotliwosci badarn instalacji elektrycznej w tej przestrzeni, a wiec
zapobieganiu jednej z czestszych przyczyn powstawania pozaru, zakazie uzytkowania ognia w budynku, jak
réwniez zastosowaniu instalacji sygnalizacji pozarowej umozlwiajgcej odpowiednio weczesne wykrycie pozaru
w znakomity sposéb rekompensuje wystepujace nieprawidfowosci. Jednoczeénie przyjeto koncepcje
polegajacg na zamknigciu wejscia z gtéwnego korytarza do przestrzeni prowadzacej do pomieszczen na
poddaszu drzwiami EI30 co zapobiegnie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru zar6wno z pomieszczen na
poddaszu do gtéwnej przestrzeni budynku jak i w strone odwrotng. Z uwagi na fakt, iz pomieszczenia w
piwnicy pod starszg czescig ratusza s3 catkowicie nieuzytkowane i pozbawione materiatéw palnych bez
znaczenia dla bezpieczenstwa jest brak zamykania drzwiami pomieszczen w tej przestrzeni. Nieprawidtowosci
w zakresie szerokosci drzwi ewakuacyjnych z uwagi na liczbg oséb, ktérej maja one stuzyé nalezy uznac za
mato istotne ze wzgledu na bezpieczeristwo. Podobnie z przewezeniami poziomych drég ewakuacyjnych, przy
czym tam, gdzie jest mozliwe poszerzenie poziomych drég ewakuacyjnych w miejscach przewezer poprzez
demontaz balustrad na $cianach zostanie to wykonane. Ewentualne zmniejszenie szybkogci poruszania sie
ludzi w przypadku ewakuacji w znakomity sposéb bytoby rekompensowane przez wczesniejsze alarmowanie
za pomocy instalacji sygnalizacji pozarowej jak réwniez sprawnoscig ewakuacji wycéwiczong podczas
praktycznych sprawdzen o zwigkszonej w stosunku do wymaganej prawem czestotliwosci. Nalezy mieé
rowniez na uwadze, iz znakomitg wiekszos¢ uzytkownikéw obiektu stanowig jego pracownicy, a wiec osoby
dobrze znajace obiekt i obowigzujgce w nim procedury na wypadek zagrozenia, ktére mogga podlegac
systematycznym treningom w tym zakresie.

W zakresie dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktdrej przekroczenie jest istotne zwtaszcza, iz przyjeto
kwalifikacje obiektu jako zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, nalezy mie¢ na uwadze, iz ta
klasyfikacja ma miejsce wyfacznie z uwagi na fakt, iz w budynku zlokalizowana jest na drugim pietrze sala
narad (konferencyjna), w ktérej w pewnych przypadkach moze znajdowac sie powyzej 50 oséb niebedgcych
statymi uzytkownikami budynku. Przy tym nalezy zaznaczyé, iz najczesciej sg to osoby ktére pomimo, iz nie
sq statymi uzytkownikami to jednak znaja obiekt do$¢ dobrze z uwagi na niejednokrotng w nim obecno$¢ jak
np. radni. Mozliwos¢ przebywania powyzej 50 0s6b nieznajacych obiektu jest stosunkowo rzadkim
przypadkiem. Istotne dla analizy zagrozenia jest rowniez to, iz pomieszczenie to znajduje sie dokfadnie
naprzeciw kiatki schodowej a dtugosci dojscia w duzej mierze wynikajg z rozmiaréw tréjbiegowej kiatki
schodowej. W pozostatej czedci obiektu brak jest przestrzeni w ktérych moze przebywaé ponad 50 oséb.
Nalezy réwniez zaznaczy¢, iz na kondygnacji | pietra i parteru ze znacznej czesci obiektu zapewnione sg dwa
kierunki ewakuacji.

Zmniejszenia wymiaréw pionowych drég ewakuacyjnych w przypadku biegéw schodéw w klatkach
schodowych majg charakter punktowy, natomiast szerokos¢ spocznikéw pomimo niespetniania w jednym z
kierunkow szerokosci 1,5m posiadajg szeroko$¢ wigksza niz wymagana szeroko$¢ biegéw w zwigzku z czym
nalezy uzna¢, iz te nieprawidtowosci nie majg istotnego wptywu na warunki ewakuacji. Jednoczesnie
zastosowanie w obiekcie instalacji sygnalizacji pozarowej w istotny sposéb skraca czas ewakuacji z uwagi na
szybkosS¢ wykrycia pozaru i sprawno$¢ alarmowania uzytkownikdw obiektu.
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Brak potwierdzenia odpornosci ogniowej R60 schodéw w klatce w czesci nizszej budynku jest nieistotny dla
warunkéw ewakuacji, poniewaz schody s3 wykonane z materiatu niepalnego (zelbetowe) natomiast na
kondygnacji parteru klatka nie posiada pofgczenia z przestrzeniami na tej kondygnacji, pomieszczenie pod
schodami zostanie pozbawione funkcji uzytkowej w zwigzku z czym brak bedzie mozliwosci oddziatywania
ciepta na konstrukcje schodéw.

Brak potwierdzenia odpornosci ogniowej stropu nad |l pietrem w wiezy nie wplywa istotnie na
bezpieczestwo, poniewaz w wiezy brak jest pomieszczent przeznaczonych do przybywania ludzi i poza
zegarem i centralg go obstugujgcg brak jest innego wyposazenia.

W zakresie lokalizacji budynku Ratusza w stosunku do innych obiektdw, gtéwna nieprawidtowos¢ wynika z
lokalizacji budynku wzgledem sgsiedniego budynku kosciota. Z uwagi na uwarunkowania ochrony zabytkéw
brak jest mozliwosci wykonania $cian budynku ratusza od strony budynku kosciota jako Sciany oddzielenia
pozarowego. Wynika to zaréwno z wystepowania okien o charakterze zabytkowy, jak i brakiem mozliwosci
zainstalowania rolet przeciwpozarowych ze wzgledu na wyglad zabytkowy obiektu oraz fakt, iz cze$¢ okien
otwiera sie w zakresie podwadjnych skrzydet jednocze$nie zaréwno do wewnatrz, jaki i na zewngtrz budynku.
W zakresie analizy mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce czynniki
wptywajace na poprawe warunkow bezpieczenstwa pozarowego:

- Sciany budynku Ratusza posiadajg s3 wykonane z materiatéw niepalnych, nie wystepuje palne ocieplenie,
co zmniejsza ryzyko zaréwno zapalenia sie od pozaru w sgsiednim budynku, jak rowniez ogranicza zrédto
promieniowania na sgsiedni budynek w przypadku pozaru z uwagi na brak mozliwosci rozszerzenia sie zrédta
promieniowania cieplnego ze wzgledu na objecie pozarem elewacji budynku;

- pokrycia dachéw budynkéw wykonane sg z blachy oraz dachéwki ceramicznej co réwniez ogranicza
mozliwos¢ rozprzestrzeniania pozaru;

- od strony Kosciofa w ratuszu zlokalizowane sg gtdwnie pomieszczenia biurowe i klatka schodowa, czyli
pomieszczenia 0 zmniejszonym obcigzeniu ogniowych a w przypadku klatki, ktéra jest zlokalizowana najblizej
brak jest jakichkolwiek materiatéw palnych, podobnie przestrzen kosciota nalézy do obiektéw o stosunkowo
niewielkim obcigzeniu ogniowym,;

- budynek Ratusza wyposazony bedzie w instalacji sygnalizacji pozarowej pozwalajgca w szybki sposob wykry¢
ewentualny pozar a w potgczeniu z zapewnionym statym dozorowaniem obiektu przez personel na podjecie
dziatari majgcych na celu ugaszenie pozaru w zarodku i szybkie powiadomienie Paristwowej Strazy Pozarnej;
- siedziba Panstwowej Strazy Pozarnej w Polkowicach oddalona jest od obiektu bedacego przedmiotem
opracowania o 1,7km co gwarantuje mozliwos¢ podjecia szybkiej reakcji i zapobiegniecia rozprzestrzenianiu
pozaru na sgsiedni budynek.

Majgc na uwadze powyzsze oraz fakty, iz w przypadku klatki schodowej w nizszej czesci budynku,
zlokalizowanej od strony kosciota zapewniony jest drugi kierunek ewakuacji, nalezy uznaé, iz brak odlegtosci
pomiedzy $ciang klatki schodowej a sgsiednim budynkiem réwniez nie wptywa istotnie na bezpieczeristwo
0s6b przebywajgcych w Ratuszu.

Z uwagi na brak mozliwosci potwierdzenia nierozprzestrzeniania ognia przez Sciany sasiednich kamieniczek
od strony pofudniowej pewna nieprawidfowos¢ wystepuje w zakresie odlegtosci czesci Ratusza od tych
budynkéw wynosi ona ok. 10m zamiast 12m. Nalezy mie¢ jednak na uwadze, iz w wiekszosci powierzchni
palny styropian jest w tych obiektach przykryty materiatem niepalnych, a na wierzchniej stronie znajduje sie
on na znacznie mniejszych powierzchniach $cian sgsiednich budynkdéw. Jednoczesnie przyjmujgc jako wiedze
techniczng zasady przyjete w opracowaniu [2.11], iz w przypadku rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
jednego z budynkéw odlegtos¢ miedzy budynkami wystarczy zwiekszy¢ o 25% to obecna odlegtosc¢ jest
wystarczajgca.

Podsumowujgc, przyjete rozwigzania zastepcze w postaci ochrony obiektu przez instalacji sygnalizacji
pozarowej z zapewnionym statym jej nadzorem, wyposazenie drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne z
samozamykacze wraz z istniejgcym systemem oddymiania gtéwnej klatki schodowej, wykonanie mozliwego
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j f
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice \’5 KONSULTING

do realizacji zabezpieczenia elementéw drewnianych obiektu w zakresie reakcji na ogien, jak réwniez bliska
lokalizacji Paristwowej Strazy Pozarnej gwarantujg akceptowalny poziom bezpieczenstwa w obiekcie.

10 Wnioski

Analizujgc wystepujace w przypadku przedmiotowego obiektu nieprawidtowosci w zakresie spetnienia
przepiséw techniczno-budowlanych nalezy stwierdzi¢, iz z uwagi na charakterystyke budynku i zastosowane
rozwigzania zastepcze nie wptywajg one w sposéb znaczacy na bezpieczenstwo pozarowe obiektu.

W ocenie autoréw ekspertyzy, uwzgledniajac charakter nieprawidtowosci oraz zastosowane rozwigzania
zastepcze w budynku zapewniony bedzie akceptowalny poziom bezpieczeristwa, w niektdrych aspektach
wyzszy niz w przypadku standardowych rozwigzan wynikajgcych z przepiséw.
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice
Materiat zdjeciowy

Zdjecie 1 Przestrzen wiezy

Zdjecie 2 Wejscie do przestrzeni wiezy
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice

() !OQUQNG

Zdjecie 3 Korytarz w wyiszej czesci Ratusza

Zdjecie 4 Podniesiona podtoga i schody w pomieszczeniu na lll pietrze
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej [\
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice \/ KONSULTING

Zdjecie 5 Widok korytarza bocznego na Il pietrze, przewezenie, podtoga podniesiona i schody
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej IBP
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice KONSULTING

‘ Zdjecie 7 Gtéwna klatka schodowa
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice

OIBP,

Zdjecie 9 Schody do nieuzytkowej piwnicy pod starszg czescig Ratusza

Naxr
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej /

Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice \ KONSULTING

Zdjecie 11 Korytarz przed gtéwna klatka schodowa na parterze

Zdjecie 12 Elewacja Ratusza od strony zachodniej — drzewa pomiedzy budynkiem a przestrzenia stanowigca
droge pozarowg
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice

C

KONSULTING

Zdjecie 13 Przewezenia korytarza na | pietrze

Zdjecie 14 Schowek przy korytarzu na | pietrze
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j /\
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice \ / KONSULTING

Zdjecie 15 Klatka schodowa w nizszej czesci Ratusza

Zdjecie 16 Elewacja wschodnia i pétnocna wyiszej czesci ratusza, drzewa pomiedzy budynkiem a
przestrzenig stanowigca droge pozarowg B
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice

OIBP,

Zdjecie 17 Usytuowanie Ratusza i Kosciota — zdjecie od strony wschodniej

Zdjecie 18 Usytuowanie Ratusza i Kosciota — zdjecie od strony zachodniej
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej

r Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice \) RORETLING

Zdjecie 19 Elewacje potudniowa i zachodnia Ratusza — drzewa i maszty pomiedzy budynkiem a przestrzenig
stanowigcg droge pozarowg

n
i

g
)

e |
[e—

sy

[ Era——

- -.a.’n'j ‘

P ——t

R -1

[oo ey

Zdjecie 20 Elewacja zachodnia Ratusza
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej /
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice \ KONSULTING

Zdjecie 21 Plyta Rynku od strony potudniowej Ratusza
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j
Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice

OIBE.,

Zdjecie 23 Plyta Rynku od strony wschodniej Ratusza
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej

Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice

\ .

{5 IBP

/ KONSULTING

Zatgcznik nr 1

SSeUsl GEODHHQ‘JG‘-%A?!IO%RAH(Z;'»

) Serzy Janiszyn o
Mavtns]mw ,‘?Sab. 59~32§ toradzice
o 81 kom. ‘0600 977 47g2 %
NIP 692-141-76.14, Reqon 390 J/Pba’

R
GCWIAZDKA

Wysokosci wiezy na budynku ratusza
Polkowice - Rynek , Urzgd Gminy

(wysokosci podano w odniesieniu do poziomu chodnika,
przy wejsciu zachodnimi pofudniowym)

+27,93 od wejscia zachodniego
+28,38 od wejscia pofudniowego

+24,32 od wejscia zachodniego

+24,77 od | w‘ej§gia_poiudniowego
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) Opracowenie: Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej /
¥ Obiekt: Budynek Ratusza - Rynek 1, Polkowice \)
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Zatacznik nr 2

- WOJEWODA DOLNOSLASIC
: Wroelaw, dais 14 styeznia 2002 v,

ARGP.IV-U-1.7133-64/2002
DECYZJA Nr2/2002/RZ

i Na podstawie art. 184 ustawy z dnis 14 coerwea {960 ¢, - Kodeks postepowania administracyjnego
{aekst jednodity: Dz U, z 2000 £, Nr 98, poz. 10T 7 podn. o) oraz aet. 15 ust. B, 283 ustawy dria 7 lipea
1954 1. - Prawo budewlane {(tekst jedmolity: Dz U 2 2000 r. Nr 108, pex 1826 z pdin. zm.), po

& przeprowadzeniy postgpowania kwalifthasyinego
: NADAZE

Panu Danielowi Jarzmbkowi
magistrowl Inzynierowi budownietwa ladowego
urodzonemu dnia 2 listopada 1951 r. w Walbrzychu

[§
TYTUL
RIECZOZNAWCY RUDOWLANEGO
i w specjalnosel konstrakeyjao-badowlane]
i1 obejmujacej projektowanie
i w zakresie rogwigzad komstrukeyjao-budowlanych obiektow budowlanyeh objgtych specjainedeiy
konstrukeyjno-budowlang
. . i wykenawstwo
£l w zakresie kierowsaia, nadzerowania | kontrelowsnia techniczaego budowy | robét w zakresie oblektdw
il budowlanych, kierowania | kentrolowasia wytwarzania konstrukeyjaych elementbw budowianych orsz
= kontrolowania stanu techmiczneg obbektdw budewlanyeh objgtych specjaineteiy kemstrokeyjmo-
budowlang
& (w ramach posiadanych uprawnied budowlanych Nr GT.11-83464-6/77 2 dnia 23 marca 1977
i 1 ST ANF 2/7258/82 z dela 15 grudnia 1982 1)
L4
Pass mgr in2. Danlel Jarzabek moze wykonywaé funkejg rzecavenawey budowlanego na terenie calego krajn
- w wy2sj wymienionym zakresie.
i UZASADKIENIE

Ma podstawie przeprowadzonepo posigpowania administracyjnege, kibre wykazabo, it Pan mgr in2.
Daniel Jarzabek po spelnieniu wszystkich wymagdw art. 1% ust. 1 ustawy Prawo budowiane (Dz, U. Nr 106
| 22000 r., poz. | 126 2 phin. zm.) 10 Zczy?
| 1. korzysia w peini z praw publicanyeh
o 2. posiada dyplom ukodczenia wy2szej uczeini
3. odby! § lat prakeyki po uzyskaniu uprawnien budowlanych
4. uzyskat opinig dwdch rzeczoznawsdw badowtanych odpowicdniej specialacici

5. uzyskal opinig whatciwege SIOWRTZYSZRTID
decyzja Wojewody Dolnoélyskiego orzeczone jak na wstepiz.

Poucrenie
|. Zgodnie z art. |§ usl. 3 ustawy Prawo budowlane - podstawe do podjecia czynnodti FrEczoznaWCY
budowlanego stanowi dokeonanie wpise do centralnego rejestry rzeczoznawedw budowhanych.
i2 ndwolanic do Glownego Inspekiora Nadzory Budowlanego w terminic

2. Od niniejszej decyzit przyshugy
14 dni od daty otrzymania decyzji 23 potrednictwem Wojewedy Dolnaélaskiege,

Otrzywaiy
1. Pan mgr inz. Danicl Jarzabek

ul. Sgrafsks 7

53100 Swidnica
2. Gidwny Inspektar Nadzoru Budowlanzgo
3. ABGP IV -a2
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Data:
03.2018

Pod

%, +48 607375466
® hiuro@ibpkonsulting.pl
4 www.ibpkonsulting.pl

mgr inz. Daniel Jarzgbek
Plan sytuacyjny

Rzeczoznawca budowlany:
nr upr.: 2/2002/RZ

Rynek 1, Polkowice

Ekspertyza techniczna
dot. stanu ochrony przeciwpozarowej

Budynek Ratusza
w trybie §2 rozporzadzenia Mi z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2015.1422t.j z p6zn. zm.), w trybie

59-220 Legnica, ul. Piastowska 36/6

Pode/.?% /7

Nr rysunku: | Tytut rysunku:

IBP Konsulting Mariusz Sobecki

1

KONSULTING

§1ust.2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)
1:500

§13 ust.4 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009r.),

Rzeczoznawca ds. zabezp. przeciwp.:
mar inz. Mariusz Sobecki

nr upr.: 518/2009

Obiekt:
Skala:
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! ‘ ~ gagnica proszkowa ABC Bkg (z wyjatkiem péipigter gdzie powinny byé
| | zapewnione gadnice odpowiednie dla danego pomieszczenia)
||' @ — liczba statych uzytkownikéw
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! S - drzwi wyposazyt w samozamykacz
£130 lub EI60 - odpornos¢ agniowa drzwi
~ klasa dymoszczelnosci drzwi
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1. Czes$¢ rysunkowa stanowi nierozlaczng catosc z czesclg opisowg ekspertyzy. \ i ¥eg | ‘ \ :

2. Do opracowania wykorzystano rysunki z dokumentacji archiwalnej \ omieszczeniel < ] ! \ !
udostepnione przez Zleceniodawce. E nserwatora A T i ]

3. Rysunki majg za zadanie przedstawi¢ obiekt wytacznie na potrzeby ekspertyzy \O sél [ -__—_982 QE -1
i w zakresie niezbednym do tego celu, nie stananowig inwentaryzacji '\\ P . ;l ! :
budowlanej ani innej dokumentacji budowlanej Stuza wytacznie celowi, dla \ rysznic ; : S
ktérego zostaty sporzadzone. \ H !

4. Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej stuzy uzyskaniu @ \ ! ' ] %; Hydrofor !
postanowienia Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej PECERY 5 v ; : I
Strazy Pozarnej we Wroctawiu i nie stanowi dokumentacji projektowe;. 4 //1! i | 0O

5. Ewentualne roboty budowlane powinny by¢ realizowane na podstawie projektu 8 4 s\ \ QE ! g
budowlanego lub innej dokumentacji zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ! A g I !
Prawo budowiane tj, Dz.U. z 2017 r., poz. 1529 z pézn zm.). Podczas \ ~ B -\ NP { ! -
opracowywana projektow i robét budowlanych nalezy zweryfikowaé wszystkie e e Y i ;S - ¥ zapewnic scianke %o z drzwiami El Q% 1,__J
istniejace elementy budynku, ich konstrukcje oraz wymiary. f — ~ ol :

6.  Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z i © ! ,
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez ¢ Lt "‘_:
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem & o g; H
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla oo’ = 51/ - - —ry ! 8
danego urzadzenia prob i badafi, potwierdzajgcych prawidlowos¢ ich dziatania |\ e anowane wydzielenie rozdznglnl / Iektryclzne o
-§3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w | | == sciany i strop REI120 drzwi El{ﬁ !
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i I 4 H SONCRE (R
terenéw (Dz. U. z 2010 1. Nr 109, poz. 719) | i, T~ _ ! |

7. Wymiary drzwi podano w zakresie szerokosci uzytkowe] przejécia, w nawiasie | | e m— - ! T]&‘Lm e = \ ]
szerokos¢ po otwariu dwéch skrzydet. ! A \{‘,\ L e =g g rte :

8. Wazakresie szerokosci drog ewakuacyjnych, w tym spocznikéw i biegow v N Archiwum i
schod6w podano wymiar uzytkowy w aspekcie warunkéw ewakuacji (w . T !
nawiasie podane wymiary do §ciany z pominieciem balustrad). | o :

9. Szczegdly wydzielenia klatki schodowej w czedci nizszej, piwnicy, = L |
wentylatorowni oraz rozdzielni elektrycznej zostang ustalowe w odpowiedniej \ Mo 47 1 - :
dokumentacii projektowej - na rysunkach zaznaczono symbolicznie I R !
wydzielenie. E h=159doZ1 l: _ .Jl
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Data:

%, +48 607375466
@ biuro@ibpkonsutting.pl
% www.ibpkonsulting.pl

mgr inz. Daniel Jarzgbek
Rzut piwnicy

Rzeczoznawca budowlany:
nr upr.: 2/2002/RZ

2002r. (Dz.U.2015.1422t.j. z p6zn. zm.),w trybie
ca 2009 r. (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009r.),

Rynek 1, Polkowice
§1ust.2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)

Budynek Ratusza
Ekspertyza techniczna
dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j

59-220 Legnica, ul. Piastowska 36/6
Nr rysunku: | Tytut rysunku:

2‘7?/

Podpis:

IBP Konsulting Mariusz Sobecki

2

KONSULTING

§13 ust.4 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lip
1:100

Rzeczoznawca ds. zabezp. przeciwp.:
magr inz. Mariusz Sobecki

nr upr.: 518/2009

Obiekt:
Skala:

w trybie §2 rozporzadzenia Mi z dnia 12 kwietnia
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