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PROJEKT BUDOWLANY
REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

I. INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie, materiaty oraz wytyczne Inwestora,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Polkowic i obrgbu Polkowice Dolne zgodnie

z Uchwatg nr X1/83/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 wrzeénia 1999 r.

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., Poz. 1333),

PN, PN-EN, PN-ISO;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegGfowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 ., poz. 1554).

8. Projekty i materiaty archiwalne dotyczace budynku ratusza,

@ 1N, =

ooh

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje projekt budowlany, na podstawie ktérego zostang wykonane roboty
w zakresie remontu sali konferencyjnej zlokalizowanej na drugim pigtrze budynku ratusza w Polkowicach.
W dokumentacii ujeto inwentaryzacje stanu istniejgcego oraz czes$¢ projektowa.

Projekt zawiera strone tytutowa, cze$¢ opisowa, czes¢ graficzng i zatgczniki formalno-prawne.

3. LOKALIZACJA

Budynek, w ktérego sali konferencyjnej przewidziano remont zlokalizowany jest w miejscowosci Polkowice,
potozonej w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie polkowickim, w gminie Polkowice. Dziatka, na kiorej
zlokalizowany jest budynek oznaczona jest nr ewidencyjnym 190, obreb 0001 Polkowice.

Ratusz usytuowany jest w centrum Polkowic, w Rynku w obrebie Starego Miasta, w bezpo$rednim sgsiedztwie
XVil-wiecznego koéciota $w. Barbary. Otoczenie budynku ratusza i ko$ciota stanowig pierzeje kamienic
mieszkalnych z ustugami w parterze, a takze petnigcych funkcje siedziby wtadz administracji.

4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Polkowic i obrebu Polkowice Dolne zgodnie z Uchwatg nr XI/83/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
16 wrzesnia 1999 r.

Nieruchomo$é zlokalizowana jest w jednostce terenowej oznaczonej na rysunku planu jako — 1 U/M (Stare
Miasto):

A. Staromiejski zespot istniejgcej i projektowanej zabudowy ustugowo-mieszkaniowej. W ratuszu — siedziba
wiadz miejskich. Przy ulicy Gdanskiej — zesp6t sakralny i objgty ochrong konserwatorskg zamknigty cmentarz
— do trwatej adaptaciji.

Zabytkowy uktad urbanistyczny Starego Miasta podlega ochronie, ktérej zasady okresiono w § 9 nin. uchwaly,

gdzie ustalono réwniez zasady dziatan rewaloryzacyjnych.

= Skala i charakter nowej zabudowy realizowanej na Starym Mie$cie winny nawigzywaC do zabudowy
historyczne;j.

= Obstuga komunikacyjna — systemem ulic lokalnych i dojazdowych prowadzonych po $ladach historycznych

ulic. Do systemu przestrzeni publicznych zalicza sie ponadto place oraz niewielkie zespoty miejsc

postojowych samochodéw i rowerdw realizowane dla obstugi istn. zainwestowania.

Ustala sie nakaz prowadzenia wszelkich sieci infrastruktury technicznej jako sieci podziemnych.

Nie ogranicza sie mozliwoéci realizacji nowych nasadzen zieleni wysokiej i zywoptotow.

"o

Zaleca sie sporzgdzanie szczegdtowych opracowan dot. zagospodarowania terenow Starego Miasta, ktérych
skala i problematyka winny by¢ dostosowywane do biezgcych potrzeb inwestycyjnych.

= Zaleca sie opracowanie kompleksowego projektu os$wietlenia Starego Miasta i ewentualnie iluminacji
wazniejszych obiektow. Za pozgdane uznaje sie opracowanie koncepciji systemu reklam i szyldow, ustalajace;
ich formy i zasady sytuowania na elewacjach budynkow i ew. w $wietle przestrzeni publicznych.
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PROJEKT BUDOWLANY
REMONT SALI KONFERENCYJINES W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

Il.ZZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokot budynku ratusza w wiekszosci jest utwardzony z kostki granitowej i stanowi komunikacje w obrebie
pierzei Rynku. Nawierzchnia jest ptaska, pozbawiona barier architektonicznych. Dookota obiektu zlokalizowane
sg elementy matej architektury — fawki, monolityczne donice wokét drzew wysokich, kosze parkowe na odpady,
latarnie uliczne.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja swoim zakresem i zamierzeniem nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Ill. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7. OPIS PRZEDMIOTU STANOWIACEGO ZAKRES OPRACOWANIA

FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU RATUSZA

Budynek ratusza architektonicznie stanowig dwa funkcjonalnie potgczone obiekty.

Jeden — starszy — odbudowany w XVIII w. w stylu barokowym, drugi — dobudowany w XIX w. w stylu
neorenesansowym.

Starsza cze$¢ budynku ratusza dwuskrzydiowa, trzykondygnacyjna (parter, | pietro, poddasze nieuzytkowe),
nakryta dachem czterospadowym, z niewielkim naczotkiem umieszczonym w osi fasady gtéwnej. Na $rodku
dachu w osi budynku pomiedzy lukarnami w ksztaicie wolego oka czworoboczna wieza, w gornej czesci od
potowy wysokosci osmioboczna, z tarczg zegara i oknami, nakryta ostrostupowym osmiobocznym hetmem
z iglicg.

Nowsza cze$¢ budynku dwuskrzydiowa, trzytraktowa, pigciokondygnacyjna (podpiwniczona, 3-pigtrowa
z poddaszem czesciowo uzytkowym) nakryta dachem dwuspadowym. Wraz ze starszg, barokowg czescig
zamyka wewnetrzny dziedziniec.

Budynek ratusza wyposazony jest w instalacje wodociggows, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
teletechniczna, gazowa, cieptowniczg.

Sala konferencyjna objeta opracowaniem zlokalizowana jest na drugim pigtrze budynku stanowigcego nowszg
cze$6 ratusza. Sala wyposazona jest w instalacje elektryczng oraz teletechniczna.

ZESTWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW BUDYNKU

= powierzchnia zabudowy budynku ratusza 641,4 m?

= powierzchnia uzytkowa 1632.2 m?

= powierzchnia catkowita 1995.9 m?

= kubatura budynku 2351,3 m®

= wymiary (cze$c starsza - barokowa) 26,41 mx 9,64 m
wysokos$¢ do kalenicy 10,89 m

= wymiary (cze$¢ nowsza - neorenesansowa) 21,46 mx 18,98 m
wysokos$¢ do kalenicy 16,56 m

= powierzchnia sali konferencyjnej 94,2 m?

= wysoko$¢ sali konferencyjnej 3,57m

= wymiary wewnetrzne 15,55 m x 6,06 m

= kubatura sali konferencyjnej 336,29 m®

Planowana inwestycja swoim zakresem i zamierzeniem nie ingeruje w charakterystyczne parametry obiektu
budowlanego: kubature, powierzchnig zabudowy, wysoko$é, diugoéé, szerokosg, liczbg kondygnacii.
DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek ratusza posiada dostgp z zewnatrz dia osob niepetnosprawnych, w tym o0sob poruszajgcych sie na
wozku inwalidzkim. Wewnatrz budynku znajduje sig dzwig osobowy zapewniajgcy dostgp osobom

niepetnosprawnym na poszczegélne kondygnacje w budynku, w tym do pomieszczenia sali konferencyjnej.
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STAN PROJEKTOWANY

Remont sali konferencyjnej przede wszystkim ma na celu poprawe wizualnych aspektéw zwigzanych
z rozjasnieniem pomieszczenia i jego obecnie ciemnych $cian oraz wprowadzeniu wspotczesnego charakteru
z poszanowaniem i zachowaniem istniejgcego detalu. Ma takze na celu poprawe atrakcyjnosci oraz
reprezentacyjnej formy pomieszczenia.

Projekt przewiduje renowacje posadzki (parkietu drewnianego) sali konferencyjnej przy zachowaniu istniejgcego
uktadu wzoréw i kolorystyki drewna.

Sciany oraz sufit malowane farbg o strukturze satynowej kolorem jasnym szarym, detale architektoniczne,
zdobienia oraz stolarka okienna i drzwiowa w odcieniu barwy biatej. Szara kolorystyka $cian ma na celu
podkreslenie detali architektonicznych malowanych w kolorze biatym oraz ich zaakcentowanie.

Projekt przewiduje ograniczenie pfaskich pilastrow do formy obramowania drzwi i okien z rezygnacjg
z naroznikéw $ciennych. Dodatkowo na wigkszych ptaszczyznach $cian zaprojektowano listwy dekoracyjne
w formie ram podkres$lajgcych planowane wypetnienie powierzchni dekoracjami w postaci obrazéw.

Dla rozjasnienia pomieszczenia zrezygnowano z zaston okiennych.

Elementy oSwietlenia — zyrandole i kinkiety — zaprojektowano jako wspoétczesne reprezentacyjne lampy
z wykonczeniem w kolorze polerowanego zfota.

Rozséwietlenie i ocieplenie wnetrza poprzez drewniang posadzke i ziote elementy o$wietlenia skontrastowano
z jasnym szarym, neutralnym i wspotczesnym tlem $cian i sufitu oraz wyeksponowanych odcieniem bieli detali
architektonicznych.

Rozwigzania projektowe pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

W zwigzku z remontem sali konferencyjnej inwestor planuje wymiane istniejgcego wyposazenia meblowego , tzn.
stotow konferencyjnych, moéwnicy, foteli konferencyjnych, krzeset dla publicznosci, itp. Ustawienie
poszczegolnych elementéw wyposazenia (uktadu funkcjonalno-przestrzennego) przestawiono w czesci graficznej
projektu na rys. 01.A RZUT | PRZEKROJ A-A.

Na potrzeby projektowanego uktadu wyposazenia planowane jest réwniez wykonanie robét zwigzanych
z dostosowaniem lokalizacji elementéw instalacji elektrycznej i teletechnicznej na podstawie projektu
wykonawczego.

Przyjeto kolorystyke wg palety NCS:

Sciany malowane w kolorze jasnym szarym NCS S 2000-N
Detale architektoniczne oraz stolarka w odcieniu bieli NCS S 0603-Y80R

Wg wzornika KEIM Exclusiv:

Sciany malowane w kolorze jasnym szarym 9592
Detale architektoniczne oraz stolarka w odcieniu bieli 9870

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ KOLORYSTYKI SCIAN | WYPOSAZENIA

: G, ™y
o b i——
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PROJEKT BUDOWLANY
REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nie dotyczy.
Planowana inwestycja swoim zakresem i zamierzeniem nie ingeruje w istniejgce przegrody budynku,
w zwigzku z powyzszym charakterystyka energetyczna budynku pozostaje bez zmian.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGH.

Nie dotyczy.
Planowana inwestycja swoim zakresem i zamierzeniem nie ingeruje w istniejgce instalacje wewnetrzne budynku,
w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zmian istniejgcego systemu zaopatrzenia budynku w energie i ciepto.

10. INFORMACJA O WPISIE NIERUCHOMOSCI DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek ratusza objety jest ochrong konserwatorska. 31.12.1990 r. zostat wpisany do Rejestru Zabytkéw pod nr
A/3336/946.

Inwestor uzyskat pozwolenie na podejmowanie innych dziatari w zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw Decyzjg
nr 1080/2020 Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 19.11.2020.

11. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze wptywow eksploatacji gérniczej w granicach terenu gorniczego
Rudna I:

Woptywy deformacii cigatych od eksploatacji gérniczei:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:
- obnizenie w wyniku odwodnienia terenu Wa=2.5m

b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej:

- kategoria terenu gorniczego. . kat. | (E)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej.______________ . Wp=0.5m

- osiadanie catkowite ] Wmax = 3.0m

- odksztatcenie POZIOMe. Emax = (-0.3) — (+0.8) mm/m
S NACNY NI Tmax< 0.1mm/m

- promien KrzyWizny Rmin 2 40km

Whptywy dynamiczne:

Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wplywow dynamicznych liI strefy sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielko$ci parametrow drgan podioza gruntowego wyniosg:

- maksymalne przy$pieszenie drgar poziomych w pasmie czestotliwosci do 10Hz, PGAH10=1000mm/s?,
- maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych PGVHmax=40mm/s.

Z uwagi na charakter przedmiotu opracowania wplywy eksploatacji gérniczej nie majg wptywu na zakres
robét budowlanych objetych niniejszg dokumentacja projektowa.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
Planowana inwestycja swoim zakresem i zamierzeniem nie ingeruje w istniejacy stan ochrony przeciwpozarowej
budynku, w zwigzku z powyzszym ochrona przeciwpozarowa budynku pozostaje bez zmian.

13. OCHRONA $SRODOWISKA

Nie dotyczy.
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na obecny stan $rodowiska naturalnego.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane roboty budowlane nie wprowadzajg zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu oraz otoczenia. Rozwigzania funkcjonalne i materiatowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
odrebnymi dotyczgcymi bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony
sanitarno-epidemiologicznymi.
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PROJEKT BUDOWLANY
REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Art. art. 20 ust. 1 pkt 1c i Art. 34 ust. 3. pkt 5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1186)
oraz §13a. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1554) dokonano okresélenia obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o zapisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7
czerwca 2019 r., Poz. 1065)

Obszar oddziatywania miesci si¢ w cato$ci na dziatce nr 190, na ktérej usytuowany jest budynek ratusza.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

15. UWAGI KONCOWE

= Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji mogg byé wprowadzone tylko po ich
uzgodnieniu z autorem projektu.

= \Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

= \Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic, projektowany
uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtownym projektantem, zachowujgc zasady
zawarte w projekcie.

= Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych). Wszystkie zastosowane materiaty,
rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiada¢
odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

= \Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

= Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

= Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

= Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasno$¢ jednostki projektowej SLZ
Pracownia Projektowa. Nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowa¢ i reprodukowaé bez pisemnej zgody jednostki
projektowej.

AUTOR OPRACOWANIA:

branza architektoniczna: mgr inz. arch. Stawomir tazewski
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1. Zokres wykonania i obowizki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robst Budowlano-Montazowych).

2. Wszysthie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz.

i bhp (bedq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiqzenia techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta.
4. Uwagi i opisy zomieszczane w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integraing czes¢ niniejszego opracowania.
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. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystqpienia rdznic nalezy powiadomic o tym projektant
. Wymiory podano w centymetrach [cm].
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UWAGI | ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zqodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru |
Robat Budowlano-Montazowych). I

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczensti p/pot.

listwa nad cokolem i bhp (bedq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wiszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ doktadnie wq wytycznych i zalecen producenta. |

4. Uwagi i opisy zamieszczane W czgsci rysunkowej projektu stanowiq inlegralng czgs¢ niniejszego opracowania |
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. 1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
L ) Robot Budowlano-Montazowych).
- 2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzodzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczefistwa p/poz.
P | i bhp (bgdq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).
1 st } 3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta
“t R 4. Uwagi i opisy zamieszczane w czgSci rysunkowej projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego opracowania.
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UWAG! | ZALECENIA

1.

& oo

. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz.

. Wszystkie rozwiqzonia techniczne zwiqzane 7 okreslonq technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg wytycznych i zaleceni producenta.
. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integraing czes¢ niniejszego opracowania.
. Wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic nalezy powiadomi¢ o tym projektant

Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robat Budowlano-Montazowych).

i bhp (bgdq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).

Wymiary podano w centymetrach [cm].
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1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonanic i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczefistwa p/poz.
i bhp (bedq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Uwaqi i opisy zamieszczane w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego opracowania.

5. Wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystqpienia réznic nalezy powiadomic o tym projektanta.

6. Wymiary podano w centymetrach [cm].
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Robdt Budowleno-Montazowych).
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INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
REMONT SALI KONFERENCYJNES W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

INWESTYCJA

temat projektu

REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

adres

Polkowice, ul. Rynek 1
dz. nr 190, obreb 0001 Polkowice, jednostka ewidencyjna 021604_4 Polkowice

kategoria obiektu budowlanego

kategoria Xil — budynki administracji publicznej

inwestor

Gmina Polkowice
ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice

jednostka projektowa

SLZ Pracownia Projektowa

architekt Stawomir Lazewski

59-100 Polkowice, ul. Rynek 21/2

T: +48 663 781 491, E: kontakt@pracowniaSLZ.pl
NIP: 692 222 11 78, REGON: 022443482

PROJEKTANT

projektant branzy architektonicznej

mgr inz. arch. Stawomir Lazewski

uprawnienia nr 17/DSOKK/2012

w specjalnosci architektonicznej do projektowanie bez ograniczer

TEMAT OPRACOWANIA

temat

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nr/stadium/data

0083/ PB /10.12.2020

data opracowania: 10 grudzien 2020
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INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
REMONT SALI KONFERENCYJNES W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; okresla si¢ nastepujgce
wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajoéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Przewidywany zakres prowadzonych robét dla catego zamierzenia budowlanego:

= tynkarskie i oktadzinowe
= wykoniczeniowe
= instalatorskie

Szczegétowe informacje dotyczace wymienionych robdt zawiera opis do projektu budowlanego wraz
z rysunkami.

2. Nie projektuje sie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

= upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania);

= brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonaniu robdt zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania;

= uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu komunikacyjnego (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

= porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniem mechanicznymy);

Nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

4. Przed przystapieniem do wykonywania roboét zastosowaé¢ odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeristwa w miejscu oraz sgsiedztwie wykonywania
szczegélnie niebezpiecznych prac. Pozostawié przejazdy i przej$cia na terenie budowy zapewniajace
sprawng komunikacje w razie zaistnienia niebezpieczenstwa.

UWAGA:
Opisany zakres przewidywanych robot powinien zostaé zweryfikowany na podstawie zatozen realizacji
inwestycji opracowanych przez WYKONAWCE. W przypadku planowania robét nie wymienionych
W niniejszym rozdziale, a mogacych mieé wplyw na bezpieczenistwo i ochrone zdrowia , kierownik
budowy zobowigzany jest do uwzglednienia ich przy opracowaniu planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

1z
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnos$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Ltazewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/DSOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1520.

Cztonek czynny od: 09-10-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1520-8F53-4BBF-DE81-9Y13

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



[7BA ARCHITEKTOW
HZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1072/DSOKK/2012 Wroclaw, dnia 14.06.2012 1.
Znak sprawy: DSOKK/7131/11/2012

DECYZJA nr 17/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, arl. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104§ 107
§ 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. SLAWOMIR LAZEWSKI

urodzony w dniu 04.12.1982 r. w Zielonej Gorze
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolnosiaskiej Okregowej Izby Architekiow
Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski _przewodniczgcy OKK
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK
Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK
Juliusz Modlinger sekretarz OKK
Anna Boryska czionek OKK
Elzbieta Cegielska czionek OKK
Jerzy Chmiel czionek OKK _
Krzysztof Czerkas czionek OKK AN \\ y Mii:w
Andrzej Hubka czlonek OKK A AU
Grazyna Makowska czionek OKK % . \ ¥
Otrzymuja; \ T
1. Pan Stawomir tazewski N A

ul. Ociosowa 28 m.3, 59-100 Polkowice

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej w/m.

3. aa.



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2 gwkz-lg@dwkz pl
W®(076) 72131 10 Bire hitp:/Awosoz.ibip.wroc.plfpublic/
L/N.5142.80.2020.AK. Legnica, dnia 19.11.2020r.

DECYZJA Nr 1080/2020
Pozwolenie na podejmowanie innych dziatan w zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw.

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust 6, art. 36, ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020r., poz. 282), § 17 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkoéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U 2018, poz. 1609, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2020 roku (data wplywu: 14.02.2020r.), zgloszonego przez
Pana Stawomira tazewskiego, Pracownia Projektowa Architekt Stawomir Lazewski, Rynek 21/2, 59-100
Polkowice, dzialajacego w imieniu Inwestora: Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice,
posiadajaca prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, w sprawie udzielenia
pozwolenia na remont sali konferencyjnej w budynku ratusza w Polkowicach, ul. Rynek 1, dziatka nr 190,
obreb 0001 Polkowice, gm. Polkowice, przy zabytku: Ratusz (stary i nowy), wpisanym do rejestru
zabytkow decyzjg z dnia 31.12.1990r. pod numerem A/3336/946, po przedstawieniu wynikéw badan
stratygraficznych $cian, tynkoéw | warstw malarskich w dniu 28.10.2020r. oraz ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego,

udzielam pozwolenia

Gminie Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, na remont sali konferencyjnej w budynku
ratusza w Polkowicach, ul. Rynek 1, dziatka nr 190, obreb 0001 Polkowice, gm. Polkowice, przy zabytku:
Ratusz (stary i nowy), wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 31.12.1990r. pod numerem
A/3336/946, zgodnie z: ,PROJEKT KONCEPCYJINY, INWESTYCJA, temat projektu: REMONT SALI
KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH; adres: Polkowice, ul. Rynek 1, dz. nr
190 obreb 0001 Polkowice, jednostka ewidencyjna 021604_4 Polkowice; projektant: mgr inz, arch. S.
tazewski; TEMAT OPRACOWANIA, temat: PROJEKT KONCEPCYJNY; branza: ARCHITEKTONICZNA:
data opracowania: 15 pazdziernik 2019", ktory stanowi integralna cze$¢ niniejszego pozwolenia.

Termin waznosci pozwolenia: 15 listopad 2023r.

Jednoczesnie, na podstawie § 17, ust. 2, pkt 3) cyt. rozporzadzenia, okreslam warunki, polegajace na
obowigzku:

1) Zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w
Legnicy, o terminie rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu prac.

2) Dokonania odbioru koricowego wykonanych prac z udzialem przedstawiciela Dolnoslaskiego Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w Legnicy.

3) Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wrocta-
wiu, Delegatura w Legnicy, o zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadze-
nia wskazanych w pozwoleniu dziatan.

Uzasadnienie
W dniu 14.02.2020 roku do Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu, Delegatura w Legnicy wplynat wniosek zgloszony przez Pana Stawomira tazewskiego,
Pracownia Projektowa Architekt Stawomir tazewski, Rynek 21/2, 59-100 Polkowice, dziatajgcego w
imieniu  Inwestora: Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, posiadajaca prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, w sprawie udzielenia pozwolenia na remont sali
konferencyjnej w budynku ratusza w Polkowicach, ul. Rynek 1, dziatka nr 190, obreb 0001 Polkowice,

gm. Polkowice ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
1 L PRACOWNIA

ARCHITEKT SLAWCMIR LAZEWSK]

( PROJEKTOWA
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D). korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul, Lokietka 11, 50-243 Wroclaw,

W osprawach zwigzanyeh 7 danyiai osobowymi mozna kontaklowad si¢ 7 inspektorem ochrony danych w Wojewodzhim

Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wrockawiu:
Inspekior: Mateusz Adameanyk
Adres e-mail: jod v dankznt
fub w siedzibic urzedu: Wojewodzhi Urzad Ochrony Zabytkdw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw,

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych 2 obowiazujgeego prawa, w szezegdlnosei ustawy z
dnia 23 lipea 2003 1. o ochronie zabytkow i opicce nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 1it ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W awigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
preckazywane:

A. padmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujuacych przepisow prawa (np. Sady. prokuratura, jednostki policii
¢te.

B. podmioty. ktore przetwarzajg dane na podstawic zawartej przez Administratora umowy o preetwarzanie danych
osobowyeh (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
firmy informatyesne sprawujace nadzor nas siecig informatyczng, w ktorej zapisane sg gromadzone dane elc.)

Podanic danyeh osobowyeh jest dobrowolne, jednakze nicpodanic danych niezbgdnych do praeprowadzenia posigpowania
administrueyinego, muin. tukich jak imie. nazwisko, adres do korespondencji, w szezegolnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowaé admowe wszezecia postgpowania, wskutek braku mozliwosel ustalenia i identy fikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyesy jezeli przepis
obowigzujacego prawa naklada na strong obowigzek wskazaniz okredlonyeh w danym preepisic prawnym dany ch
identy [ikupacyeh ta osobyg,

Zebrane dane nie beda preckazy wane do Passtw trzecich.

Dane osohowe hedy preetwarzane przez okres niezbedny do realizaci wskuzanego w pkt 3 celu przetwarzania. w tym rownics
obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnyeh ustaw 1innyeh przepisow prawa,

Kazdy. kogo dane osobowe sy preetwarzane przes Dolnoslgskiego Wojewodzhicgo Konserwatora Zabytkow. ma prawo do:

AL dostepu do tresci zgromadzonych danych:

B3. sprostowania danyeh:

D). ograniczenia praetwarzania danyeh;

. preenoszenis danyeh;

P, waiesienia sprzeciwn wobee preetwarzania danych.

Zeromudzone dane osobowe dune nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w o tym rownicZ
protilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, z¢ jego dane sg przctwarzane w sposob nieprawidiowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony
Danyeh Osobowyeh

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel 606-930-000
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