Zalacznik nr 17 do SWZ - zalozenia przedprojektowe

1. Wytyczne dla branzy architektonicznej

Nalezy zaprojektowaé nowy program uzytkowy pomieszczen parteru oznaczonych zgodnie z
zatacznikiem nr 2 jako: 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 i 1/9 z uwzglednieniem przebudowy istniejgcych
scianek dziatowych. Nowo wykonane S$cianki dzialowe oraz drzwi do poszczegdlnych
pomieszczen powinny zapewni¢ warunki poufnosci oraz dostgp dla klientow
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ adaptacji pomieszczenia strychu Il pigtra oznaczonego zgodnie z
zatacznikiem nr 4 jako 3/23 na magazyn materialdow promocyjnych.

Nalezy rozwazy¢ zmiang aranzacji i elementow wykonczeniowych wngtrza pomieszczenia II
pigtra oznaczonego zgodnie z zatgcznikiem nr 4 jako 3/13 na pomieszczenie o atrybutach biura
(pomieszczenie w przesztosci uzytkowane jako mieszkalne).

Na III pigtrze nalezy rozwazy¢ przeniesienie radiostacji z pomieszczenia oznaczonego zgodnie
z zalacznikiem nr 5 jako 4/5 do pomieszczenia 4/4.

Wynikajace z inwentaryzacji stanu istniejgcego i ekspertyzy technicznej budynku potrzeby w
zakresie: wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu koncepcji
architektonicznej i projektow: budowlanego i technicznego.

Wynikajgce z inwentaryzacji stanu istniejgcego i ekspertyzy technicznej budynku potrzeby w
zakresie izolacji termicznej budynku (ze szczegdlnym uwzglednieniem poddasza) nalezy
uwzgledni¢ w opracowaniu koncepcji architektonicznej i1 projektéw: budowlanego i
technicznego - docelowo zwigkszajac efektywnos$¢ energetyczna budynku oraz polepszajac
komfort pracy i obstugi interesantow.

Wytyczne w zakresie oczekiwanej liczby stanowisk pracy w poszczegolnych pomieszczeniach
zostalty przedstawione w tabeli nr 1.

Wstepna kwalifikacja w zakresie stolarki okiennej znajdujacej si¢ w niezadowalajgcym stanie
technicznym, ktora nalezy wymieni¢ na nows, zostata przedstawiona w tabeli nr 1.

Pozostale wytyczne dla branzy architektonicznej znajdujg si¢ w zatacznikach nr : 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 1 19 oraz w tresci projektu umowy.

Projekt techniczny branzy architektonicznej powinien zawiera¢ aranzacje poszczegodlnych
pomieszczen w zakresie wyposazenia meblowego.

2. Wytyczne dla branzy sanitarnej

Wynikajgce z inwentaryzacji stanu istniejgcego i ekspertyzy technicznej budynku potrzeby w
zakresie: wentylacji grawitacyjnej 1 mechanicznej nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu koncepcji
architektonicznej i projektow: budowlanego i technicznego.

Konieczne wydaje si¢ jej przeprojektowanie i przebudowa z dotozeniem funkcji chtodzenia
pomieszczen biurowych i technicznych oraz optymalizacja systemu ogrzewania i wentylowania
pomieszczen.

Wytyczne w zakresie istniejacych potrzeb w wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen
wewnetrznymi jednostkami klimatyzatoréw zostaty przedstawione w tabeli nr 1.

Nalezy rozwazy¢ dobor mocy i rodzaju grzejnikdw z uwagi na potrzebe zapewnienia komfortu
uzytkowania poszczegodlnych pomieszczen. Nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ wymiany instalacji
c.0. na nowa w catosci lub w czgsci w zaleznosci od jej stanu technicznego i parametrow
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techniczno- uzytkowych. W pomieszczeniu III pigtra oznaczonym zgodnie z zatgcznikiem nr 5
jako 4/5 nalezy rozwazy¢ wykonanie instalacji c.o.

Pozostate wytyczne dla branzy sanitarnej znajduja si¢ w zalaczniku nr 9 (programie
funkcjonalno-uzytkowym) oraz w tresci projektu umowy.

Wytyezne dla branzy teletechnicznej

Sugeruje si¢ zainstalowanie nowej sieci teletechnicznej w catym budynku opartej na
okablowaniu kategorii 7¢ wraz z unowoczeS$nieniem infrastruktury teletechnicznej
znajdujacego si¢ na Il pigtrze pomieszczenia serwerowni oznaczonego zgodnie z zalacznikiem
nr 4 jako 3/21. Rozklad projektowanej sieci powinien uwzglednia¢ aranzacje wnetrz biur oraz
ewentualne zmiany umeblowania, a takze odpowiada¢ obowigzujgcym warunkom BHP.

Rekomenduje si¢ wdrozenie monitoringu wizyjnego jako wydzielonej sieci, z mozliwoscia jej
integracji z monitoringiem miejskim. Takie rozwigzanie stanowiloby alternatywe dla rozwigzan
lokalnych, co mogloby zwigkszy¢ efektywnosé systemu.

Nalezy zaprojektowac nows instalacje alarmowa (antywtamaniowa).

Nalezy wdrozy¢ system kontroli dostgpu do pomieszczenia serwerowni (oznaczonego zgodnie
z zalacznikiem nr 4 jako 3/21) oraz do pomieszczenia archiwum (oznaczonego zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 jako 2).

Pozostate wytyczne dla branzy teletechnicznej znajduja si¢ w zatgczniku nr 9 (programie
funkcjonalno-uzytkowym) oraz w tresci projektu umowy.

Wytyezne dla branzy elektrycznej

Wytyczne w zakresie istniejacych potrzeb w wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen
odbiornikami energii elektrycznej (ilos¢ i rodzaj), ktore nalezy uwzgledni¢ w bilansie mocy
zostalty przedstawione w tabeli nr 1.

Sugeruje si¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku dedykowanej do pracy
komputeréw w sieci lokalnej, ktéra jednoczesnie bedzie podtaczona do zasilania awaryjnego
UPS, co zapewni cigglo$¢ dziatania infrastruktury w przypadku przerw w dostawie energii.
Pozostale wytyczne dla branzy elektrycznej znajduja si¢ w zatgczniku nr 9 (programie
funkcjonalno-uzytkowym) oraz w tresci projektu umowy.

Wytyezne dla branzy p.poz.

Przy projektowaniu instalacji p.poz. nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wbudowania (montazu) tzw.
ROP-6w.

Pozostate wytyczne dla branzy p.poz. znajduja si¢ w zatacznikach nr : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16, 17, 18 1 19 oraz w tresci projektu umowy.
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