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Postanowienie nr \’5&.5595.156.2.2018

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 736 ze zm.), na podstawie § 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2015, poz. 1422, zm.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 2285), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2018 roku (data wplywu: 13 kwietnia 2018
roku), dotyczacym stanu ochrony przeciwpozarowej, ktérej autorami sg Daniel Jarzgbek
rzeczoznawca budowlany 1 Mariusz Sobecki rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, dotyczaca budynku Ratusza w Polkowicach, Rynek 1, z okrc§lonymi

WZ.5595.156.2.2018

nast¢pujacymi wskazaniami:

1) Zabezpieczenie obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji pozaru z zakresem pelnej
ochrony budynku bez podlaczenia do Panstwowej Strazy Pozarne;j.

2) Pozostawienie istniejacej instalacji oddymiania grawitacyjnego gléwnej klatki schodowe;j
z dwoma oknami dachowymi o wymiarach 230cm x 60cm, kazde o powierzchni czynnej
wg danych wykonawcy 0,83m> z rozszerzeniem instalacji sterujacej o przyciski
oddymiania na kazdej kondygnacji oraz podlaczeniem do instalacji sygnalizacji
pozarowej, wyposazenie drzwi, obydwu par, od dziedzinca i drzwi od strony wej$cia
glownego w elementy pozwalajace na zablokowanie (utrzymanie) drzwi w pozycji
otwartej po recznym otwarciu w celu dostarczenia powietrza kompensujgcego do
oddymiania;

3) Zamknigcie klatki schodowej od korytarza w nizszej cz¢$ci na I pietrze nowymi drzwiami
o odpornosci ogniowej EI30 i dymoszczelnosci Sy oraz wyposazenie drzwi z klatki
bezposrednio do pomieszczenia przy niej zlokalizowanego w samozamykacz;

4) Likwidacja funkcji uzytkowej przestrzeni pod schodami klatki w nizej czesci Ratusza
wraz z zakazem przechowywania w niej materialéw palnych;

5) Oddzielenie pomieszczen na III pigtrze wyzszej czeSci ratusza, gdzie brak stropu
Ackermana od drewnianej konstrukecji dachu i przestrzeni poddasza nieuzytkowego
przegroda o odpornosci ogniowej E160;

6) Zamknigcie wyjscia z gléwnego korytarza na II pig¢trze do pomieszczenia, z ktorego jest
wejscie do pomieszczen na poddaszu nizszej czeSci i wiezy drzwiami o odpornosci
ogniowej EI130;

7) Zapewnienie klasy REI 30 odpornosci ogniowej stropu w wiezy nad II pietrem
i zamknigcie wyjscia do wiezy klapa o odpornosci ogniowej EI 30, zakaz przechowywania
materialéow palnych w wiezy nad II pietrem;

8) Zamknigcie wyjScia z piwnicy uzytkowej drzwiami o odpornosci ogniowej EI30
i dymoszczelnos$ci Szg;

9) Zwigkszenie ilosci Srodka gasniczego w gasnicach o 100%;

10) Wyposazenie pomieszczen biurowych na poddaszu nizszej cz¢$ci w indywidualne gasnice
proszkowe ABC o masie Srodka po 6kg oraz zakaz palenia i uzywania ognia w tych
pomieszczeniach;
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11) Zapewnienie mozliwosci wyjscia z gléownej klatki schodowej na parterze w trzech
kierunkach — do wyjscia gléwnego, do wyjscia przez dziedziniec wewne¢trzny oraz
do wyjscia od strony zachodniej;

12) Wyposazenie wszystkich drzwi do pomieszczen (z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) na
kondygnacjach nadziemnych w Kkorytarzach przyleglych do klatek schodowych
w samozamykacze, w przypadku wyposazenia w samozamykacz drzwi oddzielajacych
odcinki Kkorytarza, drzwi z pomieszczen w oddzielonym tak korytarzu nie beda
wyposazane w samozamykacz, zapewnienie co najmniej pelnego (bez przeszklenia)
skrzydla drzwi na pélpietrze klatki schodowej;

13) Zabezpieczenie elementéw drewnianych konstrukeji dachu i przekrycia dachu, w tym
drewnianych lukarn, drewnianych §cian na poddaszu nizszej czeSci Ratusza (biura)
z dostepnych stron Srodkami zapewniajgcymi klasyfikacje¢ jako nierozprzestrzeniajace
ognia, w przypadku braku S$rodkéw umozliwiajacych klasyfikacj¢ w ukladach
wystepujacych w przedmiotowym budynku zastosowane zostana Srodki, ktore
zapewniajg takie klasyfikacje tego typu elementéw drewnianych w przypadku
mocowania na podlozu niepalnym;

14) Zabezpieczenie drewnianych stopni i spocznikéw schodéw, podlég drewnianych na
legarach oraz $cianek (boazerii) drewnianych wydzielajacych pomieszczenia na poddaszu
nizszej czeSci budynku z odkrytych stron, Srodkami zapewniajacymi trudnozapalnos¢,
w przypadku braku S$rodkéow umozliwiajacych taka klasyfikacj¢ w ukladach
wystepujacych w przedmiotowym budynku zastosowane zostana Srodki, ktore
zapewniajg trudnozapalnos$¢ tego typu elementéw drewnianych na podlozu niepalnym
oraz zabezpieczenie sufitu drewnianego w pomieszczeniach na poddaszu Srodkiem
zapewniajacym klasyfikacje jako niepalny lub niezapalny, nieodpadajacy i nie kapiacy
pod wplywem ognia w przypadku mocowania na podkladzie niepalnym, zastosowanie na
podlogach i schodach drewnianych wykladzin posiadajacych klasyfikacj¢ jako
trudnozapalne w przypadku montazu na podkladach niepalnych;

15) Wymiana ocieplenia ze styropianu pomieszczen na poddaszu nizszej czeSci na welng
mineralng;

16) Organizowanie raz w roku praktycznego sprawdzenia warunkéw i organizacji ewakuacji
oraz instruktazy, w tym praktycznych ¢wiczen, w zakresie postugiwania si¢ hydrantami
wewnetrznymi i gasnicami;

17) Podwyiszenie poziomu nate¢zenia o$wietlenia awaryjnego (5 Ix) na klatach schodowych,
schodach do piwnic uzytkowych i w korytarzach.

18) Wykonywanie przegladow instalacji elektrycznej w zakresie przestrzeni nie oddzielonej
od poddasza nieuzytkowego przegrodami o odpornosci ogniowej EI60 co najmniej raz
w roku (biura obok wiezy na poddaszu nizszej cze¢$ci);

19) Wprowadzenie zakazu uzywania ognia i palenia papieroséw o obiekcie;

20) Zapewnienie stalego nadzoru instalacji sygnalizacji pozarowej w obiekcie;

21) Zamknigcie pomieszczen o wigkszej ilosci materialow palnych tj. archiwéw zakladowych
drzwiami o odpornosci ogniowej E160;

22) Mozliwo$¢ dojazdu do Ratusza z trzech stron.
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wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny sposéb niz podany w:

1. §68, § 69, § 101 — biegi gtownej klatki schodowej w czgsci nadziemnej posiadajg przewezenia
przez porgcze i $ciany — szeroko$¢ miejscowo od 1,04 m, natomiast spoczniki w czesci
nadziemnej posiadajg szerokos¢ od 1,28 m, spoczniki sa zawezone w bocznej klatce do 1,27 m
1 czesciowo na parterze do 1,13 m przy bocznych $cianach. Stopnie schodow posiadajg
wysokos¢ w stanie istniejacym do 22 cm zamiast dopuszczalnej 17,5 cm. W piwnicy
nieuzytkowanej brak odpowiednich stopni i spocznika, wejs$cie na poziomie piwnicy na schody
nastepuje z boku stopni. Stopnie schodéw wewngtrznych czesciowo odbiegajg od ksztattu
okreslonego przez wymaganie 2h+s=0,6 do 0,65 m. Spoczniki schodéw stanowigcych wejscia
do pomieszczen od 0,66 m, w jednym z pomieszczen spocznik ze stopniem, biegi tych
schodow od 0,75 m. Wystepuja przypadki braku spocznikéw na schodach stanowigcych
wejscie do pomieszczen. Schody w korytarzu na III pigtrze posiadaja szerokos$¢ biegu
i spocznika 0,92 m. Brak schodéw stalych do przestrzeni wiezy nad drugim pigtrem oraz na
poddasze nieuzytkowe (nad stropem III pietra). Wejscie nastgpuje schodami strychowymi
skfadanymi, drewnianymi o szer. 0,4 m i1 wysokosci stopni 0,21 m. Schody stalowe wewngtrz
wiezy posiadajg szerokos¢ 0,55 m, zamiast 0,8 m 1 wysokos$¢ miedzy stopniami w formie
dwoch pretow — okoto 0,3 m zamiast 0,2 m, spoczniki przy schodach stalowych w wiezy
posiadajg szeroko$¢ od 0,3 m. Stopnie przed wejsciem gtéwnym do budynku nie posiadaja
szerokosci 0,35m — szerokos$¢ stopni 0,3 m.

2. § 62, § 75 — wystepujag réznice w poziomach pomiedzy pomieszczeniami i pomieszczeniami
a drogami ewakuacyjnymi o wysokosci do 15 cm;

3. § 212 ust. 2, § 216 ust.1 — budynek czgsciowo nie spelnia wymagan klasy odpornosci
pozarowe] B z uwagi na brak zapewnienia odpornosci ogniowej konstrukcji dachu R30
1 jego przekrycia RE30, brak wymaganej odpornosci ogniowej $cian wydzielajacych
pomieszczenia na poddaszu czesci nizszej budynku, wystgpowanie niezabezpieczonego otworu
okna kasowego pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem na parterze, brak odpornosci
ogniowej REI 60 stropu w wiezy nad II pigtrem oraz stropu drewnianego nad wybranymi
pomieszczeniami na III pigtrze czesci wyzszej gdzie brak stropu Ackermana, brak wymaganej
odpornosci ogniowej $ciany przeszklonej kancelarii przy wejsciu gléwnym,;

4. § 216 ust. 2 — brak potwierdzenia zapewnienia nierozprzestrzeniania ognia przez drewniang
konstrukcj¢ dachu oraz elementy drewniane przekrycia dachu i drewniane $cianki lukarn,
elementéw drewnianych stropu nad III pigtrem oraz drewnianych $cian wewnetrznych na
poddaszu w czesci nizszej budynku;

5. § 218 — z uwagi na odlegtosci pomigedzy budynkiem ratusza a sgsiednim budynkiem kosciota
odlegtos¢ pomigdzy Sciang wyzsza jednego budynku a nizszym dachem drugiego budynku nie
posiadajacym potwierdzonej odpornosci ogniowej RE30 przekrycia dachu i R30 konstrukcji
dachu wynosi od 3,5 m;

6. § 219— poddasza w budynku (ZLI) sa zaadoptowane do celow uzytkowych, oddzielenie
pomieszczen na poddaszu uzytkowym nizszej czesci budynku od palnej konstrukcji
i przekrycia dachu nie spelnia wymagania odpornosci ogniowej EI 60;

7. § 235 ust. 2 — brak bedzie pasa o szerokosci 2 m pomigdzy oknem nowo wydzielonej jako
odregbna strefa pozarowa rozdzielni elektrycznej a oknem sgsiedniego pomieszczenia,
szerokos¢ pasa ok. 1,9 m;
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

§ 236 ust. 3 — pomieszczenia w nieuzytkowej piwnicy nie sa zamykane drzwiami; wejscie do
piwnic zakryte jest pokrywa drewniang;

§ 237 ust. 8 — przejscia ewakuacyjne z pomieszczen przy wiezy na Il pietrze prowadzi przez
Iacznie cztery pomieszczenia;

§ 237 ust. 10 — przejscia ewakuacyjne dla wigcej niz 3 0s6b miejscowo sg zawezone do 0,72m,
w pomieszczeniach na kondygnacjach nadziemny wystgpuje przewezenie przejscia dla mniej
niz 3 0s6b do 0,68 m, przej$cia w piwnicy dla mniej niz 3 0s6b od 0,64 m;

§ 238 — odlegto$¢ pomigdzy wyjsciami z sali przeznaczonej do przebywania ponad 50 osob
wynosi 4,7 m, zamiast 5m;

§ 239 ust. 1 — w szeregu pomieszczen drzwi stanowiace wyjscie na droge ewakuacyjna nie
posiadajg wymaganej szerokosci 0,.9m w przypadku ewakuacji pow. 3 osoéb lub 0,8 m
w przypadku ewakuacji do 3 o0séb — szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach na powyzej
3 osoby wynosi od 0,68m, w pomieszczeniach do 3 o0séb wynosi od 0,59m, wyjscie
z poziomOw wiezy ponad II pigtrem nastepuje klapg w stropie o wymiarach okoto 0,7 m
na 0,7 m, wyjscie z poddasza nieuzytkowego (przestrzeni nad stropem III pietra), stanowia
drzwi o szerokosci 0,54 m;

§ 239 ust. 4 - drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku, poza wyjsciem glownym, posiadaja
szerokos$¢ mniejszg niz wymagane 1,2 m —od 0,83 m do 1,16 m,

§ 239 ust. 5 - drzwi ewakuacyjne na korytarzu stuzace do ewakuacji powyzej 3 0sob posiadaja
szerokos$¢ mniejsza niz wymagane 0,9 m — szerokos$¢é wynosi od 0,80 m na parterze i 0,85 m
III pigtrze, drzwi w korytarzu na poziomie piwnicy sa czesciowo przestaniane przez
zlokalizowany obok nich hydrant, co powoduje mozliwo$¢ otwarcia tylko jednego skrzydta
o szerokos$ci 0,61m;

§ 239 ust. 6 - drzwi ewakuacyjne z czgsci pomieszczen posiadaja wysoko$¢ mniejszag niz
wymagane 2 m, od 1,72 m, drzwi z poziomu poddasza nieuzytkowego 0,8 m;

§ 240 ust. 1, § 62 — wystepuja drzwi dwuskrzydlowe, w tym stanowigce wyjscie na zewnatrz
budynku, o szerokosci skrzydta nieblokowanego mniejszej niz wymagane 90 cm tj. od 56 cm;
§ 240 — w jednym z pomieszczen jako wyjscie ewakuacyjne zastosowano drzwi skladane,
w niewielkim pomieszczeniu gospodarczym wyjscie zamknigto roleta podnoszona,
w pomieszczeniu biurowym na parterze przejscia w $ciankach oddzielajacych przestrzenie
pracy zastosowano drzwi przesuwane recznie;

§ 241 wust.l - okno pomigdzy pomieszczeniem a korytarzem na parterze nie posiada
wymaganej odpornosci ogniowej EI 30, przy wyjsciu gtéwnym pomieszczenie kancelarii
oddzielone jest od korytarza $cianka szklang bez odpornosci ogniowej;

§ 242 ust. 1 i 2 — poziome drogi ewakuacyjne posiadaja miejscowe przewezenia ponizej
wymaganej szerokosci 1,4 m lub 1,2 m— do 20 oséb od 0,57 m w piwnicy nieuzytkowanej,
od 0,9 na I pigtrze, od 0,92 m III pigtrze, na III pietrze hydrant po otwarciu czesciowo blokuje
przejscie do sasiednich przestrzeni; powyzej 20 oséb od 0,85 m na parterze, od 1,2 m na I
pietrze;

§ 242 ust. 3 - w budynku wystepuja obnizenia drogi ewakuacyjnej ponizej 2,0m — korytarz
w nieuzytkowanej piwnicy do wysokosci 1,63 m, przejscia w pomieszczeniach piwnicy
od wysokosci 1,50 m, miejscowe obnizenie na parterze w korytarzu do 1,76 m oraz 1,67 m
(do przestrzeni w wiezy), od 1,73 m przejscie w pomieszczeniach na I pietrze, od 1,5 m
przejscie w pomieszczeniach na II pietrze, od 1,94 m w pomieszczeniach i na korytarzu
na III pietrze, przejscia w $ciankach pomieszczenia na parterze do 1,95 m;
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27.

28.

29,
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§ 244 — schody z piwnicy posiadajg stopnie zabiegowe, w pomieszczeniu wystepuje spocznik
ze stopniem;

§ 245, § 270 — klatka schodowa gtéwna, schody do piwnic uzytkowych i nieuzytkowych oraz
klatka w czgsci nizszej (brak drzwi dymoszczelnych do pomieszczenia na I pietrze i pod
schodami) w czesci nie beda obudowane 1 nie bedg zamknigte drzwiami dymoszczelnymi,
klatka schodowa w czes$ci nizszej oraz schody z piwnic na parter nie bedg wyposazone
w urzagdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, gltowna klatka
schodowa bedzie posiadata istniejagce okna oddymiajace nie w pelni odpowiadajace
wymaganiom, w tym brak potwierdzenia klasy B3030, brak bedzie automatycznego otwierania
drzwi w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego do oddymiania;

§ 249 — klatka glowna nie jest w pelni obudowana $cianami o odpornosci ogniowej REI 60,
brak oddzielenia od korytarzy, w $cianie pomigdzy klatka a korytarzem na III pietrze znajduje
si¢ okno bez odpornosci ogniowej, odpornos¢ ogniowa schodéw w klatce schodowej w czesci
nizszej szacowana jest na R 30 zamiast R 60, wystepujg przypadki schodéw stuzacych
pokonaniu réznicy pozioméw w pomieszczeniach lub na korytarzu wykonanych jako
drewniane, czyli z materiatéw palnych i nie posiadajagce wymaganej odpornosci ogniowej;

§ 250 — wyjscie do nieuzytkowanych piwnic pod nizszg czgscig budynku nie bedzie zamykane
drzwiami o odpornosci EI 30;

§ 251 — wyjscie na strych nieuzytkowy nad nizsza czg¢scig budynku z pomieszczen na nim
zlokalizowanych nie bedzie zamykane klapg lub drzwiami o odpornosci EI 30;

§ 256 ust. 3 — dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych przekraczaja dopuszczalng wielkos¢ 10 m przy
jednym dojsciu, maksymalnie dla najwyzszej kondygnacji przeznaczonej do przebywania ludzi
dhugos¢ do wyjscia na zewnatrz ta wynosi 69 m;

§ 258 ust. 1 i 2 — brak jest potwierdzenia klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien,
dymotworczoscei i toksycznosci produktdw spalania schodow drewnianych w pomieszczeniach
i na korytarzu, podlég drewnianych na legarach oraz boazerii ($cianek drewnianych)
wydzielajacych pomieszczenia na poddaszu nizszej czesci budynku oraz wykladzin na
podiogach lub schodach drewnianych lub drewnianych wykonczeniach schodow i podiog,
$cianek z materialdéw drewnopochodnych wydzielajacych boksy w pomieszczeniu na parterze;
§ 259 — podloga podniesiona o ponad 0,2m w korytarzu i pomieszczeniu na III pietrze oraz
w pomieszczeniu archiwum na parterze (klapa pokrywajaca zejscie do piwnicy)
nie posiada odpornosci ogniowej REI 30 i jest wykonana z materialu palnego — drewna;

§ 262 — sufity drewniany wydzielajagcy pomieszczenia na poddaszu czgsci nizsze; ratusza
zostanie zabezpieczony $rodkami poprawiajacymi reakcje na ogien jednak z uwagi na brak
mocowania do podktadu niepalnego brak bedzie potwierdzenia klasyfikacji jako niezapalny,
nieodpadajacy i niekapigcy pod wpltywem ognia;

§ 12, § 271, § 272, § 249 ust.6 — budynek zlokalizowany jest w nieodpowiadajacych
wskazaniom przepisu odleglosciach od sasiednich budynkéw oraz granicy dziatki, odlegtosé¢
$ciany budynku ratusza z otworami niespelniajacej warunkow Sciany oddzielenia pozarowego,
w tym Sciany klatki schodowej w czesci nizszej, od budynku kosciota niebedgcej $ciang
oddzielenia pozarowego a zarazem granicy dzialki wynosi od 3,51 m do 5,79 m, $ciana ratusza
od strony potudniowej nie bedaca Sciang oddzielenia pozarowego zbliza si¢ na odleglosé
10,3 m od $cian sasiednich kamieniczek o niepotwierdzonym stopniu rozprzestrzeniania ognia
(ocieplenie styropianem wewnatrz lub na zewnatrz $cian, sztukaterie styropianowe);
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v Urzad Gminy Polkowice

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422, zm.: Dz. U. z 2017 roku poz. 2285),

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 2017.1257) odstgpiono od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Ponadto wskazaé nalezy, ze:

~ niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektdéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie obowigzujacych
jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

— pozostale wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,,Ekspertyza techniczng w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j”.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przystuguje zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Dolnos$laskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
postanowienia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec si¢ prawa do wniesienia
zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu os$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne.

Zalacznik: Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej z marca 2018 roku.

Whnioskodawca:

Rynek 1, 59-100 Polkowice

Do wiadomosci:

1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Polna 3, 59-100 Polkowice

2. aa.
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