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Postanowienie nr

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 736 ze zm.), w zwigzku z § 1 ust. 2 rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Po

rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2018 roku (data wptywu: 13 kwietnia 2018 roku),

dotyczacym stanu ochrony przeciwpozarowej, ktorej autorami sg Daniel Jarzabek rzeczoznawca

budowlany i Mariusz Sobecki rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

dotyczaca budynku Ratusza w Polkowicach, Rynek 1, z okre§lonymi nastepujgcymi

wskazaniami:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Zabezpieczenie obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji pozaru z zakresem pelnej
ochrony budynku bez podlaczenia do Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Pozostawienie istniejacej instalacji oddymiania grawitacyjnego gléwnej klatki schodowe;j
z dwoma oknami dachowymi o wymiarach 230cm x 60cm, kazde o powierzchni czynnej
wg danych wykonawcy 0,83m’ z rozszerzeniem instalacji stérujqcej o przyciski
oddymiania na kazdej kondygnacji oraz podlaczeniem do instalacji sygnalizacji
pozarowej, wyposazenie drzwi, obydwu par, od dziedzinca i drzwi od strony wejscia
gléwnego w elementy pozwalajace na zablokowanie (utrzymanie) drzwi w pozycji
otwartej po recznym otwarciu w celu dostarczenia powietrza kompensujacego do
oddymiania;

Zamknigcie klatki schodowej od korytarza w nizszej czesci na I pietrze nowymi drzwiami
o odpornosci ogniowej EI30 i dymoszczelnosci S;o9 oraz wyposazenie drzwi z klatki
bezposrednio do pomieszczenia przy niej zlokalizowanego w samozamykacz;

Likwidacja funkcji uzytkowej przestrzeni pod schodami klatki w nizej czesci Ratusza
wraz z zakazem przechowywania w niej materialow palnych;

Oddzielenie pomieszczen na III pi¢trze wyzszej czeSci ratusza, gdzie brak stropu
Ackermana od drewnianej konstrukeji dachu i przestrzeni poddasza nieuzytkowego
przegrodg o odpornosci ogniowej E160;

Zamknigcie wyjscia z gléwnego korytarza na II pi¢trze do pomieszczenia, z ktorego jest
wejScie do pomieszczen na poddaszu nizszej czeSci i wiezy drzwiami o odpornosci
ogniowej EI130; _

Zapewnienie klasy REI 30 odpornosci ogniowej stropu w wiezy nad II pigtrem
i zamknig¢cie wyjscia do wiezy klapa o odpornosci ogniowej EI 30, zakaz przechowywania
materialow palnych w wiezy nad II pietrem;
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8) Zamknigcie wyjScia z piwnicy uzytkowej drzwiami o odpornosci ogniowej EI30
i dymoszczelnosci Sygo;

9) Zwigkszenie ilos$ci Srodka gasniczego w gasnicach o 100%;

10) Wyposazenie pomieszczen biurowych na poddaszu nizszej cze¢Sci w indywidualne gasnice
proszkowe ABC o masie Srodka po 6kg oraz zakaz palenia i uzywania ognia w tych

pomieszczeniach;
11) Zapewnienie mozliwosci wyjScia z gléwnej klatki schodowej na parterze w trzech
kierunkach — do wyjscia gléwnego, do wyjscia przez dziedziniec wewnetrzny oraz

do wyjscia od strony zachodniej;

12) Wyposazenie wszystkich drzwi do pomieszczen (z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) na
kondygnacjach nadziemnych w korytarzach przyleglych do klatek schodowych
w samozamykacze, w przypadku wyposazenia w samozamykacz drzwi oddzielajgcych
odcinki korytarza, drzwi z pomieszczen w oddzielonym tak korytarzu nie beda
wyposazane w samozamykacz, zapewnienie co najmniej pelnego (bez przeszklenia)
skrzydla drzwi na polpietrze klatki schodowej;

13) Zabezpieczenie elementéw drewnianych konstrukcji dachu i przekrycia dachu, w tym
drewnianych lukarn, drewnianych S$cian na poddaszu niZszej cze$ci Ratusza (biura)
z dostgpnych stron Srodkami zapewniajacymi klasyfikacje¢ jako nierozprzestrzeniajace
ognia, w przypadku braku S$rodkéw umozliwiajacych Kklasyfikacj¢ w ukladach
wystepujacych w przedmiotowym budynku zastosowane zostang Srodki, ktére
zapewniaja takie Kklasyfikacje tego typu elementéw drewnianych w przypadku
mocowania na podlozu niepalnym;

14) Zabezpieczenie drewnianych stopni i spocznikéw schodow, podlég drewnianych
na legarach oraz S$cianek (boazerii) drewnianych wydzielajacych pomieszczenia
na poddaszu nizszej cze¢sci budynku z odkrytych stron, Srodkami zapewniajacymi
trudnozapalno$é¢, w przypadku braku S$rodkéw umeozliwiajacych taka Klasyfikacje
w ukladach wystepujacych w przedmiotowym budynku zastosowane zostang $rodKki,
ktore zapewniaja trudnozapalno$¢ tego typu elementéw drewnianych na podlozu
niepalnym oraz zabezpieczenie sufitu drewnianego w pomieszczeniach na poddaszu
Srodkiem zapewniajacym klasyfikacje¢ jako niepalny lub niezapalny, nieodpadajacy i nie
kapigcy pod wplywem ognia w przypadku mocowania na podkladzie niepalnym,
zastosowanie na podlogach i schodach drewnianych wykladzin posiadajacych
klasyfikacj¢ jako trudnozapalne w przypadku montazu na podkladach niepalnych;

15) Wymiana ocieplenia ze styropianu pomieszczen na poddaszu nizszej cze¢Sci na welne
mineralna;

16) Organizowanie raz w roku praktycznego sprawdzenia warunkow i organizacji ewakuacji
oraz instruktazy, w tym praktycznych ¢wiczen, w zakresie poslugiwania si¢ hydrantami
wewnetrznymi i gasnicami;

17) Podwyzszenie poziomu natezenia o$wietlenia awaryjnego (5 Ix) na klatach schodowych,
schodach do piwnic uzytkowych i w korytarzach.

18) Wykonywanie przegladéw instalacji elektrycznej w zakresie przestrzeni nie oddzielonej
od poddasza nieuzytkowego przegrodami o odpornosci ogniowej EI60 co najmniej raz
w roku (biura obok wiezy na poddaszu nizszej czesci);

19) Wprowadzenie zakazu uzywania ognia i palenia papieros6w o obiekcie;

20) Zapewnienie stalego nadzoru instalacji sygnalizacji pozarowej w obiekcie;
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21) Zamknigcie pomieszczen o wigkszej iloSci materialéw palnych tj. archiwéw zakladowych
drzwiami o odpornosci ogniowej EI60;
22) Mozliwo$¢ dojazdu do Ratusza z trzech stron.

wyrazam zgode¢
na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny sposob niz podany w:
§ 19 w zwiazku z § 20 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719) w odniesieniu do: braku hydrantéw na
tzw. polpietrach glownej klatki schodowej oraz w nieuzytkowanej piwnicy pod starszg czescig
budynku, pomieszczenie dostepne bezposrednio z klatki schodowej w starszej czgsci Ratusza

bedzie pozbawione zasiegu hydrantu bez rozszczelnienia klatki od strony korytarza;

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. 2017.1257.) odstgpiono od
uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w caltosci zadanie strony.
Ponadto wskazaé nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie obowigzujacych
jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostale wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywa¢ lacznie z ,Ekspertyza techniczng stanu ochrony

przeciwpozarowej budynku”.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Cléwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.
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Zalgcznik: Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej z marca 2018 roku.

Whioskodawca:
Urzad Gminy Polkowice
Rynek 1, 59-100 Polkowice

Do wiadomo$ci:

1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Polna 3, 59-100 Polkowice

2. aa.

zp
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