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Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 Panstwowej Strazy
Pozarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1204), oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1i3 KPA
(tekst jednolity Dz.U. 2017r, poz. 1257), w zwiazku z uchybieniami naruszajacymi przepisy
przeciwpozarowe opisanymi w protokole z czynnosci kontrolno - rozpoznawczych z dnia 11
pazdziernika 2017 roku przez:

Ml.bryg. Piotra Wozniakiewicza — Starszy Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

w Urzedzie Gminy w Polkowicach ul. Rynek 1 59-100 Polkowice

nakazuje sie p. Burmistrzowi Polkowic
wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowigzkow:

1. Wyposazy¢ kamienice przy ul Rynek 17, ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 w jeden przeciwpozarowy
wylacznik pradu elektrycznego wylaczajacy zasilanie w calej strefie pozarowe;.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 22010 nr
109, poz.719) w odniesieniu do § 183 ust. 2, 3 (Rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)

Termin wykonania: 31.03.2018 r.

2. Doprowadzi¢ do pelnej sprawnosci technicznej instalacj¢ oswictlenia ewakuacyjnego

w budynku przy ul. Rynek 1.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 7
czerwcea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z
2010 nr 109, poz.719). PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne.

Termin wykonania; 31.03.2018 r.

Uzasadnienie

Budynek Urzgdu Gminy w Polkowice (ratusz) ul. Rynek 1 usytuowany jest w scistym
centrum miasta - Rynku. Sktada si¢ z dwoch budynkow - starego ratusza wybudowanego od
strony zachodniej w stylu barokowym w 1775r. z XV wieczng wieza, budynek czesciowo
podpiwniczony, powiada dwie kondygnacje naziemne plus poddasze uzytkowe. Nowy ratusz
dobudowany od strony wschodniej w stylu neorenesansowym w potowie XIX wieku na wzor
florenckiego patacu. Jest catkowicie podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje naziemne.

Budynki tworza w przyblizeniu nieregularny czworobok. Obiekt wolnostojacy. W sasiedztwie
budynku wystepuja inne obiekty budowlane tj. Kosciét pw. $w. Barbary i kamienice ustugowo
— mieszkalne. Budynek wpisany do rejestru zabytkdéw pod numerem 946/1. Powierzchnia
uzytkowa budynku 1632,20 m?, kubatura budynku — 8840,0m* wysokos¢ 16,55 m budynek z
racji wysokosci kwalifikowany jako $redniowysoki (SW).

Kamienica przy ul. Rymek 17 usytuowana jest w Scistym centrum miasta, budynek
w zwartej zabudowie szeregowej, czterokondygnacyjna, podpiwniczona, segment srodkowy
pierzei wschodniej Rynku. W sgsiedztwie budynku wystepuja inne obiekty budowlane tj.
kamienice ustugowo — mieszkalne i ratusz. Kamienica oddana do uzytkowania w 1994r.



pierwotnie budowana z przeznaczeniem na funkcj¢ mieszkalng z pomieszczeniami ustugowymi
na parterze, w trakcie budowy zostala zmieniona funkcja na ustugowa administracyjno —
biurowg. Powierzchnia uzytkowa 258,02 m? kubatura budynku — 894,66 m® wysoko$é 12,35
m budynek z racji wysokosci kwalifikowany jako $redniowysoki (SW).

Kamienica przy ul. Rynek 18 usytuowana jest w $cistym centrum miasta, budynek
w zwartej zabudowie szeregowej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, segment srodkowy
pierzei wschodniej Rynku. W sasiedztwie budynku wystepuja inne obiekty budowlane tj.
kamienice ustugowo — mieszkalne i ratusz. Kamienica oddana do uzytkowania w 1994r.
pierwotnie budowana z przeznaczeniem na funkcje mieszkalng z pomieszczeniami ustugowymi
na parterze, w trakcie budowy zostala zmieniona funkcja na ustugowa administracyjno —
biurowa. Powierzchnia uzytkowa 264,01 m? kubatura budynku — 894,66 m® wysoko$¢ 12,35
m budynek z racji wysokosci kwalifikowany jako sredniowysoki (SW).

Kamienica przy ul. Rynek 19 usytuowana jest w Scistym centrum miasta, budynek w
zwartej zabudowie szeregowej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, segment $rodkowy
pierzei wschodniej Rynku. W sasiedztwie budynku wystepuja inne obiekty budowlane tj.
kamienice ustugowo — mieszkalne i ratusz. Kamienica oddana do uzytkowania w 1994r.
pierwotnie budowana z przeznaczeniem na funkcj¢ mieszkalng z pomieszczeniami ustugowymi
na parterze, w trakcie budowy zostala zmieniona funkcja na ustugowa administracyjno —
biurows. Powierzchnia uzytkowa 300,45 m?, kubatura budynku — 936,38 m® wysokosé 12,35
m budynek z racji wysokosci kwalifikowany jako sredniowysoki (SW).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r., poz.1422) § 209 ust.2 pkt 3 budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
111 (obiekty uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowane do ZL 1i II ), § 8 rozp. j/w ze wzgledu
na wysokos¢ budynek zakwalifikowany do sredniowysokich (budynek ratusza 16,55m,
kamienice przy ul. Rynek 17, 18 1 19 o wysokos$ci 12,35m) § 212 ust. 2 wymagana klasa
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odpornosci pozarowej budynku ,,B”".

W pkt 1 decyzji Komendant Powiatowy nakazal Stronie wyposazy¢ kamienice przy ul Rynek
17, ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 w jeden przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego
wylaczajacy zasilanie w catej strefie pozarowe;.

W trakcie czynnosci kontrolno rozpoznawczych stwierdzono, ze kamienice przy ul Rynek 17,
ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 stanowia jedna strefa pozarows, ktorej faczna kubatura wynosi
2728,7 m*. W kamienicy nr 19 na parterze w szafce rozdzielczej zlokalizowanej przy gtéwnym
wejsciu znajduje gtéwny wytacznik pradu — szafka zamykana nie na klucz. W kamienicy 17 i
18 przy wejsciu bocznym (od tytlu kamienicy) znajduje si¢ gtowny wytacznik pradu — szafka
zamykana nie na klucz. Wystepujace glowne wylaczniki pragdu sg niezalezne i wylaczajg
zasilanie w kamienicach ktorych wystepuja.

Przechodzac zatem do zasadnos$ci natozonego obowigzku, wskazac nalezy, ze zgodnie
z § 4 ust. 2 pkt 2 Rozp. MSWiA wiasciciele, zarzgdcy lub uzytkownicy budynkow oraz placow
sktadowych i wiat, z wyjgtkiem budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych: wyposazajg obiekty
w  przeciwpozarowe wylgczniki prqdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi:
w odniesieniu do § 183 ust. 2 i ust. 3 (Rozp. M1 z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) przeciwpozarowy
wylqcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjqtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000n° lub zawierajgcych
strefy zagrozone wybuchem, ust. 3 przeciwpoiarowy wylqcznik prqdu powinien byc
umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub zlgcza i odpowiednio oznakowany.
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Termin wykonania zalecenia ze wzglgdu na jego charakter, waznos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego osob przebywajacych w obiekcie oraz koniecznos¢ wykonania prac remontowych
wyznaczono na 31.03.2018r.

W pkt 2 decyzji Komendant Powiatowy nakazal Stronie doprowadzi¢ do pelnej sprawnosci
technicznej instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Rynek 1.

W trakcie czynnosci kontrolno rozpoznawczych stwierdzono, ze w budynku przy ul.

Rynek 1 wystepujg korytarze (poziome drogi ewakuacyjne) o$wietlane wylacznie swiatlem
sztucznym tj. w piwnicy i na I IIiIII pigetrze na korytarzach wschodnich. Na wymienionych
drogach ewakuacyjnych wystepuje oswietlenie ewakuacyjne, do ktorego elektryk p. Rafat
Pedlowski wykonujacy przeglad techniczny w dniu 18.12.2016 wnidst uwagi tj. czas dziatania
lamp wynosi ponizej 0,5 godz., brak wymaganych 5 lukséw w piwnych przy hydrancie i
gasnicy.
Przechodzac zatem do zasadnosci natozonego obowiazku, wskazaé nalezy, ze zgodnie z § 3
ust. 2 Rozp. MSWIA urzqdzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne, zwane dalej
"gasnicami”, powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,
zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich Normach dotyczgcych urzqdzen
przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi,
opracowanych przez ich producentow, § 4 ust. 2 wiasciciele, zarzqdcy lub uzytkownicy budynkow
oraz placow sktadowych i wiat, z wyjqtkiem budynkow mieszkalnych Jjednorodzinnych: pkt 1
utrzymujq urzqdzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie pelnej sprawnosci fechnicznej i
JSunkcjonalnej;

Termin wykonania zalecenia ze wzglgdu na jego charakter, wazno$é pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego osoéb przebywajacych w obiekcie oraz konieczno$¢ wykonania prac
remontowych wyznaczono na 31.03.2018r.

Wymusza to podjecie dzialai organizacyjnych i technicznych wskazanych w powyzszym
orzeczeniu. Istnienie dla zobowigzanego obowiazku realizacji powyzszych ustaled z racji tego,
ze wynikaja one bezposrednio z litery prawa jest bezsporne dlatego orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Panstwowej Strazy Pozarnej
(J.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1204) oraz art.127 §1 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (J.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) od niniejszej decyzji stuzy
stronie odwolanie do Dolnoslgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroclawiu za po$rednictwem Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Polkowicach ul. Polna 3, 59-100 Polkowice w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Urzad Gminy w Polkowicach, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice
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