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DECYZJIA.22.. 0017

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1204), oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1i3 KPA
(gt DzU. 2017r, poz. 1257), w zwiazku z uchybieniami naruszajacymi przepisy
przeciwpozarowe opisanymi w protokole z czynnosci kontrolno - rozpoznawczych z dnia 11
pazdziernika 2017 roku przez:

Ml bryg. Piotra Wozniakiewicza — Starszy Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

w Urz¢dzie Gminy w Polkowicach ul. Rynek 1 59-100 Polkowice

nakazuje sie p. Burmistrzowi Polkowic
wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowigzkéw:

1. Wystepujace w budynku przy ul. Rynek 1 w starej czgsci ratusza i w kamienicach przy
ul. Rynek 17, ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 pionowe drogi ewakuacyjne (klatki
schodowe), obudowa¢ i zamkngé drzwiami oraz wyposazyé w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj.
Dz.U.z2017r. poz. 736,), w zwigzku z : § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), § 245 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.1422).

Termin wykonania: 31.12.2018 r.

2. W budynku przy ul. Rynck 1 zapewni¢ wymagang przepisami techniczo - budowlanymi

szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze pomigdzy klatkg schodowa, a korytarzem
(biura wydzialu spraw obywatelskich i zaméwien publicznych), na korytarzu I pigtra (do biur
p. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy), na korytarzu Il pigtra (do biur zarzadzania
kryzysowego i kadr).
Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t].
Dz.U.z2017r. poz. 736,), § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
22010 nr 109, poz.719), § 242 ust 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
I. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r., poz.1422).

Termin wykonania: 31.12.2018 r.

3. W budynku przy ul. Rynek 1 zapewni¢ wymagang przepisami techniczo - budowlanymi dhugo$é
dojscia ewakuacyjnego z III pigtra na zewnatrz obiektu. ,
Podstawa prawna: § 256 ust. 1. ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r., poz.1422).

Termin wykonania: 31.12.2018 r.

4. W budynku przy ul. Rynek 1 zabezpieczy¢ drewniang boazeric w starej czgséci ratusza na
uzytkowym poddaszu — w biurach nr 213 i 214 do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia.



Podstawa prawna: § 258 ust. 1, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,
poz.1422).

Termin wykonania: 31.12.2018 r.

5. W kamienicach przy ul Rynek 17, ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 zapewni¢ wymagang przepisami
techniczo — budowlanymi szerokos¢ biegow, spocznikéw i wysokos$¢ stopni.
Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj.
Dz.U.z2017r. poz. 736.), § 16 ust. 1, ust. 2 pkt | Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
22010 nr 109, poz.719), § 68ust. 1, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,
poz.1422).
Termin wykonania: 31.12.2018 r.

6. Kamienice przy ul Rynek 17, ul. Rynek 18 1 ul. Rynek 19 wyposarzy¢ w wewnetrza instalacje
hydrantowa Hp 25 z wezem polsztywnym.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 b Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr
109, poz.719)

Termin wykonania: 31.12.2018 r.

7. W kamienicach przy ul Rynek 17, ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 zapewni¢ wymagang
klas¢ odpornosci ogniowej R 30 drewnianej konstrukeji dachu.
Podstawa prawna: § 216 ust. 1, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z
2015r., poz.1422)
Termin wykonania: 31.12.2018 r.

8. W kamienicach przy ul Rynek 17, ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 zapewni¢ wymagang
klasg odpornosci ogniowej oddzielenia poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji
dachu przegroda w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Podstawa prawna: § 219 ust. 2 pkt 2, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r., poz.1422).

Termin wykonania: 31.12.2018 r.

Uzasadnienie

Budynek Urzgdu Gminy w Polkowice (ratusz) przy ul. Rynek 1 usytuowany jest w Scistym
centrum miasta - Rynku. Sklada si¢ z dwoch budynkow - starego ratusza wybudowanego od strony
zachodniej w stylu barokowym w 1775r. z XV wieczng wieza, budynek czesciowo podpiwniczony,
powiada dwie kondygnacje naziemne plus poddasze uzytkowe. Nowy ratusz dobudowany od strony
wschodniej w stylu neorenesansowym w polowie XIX wieku na wzor florenckiego palacu. Jest
calkowicie podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje naziemne. Budynki tworzag w przyblizeniu
nieregularny czworobok. Obiekt wolnostojacy. W sasiedztwie budynku wystepuja inne obiekty
budowlane tj. Kosciol pw. §w. Barbary i kamienice ushugowo — mieszkalne. Budynek wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem 946/1. Powierzchnia uzytkowa 1632,20 m’, kubatura — 8840,0m’
wysokos¢ 16,55 m budynek z racji wysokosci kwalifikowany jako sredniowysoki (SW).

Kamienica przy ul. Rynek 17 usytuowana jest w scistym centrum miasta, budynek
w zwartej zabudowie szeregowej, czterokondygnacyjna, podpiwniczona, segment srodkowy pierzei
wschodniej Rynku. W sasiedztwie budynku wystgpuja inne obiekty budowlane tj. kamienice ustugowo
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- mieszkalne 1 ratusz. Kamienica oddana do uzytkowania w 1994r. pierwotnic budowana z
przeznaczeniem na funkcje mieszkalng z pomieszczeniami uslugowymi na parterze, w trakcie budowy
zostala zmieniona funkcja na ushugowa administracyjno — biurowg. Powierzchnia uzytkowa 258,02 m?,
kubatura - 894,66 m’ wysoko$¢ 12,35 m budynek z racji wysokosci kwalifikowany jest do
sredniowysoki (SW).

Kamienica przy ul. Rynek 18 usytuowana jest w $cislym centrum miasta, budynek
w zwartej zabudowie szeregowej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, segment srodkowy pierzei
wschodniej Rynku. W sasiedztwie budynku wystepuja inne obiekty budowlane tj. kamienice uslugowo
— mieszkalne i ratusz. Kamienica oddana do uzytkowania w 1994r. pierwotnie budowana z
przeznaczeniem na funkcj¢ mieszkalng z pomieszczeniami uslugowymi na parterze, w trakcie budowy
zostala zmieniona funkcja na ushugowa administracyjno — biurowa. Powierzchnia uzytkowa 264,01 m?,
kubatura — 894,66 m’ wysoko$¢ 12,35 m budynek z racji wysokosci kwalifikowany jest do
sredniowysoki (SW).

Kamienica przy ul. Rynek 19 usytuowana jest w $cistym centrum miasta, budynek w zwartej
zabudowie szeregowej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, segment $rodkowy pierzei wschodniej
Rynku. W sasiedztwie budynku wystepuja inne obiekty budowlane tj. kamienice uslugowo — mieszkalne
iratusz. Kamienica oddana do uzytkowania w 1994r. pierwotnie budowana z przeznaczeniem na funkcje
mieszkalng z pomieszczeniami uslugowymi na parterze, w trakcie budowy zostala zmieniona funkcja
na ushigowa administracyjno — biurowa. Powierzchnia uzytkowa 300,45 m? kubatura budynku — 936,38
m’ wysoko$¢ 12,35 m budynek z racji wysokosci kwalifikowana jest do $redniowysoki (SW).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,
poz.1422) § 209 ust.2 pkt 3 budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (obiekty
uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowane do ZL Ii II), § 8 rozp. j/w ze wzgledu na wysokosé budynek
zakwalifikowany do Sredniowysokich (budynek ratusza 16,55m, kamienice przy ul. Rynek 17, 181 19 o
wysokos$ci 12,35m) § 212 ust. 2 wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”.

W pkt 1 decyzji Komendant Powiatowy nakazal Stronie wystepujace w budynku przy ul. Rynek 1 w
starej czgsci ratusza i w kamienicach przy ul. Rynek 17, ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 pionowe drogi
ewakuacyjne, wystgpujace klastki schodowe obudowa¢ i zamkng¢ drzwiami oraz wyposazyé w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze wystepujace klatki schodowe w
budynku przy ul. Rynek 1 w starej czgsci ratusza i w kamienicach przy ul. Rynek 17, ul. Rynek 18 i ul.
Rynek 19 s nie obudowane i nie zamknigte drzwiami oraz nie wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub sluzgce do usuwania dymu.

W zwigzku z niezabezpieczeniem przed zadymieniem pionowych drog ewakuacyjnych, (na klatkach
schodowych j/w) uzna¢ nalezy, ze obiekty sg zagrazajace zyciu.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o ochrenie przeciwpozarowej - wlasciciel, zarzqdca lub
uzytkownik budynku, zapewniajgc jego ochrong przeciwpozarowq, obowigzany jest przestrzegac
przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, a takze
zapewni¢ osobom przebywajqcym w budynku bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji. Zgodnie z § 16
ust. 1 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz.719) Uzytkowany budynek istniejqcy uznaje si¢ za zagrazajqcy zyciu ludzi, gdy
wystgpujqce w nim warunki techniczne nie zapewniajq mozliwosci ewakuacyi ludzi. Ust 2. Podstawq do
stwierdzenia, ze w budynku wystepujq warunki techniczne, o ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem §
45, moze byc: niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslonych,

Zgodnie z § 245 pkt 2 rozp. M1 w budynkach Sredniowysokich (SW) (ratusz ma wysokos¢ 16,55m,
kamienice maja wysokos¢ 12,35m) zawierajgcych strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz
wyposazone w urzqdzenia zapobiegajqgce zadymieniu lub sluzgce do usuwwania dymu.

Jednoczesnie informuj¢, ze w mysl § 2 w/w Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury spelnienie
powyzszych wymagan moze by¢ zrealizowane w inny sposéb niz wymieniony w cytowanym
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rozporzqdzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wilasciwej jednostki badawczo -
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych,
uzgodnionych z DolnoSlgskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

W pkt 2 decyzji Komendant Powiatowy nakazal Stronie - w budynku przy ul. Rynek 1 zapewni¢
wymagang przepisami techniczo - budowlanymi szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze
pomiedzy klatkag schodowa, a korytarzem (biura wydzialu spraw obywatelskich i zamowien
publicznych), na korytarzu I pigtra (do biur p. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy), na korytarzu III
pigtra (do biur zarzgdzania kryzysowego i kadr).

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze szerokosé poziomej drogi
ewakuacyjnej na parterze pomigdzy klatka schodowa, a korytarzem (biura wydzialu spraw
obywatelskich i zamowien publicznych) jest zawgzona do szerokosci 85,4cm na odcinku 25 cm (na
kondygnacji pracuje 25 0sob), szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na korytarzu I pigtra (do biur p.
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy — ewakuacja 3 0sdb) jest zawezona jest do 81,5¢m na dhugosci 50,5
cm, szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na korytarzu III pietra (do biur zarzadzania kryzysowego i
kadr — ewakuacja 5 0sob) jest zawezona jest do 87,7 cm na odcinku 37 cm.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze pomiedzy klatka schodows, a korytarzem
biura wydzialu spraw obywatelskich i zamowien publicznych powinna wynosi¢ wynosi¢ nie mniej niz
140 em. Na kondygnacji pracuje 25 oséb. Do uznania obiektu za zagrazajacy zyciu szerokos¢ ta nie
moze zosta¢ przekroczona ponizej 98cm, a w przypadku w/w korytarza wynosi 85,4cm. Szerokosé
poziomej drogi ewakuacyjnej na korytarzu I pigtra do biur p. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 120cm. Ewakuacja korytarzem od biur p. Sekretarz Gminy i Skarbnik
Gminy na klatk¢ schodowa prowadzona jest przez maksymalnie 3 osoby. Do uznania obiektu za
zagrazajacy zyciu szeroko$¢ ta nie moze zosta¢ przekroczona ponizej 84 cm, a w przypadku w/w
korytarza wynosi 81,5 ecm. Na podstawie przedstawionych pomiaréw szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej uznac nalezy ze obiekt jest zagrazajacy zyciu.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej - wlasciciel, zarzqdca Iub
uzytkownik budynku, zapewniajqc jego ochrong przeciwpozarowq, obowigzany jest przestrzegal
przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, a takze
zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji. Zgodnie z § 16
ust. 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz.719) Uzytkowany budynek istniejgcy uznaje si¢ za zagrazajgcy zyciu ludzi, gdy
wystepujqce w nim warunki techniczne nie zapewniajq mozliwosci ewakuacji ludzi. Ust 2. Podstawq do
stwierdzenia, ze w budynku wystepujq warunki techniczne, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem §
45, moze byc: szeroko$¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu bgd? spocznika klatki
schodowej stuzqcej do ewakuacji, mniejsza o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach techniczno
— budowlanych. Zgodnie z § 242ust. 1 (Rozp. MI ) szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0sob mogqcych jednoczesnie przebywaé¢ na danej kondygnacji
budynku przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 os6b lecz nie mniej niz 1,4m, ust 2 rozp. jw. Dopuszcza
si¢ zmniejszenie poziomej drogi ewakuacyjnej dol,2m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wigcej niz 20 0sob.

Jednoczesnie informuje, ze w mysl § 2 w/w Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury spetnienie
powyzszych wymagan moze by¢ zrealizowane w inny sposéb niz wymieniony w cytowanym
rozporzqdzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo -
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z DolnoSlgskim Komendantem Wojewodzkim Pahstwowej Strazy Pozarnej.

Termin wykonania zalecenia ze wzgledu na jego charakter, wazno$¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego 0sob przebywajacych w obiekcie i konieczno$c wykonania prac
organizacyjno - technicznych wyznaczono na 31.12.2018r.

W pkt 3 decyzji Komendant Powiatowy nakazal Stronie - w budynku przy ul. Rynek 1 zapewnié
wymagang przepisami techniczo - budowlanymi dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z I11 pigtra na zewnatrz
obiektu.



W trakeie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego

mierzona od biura kadr na III pietrze do wyjscia ewakuacyjnego na zewngtrz obiektu przy jednym
kierunku ewakuacji wynosi 56,2m.
Zgodnie z § 256 ust. 1 (Rozp. MI) Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewngqtrz budynku, zwanej dalej ,,dojsciem ewakuacyjnym”
mierzy si¢ wzdluz osi drogi ewakuacyjnej, w przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego
przedsionkiem pozarowym dlugosc tg mierzy si¢ do pierwszych drzwi tego przedsionka ust. 3 rozp. jw.
dlugosc dojscia ewakuacyjnego mierzona w metrach przy jednym kierunku ewakuacji w strefach
pozarowych ZL I wynosi 30m.

Jednoczesnie informujg, ze w mysl § 2 w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury spefnienie
powyzszych wymagan moze byc¢ zrealizowane w inny sposéb niz wymieniony w cytowanym
rozporzgdzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo -
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z Dolnoslgskim Komendantem Wojewodzkim Parnstwowej Strazy Pozarnej.

Termin wykonania zalecenia ze wzgledu na jego charakter, wazno$¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego 0sob przebywajacych w obiekcie i koniecznosc wykonania prac
organizacyjno — technicznych wyznaczono na 31.12.2018r.

W pkt 4 decyzji Komendant Powiatowy nakazal Stronie - w budynku przy ul. Rynek 1 zabezpieczy¢
drewniang boazerig w starej czgsci ratusza na uzytkowym poddaszu — w biurach nr 213 i 214 do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ognia.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze w budynku przy ul. Rynek 1 starej
czgscl na uzytkowym poddaszu - biura nr 213 1 214 obudowane sg w calosci (Sciany, sufity) drewniang
polakicrowana boazerig. Kontrolowany nie przedlozyl stosownych atestow $wiadczacych o
zabezpieczeniu drewnianej boazerii do stopnia NRO (nierozprzestrzeniajgcego ognia).

Zgodnie z § 258 ust. 1 (Rozp. MI) w strefach pozarowych ZL I (budynek ratusza zaliczony jest
do ZL I1l) stosowanie do wykonczenia wngtrz materialéw i wyrobow latwo palnych, ktérych produkty
rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqce jest zabronione.

Termin wykonania zalecenia ze wzgledu na jego charakter, wazno$¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego osob przebywajacych w obiekcie oraz konieczno$é wykonania prac
remontowych wyznaczono na 31.12.2018r.

W pkt 5 decyzji Komendant Powiatowy nakazal Stronie zapewni¢ wymagana przepisami techniczo —

budowlanymi szeroko$¢ biegow, spocznikow i wysoko$¢ stopni w kamienicach przy ul Rynek 17, ul.

Rynek 18 i ul. Rynek 19.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze w:

Kamienicy przy ul Rynek 17 - w kamienicy wystepuje jedna klatka schodowa piwnica — parter —
szerokos¢ pierwszego biegu z 87,2 cm szeroko$é spocznika 101,5 cm szerokoéé drugiego biegu
88,0 cm w biegu wystepuja 2 stopnie zabiegowe, (w piwnicy wystepuje sala narad 15 osob),
parter — I pigtro - szerokos¢ pierwszego biegu z 86,9 cm szerokosé¢ spocznika (pierwszego) 100
cm szerokos¢ drugiego biegu 87,3cm szerokosé ( drugiego) spocznika 93,1x95,0 cm, szerokosé
III biegu 84,7cm, wysokos¢ stopni od 18,9- 19,9 cm,
I pigtro — II pigtro - pierwszy bieg 86,4 cm, szerokos¢ spocznika (pierwszego) 100cm szerokosé
biegu 85,5¢cm szeroko$¢ spocznika (drugiego) 97,2x91.4 cm, szerokos¢ biegu 86,6 cm, wysokosé
stopni od 18,9- 19,9 cm
Il pigtro — III pigtro - szerokos¢ pierwszego biegu 85,5 cm szerokos¢ spocznika 97,7 cm szerokosé
drugiego biegu 86,3 cm, wysokos¢ stopni od 18,9 - 19,9 cm

Kamienicy przy ul Rynek 18 — w kamienicy wystgpuje jedna klatka schodowa piwnica — parter —
szerokos¢ pierwszego biegu z 87,5 cm szerokos¢ spocznika 99,9 cm szerokoéé drugiego biegu
87,8 cm w biegu wystepuja 2 stopnie zabiegowe, (w piwnicy wystepuje archiwum)
parter — I pigtro - szeroko$¢ biegu z 88,3 cm szerokos¢ spocznika (pierwszego) 97,6 cm, szerokos¢
biegu 85,0cm, szerokos¢ spocznika (drugiego — wystepuje na nim grzejnik) 81,2x92.7 cm,
szerokos¢ I1I biegu 81,2cm, wysokosé stopni od 18,9- 19,9 cm,



I pigtro — II pietro - pierwszy bieg 87,7 cm, szerokos¢ spocznika (I) 98.4cm szerokosé biegu
87,3cm szerokos¢ spocznika (drugiego -wystepuje na nim grzejnik) 71,0x91,9cm, szerokosé
biegu 98,1 cm, wysokos¢ stopni od 18,9- 19,9 cm,

1T pigtro — I1I pigtro - szeroko$¢ pierwszego biegu 91,7 cm szerokos¢ spocznika 98,3 cm szerokogé
drugiego biegu 89,4 cm, wysokos¢ stopni od 18,9- 19,9 cm,

Kamienicy przy ul Rynek 19 — w kamienicy wystepuje jedna klatka schodowa piwnica — parter —
szerokos¢ pierwszego biegu z 89,9 cm, szeroko$¢ spocznika 97,7 cm, szerokos¢ drugiego biegu
88,7 cm w biegu wystgpuja 2 stopnie zabiegowe, (w piwnicy wystepuje pom. sanitarne)
parter — I pigtro - szerokos¢ biegu z 90,5 cm, szerokos$¢ spocznika (pierwszego) 95,0 cm,
szerokos¢ biegu 87,8cm, szerokos¢ spocznika (drugiego) 97,3x90,3cm, szerokosé biegu 1023
cm, wysokos¢ stopni od 18,6- 20,7 cm,

[ pigtro — II pigtro - pierwszy bieg 87,9 cm, szeroko$¢ spocznika (pierwszego) 96,9cm, szerokosé
biegu 87,6cm, szeroko$¢ spocznika (drugiego) 97,5x90,9cm, szerokosé biegu 88,6 cm, wysokosé
stopni od 16,9- 18,8 c¢m,

II pigtro — 111 pigtro - szerokos¢ pierwszego biegu 86,3 cm szerokosé spocznika 98,0 cm szerokosé
drugiego biegu 87,5cm, wysokos$¢ stopni od 17,7- 19,3 cm

Minimalna szerokos$¢ spocznika w obiektach uzytecznosci publicznej wynosi 150cm, biegu
schodowego 120cm, maksymalna wysokos¢ stopni 17,5 cm. Do uznania obiektu za zagrazajacy zyciu
szeroko$¢ spocznika nie moze zosta¢ przekroczona ponizej 105¢m, natomiast biegu w klatce schodowej
nie moze zosta¢ przekroczona ponizej 84 cm. Spoczniki w kamienicy przy ul Rynek 17 pomiedzy
piwnica — parter szerokos¢ spocznika 101,5 cm, parter — I pigtro szerokosé spocznika (pierwszego) 100
cm szerokos¢ ( drugiego) spocznika 93,1x95,0 cm. Spoczniki w Kamienicy przy ul Rynek 18
pomi¢dzy piwnica — parter szeroko$¢ spocznika 99,9 cm, parter — I pigtro - szeroko$é spocznika
(pierwszego) 97,6 cm, szeroko$¢ spocznika (drugiego — wystgpuje na nim grzejnik) 81,2x92,7 cm, I
pigtro — II pigtro szeroko$¢ spocznika (pierwszego) 98,4cm, szerokoé¢ spocznika (drugiego -wystepuje
na nim grzejnik) 71,0x91,9cm, II pigtro — III pigtro - szerokos¢ spocznika 98,3 ecm. Spoczniki w
kamienicy przy ul Rynek 19 pomigdzy piwnica — parter szerokosé¢ spocznika 97,7 em, parter — I pigtro
szerokos¢ spocznika (pierwszego) 95,0 cm, szeroko$¢ spocznika (drugiego) 97,3x90,3cm, I pigtro — 11
pigtro - szeroko$¢ spocznika (pierwszego) 96,9cm, szeroko$é spocznika (drugiego) 97,5x90,9c¢m, II
pigtro — III pigtro - szerokos¢ spocznika 98,0 cm. Na podstawie przedstawionych pomiaréw szerokosci
spocznikow uzna¢ nalezy ze obiekt jest zagrazajacy zyciu.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 1 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej - wlasciciel, zarzgdca lub
uzytkownik budynku, zapewniajgc jego ochrong przeciwpozarowq, obowigzany jest przestrzegaé
przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, a takze
zapewnic¢ osobom przebywajqcym w budynku bezpieczenstwo i mozliwosé ewakuacji. Zgodnie z § 16
ust. 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
I. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz.719) Uzytkowany budynek istniejqcy uznaje sig za zagrazajqcy zyciu ludzi, gdy
wystepujqee w nim warunki techniczne nie zapewniajq mozliwosci ewakuacji ludzi, ust 2. Podstawg do
stwierdzenia, ze w budynku wystepujq warunki techniczne, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem §
45, moze byc: szerokos¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu bgd spocznika klatki
schodowej stuzqcej do ewakuacji, mniejsza o ponad jedngq trzeciq od okreslonej w przepisach techniczno
— budowlanych.

Zgodnie z § 68 ust. 1 (Rozp. MI) graniczne wymiary schodow stalych w budynkach o réznym

przeznaczeniu tj. budynki uzytecznosci publicznej ZL III minimalna szeroko$é uzytkowa biegu 1,2m,

minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika 1,5m, maksymalna wysokosé schodoéw 0,175m. Zgodnie z

§244 ust. 1 pkt 2 (Rozp. MI) na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie schodéw ze

stopniami zabiegowymi jezeli schody te sq jedyng droga ewakuacyi.

Jednoczesnie informuje, ze w my$l § 2 w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury spefnienie
powyzszych wymagan moze by¢ zrealizowane w inny sposdb niz wymieniony w cytowanym
rozporzqdzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo -
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z Dolnoslgskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.



Termin wykonania zalecenia ze wzglgdu na jego charakter, waznos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego osob przebywajacych w obiekcie oraz koniecznosé wykonania prac
organizacyjno technicznych wyznaczono na 31.12.2018r.

W pkt 6 decyzji Komendant Powiatowy nakazal Stronie wyposazy¢ kamienice przy ul Rynek 17,
ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 w wewngtrza instalacj¢ hydrantowg Hp 25 z wezem polsztywnym.

W trakcie czynnoscei kontrolno rozpoznawczych stwierdzono, ze w kamienicach przy ul Rynek 17,

ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 instalacja nie wystepuje wewngtrzna instalacja hydrantowa Hp 25 z wezem
polsztywnym. — kamienice zaliczone do budynkow sredniowysokich (12,35m), do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 200m?
Przechodzac zatem do zasadnosci nalozonego obowiazku, wskazaé nalezy, ze zgodnie z § 19 ust. 2 pkt
2 b Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. Hydranty 25
muszq byc¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL: pkt
2 - na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego:
b) - o powierzchni przekraczajgeej 200 m’> w budynku Sredniowysokim, przy czym jezeli jest to strefa
pozarowa obejmujqgca tylko pierwszq kondygnacje nadziemng, a nad niq znajdujq si¢ wylgcznie strefy
pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza 1 000 m*, § 20 ust. 3
Rozp j/w zasigg hydrantdw wewngtrznych w poziomie obejmuje calq powierzchni¢ chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem: dlugosci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego okreslonej w normach, o ktorych mowa w § 18 ust. 2; efektywnego zasiegu rzutu prgdow
gasniczych: tj. 3 m — w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujgcych sig w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prgdéw
rozproszonych stozkowych.

Jednoczesnie informuja, ze w przypadkach szczegélnie uzasadnionych uwarunkowaniami
lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, dopuszcza si¢, W uzgodnieniu z wlasciwym miejscowo komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, stosowanie rozwigzah zamiennych w stosunku do
wymienionych w § 19, § 23, § 241 § 25 ust. 1,2, 516 orazw § 27 ust. 112, § 28 ust. 1, § 29 ust. 11 §
38 ust. 1 (Rozp. MSWiA) , zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej
obiektu.

Termin wykonania zalecenia ze wzgledu na jego charakter, waznos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego osob przebywajacych w obiekcie i koniecznosc wykonania prac
remontowych wyznaczono na 31.12.2018r.

W pkt 7 decyzji Komendant Powiatowy nakazat Stronie - w kamienicach przy ul Rynek 17, ul. Rynek
18 i ul. Rynek 19 zapewni¢ wymagang klasg¢ odpornosci ogniowej R 30 drewnianej konstrukcji dachu.

W trakcie czynnosci kontrolno rozpoznawczych stwierdzono, ze kontrolowany nie posiada
stosownych atestow, dokumentow $wiadczacych o zabezpieczeniu do wymaganej klasy odpornosci
ogniowe] drewnianej konstrukeji dachu, do klasy odpornosci ogniowej R 30

Zgodnie z § 216 ust. 1 (Rozp. MI ) elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej (kamienice przy ul Rynek 17, ul. Rynek 18 i ul. Rynek 19 zaliczone do klasy odpornosci
pozarowej ,,B”) powinny speiniac co najmniej wymagania okreslone dla odpornosci ogniowej elementu
budynku - konstrukcji dachu R 30 (R — nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskq
Normg dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku).

Jednoczesnie informuje, ze w mysl § 2 w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury spelnienie
powyzszych wymaganh moze byc¢ zrealizowane w inny sposob niz wymieniony w cytowanym
rozporzqdzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo -
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych,
uzgodnionych z Dolnoslgskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Termin wykonania zalecenia ze wzgledu na jego charakter, wazno$¢ pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego osob przebywajacych w obickcie oraz konieczno$¢ wykonania prac organizacyjno -
technicznych wyznaczono na 31.12.2018r.



W pkt 8 decyzji Komendant Powiatowy nakazal Stronie - w kamienicach przy ul Rynek 17, ul.
Rynek 18 i ul. Rynek 19 zapewni¢ wymagana klas¢ odpornosci ogniowej oddzielenia poddasza
uzytkowego od palnej konstrukeji dachu przegroda w klasie odpornoéci ogniowe;j EI 60.

W trakcie czynnosci kontrolno rozpoznawczych stwierdzono, ze kontrolowany nie posiada

stosownych atestow, dokumentéw $swiadczacych o zabezpieczeniu oddzielenia poddasza uzytkowego
od palnej konstrukeji dachu przegroda w klasie odpornosci ogniowe;j EI 60.
Zgodnie z § 219ust. 2 pkt 2 (Rozp. MI ) w budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze uzytkowe
przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno byc¢ oddzielone od palnej konstrukcji dachu
przegrodami w klasie odpornosci ogniowej, w budynku Sredniowysokim i wysokim - EI 60. (E —
szczelnos$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku, I izolacyjnosé ogniowa (w minutach) okreslona jw.)

Jednoczesnie informujg, ze w mysl § 2 w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury spetnienie
powyzszych wymagan moze byc zrealizowane w inny sposéb niz wymieniony w cytowanym
rozporzqdzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo -
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych,
uzgodnionych z Dolnoslgskim Komendantem Wojewddzkim Pavhistwowej Strazy Pozarnej.

Termin wykonania zalecenia ze wzgledu na jego charakter, waznos¢ pod wzgledem
bezpieczefistwa pozarowego osob przebywajacych w obiekcie oraz konieczno$é wykonania prac
organizacyjno — technicznych wyznaczono na 31.12.2018r.

Wymusza to podjgcie dzialan organizacyjnych i technicznych wskazanych w powyzszym
orzeczeniu. Istnienie dla zobowigzanego obowigzku realizacji powyzszych ustalen z racji tego,
ze wynikaja one bezposrednio z litery prawa jest bezsporne dlatego orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Panstwowej Strazy Pozarnej
(J.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1204) oraz art.127 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks
Post¢gpowania Administracyjnego (J.t. Dz.U. z2017r. poz. 1257) od niniejszej decyzji stuzy
stronie odwolanie do Dolnoslgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroclawiu za posrednictwem Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Polkowicach ul. Polna 3, 59-100 Polkowice w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:
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