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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT SALI KONFERENCYJINES W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

I. INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie, materiaty oraz wytyczne Inwestora,

2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Polkowic i obrebu Polkowice Dolne zgodnie
z Uchwaltg nr X1/83/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 wrze$nia 1999 r.

4. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., Poz. 1333),

5. PN, PN-EN, PN-ISO;

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1554).

8. Projekty i materiaty archiwalne dotyczgce budynku ratusza,

2. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje projekt wykonawczy, na podstawie ktérego zostang wykonane roboty
w zakresie remontu sali konferencyjnej zlokalizowanej na drugim pietrze budynku ratusza w Polkowicach.
W dokumentacji ujeto inwentaryzacje stanu istniejgcego oraz czg$é projektowa.

Projekt zawiera strone tytutowg, cze$¢ opisowa i czes¢ graficznag.

3. LOKALIZACJA

Budynek, w ktorego sali konferencyjnej przewidziano remont zlokalizowany jest w miejscowoéci Polkowice,
potozonej w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie polkowickim, w gminie Polkowice. Dziatka, na ktore;
zlokalizowany jest budynek oznaczona jest nr ewidencyjnym 190, obregb 0001 Polkowice.

Ratusz usytuowany jest w centrum Polkowic, w Rynku w obrebie Starego Miasta, w bezpoérednim sgsiedztwie
XVll-wiecznego kosciota $éw. Barbary. Otoczenie budynku ratusza i ko$ciota stanowig pierzeje kamienic
mieszkalnych z ustugami w parterze, a takze petnigcych funkcje siedziby wiadz administraciji.

4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Polkowic i obrebu Polkowice Dolne zgodnie z Uchwatg nr XI/83/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
16 wrzesnia 1999 r.

Nieruchomo$¢ zlokalizowana jest w jednostce terenowej oznaczonej na rysunku planu jako — 1 U/M (Stare
Miasto):

A. Staromiejski zespot istniejacej i projektowanej zabudowy ustugowo-mieszkaniowej. W ratuszu — siedziba
wtadz miejskich. Przy ulicy Gdanskiej — zespdt sakralny i objety ochrong konserwatorskg zamknigty cmentarz
— do trwatej adaptacji.

Zabytkowy uktad urbanistyczny Starego Miasta podlega ochronie, ktérej zasady okreslono w § 9 nin. uchwaty,

gdzie ustalono réwniez zasady dziatan rewaloryzacyjnych.

= Skala i charakter nowej zabudowy realizowanej na Starym Miescie winny nawigzywa¢ do zabudowy
historycznej.

= Obstuga komunikacyjna — systemem ulic lokalnych i dojazdowych prowadzonych po $ladach historycznych

ulic. Do systemu przestrzeni publicznych zalicza sie ponadto place oraz niewielkie zespoty miejsc

postojowych samochodow i rowerdw realizowane dla obstugi istn. zainwestowania.

Ustala sie nakaz prowadzenia wszelkich sieci infrastruktury technicznej jako sieci podziemnych.

Nie ogranicza sie mozliwosci realizacji nowych nasadzen zieleni wysokiej i zywoptotow.

=0

Zaleca sie sporzgdzanie szczegdtowych opracowan dot. zagospodarowania terendw Starego Miasta, ktorych
skala i problematyka winny by¢ dostosowywane do biezgcych potrzeb inwestycyjnych.

Zaleca sie opracowanie kompleksowego projektu oswietlenia Starego Miasta i ewentualnie iluminacji
wazniejszych obiektéw. Za pozgdane uznaje sie opracowanie koncepcji systemu reklam i szyldow, ustalajgcej
ich formy i zasady sytuowania na elewacjach budynkow i ew. w $wietle przestrzeni publicznych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT SALI KONFERENCYJINES W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokot budynku ratusza w wiekszo$ci jest utwardzony z kostki granitowej i stanowi komunikacje w obrebie
pierzei Rynku. Nawierzchnia jest ptaska, pozbawiona barier architektonicznych. Dookotfa obiektu zlokalizowane
sg elementy matej architektury — tawki, monolityczne donice wokét drzew wysokich, kosze parkowe na odpady,
latarnie uliczne.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja swoim zakresem i zamierzeniem nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

lll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7. OPIS PRZEDMIOTU STANOWIACEGO ZAKRES OPRACOWANIA

FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU RATUSZA

Budynek ratusza architektonicznie stanowig dwa funkcjonalnie potgczone obiekty.

Jeden — starszy — odbudowany w XVII w. w stylu barokowym, drugi — dobudowany w XIX w. w stylu
neorenesansowym.

Starsza cze$é budynku ratusza dwuskrzydiowa, trzykondygnacyjna (parter, | pietro, poddasze nieuzytkowe),
nakryta dachem czterospadowym, z niewielkim naczotkiem umieszczonym w osi fasady gtownej. Na $rodku
dachu w osi budynku pomiedzy lukarnami w ksztatcie wolego oka czworoboczna wieza, w gornej czeéci od
potowy wysoko$ci oémioboczna, z tarczg zegara i oknami, nakryta ostrostupowym o$miobocznym hetmem
z iglica.

Nowsza cze$é budynku dwuskrzydtowa, trzytraktowa, pieciokondygnacyjna (podpiwniczona, 3-pigtrowa
z poddaszem czeéciowo uzytkowym) nakryta dachem dwuspadowym. Wraz ze starszg, barokowg czescig
zamyka wewnetrzny dziedziniec.

Budynek ratusza wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczng,
teletechniczng, gazows, cieptowniczg.

Sala konferencyjna objeta opracowaniem zlokalizowana jest na drugim pigtrze budynku stanowigcego nowszg
cze$é ratusza. Sala wyposazona jest w instalacje elektryczng oraz teletechniczng.

ZESTWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW BUDYNKU

= powierzchnia zabudowy budynku ratusza 641,4 m?

= powierzchnia uzytkowa 1632.2 m?

= powierzchnia catkowita 1995.9 m?

= kubatura budynku 2351,3 m?

= wymiary (cze$¢ starsza - barokowa) 26,41 mx 9,64 m
wysoko$¢ do kalenicy 10,89 m

= wymiary (cze$¢ nowsza - neorenesansowa) 21,46 mx 18,98 m
wysokos$¢ do kalenicy 16,56 m

= powierzchnia sali konferencyjnej 94,2 m?

= wysokos$¢ sali konferencyjnej 3,57m

= wymiary wewnetrzne 15,55 m x 6,06 m

= kubatura sali konferencyjnej 336,29 m®

Planowana inwestycja swoim zakresem i zamierzeniem nie ingeruje w charakterystyczne parametry obiektu
budowlanego: kubature, powierzchnig zabudowy, wysoko$¢, diugos¢, szeroko$é, liczbe kondygnacii.
DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek ratusza posiada dostep z zewnatrz dla oséb niepetnosprawnych, w tym osob poruszajgcych sie na
wozku inwalidzkim. Wewnatrz budynku znajduje sie dzwig osobowy zapewniajgcy dostep osobom
niepetnosprawnym na poszczegolne kondygnacje w budynku, w tym do pomieszczenia sali konferencyjne;.
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STAN PROJEKTOWANY - OPIS OGOLNY

Remont sali konferencyjnej przede wszystkim ma na celu poprawe wizualnych aspektow zwigzanych
z rozjasnieniem pomieszczenia i jego obecnie ciemnych $cian oraz wprowadzeniu wspotczesnego charakteru
z poszanowaniem i zachowaniem istniejgcego detalu. Ma takze na celu poprawe atrakcyjnosci oraz
reprezentacyjnej formy pomieszczenia.

Projekt przewiduje renowacje posadzki (parkietu drewnianego) sali konferencyjnej przy zachowaniu istniejgcego
uktadu wzoréw i kolorystyki drewna.

Sciany oraz sufit malowane farbg o strukturze satynowej kolorem jasnym szarym, detale architektoniczne,
zdobienia oraz stolarka okienna i drzwiowa w odcieniu barwy biatej. Szara kolorystyka $scian ma na celu
podkreslenie detali architektonicznych malowanych w kolorze biatym oraz ich zaakcentowanie.

Projekt przewiduje ograniczenie ptaskich pilastrow do formy obramowania drzwi i okien z rezygnacjg
z naroznikéw $ciennych. Dodatkowo na wiekszych ptaszczyznach $cian zaprojektowano listwy dekoracyjne
w formie ram podkreslajgcych planowane wypetnienie powierzchni dekoracjami w postaci obrazéw.

Dla rozjasnienia pomieszczenia zrezygnowano z zaston okiennych.

Elementy o$wietlenia — zyrandole i kinkiety — zaprojektowano jako wspoiczesne reprezentacyjne lampy
z wykonczeniem w kolorze polerowanego zfota.

Rozs$wietlenie i ocieplenie wnetrza poprzez drewniang posadzke i ztote elementy o$wietlenia skontrastowano
z jasnym szarym, neutralnym i wspoétczesnym tlem $cian i sufitu oraz wyeksponowanych odcieniem bieli detali
architektonicznych.

Rozwigzania projektowe pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

W zwigzku z remontem sali konferencyjnej inwestor planuje wymiane istniejgcego wyposazenia meblowego , tzn.
stotébw konferencyjnych, mownicy, foteli konferencyjnych, krzeset dla publicznosci, itp. Ustawienie
poszczegodlnych elementéw wyposazenia (uktadu funkcjonalno-przestrzennego) przestawiono w czesci graficznej
projektu na rys. 01.A RZUT | PRZEKROJ A-A.

Na potrzeby projektowanego uktadu wyposazenia planowane jest réwniez wykonanie robét zwigzanych
z dostosowaniem lokalizacji elementow instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Przyjeto kolorystyke wg palety NCS:

Sciany malowane w kolorze jasnym szarym NCS S 2000-N
Detale architektoniczne oraz stolarka w odcieniu bieli NCS S 0603-Y80R
Wg wzornika KEIM Exclusiv:

Sciany malowane w kolorze jasnym szarym 9592

Detale architektoniczne oraz stolarka w odcieniu bieli 9870

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ KOLORYSTYKI SCIAN | OSWIETLENIA
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PROJEKT WYKONAWCZY
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ELEMENTY WYPOSAZENIA

STOLY

Przewiduje sig stoly konferencyjne o wymiarach blatu 160x70cm. Blaty drewniane w kolorze naturalnym
o grubosci 36mm. Stelaz systemowy z ksztattownikow stalowych o wymiarach 20x80mm na podktadkach
gumowych uniemozliwiajgcych uszkodzenie posadzki. Od frontu blenda z blachy petnej aluminiowej o wymiarach
140x35cm mocowana przez wsporniki systemowe do blatu drewnianego. Elementy stalowe i aluminiowe
malowane w kolorze jasnym szarym — RAL7035. W jednym narozniku przewidziano stot o wymiarach blatu
70x70cm. Dodatkowo w przypadku 2 stotéw konferencyjnych w blacie otwér pod przepust kablowy okragty
@60mm. Przepust w kolorze szarym.

Na potrzeby obstugi informatycznej przewidziano stét o wymiarach blatu 160x70cm z szafkg otwierang
o wymiarach wewnetrznych 57x50x69 zamykang na klucz. Szafka z ptyt meblowych w kolorze jasnym szarym
zblizonym do RAL7035. Dodatkowo z blacie otwoér pod przepust kablowy okragty @60mm.

Szczegoty dot. stotéw przestawiono w czeséci graficznej projektu na rys. 06.A MEBLE - STOLY.

MOWNICA

Zaprojektowano méwnice o wymiarach w rzucie 60x50cm i wysokosci 120/105cm z ptyt drewnianych tozsamych
z blatami stotow z potkg na wysokosci 80cm z plyty meblowej w kolorze jasnym szarym zblizonym do RAL7035
Sciany boczne, $ciana frontowa/czotowa i blat z ptyt drewnianych o gr. 18mm, podstawa drewniana o gr. 36mm
na podkiadkach gumowych uniemozliwiajgcych uszkodzenie posadzki. W blacie oraz potce otwor pod przepust
kablowy okragly @60mm. Dodatkowo na zakonczeniu plyty blatu opornik drewniany 18x18mm zapobiegajacy
zsuwaniu sie dokumentdw. tgczenia elementoéw drewnianych niewidoczne.

Szczegoly przestawiono w czeséci graficznej projektu na rys. 07.A MEBLE - MOWNICA.

FOTELE OBROTOWE

Przy stotach konferencyjnych przewidziano kubetkowe fotele obrotowe z regulacjg wysoko$ci siedziska. Stelaz
satynowy z kétkami miekkimi do powierzchni twardych. Tapicerka w kolorze szarym.

720
L

430 e S9U

2
®

\/\

810-910

[ S e

e

400-500 420
590-690

rs Py N

350-450*

m
ME O FH BN
, 690 (2 720)

SCHEMAT FOTELA OBROTOWEGO

KRZEStA KONFERENCYJNE

Przewiduje sie krzesta konferencyjne dla gosci oraz dla oséb obstugujgcych spotkania jako drewniane malowane
w kolorze jasnym szarym z tapicerowanymi siedziskiem i oparciem. Tapicerka w kolorze szarym.

460
SCHEMAT KRZEStA KONFERENCYJNEGO
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA - MEBLE

1. stoty konferencyjne 160X70Cm . 10 szt.
2. stoly konferencyjne 160x70cm z przepustem kablowym 2 szt.
3. stét konferencyjny narozny 70x70cm.____ ... 1 szt.
4. stét do obstugi informatycznejzszatkg . 1 szt.
5. fotele ObrotOWE 25 szt.
6. krzesta konferencyine. . 28 szt.

OSWIETLENIE — ZYRANDOLE | KINKIETY

Zaprojektowano 3 zyrandole o wymiarach w rzucie 109x113cm, wykonane z tloczonego aluminium w kolorze
ztoty mat, kazdy z zrodtem $wiatta 30x25W LED. Klosze ze szkta piaskowanego.

Na écianach przewidziano 3 kinkiety o wymiarach w rzucie 48x30cm w kolorze ztoty mat, kazdy z zrodtem $wiatta
4x25W LED. Klosze ze szkfa piaskowanego. Kinkiety stylistycznie powigzane z zyrandolami.
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BRANZA TELETECHNICZNA
WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONAWSTWA

1.

Wszystkie kable nalezy uktadaé podtynkowo w przygotowanych do tego celu bruzdach z zachowaniem katow
giecia odpowiednich dla zastosowanych kabli. Nalezy zastosowa¢ gniazda podtynkowe. Otwory okienne
i drzwiowe nalezy omija¢ w odlegto$ci minimum 30 cm od krawedzi.

Dwie kamery nalezy pozostawi¢ w aktualnych miejscach instalacji i potgczy¢ kazdg z gniazdami przy stole
operatora kablem elektrycznym EK oraz kablem nieekranowanym UTP.

Istniejace cztery gtoéniki nalezy pozostawi¢ w miejscach aktualnego montazu i potgczy¢ kablem audio
z gniazdami A przy stole operatora.

Skrzynka dziennikarska zostanie zamontowana podtynkowo oraz ostanie wyposazona w dwa gniazda
elektryczne zgodne z wtykiem rodzaju europejskiego, dwa gniazda typu XLR oraz urzgdzenie umozliwiajgce
rozdzielenie sygnatu audi (urzgdzenie posiada: min. jedno gniazdo wejéciowe typu XLR, min 10 gniazd
wyjéciowych typu XLR, regulacje poziomu sygnaty wejsciowego, regulacje poziomu sygnatu wyjsciowego,
wyjécie stuchawkowe do monitorowania sygnatu, mozliwo$¢ potaczenie z drugim urzadzeniem tego samego
rodzaju i wykorzystania 20 portéw wyjsciowych). Wymiary skrzynki nalezy dobrac tak, aby zapewniamy
prawidtowg wentylacje zainstalowanego wewnatrz urzadzenia.

Kable ekranowane zakonczone w gniazdach SS nalezy wyprowadzi¢ ze $ciany obok stotu operatora,
pozostawi¢ 2 metry zapasu i zakoriczy¢ koricéwka typu RJ-45 dla kabla ekranowanego.

Oznaczenia gniazd (zgodnie z czescig rysunkowg projektu):
EK

K
A

us

SS

E
U

Gniazdo zaciskowe dwuzytowego kabla elektrycznego przeznaczonego do uktadania pod tynkiem
o $rednicy zyt min. 1 mm?2.

Gniazdo kabla koncentrycznego o impedancji 75 Q i wspotczynniku ekranowania > 75 dB.

Gniazdo kabla audi dwuzytowego o $rednicy 2yt nim. 2,5 mm?.

Gniazdo typu RJ-45 kabla nieekranowanego UTP kat. 6 przebiegéw do serwerowni budynku. Przebiegi
zakonczyé na istniejgcym panelu modutowym, ktéry nalezy wyposazy¢ w dwa dodatkowe moduty.
Gniazdo typu RJ-45 kabla ekranowanego STP lub S/FTP kat. 6.

Gniazdo elektryczne zgodne z wtykiem europejskim.

Gniazdo typu RJ-45 kabla nieekranowanego UTP kat. 6.

HDMI|  Gniazdo kabla HDMI w wersji min. 2.0 przeznaczonego do przesytania sygnatu z predkosécig 18 Gbps.
XLR Gniazdo typu XLR ekranowanego kabla mikrofonowego dwurdzeniowego o $rednicy rdzeni skrgcanych

2x28x0,170 mm.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

UWAGI | ZALECENIA

1. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z cato$cig dostepnej dokumentacji. Niezaleznie od stopnia doktadnosci
i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu kornicowego. W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametréw.

2. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

3. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja, uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz wdrozenie i oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami.

4. Wszystkie opisane systemy instalacji niskoprgdowej nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami norm
i przepisow dla instalacji elektrycznych i systeméw alarmowych.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych remontu sali konferencyjnej w budynku
ratusza w Polkowicach.

ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu ujeto:

= instalacje o$wietleniowg
= instalacje sitowg

= instalacje ochronne

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora,

Projekty techniczne branzy architektonicznej,

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

Norma PN-IEC 62305-1,2,3,4:2009 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26

czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. poz. 94, z pdzniejszymi zmianami),

= Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r., Poz. 1065) wraz z zatgcznikiem — Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegbfowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1554).

= Pozostate normy i akty prawne obowigzujgce w Polsce oraz katalogi wyrobow elektroinstalacyjnych.

STAN ISTNIEJACY

Istniejgce pomieszczenie sali konferencyjnej wyposazone jest w instalacje o$wietleniowg oraz gniazd wtykowych
230 V. W pomieszczaniu znajdujg sie miedzy innymi jednostki zewnetrzne klimatyzatorow, oswietlenie, system
nagfosnienia, kamery oraz projektor. W przestrzeni sufitu zlokalizowane sg czujki dymu do zachowania, ktore nie
podlegajg przebudowie.

STAN PROJEKTOWANY

Z uwagi na remont sali konferencyjnej projektuje sie zmiane lokalizacji projektora wraz z ekranem, demontaz i
przeniesienie do nowe;j lokalizacji kinkietu oraz dwa obwody gniazdowe, wyprowadzone z istniejgcej rozdzielnicy
elektrycznej, dla zasilania projektora wraz ekranem oraz do stotu obstugi informatyczne;j.
Przewiduje sig montaz gniazd i tgcznikow, np. Schneider seria Odace, w kolorze biatym.

DEMONTAZE
Demontowany kinkiet oraz miejsce jego nowej zabudowy wskazano na rysunku.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Istniejgca rozdzielnica elektryczna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Z uwagi na projektowang
przebudowe pomieszczenia, nalezy w istniejgcej rozdzielnicy dobudowaé aparaty elektryczne wedtug schematu
zamieszczonego w czesci graficznej dokumentacji projektowej.

INSTALACJE SILOWE

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé w cato$ci przewodami kabelkowymi 750V typ
YDYzo 3 x 2.5 mm? zgodnie ze schematem jednokreskowymi rozdzielnicy elektrycznej. Przewody uktadaé p/t
w bruzdach, w rurkach instalacyjnych. Gniazda ogo6lne montowaé p/t na wysokosci 30 cm od poziomu podiogi.
Rodzaje i rozmieszczenie gniazd oraz przytgczy urzadzen technologicznych przedstawiajg rysunki zawarte
W niniejszym opracowaniu.

Doktadng lokalizacje gniazd bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem, przed przystgpieniem do prac montazowych.

INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Instalacje o$wietleniowg wykonaé w catosci przewodami kabelkowymi 750V typ YDYzo 3/4 x 1.5 mm?2. Przewody
uktadaé p/t w bruzdach, w rurkach instalacyjnych. taczniki sterujgce o$wietleniem pozostajg bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego, stosowac osprzet p/t, wysoko$¢ montazu tgcznikow oswietleniowych 105 cm
od poziomu podtogi. Sterowanie o$wietleniem odbywaé bedzie sie za pomocg tgcznikobw rozmieszczonych przy
wejsciach do pomieszczenia.

Doktadng lokalizacje osprzetu o$wietleniowego bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem, przed przystgpieniem do
prac montazowych.

Kinkiet w nowej lokalizacji zasili¢ z istniejgcego obwodu zasilajgcego kinkiety. Zasilanie Kinkietu przewidzianego
do demontazu unieczynni€.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w pomieszczeniu zastosowano ochrong przeciwporazeniowg
przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W przebudowywanych pomieszczeniach zastosowano uktad
sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN. Przewodow
PE nie nalezy przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.

Jako system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napigciem dotykowym w projektowanym systemie
sieciowym TN-S przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania dla ochrony przed dotykiem posrednim. Obwody
gniazd zabezpieczyé wylgcznikami przeciwporazeniowymi i réznicowoprgdowymi zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewniaé bedzie izolacja podstawowa kabli i przewodow oraz obudowy
izolacyjne urzadzen i aparatow elektrycznych.

Zabezpieczenia obwodéw rozdzielczych muszg zapewni¢ wytgczenie zasilania w czasie nie dtuzszym od Ss,
a obwodéw odbiorczych w czasie nie dtuzszym od 0.4s w warunkach normalnych i 0.2s w warunkach
zwiekszonego zagrozenia.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS REALIZACJI PROJEKTOWANYCH ROBOT

Wszelkie prace montazowe wykonywaé przy wylgczonym zasilaniu w energie elektryczng. Wszelkie roboty
zwigzane z realizacjg projektowanych prac wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, z zachowaniem
nalezytych $rodkéw ostroznoséci oraz wymogow BHP, przestrzegajagc obowigzujgcych przepisow budowy
i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, pod odpowiednim nadzorem oséb do tego celu uprawnionych.
Roboty prowadzié zgodnie z zaleceniami norm branzowych oraz standardami technicznymi i instrukcjami
wykonywania prac elektroenergetycznych.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na mocy ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas realizacji projektowanych robot. Sposéb sporzadzenia planu BIOZ okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

ODBIOR ROBOT

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru okreslono w normie PN-76/E-05125 oraz normie PN-E-
04700:1998,

w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom V ,Instalacje elektryczne”
i przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien byé wykonany prawidiowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zostaé¢ pogorszone podczas montazu. Przewody
powinny byé oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu
przed oddaniem jej do eksploataciji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWICACH

Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:

ogledziny

odbiory robét, frontu robét: czesciowy i koricowy

przekazanie do eksploatacji

odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora

ponadto, do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Podczas przekazywania Uzytkownikowi obiektu, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ powykonawczg
dokumentacje prawng i techniczng zawierajgcg w szczegolnosci:

dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami

protokoty przeprowadzonych badan, préb i pomiaréw

dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzgdzen i materiatow
potwierdzenie zwrotu i rozliczenia ewentualnych materiatébw zdemontowanych

os$wiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami jakosci
zastosowanie urzgdzen i materiatéw atestowanych

usuniecie z obiektu, urzgdzen i zbednych materiatow

mozliwo$¢ podania napiecia na obiekt

UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji mogg by¢ wprowadzone tylko po ich
uzgodnieniu z autorem projektu.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic, projektowany
uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtéwnym projektantem, zachowujgc zasady
zawarte w projekcie.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych). Wszystkie zastosowane materiaty,
rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiadac
odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej projektu stanowig integraing czes¢ niniejszego
opracowania.

AUTORZY OPRACOWANIA:

branza architektoniczna: mgr inz. arch. Stawomir azewski
branza teletechniczna: tech. Roman Sadowski
branza elektryczna: inz. Piotr Zawacki
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DETAL SUFITU | INWENTARYZACJA _ skala 1/2

5

UWAGI | ZALECENIA

1

Zakres wykononia i obowigzki przy robotach budowlonych zgodnie ze sziukq budowlong (Worunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robst Budowlano~Montazowych).

. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiodaly normom bezpieczenstwa p/poz.
proj ! y p/p

i bhp (bedq posiadaly odpowiednie atesty i aprabaty).

3. Wszyslkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonac dokladnie wg wytycznych i zalecen producento.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego opracowania
5. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, o w przypadku wystapienia réznic nalezy powiadomic o tym projektanta.
6. Wymiory podano w centymetrach [cm].
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WIDOK WYKONCZENIA SCIANY A | INWENTARYZACJA _ skala 1/50

rozeta okrggla w kolorze bialym

listwa przysufitowa w kolorze bialym

kratka nawiewna

wenlylacji mechaniczne] w kolorze Sciony

listwa okalajoca narozniki pomieszczenio

oraz otwory okienne i drzwiowe w kolorze bialym

sciona_malowana w kolorze ciemnym zielonym

listwa nad cokolem w kolorze bialym

{l
Il

cokdl drewniany w kolorze noturalnego drewna

W

DOK WYKONCZENIA SCIANY B | INWENTARYZACJA _ skala 1/50

UWAGI | ZALECENIA

1. Zokres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlong (Warunki Techniczne Wyk i Odbioru
Robat Budowlano-Montazowych)

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz.
i bhp (bedq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwiqzonia techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykonaC dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta
4. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rysunkowej projeklu stanowiq integralng czgs¢ niniejszego opracowania
5. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic nalezy powiadomic o tym projektanta
6. Wymiory podono w centymetrach [cm]
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WIDOK WYKONCZENIA SCIANY C | INWENTARYZACJA _ skala 1/50

rozeta okrggta w kolorze bigtym

= — = == —— t’;‘% listwg _przysufitowa w_kolorze bialym

listwa okalojqca narozniki pomieszczenia
oraz otwory ckienne i drzwiowe w kolorze bialym

$ciana_malowana w_kolorze ciemnym zielonym

UWAGI | ZALECENIA
1. Zokres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sziukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Cdbioru
= Robét Budowlano—Montazowych).
zastony w_kolorze ciemnym zielonym 2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz
i bhp (bedq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta
4. Uwagi i opisy zamieszczane W czesci rysunkowej projektu stanowiq integraing czgse niniejszego opracowania
5. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystqpienia réznic nalezy powiadomic o tym projektanta
)

okno skrzynkowe tukowe ze Slemieniem w kolorze bialym

Wymiory podano w centymetrach [om).
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ZESTAWIENIE_ELEMENTOW WYPOSAZENIA - MEBLE

. stoly konferencyjne 160x70cm - 10 szt.

. stoly konferencyjne 160x70cm z przepustem kablowym - 2 szt.
. stot konferencyjny narozny 70x70cm - 1 szt.

. stol do obstugi informatycznej z szafkq — 1 szt.

. fotele obrotowe - 25 szt.

. krzesla konferencyjne — 28 szt.
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UWAGH | ZALECENIA

1.

o

Zakres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robt Budowlano-Montazowych).

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz.

i bhp {bgdq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg wytycznych i zolecen producenta.
4. Uwogi i opisy zamieszczane w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integraing czes¢ niniejszego opracowania.
5. Wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypodku wystapienia rGznic nalezy powiadomi¢ o tym projektant
8. Wymiory podano w centymetrach [cm].
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| skala 1:50
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s UAGI | ZALECEN
1. Zokres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robst Budowlano—Montazowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie malerialy, rozwiqznia techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczefistwa p/poz.
fistw nod_cokolem i bhp (bedq posiadaly odpowiednie otesty i aprobaty)
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonat dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta
. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integralng czesc niniejszeqo opracowania.
. Wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprowdzic na budowie, ¢ w przypadku wystqpienia rdznic nclezy powisdomic o tym projektanta.
. Wymicry podano w centymetrach [cm]
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UWAGI | ZALECENIA

1. Zokres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materioly, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedg odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz.

i bhp (bgdq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).

RS NN

Wymiory podano w centymetrach [cm].

50

Wszystkie rozwiqzonia techniczne zwigzane 2 okreslong technologiq nolezy wykonat dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta
Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integralng czgsc niniejszego opracowania.
Wymiary, ofwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ no budowie, o w przypadku wystqpienia réznic nalezy powiadomic o tym projektanta.

Ocm 100 200

y skala 1:50
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WIDOK WYKONCZENIA SCIANY A | skala 1/50

rozeta okrqgla w kolorze ciemnym bialym
L e listwa przysufitows w kolorze ciemnym bialym
E,J,,f, T e e — kratka nawiewno
IR = wentylacji mechaniczne] - kolor josny szary
‘ zyrandol ~ NEMO Crown Major
0 kolor zloty
= $ciona_malowana w_kolorze szarym satynowym
UWAGI | ZALECENIA
o i 1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Worunki Techniczne Wykonania i Odbiory
kinkiet - NEMO Crokwr: Wui[ t4 Robét Budowlano-Montazowych).
olor zioly 2. Wszystiie zostosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenio bgdg odpowiadaty normom bezpieczenistwa p/poz.
i bhp (bedg posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty)
listwa dekoracyjno 3 Wszyﬂ‘fk—: r‘ozwiqzujiu techniczne awiqzane 2 okr.eéion.q :echnolcgig r}olezy wykonatudoklgdme wg wytycznyc.h i zalecen producenta
W kolorze Giemmym bialym sotynowym 4. Uwagi i opisy zomieszczone w czeSci rysunkowej projektu stonowiq integrolng czgsc niniejszego opracowani. )
5. Wymiary, otwory i rzedne nolezy sprowdzic no budowie, o w przypadku wystqpienia roznic nalezy powiodemic o tym projektanta
6. Wymiory podano w centymetrach [cm].
|
o - I
i g 50
i == listwa nad cokolem w_kolorze ciemnym bialym St ! skala 1:50
E — — Gem 100 200 400
Ii : cokd! drewniony w_kolorze ciemnym bialym
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WIDOK WYKONCZENIA SCIANY C | skala 1/50

rozeta okrqgla w kolorze ciemnym bialym

listwa_praysufitowa w kolorze ciemnym bialym satynowym

listwa okalajgca otwory okienne i drzwiowe
w kolorze ciemnym bialym satynowym

$ciana_malowana w kolorze jasnym szarym

UWAGI | ZALECENIA

1. Zokres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano—Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenio bedq odpowiadaly normom bezpieczeristwa p/poz
i bhp (bedq posiadaly odpowiednie alesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonac doklodnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Uwagi i opisy zomieszczane w czgsci rysunkowej projektu stonowiq integralng czesc niniejszego opracowanio.

5. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprowdzic no budowie, @ w przypadku wystqpienia roznic nalezy powiadomic o tym projekianta.

6. Wymiary podono w centymetrach [cm].

okno skrzynkowe fukowe ze Slemieniem w kolorze ciemnym biatym

parcpet drewniany w_ kolorze ciemnym bialym

50

listwg nad cokofem w_kolorze ciemnym biatym

| )} skala 1:50
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5 EI | UHAGI | ZALECENIA
i | | ‘ 1. Zakres wykonania i obowigzki przy rebotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
B rem - | Robét Budowlano-Montazowych).
POZIOM POSADZK! WYKONCZONEJ 68.0 2. Wszystkie zastosowane w projekeie materialy, rozwiqzanio techniczne i urzqdzenia bgdq odpowiadaly normom bezpieczefist p/poz.
¥ - + i bhp (bedq posiadaly odpowiednie atesty i aprabaty).
2 PRZEKR z J 2 2 3. Wszystkie rozwiqzonia techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykonat dokladnie wq wytycznych i zalecen producento.
PRZEKROJ 1 - ? O . 4. Uwagi i opisy zomieszczane w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszeqo opracowania.
3. Wymiory, otwory i rzgdne nalezy sprawdzic na budowie, @ w przypadku Wystqpienia réznic nalezy powiadomi¢ o tym projektant
6. Wymiary podano w centymetrach [cm].
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sciany boczne
piyta drewniana gr. 18mm
kolor noturalny
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UWAGI | ZALECENIA
1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbiory
Robét Budowlano-Montazowych). |
. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczetstwa p/poz.
i bhp (bedq posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty).
. Wszystiie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg wytycznych i zalecent producenta.
. Uwaqi i opisy zamieszczane w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integralng czgs¢ niniejszeqo opracowania.
. Wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystqpienio roznic nalezy powiadomi¢ o tym projektanta.
. Wymiary podano w centymetrach [cm]
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2 x Kabel UTP kat. 6 do serwerowni 1=65m
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LEGENDA: UWAGA:
gniazdo zaciskowe dwuzylowego kabla elektrycznego przeznaczonego do ukladanic pod tynkiem o Srednicy 2yl min. 1mm 1. Wszystide kable nalezy ukiadat podtyrkowo  przygotowanych do tego celu bruzdach 7 zachowaniem katéw giecia
odpowiednich dla zostosowanych kobli. Nalezy zastosowat gniazda podtynkowe. Otwory okienne i drzwiowe nalezy UWAG! | ZALECENIA

gniazdo kabla koncentrycznego o impedancji 75 1 i wspdlczynniku ekranowania > 75 dB

qniazdo kabla audio dwuzylowego o $rednicy 2yl nim. 2,5mm?

gniazdo typu RJ-45 kebla nieekranowanego UTP kat. 6 przebiegéw do serwerowni budynku (diugos¢ L=65m)
przebiegi zakoficzy¢ na istniejgcym panelu modulowym, kidry nalezy wyposazy¢ w dwa dodatkowe moduly

gniazdo typu RI-45 kablo ekranowanego STP lub S/FTP kat. 6

gniazdo elektryczne 2godne z wiykiem europejskim / zgodnie z rysunkiem branzy elektrycznej
gniazdo typu RI-45 kabla nieekranowanego UTP kat. 6

qniazdo kabla HOMI w wersji min. 2.0 przeznaczonego do przesylania sygnalu z predkosciq 18 Gbps

gniazdo typu XLR ekranowanego kabla mikrofonowego dwurdzeniowego o $rednicy rdzeni skrecanych 2x28x0,10mm.

—————— kabel nieekranowany UTP kat. 6
————— kabel ekranowany STP kat. 6
kabel ekranowany UTP kat. 5
kabel elektryczny min. 2xImm
kabel HOMI min. 2.0
kabel audio 2x2,5mm
——————— kabel mikrofonowy

@ istniejqca kamera
E[] istniejqcy glosnik

rozqateziacz sygnatu audio, np. Palmer PPB 10

omijo¢ w odlegtosci minimum 30 ¢m od krawgdzi,

. Dwie komery nalezy pozostawi¢ w aktualnych miejscach instalacji i polqezy¢ kazdq z gnigzdami przy stole operatora

kablem elektrycznym EK oraz koblem nieekranowanym UTP.

. Istnigjgce cztery glosniki nalezy pozostowic w miejscach aktualnego montazu i polqezy¢ kablem oudio z gniazdomi

A przy stole operatora.

. Skrzynka dziennikarsko zostanie zamontowana podtynkowo oraz zostanie wyposazona w dwa gniazda elektryczne

2q0dne z wtykiem rodzaju europejskiego, dwa gniazda typu XLR oraz urzqdzenie umozliwiajgce rozdzielenie sygnatu
audio (urzqdzenie posiada: min. jedno gniazdo wejsciowe typu XLR, min 10 gniazd wyjsciowych typu XLR, regulacjg
poziomu sygnalu wejsciowego, requlacje poziomu sygnalu wyjsciowego, wyjscie stuchawkowe

do monitorowania sygnafu, mozliwos¢ polqczenia z drugim urzqdzeniem tego samego rodzoju i wykorzystania 20
portdw wyjsciowych). Wymiary skrzynki nalezy dobra¢ tak, aby zapewnialy prawidtowq wentylocie zainstalowanego
wewngtrz urzqdzenia.

. Kable ekranowane zakoficzone w gniazdach SS nolezy wyprowadzi¢ ze Sciany obok stou operatora, pozostowi¢

2 metry zapasu | zakoficzy¢ koficowkq typu RV-45 dla kabla ekranowanego.

1.

Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych).

2. Wszystiie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiodaly normom bezpieczefistwa p/poz.

= IRT

i bhp (bgdq posiadaly odpowiednie atesty i aprabaty).

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okresiong technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg wytycznych i zolecen producenta.
. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rysunkowej projektu stanowiq inteqralng czes¢ niniejszego opracowania,

. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic no budowie, o w przypadku wystapieni
. Wymiary podano w centymetrach [cm].

réznic nalezy powiadomi¢ o tym proj

50

| skala 1:50

fom 100 200 400

imestyes | REMONT SALI KONFERENCYINEJ W BUDYNKU RATUSZA W POLKOWCACH

Polkowice, ul. Rynek 1, dz. nr 190, obr. 0001

Adres

TELETECHNICZNA

Branza

wer. ROMan Sadowski

UPR. IR 191/34/Lw w specinosc instolecyo-inzyrerye]
v zakresie seci 7 y e
do wykonywania samodzieine] funkcy projeklonta i kierownka budowy

|
N [
Projektant | Podpis

RZUT_INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tylut rys

Stadium

PW - projekt wykonawczy so0|1:00
w0200, v 0 -
SLZPRACOWNIA EXTOWA mowmaSANOMR LAZEWSKI

OLKOWICE RN w692 222 1178 Reoon

W, prac

%



Kinket projekowany fr=250cm
zasilic 7 istniejgcego obwodu
oswietleniowego kinkietow

istniejqce gniozdo 230V

istniejqce gniozdo 230V
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istn. wypust oswietleniowy sufitowy

projektowany wypust oswietleniowy Scienny

istn. wypust oswietleniowy Scienny

wypust oswietleniowy Scienny do likwidacji

proj. gniazdo wtykowe pojedyncze IP20, p/t, 16A/Z

proj. gniazdo wtykowe podwdjne IP20, p/t, 16A/Z

istn. gniozdo wtykowe pojedyncze IP20, p/t, 16A/Z

istn. qniazdo wtykowe podwdjne IP20, p/t, 16A/Z

istn. wypust zasilajgcy jednofazowy

gniozdo zaciskowe dwuzylowego kabla elektr. przeznaczonego
0 ukladania pod tynkiem o Srednicy zyt min. 1mm
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Rozbudowa istnie]
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Poszczegdlne fozy zasilania nalezy réwnomiernie obciqzy¢ odbiorami

Uktad pracy sieci energetycznej: TN=S

Ochrona od porazen:
samoczynne wylgczenie zasilania
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