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Protokot z Pomiarow Ochronny PrzeciwporaZeniowej
Instalacji i Urzgdzen Elektrycznych

PRO/ELE/UG/08/23
Zleceniodawca:
Urzqd Gminy Polkowice
Miejsce przeprowadzenia pomiarow:
Urzqd Gminy Polkowice 59 - 100 Polkowice Rynek 1
Rodzaj pomiaréow: Badania okresowe Pogoda: Stoneczna
Data pomiaréw: 27-11-2023 Data nastepnych pomiaréw: Po wykonaniu nieprawidtosci
Instalacja:
[J Nowa [J Rozbudowa 0  Modyfikacja A Istniejaca
Orzeczenie:

Instalacja elektryczna nadaje sie czesciowo do Eksploatacji
Ocena ogledzin i pomiardw ochrony przeciwporazeniowe instalacji i urzqdzen elektrycznych w Budynku Rynek 1
1. Wymienic¢ Gtowny Wytqcznik Prqdu P.poz i zainstalowac przyciski wytgcznik PWP przy Wejsciu gtownym i bocznych
2. Wykonac dodatkowy projekt instalacji oswietlenia ewakuacyjnego. Brak opraw oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ucieczkowych tylnej czesci  Ratusz, klatki schodowej, wyjsciu ewakuacyjnym. Gtdwnej czesci Ratusza klatkach schodowych i
korytarzach brak opraw ewakuacyjnych i kierunkowych wskazujgcych droge ewakuacyjng
3. Wykona¢ plan ewakuacyjny rozmieszczenia drogi ewakuacyjne, wyjscia ewakuacyjne, miejsca zbiorek do ewakuacji
oraz rozmieszczenie sprzetu gasniczego,
4. Zainstalowac ochronniki przepieciowe w rozdzielniach obwoddw gniazd wtyczkowych i oswietlenia
- Brak ochronnikdéw przepieciowych
5. Wykona¢ schematy rozdzielni elektrycznych i potqczen sieci elektrycznej z rozdzielniami elektrycznymi pietrowymi
Brak schematéw
6. Wykonac aktualizacje schematdw i opisow rozdzielni elektrycznej - Dodano nowe obwody bez opisu
7. Wykonac konserwacje rozdzielni elektrycznych - pietrowych i komputerowych - Rozdzielnie sq zakurzone
Termin wykonania napraw i nieprawidtowosci w instalacji i urzqdzeniach elektrycznych wykonac do dnia 30.04.2024
Po zrealizowaniu napraw i nieprawidfowosciach w instalacji i urzqdzeniach elektrycznych sporzqdzi¢ protokot wykonania prac
elektrycznych w punktach 1-7.
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Typ

L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | L1-PE | L2-PE

L3-PE

L1-N

L2-N

L3-N

N-PE

LP- | Kapla |Przekroj Nazwa obwodu ma] | oy | mog | Mo | Meg | (Mag | (v | (Map | mag | (Mo | Moy | ©cena
Rozdzielnia TB Gtéwna Parter - Zasilanie Rozdzielni Pietrowych
Uiso = 500 V
11YDY 4x10 Ob. Zasilania Rozdzielni Pigtrowej nr 2 863 863 864 839 849 851| 853| 851| 836| 840 1,0 Pozytywna
2|YDY 4x10 Ob. Zasilania Rozdzielni Pigtrowej nr 3 837 837 859 846 856 852| 856 844| 854| 860 1,0 Pozytywna
3|YDY 4x10 Ob. Zasilania Rozdzielni Pietrowej nr 4 855 854 851 860 848 864| 852| 849| 863 846 1,0 Pozytywna
4|YDY 4x10 Ob. Zasilania Rozdzielni Pigtrowej nr 5 837 851 845 848 850 861| 839| 852| 855 855 1,0 Pozytywna
5YDY 4x10 Ob. Zasilania Rozdzielni Pietrowej nr 6 838 842 858 846 855 862| 861| 859| 853 845 1,0 Pozytywna
6|YDY 4x10 Ob. Zasilania Rozdzielni Pigtrowej nr 7 837 862 835 849 843 844| 847 839| 856| 850 1,0 Pozytywna
Rozdzielnia TB - R - 6 Pietro lll
7\YDY 3x25 |Ob. 240V Centrala 856 860 859 1,0 Pozytywna
8|YDY 3x25 |Ob. Gn 240 V Alarm 854 841 843 1,0 Pozytywna
9|YDY 3x25 |Ob. Gn 240 V Wzmaczniac TV 850 837| 839 1,0 Pozytywna
10|YDY 3x25 |Ob. Wentylator - 240 V 864 840 836 1,0 Pozytywna
11]YDY 5x25 |Ob.Gn400V 16 A 841 836 847 835 839 859| 850/ 865/ 839 856 1,0 Pozytywna
Rozdzielnia TB - R - 6 A Pietro Il
12|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 303,304 849 860 845 1,0 Pozytywna
13|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 312,313 847 865 851 1,0 Pozytywna
14|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 305,306 851 839| 844 1,0 Pozytywna
15|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 308,310 846 846 840 1,0 Pozytywna
16|YDY 3x25 |Ob.Gn 230V Pom 302,33 847 842 856 1,0 Pozytywna
17|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 301,314 839 860/ 850 1,0 Pozytywna
18|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 306,312 855 847 848 ,0| Pozytywna
Rozdzielnia TB - R - 5 Pietro Il
19|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom Gosci nr 1 860 851 848 1,0 Pozytywna
20|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom Gosci nr 2 849 837 852 1,0 Pozytywna
21|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom Wneka nr 1 847 855/ 858 1,0 Pozytywna
22|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom Wneka nr 2 858 860 839 1,0 Pozytywna
23|YDY 3x25 |Ob. Oswietlenia .Wieza 842 840 854 1,0 Pozytywna
24\YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Pom Gosci nr 1 845 848| 859 1,0 Pozytywna
25|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Pom Gosci nr 2 838 856 839 1,0 Pozytywna
26|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Zegar 841 855 858 1,0 Pozytywna
27\YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 201,207 859 851| 858 1,0 Pozytywna
Rozdzielnia TB - R - 4 A Pietro Il
28|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 224,205 864 839 853 1,0 Pozytywna
29|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 203,206 856 838 852 1,0 Pozytywna
30|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 208,209 857 846| 862 1,0 Pozytywna
31|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 207 860 848 839 1,0 Pozytywna
32|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 221 854 864 858 1,0 Pozytywna
33|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 201,217 848 861| 841 1,0 Pozytywna
34|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 215 839 850 838 1,0 Pozytywna

Rozdzielnia TB - R - 3 Pietro |
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35|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 222,223 859 861 854 1,0 Pozytywna
36|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 119 843 840 850 1,0 Pozytywna
37\YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 217,218 861 840| 841 1,0 Pozytywna
38|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 224,225 849 865 860 1,0 Pozytywna
39|YDY 3x1.5 |Ob. Gn 240V Pom 220,221 840 856 864 1,0 Pozytywna
40|YDY 3x1.5 |Ob. Os$wietlenia .Pom 216,218 854 838| 842 1,0 Pozytywna
41\YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 216,219 839 840 850 1,0 Pozytywna
Rozdzielnia TB - R -2 A Pietro |
42|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Pom. 102,105 862 858 861 1,0 Pozytywna
43|YDY 3x25 |Ob.Gn 240V Pom. 110,113 863 843 836 1,0 Pozytywna
44\YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Pom. 101,107 856 860/ 848 1,0 Pozytywna
45|YDY 3x25 |Ob.Gn 240V Pom. 126,127 841 865 841 1,0 Pozytywna
46|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Pom. 103,104 847 840 842 1,0 Pozytywna
47\YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Pom. 101,107 864 847| 864 1,0 Pozytywna
48|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Pom. 108,109 836 861 841 1,0 Pozytywna
Rozdzielnia TB - R -2 Pietro |
49|YDY 3x25 |Ob.Gn 230V Pom. 107 .111 856 846 849 1,0 Pozytywna
50|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 103.104 850 851 841 1,0 Pozytywna
51|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 126,127 859 858| 858 1,0 Pozytywna
52|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 105,106 864 836 846 1,0 Pozytywna
53|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 108,109 852 861 839 1,0 Pozytywna
54|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 111,112 857 845 862 1,0 Pozytywna
55|YDY 3x25 |Ob. Klimatyzacji nr 1 849 840 845 1,0 Pozytywna
56|YDY 3x25 |Ob. Klimatyzacji nr 2 857 843 835 1,0 Pozytywna
57|YDY 3x2.5 |Ob. Klimatyzacji nr 3 855 858| 851 1,0 Pozytywna
58|YDY 3x25 |Ob. Klimatyzacji nr 4 857 855 855 1,0 Pozytywna
59|YDY 3x2.5 |Ob. Klimatyzacji nr 5 844 837 844 1,0 Pozytywna
Rozdzielnia TB R - 1 Gtéwna Parter
60|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 15.16 844 841 846 1,0 Pozytywna
61|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 17.18 848 854 858 1,0 Pozytywna
62|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom Piwnica 858 863| 837 1,0 Pozytywna
63|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 22.23 855 842 864 1,0 Pozytywna
64|YDY 3x25 |Ob.Gn 240V Pom 15.16 860 860 844 1,0 Pozytywna
65|YDY 3x25 |Ob.Gn 240V Pom 14.18 839 842| 837 1,0 Pozytywna
66|YDY 3x25 |Ob.Gn 240V Pom 22.23 836 853 856 1,0 Pozytywna
Rozdzielnia TB - RB Gtéwna Parter
67|YDY 3x25 |Ob. Gn 240 V Korytarz 861 863 839 1,0 Pozytywna
68|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia Parter 849 854 857 1,0 Pozytywna
69|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia Parter 857 837| 838 1,0 Pozytywna
70|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia Klatka Schodowa 838 855 863 1,0 Pozytywna
71/YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia Klatka Schodowa 837 843 855 1,0 Pozytywna
72|YDY 3x1.5 |Ob. OsSwietlenie Korytarz 857 844| 856 1,0 Pozytywna
73|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenie Korytarz 839 856 842 1,0 Pozytywna
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74|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenie Korytarz 844 837 835 1,0 Pozytywna
75|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenie Korytarz 836 859| 863 1,0 Pozytywna
76|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenie Piwnica 842 853 849 1,0 Pozytywna
77\YDY 3x25 |Ob. Gn 240 V Piwnica 853 842 850 1,0 Pozytywna
78|YDY 3x25 |Ob. Gn 240 V Komputery 853 849| 843 1,0 Pozytywna
Rozdzielnia TB Gtéwna Parter
79|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 3. 843 864 865 1,0 Pozytywna
80|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 3.5 836 836 861 1,0 Pozytywna
81/YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 28.29 864 853| 852 1,0 Pozytywna
82|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 12.27 836 859 852 1,0 Pozytywna
83|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 10.13 854 847 862 1,0 Pozytywna
84|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 3 846 862 862 1,0 Pozytywna
85|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 3.4 849 852 861 1,0 Pozytywna
86|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 27.28 838 848 860 1,0 Pozytywna
87|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 11.12 859 850 849 1,0 Pozytywna
88|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 10.12 854 849 848 1,0 Pozytywna
89|YDY 3x1.5 |Ob. Oswietlenia .Pom 1 WS 848 848 859 1,0 Pozytywna
Rozdzielni Komputerowej TK 3 Pietro Il
90|YDY 3x25 |Pietroll Ob. Gn 240 V nr 1 847 850 845 0| Pozytywna
91|YDY 3x25 |Pietroll Ob. Gn 240 V nr 2 856 838 854 1,0 Pozytywna
92|YDY 3x25 |Pietroll Ob. Gn 240 V nr 3 847 845/ 849 1,0 Pozytywna
93|YDY 3x25 |Pietroll Ob. Gn 240V nr 4 848 835 836 1,0 Pozytywna
94|YDY 3x25 |Pietrolll Ob. Gn 240V nr 1 846 853 841 1,0 Pozytywna
95|YDY 3x25 |Pietro lll Ob. Gn 240 V nr 2 851 842| 846 1,0 Pozytywna
96|YDY 3x25 |Pietrolll Ob. Gn 240V nr 3 853 840 862 1,0 Pozytywna
97|YDY 3x25 |Pietro lll Ob. Gn 240 V nr 4 847 839 851 1,0 Pozytywna
98|YDY 3x2.5 |Pietro Il Szafa krosownica 840 842| 851 1,0 Pozytywna
Rozdzielni Komputerowej TK 2 Pietro |
99|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 141- 150 846 844 838 1,0 Pozytywna
100|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 151 - 160 840 852 845 1,0 Pozytywna
101|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 161 - 170 857 842| 862 1,0 Pozytywna
102|YDY 3x25 |Ob.Gn 240V Komp 171 - 174 852 855 859 1,0 Pozytywna
103|YDY 3x25 |Ob.Gn 240V Komp 175- 178 843 837 842 1,0 Pozytywna
104|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 179 - 188 847 855| 848 1,0 Pozytywna
105|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 189 - 196 859 848 861 1,0 Pozytywna
106|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 197 - 204 843 838 842 1,0 Pozytywna
107|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 205 - 206 837 861| 844 1,0 Pozytywna
108|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 207 - 210 863 865 845 1,0 Pozytywna
109|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 211 - 220 859 851 860 1,0 Pozytywna
Rozdzielni Komputerowej TK 1 Pietro |
110|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 1- 10 838 836 836 1,0 Pozytywna
111|YDY 3x25 |Ob.Gn 240V Komp 11 - 14 846 843 848 1,0 Pozytywna
112|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 15 - 26 855 854| 847 1,0 Pozytywna
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|(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodoéw

Lp Typ Przekrd] Nazwa obwodu L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 |L1-PE|L2-PE|L3-PE| L1-N | L2-N | L3-N [ N-PE | Ra Ocena
‘| Kapla [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] [ [MQ] | [MQ] | [MQ]

113|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 27 - 32 844 864 851 1,0/ Pozytywna
114|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 33 - 40 852 845 838 1,0/ Pozytywna
115/YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 55 - 56 855 835 849 1,0 Pozytywna
116|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 67 - 74 839 846 859 1,0/ Pozytywna
117\YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 75 - 84 855 838 841 1,0 Pozytywna
118|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 85 - 94 861 838| 857 1,0/ Pozytywna
119|YDY 3x25 |Ob. Gn 240V Komp 95 - 104 836 860 842 1,0/ Pozytywna
120|YDY 3x25 |Ob.Gn 240V Komp 105 - 114 852 858 840 1,0 Pozytywna
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Urzqd Gminy Polkowiece

Ogledziny instalacji elektrycznej

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Wyszczegdblnienie Zgodnosé Komentarze
| Sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym C Brak
Dobér urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw
Il . ) C Brak
Srodowiskowych
B  Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
| Potaczenia przewoddéw C C Brak
I Stan urzgdzen - brak widocznych uszkodzen wptywajgcych NC NC Niesprawny Gtowny Wytacznik Pradu
na pogorszenie bezpieczenstwa Ppoz. z
m Dostep do urzadzen dla wygodnej ich obstugi, konserwaciji i NC NG Wykona¢ Konserwacja Rozdzielni
napraw Elektrycznych
C Identyfikacja
WA sinieni ob . Prawidfowe Prawidiowe K ¢
yszczegolnienie ecnosc umiejscowienie sformufowanie omentarze
| Oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i Tak c c Brak
fazowych
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i Wykona¢ aktualizacje schematow
Il . > Nie NC NC elektrycznych rozdzielni
informacyjnych :
pietrowych
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen, fgcznikéw, . Wykona¢ aktualizacje opisow
1] LA " . Nie NC NC T .
zaciskoéw i innych elementéw instalacji rozdzielni elektrycznej

Legenda:

C - zgodne z krajowa normg instalacyjng
NC - niezgodne

Ocena koncowa: Negatywna

Uwagi do ogledzin i oceny:

Niesprawny Gtowny Wytacznik Pradu Ppoz.
Wykonac aktualizacje schematow i opisow rozdzielni elektrycznej
Wykonac¢ konserwacje rozdzielni elektrycznych

Wyniki kontroli i oceny stanu technicznego instalacji
i urzgdzen elektrycznych po przeprowadzonych badaniach

Ogolne zasady

-

Instalacja elektryczna jest zgodna z przeznaczeniem i warunkami zatozonymi w projekcie tej instalacji. Pozytywna

Instalacja elektryczna jest naprawiana i wymieniana przez osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe wymagane przy $wiadczeniu ustug oraz
wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacjg urzadzen i instalacji elektrycznych.

N

Pozytywna

W budynku uzytecznosci publicznej, warto$¢ mocy jednostkowej oswietlenia nie przekracza okreslonych w rozporzadzeniu warto$ci mocy

jednostkowej o$wietlenia. Pozytywna

W instalacjach elektrycznych sg stosowane ztgcza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajgcej i usytuowane
w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb Pozytywna
niepowotanych.

D

5|W instalacjach elektrycznych jest stosowany oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych.

6|W instalacjach elektrycznych sg stosowane wytgczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych. Pozytywna

7|W instalacjach elektrycznych jest stosowana zasada selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen. Pozytywna
W instalacjach elektrycznych sg stosowane przeciwpozarowe wytgczniki pradu. Negatywna

8|Obecny Gtéwny Wytgcznik Pradu P. P6z Nie spetnia wymogdw Prawa Energetycznego Nie posiada zdalnego wytgczenia i podtgczenia przyciskéw PWP

przy wyjsciach z budynku

W instalacjach elektrycznych sg stosowane potgczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami

przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Pozytywna
W instalacjach elektrycznych jest stosowana zasada prowadzenia tras przewodoéw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do

10 S . Pozytywna
krawedzi $cian i stropow.
W instalacjach elektrycznych sg stosowane przewody elektryczne z zytami wykonanymi wylgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza

1 10 mm2 Pozytywna
W instalacjach elektrycznych sg stosowane urzgdzenia ochrony przeciwprzepigciowe;. Negatywna

12|Zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe w rozdzielni Gtéwnej RG i Pietrowych Brak ochronny przeciwprzepieciowej w obwodach gniazd Ochrona
przeciwprzepigciowa jest zastosowana w tylko obwodach instalacji zasilania gniazd komputerowych

Wytacznik Przeciwpozarowy

13 Przeciwpozarowy Gtowny Wytgcznik Pradu P.poz Nie Spetnia Wymogdéw Prawa Energetycznego ] Negatywna
Zamontowa¢ nowy Gtéwny Wytacznik PPoz z mozliwo$cig zdalnego wytaczenia poprzez przyciski PWP przy wyjsciach z budynku

Instalacja elektryczna budynku
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Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Urzagd Gminy Polkowice 59 - 100 Polkowice Rynek 1

Urzqd Gminy Polkowiece

Wyniki kontroli i oceny stanu technicznego instalacji
i urzgdzen elektrycznych po przeprowadzonych badaniach

Jako uziomy instalacji elektrycznej sg wykorzystywa¢ metalowe konstrukcje budynkéw, zbrojenia fundamentow oraz inne metalowe elementy

14 umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy. Pozytywna
15 Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu jest wyposazona w urzgdzenia do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, usytuowane Pozvt
w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencjg oséb niepowotanych. ozytywna
16 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku zapewnia bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie Pozytywna
odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
W instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sg zastosowane wyodrebnione obwody: o$wietlenia, gniazd wtyczkowych ogolnego
17|przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w tazience, gniazd wtyczkowych do urzadzen odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiornikéw Pozytywna
wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.
Oswietlenie bezpieczenstwa
18|Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dziata przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Pozytywna
Oswietlenie awaryjne jest Nie zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Negatywna
19 Wykona¢ dodatkowy projekt instalacji oswietlenia ewakuacyjnego. Brak opraw oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ucieczkowych tylnej czesci
Ratusz, klatki schodowej, wyjsciu ewakuacyjnym. Gtéwnej czesci Ratusza klatkach schodowych i korytarzach brak opraw ewakuacyjnych i
kierunkowych wskazujgcych droge ewakuacyjng
20 Pomieszczenia w pomieszczeniach sg wyposazone w wypusty oswietleniowe oraz w niezbedng liczbe odpowiednio rozmieszczonych =
; ozytywna
gniazd wtyczkowych.
21|Instalacja o$wietleniowa w pomieszczeniach umozliwia zatgczanie zrédet Swiatta za pomocg fgcznikéw wieloobwodowych. Pozytywna
22 W budynku o$wietlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogéinej oraz technicznych i gospodarczych sg zasilane z tablic Pozvt
administracyjnych. ozytywna
Inne instalacje
Budynek uzytecznosci publicznej jest wyposazony w instalacje telekomunikacyjna, a w miare potrzeby réwniez w inne instalacje, takie jak:
23|telewizji przemystowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposéb umozliwiajgc y zapewnienie ochrony instalacji przed dostepem Pozytywna
0s6b nieuprawnionych.
24 Gtéwne ciagi instalacji telekomunikacyjnej sg prowadzone w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami Pozytywna
uzytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, ktérych sposdb uzytkowania moze powodowac przerwy lub zaktécenia przekazywanego sygnatu.
25 Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku zapewnia bezkolizyjno$¢ z innymi Pozvt
instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z czesci wspoélnych budynku. ozytywna
System odgromowy
26|Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych Pozytywna
27|Systemu odgromowy jest zgodny z normami PN-IEC61024, PN-IEC61024-1-2, PN-86/E-05003/01 oraz NFC17-102. Pozytywna
28 Potaczenia wyréwnawcze, ochronniki przeciw-przepigciowe Nie sg skuteczne: Negatywna

Zamontowac¢ ochronniki przepieciowe w rozdzielni gtéwnej i pietrowych Brak ochronnikéw przepieciowych
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Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Urzgd Gminy Polkowice 59 - 100 Polkowice

Data pomiarow: 27-11-2023

Wykonawca pomiaréw: P.P.H.U ARTLUX SERWIS ELEKTRYCZNY; Ustronie 4 D; 59-300 Ustronie; 848600820958; e-mail: artlux@artlux.com.pl

Rynek 1

Urzqd Gminy Polkowiece

|Badanie gtownego wytqgcznika p.poZarowego prqgdu

Wytworea: Nieznany Typ: Rozigcznik RIN 250A

Napiecie znamionowe [V]: 440

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Prad znamionowy ciggty [A]: 250

Znamionowy réznicowy prad zadziatania (tylko dla RCD) [mA]: Brak

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Wyzwalanie: bezposrednie

Obcigzalnos$¢ — nastawa pradowa [A]: 250

Wytrzymywany prad udarowy wytacznika [KA]: 2

Stopien ochrony obudowy wytacznika IP: 25

Sprawdzenie wyzwalania po nacisnieciu przycisku p.poz. lub probierczego T: Negatywny
Pomiar rzeczywistego pradu i czasu zadziatania (tylko dla RCD): IA[mA]: ------------- tms]:
Rezystancja izolacji (najmniejsza stwierdzona warto$¢ obwoddéw)[MQ]: 820

Stan obudowy urzgdzenia: dostateczny

Przewody ochronne PE lub PEN: typ: YAKY przekr6j [mm?]: 70

Warunki srodowiskowe chronionych urzadzen: pomieszczenia budynku

Ogdlna ocena gtéwnego wytacznika p.pozarowego: Negatywny

Data kolejnego badania: 31.03.2024

Lp. Badany punktu Stan Zadziatanie
1 Brak przycisku PWP Niesprawny Nie zadziatat
2 Brak Wytacznika P.Poz Niesprawny Nie zadziatat
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Akty prawne
1.|Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — z p6zn.zm.
2.|Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - z p6zn.zm.
3.|Rozporzgdzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — z p6zn.zm.
4.|Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.
5.|Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
6.|Rozporzgdzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej - z pézn.zm.
7 Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie

"|eksploatacja urzagdzen, instalaciji i sieci - z p6zn.zm.

Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajgcych prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrzagdéw

‘|pomiarowych, ktére sa legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.).

Rozporzadzenia Ml z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239

‘|poz. 1597.

10.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6. Sprawdzenie.

11.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

12.

PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

13.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

.|PN-EN 61140:2005 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspolne aspekty instalacji i urzagdzen.

15.

PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC.

16

PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia

‘lidentyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

17

PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia

‘lidentyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami i cyframi.

18.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

19.

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajgce i inne symbole ogélnego
przeznaczenia.

20.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania
wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych.

21

.|PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czes¢ 1: Przeglad i zastosowanie.

.|PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogdlne dotyczgce urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych

23. badan odbiorczych.
24.|PN-EN 62841-1:2015-11 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.
25.|PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploatac;ji.

26.

PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

27.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia
2005 r.).

28.

PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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Zatgczniki

Ocena Instalacji i Urzagdzen Elektrycznych

Na podstawie wykonanych pomiardw, ogledzin instalacji elektrycznych i oparciu
o Przepisy Prawa Energetycznego i Polskich Norm, zaleca sie dla bezpieczenstwa
ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzgdzenh elektrycznych oraz personelu, ktéry
uzytkuje jego urzgdzenia, wykonanie nowego projektu instalacji elektrycznej, rozdzielni
gtéwnej i rozdzielnic pietrowych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw w
budynku Ratusza Urzedu Gminy Polkowice.

Instalacja elektryczna, jej zabezpieczenia oraz urzgdzenia w rozdzielniach
budynku Ratusza Urzedu Gminy Polkowice jest wyeksploatowana i nie posiada
miejsca na rozbudowe o kolejne zabezpieczenia w rozdzielniach pietrowych dla
obwodéw zasilajgcych dodatkowe urzgdzenia, takie jak klimatyzacja oraz drukarki.
Obcigzanie kolejnymi przedtuzaczami juz przecigzonych instalacji elektrycznych
bedzie powodowac coraz czestsze awarie instalacji. Zalecane jest zainstalowanie
dodatkowych zabezpieczen — wytgcznikow réznicowoprgdowych i ochronnikéw
przepieciowych. Instalacja Gtéwnego Wytgcznika Prgdu P.poz réwniez nie spetnia
wymogow Przepiséw Prawa Energetycznego i Polskich Norm.

Informuje Panstwa, iz jest to kolejna ekspertyza oceny instalacji i urzgdzen
elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej, w ktérych byto zalecane zaprojektowanie
nowej instalacji.

Ocena Instalacji i Urzadzen Elektrycznych
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Zatqczniki

V ) ‘l* MIKROWOLT
U POMIARY ELEKTRYCZNE

44-100 Gliwice ul. Hoblera 2/9 e-mail: mikrowolt@gmail.com  kom.: +48 601 42 05 16
LABORATORIUM POMIAROWE

SWIADECTWO WZORCOWANIA

PRZEDMIOT Uniwersalny miernik izolacji
WZORCOWANIA  Typ: MIC-3 Nrfabr. 342066/05 Doktadnos¢: wg instrukcji
Zakresy pomiarowe: wg instrukcji

ZGLASZAJACY P.P.H.U. ,,ARTLUX Serwis Elektryczny” ARTUR BLAZEJEWSKI
59-300 Lubin Ustronie 4D

WARUNKI Temperatura otoczenia: (23 = 2) °C,
SRODOWISKOWE  wilgotnose wzgledna powietrza ( 20 + 80) %

METODA Zakiadowa Procedura Pomiarowa ZPP - 1 Wzorcowanie cyfrowych
WZORCOWANIA  przyrzadow pomiarowych”

STWIERDZENIE W wyniku wzorcowania stwierdzono, ze przyrzad speinia ogéine wymagania

ZGODNOSCI metrologiczne w zakresie btedow podstawowych

Wyniki wzorcowania zostaty odniesione do panstwowych wzorcow jednostek
ODNIESIENIE miar napiecia elektrycznego i oporu poprzez zastosowanie:
DO WZORCA kalibratora C-101FBC nr fabr.17021 (Lab. Akredyt.)

multimetru typu M3500 nr fabr. TW00005118 (Lab. Akredyt.)
opornika dekadowego typ: MDR 93-7b nr fabr. 85055 i 090 (Lab. Akredyt.)
wielostopniowego opornika wzorcowego RNW-34a nr 73-479 (Lab. Akredyt.)

MIEJSCE

UMIESZCZENIA Ceche umieszczono na obudowie przyrzadu

CECH

OKRES Wg harmonogramu zaktadowego

WAZNOSCI

SWIADECTWA

NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru podczas wzorcowania wynosi 0,2% przy poziomie
POMIARU ufnosci 95%

Swiadectwo skiada sie z 2 stron

KIEROWNI
LABORATORIUM POKIIAROWEGO

ing. Romasn Cygnakowski

DATA: 06 czerwca 2019 r. NR SWIADECTWA: 374/ L /2019 STRONA: 1/2

Niniejsze Swiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w catosci.

Swiadectwo wzrocowania:
Sonel - Uniwersalny Miernik Izolacji MIC - 3 (SN: 342066/05)
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Zatqczniki

str. 1/2

- EROEI T

DARIUSZ BEZAT_

ZASWIADCZENIE
o ukonczeniu kursu

Zaswiadcza sie, ze Pan(i) Artur Rafat Btazejewski
Data urodzenia 30.10.1966 r.

zarowy wylacznik pradu
8 godzin

Prowadzony przez O$rode oler jowy EKOFIT Dariusz Bezat
ul. Farbiarska 20/2 aszow Mazowiecki

Ukoriczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik z egzaminu koricowego oraz posiada
odpowiednig wiedze i kwalifikacie z zakresu montazu, przegladow, konserwacji i napraw
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Dobér, montaz, przeglady i konserwacja w odniesieniu
do uregulowar ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009, Nr 178, poz. 1380 z p6zn.
zm.). Do przegladu PWP nalezy rowniez posiadac $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace
do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacii i sieci elektroenergetycznych.

Za$wiadczenie wydano na podstawie § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ksztatcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Tomaszoéw Mazowiecki
21.09.2021 r.

(miejscowosc) g R ienla zaswiadczenia)

Nr zaswiadczenia wg rejestru 2021/09/PWP/4

(pieczec i podpis dyrektora
placowki ksztalcenia ustawicznego)

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
2021/09/PWP/4
dla: Artur Blazejewski
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Zatgczniki

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
E1-1226/654/19 D1-1238/654/19
dla: Artur Btazejewski

Sonel_PE6 v1.0.33.0 - Zarejestrowany dla P.P.H.U ARTLUX SERWIS ELEKTRYCZNY Ustronie 59-300 Ustronie 4 D; PRO/ELE/UG/08/23 13/15
48600820958; artlux@artlux.com.pl




PRO/ELE/UG/08/23 Data pomiaréw: 27-11-2023

Wykonawca pomiaréw: P.P.H.U ARTLUX SERWIS ELEKTRYCZNY; Ustronie 4 D; 59-300 Ustronie; 848600820958; e-mail: artlux@artlux.com.pl
Pomiarowcy: Artur Blazejewski; Artur Btazejewski
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Urzagd Gminy Polkowice 59 - 100 Polkowice Rynek 1

Osoby wykonujgce pomiary

Imie Nazwisko Adres up’\r":xri;ﬁ Stanowisko Podpis
Artur Blaiejewski
Upowaznienie do zajmowania sie
_ Montazem Przegladem Konserwacja i Naprawa
59-300 Ustronie

Artur Blazejewski Ustronie 4 D 2021/09/PWP/4 Pomiarowiec Przeci“'pﬂiar,a“'egﬂ 11;?13_.':311‘1{3 Pra__du

Zgodnie z Ustawa Dz.17.2009 nor 178 poz.1380
Aetwr Bio zejewsalai

Artur Biazejewski
Upowazniony do zajmowania sie Eksploatacig Urzadzen,
Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych na Stanowisku

DOZORU | EKSPLOATACJI
E1-1226/654/19 D1- Sprawdzajacy w Zakresie: Obslugi, Konserwacj, Remontéw, Montazu,
1238/654/19 Prac Kontrolno - Pomiarowych
Swiadectwo kwalifikacyjne nr E1-1226/654/19
Swiadectwo kwalifikacyjne nr D1-1238/654/19

Artur | Btazejewski

et r— ?_j)/lic? Ze oD < i

|Identyfikacja uzytych przyrzadéw

Producent Model Numer seryjny

Sonel Uniwersalny Miernik Izolacji MIC - 3 342066/05

|Uwagi do orzeczenia

|Niezgodnos’ci z aktualnie obowigzujagcymi normami
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PRO/ELE/UG/08/23 Data pomiaréw: 27-11-2023
Wykonawca pomiaréw: P.P.H.U ARTLUX SERWIS ELEKTRYCZNY; Ustronie 4 D; 59-300 Ustronie; 848600820958; e-mail: artlux@artlux.com.pl
Pomiarowcy: Artur Blazejewski; Artur Btazejewski
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Urzagd Gminy Polkowice 59 - 100 Polkowice Rynek 1

Spis tresci

Wyniki pomiarowe

Urzad Gminy Polkowiece
Akty prawne
Zatgczniki
Informacje dodatkowe

— —
PO OWLWN
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