Zatacznik nr 2

WZzOR
UMOWA nr............
zawarta w Jonkowie

pomiedzy:

Gming Jonkowo z siedzibg w Jonkowie przy ul. Klonowej 2, NIP 739-385-11-11, REGON 510743166,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez Jacka Jatkiewicza - Wéjta Gminy Jonkowo.

przy kontrasygnacie Pani Marzeny Gérskiej Skarbnika Gminy,

a:

FITMNIG: cereerseeeeeeersceseesessseessessesseesassaessesesasssesseesassrnesnssasssnssasssesssesansssenns -zwana

w dalszej czesci Umowy Wykonawcg, ktérego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron o$wiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ......ccooooeeeececeeieiveeeeene. zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest odsniezanie i zawalczenie Sliskosci — cz. ...

2. W ramach zimowego utrzymania drég wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia catodobowego
zimowego utrzymania drég zgodnie z opisem standardu swiadczenia ustugi — zatgcznik nr 1

3. Wykonawca bedzie prowadzit dyzury w czasie trwania umowy.

4. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie w razie koniecznosci wzywat potrzebng ilos¢ sprzetu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej gotowosci technicznej i $wiadczenia ustug przez
wszystkie wymienione w umowie jednostki sprzetowe w trakcie trwania umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w ramach prowadzonego dyzuru, do prowadzenia monitoringu
stanu pogodowego na terenie gminy Jonkowo na trasie ........... Dyzury zimowego utrzymania
petnione beda przez Wykonawce. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania
wykonywania ustugi utrzymania zimowego oraz wywigzywania sie wykonawcy z obowigzku
petnienia dyzuréow.

7. Wykonawca rozpocznie $wiadczenie ustugi w terminie .................. od zgtoszenia przedstawiciela
Zamawiajgcego.

8. Zgtoszenie nastgpi¢ moze telefonicznie, mailowo.

9. Zamawiajacy kazdorazowo odnotowuje godzine, date zgtoszenia oraz odcinek, ktéry zlecono do
realizacji ustugi.

§2

Umowa zostaje zwarta na okres od dnia do 30 kwietnia 2025r.
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§3

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ( zt brutto) zal h ..ceeeveveiennne Swiadczenia ustugi cene brutto zt,
2. tgczna wartos¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyé kwoty .......cccceeveeneee.

3. W przypadku wyczerpania kwoty podanej w ust. 2 przed terminem zakoriczenia umowy, umowa
ulega rozwigzaniu bez obustronnych roszczen.

4. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdéwienia uzupetniajgcego stanowigcej nie wiecej niz 45%
wartosci realizowanego zaméwienia podstawowego .

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje koszt utrzymania dyzuréw, swiadczenia ustugi, koszt
mieszanki i jej zatadunku, koszt dojazdu do miejsca zlecenia Swiadczenia ustugi.

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy [iloSciowo-asortymentowy] (za godzine
pracy sprzetu). Zaptata za wykonanie ustugi bedzie naliczana od momentu podstawienia sprzetu w
miejsce wyznaczone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
2. Rozliczenie naleznos$ci za wykonanie ustugi dokonywane bedzie na podstawie faktur wraz z
dotgczonym harmonogramem prac zawierajgcym:
a) miejsce pracy sprzetu;
b) Informacje o dacie i godzinie zlecenia przez koordynatora akcji zimowego utrzymania;
c) Informacje o dacie i godzinie podstawienia sprzetu i rozpoczecia swiadczenia ustugi;
d) Informacje o dacie i godzinie zakonczenia $wiadczenia ustugi;
e) Informacje o ilosci wykorzystania mieszanki/ piasku.

3. Rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastepowac bedzie nie czesciej niz dwa razy w miesigcu
na podstawie potwierdzen realizacji ustugi w danym dniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
4. Termin ptatnosci faktury 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek Wykonawcy.

§5
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP nie wymaga zatrudnienia przy realizacji umowy przez
Wykonawece lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace w sposdb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510):

§6

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) zwtoke w rozpoczeciu $wiadczenia ustugi w wysokosci 100 zt za kazdg godzine po uptywie terminu
okreslonego w § 1 ust. 7 niniejszej umowy,

2) odstgpienie od realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci umowy brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego.

3. Jezeli wysokos¢ kary umownej jest nizsza niz wysokos¢ poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy
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87

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidtowo

wystawionej faktury oraz odmowy materiatéw nie spetniajgcych wymagan Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji

umowy na osoby trzecie.

§8

. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zostanie ogtoszona upadtosé lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci,
2) w przypadku powstania okolicznosci powodujacych, ze wykonanie nie lezy w interesie
publicznym,

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

Swiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre nie odpowiada Wykonawca — Wykonawca moze

zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy do czasu odstgpienia.

§9

1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é zmiany umowy:

1.

2.

1) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski
zywiotowe, strajki, dziatania zbrojne, wojna itp), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢
realizacji ustugi.

2) W zakresie sprostowania omytek pisarskich w przypadku wystgpienia oczywistych omytek
pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

3) W zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT, jedynie o
wzrost wartosci VAT.

4) W zakresie terminu, sposobu realizacji i wynagrodzenia w przypadku zmiany przepiséw prawa
majacych wptyw na realizacje zamdwienia.

5) W zakresie zmiany zakresu lub/i sposobu $wiadczenia ustugi, w przypadku dziatania sity wyzszej
(np. kleski zywiotowe, strajki, dziatania zbrojne, wojna itp), majacej bezposredni wptyw na
realizacje zaméwienia

6) W zakresie zmiany zapisow umowy w czesci dotyczacej zmian nazwy, siedziby stron umowy,
numerow kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

§10
Do spraw zwigzanych z realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego Wyznacza Si€ .......cccccevererreneene.
tele o
Do spraw zwigzanych z realizacja umowy ze strony Wykonawcy wyznacza sie p.....tel. .........

§11

1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1) ZamawiajgCeE0: c.ccvire ettt eeete st s e eaaenes
2) WYKONAWCY: ...eeevieierierireeceeie et esevees e

2. Za skutecznie doreczong uwaza sie wyfacznie korespondencje wystang listem poleconym, poczta

kurierska albo doreczong bezposrednio, pod adresy stron wymienione w ust. 1.

3. Zmiany adresdw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie stanowig

zmiany Umowy.
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§12
1. Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego
2. Wykonawecy sktadajgcy wspélnie oferte ponoszq solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§13
W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy PZP, Kodeksu
Cywilnego.

§14
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego a jeden dla Wykonawcy.
2. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez Strone, ktéra ztozyta podpis z datg pdzniejsza.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

1zapis zostanie umieszczony tylko w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami, ktorzy ztozg wspélnie oferte

Strona | 4



1)

2)

Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS STANDARDU SWIADCZENIA USLUGI

Ustuga obejmuje oczyszczanie ze $niegu, btota posniegowego, zwalczanie Sliskosci na drogach

potozonych terenie gminy Jonkowo o tgcznej dtugosci km oraz sprzatanie

zanieczyszczen pozimowych z jezdni, chodnikéw i poboczy oraz studni sciekowych po
zakonczeniu sezonu zimowego.

Wymagane standardy zimowego utrzymania:

Dopuszczalne odstepstwa od standardu

Opis stanu utrzymania drogi

Maksymalny czas na reakcje
Wykonawcy po ustaniu
opadow $niegu Czescil -4

Maksymalny czas na reakcje
Wykonawcy od stwierdzenia
wystepowania zjawisk
sliskosci zimowej — zwalczania
Sliskosci Czesc 1-4

Jezdnia ods$niezona na catej
szerokosci,

Dotyczy jezdni i poboczy:
luzny — 4h?

Gotoledz — 3h?
Szron — 3h!

e Jezdnia posypana na °
odcinkach decydujacych o
mozliwosci ruchu .

Szad? — 3h!
Posniegowa — 4h?

btoto po$niegowe — 6h'

zajezdzony — wystepujel

zaspy - do 8 h? Lodowica — 4h?

! - od chwili otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego z uwzglednieniem zaoferowanego czasu na

reakcje
3) Okreslenia podstawowe:

a) Sliskos¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia sie na jezdniach warstw
lodu albo zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

b) Zwalczanie Sliskosci zimowej - zabiegi majgce na celu zapobieganie wystepowaniu $liskosci
zimowej oraz zabiegi likwidujgce powstatg Sliskos¢ zimowa.

c) Zapobieganie wystepowaniu_sliskosci zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed
powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciatego Sniegu przez pokrycie jej Srodkami
chemicznymi obnizajgcymi temperature zamarzania wody.

d) Likwidacja Sliskosci zimowej - usuniecie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego albo
ubitego $niegu przy uzyciu srodkéw chemicznych, uszorstniajgcych lub mechanicznych albo
srodkow tych tgcznie.

e) Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni kruszywem
w celu zwiekszenia przyczepnosci két pojazdu z nawierzchnia.

f) Goftoled? - jest to rodzaj Sliskosci zimowej powstatej z utworzenia sie warstwy lodu grubosci do

| mm na skutek opadu mgly roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemne;j
temperaturze. Gotoledz wystepuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°C temperaturze
powietrza. Tak powstata warstwa lodu ma jednakowa grubos¢ na catej powierzchni jezdni.
Gotoledz wystepuje wtedy, gdy zaistniejg rownoczesnie trzy nastepujgce warunki:

e temperatura nawierzchni jest ujemna,
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g)

h)

j)

k)

m)

n)

p)

q)

t)

e temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C,

e wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest wieksza od 85%.

Lodowica - jest to rodzaj sliskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu
o grubosci do kilku centymetréw z zamarzniecia nieusunietej z nawierzchni wody pochodzacej
ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica wystepuje wtedy, gdy po odwilzy lub
opadzie deszczu, nad powierzchnig jezdni obnizyta sie temperatura powietrza ponizej 0°C. Im
szybsze jest obnizenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstata
warstwa lodu ma zwykle rézng grubosé, na catej powierzchni jezdni.

Zlodowaciaty lub ubity snieg - warstwa $niegu w postaci:

przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nieusunietej warstwy $niegu grubosci
kilku milimetrow;
przymarznietej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nieusunietej warstwy Sniegu
grubosci kilku centymetréw;
zlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu o znacznej grubosci.
Sliskos¢ posnieqowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni

przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nieusunietego ubitego $niegu, pokrywajgcego j3
catkowicie lub czesciowo warstewka o grubosci kilku milimetrow.
Sliskos¢ $nieqowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni

nieusunietej warstwy $niegu grubosci powyzej kilku centymetréw, ktérego gérna warstwa
lodowacieje (ruch pojazdéw tworzy na niej zwykle rdoinej gtebokosci koleiny i wyboje
pogarszajgce bezpieczenstwo i predkosé ruchu).

Szron - osad lodu, na ogdt o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztatt lasek, igietek itp.,
tworzacy sie w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy
temperaturze ponizej 0°C.

Szad? - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub
chmury), gdy temperatura wyziebionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od
0°C.

Odsniezanie drogi - usuwanie sniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektéw towarzyszgcych

(zatok autobusowych, parkingdéw itp.).

Snieq luZny - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugdéw $nieg, ktéry nie
zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego.

Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugdw $nieg, ktory

zostat zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

Nabdj sniezny - nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od
kilku centymetréw), przymarznieta do nawierzchni jezdni.

Zaspa sniezna — wzniesienie powstate przez nawianie $niegu, czesto tworzgce sie na poboczach
drdg i innych ciggach komunikacyjnych.

Btoto posniegowe - topniejgcy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugdw i posypaniu

jej srodkami chemicznymi.

Ptug odsniezny - urzadzenie stanowigce osprzet o roznej konstrukcji odktadnicy i lemiesza,
zawieszone do no$nika ptuga.

Standard zimoweqo utrzymania drogi - ustalony przez Zamawiajgcego w ramach opisu

przedmiotu zamdwienia - minimalny poziom utrzymania powierzchni drég.
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4) Materiaty likwidujgce zjawiska Sliskosci zimowej:

a)
b)

c)

p)

a)

materiaty likwidujgce zjawisko $liskosci zimowe]j zapewni Wykonawca;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw pozwalajgcych na
prawidtowq realizacje zadania oraz zabezpieczenie niezbednej ilosci materiatéw do wykonania
ustugi oraz ich prawidtowe sktadowanie.

Materiaty, ktére sg w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia
w stezeniu wiekszym od dopuszczonego, okreslonego odrebnymi przepisami.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy sktadowanie materiatdw, a nastepnie po realizacji zamdwienia
oczysci pas drogowy na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego w SWZ oraz projekcie
umowy.

Do materiatéw stosowanych przy zwalczaniu Sliskosci zimowej naleza:

srodki chemiczne: sél (chlorek sodu), sél drogowa, solanka, nawilzona sél, chlorek wapnia
techniczny, chlorek magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu;

sél (chlorek sodu, NaCl).

Do celéw zwalczania $liskosci zimowej zaleca sie stosowac sél kamienng, ktdra zawiera ziarna
o wymiarach do 5 mm, wilgotnos¢ do 0,1% i zmienng ilos¢ zanieczyszczern. Mozna réwniez
stosowac sol warzong i sél morska.

Sél (chlorek sodu) stanowi element technologii uzywanych przy zwalczaniu sliskosci zimowej
za pomocg soli drogowej, solanki, nawilzonej soli.

Zaleca sie nastepujacy sktad soli drogowej: 96% NaCl (soli) 2,5% CaCl2 (chlorku wapnia) + 0,2%
K4Fe(CN)6 (zelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli).
Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest nastepujgce:

60-80% w przedziale 1-3 mm,

10-25% w przedziale 3-6 mm,

do 5% ponizej 0,16 mm,

do 5% powyzej 6 mm.

Solanka moze byc¢ roztwér wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas: fugowania
pokfadow soli wodg, sztucznego wytwarzania w specjalnych urzadzeniach.

Solanka do celéw zimowego utrzymania drég powinna mieé stezenie 20-25%.

Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu drég moze by¢ uzywana do bezposredniego
skrapiania nawierzchni lub jako srodek nawilzajacy sol w rozsypywarkach.

Mozliwe jest tez stosowanie roztworéw wodnych innych chlorkéw: chlorku wapnia CaCl2 lub
chlorku magnez MgCl2.

Nawilzona (zwilzona) sél do posypywania nawierzchni powinna zawiera¢ 30% solanki
(roztworu NaCl lub CaCl2) o stezeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl. Wyjgtkowo mozna
zwilza¢ s6l woda, po akceptacji tego sposobu przez Zamawiajgcego. Zaleca sie zwilza¢ sol
bezposrednio przed jej rozsypywaniem.

Chlorek wapnia (wapniowy) techniczny. Chlorek wapniowy techniczny powinien odpowiadac
wymaganiom PN-75/C-84127 [7]. Chlorek wapniowy moze wystepowac w postaci ptatkdw lub
proszku, zawierajacych 77-80% czystego CaCl2.

Chlorek magnezu. Chlorek magnezu (MgCl2) powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
przez producenta, po zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego. Zaleca sie stosowac go przede
wszystkim lokalnie, niezbyt daleko od miejsca wydobywania.
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r) Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu). Mieszaniny chlorku
sodu z chlorkiem wapnia stanowig skuteczny srodek w zwalczaniu $liskosci zimowej, faczacy
zalety obu skfadnikéw. Chlorek wapnia wchtania szybko wilgoé, co utatwia chlorkowi sodu
rozpoczecie procesu topienia, do czego potrzebuje pewnej ilosci ciepta i wilgoci. Zaleca sie
stosowanie chlorku wapnia w proszku, chociaz jest on trudniej dostepny, ze wzgledu na
skuteczniejsze uzyskanie jednorodnej mieszanki. Zaleca sie stosowaé nastepujgce mieszaniny
NaCl z CaCl2 w stosunku wagowym:

19:1 - 95% NaCl + 5% CaCl2,

- 4:1-80% NacCl + 20% CaCl2,
- 3:1-75% NaCl + 25% CacCl2,
- 2:1-67% NaCl + 33% CacCl2.

s) Do przygotowania mieszanek nalezy uzywac betoniarek przeciwbieznych i wolnospadowych,

suszarek bebnowych, dozatoréw lub innych urzadzen dajacych gwarancje jednorodnosci

mieszanek.

t) Mieszaniny przeznaczone do stosowania w temperaturze ponizej-7°C zaleca sie przygotowac
bezposrednio przed tadowaniem do urzgdzenia rozsypujacego.

u) Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw przy zwalczaniu $liskosci zimowej, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagan dla materiatéw, sposobdéw badan
i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

v) Materiaty uszorstniajgce w postaci kruszyw. Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego
$niegu mozna stosowac:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego $niegu), wg
PN-B-11111:1996 [2],

- kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3],

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 75% kruszywa + 25% soli.

w) Zuzycie materiatdow przy jednokrotnym obustronnym posypywaniu drogi ustala sie w ilosci
750 kg/km drogi, natomiast przy jednokrotnym posypywaniu 500 kg/km drogi.

X) Zuzycie materiatéw przy jednokrotnym jednostronnym posypywaniu chodnika ustala sie
w ilosci 250 kg/km chodnika.

y) Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze
zawiera¢ zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodnos$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia
wiekszg rdwnomiernosé pokrycia drogi podczas posypywania.

z) Materiaty uszorstniajgce powinny wykazywacd dostateczng wytrzymato$¢ na mechaniczne ich
niszczenie przez ruch (nie mogg ulegad rozdrabnianiu). Nie powinny zawierac zanieczyszczen
mogacych wzmagac korozje pojazddw i konstrukcji stalowych.

aa) Sol kamienng oraz sél drogowa mozna sktadowa¢ w magazynach, pod wiatg lub na wolnym
powietrzu na odizolowanym od doptywu wilgoci utwardzonym podtozu. Podtoze powinno
by¢ pokryte bitumem lub warstwg papy i mie¢ spadki wynoszace 3-4% od $rodka na
zewnatrz. Sl sktadowang na wolnym powietrzu nalezy przykry¢ w celu zabezpieczenia przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

5) Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:
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b)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ realizowanego zamdwienia oraz mozliwos¢ jego
zabezpieczenia i przechowywania.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub udostepniony Wykonawcy do wykonania prac przez
Wykonawce powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
przedstawi do wgladu dokumenty dopuszczajgce sprzet do uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mdgt byé gotowy do uzycia w ciggu
maksymalnie do 30 minut liczagc od momentu uzyskania informacji od zamawiajgcego o
koniecznosci podjecia dziatan.

Pojazdy mechaniczne uzywane do prac przy usuwaniu S$liskosci zimowej powinny by¢
wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy zéttej, zgodnie z ustawg ,,Prawo o
ruchu drogowym”.

W przypadku sktadania oferty na wiecej niz jedng czes¢, Wykonawca powinien dysponowac np.
dla dwéch czesci, dwoma jednostkami sprzetu do odsniezania, tzn. w ofertach nie mozna
powtarzac tej samej jednostki sprzetowe;j.

6) Wspdlny Stownik Zamowien:

CPV 90620000-9 Ustugi ods$niezania;
CPV 90630000-2 Ustugi usuwania oblodzen.
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