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Grzegorz Toczyski - tel. 666 567 957
08-110 SiedlIce, ul. Czerwonego Kapturka 20
REGON: 147402204, NIP: 821-209-48-20

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH - ETAP 1
INWESTOR : Gmina Sobolew
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew
SPORZADZIL. KALKULACJE :  Grzegorz Toczyski
DATA OPRACOWANIA : 02.01.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w tere- | kpl.
dl nie réwninnym
1 kpl.
1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2|D-02.01.01 Wykonanie wykop6w koparkg w gruncie Kat. I11-IV z transportem urobku na odktad samo- |m3
d.2 chodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez Wykonawce rob6t
411.41 m3
411.410
3|/D-02.03.01 Wykonanie nasypow z gruntéw kat. | dowiezionych z dokopu wraz z formowaniem i za- m3
d.2 geszczeniem
30 m3
30.000
3 PODBUDOWY
4/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza w gruncie kat. I1-1V pod warstwy kons- |m?2
d.3 trukcyjne
269+717 m?2
986.000
5/D-04.04.00 Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 32cm po zageszczeniu z mieszanki kruszywa nie- |m?2
d.3 zwigzanego C90/3 (0/31,5mm) (parking i drogi manewrowe)
717 m2
717.000
6|D-04.04.00 Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 15cm po zageszczeniu z mieszanki kruszywa nie- |m?2
d.3 zwigzanego C90/3 (0/31,5mm) (chodniki)
264 m?2
264.000
4 NAWIERZCHNIE
7|D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej wraz |m?2
d.4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa (drogi manewrowe)
599 m?2
599.000
8/D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej wraz |m?2
d.4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa oraz jednym rzedem kostki w innym kolorze dla
rozdzielenie miejsc postojowych (parking)
118 m?2
118.000
9|D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni gr 10cm z mieszanki z kruszywa niezwigzanego C90/3 (0/31,5) |m2
d.4 do nawierzchni niezwigzanych (chodniki)
269 m?2
269.000
5 ELEMENTY ULIC
10/D-08.01.01 Ustawienie kraweznika betonowego szarego 15x30cm na tawie betonowej wraz z oporem |m
d.5 z betonu C8/10
44 m
44.000
11/D-08.01.01 Ustawienie kraweznika betonowego szarego 15x22cm na tawie betonowej wraz z oporemz |m
d.5 betonu C8/10
84 m
84.000
12|/D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu  |m
d.5 C8/10
322 m
322.000
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