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DACH

-blacha ptaska na rabek stojacy - kolor jasno szary RAL 9006
-faty i kontrfaty

-membrana dachowa paroprzepuszczalana

-wetna mineralna gr. 30 cm migdzy krokwiami

-krokwie + dobitka do krokwi dla utrzymanai izolacji termicznej
-izolacja z foli paroizolacyjnej

-plyta k-g na ruszcie systemowym podéwdjnym

-tynk wapienny systemowy
-$ciana murowana z cegly petnej
-tynk wapienny systemowy
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-tynk wapienny systemowy ponad t
-2x hydroizolacja dyspresyjna ponizdj terenu
-mineralna zaprawa szlamowa
-zaprawa wodoszczelna

-$ciana murowana z cegly petnej isth.

przepona hydrofobowa wykonana
za pomocy iniekcji dwurzgdowej

POSADZKA NA GRUNCIE
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-piyty kamienne granit gn|2 cm
-wylewka cem. 5 cm zbrojgna siatka
-styropian "podtoga“15 ¢
-2xfolia PE

-chudy beton gr. 10 cm B
-piasek

or. 10 cm B15

POSADZKA NA GRUNCIE

- podtoga z desek deb|
- legary debowe 3,8x
wygtuszajaca skalna
- wylewka cem. 5 cm
- styropian "podfoga”
- 2xfolia PE

- chudy beton gr. 10
- piasgk
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-tynk wapienny systemowy
-$ciana murowana z cegly petnej
-tynk wapienny systemowy

przekroj C-C skala 1:50

-tynk wapienny systemowy ponad terenem
-2x hydroizolacja dyspresyjna ponizej terenu

__  _-minegalna zaprawa szlamgwa
-zaprawa wodoszczelna
-$ciana murowana z cegty petnej istn.
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PROJEKT TECHNICZNY
1ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKL! MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWGRU W

GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOK(Gt BUDYNKU 2INSTALCIA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM

ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 3 MIEISC POSTOJOWYCH
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