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1. ZALOZENIA
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla zadania:

,» 1.Zmiana sposobu uzytkowania dwodch lokali mieszkalnych wraz z adaptacja
poddasza nie uzytkowego na dom kultury w budynku zabytkowego dworu w gonczycach
wraz z przebudowg tego budynku oraz zagospodarowaniem terenu wokét budynku
2.instalcja zbiornikowa na gazy ptynny ze zbiornikiem podziemnym oraz instalacja
wewnetrzng gazu 3. Budowa parkingu na 9 miejsc postojowych” zlokalizowanego na dz. nr
ew. 34/9, obreb ewid. 0004 obreb Goncezyce, jednostka ewid. 140311_2.0004

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- wykonanie przytacza kablowego,
- montaz wylacznika giéwnego p.poz,
- montaz tablic rozdzielczych wewngtrznych
- instalacje elektryczne wewngtrzne: oswietleniowg i gniazd wtykowych,
- instalacje o$§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- ochrong przeciwporazeniowa,
- instalacj¢ przeciwprzepigciowa,
- instalacje odgromowag i uziomu

1.2 Warunki ogdlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
wewnetrznej opisanej w niniejszej dokumentacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow
innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng
specyfikacjag projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania
instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowac¢ na wilasny koszt .

3. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard
dla materiatéw, urzadzen 1 instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé
rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego
pisemne zatwierdzenie przez Inwestora,

4. Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupelniajacymi
sie. Wszystkie zagadnienia ujgte w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny byc¢ traktowane jakby byty
ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu,
Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z
Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstegpstw.

5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

6. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji
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1.3

wg. obowigzujacych norm i przepisOw oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczyc
rowniez deklaracj¢ kompletnos$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Al

zlecenia inwestora,

Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Projekt architektoniczno — budowlany;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Katalogi i dane techniczne urzadzen i systeméw;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002 w
sprawie  warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznego w budynkach,
Obowigzujace przepisy i przywolane normy.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje. (Wprow.:
HD 60364-1:2008 [IDT]). Zastgpuje: PN-IEC 60364-1:2000.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym. (Wprow.: HD 60364-4-41: 2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-
41:2007 [IDT])).

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.
(Wprow.: HD 60364-5-51: 2009 [IDT]). Zastgpuje: PN-HD 60364-5-51:2009
(oryg.).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.:
HD 60364-5-52:2011 [IDT]). Zastepuje PN-HD 603-5-52:2002.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych (oryg.). Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanng¢ lub natrysk. (Wprow.: HD 60364-7-701:2007
[IDT)).

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych. Wprow.: HD 308 S2:2001 [IDT]. Zastgpuje: PN-HD 308 S2:2002.
PN-EN 60027-3:2007Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czgs¢
l: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czeg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia
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PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe Czes¢ 1: Wymagania ogdélne i
badania

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o§wietlenia — O$wietlenie awaryjne

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe — Czg$¢ 2-22: Wymagania
szczegbtowe — Oprawy oswietleniowe do o§wietlenia awaryjnego

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

PN-HD 60364-4-41:2017-09Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.
(Wprow.: HD 60364-5-51: 2009 [IDT)).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.:
HD 60364-5-52:2011 [IDT]).

PN-86/E-05003/01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — wymagania
og0lne;

PN-HD 60364-7-712:2007 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-712:Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;

PN-EN 61173:2002 — Ochrona przepi¢ciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw
wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik;

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-ICE 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢s¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

ICE 60364-5-55 pkt.551 Wymagania dotyczace odtgczania instalacji PV

ICE 60439-1 Wymagania dotyczace skrzynek przylaczeniowych i zespotu
rozdzielnicy

PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor o montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych 1
elementéw budynkéw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogdlne wymagania dotyczace kompetencji
laboratoriéw badawczych i wzorcujacych.
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— CNBOP-PIB  W-0001, Pomieszczenia 1 miejsca obslugi  urzadzen
przeciwpozarowych w  budynkach - Lokalizacja, warunki wykonania,
wyposazenie, wyd 2, luty 2016.
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2. ZASILENIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

2.1 Podstawowe wskazniki energetyczne

Napigcie zasilania 400/230V,50Hz
Uktad sieci Uzytkownika TN-S

Moc zainstalowana 89,7 kW

Moc szczytowa 39,5 kW
Wskaznik wykorzystania mocy zainstalowane; : 0,44

2.2 Przytacze kablowe

Remontowany budynek zasilany jest obecnie przylgczem napowietrznym z stupa
zlokalizowanego w poblizu budynku. W ramach zadanie nalezy wystapi¢ do zaktadu
energetycznego o wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku i zainstalowanie
go przy stupie linii napowietrznej z ktdérej jest obecnie zasilany. Jednocze$nie nalezy
zwiekszy¢ istniejgcg moc przytgczeniowa do co najmniej 40kW.

Z wybudowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa
YKXS 4x25mm2 do tablicy wylacznika giéwnego p.poz WG, a nastgpnie tablicy
elektrycznej TG.

2.3 Uktadanie kabla

Kable niskiego napigcia nalezy uktada¢ w ziemi w rowie o glebokosci 0,8 m na 10
cm warstwie piasku rzecznego i przykrywac¢ réwniez 10 cm warstwg piasku i 15 cm
warstwg gruntu rodzimego. Po wstgpnym zageszczeniu przykryC folig ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Folia o grubosci minimum 0,5mm i
szerokosci, co najmniej 0,2m. Calo$¢ zasypa¢ ziemig rodzimg do poziomu gruntu i
zagescic.

Grunt, ktérym wypelniany jest wykop z ulozonymi kablami powinien by¢
wprowadzany do wykopu warstwami o grubosci ok.0,3m, a kazda taka warstwa powinna
by¢ zageszczana za pomocg wibratora mechanicznego. Przed zaggszczaniem zaleca sig
nawilzy¢, co najmniej pierwszg liczac od dna, warstwe wprowadzonego do wykopu gruntu
miejscowego, polewajac cala powierzchni¢ tej warstwy wodg. Wprowadzanie do wykopu,
co najmniej pierwszej warstwy gruntu nalezy wykonywa¢ mozliwie niezwlocznie, w tym
samym dniu roboczym, w ktérym zakonczono uktadanie kabli. Kabel w wykopie uktada¢
linig falista dla uzyskania 1-3% zapasu dtugosci. W miejscach wprowadzenia kabla do
zlacz i stacji transformatorowej zostawi¢ odpowiednie zapasy kabla (1,5-2m).

Wprowadzenie kabli z ziemi do budynku uszczelni¢ gazo i1 wodoszczelnie z
wykorzystaniem wkladow uszczelniajacych systemowych.

Przy uktadaniu kabli stosowac si¢ do wymagan dotyczacych minimalnych promieni
tuku zaloméw okreslonych w danych technicznych kabli.

Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢ wizualnie, czy
wnetrze przepustu jest drozne, gladkie i nie zawiera zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia wngtrza przepustu gruntem nalezy ten grunt usungc.

Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby
ostona lub powtoka kabla nie ocierala si¢ o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggal gruntu
do wnetrza przepustu.
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24 Ostony rurowe

Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, takimi jak
wodociag, kanalizacja, kanalizacja telefoniczna, czy inny kabel energetyczny, na kablu
nalezy stosowac¢ przepusty z rury ochronnej typu DVK o srednicach okreslonych na rys. nr
1. Wszystkie skrzyzowania nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do 90 stopni. Przy
uktadaniu rur w gruncie nalezy stosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

« grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm, a w gruntach skalistych
powinna wynosi¢ 15cm;

« odlegtos¢ miedzy boczng czescia oslony rurowej, a sciang wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej 10cm;

« grubos$¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm;

o odlegtos¢ miedzy gérnag czgscig ostony rurowej, a powierzchnig gruntu powinna
wynosi¢, co najmniej 50cm, a w przypadku oston uktadanych pod droga co
najmniej 100cm.

Minimalna dlugo$¢ rur ostonowych w miejscach krzyzowania si¢ kabli z
urzgdzeniami podziemnymi jest rowna dlugosci (szerokosci) wykopu plus po 0,5m
stabilnego oparcia rury po obu stronach wykopu.

Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci
ok.10cm zabezpieczone przed zamulaniem poprzez uszczelnienie materiatami odpornymi
na dziatanie wilgoci oraz nieoddzialywajacymi szkodliwie na uszczelniane elementy.
Material uszczelniajacy powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach
cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata o krawedz rury. Jako materiaty do
uszczelnien zaleca si¢ stosowac:

« masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego do uszczelniania wzdtuznych
krawedzi rur dzielonych;

« tasme¢ samospajalng o szerokosci minimum 38mm do uszczelniania poprzecznych
krawedzi rur dzielonych;

o pianke poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci do uszczelniania kabli w
otworach rur;

o rury i tasmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur
1 potaczen rur.

25 Oznaczenie kabla i trasy kablowej

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, tj. przy skrzyzowaniu, wejSciach do ztacz i1 oston
otaczajacych, itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co
najmniej:

« numer ewidencyjny linii;
« typ kabla;

« znak uzytkownika kabla;
« rok utozenia kabla.

Trasa linii kablowej ulozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci 1 szerokosci
oznaczona siatkg folig lub folig perforowang o trwatym kolorze.

Krawedzie folii lub siatki oznaczeniowej powinny wystawaé, co najmniej S0mm
poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
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2.6 Instalacja uziemien ochronnych i roboczych

Wartos$¢ wypadkowa opornosci uziemienia ztgcza kablowego nie moze przekroczy¢
wartosci 5 omow. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganej wartosci uziemienia
roboczego zlacza zastosowaé uziom pionowy pomiedziowany z gwintem, ktéry nalezy
polaczy¢ z bednarka z zastosowaniem uchwytéw krzyzowych zabezpieczonych tasma typu
Denso. W miejscu potaczenia bednarke ostoni¢ rgkawem ochronnym. Przed wbiciem
uziomOw nalezy sprawdzi¢ na podkladzie geodezyjnym brak urzadzen podziemnych w
miejscu ich instalowania. W trakcie wykonywania uziemien dokonywac¢ nalezy pomiaréw
rezystancji uziemienia i w zalezno$ci od uzyskiwanych wartosci stosowa¢ odpowiednie
srodki. Cato$¢ instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po
wykonaniu instalacji uziemien nalezy dokona¢ komisyjnego pomiaru warto$ci opornosci
uziemienia.

2.7 Uwagi do wykonania przytgcza

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy szczegdélowo zapoznaé sie z
usytuowaniem istniejacych urzadzen podziemnych wykazanych na podktadach
geodezyjnych,

Zapewni¢ wyznaczenie 1 dokonanie geodezyjnych pomiaréw wykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
wykopach
otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

Prace ziemne w poblizu czynnych istniejagcych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ recznie po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania rob6t z
Uzytkownikiem lub Wtascicielem i pod jego nadzorem, odpowiednio zabezpieczajac te
urzadzenia przed uszkodzeniem.

Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

Po zrealizowaniu prac teren oraz uszkodzone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajgce $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w
szczegdlnosci normg N SEP-E-004, N SEP-E-001 i normami PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
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3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Funkcje gtéwnego wytacznika pradu dla calego obiektu petni¢ bedzie przeciwpozarowy
wylacznik pradu (PWP) zainstalowany w skrzynce WG przed budynkiem. Dla potrzeb Strazy
Pozarnej przewidziano mozliwo$¢ zdalnego otwarcia tego wytacznika za pomoca przyciskow,
oznaczonych jako ,,wylacznik p.poz”, zlokalizowanych przy wejsciach do budynku. Kabel
pomiedzy przyciskiem, a skrzynka PWP — bezhalogenowy, ognioodporny (N)HXH-FE
180/E90 5x2,5mm?2. Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy
oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczagcymi znakéw bezpieczenstwa.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu sktada si¢ z nastepujacych elementéw:

¢ urzadzenia uruchamiajacego,
¢ urzadzenia sygnalizujgcego,
® urzadzenia wykonawczego.

Budowa, spos6b mocowania oraz parametry techniczne powinny by¢ zgodne z
aktualnymi wymogami przepiséw o ochronie przeciwpozarowej budynkéw.

3.2 Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych

Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, itp nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci tych przegrdd.
Zabezpieczenie przejs¢ kablowych w stropach i $cianach o odpornosci ogniowej nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta opracowang dla okreslonego
zastosowania, uwzgledniajaca polskie przepisy i wymagania aprobaty techniczne;j.

Stosowane w obiekcie zabezpieczenia powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB,
Certyfikat Zgodnosci ITB i Atest Higieniczny PZH. Przejscie nalezy oznakowac tabliczkg

zZnamionowa.
33 Rozdzial energii elektrycznej

3.3.1 Struktura

Z rozdzielni giéwnej budynku TG wyprowadzone zostang wewngtrzne linie
zasilajace do tablic lokalnych zgodnie z zalagczonymi rysunkami. Projektowane linie
zasilajagce wykonane beda z zastosowaniem kabli z izolacja na 0,6/1 kV i przewodéw z
izolacja na 450/750V o przekrojach okreslonych na schemacie. Wszystkie kable i
przewody z zytami miedzianymi.

Budowa i wlasciwosci uktadanych kabli i przewodéw powinny by¢ zgodne z
postanowieniami norm wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i
przewodow.

Przy uktadaniu kabli stosowa¢ si¢ do wymagan dotyczacych minimalnych promieni
tuku zatoméw okreslonych w danych technicznych kabli.

Przewody uktadane beda pod tynkiem oraz w miejscach z sufitem podwieszanym w
korytkach kablowych mocowanych do scian lub stropow.

Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnopradowych i teletechnicznych
nalezy spetni¢ warunki separacji obu instalacji.

Dla projektowanego budynku przyjeto nastepujace typy kabli elektroenergetycznych:

— dla strefy pozarowej ZL , nalezy zastosowac kable w klasie:

Dca-s2, d1, a2 — w przestrzeni poza drogami ewakuacyjnymi,
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B2ca-s1b oraz d1, al — na drogach ewakuacyjnych
3.3.2 Rozdzielnice lokalne

Do budowy tablic lokalnych nalezy zastosowa¢ obudowy natynkowe o stopniu
ochrony zaleznym od miejsca lokalizacji min. IP 4X.

Instalowana  aparatura  musi  spetlnia¢ wymagania  odpowiednich  norm
okreslajacych szczegétowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb
trwatos$ci i préb termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Stosowa¢ obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i
umozliwiajace ich wzajemne konfigurowanie w zestawy.

Wszystkie rozdzielnice i tablice musza by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze
zasilania, sterowania i sygnalizacji.

Wielko$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajgc przynajmniej 30% rezerwe
miejsca dla pdzniejszej rozbudowy.

W tablicach nalezy zabudowac takie elementy jak: roztacznik gtéwny, wytaczniki
nadpragdowe, wylaczniki réznicowopragdowe, lampki sygnalizacyjne, przekazniki
impulsowe do zalaczania o$wietlenia, rozlaczniki bezpiecznikowe, oraz ogranicznik
przepi¢c klasy C. Kable i przewody nalezy doprowadzi¢ do w rurkach instalacyjnych przez
otwory pomiedzy elementami konstrukcyjnymi obudowy. Przewody oraz czesci bedace
pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢ maskowane i
niedostgpne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwic¢
tatwg identyfikacje obwodu przez uzytkownika.

34 Instalacja oSwietlenia

Na rzucie przy kazdej oprawie podano adres obwodu, z ktérego jest zasilana.

Wymagania o$wietleniowe — zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2022 1 wymaganiami
Inwestora. Srednie eksploatacyjne wartosci natgzenia o$wietlenia w obrebie pola zadania
nie powinny by¢ mniejsze niz:

pom. techniczne, - 300 Ix,
pom. socjalne- 200 Ix,
archiwum- 200 Ix,
toalety - 200 Ix,
pom. biurowe- 300 Ix,

W miejscach stalego pobytu, eksploatacyjne nat¢zenie o§wietlenia nie powinno byc¢
mniejsze niz 2001x.

Stosowane w obiekcie oprawy o$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 60598-1:20110raz wymagania szczegdétowe okreslone dla typéw praw w odpowiednich
arkuszach normy.

Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrédta swiatta. W
pomieszczeniach oprawy beda mocowane natynkowo bezposrednio do sufitu lub na
linkach no$nych w przypadku zyrandoli dekoracyjnych. Szynoprzewody z oprawami
mocowane bedg natynkowo do stropu budynku.

Typy 1 rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajacych z polskich norm
oswietleniowych, standardow Inwestora, wymagan architektonicznych oraz warunkéw
panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych przewidziano oprawy hermetyczne.

Typy stosowanych w obiekcie opraw o$wietleniowych podano w oznaczeniach na
rzutach.
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Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane beda jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe obwoddéw. Ponadto kazdy obwdd zabezpieczony zostanie
wylacznikiem réznicowopragdowym o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcym S$rodek
dodatkowej ochrony od porazen 1 jednoczesnie Srodek ochrony przeciwpozarowe;j. Instalacje
o$wietlenia zaprojektowano przewodami miedzianymi o przekroju 1,51 2,5 mm?, 450/750V.

F.aczniki oswietleniowe na wysokosci 140 cm od poziomu podiogi w odlegtosci, co
najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowaé w
odlegtosci, co najmniej 10cm od w/w elementow.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowany bedzie osprzet hermetyczny
1P44.

3.5 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie zaprojektowano os$wietlenie awaryjne. Zgodnie z PN-EN 1838-2005
nat¢zenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢ co najmniej 1 lux i 5 lux przy
urzgdzeniach p.poz. W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym nat¢zenie
o$wietlenia musi wynosi¢ minimum 0,51x. Stosunek Emax do Emin < 40.Wymogi te muszg
by¢ rowniez spelnione pod koniec wymaganego czasu dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Przewiduje si¢ zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach. System
os$wietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 1-godzinng autonomi¢ zasilania i
zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia nat¢zenia
w ciggu 5s pelnego poziomu nat¢zenia o§wietlenia w ciggu 60s.

Puszki rozgalezne oraz oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy oznaczy¢ kolorem
Zéttym. Oprawy oznaczyé w sposéb nie zaklécajacy wystroju wnetrza. Przewidzieé nalezy
takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Oprawy os$wietleniowe powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 dotyczacej uktadéw
testujacych do opraw awaryjnych. System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172:2005

Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajace wyjscia 1 drogi ewakuacyjne powinny by¢
réwnomierne w barwie i formacie, a luminacja tych znakow powinna by¢ zgodna z PN-EN
1838:2005.

3.6 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

W celu os$wietlenia terenu wokoét projektowanego obiektu nalezy zainstalowac
oswietlenie na stupach stylizowanych wykonanych z odlewanego aluminium z oprawami
oswietleniowymi o mocy min. 38W.

Punkt §wietlny w terenie sktada si¢ z:

*  slupa aluminiowego

*  fundamentu stupa F 120/43,

*  podwdjnego wysiggnika rurowego lub pojedynczego wysiegnika rurowego,
* tabliczki bezpiecznikowej

*  oprawy os$wietleniowej, ze zrédlem §wiatta LED 38W.

Sterowanie o$wietleniem terenu za pomoca cyfrowego programatora astronomicznego
zainstalowanego w rozdzielni RG.
W stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe BN 1, lub BN 2, IP 54.
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Potaczenia opraw z tabliczkg bezpiecznikowg wykona¢ przewodami YDY 3%2.5
mm?2 750V /L+N+PE/. w rurce ostonowej RKGL.

Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ w tabliczce bezpiecznikowe;j
bezpiecznikiem DO 1 Ib=6A/gL.

Stupy posadowi¢ na fundamentach typu F-120/43

Stupy sa wyposazone sg we wneke bezpiecznikowa, w ktorej nalezy zamontowac
tabliczke bezpiecznikowg stupowg z jednym lub dwoma zabezpieczeniami , umozliwiajaca
podiaczenie kabli. Stupy posadowi¢ w taki sposob aby wneki stupowe znajdowaty si¢ od
strony chodnika, natomiast krawgdz dolna wngki znajdowata si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego. Oprawy zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej
przewodem YDY 3x1,5 mm2. Jako zabezpieczenie opraw zastosowa¢ wktadke topikowa
max. Bi Wts 6A

Projektowane o$wietlenie zasili¢ kablami aluminiowymi, ktérych typ i przekroj
podany zostal na planie sytuacyjnym i schemacie linii o$wietleniowe;.

Oprawy przytacza¢ naprzemiennie do faz linii zasilajacych, zgodnie ze schematem
linii o$wietleniowe;.

Zaciski PE ostatnich stupéw linii i odgatezien obwoddéw uziemic.

Rezystancja uziemienia zgodna z wartosciami podanymi na schemacie linii
oswietleniowe;.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z zatagczonymi do opracowania schematami.

Nalezy wykona¢ uziomy o R<10Q przy stupach oswietleniowych zgodnie ze
schematem. Przewiduje si¢ utozenie w rowie kablowym (pod warstwa piasku) bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz wbicie pretéw stalowych ocynkowanych o $rednicy min. 16
mm, dlugosci 3 m kazdy, 1 trwate polaczenie ich z bednarka. Nastepnie nalezy dokonac
pomiaru rezystancji. Jezeli ze wzgledu na warunki glebowe warto$¢ zmierzona rezystancji
bedzie wigksza od wartosci w/w nalezy wbija¢ kolejne prety laczac je otokiem i
powtarzajac pomiary.

Linia kablowa o$wietlenia terenu zaprojektowana zostata kablem YAKXS 4x16mm?2
0,6/1,0 kV / L1, L2, L3 + N/. W kazdym stupie przew6éd PE kabla potaczy¢ z zaciskiem
uziemiajgcym stupa. Zacisk uziemiajacy oprawy potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stupa
zyta PE  przewodu, taczacym tabliczk¢ bezpiecznikowg z oprawa. Przy stupach
koncowych przewdd PE uziemi¢ do uziomu pionowego wykonanego pretem stalowym
miedziowanym o $rednicy 14,2 mm i dtugosci | = 6 m.

Elementami szybkiego wytaczenia s3:

*  bezpieczniki instalacyjne typu DO 1 Ib = 6A/gl. w tabliczkach bezpiecznikowych
stupow,
* bezpiecznik Ib =16 A/ w rozdzielni TG.

Zaprojektowany uktad ochrony zapewnia bezpieczefistwo w kazdym punkcie instalacji.
3.7 Instalacja gniazd wtykowych

Na rzucie przy kazdym gniezdzie wtyczkowym podano adres obwodu, z ktérego
gniazdo jest zasilane. Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane beda jako
zabezpieczenie przecigzeniowe 1 zwarciowe obwodéw. Ponadto poszczegdlne grupy
obwodéw zabezpieczone zostang wylacznikami réznicowoprgdowymi o  pradzie
r6znicowym 30mA, stanowigcymi srodek dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie
srodek ochrony przeciwpozarowe;.
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Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami miedzianymi 3(5)x2,5mm?2,750V,
uktadanymi p/t oraz nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych.

Gniazda wtyczkowe instalowane beda w odleglosci, co najmniej 50cm od rur
wodnych 1 armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowane begda w odlegtosci, co
najmniej 10cm od w/w elementow.

3.8 Zasilenie wentylacji

W budynku zainstalowane zostang centrale wentylacyjne, wentylatory, pompa ciepta
Niniejsze opracowanie zawiera jedynie zasilenie w/w urzadzen. Szczegétowe rozwigzania
sterowania wg. projektow branzowych.

3.9 Instalacja przyzywowa

W budynku zaprojektowano system przyzywowy. W tazienkach dla oséb
niepetnosprawnych zaprojektowano przycisk pociagowy FAP3002. Przycisk pociagowy
FAP3002 w poblizu sedesu montowa¢ na wysokosci 1m. Sznurek przycig¢ tak aby koniec
sznurka znajdowat si¢ na wysokosci Scm nad podtoga.

Do kasowania alarmu w poblizu drzwi wejSciowych wewnatrz zaprojektowano
kasownik FEH1001. Na korytarzu nad drzwiami wejSciowymi do pokoju przewidziano
lampke FIM1000. Wszystkie elementy systemu przyzywowego faczy¢ za pomoca
przewodu 3x2x0,5mm?2. Przewody w prowadzi¢ pod tynkiem.

Poszczegblne pokoje nalezy potaczy¢ z numeratorem w portierni budynku
przewodami 3x2x0,5mm2. Do sygnalizacji wezwania przewidziano centralke montowang
w portierni nalezy ja wykona¢ w oparciu o zalagczony schemat zasilania. Do zasilania
catego systemu przyzywowego przewidziano transformator 230V/24V 100V A montowany
w rozdzielni TE1. Do centrali systemu przyzywowego doprowadzi¢ z rozdzielni przewody
2x2,5mm?2.

Doktadny sposéb podtaczenia systemu wg wytycznych producenta

3.10 Instalacja odgromowa

Budynek podlega ochronie odgromowej. Instalacja wykonana z wykorzystaniem
elementow naturalnych i sztucznych.

Cato$¢ robét wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, w
szczegblnosci arkuszami norm PN-IEC 61024 i PN-/E-05003.Instalacje wykonywaé¢ w
scistej wspotpracy z wykonawcg dachu.

Jako zwody poziome i pionowe uzy¢ drut stalowy ocynkowany FeZn ®8 na
uchwytach dystansowych - wspornikach.

Wykonawca obrobki blacharskiej attyk ma zapewni¢ zaciski umozliwiajace
przylaczenie zwodow poziomych. Odleglos¢ migdzy wspornikami — okoto 1 m.

Instalacje¢ przewodéw odprowadzajagcych na odcinku dach — zlacze kontrolne
przewiduje si¢ wykona¢ przy uzyciu drutu stalowego FeZn @8 ukladanego w rurze
odgromowej niepalnej w warstwie ocieplenia.

W celu uniknigcia niebezpiecznych naprezen, jakie mogg powsta¢ na skutek zmian
temperatury, zaleca si¢ na dluzszych odcinkach stosowanie elastycznych elementéw
faczacych przewody migdzy sobg lub z przewodzacymi elementami dachu. Odleglos¢
pomiedzy potgczeniami elastycznymi nie powinna przekracza¢ 10m.

Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi
nalezy wykona¢ uziom otokowy. Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziomu nie moze

I5|Strona



PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEI]

przekroczy¢ 10 Q. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przy pomocy farby
antykorozyjnej podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wszystkie potaczenia skrgcane Srubowe
muszg by¢ zabezpieczone przed korozja za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowe;.

Zwody 1 przewody odprowadzajagce powinny mie¢ pewne potaczenia, aby
elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaly obluzowania lub
przerwania przewodow. Liczba potaczen wzdtuz przewodéw powinna by¢ zminimalizowana.
Potaczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposéb taki, jaki daje twarde lutowanie,
spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.

Wszystkie metalowe czes$ci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny
by¢ potaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajagcym w taki sposéb,
zeby spetniony byt warunek cigglosci potaczen

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny by¢
sprawdzone wszystkie zasadnicze jego czesci, ktére po zakonczeniu budowy nie beda
dostepne do ogledzin. W trakcie budowy nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ wykonywania
elementéw instalacji bedacych w zakresie prac Wykonawcy czes$ci budowlane;.

Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS i sporzadzona
dokumentacja préb koncowych.

Procedura sprawdzania:
ogledziny, w celu stwierdzenia, ze:

« urzadzenie znajduje si¢ w dobrym stanie

« nie ma obluznionych potaczen i przypadkowych przerw w przewodach i ztaczach
urzadzenia

« 7zadna cze$¢ urzadzenia nie zostala ostabiona przez korozje, zwlaszcza na poziomie
ziemi

« wszystkie potaczenia z uziomem sg nie naruszone

o wszystkie przewody 1 elementy urzadzenia sg przytwierdzone do
powierzchni montazowych

« wszystkie elementy, ktére zapewniaja ochron¢ mechaniczng s3 nie naruszone

« nie bylo zadnych uzupelnien lub zmian chronionego obiektu,  ktore
wymagatyby dodatkowej ochrony

« nie ma zadnych znakoéw uszkodzenia LPS

« utrzymane sg bezpieczne odstepy

wykonanie préb:

« ciggtosci elementéw LPS

o rezystancji uziemienia uktadu uzioméw po odigczeniu go od pozostalej
czesci urzadzenia.

Sporzadzenie raportu. Raport powinien zawiera¢ informacje dotyczace:

« 0go6lnego stanu przewodow i innych elementéw LPS

o o0goblnego stanu korozji i stanu ochrony przed korozja, pewnos$ci mocowania
przewodow 1 elementéw LPS

o pomiaréw rezystancji uziemienia uktadu uzioméw, wynikéw przeprowadzonych
prob.

Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe i proby
poprzedzajace, o ile mogg mie¢ one wpltyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po stwierdzeniu i
usunig¢ciu przyczyny niezgodnosci
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3.11 Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ w systemie ochronnym TN-S. Przewody PE
przylaczy¢ do szyny PE rozdzielni gtéwnej oraz do dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz do szyny PE w tablicy TG. Zgodnie z norma PN-90/E-05023,
przewdd PE powinien by¢ oznaczony barwa zielono-z6ita, a przewdd N jasnoniebieska.
Do przewodu ochronnego PE taczy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych. Potaczenie
wyréwnawcze wykona¢ tasma metalowg FeZn30x4 1aczac wszystkie metalowe rurociagi
wchodzace do budynku z szyng PE rozdzielni gtéwnej i jej obudowe. Ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie€ Samoczynnego
wylaczenia zasilania z zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S
nalezy:

» wszystkie czgsci przewodzace dostgpne instalacji przytagczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE

* wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne uziemic

» przewdd neutralny N izolowaé od ziemi

Samoczynne wytaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji
odpowiedni prad réznicowy powstaly w przypadku pojawienia si¢ napigcia na czegsci
przewodzacej dostepnej urzadzenia chronionego.

3.12 Ochrona przepieciowa

Podstawowy system ochrony przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi —
1 stopien ochrony- stanowig ochronniki przepigciowe typu 1+2 wg PN-EN 61643-11 (
klasy B+C wg E DIN VDE 0675-6) instalowane w rozdzielnicy TG budynku oraz
zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja.

W rozdzielnicach lokalnych przewidziano zastosowanie ogranicznikéw przepiec€ typu
2 wg PN-EN 61643-11 ( klasy C wg E DIN VDE 0675-6) stanowigcych 2 stopien ochrony
przepigciowej. Ochronniki te ograniczaja przepigcia do wartosci 1-1,5 kV. Uzupelniajaca
ochrona przepigciowa (bezposrednio przy lub w samych urzadzeniach takiej ochrony
wymagajacych) po stronie uzytkownika.

3.13 Proby i pomiary instalacji elektrycznej

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione préby instalacji dotyczace:

* ciggtosci przewodéw ochronnych;

* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktorego nalezy dokona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania, przy czym wszystkie taczniki nalezy zataczy¢,
odbiorniki natomiast odiaczy¢ (wykrecone zrédla Swiatla, wyjete wtyczki
odbiornikéw przenosnych, odpi¢te przewody odbiornikéw statych),

* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia
zasilania. W ukladzie sieci TN-S skuteczno$¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzic¢
przeprowadzajac: pomiar impedancji petli zwarciowe] lub pomiar rezystancji
przewodéw ochronnych, pomiar rezystancji uziomu, sprawdzenie charakterystyk
urzadzenia ochronnego, proby urzadzen réznicowopradowych;

» sprawdzenia biegunowos$ci, wytrzymatosci elektryczne;j;

e dziatania;

» spadku napig¢cia oraz rOwnomiernosci obcigzenia faz;
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3.14

3.15

Uwagi dotyczace calos$ci instalacji

Catos$¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przywolanymi
normami, w szczegélnosci normg PN-76/E-05125, normg N SEP-E-004, normami
PN-IEC 60364 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i
MSWiA z dnia 21.04.2006.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajagce $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przykladowe i stuza
wylacznie do okreslenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materiatow zostanie
dokonany w trakcie realizacji rob6t sposréd wskazanych w projekcie lub
rOwnowaznych.

Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia moga by¢ zastgpione urzadzeniami innych
producentdw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajacych $wiadectwa homologacyjne
dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen
instalacji  elektrycznych wewnetrznych w  punktach  wykonywanych przez
wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z
kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na
wtlasny koszt.

Rysunki i czgs¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi
sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie uje¢te opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca
przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm 1 przepisOw oraz protokolarny odbiéor w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczyc
rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem

Obliczenia

3.15.1 Obliczenie parametréw o$wietlenia

Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z norma

PN-EN 12464-1:2022 —Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Czg$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu wspomagajacego
producenta opraw. Wyniki obliczen znajdujg si¢ w archiwum projektanta.
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3.15.2 Bilans mocy

Zapotrzebowanie mocy przez budynek na podstawie normy N-SEP-E 002:2003 —
Instalacje elektryczne w budownictwie. Instalacje elektryczne w obiektach. Podstawy
planowania., moc zapotrzebowana wyniesie:

Catkowita moc zainstalowana Pi [kW] = 89,7
Wspétczynnik jednoczesnosci naktadania si¢
szczytow obcigzen poszczegolnych grup kj= 0,44
odbiornik6w
Moc szczytowa zapotrzebowana Ps [kW] = 39,5
Prad (cos<fi>=0,93) Is [A] = 61,3

3.15.3 Dobér przewodow i zabezpieczen
Kabel zasilajacy tablice wylacznika gtléwnego WG (na podstawie N-SEP-E 002):

Ps, _ 39500
V3% U, *cosp /3 %400 0,93

Ig =

~ 61,34
Nalezy przyjac¢ zabezpieczenie WTN-00/Gg 63A i na tej podstawie wyznaczy¢
wymagany przekrdj przewodu na dlugotrwalg obcigzalnos¢ pradowa i1 przecigzalnosc:
Ip=613<I,=63A<1,

ky*l, 1,6%63
1,45 1,45

I, > ~ 69,54

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy przyjac¢ kabel YKXS 4x25 mm?2, dla ktérego
I=82A

Obliczenia spadkéw napieé

100« P+l 100 %3950 * 25
N V*S*UI%I "~ 56 % 25 * 4002

~ 0,45%

v — przewodnos¢ wlasciwa przewodu
S — przekrdj przewodu
1 — dlugos¢ przewodu

3.15.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Rezystancja uziemienia dla wylgcznika réznicowopradowego:
-warunki srodowiskowe U; =25V

-prad réznicowy wyzwalajacy I, =30mA
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dla pradu r6znicowego 30 mA
R =833 Q
przyjeto Ra< 200 Q
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4, INSTALACJA RTV-SAT
Elementy sktadowe instalacji RTV-SAT .

« zesp6t anten odbiorczych umozliwiajacych odbiér programéw telewizji naziemnej
DVB-T w pelnym pasmie oraz kanatéw radiowych UHF

« anten do odbioru sygnatéw dla dwoch satelitéw (HotBird) — DVB-S

« szerokopasmowa wewnetrzna kablowa sie¢ transmisyjna dostarczajgca sygnaty
RTV-SAT do poszczegdlnych sal,

o urzadzenia aktywne — multiswitch, wzmacniacz wielozakresowy, rozdzielacze
sygnatu.

« punkty odbiorcze w postaci gniazd RTV w pokojach 16zkowych.

Projekt zaklada wykonanie systemu RTV-SAT w oparciu o instalacj¢
multiswitchowa. Zastosowanie multiswitcha umozliwi odbiér dowolnego programu
cyfrowej telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym, a po podigczeniu przez
abonenta tunera satelitarnego, rowniez programow telewizji satelitarne;.

Do odbioru programéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych
przewiduje si¢ zestaw anten (DVB-T i1 UKF) zamontowanych na dachu budynku.

Do odbioru programéw telewizji satelitarnej przewiduj¢ si¢ pojedynczg anteng
satelitarng z konwerterem typu QUATRO.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie do
wzmacniacza, bedacego elementem sumujagcym sygnaly z anten. Sygnal wyjsciowy ze
anten oraz z konwertera satelitarnego QUATRO zostanie doprowadzony - poprzez
wzmacniacz wielozakresowy - do multiswitcha skad bedzie dystrybuowany do
poszczegdlnych klas lekcyjnych.

Oba urzadzenia (wzmacniacz, multiswitch) nalezy zainstalowa¢ w dedykowanej
obudowie. Na liniach kablowych RTV przy wejsciu z dachu zastosowa¢ nalezy ochronniki
przepigciowe.

Okablowanie sygnatowe z multiswitcha nalezy rozprowadzone do gniazd RTV-SAT
lokali. Do kazdego lokalu nalezy doprowadzi¢ pojedynczy przewdd typu RG6. Punkty
abonenckie w lokalach nalezy wykona¢ w oparciu o pojedyncze gniazda koncowe
RTV/SAT.

Do kazdego gniazda doprowadzi¢ nalezy po dwa kable sygnalowe w ktérych
przesyltany jest sygnat radiowy, cyfrowej telewizji naziemnej oraz telewizji satelitarnej. W
gniezdzie, na filtrach, sygnat ten bedzie dzielony na poszczegélne wyjscia.

Projektowany system nalezy wykona¢ w topologii gwiazdy.
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5. INSTALACJA LOGICZNA
5.1 Przylacze telekomunikacyjne

Z uwagi na brak mozliwosci dostepu do szerokopasmowego Internetu droga
kablowa, dostep nalezy zapewni¢ poprzez komunikacje radiowa.

W tym celu na dachu budynku na maszcie antenowy nalezy zainstalowa¢ anten¢
transmisji bezprzewodowej 5,8GHz a w szafie GPD zainstalowa¢ odbiornik lokalnego
operatora.

5.2 Wymagania ogodlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow
transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogoéw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic¢:

« Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6A (klasy EA).

« Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;j.

o Certyfikaty wydane przez mie¢dzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium
badawcze Delta, potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra
zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801
AMD?2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty
potwierdzajace zgodno$¢ z normami w zakresie testu catego tagcza oraz niezaleznych
komponentéw (kabel, panel, zlacze RJ45). Nie dopuszcza si¢ certyfikatow z
lokalnych instytutéw 1gcznosci, poniewaz nie posiadaja one wystarczajagcych
akredytacji do testow wszystkich parametréw wymienionych w powyzszych
normach.

« Waszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

o Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

o Nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co pozostala czgs¢ okablowania
strukturalnego i oznaczonych jego nazwa lub logo.

« Nalezy zastosowa¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w
Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego.
Nalezy zastosowacé przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-
letnie doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego
dziatalnosci w calym tym okresie musi obejmowaé produkcje okablowania
miedzianego (kabli skretkowych, paneli 197, ztaczy RJ45), swiattowodowego oraz
szaf dystrybucyjnych 19”.

o Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania mig¢dzynarodowe;j
normy odnos$nie standardow jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni
certyfikat.

53 Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej 1 niezawodne]
transmisji danych pomigdzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi
uzytkownikéw. Dlugos¢ kabla instalacyjnego, pomigdzy gniazdem RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdem przylaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i
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przytaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowa¢ okablowanie co najmniej klasy E, (kategorii 64) wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011
(ktoéry zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMDI1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, 6A wg TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni
zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s
zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodno$¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowac certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, w zakresie
catego 1acza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztagcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowac
komponenty okablowania strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze
standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at 0 mocy do 30W.

54 Punkty przylaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przylaczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne - PEL) nalezy
zorganizowa¢ w postaci 2 modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa
sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni
organizacj¢ gniazd uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie podtynkowej w
oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potaczeniu z
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przylaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 BC keystone, ktére
beda zapewniac:

« Kompaktowy rozmiar pozwalajacy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutéw
RJ45 keystone, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

« Nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (klasy EA), wg.
najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje
normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMDI1:2006, ISO/IEC 11801
AMD?2:2010), EN 50173-1:2011, 6A wg TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢
certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego (Delta lub Intertek).

o Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisje w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki
wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowana PCB, na
ktérej wykonane sg wszystkie potaczenia. Nie nalezy stosowa¢ modutéow z
wewnetrznymi polaczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

« Modut musi zapewnia¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 musza
by¢ poztacane, co zagwarantuje odporno$¢ na korozje oraz tuki elektryczne
powstajace przy podigczaniu urzadzen PoE.

« W celu szybkiej i tatwej instalacji dla szerokiego grona instalatoréw, moduty RJ45
musza zapewnia¢ zaréwno beznarzedziowy jak i narz¢dziowy montaz. Spos6b
montazu beznarzedziowego powinien odbywac si¢ za pomocga roztozenia wszystkich
zyl kabla na ,,menadzerze” kabla, wedtug naklejki okreslajacej kolejnos¢ koloréw zyt
w module. ,,Menadzer” ten montowany jest bezposrednio do tylnej czgsci modutu,
w ktérej znajdujg si¢ ztacza IDC. Drugi sposéb montazu powinien pozwala¢ na
zastosowanie narzedzia uderzeniowego, ktérym kazda z zyl kabla moze zostac
wcisnigta indywidualnie w ztgcze IDC.

o Mozliwo$s¢  wyboru  sposobu instalacyjnego modulu  daje  mozliwos¢
zoptymalizowania czasu instalacji, bez wzgledu na sposéb wyszkolenia i
technicznych przyzwyczajen instalatora.
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W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzacego ze zlacza,
nalezy zastosowa¢ moduly RJ45, w ktérych na tylng cze$¢ naktadana jest plastikowa
kapsutka ,,menadzer”, ostaniajgca ztacza IDC oraz podtrzymujaca kabel instalacyjny.
Dopasowanie do plytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz
kanaléw elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwo$¢ wyprowadzenia kabla
instalacyjnego ze ztacza na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale réwniez pod
katem 90° na lewo lub na prawo. Kagtowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen
kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych promieni giecia.

Minimalizacj¢ przestuchéw miedzyparowych w miejscu wprowadzania par
skretkowego kabla instalacyjnego do ztacza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie
par biegnacych w kierunku ziaczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng ilo$¢
btedéw transmisyjnych. Nie nalezy stosowac zlaczy, w ktérych pary w czasie
instalacji biegng rownolegle w stosunku do siebie gdyz powoduje to podwyzszone
zakldcenia w postaci przestuchow migdzyparowych.

Kolorowg etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w ztagczach IDC wg
schematu T568A lub T568B. Nalezy zastosowac schemat T568B.

Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztaczu RJ45
keystone. Nie nalezy stosowa¢ dodatkowych roztaczalnych ztgczy oraz wymiennych
wktadek, ktére stanowig dodatkowe potaczenie w kanale transmisyjnych i
negatywnie wplywaja na parametry transmisyjne zwigkszajac tlumienie oraz ilos¢
sygnatow odbitych. Wszystkie 8 pinéw ztagcza RJ45 musi by¢ aktywnych.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 40 °C do + 70 °C.

Zywotnoé¢ ztacza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt
czotowych gniazd szerokiej gamy producentéw osprzetu instalacyjnego.

Moduty tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19”7 w
punktach dystrybucyjnych.

Ilosci taczy doprowadzonych do poszczegdlnych punkéw dystrybucyjnych

Panele rozdzielcze 19” 1U 24xR J45

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 197 jest zakonczenie skretkowych kabli

instalacyjnych, ktére zbiegaja si¢ do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tacza okablowania z panela
rozdzielczego laczone sa, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen
aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45 BC, ktére musza zapewniac:

Nalezy zastosowac panele rozdzielcze 19” o wysokosci 1U.

W celu zakonczenia duzej ilosci kabli skrgtkowych w szafie 197, nalezy zastosowac
panele o pojemnosci 24 portéw RJ45 na 1U.

Niezalezny modutowy montaz poszczegdlnych ztaczy RIJ45, umozliwiajacy
wypelnienie panela ztgczami RJ45 , keystone” w dowolnym stopniu.

Panel muszg zawiera¢ zlacza RJ45 ,keystone” tej samej konstrukcji jak w gniazdach
przytaczeniowych.

W celu zapewnienia duzej niezawodnos$ci 1 wytrzymatosci, front panel musi mie¢
jednolita, metalowg konstrukcja, bez zadnych demontowanych, zatrzaskowych kaset
na moduty RJ45.

Nalezy zastosowa¢ panele katowe, co zapewni mniejsze promienie gigcia kabli
krosowych wpietych do portéw RJ45. Stosujac taki typ paneli rozdzielczych RJ45
nie jest konieczne stosowanie paneli 1U porzadkujacych patchcordy, oszczedzamy w
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ten spos6b miejsce w szafie 19”. Skrosowane kable krosowe s3 wyprowadzone
bezposrednio do bocznej, pionowej prowadnicy kabli w szafie 19”.

Aby tatwo wpina¢ i wypina¢ kable krosowe, dolny rzad portéow RJ45 musi by¢
przesuniety w bok, o polowe szerokosci portu, tak aby wpigte na gorze wtyki RJ45
nie zastaniaty noskow wtykéw RJ45 wpietych w dolnym rzedzie.

W celu tatwego wyprowadzenia wpigtych kabli krosowych, panel musi posiadac
zintegrowane boczne prowadnice kabli.

Skuteczne podtrzymanie kabli krosowych musza zapewni¢ uchwyty kablowe
zamontowane na ptycie frontowej panela

Uchwyty kablowe musza mie¢ solidng, metalowa konstrukcj¢ zapewniajaca
utrzymanie do 24 kabli krosowych.

Fatwos¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowac panele szybkie w instalacji
dzigki montazowi tylko na jedng srubg¢ M6 z kazdej strony panela, umiejscowiong po
srodku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostepu do S$rub
montazowych (sgsiednich paneli) w poréwnaniu z sytuacja, gdy s3 one
umiejscowione w naroznikach urzadzenia.

W tylnej czgéci panela musi znajdowac si¢ demontowana, metalowa prowadnica
kabla, dajaca mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych.
Ochron¢ zlaczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W
zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylna ostong
ztacza RJ45

Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zaleznosci od ich
przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP np.). Nalezy to zapewnic
poprzez wymienne kolorowe ostony zlagcza RJ45. System okablowania musi
zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikow.

Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano

zastosowanie kabli skretkowych 4-pary F/FTP kat. 6A 500 MHz. Kabel skretkowy musi
zapewniac:
« Niezawodng wymian¢ danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen

koncowych dziatajacych z przepltywnoscia 10Gb/s. Nalezy zastosowa¢ kabel o
wydajnosci  kategorii 6A (500MHz), ktéry spetnia wszystkie aktualne norm
okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002,
ISO/IEC 11801 AMDI1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011.

« W celu spelnienia wymogéw przeciwpozarowych nalezy zastosowa¢ kabel w

5.7

powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z
materiatu bezhalogenowego emitujacego ograniczong ilo$¢ szkodliwych substancji w
czasie pozaru.

Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie laczy okablowania poziomego

zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami
centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowac¢ kable krosowe PatchSee ze swietlng
identyfikacja potaczen, ktdre zapewnia:

o Transmisj¢ danych dla urzadzen Ethernet dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s.

Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.
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« Idealne dopasowanie do Iaczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli
krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy
faczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku cigglosci w taczach wynikajacych
z niepetnej kompatybilnosci mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza si¢ uzyci
kabli krosowych innego producenta.

« Szybka 1 tatwg lokalizacj¢ potaczen w punkcie dystrybucyjnym dzigki $wietlnej
identyfikacji potaczen. Po podswietleniu jednego konca kabla krosowego zapali si¢
drugi koniec kabla, wskazujac potaczone porty RJ45 w 26aramet i na panelu
rozdzielczym, przy czym proces ten nie wymaga wypiecia wtykow kabla z portéw
RJ45. Identyfikacja musi odbywac¢ si¢ za posrednictwem plastikowych widkien
swiattowodowych znajdujacych si¢ wewnatrz kabla. Nie nalezy stosowac rozwigzan,
w ktoérych identyfikacja odbywa si¢ za posrednictwem impulséw elektrycznych
przesytlanych wewnatrz kabla i ukladéow elektronicznych (typu diody LED),
poniewaz generuja one zakldcenia, ktére powoduja bledy w transmisji danych
uzytkowych, a poza tym w czasie eksploatacji ujawnia si¢ w nich brak cigglosci
potaczen w uktadach podswietlania LED i1 wadliwe dziatanie.

« Kolorystyczne oznaczanie wtykéw, w zaleznosci od przeznaczenia kabla. Kolorowe
identyfikatory nalezy naktada¢ na wtyki RJ45

« Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe klipsy
nakltadane na wtyki RJ45 musza mie¢ taki ksztatt, aby chronity nosek wtyku RJ45
przed przycisnigciem i wypieciem. Rozlaczenie potaczenia musi by¢ mozliwe
dopiero w momencie wypigcia klipsa ochronnego.

« Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcj¢ wykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

5.8 Kable przylaczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przylaczeniowych RJ45 jest dotaczenie urzadzen koncowych
(komputeréw, telefonow IP, punktéw np.) do gniazd przytgczeniowych — punktéw
logicznych rozmieszczonych w obiekcie. W projekcie nalezy zastosowa¢ kable
przytaczeniowe DeskPatch z mozliwos$cig dostosowania (regulacji) dtugosci w zaleznos$ci
od odlegtosci urzadzenia od gniazda RJ45. Kable przytaczeniowe musza zapewniac:

« Elastyczng regulacje dtugosci w zakresie od 1 do 5m, dzigki czemu unikniemy
nadmiernej ilosci kabli utrudniajagcych dostep do wurzadzen koncowych i
komplikujacych prace oséb przy stanowisku roboczym.

« Kabel taki powinien mie¢ mozliwo$¢ nawinigcia nadmiaru na krazek, ktéry w tatwy
sposOb (przyklejenie na tasm¢ samoprzylepng lub przykrecenie wkrgtami) bedzie
mozna zamocowa¢ w dogodnym miejscu.

« W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kabel powinien
zapewnia¢ blokade noska zwalniajagcego wtyk RJ45.

o Transmisj¢ danych dla urzadzen Ethernet dziatajacych z przeptywnoscia 10Gb/s.
Nalezy zastosowac kabel o wydajnos$ci kategorii 6A, ekranowane.

« Idealne dopasowanie do laczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli
krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy
faczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku cigglosci w taczach wynikajacych
z niepetnej kompatybilno$ci mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza si¢ uzyci
kabli krosowych innego producenta.

o Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcj¢ wykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.
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Punkt dystrybucyjny GPD

Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej 19”, w ktérej

zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urzadzenia
aktywne.

Do budowy punktu dystrybucyjnego GPD nalezy uzy¢ szaf 19”7 tego samego

producenta co okablowanie strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzy¢
szafy stojacej 197 15U 600x600 mm (szer. X gl.) o ponizszych funkcjach i parametrach:

5.10

Szafy nie moga si¢ chwia¢ pod obcigzeniem, dlatego musza mie¢ wzmocnione
narozniki, wykonane z jednego kawatka metalu, ktére tgcza elementy ramy szafy.
Poszczegblne stupy i belki ramy nie moga by¢ skrecane Srubami bezposrednio z
soba, gdyz nie zapewnia to ich wystarczajacej stabilnosci wzgledem siebie.
Zwiekszong nosno$¢ nalezy zapewni¢ poprzez odpowiednig grubo$¢ blachy, co
najmniej 2 mm, z ktérej wykonany jest szkielet szafy.
Drzwi szafy nie mogg si¢ wygina¢ i falowac przy otwieraniu, dlatego musza by¢
wykonane z blachy co najmniej 2 mm grubosci.
Drzwi boczne musza zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza chtodzacego, dlatego
muszg posiada¢ perforacje¢ w postaci plastra miodu i przewiewno$cig co najmniej
80%.
Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu
urzadzen, wszystkie belki 19” muszg posiada¢ trwale nadrukowang numeracje
jednostek U.
Szafa musi posiada¢ w komplecie, zestaw linek uziemiajacych, dla drzwi 1 oston
bocznych.
Wyposazenie dodatkowe:
panele 19” 1U porzadkujace kable krosowe, z metalowymi uchwytami na kable
trwale zintegrowanymi (nie mocowane na Sruby lub zatrzaski) z podstawa. Celem
dopasowania wyprowadzen kabli z paneli krosowych, nalezy uzy¢ paneli
porzadkujacych tego samego producenta jak okablowanie strukturalne i
oznaczonych tym samym logo,
listwa zasilajaca 19 1U 8x230V z filtrem przepig¢,
dachowy panel wentylacyjny 2-wentylatorowy z termostatem, termostat nie moze
by¢ trwale zintegrowany z panelem, standardowo musi posiada¢ mozliwosé
ulokowania w poblizu urzadzen o najwigkszej emisji ciepla,

Urzgdzenia aktywne

Minimalne parametry przelacznika PoE 24 portowego + 4Xsfp

Zarzadzanie przez strong www  Tak
Podstawowe przetaczanie RJ-45 24

Liczba portéw Ethernet 4

[los¢ portéw SFP/SFP+ 4

[los¢ slotéw Modutu SFP IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE

Standardy komunikacyjne 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE
802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE

Pelny dupleks 802.3x

Podpora kontroli przeptywu Tak

Agregator potaczenia Tak
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Automatyczne MDI/MDI-X

Protokot drzewa rozpinajacego

obstuga 10G

Szybkos¢ transmisji danych
Przepustowos¢
rutowania/przetaczania
Przepustowos¢
Maksymalna szybkos¢
przesytania danych

Zacze Swiattowodowe
Protokoty zarzadzajace
Mozliwo$ci montowania w
stelazu

Rozmiar uktadu

Kolor produktu

Diody LED
Bezpieczenstwo
Certyfikaty

Procesor wbudowany
Taktowanie procesora
Pojemno$¢ pamiegci
wewnetrznej

Typ pamigci

Wielkos¢ pamigci flash
Poziom hatasu Lc¢ IEC
Pamigci bufora pakietow
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Pob6r mocy

Prad wejsciowy

Obstuga PoE

Zakres temperatur
(eksploatacja)

Zakres wilgotno$ci wzgledne;j
Dopuszczalna wysokos¢
podczas eksploatacji (n.p.m.)
Szerokos¢ produktu
Dtugos$¢ urzadzenia
Wysokos¢ urzadzenia
Waga produktu
Opodznienie

Technologia tacznosci
Cechy sieci

Przewodowa sie¢ lan

Predkos$¢ transferu danych przez

Ethernet LAN

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet

Tak

Tak

Tak

Nie

10/100/1000 Mbps
56 Gbit/s
41600000 Mpps

1 Gbit/s

SFP

LLDP, SNMP, LLDP-NP., SNMPv1/v2c/v3

Tak

19U

Black

Tak

CAN/CSA, EN, UL
FCC, EN, VCCI
ARMOIE

800 Mhz

128 MB

DDR3

128 MB

43.9 Db

3 MB

50/60 Hz

247 W

32 A

Tak

0-45 °C

15-95 %
0-3000 m

443 mm

330 mm

44 mm

3950 ¢

237

Wired

Gigabit 28aramete
Tak

10,100,1000 Mbit/s
Fast Ethernet,Gigabit Ethernet
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5.11

Zalecenia i szczegélowe wymagania instalacyjne

5.11.1 Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacj¢ okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzsza staranno$cig z
zachowaniem wytycznych znajdujacych si¢ w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczeg6lnie nalezy zastosowac si¢ do:

Instalator musi zwroci¢ szczegllng uwage, by nie naruszyC struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli skretkowych i
swiattowodowych, sil naciggu, sit zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu
temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw
mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.

Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztaczach RJ45 zachowujac minimalny rozplot
par wprowadzanych do zfacza.

Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomigdzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wigksza niz 90m.

Kazdy modut powinien posiada¢é mozliwo$¢ rozszycia kabla wedlug schematu
TS568A 1 T5S68B. Zaleca si¢ stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.
W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajacymi.

Instalujac  okablowanie skr¢tkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne
odleglosci od kabli zasilajacych:

Odleglos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda Przegroda
. . metalowa
metalicznej metalowa pelna
perforowana
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejsze;j
ilosci obwodéw, odlegtosci proporcjonalnie si¢ zmniejszaja.

Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna
wielokrotnos¢ obwodéw 20A.

Powyzsze zalecenia obowigzuja w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw
kabli transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

5.11.2 Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami rurkach
instalacyjnych.

Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach kablowych lub
kanatach kablowych. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowa¢ podwieszane
koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje si¢ w

przestrzeni sufitowe;.

nalezy ukfada¢ w
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« Kable skretkowe i §wiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzié¢
kabli telekomunikacyjnych i zasilajagcych w tej samej rurze ostonowe;j.

« W serwerowni nalezy zastosowac podtoge techniczng podniesiona.

o Potaczenia wykonywane na zewnatrz budynkéw nalezy realizowaé przy
wykorzystaniu dedykowanej kanalizacji teletechniczne;.

5.11.3 Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi
przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich taczy
miedzianych skretkowych i swiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie
strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich
pomiar6w muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykona¢ przyrzadem w peini
sprawnym, posiadajacym wazny certyfikat potwierdzajacy przej$cie procesu kalibracji u
producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji
powykonawczej nalezy dotaczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami
pomiaréw wszystkich taczy okablowania skretkowego i $wiattowodowego.

5.11.4 Pomiary instalacji okablowania miedzianego

Wszstkie tacza skrgtkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spelniania
wymogow klasy E, / kategorii 64 wg ISO 11801 lub EN 50173:

« Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,,Permanent Link” (bez
kabli krosowych).

« Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokltadnosci, co najmniej ,,Level
IV”. Zalecane typy miernikéw: DSX-5000, DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke
Networks.

« Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych
warto$ci parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi
warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
porOéwnania.

« Wiyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich faczy musza by¢ prawidiowe.

« Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

« Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

- Mapa potaczen — poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

- Straty odbiciowe (ang. RL — Return Loss)

- Straty wtragceniowe — tlumienie (ang. IL — Insertion Loss)

- Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT — Near End Crosstalk Loss)

- Sumaryczny 30arameter NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

- Wsp6tczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang.
ACR-N - Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

- Sumaryczny wspéiczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

- Wspdbtczynnik tlumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.
ACR-F - Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

- Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

- Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

- Opodznienie propagacji (ang. Propagation delay)

- Roéznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)
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5.12

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji

powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:

Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

Liste produktéw, z ilo$ciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania
strukturalnego.

Schemat oznaczen tgczy miedzianych i $wiattowodowych.

Podktady budowlana 2z zaznaczeniem: taczy, punktéw przytaczeniowych
uzytkownikéw oraz punktéw dystrybucyjnych.

Schemat blokowy instalacji.

Rysunki przedstawiajace wyposazenie punktéw dystrybucyjnych.

Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC
11801.

Certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w dwoch kopiach: jedna przeznaczona dla
Inwestora, druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji
systemowe;j.
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6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowe;j
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i
pionowych.

6.2 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

6.3 Przejscia przez Sciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

« wszystkie przejScia obwodéw instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami

« przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

o przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6.4 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwatly
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podiloza za pomocg kotkéw 1 Srub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych przymocowa¢ do konstrukcji
dachu na pretach gwintowanych lub linkach stalowych. Przewody opraw o$wietleniowych
nalezy faczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztagczy §wiecznikowych.

6.5 Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé¢ w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury 1 kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowa¢ podejscia
zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji
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zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i
rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.

6.6 L.aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac
si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przylaczenie. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytlami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

6.7 Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika 1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
wykona¢: przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych, przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6.8 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podtoza w
sposOb podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory.
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Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji w Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

» zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

* dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

» zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

* podiaczy¢ obwody zewnetrzne

* podiaczy¢ przewody ochronne

6.9 Wiasciwosci materiatéw i urzadzen

Przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacyjnych elektrycznych nalezy
stosowa¢ wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spelniajg te warunki s3:
wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem
CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z norma
europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujace si¢
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci.
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7. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

/ NN OKREGOWA
B! z B A
AT INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okre¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131-7132/226/19/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Piotr Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku ztozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

TORRA
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. 7.0 .......cmrvenaceen Shenesiil T—— S g \
drinz Jerzy Idzikowski ... .kﬁ‘g&.» " \
mgr inz. Teresa Mosak—-Rurka ..., //;/., P S
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Marcinowi Piotrowi Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:
L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych element6w,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg

4. ala
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO
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linie énergetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ w budownictwie osdb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wvtwarzania
konstrukeyjnych elemeatdw sieci i 1stalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci 1 instalacji
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zam. Siedlce

ul. Spotrtowa 7 m.1
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ZASWIADCZENIE IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA

POLSKA

§IZBA

D
P INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:
MAZ-BND-JWD-EC3 *

Pan MARCIN PIOTR BARCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0478/19

adres zamieszkania ul. CEGLANA 85, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie z0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgocnie z art. 78" K.c.
§1.00 i icznej formy ynnoici p ej wystarcza zlodenie oiwil ¥a woli w poztaci elektronicanej i opstrzenie go
§ 2. Oswisdczenie woll toione w formie icznej jest ro ine 2 ofwi iem woli 2loZonym w formie pi: ej.

* Weryfixac popr ici dsnych w miniejszy fwi W modns 5p i 28 p q weryfikacymego zaiwi is ns
stronie Polkiej by Infymierow BuCOWNICtwE www.DiiD.orgpl D kontaktujec sig  Diurem wiaiciwej Okrggowej LDy Infymierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ZASWIADCZENIE 1ZBY INZYNIEROW SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
1 Z B A

N
D
= INZYNIEROW

S
— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-YB6-6XI-X5R *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2245/01

adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYNECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgocnie z art. 78' K.c.

§1.00 icznej formy Qynnoici prawnej wystarcza Hodenie oswi éa woli w poztaci elektroniczne] i opstrzenie go
§ 2 Oiwi ye woli 2toione w formie icznej jest ro ine 2 oZwi iem woli 2loZonym w formie i e}
" Weryfixac pope ci danych w niniejszy wi “ mona 3p i 28 pomocy weryfikacyjnego zaiwi is N3

stronie Polskiej by Infynierow Bucownictwa www.Diid.orgpl WD kontsktujec sig T Diurem wiaiciwej Okrggowej by Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEI]

11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

29.12.2023r.

Zgodnie z wymaganiem art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 682 z p6zn. zmianami) o$wiadczamy jako

projektanci, ze projekt techniczny instalacji elektrycznych:

1.zmiana sposobu uzytkowania dwdch lokali mieszkalnych wraz z adaptacjg poddasza
nie uzytkowego na dom kultury w budynku zabytkowego dworu w gonczycach wraz z
przebudowg tego budynku oraz zagospodarowaniem terenu wokot budynku 2.instalcja
zbiornikowa na gazy ptynny ze zbiornikiem podziemnym oraz instalacja wewnetrzng gazu
3. Budowa parkingu na 9 miejsc postojowych

Zabudowa: ustugowa, zamieszkania zbiorowego
Lokalizacja: dziatka nr ew. 34/9

obreb ewid. 0004 obreb Gonczyce, jednostka ewid. 140311_2.0004
Inwestor: Gmina Sobolew

ul.. Rynek 1

08-460 Sobolew

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Lp. Brania Projektant Sprawdzajacy Uprawnienia Podpis

Specjalnosc elektryczna do
mgr ini. projektowania bez
Marcin Barczak ograniczen

MAZ/0104/PWBE/19

1 | ELEKTRYCZNA

Specjalnosc elektryczna do
megr ini. projektowania bez

Jerzy Chudawski ograniczen

GPB-4224/51/50/89

2 | ELEKTRYCZNA
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEI]

12.

SPIS RYSUNKOW

nr Opis rysunku nr rys.
1 | PLAN SYTUACYJUNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA IE-1
2 | SCHEMAT TABLICY WYLACZNIKA GEOWNEGO P.POZ WG IE-2
3 | SCHEMAT TABLICY GLOWNEJ TG IE-3
4 | SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TB1 IE-4
5 | SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TB2 IE-5
6 | SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TM IE-6
7 | SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE IE-7
8 | SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ IE-8
9 | SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI LOGICZNEJ IE-9
10 | WIDOK WYPOSAZENIA SZAFY RACK GPD IE-10
11 | SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT IE-11
12 | RZUT PIWNICY — INSTALACJA ELEKTRYCZNA IE-12
13 | RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIOWA IE-13
14 | RZUT PIETRA- INSTALACJA OSWIETLENIOWA IE-14
15 | RZUT PARTERU - INSTALACJA OSILOWA IE-15
16 | RZUT POIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA IE-16
17 | RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA | UZIOMU IE-17

41|Strona



e 3 7 - A @ N
! o L B0 | B> W”“
11t O - | o ks
| »A?; ] = K& O
:? | & I B R {
I | Co I~ - - OO | oy
' ‘:f’ Iﬁ——I . = S (:; 3] .
l ,A\ rj O ’?3) 'S - g
| a - | 4 @) Bes &
B T 3 b H & o
= - = \ O o g &
@ | I;I ‘ L) s 5-;.5
— -
o g = | I;I I O () (:) y
fc-j! ) I I—_I "-J) wJ ng
E; w '825‘ l__] ) ~
e e — I-—j = 5D
S | %
E;:) & Ir—I I—_I Byg r"i‘_; - C@ﬁa i :626 -~
QA i = 3ot £ ol O
o 2% | = ! o B L
| 1B 2 [ = ! = ) O _
1 {le g ) IH ~ - 56,
W 2 = =h: - , o : 1 .
’ = = e < ) :
I I__I I|EI " o l® R A ',' &) 25
| = = S ! o 2
- I I—-‘| I_‘I s | 18] % iy 1 e
T B2, By I P B s - s L
\ (8 II:_I = E Bz ‘ & ',| O &)
= | 0 o ~ ')
e, o El E E " ev #,
' C - A & o
| = E i o g
I 1 ! % s, "
| 1g) 2 O
I 0, E A ° % 5y
] AW — - Rl = = ~ ~ = N
| £ Ié:\ R e hesst O O w n @ ©
I | = 3 ¢
! ol I:J 2 — II [ XXX : a Wy )
bh\ &) I‘:)EIJ é@ - | P {{‘:J s oy e
L: | —1 . /s &( i ‘(-j - V
P, O % | W ) & = s,
] s T 5 . 1 S L2
1 T I°E E _me ! o8
| E| | i 3
I & .
| 3 = (TR L LA D, =
M IE_I1 A ey NS rI‘I“L"‘I"IzIEI = e A =
A v - [ s \ r\") =
i 7 N i I B VL % e ‘ 165,26 & \\\ w, O &
! iy i MY VAV, \ - -
: [ | I IZ_I ['_j UPIZZ ¢! IT%%‘I R Bs, \\\ - O ) I Q) s 56/3
/3 ; | | I—_I I§ ‘ I\ +#0,00=165,30 Jfo+ *Iﬁ;(gé%w‘; 5230 \\ W s A
y | =i Ia B | wn S, g &) A O
IZJ - s N ) -
1 I:J EI 5§ | o i 2 o
1 = [ i i VAt bl 2 5 —amE
" ' = 71 el ol
/) I = E| : R A e R ——— — HP
) 5 : I~ b -
" / l \ ‘ l—_1 E K2 I % o 2, - N\ ﬂ&\\\\\ b b //"?"
o | II::I g I & " NS CIL‘J N \\\\ o 2 By A g
I \ -L_l = |:J 7 g e Y 760 Sy o R o 1 | o al /-"/
T ——— Sy L b Ny | — —
/ ) E 520 & \é’/ o Y4 Dﬁ i \\\\ | \ e ’//
y % 6’ 4 K i O By ¢ o §s§ i I /Z’ 7
1 L\ F §§ \ B2, Py o - e - = o N | : 1 e
Iy \ 3 4 kg A C‘}J & By o 9 e = b ‘ —— . !
’ L 2. - L2 ~ &fq ) \, e - i \ H
/ ” Y] 5, £V ;&i \ ~ "L)(ﬁ‘ r:‘) A s \\ i e e 1
Fl 4 % o - TN W\ [ - Bg & \
. v o 5 mfu\ 7 N 9 " ‘|| II L o0~
\ ;e - 2 O \ O O | |
; g N _ AL NS . o 1 RIENTACJA
1 i % g™ OO0 o \ @ o \ B | o
' \ Cuy? I - |
"y i B N = \ '; 34/8 :
4 s uI"T;" e O €y &) = o r:)r"u S ~ e | 1
7 o ~, -, = ,r-\,-) w = ﬁl? w ﬁr‘ = I‘ '
S I:’ ~ N\ rﬁl{ =2 o \ N! 1
b F . & o \ = © 4 \
. : by . 1 . o O \ ‘.
N i ! i1 { \) b2, O =) ﬁ{\;j = \ O S ‘|| \
w \ e 1 |
N 4 o €53 it = Ry, \ i
\\\ k ~ l’ \\ (L:E_H rLJA:J (\'}J Ix; o e 528 o II\ 1
R, oW % \ A '@ B2, &) ! |
N N 3 - G '. ~.
e Ny - L \ ) ey (o7 A ™ ) || | o
S L s bt i (L_) s = [ ] {J
i1 ’ e ORL - ~ O -~ & @ I
' \\ 3 il & U & N s N \\ {
/’ glR I o \ -~ ) ~ 825 r"\r . r:’j B’;J o i | O
/ AN k., O V2 © S O wy \ * © I \
~ ! \\\ A ~ B2 ) ) O ™ \ \
o \I\ X' o ~. ) . S [ |
\K Y \ = ) YeE €23 ) \ i
\\ ) O o . J
AN B~ 00 A ‘
o\ 8% g% ™ i )
X L s R o) \ |
€5 s ™ e} &) II i
\ (R (-ﬁj = et ) LIt < \ 1
\ = ) ) i \ \ -
i : N X \ LS, 1S (& &, H i
[ 4 . // \\ \ r‘"j( \‘ - blo (A\ 6 - “‘ \ l‘:
\ P \ & 7 \ i
DO CELOW PROJEKTOWYCH / = N d %W e o=t 1
] ™ \ &) ) Y {
00 \ ! / - \ \m'\u i G \ | I
ke \ / ; \ &, \I'LE"ENBA Y e S £ .
s / \ s I L )
dziatka nr 34/9 B, wmL o o) - - = \
\ T I’:W LS b £ 9, s
. 140311_2 SOBOLEW e\ T - 6 of N oon RSO e
- ] \ O oliNe S OBJETY-OPRACOWANIEM-
d. 140311_2.0004 GONCZYCE ! o | On, _O
3021.2023 | // ’ = | ISTAIEIACA ZABUDOWA PO TAOPRAOCWANIEM
6lrzednych 2000 I / | ’ 8 B |
okosci ,,PL-EVRF2007-NH" ] /0 — ABCD ™= —GRAIGE gggamuan
Ly 545 =
27.0624 /I I v WEISCIA DO'BUDYNKU s ©,
- { -~
P &y 2
cowano dnia 04.10.2023r, # . = ISTNIEJACE BRAMY WIAZDOWE NA DZIALKE
ca: ~ .
i 2 IXI MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
] ;
" L I:J - PIEC}JEKTOWANE UTWARDZFNIA - KOSTKA - CIAGI PIESZE \
~ - ~ o 69 : ENIA ; N \
ODETIX {JEO.IH:: TA UPR’\WNIO (@ . PROJEKTOWANE UTWARDZENIA KUST& CIAGI PIESZO-JEZDNE \\
.”G E %E@Ei}r JNE - (‘il a l gob‘v;ski b - - (2, ISTNIEJACA DROGA DOJAZDOWA WEWNETRZNA W OBREBIE DZIALKI INWESTORA \
olirI, i Sikm:skIn:gu 60 Garv\“o T S:II‘;(;:;I(!I'GU 1?560 | LA STANOWIACA DROG BGZﬁﬁIN)A - POZA OPRACOWANIEM \\\
tal &1 003 N0S tel. 888-293.584 — 2. ,
9098; tel. 513 903 095 - DEEI0 L 00 'S ) PROJEKTOWANE MIEISCA POSTOJOWE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH .~ A\
> J &
¢
N < PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
. | P Iy 1
o s s o P i | .
L rL.PUV\V‘I)ERZCHIﬂéﬁf]l.l]ﬁI[IZNIE CZYNNA- PROJEKTOWANA W POSTACI URZADZONE) ZIELENI- ~ 5 \ ) \
{ KwiATowe) 7 O ' ':
pomiaru uzupelmajacego zaktualizowal istniejacg tre$¢ mapy wg stanu | & ! © ‘r'rb’{‘- D WARZYWNY ° !
0.2023r. w granicach wkre$lonej lokalizacji. Nie wyklucza si¢ istnienia | % a0 575 B9 |
niez urzadzen podziemnych, ktore nie zostaly zgloszone do | | L D ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BILOGICZNIEZYNNA a \
i przed zasypaniem, dla ktérych brak bylo informacji branzowych i nie | O %5 i i'{;
tzione w czasie inwentaryzacji powykonawcze;j. | i{'(:?j@—??o—o— OGRODZENIE PANELOWE H=T50CM ZBIORNIKA NA GAZ r\;}’tf |
I 2 - . B . -~ I II i
/ [ . (3 DROGA POZAROWA Z PLACEM MANEWRO . e, Ga% all | \ae. |
| ' ] B/, = %8 « Y 1k
, o . = . | I —  przewdd kanalizcji sanitarnej oraz zbiornik na nieczystosci 10 D 524 2 Bgy o & I'| 5 i Ba gy
czne oznaczone literami ,,d” sa nie ustalone i nie spelniajg R are & SHiE 8 7 || %
o . : I 4 —*—%—x——%—* instalacja stanitarna zewngtrzna do przebudowy ~ s S = D et 172 0 | |
loktadno$ciowych §31 ust.2. Rozporzadzenia MR z dnia 18 | 2 s O =0 oY @ | \oEE
3 , . 5 i ~przewéd wodociggowy-projektowany I e = H
Dr. w sprawie standardow technicznych wykonywania | | o 523 575 Q o D ‘ ’ ' :
h pomiar()w sy tuacyj nych ; WySOkOéCiOWYCh it | | . projektowane przytacze gazowe oraz zhiornik na gaz e r\fﬁ'y_{;ﬂ ; RYSUNEK NR E1 SKALA: 1:500
nia i przekazywanj a Wynik OW ty ch do pa,flstw owego zas obu I | 7L i —I projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna - oswietlenie terenu e \“(ﬁf‘:) MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023
oi kartograficznego i §61 Rozporzadzenia MRRIB z dnia | i | — 0o _ projektowane stupy o$wietleniowe ~ O INWESTOR: LOKALIZACIA:
3 % o " 5 2y K 293 Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,
D1r. w sprawie ewidencji gruntow. | ; | O | 75 O UL Rynek 1 obrgh evi 0004 abrgh Gofzyee
! I ' TeTL projektowane ztacze kablowo-licznikowe % |08-460 Sobolew Jdnosta evi MO3TL 20008
+ &
| | MIROSE AW BURTA PROJEKTANT: PODPIS:
. S ZAKELAD USLUGOWY mr int. Marcin Barczak
Y T ———r———————— | é;ng v k 08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23 IIII;:IZI,I:I:IIIVIII:: bez ograniczer
artograficznych, ktrych rezultaty zawiera operat I ) FROIE TGN - MAZ/D104/PWBE/13
bywnin swaryliesvany . Mdnocssinie informuje, e jastem S5y, 5 1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWGCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
wiedzialnoici karmej za zlozenie fatszyweso odwiadczenia. ' 5 0 4] pODDASZA NIE UIYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWGRU W
—— 666401 3001 7073 | § X GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
| WOKGE BUDYNKU 2INSTALGIA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM — -
S o e === 5> ORAZ INSTALACIA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEISC POSTOJowycH | Mg inz. Jerzy Chudawski
o - Garwolinskiego = — e . = J k upr. do projektowaniaw bez ograniczer w
oo E*\ y —— S e, S brany elektrycznej
Protokol weryfikac nr == S PLAN SYTUACYINY - INSTALACIA ELEKTRYCZNA - GPBA224/51/50/89
rzadzenia dokumentu G.6640.1.3021.2023. T i —:;;“::‘1% e =it




L) UOU

B !
Q10 I

[ — |

0.0 0

ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM
URZADZENIEM SYGNALIZUJACO-STEROWNICZYM PWP

400x800x285
+ kieszen kablowa
+ fundament

CX 2004 PWP/UW
CNBOP
C6A 3§
.NHXH 5x2,5mm2/E90
35 NSX 125A Automatyka T HH S Smm @]
3P wewnetrzna PWP1-WO1-A-30-2LED7-M
3 CX2004 np.NHXH 2x1,5mm2/£90 ®
00 unucﬁlmulu)fézys
L, X1 X2
e - e
Do tablicy elektrycznej TG
N2XCH 5x25mm2
Do tablicy licznikowej w ZK
N2XCH 4x25mm2 Vv
AN

RYSUNEK NR E2 SKALA:

MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023
INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce

jednostka ewid. 140311_2.0004
108-460 Soholew
M | RO SL AW B U RT A PROJEKTANT: PODPIS:
ZAKLAD USLUGOWY mgr inz. Marcin Barczak
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23 upr. do projektowania bez ograniczefi
PROJEKT TECHNIGZNY W branzy elekirycznej
. ) - MAZ/0104/PWBE/19
1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | SPRAWDZAJACY: PODPIS:

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

mgr inz. Jerzy Chudawski
upr. do projektowaniaw bez ograniczen w

SCHEMAT TABLICY WYLAGZNIKA P.POZ

braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89



AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
np.NHXH 5x2,5mm2/E90 

AutoCAD SHX Text
np.NHXH 2x1,5mm2/E90 

AutoCAD SHX Text
ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM URZĄDZENIEM SYGNALIZUJĄCO-STEROWNICZYM PWP 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
MARK2

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
CURRENT

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
POWER

AutoCAD SHX Text
POWER_LOSSES

AutoCAD SHX Text
NUMBER_OF_POLES

AutoCAD SHX Text
IP

AutoCAD SHX Text
TEXT_01

AutoCAD SHX Text
LINK

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
FUNCTION

AutoCAD SHX Text
MARK3

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
MARK2

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
CURRENT

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
POWER

AutoCAD SHX Text
POWER_LOSSES

AutoCAD SHX Text
NUMBER_OF_POLES

AutoCAD SHX Text
IP

AutoCAD SHX Text
TEXT_01

AutoCAD SHX Text
LINK

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
FUNCTION

AutoCAD SHX Text
MARK3

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
CERBEX 


L1,L2,L3N; 1z=6kA

ASTRONOMICZNY

2 kanatowy
L2N FO09 I Sterowanie
Y /{( —~ oswietleniem zewnetrznym
B6A
F008 K008 YAKXS 4x16 ,TG—Z 0,6 dOswi<_atlenie
- rogl
N B10A 1 Escazs 2 | ww dojgzdowej
L
L2N Q1 F007 KOO7 YAKXS 4x16 ,— 0,4 Oswietlenie
<« ﬁ TG-1 o | budmku
40A/0,03A typ AC B10A []ESes2s
N
L1 ,L%,‘L’3,N F006 Rezerwa:
2 7am A
L1 ,L%,'Ll3,N F005 Rezerwa:
2 A
L1L2L3N F004 YKXS 5x4 2,0 |Zasilenie Pomieszczenia:
- Wy | przepompowni
L73M 20A j L sciekow
N
L1L2L3N F003 N2XH-J 5x10 15,7 | Zasilenie Pomieszczenia:
H+4 4 W tablicy
L73M 40A j L B2
N
L1,L2L3N F002 N2XH-J 5x10 17,2 | Zasilenie Pomieszczenia:
4 4 KW tablicy
L73M 40A j L TB1
N
L1L2L3N F0O01 N2XH-J 5x16 53,8 | Zasilenie Pomieszczenia:
14 P4 KW tablicy
L73M 50A o/ ™
N
FO L0
213 M y @] Pinst.catk.— 89,7 kW
BZ-33(1A ©) _
s Pszyt.catk.— 40,0 kW
ov1 |

1. B+C SPNGOT

Qo

n==0621A

N2XCH 5x25 mm2

HHAT25H 125A

PE

Zasilanie z wytqcznika WG

MIROStAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E3 SKALA:

MIEJSGE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
! jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

SCHEMAT TABLICY GEOWNEJ TG

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89



AutoCAD SHX Text
Zasilanie z wyłącznika WG

AutoCAD SHX Text
N2XCH 5x25 mm2

AutoCAD SHX Text
In = 62,1 A

AutoCAD SHX Text
Pszyt.całk.- 40,0 kW

AutoCAD SHX Text
Pinst.całk.- 89,7 kW

AutoCAD SHX Text
53,8

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
tablicy

AutoCAD SHX Text
TM

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
17,2

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
tablicy

AutoCAD SHX Text
TB1

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie

AutoCAD SHX Text
budynku

AutoCAD SHX Text
Sterowanie

AutoCAD SHX Text
oświetleniem zewnętrznym

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie

AutoCAD SHX Text
drogi

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
przepompowni

AutoCAD SHX Text
ścieków

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Rezerwa:

AutoCAD SHX Text
Rezerwa:

AutoCAD SHX Text
15,7

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
tablicy

AutoCAD SHX Text
TB2

AutoCAD SHX Text
dojazdowej


L1,L2,L3N; 1z=6kA

FO17

HOHp- 3x15 TB1-14 0,1 [oswietlenie Pomieszczenia:
- kW [ewakuacyjne
/{<B1IJA j =
FO17 HDHp-1 3415 TB1 13 0,3 |Oswietlenie Pomieszczenia:
— - kW |awaryjne
/{(BH)A / = .
FO16 HOHp-1 3115 0,6 |Oswietlenie Pomieszczenia:
S TB1-12 kW [podstawowe
/<<B1IJA j
Fm 5 HDHp- 31,5 TB1-11 0,7 |0swietlenie Pomieszczenia:
'_ - kW [podstawowe
/{<B1IJA / Mt
L1L2L3N 06 F01 4 HDHp-) 31,5 0,5 |0swietlenie Pomieszczenia:
i {( / TB1-10 kW |podstawowe
40A/0,03A B10A
o [ ]
/{<B1GA
F012 el
HDHp) 3025 0,1 |Zasielnie Pomieszczenia:
— - centrali
/{(Bm M KW Iorzyzywowej
BN 05 FO11 HDHp-1 325 0,6 |Gniazda Pomieszczenia:
' « TB19 | o ool e
4OMO03A B6A P
FO10 ileni
HDHp-) 3x25 TB1 8 0,3 gg&'ﬂgrea Pomieszczenia:
B kW
/{(Bm =2 gazu
F009 :
HDHp- 3025 TB17 1,6 |Gnigzda Pomieszczenia:
A - ogdinego
kW i
’{ﬂm = przeznaczenia
BN 04 F008 HDHp-1 325 0,6 |Gniazda Pomieszczenia:
' /{( @ kW kgtz'gwe 0
4OMO03A B6A gazoweg
o m [ ]
/<<B1GA
LN 03A FOOG HDHp-1 3125 1,8 G"i,fllZdO Pomieszczenia:
' “ ] B0 w [enden
40A/0,03A B16A
N3
F005 HOHp-) 3125 ,—TB 14 2,0 33%?%330 Pomieszczenia:
B kW i
/{ﬂm il przeznaczenia
FO04 , . .
HOHp- 325 813 1,8 |Gnigzda Pomieszczenia:
— - ogdlnego
kW i
/{ﬂm il przeznaczenia
Q2 F003 : . .
LIN HDHp-1 3125 1,2 |Gnigzda Pomieszczenia:
" - Inego
9 TB12 | 2 |odtineqo
g /{(Bm il przeznaczenia
01 F002 M . . .
L14213N HDHp 325 5,0 |Zasilenie Pomieszczenia:
L - dnosnika
- TB1-1 | oy [0
25A10,03A /<<B"5A j
I_O N1
111213 F1 @ .
# = Hi Pinst.catk.— 17,2 kW
BZ-3 3x1A @

oVvi

T SPC—5-20/280/4

QO

Pszyt.catk.— 10,5 kW

Jn = 16,0 A

MIROStAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

N2HX=J 5x10 mm2

15 125/3

Zasilanie z tablicy TG

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E4 SKALA:

MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
! jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNE) TB1

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89



AutoCAD SHX Text
Zasilanie z tablicy TG

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
IS 125/3

AutoCAD SHX Text
Kl. C SPC-S-20/280/4

AutoCAD SHX Text
0V1

AutoCAD SHX Text
L0

AutoCAD SHX Text
BZ-3 3x1A

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
N2HX-J 5x10 mm2

AutoCAD SHX Text
1,2

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
1,8

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
1,8

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
detektora

AutoCAD SHX Text
gazu

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
podnośnika

AutoCAD SHX Text
Jn = 16,0 A

AutoCAD SHX Text
Pszyt.całk.- 10,3 kW

AutoCAD SHX Text
Pinst.całk.- 17,2 kW

AutoCAD SHX Text
1,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
kotła

AutoCAD SHX Text
gazowego

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
awaryjne

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
ewakuacyjne

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Zasielnie

AutoCAD SHX Text
centrali

AutoCAD SHX Text
przyzywowej


=6kA

LTL2,L3N; Iz

F015

HDH-1 3315 TR2-12 0,1 Oswiketlenie Pomieszczenia:
" kw  |ewakuacyjne
/{{BH)A ./ i
FO14 o — _ —
——— pi%a15 TB2-11 0,3 0swietlenie Pomieszczenia:
KW |awaryjne
{Bm 1 Ml
F013 HDHp-} 3415 TB2-10 0,6 [0swietlenie Pomieszczenia:
. kW  |podstawowe
«BHJA ./ il
F012 o — _ ~
1305 TR2-9 0,7 ngguettleme Pomieszczenia:
. kW  |podstawowe
/{{BH)A ./ et
Uz, 05 o T HDHp-1 3315 0,5 |0swietlenie Pomieszczenia:
{( ./ TB2-8 kW |podstawowe
400,034 B10A il
Fo10 ° Pomieszczenia:
{8161\
F009 )
: Gnjazd : -
HDlp 3625 TR2-7 0,8 ogcl)(ljr%e go Pomieszczenia:
«3161\ |— kw przeznaczenia
Q4 FO08 .
- G d : [
S 9 « Hoty) 5425 TB2-6 l;; ogé?rfego ‘ Pomieszczenia:
400,034 B16A bl przeznaczenia
Fo07 W
; [
/{<31GA
el 0 FO08 Hotp 325 1,8 |Gniazda Pomieszczenia:
TB2-5 ogoinego
{( ./ kW |orzeznaczenia
400,034 B16A
F005 N3 _
y G d : i
Hokp 325 TR2-4 2,0 oggljrfe go Pomieszczenia:
«3161\ |— kw przeznaczenia
FO04 .
b HOHy 325 0,4 |Gnigzda Pomieszczenia:
- ogdinego
631(;;\ @ kw pgzezngczenia
Q2 F003 .
g Gniazd f .
SL— o oty 129 TR2-2 1.4 5g8meg0 Pomieszczenia:
g {( kW |orzeznaczenia
400,034 B16A
N2
L2138 a1 F02 HDHp-1 3125 ,—TBZ 1 5,5 %asileni_e Pomieszczenia:
25A/0,03A «3161\ ./ 247 | kw wentylacyjnej
LO N
11213 FO @ )
# " Pinst.catk.— 15,7 kW
BZ-3 3x1A @
oV HeTas Pszyt.catk.— 9,4 kW
V
¢Kl. C SPC-5-20,/280/4 Jn = 14,6 A
QO N2HX-J 5x10 mm2 . . .
o N Zasilanie z tablicy TG
T~1S 100/3
N

MIROStAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E5 SKALA:

MIEJSGE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
! jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNE) TB2

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89



AutoCAD SHX Text
Zasilanie z tablicy TG

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
IS 100/3

AutoCAD SHX Text
Kl. C SPC-S-20/280/4

AutoCAD SHX Text
0V1

AutoCAD SHX Text
L0

AutoCAD SHX Text
BZ-3 3x1A

AutoCAD SHX Text
F0

AutoCAD SHX Text
N2HX-J 5x10 mm2

AutoCAD SHX Text
1,4

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
5,5

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
1,8

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
centrali

AutoCAD SHX Text
Jn = 14,6 A

AutoCAD SHX Text
Pszyt.całk.- 9,4 kW

AutoCAD SHX Text
Pinst.całk.- 15,7 kW

AutoCAD SHX Text
0,8

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
awaryjne

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
ewakuacyjne

AutoCAD SHX Text
wentylacyjnej

AutoCAD SHX Text
1,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia


F009

/«BWA

=6kA

L1,L2,L3N; Iz

F008 HDHp-J 3x1,5 0,4 |Oswietlenie Pomieszczenia:
— T™-5 kW  |podstawowe
«Bm j /
LN Q2 FO07 HDHp-J 3x25 TM-4 1,2 ggé?ﬁggo Pomieszczenia:
- kW i
i /{(Bm / / [ przeznaczenia
FO06 HDHp-J 3x1,5 0,4 |Oswietlenie Pomieszczenia:
T™-3
- odstawowe
/{(Bm R
F005 HDHp-J 3x2,5 TM-2 Ev: (S;Q(ijafﬁida Pomieszczenia:
«3161\ / { == RV
UN Q1 FO04 HDHp-J 3x25 TM-1 0,4 ggné?ﬁggo Pomieszczenia:
T - kW .
i /{(mm\ j / A przeznaczenia
L1.L2L3N F003 230\5/100\/ N2HX-J 5x6 17,0 tZatji_leniel t Pomieszczenia:
ablicy elektr.
2 13m 40n kWh j / (B U 5
N
L1.L2L3N F002 230\5/100\/ N2HX-J 5x6 17,0 tzabsii'leniel t Pomieszczenia:
H ablicy elektr.
2 am 40n kWh j / [I—
N
L1213 N FOO01 230\5/100\/ N2HX- 56 [ 17,0 tZabsii_IenieI " Pomieszczenia:
ablicy elektr.
2 13m 40n kWh j [I— U
N
LO
ms  FO g Pinst.catk.— 53,8 kW
LI — 177
g Pszyt.catk.— 26,5 kW
ov1 Jn = 41,2 A

= KI. B+C SPN8OT

Qo0

N2HX—J 5x16 mm2

i

HAD310 1004

Zasilanie z TG

MIROStAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E6 SKALA:

MIEJSGE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
! jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWE) TM

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89



AutoCAD SHX Text
Zasilanie z TG 

AutoCAD SHX Text
N2HX-J 5x16 mm2

AutoCAD SHX Text
Jn = 41,2 A

AutoCAD SHX Text
Pszyt.całk.- 26,5 kW

AutoCAD SHX Text
Pinst.całk.- 53,8 kW

AutoCAD SHX Text
17,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
17,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
17,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
tablicy elektr.

AutoCAD SHX Text
TE3

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
tablicy elektr.

AutoCAD SHX Text
TE2

AutoCAD SHX Text
Zasilenie

AutoCAD SHX Text
tablicy elektr.

AutoCAD SHX Text
TE1

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
1,2

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
szafki

AutoCAD SHX Text
RTV


L1,L2,L3N; 1z=6kA

FO16
<, °
B10A
FO15
0
T
LN QSA FO] 4 HDHp-) 3¢1,5 0,8 |0swietlenie Pomieszczenia:
7 /<( TE-10 kW [podstawowe
40A/0,03A B10A j
AOIB
<< ; [
B16A
F009 HDHp- 3125 TE-9 0,6 ggé?ﬁggo Pomieszczenia:
/{(Bm LL="Y [ kW |orzeznaczenia
L3N 04 F008 HDHp-) 3325 1,2 |Gniazda Pomieszczenia:
o /{( TE-8 KW ogdlnego
SN0 B16A przeznaczenia
N4 .
F007 HDHp-1 3125 TE-7 1,6 ggé?ﬁggo Pomieszczenia:
/{(Bm ) LC="0 | kW [oZeznaczenia
FO06 HDHp-1 3125 TE-6 2,0 ggé?ﬁggo Pomieszczenia:
’{<B1GA LL="C | kW |orzeznaczenia
12N " 03A F005 HDHp-) 3x25 TE-5 Ev:/t (I;&;gii? Pomieszczenia:
40A/0,03A /{(B"SA
FO04 N3 :
HDHp- 3x25 2,0 |Gniazdo Pomieszczenia:
- mikrofalowki
o TE4 | o
FO03 HDHp-1 3625 TE-3 2,0 g?eil%rdr%ka Pomieszczenia:
/{<B1GA L=
LIN 02 F002 HOHp-1 3625 2,0 |Gniazdo Pomieszczenia:
TE-2 zmywarki
/{<B1EA L=2
40A/0,03A
N2
LL213N 0 . F001 HDHp-1 5125 TE-1 5,0 Esic?qlgn% Pomieszczenia:
g / L=
25A/0,03A B16A
L0 N1
111213 FO @ .
4 = Hi u Pinst.catk.— 17,0 kW
BZ-3 3x1A O
K716 P Szyt. CO)fk — 1 O, 2 kW RYSUNEK NR E7 SKALA:
oVvi In = 158 A MIEISCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023
ﬁkl. C SPC-S-20/280/4 n = ’ | 7 INWESTOR: LOKALIZACJA:
0 - Gmina Sobolew daiatka nr ewid. 34/9,
brgb ewid. 0004 obreb Goficzyce
YKY 546 mm2 Zasilan . UL Rynek 1 o .
" OS” anie z t0b| ic TI_ ‘ ! jednostka ewid. 140311_2.0004
o M | ROSLAW B U RTA PROJEKTANT: PODPIS:
N PE
ZAKLAD USLUGOWY mgr inz. Marcin Barczak
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23 upr. do projektowania bez ograniczefi
PROJEKT TECHNIGINY W branzy elekirycznej
. X - MAZ/0104/PWBE/19
1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
WOKGt BUDYNKU 2INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM — -
ORAZ INSTALACIA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA @ MIEISC POSTOJOWYCH | M8 inZ. Jerzy Chudawski
upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWEJ TE - GPBA224/5T/50/89



AutoCAD SHX Text
Zasilanie z tablicy TL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
IS 100/3

AutoCAD SHX Text
Kl. C SPC-S-20/280/4

AutoCAD SHX Text
0V1

AutoCAD SHX Text
L0

AutoCAD SHX Text
BZ-3 3x1A

AutoCAD SHX Text
F0

AutoCAD SHX Text
1,2

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
YKY 5x6 mm2

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Gniazdo

AutoCAD SHX Text
piekarnika

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Gniazdo

AutoCAD SHX Text
lodówki

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Gniazdo

AutoCAD SHX Text
kuchenki

AutoCAD SHX Text
Jn = 15,8 A

AutoCAD SHX Text
Pszyt.całk.- 10,2 kW

AutoCAD SHX Text
Pinst.całk.- 17,0 kW

AutoCAD SHX Text
Gniazdo

AutoCAD SHX Text
zmywarki

AutoCAD SHX Text
1,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
mikrofalówki

AutoCAD SHX Text
Gniazdo

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
0,8

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie 

AutoCAD SHX Text
podstawowe

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
kW

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenia:

AutoCAD SHX Text
Gniazda

AutoCAD SHX Text
ogólnego

AutoCAD SHX Text
przeznaczenia


SYGNALY Z POMIESZCZEN NADZOROWANYCH

[ ] ]

200€ dvd

] ]

200€ dvd

4|3|2|H |l?

FEH 1001

NDlC |NU|‘|‘
[

KASOWNIK

||2|3|4

LAMPKA
CZERWONA
FIM 1000

o - |
] FTEL) [T
— L (A o (R | KASOWANIE 12|34
NUMERATOR _L P gbgi::;[;n BUCZEK %l
FIM 1300 z:? FAP 2001
M |AZA|A3A|B1A|BZ|B3A|AS |AC 4 |3 |z |1 |u 1 |z |3 |4 FIM 1100
[ [ [ ]
L 1

L2 24Vac (niebieski)

FLM 1000 2x1,00mm2

L1 24Vac

230V

FAP2001

FIM1300

Sposob montaiu puszek p/t

0674Nd

© genv @E@ ceny ¢

06v4Nd

A @E@ ceny ¢

I

21222

MIROStAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E8 SKALA:

MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
' jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWE)

braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w




Oocoao

8 x Kabel F/FTP (PIMF) kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

8xRM5  |gg

Gniazdo_ekranowane
RJ45, kat.6A
uchwyt Mosaic

PODDASZE

4 Oocoao

~_

8xRM5  |gg

8 x Kabel F/FTP (PIMF) kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

Gniazdo_ekranowane
RJ45, kat.6A
uchwyt Mosaic

GPD

GNIAZDA W CZESCI MIESZKALNEJ

—
888
688

% Oooo

~_

PARTER

Kabel szkieletowy wewn—zewn. 9/125, 12 widkien LSZH unituba

] ] 6xRJ45

Gniazdo_ekranowane
RJ45, kat.6A
uchwyt Mosaic

MIROStAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E9 SKALA:

MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
! jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI LOGICZNEJ

braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w



AutoCAD SHX Text
8 x Kabel F/FTP (PiMF)  kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

AutoCAD SHX Text
Gniazdo ekranowane

AutoCAD SHX Text
RJ45, kat.6A 

AutoCAD SHX Text
uchwyt Mosaic

AutoCAD SHX Text
8 x Kabel F/FTP (PiMF)  kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

AutoCAD SHX Text
Kabel szkieletowy wewn-zewn. 9/125, 12 włókien LSZH unituba

AutoCAD SHX Text
Gniazdo ekranowane

AutoCAD SHX Text
RJ45, kat.6A 

AutoCAD SHX Text
uchwyt Mosaic

AutoCAD SHX Text
Gniazdo ekranowane

AutoCAD SHX Text
RJ45, kat.6A 

AutoCAD SHX Text
uchwyt Mosaic

AutoCAD SHX Text
GNIAZDA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ


GPD
Rozmiar 15U
Szerokosé 600
Gtgbokos¢ 600
Wysokosc 710
RAL
IP/inne

e=~=((00000000000000000000006000000000000000000000A0A0

= Przetacznica Swiattowodowa wysuwna 24xSC duplex
2 o Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny
: ) oo ; Przetacznik 24xRJ45

E Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny

ey oo ey o Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6A (1U)
8 8
s E E E Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny

SECoboon pobtonod poooote 5 Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6A (1U)
g E’ przeznaczony dla lokali mieszkalnych
& &
=] (m]
H &
E 8

Lé[l Listwa 19" z wy facznikiem 8-gn.z bolcem,

EMAP6615

(00000000000000000000000000000000000000000000000A0

MIROStAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E10 SKALA:

MIEJSGE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
! jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

WIDOK WYPOSAZENIA SZAFY RACK GPD

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89




maszt antenowy

Antena radiowa

z pasmem 87,5 - T08 MHz

Antena telewizyjna VHF
z pasmem 174 - 2Z30MHz

Antena telewizyjna UHF
Zpasmem 470 - 862MHz
Konwerter satelitarny

Antena paraboliczna (satelitarna kompozytowa)

Lamins OFC-1200P + zawieszenie Az-El

UUUUuUUrrroorumy
nnannnnnnonnnnnonn

230V~
50/60Hz
57W max.

2]
2098

098Y

| [~ 7x TRISET-113 PE E1017

HHI TerTv

HHI TerTv

| S|
2098d

13

VHi

L1
098Y

TERRA &7

Wzmacniacz SA-51

Hlo
18V

|zo|owrf\ne

2
N3
N
So
=2t
©
AR ~ A
ol
N \
\ °
o
0]
3
2
SE
o
SIE
o
> o |=
= o (N
o [0 ;O
c % R e
.g_ = o |E
%) Cg
o c <DO
O o N
= P o2
N 2 «©|N
ko] o |
> a N
[0
—
[}

zabezpieczenia [
przeciwprzepigciowe

098Y

VLo
1V

_ B

|
098Y

1 x TRISET
113PE E1017

[
20987

F ViUt vz VU it
Johansson

=

Recd  Recs  Rees

“J;

4x TRISET B2CA LSZH klasa A++ 120 dB

:

2 x TRISET B2€A LSZH klasa A++ 120 dB

Wi own o ot om

TERRA

Multiswitch MV-508

Rl Res  Recr

WT

A
W

Obudowa metalowa TPR-23w (600x400x200)
W pomieszczeniu magazynu 1P

MIROStAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E11 SKALA:

MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
! jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89




%

T™-5
2
HCT™-4 ﬂ
0.01 | PIWNICA
T™-5 7.61| POSADZKA BETONO
N /
3 N
X
7 AN
7 N

AN 7
AN 7
X
™5 s
7 AN
4 -0/62 [ PIWNICA

POSADZKA BET(

@){©H

LEGENDA

OPRAWA TYTAN 2 LED 1150MM 7850LM IP66 840 (47W)
OPRAWA DIONE LED PLUS 3700LM 840 IP65 | KL. OPAL BIALY 30W
GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP44

LACZNIK OSWIETLENIOWY, 250V, JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY P44

MIROStAW BURTA

ZAKtAD USEUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGt BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E12 SKALA: 1:100

MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
'_ jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

RZUT PIWNICY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89



AutoCAD SHX Text
OPRAWA TYTAN 2 LED 1150MM 7850LM IP66 840 (47W)

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, 250V, JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY IP44

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP44

AutoCAD SHX Text
OPRAWA DIONE LED PLUS 3700LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 30W


TB1-12

————als

wysokos¢ podciagu 225

LEGENDA TB110 | TB1-10

OPRAWA ARTO 2 LED 3950LM | KL. IP20 592x592x45MM 840 37W

OPRAWA COMPACT LED EVO P 24W 840 OPAL Il KL

OPRAWA AWARYUNA TM.ONTEC R M2 302 M AT
OPRAWA AWARYUNA TM.ONTEC R C2 105 M AT

OPRAWA AWARYJINA ZEWNETRZNA ONTEC S Wi 302 M AT COLD

OPRAWA KIERUNKOWA TM.ONTEC G E1E 180 M AT — PIKTOGRAM KIERUNEK EWAKUACJI

OPRAWA KIERUNKOWA TM.ONTEC G E1E 180 M AT — PIKTOGRAM WYJSCIE

LACZNIK OSWIETLENIOWY, 250V, JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY P44
LACZNIK OSWIETLENIOWY, 250V, JEDNOBIEGUNOWY

LACZNIK OSWIETLENIOWY, 250V, SCHODOWY

LACZNIK OSWIETLENIOWY, 250V, SWIECZNIKOWY

PRZYCISK DZWONKOWY, 250V

DZWONEK ELEKTRCZYNY

KINKIET 1-RAMIENNY DEKORACYJNY, MIN. JP44, MOC MAX. 40W
MONTAZ NA ZEWNATRZ, OSWIETLENIE WEJSC

ZYRANDOL 4—-RAMIENNY DEKORACYJNY, KOLOR MOSIADZ LUB ZtOTO PATYNOWANE, MOC MAX. 160W

ZYRANDOL 5-RAMIENNY DEKORACYJNY, KOLOR MOSIADZ LUB Z£OTO PATYNOWANE, MOC MAX. 200W

OPRAWA DIONE LED PLUS 2900LM 840 IP65 | KL. OPAL BIALY 25W
OPRAWA TYTAN 2 LED 1150MM 7850LM IP66 840 (47W)

CZUJNIK RUCHU 360 STOPNI

MIROStAW BURTA

ZAKtAD USEUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGt BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E13 SKALA: 1:100

MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
'_ jednostka ewid. 140311_2.0004

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Marcin Barczak

upr. do projektowania bez ograniczen

w braniy elektrycznej

- MAZ/0104/PWBE/19

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jerzy Chudawski

RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89



AutoCAD SHX Text
PRZYCISK DZWONKOWY, 250V

AutoCAD SHX Text
Dz

AutoCAD SHX Text
DZWONEK ELEKTRCZYNY

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
OPRAWA ARTO 2 LED 3950LM I KL. IP20 592x592x45MM 840 37W

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
OPRAWA COMPACT LED EVO P 24W 840 OPAL II KL

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
Dz

AutoCAD SHX Text
Dz

AutoCAD SHX Text
Dz

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, 250V, JEDNOBIEGUNOWY

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, 250V, JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY IP44

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, 250V, ŚWIECZNIKOWY

AutoCAD SHX Text
OPRAWA AWARYJNA TM.ONTEC R M2 302 M AT

AutoCAD SHX Text
OPRAWA AWARYJNA TM.ONTEC R C2 105 M AT  

AutoCAD SHX Text
OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA ONTEC S W1 302 M AT COLD 

AutoCAD SHX Text
OPRAWA KIERUNKOWA TM.ONTEC G E1E 180 M AT - PIKTOGRAM KIERUNEK EWAKUACJI

AutoCAD SHX Text
OPRAWA KIERUNKOWA TM.ONTEC G E1E 180 M AT - PIKTOGRAM WYJŚCIE

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, 250V, SCHODOWY

AutoCAD SHX Text
ŻYRANDOL 5-RAMIENNY DEKORACYJNY, KOLOR MOSIĄDZ LUB ZŁOTO PATYNOWANE, MOC MAX. 200W

AutoCAD SHX Text
ŻYRANDOL 4-RAMIENNY DEKORACYJNY, KOLOR MOSIĄDZ LUB ZŁOTO PATYNOWANE, MOC MAX. 160W

AutoCAD SHX Text
KINKIET 1-RAMIENNY DEKORACYJNY, MIN. IP44, MOC MAX. 40W

AutoCAD SHX Text
MONTAŻ NA ZEWNĄTRZ, OŚWIETLENIE WEJŚĆ

AutoCAD SHX Text
OPRAWA DIONE LED PLUS 2900LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 25W 

AutoCAD SHX Text
OPRAWA TYTAN 2 LED 1150MM 7850LM IP66 840 (47W)

AutoCAD SHX Text
CZUJNIK RUCHU 360 STOPNI


©: @

4

3 [yl
w|2

ism
5E

X0 &

TB2-9

5TB@\

B2-8

2-8

O

CR
TB2-8©@

h
[

\

[

\

\

\

\

[
<8

N
@

;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

i
w ||
Ii"}’
©
NN
‘;(O,'t’

T e

LEGENDA

OPRAWA ARTO 2 LED 3950LM | KL. IP20 592x592x45MM 840 37W

EW1

TB2-12

TB2-9

OPRAWA COMPACT LED EVO P 24W 840 OPAL Il KL

OPRAWA AWARYJNA TM.ONTEC R M2 302 M AT

OPRAWA AWARYJUNA TM.ONTEC R C2 105 M AT

OPRAWA AWARYJINA ZEWNETRZNA ONTEC S W1 302 M AT COLD
OPRAWA KIERUNKOWA TM.ONTEC G E1E 180 M AT — PIKTOGRAM KIERUNEK EWAKUACJ
OPRAWA KIERUNKOWA TM.ONTEC G E1E 180 M AT — PIKTOGRAM WYJSCIE

LACZNIK OSWIETLENIOWY, 250V, JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY P44

LACZNIK OSWIETLENIOWY, 250V, JEDNOBIEGUNOWY

LACZNIK OSWIETLENIOWY, 250V, SCHODOWY

LACZNIK OSWIETLENIOWY, 250V, SWIECZNIKOWY

L TB2-10 J
iE TB2-10 TB2-10 Al TB2-10 TB2-10
C ) X [ ) 1T I Il Q 4 X Q 1) X |
KO gl -
TB2-11 TB2-11
AW AW
TB2-10 TB2-10 ©©) TB2-10 TB2-10
[} D X [} D : : [} )} X C ) X
| |
| |
[ TB210
| |
| |
| |
[l ~ |y <
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OPRAWA TYTAN 2 LED 1150MM 7850LM IP66 840 (47W) SIEDLCE, GRUDZIEN 2023
INWESTOR: LOKALIZACJA:
Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,
CZUJNIK RUCHU 360 STOPNI UL. Rynek 1 !Jb‘:eb !::id. 0‘30‘1‘4001:]3?}11131(]]?011%
Jeanostka ewid. L.
108-460 Soholew
MIROStAW BURTA PROJEKTANT: PODPIS:
ZAKLAD USLUGOWY mgr inz. Marcin Barczak
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23 upr. do projektowania bez ograniczefi
w braniy elektrycznej
_ PROJKTTEGHNICZNY - MAZ/0104/PWBE/19
1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | SPRAWDZAJACY: PODPIS:

WOKGt BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

mgr inz. Jerzy Chudawski

RZUT PIETRA - INSTALACIA OSWIETLENIOWA

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89
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RYSUNEK NR E15 SKALA: 1:100
Z MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

L’%‘f_l GNIAZDO PODWOINE RTV + SAT 5S¢ GNAZDO JW. DLA ZYWARK FEH1001 — kasownik 1—petlowy INWESTOR: LOKALIZACIA:
|_2|K_l ONIAZDO KOMPUTEROWE 24RJ-45, kat. 6e &,3/4 GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP44, DWUKROTNE FEH2001 - sygnalizator Gmina Sobolew dratka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce

. IE FIM1300 — numerator jednostka ewid. 14031120004
LIJ GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, JEDNOKROTNE —(  WYPUST DLA OKAPU W KUCHNI ZAKONCZONY KOSTKA ZACISKOWA FIMI100 — buczek 108-460 Soholew
Lfl GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, DWUKROTNE —S  WYPUST OSW. SZAFEK W KUCHNI ZAKONCZONY KOSTKA ZACISKOWA _ i ; MIROSLAW BURTA PROJEKTANT: PODPIS:
FAP3002 — wtqcznik pociggowy - -
X ZAKLAD USLUGOWY mgr inz. Marcin Barczak

erJ GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, P44 —oK  WYPUST DLA KUCHNI ELEKTR. ZAKONCZONY KOSTKA ZACISKOWA |E FAP2001 — przycisk z lampkq 08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23 o dﬂ_nm:'e:twwa"ié bez ogranicze

w braniy elektrycznej
L FIMI000 — lampka czerwona PROJEKTTECHNICZNY - MAZ/0104/PWBE/19
¥ ONIAZDO WTYCZKOWE J.W. DLA LODOWKI I TABLICA ELEKTRYCZNA ® P 1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWGCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
grjz ONIAZDO WTYCZKOWE JW. DLA PIEKARNIKA TE @ TS63/12—-24C — Transformator z bezpieczng izolacjq PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W

o GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | SPRAWDZAJACY: PODPIS:

Wy WOKGt BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM — -
¥ GNIAZDO WTYCZKOWE J.W. DLA MIKROFALOWKI GPD‘E:I SZAFA RACK 15U GPD ORAZ INSTALACIA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA @ MIEISC POSTOJOWYCH | M8 inZ. Jerzy Chudawski

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w

braniy elektrycznej

RZUT PARTERU - INSTALACJA SILOWA - GPB-4224/57/50/89
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RYSUNEK NR E16 SKALA: 1:100
Z, MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023
&,J GNIAZDO J.W. DLA ZMYWARKI
INWESTOR: LOKALIZACJA:
&IZ/J GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP44, DWUKROTNE Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,
UL. Rynek 1 !Jbrgh ewid. 0.0[]4 obreb Goiczyce
—e(0  WYPUST DLA OKAPU W KUCHNI ZAKOKCZONY KOSTKA ZACISKOWA |08-460 Soholew Jedosthaevid, 14037120004
—@S  WPUST OSH. SZAFEK W KUCHNI ZAKONCZONY KOSTKA ZACISKOWA MIROSLAW BURTA PROJEKTANT: PODPIS:
ZAKLAD USLUGOWY mgr inz. Marcin Barczak
—oK  WYPUST DLA KUCHNI ELEKTR.  ZAKONCZONY KOSTKA ZACISKOWA 08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23 upr. do projektowania bez ograniczen
PROJEKT TECHNICINY W brany elektrycznej
- MAZ/0104/PWBE/19
M TABLICA ELEKTRYCZNA 1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
TE PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | SPRAWDZAJACY: PODPIS:

WOKGt BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

mgr inz. Jerzy Chudawski

RZUT PIETRA - INSTALACJA SItOWA

upr. do projektowaniaw bez ograniczen w
braniy elektrycznej
- GPB-4224/51/50/89
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LEGENDA

i
o Maszt antenowy h=2,5m z zestawem anten

ZK3

Przewo6d odgromowy z drutu FeZn fi 8mm

Ztgcze kontrolne schowane w skrzynce w gruncie
np.50.1 ELKO-BIS

Ztacze krzyzowe

Bednarka FeZn 30x4 mm2 uziom otokowy

Miejce potaczenia elementéw uziomu otokowego
wykonac¢ przez spawanie na dtugosci co najmiej

50mm. miejsce spawania zabezpieczyc przed korozj3.

UWAGI

1. Uziemienie odgromowe budynku wykona¢ jako sztuczne ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

2. Z uziemienia nalezy wykona¢ wypusty ptaskownikiem FeZn 25x4mm dla potgczenia z przewodami
odprowadzajgcymi instalacji odgromowej. Ptaskownik taczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi
poprzez ztgcza kontrolne.

3. Ztgcza kontrolne montowac¢ w puszkach typu "Galmar" na poziomie ziemii.

4. Wszystkie elementy metalowe na powierzchni dachu nie podlegajgce ochronie odgromowej nalezy
potagczy¢ z najblizszym przewodem odprowadzajgcym.

5. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z planami architektonicznymi,

konstrukcyjnymi itd.

6. W celu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz miejsca wyjscia podtogi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

7. Rezystancja wypadkowa uziomu obiektu R<10 Ohm.

8. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wieloarkuszowag norma: PN-IEC 62305.

MIROStAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

RYSUNEK NR E17 SKALA: 1:100

MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obreb ewid. 0004 obreb Goriczyce
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