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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja stanu istniejacego dla celow projektowych obowigzujace
przepisy Prawa Budowlanego i normy Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo

Budowlane

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, instalacji zbiornikowej gazu
ptynnego. W zakres projektu instalacji wchodzi dobér grzejnikow oraz srednic przewodow
centralnego ogrzewania, dobor zawordw oraz $rednic przewoddw do instalacji wody uzytkowe;j
oraz kanalizacji, dobdr $rednicy przewoddw, nawiewnikéw, wywiewnikow oraz urzadzen
wentylacyjnych -centrali do wentylacji mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania dwoch
loakli mieszkalnych wraz z adaptacjg poddasza nie uzytkowego na dom kultury w budynku
zabytkowego dwoéru w gonczycach wraz z przebudowa tego budynku oraz zagospodarowaniem
terenu wokot budynku, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny ze zbiornikiem podziemnym oraz

instalacji wewngtrznej gazu, budowy parkingu na 9 miejsc postojowych.
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3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej potaczona jest z przylaczem kanalizacji
sanitarnej, istniejgca instalacja zewnetrzna zostala przebudowana zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu rys. S1. Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw do zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte. Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur jednorodnych z
tworzywa sztucznego @160PVC typu ci¢zkiego, klasy SN8, tagczonych na uszczelki gumowe.
Na trasie zewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie rewizyjne —

@315PVC. Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowe;.

Roboty ziemne i montazowe

Kanalizacje sanitarng nnalezy uktada¢ w wykopie o Scianach pionowych, umocnionych.
Wykop pod projektowang kanalizacj¢ sanitarng prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego np. koparki podsigbiernej. Szeroko$¢ dna wykopu min. 1,0 m z poszerzeniem w
miejscu lokalizacji studni. Urobek sktada¢ na odktad wzdtuz wykopu metodg powierzchniowa,
nadmiar gruntu wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. Rury kanalizacyjne PVC
uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 20 cm z podluznym wyprofilowaniem dna
podloza w obrebie kata 90°. Rury uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym - zgodnie z
zaprojektowanym  spadkiem. Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu metoda
powierzchniowa, drenazu poziomego lub depresji statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej w przypadku wystgpienia wod gruntowych. Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do
wysoko$ci min. 30cm nad wierzchem rury kanalizacyjnej gruntem j/w ze starannym i ostroznym
zageszczeniem zwlaszcza w tzw. pachach przewodu i w odlegtosci 10cm od rury /ubijakami
drewnianymi/w dalszej odlegloSci od rury lekkim sprzetem mechanicznym. Zasypka na
dziatkach powinna by¢ wykonana gruntem rodzimym lub piaskiem $rednim, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka szalowan. Grunt rodzimy wymieni¢ na
pospotke zwirowag i wykorzysta¢ do zasypki pod warunkiem uzyskania stopnia zageszczenia
Is=1,00. Po =zakonczonych robotach budowlanych nalezy przywrdci¢ poprzedni stan
nawierzchni.

Roboty ziemne i montazowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz instrukcja montazowg producenta rur. Rury PVC nalezy sktada¢ i
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transportowac zgodnie z instrukcjg montazowg wydang przez producenta rur.

Przylacze wodociagowe

Zaprojektowano przylacze wodociagowe. Lokalizacja przylacza zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu rys. S1.

Przytacze wody projektuje si¢ z rur polietylenowych PE100 (SDR17) o $rednicy
(@40PE, taczone za pomocg zlaczki (ewentualnie tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe).
Zgrzewanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazowa rur PE. Wiaczenie do
istniejgcego przytacza wykonac¢ za pomoca tréjnika rownoprzelotowego ISO Hawle typ 6530
50x40. Za wtaczeniem zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajgcg z klinem gumowym. Zaprojektowano
takze zasuwe¢ na istniejacym przytaczu wodociggowym. Calo§¢ wykonaé zgodnie ze

schematem wigczenia.

Roboty ziemne i montazowe

Wykop pod projektowane przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ mechanicznie lub
recznie. Szerokos¢ wykopu pod projektowane przytacze 0,8+1m. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu metoda powierzchniowa, drenazu
poziomego lub depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej. Rurocigg nalezy
uktada¢ w wykopie na przygotowanym podtozu, podsypce z piasku o grubosci 20cm. Obsypke
rurociggu na dziatkach do wysokosci 30cm wykona¢ z piasku pozbawionego kamieni
1 gruzu. Zasypanie wykopu powyzej obsypki mozna wykona¢ gruntem rodzimym, o ile
zapewniony zostanie odpowiedni stopien zagegszczenia gruntu. Tras¢ przylacza wodociggowego
oznakowa¢ tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego. Miejsce wiaczenia projektowanego
przylacza do sieci nalezy dodatkowo oznakowac¢ tabliczkg informacyjng. Po trasie
projektowanego przylacza wody nie wystepuja skrzyzowania. Tras¢ przylacza wody pokazano

na planie zagospodarowania terenu rysunek nr S1 opracowania.

Przylacze wodociagowe na cele p.poz.
Przytacze wody projektuje si¢ z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $rednicy @110 do
wody na cele przeciwpozarowe, taczone za pomoca zlaczek ISO (ewentualnie tgczone przez

zgrzewanie elektrooporowe). Zgrzewanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja montazowa
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rur PE. Dostawa wody na cele p.poz. realizowana bedzie z projektowanego przylacza
wodociggowego p.poz. o $rednicy @110PE. Wtgczenie wykona¢ za pomoca trojnika @225/110.
Tréjnik zabezpieczy¢ blokiem oporowym. Przylacze wykona¢ metodg tradycyjnag wykopu
otwartego lub metodg przewiertu sterowanego. Na przylaczu zaprojektowano jeden zewnetrzny
hydrant nadziemny DNS80, wiaczone do przylacza poprzez tréjnik z zasuwg kolnierzowa,
zgodnie z schematem zamieszczonym w czesci rysunkowej. Lokalizacja trasy przylacza i

zaprojektowanych hydrantéw zostala przedstawiona na planie zagospodarowania terenu rys. S1.

Przylacze gazu pltynnego
Projektuje si¢ budowe instalacji gazowej nieskiego ci$nienia od punktu redukcyjno-
pomiarowego zlokalizowanego na dzialce 34/9 (lokalizacja wg projektu zagospodarowania
terenu). Projektowang instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami. Usytuowanie projektowanego uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w strefie dziatki nr 34/9.

Obszar opracowania, na ktdrym bedzie zlokalizowana instalacja zbiornikowa na gaz
ptynny, zbiornik podziemny o pojemnosci 6400 1. oraz instalacja gazu n/c posiada miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz.U. 2015, poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami), zaprojektowano zbiornik podziemny o poj.
6400 1.

Odlegtosci:

- 7,0 m od zbiornika bezodptywowego,

- 7 m od budynku

-5,0 m 19m od studzienki kanalizacyjnej .

Zbiornik powinien by¢ lokalizowany w miejscu ogrodzonym, przewiewnym, dobrze
wentylowanym, przy zachowaniu odlegtosci bezpiecznych. Zbiornika gazu ptynnego nie wolno
lokalizowa¢ w zagtebieniach terenu oraz w terenie podmoktym. Zbiornik nie wymaga Zadnej
specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza opisanym w projekcie
podiaczeniem do uziemienia otokowego. Nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd dla cysterny i
wozow Strazy Pozarnej. Zbiornik nalezy lokalizowa¢ na ptycie fundamentowej dostarczanej
przez producenta. Podpora (ptyta fundamentowa) spelnia wymagania odpornosci ogniowej

R120.
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Metoda wykonawstwa tradycyjna — wykopem otwartym. Prace wykonywaé pod
kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robaét.

Projektowana inwestycja zostata uzgodniona ze specjalista ds. p.poz. Na terenie wokoét
zbiornika nie wolno gromadzi¢ materialéw tatwopalnych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w
gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego min. 6kg.

Grupa wybuchowosci gazu ptynnego jest okreslona jako IIA, klasa temperaturowa T2.
Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego o pojemnosci 6400 litréw, wynosza:
R=1,5m we wszystkich kierunkach od zaworéw do napelniania i poboru gazu, od zaworéw
bezpieczenstwa i reduktorow gazu zbiornika H=1,0m w gér¢ od zamontowanej na zbiorniku
armatury, i w dot do ziemi.

Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:

— instalacje odgromowg odpowiadajaca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu
otokowego o rezystancji max. 7 Q z materiatow wg PN-IEC 60364-5-54. Uziomy uktada¢ na
glebokosci min.1,0m 1 w odlegtosci 1m od zbiornikow.

— ochrong przed elektrostatycznos$cig poprzez podtaczenie do uziomu otokowego,

— wykonanie ochrony katodowej zbiornika poprzez montaz galwanicznych anod
magnezowych. Anody s3 umieszczone w jutowych workach wypetnionych aktywatorem i
dostarczane wraz z kablem 1 koncowka kablowa. Przed utozeniem w wykopie nalezy je
zamoczy¢ w wodzie przez min. 3 godziny, a nastgpnie uktada¢ w wykopie obficie zalewajac
wodg. Montaz ochrony katodowej powinien odbywac si¢ $cis§le wedtug ,,Instrukcji ochrony
katodowej”.

Stanowisko do roztadunku cysterny winno posiada¢ zacisk uziemiajacy (mozna
zastosowa¢ miejsce podiaczenia zbiornika do uziomu). Prace montazowe przy zbiorniku moze
wykona¢ osoba uprawniona i przeszkolona. Prace montazowe instalacji uziemiajacej moze
wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do montazu i pomiaréw uziemien.

W przypadku pozaru nalezy:

Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz zawory na Scianie budynku przekrecajac je
zgodnie z ruchem wskazdwek zegara. Powiadomi¢ Straz Pozarng (tel. 998 lub. 112) i wskazaé
lokalizacj¢ zbiornika gazu. W miar¢ mozliwosci schtadza¢ zbiornik gazu ptynnego polewajac

go woda.
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Projektowane uzbrojenie zlokalizowane bedzie w granicach dziatki nr 34/9. Zachowane
zostaty odlegtosci wymagane przez stosowne przepisy i normy od granicy dziatki oraz uzbrojenia

terenu i budynkow.

Dla potrzeb budynku podlegajagcemu opracowaniu projektuje si¢ podziemny zbiornik

gazu ptynnego o pojemnosci 6400 litrow.
Zbiornik na gaz ptynny jest naczyniem ci$nieniowym w ksztatcie walca, podlegajagcym
w zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT. Kazdy zbiornik przed
oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,
a ponadto poddawany jest przez w/w rzeczoznawcOéOw okresowym rewizjom. Dostawca
zbiornika zobowigzany jest wyposazy¢ go w dokumentacj¢ wymagang przepisami. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. 2015, poz. 1422
z pOzniejszymi zmianami, zaprojektowano zbiornik podziemny o poj. 6400 litrow.

Instalacj¢ zbiornikowa gazu projektuje si¢ z rur @32 PEI00 typoszeregu SDRII.
Przewody gazowe powinny odpowiada¢ Polskim Normom. Przylacze zakonczy¢ punktem
redukcyjnym umiejscowionym w szafce gazowej typowej zlokalizowanej na $cianie budynku.
Podejscie pod szafke nalezy wykona¢ za pomoca gotowego podejscia pod szafke. Rura
przewodowa jak i ostonowa przylacza winna by¢ umocowana w sposob trwaly (dla
usztywnienia uktadu) do szafki.

Instalacja gazu wewngtrzna obejmuje montaz aparatow gazowych: kotta gazowego oraz
rur stalowych. Do instalacji z rur stalowych nalezy stosowac¢ rury czarne instalacyjne bez szwu
taczone przez spawanie. Rury stosowane w instalacjach gazowych musza posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa potwierdzong deklaracja
zgodnosci przez producenta. Projektuje si¢ jedno wejscia gazu do budynku w kottowni.

Roboty ziemne i montazowe

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy dokona¢ geodezyjnego tyczenia
trasy zgodnie z Projektem Budowlanym. Przewody gazowe przylacza utozy¢
w wykopie o szerokosci min. 0,4 m, na glebokosci 0,80m. Dno wykopoéw oczysci¢ z korzeni,
kamieni 1 podobnych czesci statych. Pod przytaczem zastosowa¢ podsypke piaskowag min. 10
cm, a nad przewodem gazowym obsypke min. 10 cm. Obok projektowanego przytacza nalezy
utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 1,5mm? Przewéd lokalizacyjny powinien zostaé

wyprowadzony z gruntu do wnetrza punktu redukcyjnego. Po wykonaniu obsypki, 40 cm nad



) ) PROJEKT TECHNICZNY )
1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU
ZABYTKOWEGO DWORU W GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL BUDYNKU
2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

rurg gazowa ulozy¢ tasme ostrzegawcza, z6tta z nadrukiem ,,gaz”. Nadruk powinien powtarzaé
si¢ co 0,5-0,05m. Przed zasypaniem wykopu zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Tras¢ przewodu zasypa¢ kolejno trzema
warstwami gruntu rodzimego w optymalnym do zaggszczenia stanie wilgotnosci. Zasypke
piaskowa zageszczac recznie. Przytacze nalezy utozy¢, jesli jest to mozliwe, ze spadkiem w
kierunku zbiornika gazu. Po zakonczonych robotach nalezy przywrdci¢ poprzedni stan
nawierzchni.

Po utozeniu rur PE, przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe¢ szczelno$ci
przylacza na ci$nienie probne 0,6 MPa przy uzyciu medium prébnego obojetnego. Czas trwania

proby 1 godz., w czasie ktorej niedopuszczalny jest zaden spadek cis$nienia.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALA CJI WODY UZYTKOWEJ I KANALIZACJI

Zima woda uzytkowa

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celow technologicznych, porzadkowych,
sanitarnych i p.poz. Woda powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Projektowana instalacja wodociggowa bedzie zasilana z instalacji wody
przygotowanej w nowoprojektowanej kottowni gazowe;j.

Wodg¢ nalezy doprowadzi¢ do punktow poboru wody zgodnie z czescia graficzng
branzy sanitarne;j.

Rozdziat instalacji wody zimnej przewiduje si¢ za rozdziat instalacji:

- na cele bytowe

Dalej do projektowanych weziéw sanitarnych — prowadzenie rurociggéw w lokalnych

zabudowach oraz bruzdach $ciennych. W pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi nalezy

doprowadzi¢ wodg¢ zimng (krany czerpalne) do zmywania posadzek.

Rurociagi
Catos¢ przewoddw rozdzielczych instalacji wody zimnej wykona¢ w technologii z rur
PP PN10. Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur i ksztattek w technologii PP Stabi PN20. Do

montazu rurociggéw stosowaé zawiesia i uchwyty rurowe z wktadka izolacji dzwigkowe;.

10



) ) PROJEKT TECHNICZNY )
1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU
ZABYTKOWEGO DWORU W GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL BUDYNKU
2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

Przy montazu stosowa¢ wytyczne producenta rur. Odcinki poziome i odgatezienia do
armatury nalezy montowa¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 0,25% w kierunku
gléwnego przylacza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby,
odwodnienia instalacji. W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane

nalezy osadzi¢ tuleje ochronne.

Izolacja termiczna
Rurociggi  rozprowadzajace 1 piony wodociggowe nalezy  zabezpieczy¢
przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny prefabrykowanej kauczukowej lub

polietylenowe;.

Armatura
- odcinajgca kulowa — gwintowana
- antyskazeniowa,
- zawory podpionowe z kurkiem spustowym,
- zawory odcinajace na odgalezieniach instalacji,
- spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalacji
Zuzycie wody na jednego mieszkanca — 40 litrow/dobg - wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia
wody.
W  celu mozliwosci odcigcia poszczegdlnych grup wezlow zastosowano na
odgatezieniach zawory odcinajgce. Calo$¢ na ci$nienie robocze minimum PN 16.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody — rurociggi stalowe oraz
obejmami dla rurociaggdéw z tworzywa. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z

instrukcja producenta zabezpieczenia.

Ciepta woda uzytkowa

Woda ciepta przygotowywana jest centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowym 0O poj.

5001. Podgrzew wody realizowany bedzie poprzez podgrzew czynnikiem grzewczym z kotla

11
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gazowego. Ciepta woda o temperaturze 55°C do 60°C. Do misek ustepowych doprowadzona
bedzie tylko woda zimna.

Sposob rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajaca, analogicznie do
instalacji wody zimne;j.

Instalacja wyposazona bedzie w system sterowania dla dezynfekcji termicznej uktadu
c.w.u. zabezpieczajacy przed rozwojem bakterii legionowych. Instalacja cyrkulacji cieptej

wody uzbrojona bgdzie w automatyczny system sterowania procesem dezynfekcji.

Izolacja termiczna
Wszystkie rurociagi cieplej wody, poziome i piony nalezy zaizolowa¢ stosujac otuliny
prefabrykowane. Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-B-02421- Izolacja cieplna rurociggéw,

armatury i urzadzen.

Srednica Grubos¢
rurociggu [mm] izolacji [mm]

Dnl5 20

Dn20 20

Dn25 20

Dn32 25

Dn40 25

Wezel wodomierzowy

Do pomiaru zuzycia wody na cele bytowo-gospodarcze dobrano wodomierz
skrzydetkowy typu JS 2,5 @25. Zestaw wodomierzowy (zawory odcinajace przed i za
wodomierzem i wodomierz) zamontowany zostanie w pomieszczeniu kottowni. Za zestawem
wodomierzowym projektuje si¢ zawodr antyskazeniowy @25 typ EA (zabezpieczenie sieci i
wewnetrznej instalacji wodociagowej przed przeptywem zwrotnym zgodnie z PN-92/B-
01706/Az1:1999).

W kazdym lokalu mieszkalnym w tazience zaprojektowano dwa zestawy wodomierzowe
do zimnej i do cieptej wody. Sposéb instalowania wodomierza w instalacj¢ powinien
uniemozliwi¢ pobdr wody przed wodomierzem. Kierunek strzalki umieszczonej na korpusie
wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody przez wodomierz. Przewody
przed i za wodomierzem powinny by¢ uksztalttowane w sposdb zapewniajacy catkowite

wypelnienie przewodu wodg oraz uniemozliwiajac gromadzenie si¢ powietrza przed miejscem

12
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i w miejscu wbudowania wodomierza (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody).
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspoétosiowo jako

odcinki proste, ktorych dtugo$¢ nie moze by¢ mniejsza niz:
1.przed wodomierzem, 5 x Dr (Dr - $rednica przewodu-rury);

2.za wodomierzem, 3 x Dr (Dr - srednica przewodu-rury);
liczonej od czota korpusu wodomierza do czota gniazda zaworu odcinajgcego.

Spos6b mocowania przewodéw, przed i za wodomierzem powinien wyeliminowaé
mozliwos¢ przenoszenia si¢ na wodomierz naprezen, drgan 1 wstrzasow, ktére moga
wystepowac w instalacji. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w pozycji pracy zgodnej z
oznakowaniem podanym na tarczy przez producenta (litera H - oznacza pozycje pracy

wodomierza w poziomie, V - oznacza pozycje pracy wodomierza w pionie).

Kanalizacja

Scieki sanitarne odprowadzone beda do systemu kanalizacji poprzez przebudowane
przytacze. Gléwne rozporowadzenie poziomych przewodéw zaprojektowano podposadzkowo.
Napowietrzenie instalacji przewidziano poprzez wywiewki kanlizacyjne montowane ponad
dachem na wysokosci 0,5.-1,0m. Instalacja kanalizacji sanitarnej odporowadza¢ begdzie Scieki
grawitacyjnie z przyboréw sanitarnych. Kanalizacj¢ sanitarng wykonano z rur PVC
kielichowych o $rednicy 160mm oraz 110mm. Podejscia do zlewéw, umywalek oraz
prysznicow nalezy wykona¢ z rur PCV o srednicy 50mm, natomiast podej$cia do misek

ustepowych rurami o $rednicy 110mm. Przewody prowadzono ze spadkiem 1,5%.

Piony oraz poziomy instalacji kanalizacyjnej po jej wykonaniu podda¢ probie szczelnosci
1 sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania. Instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami

budowlano — montazowymi.

Scieki odprowadzane beda do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Piony oraz poziomy
instalacji kanalizacyjnej po jej wykonaniu poddane probie szczelnosci i sprawdzono
prawidtowos$¢ funkcjonowania. Pion kanalizacji ttuszczowej wyprowadzono ponad dach i
zakonczono wywiewka. Instalacj¢ kanalizacji tluszczowej wykonano z rur o zwigkszonej
odpornosci na temperaturg, kanalizacje tluszczowag wykonano z rur PVC kielichowych o

srednicy 110 mm ze spadkiem i=2%. Podej$cia do zlewéw, umywalek nalezy wykonano rurami
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PCV o $rednicy 50 mm, natomiast podej$cia do kratek $ciekowych — $rednicg 110 mm.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacji ttuszczowej do separatora tluszczOw na zewnatrz

budynku. Dalej po podczyszczeniu do instalacji kanalizacji sanitarnej. Przej$cie rury przez

scian¢ budynku wykonano w rurze ostonowej. Przejscia rur przez przegrody oddzielenia

pozarowego zabezpieczone opaskami ognioodpornymi o odpornosci ogniowej roéwnej

odpornosci ogniowej przegrody. Miejsca przejs¢ trwale oznaczono zgodnie z instrukcjg

producenta zabezpieczenia.

Technologia rob6t zewnetrznych jak w przypadku kanalizacji sanitarnej. Instalacje

wykonano zgodnie z przepisami budowlano — montazowymi.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje si¢ instalacj¢ wodna, dwururowa, w obiegu wymuszonym o parametrach

75/55°C. Zrédlem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa na gaz ptynny.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

instalacje ogrzewania grzejnikowego,

ciepta technologicznego dla potrzeb central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,

« przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

Kotlownia

Budynek wyposazony begdzie w kottowni¢ wodng zasilang gazem ptynnym wyposazong

w kociot kondensacyjny.

Kottownia zasila¢ bedzie instalacje grzewcze:
« ogrzewania grzejnikowego
+ przygotowania c.w.u.,

- ciepta technologicznego dla potrzeb central wentylacyjnych.

Parametry kottowni:

instalacja zasilania centrali went. (c.t.) tz/tp = 75/55°C
zasilanie zasobnikéw c.w.u. tz/tp = 75/55°C
instalacja ogrzewania tz/tp = 75/55°C

14
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strefa klimatyczna III temperatura zewnetrzna: -20°C
zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze przeponowe.

dziatanie ogrzewania: bez przerwy — wg nastaw programatora, regulacja pogodowa

Zrédlem ciepte dla budynku bedzie kottownia gazowa zbudowana w oparciu o kociot
kondensacyjny o mocy dla temp. 80/60°C na gaz ptynny w zakresie 27,0-69,0 kW. Kotlownia
wyposazona bedzie w nadrzedny regulator pracy kotta.

Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano zasobnik o poj. V=500 1.

Podgrzew wody realizowany bedzie poprzez podgrzew czynnikiem grzewczym z kotla
gazowego.

Odprowadzenie spalin realizowa¢ poprzez prefabrykowany komin ze stali nierdzewnej o
srednicy 100 mm wyprowadzony na wysoko$¢ 0,6 m ponad pota¢ dachu pracujacy w
podcis$nieniu. Powietrze potrzebne do spalania bedzie doprowadzane kanatem o $rednicy 150
mm z zewnatrz budynku. Zastosowano system koncentryczny powietrzno — spalinowy
100/150 dla kottéw kondensacyjnych. System przeznaczony do pracy na mokro w
nadcisnieniu do 200 Pa oraz mksymalnej temperatury pracy 200 °C. System z uszczelkami do
kondensatu.

Zabezpieczenie instalacji technologicznej kottowni przed wzrostem ci$nienia nalez wykonac
poprzez zastosowanie naczynia wzbiorczego przeponowego na ciSnienie maks. 3,0 bar i
zaworu bezpieczenstwa. Praca kotlowni bedzie zautomatyzowana. Obstluga kottowni
prowadzona bedzie w ograniczonym zakresie.

Temperatura czynnika grzejnego regulowana bedzie w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.
Obiegi grzewcze pracowac¢ bedg w uktadzie pompowym.

Instalacje te pod wzglegdem pracy stanowig integralng czes¢ w/w obiegu wew. kottowni i
pracowac¢ beda w uktadzie regulacji jakosciowej. Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego
zaprojektowano dla kazdego z obiegdw osobny uktad pompowy.

Rozdzial czynnika grzewczego poprzez rozdzielacze stalowe z podzialem na trzy obiegi
grzewcze + zasilanie/powrét z kotla.

Obieg centralnego ogrzewania podtogowego wyposazony begdzie w pompe z pltynng regulacja
wydajnosci. Obieg instalacji c.t. pracowa¢ bedzie ze statym wydatkiem.

Kottownia wyposazona bedzie w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej

temperatury wody w instalacji (90°C).
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Dla regulacji temperatury w obiegu grzewczym przewidziano zastosowanie zaworow
mieszajacych. Kazdy obieg grzewczy bedzie wyposazony w filtr mechaniczny.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano detektor gazu oraz kanat wylewno — nawiewny o
przekroju 200 cm?.

Do uzdaniania wody przeznaczonej do napelnienia instalacji zastosowano stacj¢ uzdatniania
wody o wydajnosci do 1,2 m’/h. Stacje wraz z wyposazeniem nalezy zamontowa¢ zgodnie z

instrukcjg producenta.

Pomieszczenie kotlowni nalezy do pomieszczen o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m? i

nie jest zagrozone wybuchem.

Technologia kottowni:

1 - Kociot 60kW

2 - Zestaw odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza do kotla
3 - Zawor bezpieczenstwa 1915 3 bar 1'

4 - Termomanometr

5 - Zawor regulacyjny DN50

6 - Pompa ParaMexo 25-130/11

7 - ZawOr odcinajagcy DN50

8 - Zawor zwrotny DN5SO

9 - Neutralizator kondensatu

10 - Sprzegto hydrauliczne dla mocy 60 kW

11 - Filtroodmulik

12 - Filtr siatkowy skos$ny ($rednica odpowiednia do $rednicy obiegu)
13 - Zawor odcinajacy (srednica odpowiednia do $rednicy obiegu)

14 - Zawor zwrotny (Srednica odpowiednia do $rednicy obiegu)

15.1 - Pompa obiegowa Magna 3 25-80

15.2 - Pompa obiegowa Magna 3 25-80

16 - Pompa obiegowa glikolowa Magna 3 25-80

17 - Zawor spustowy (Srednica odpowiednia do srednicy obiegu)

18 - Wymiennik glikolowy o mocy 5 kW
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19 - Naczynie przeponowa 25 litrow+ zlacze odcinajace SU + zawdr bezpieczenstwa 3
bar

20 - Naczynie wzbiorcze 100 litréw + zlgcze odcinajace SU

21 - Manometr 0- 4 bar

22 - Zawor bezpieczenstwa 3 bar

23 - Filtr siatkowy sko$ny DN25

24 - Pompa tadujgca pojemnosciowy podgrzewacz cwu Stratos 40/1-8

25 - Zawor zwrotny DN25

26 - Zawor kulowy odcinajacy DN25

27 - Zasobnik cwu 300 litrow

28 - Zawor bezpieczenstwa na podgrzewaczu 6 bar 3/4"

29 - Naczynie wzbiorcze c.w.u. 18 litréw

30 - Zawo6r zwrotny DN25

31 - Zawor kulowy odcinajacy DN25

32 - ZawoOr spustowy rozdzielacza

33 - Regulator

34 - Czujnik temperatury zewn¢trznej

35 - Sterownik
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PROJEKT TECHNICZNY

Instalacja centralnego ogrzewania

Zalozenia projektowe dla poszczegdlnych pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia | Zalozona Zapotrzebowani | Zaprojektowany grzejnik
pom. temp. °C e cieplne W
0.01 |Holl 16 600 V22 500x600
0.04 | Pomieszczenie biurowe 20 1 000 V22 500x920
0.06 |Sala warsztatowa 20 2 400 V22 500x1100
V22 500x1100
0.07 |Toaleta 20 600 V22 500x600
0.08 |tazienka 20 260 Grzejnik tazienkowy o
mocy 260W
0.13 | Pokdj z kuchnia 20 1500 V22 500x1320
0.14 |Lazienka 24 400 Grzejnik tazienkowy o
mocy 400W
0.16 |Lazienka 24 450 Grzejnik tazienkowy o
mocy 450W
0.17 |Kuchnia 20 1100 V22 500x1100
0.18 | Pokdj 20 1400 V22 500x1320
0.19 |Pokdj 20 1400 V22 500x1320
0.20 |Kuchnia z jadalnig 20 1100 V22 500x1100
0.21 |Lazienka 24 400 Grzejnik tazienkowy o
mocy 400W
1.04 |Toaleta 20 200 Grzejnik tazienkowy o
mocy 200W
1.05 |Pomieszczenie socjalne 20 400 V22 500x600
1.06 |Pomieszczenie biurowe 20 1100 V22 500x920
1.07 |Sala warsztatowa 20 3000 V22 500x920
V22 500x920
V22 500x920
1.08 |Poddasze 20 8 000 V22 500x1400
V22 500x1400
V22 500x1400
V22 500x1400
V22 500x1400
V22 500x1400
+ stojak podtogowy do
kazdego
Suma: 25 310

Dla pokrycia strat ciepta wykonane zostaly grzejniki ptytowe wodne z zaworami

termostatycznymi wyposazonymi dodatkowo w gtowice termostatyczne.
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Z pom. kotlowni od rozdzielacza gtéwnego wyprowadzono rurocigg zasilania i powrotu
instalacji co - prowadzone w warstwach posadzkowych w izolacji termicznej posadzki.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe Purmo typu V z
potaczeniem dolnych z wbudowanych zaworem termostatycznym. Grzejniki usytuowano pod
oknami i na $cianach budynku. Podejscia do grzejnikow zaprojektowano z rur PP z wktadka
aluminiowg aczonych przez zgrzewanie. Kompensacja instalacji realizowana jest w sposob
naturalny poprzez zatamania rurociagéw. Grzejniki powinny by¢ mocowane do Sciany nie
nizej niz 0,1 m od podtogi 1 nie blizej niz 0,1 m od lica sciany wykonczonej. Grzejniki powinny

by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci.

W miejscu przechodzenia rur przez $ciany, przegrody i podtogi, rurociagi utozone sg w
ostonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalaja-
cej na swobodne rozszerzanie si¢ rurociaggéw. Zakonczenia tych oston sg wyréwnane z po-

wierzchnig $cian lub sufitow, a w przypadku podtég wystaja na odlegtos¢. min. 3 cm.

Rurociagi s3 zamocowane do przegrdd za pomoca podpor lub jarzm o koncoéwkach zako-
twionych, tatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. [lo$¢ tych podpdr jest
taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugi¢cia. Pomi¢dzy rurami a

elementami mocowania umieszczono uszczelki z material plastycznego.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw zamontowanych na rozdzielaczach.
Odpowietrzniki montowano w miejscu dostepnym, umozliwiajagcym ich okresowa kontrole. Przy
grzejnikach odpowietrzniki reczne. Odwodnienie instalacji centralnie w wezle cieplnym, niezalezne
na kazdym obiegu grzewczym ponad rozdzielaczami zasilania 1 powrotu instalacji zakonczone
zaworem ze ztgczka do weza lub sprowadzone w sposob trwaty nad posadzke.

Rurociagi

Rury stalowe czarne bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie — w
obrebie kottowni. W przypadku instalacji rozprowadzonej podposadzkowo oraz w przypadku
podejs¢ do grzejnikéw zastosowano rury PP z wktadka aluminiowa laczone przez zgrzewanie.
Rurociggi mocowano tak, aby byta odpowiednia przestrzen do zamontowania izolacji termiczne;j.

Tras¢ rurociggdéw 1 sposob ich prowadzenia pokazano na zalaczonych rysunkach.
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Izolacja termiczna

Cato$¢ instalacji jest izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi zaizolowano termicznie
izolacja odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnos$ci cieplnej 1=0,035 W/m®.
Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238. Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych
izolowano otuling prefabrykowana.

Armatura
Dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i1 temperatury 110°C . Wszystkie elementy armatury sg
tatwo demontowalne, zamontowane w sposdb zapewniajacy tatwa konserwacje.

Ptukanie instalacji

W czasie montazu rurociggéw zwrdcono szczegolng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu
czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci, instalacje wezta cieplnego
poddano trzykrotnemu ptukaniu wodg o w = 1,5 m/s az do usunigcia zawiesin do poziomu ponizej 5

mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry.

Instalacja ciepta technologicznego
Instalacje zaprojektowano na potrzeby podgrzewu powietrza w centralach nawiewno-

wywiewnych.
Parametry instalacji:

- obliczeniowa temperatura instalacji : 75/55 °C

- zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze przeponowe

- zastosowanie wymiennika ptytowego posredniego oraz napelnienie uktadu czynnikiem

niezamarzajacym - glikolem o temp. krzepniecia -35°C

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta do podgrzania powietrza wentylacyjnego zaprojektowano
instalacje¢ ciepta technologicznego systemu wodnego, pompowego w uktadzie zamknigtym z
wymiennikiem posrednim. Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z projektowane;j
kottowni gazowej. W ukladzie zastosowano sprzgglo hydrauliczne, jako rozdzielenie obiegu
kotta 1 instalacji oraz wymiennik ptytowy na obiegu ciepta technologicznego oddzielajacy czgs¢
wodng kotlowni od cze$ci mieszanki glikolowe;.
Dla napetnienie i uzupetnienia instalacji ciepta technologicznego przewiduje si¢ pompe reczng
ttoczaca mieszanke glikolowa.

Regulacja wydajnos$ci nagrzewnicy central wentylacyjnych — jakos$ciowa.
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Technologia montazu instalacji c.t. oraz zastosowane materialy jak w przypadku instalacji c.o.

7. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Zatozenia projektowe: Ilos¢ powietrza wentylacyjnego przyj¢to na podstawie warunkéw
higienicznych 1 normy PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej — wymagania " (Zmiana Az3) - Luty 2000".

Bilans wentylacji

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Nawiew — m*/h Wywiew — m*/h

0.01 |Holl

0.02  |Schody

0.03 | Podnos$nik

0.04 | Pomieszczenie biurowe 50 50

0.05 | Korytarz 150

0.06 |Sala warsztatowa 250 250

0.07 | Toaleta 50

0.08 |Lazienka 50

1.01 |Holl 50

1.02 | Schody

1.03 | Korytarz 50

1.04 | Toaleta 50

1.05 | Pomieszczenie socjalne 30

1.06 | Pomieszczenie biurowe 50 50

1.07 | Sala warsztatowa 230 200

1.08 | Poddasze 200 200
Suma: 980 980

Dla wentylacji pomieszczen sanitariatow ogolnodostepnych przewidziano wywiew
mechaniczny. Pomieszczenia beda obstugiwane poprzez wentylatory $cienne wyciaggowe V,=50m*/h.

W ustepach ogdlnodostepnych, tazienkach dzieci nalezy stosowaé¢ wentylacje wilaczang
automatycznie 1 spetniajacg po wylaczeniu funkcj¢ wentylacji grawitacyjne;j.

Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki

sufitowe. Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez wywiewniki sufitowe.
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W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji wentylacyjnych
przewidziano nastgpujace elementy:

* Centrale wentylacyjne z obudowg izolowang akustycznie

*  Wentylatory z regulacjg predkosci obrotowe;]

* Laczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi

Centrale wentylacyjne
Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o dwie
projektowane centrale wentylacyjne, zamontowane na poddaszu w wydzielonymi pomieszczeniu
Dobrano dwie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne:
* Centrala — centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna CNW
V,=980 m*/h
V=590 m’/h

z nagrzewnicg wodng o mocy 4kW

W centralach przewidziano nagrzewnice wodne, zasilane z projektowanej kottowni gazowe;j.

Zaprojektowane centrale stanowig giowny element systemu nawiewno-wywiewnego z
odzyskiem ciepta zapewniajacy ciagly doplyw Swiezego powietrza do pomieszczen, usuwajac
jednocze$nie powietrze zuzyte, redukujac przy tym poziom dwutlenku wegla oraz wilgoci. Poprzez
ciggly filtracje zapobiega ponadto wszelkim reakcjom alergicznym, spowodowanym wnikaniem
pylkow (alergendw), a takze rozwojowi wirusow, bakterii 1 grzybow.

Centrale zamawia¢ z kompletnym ukladem sterowania, sygnalizacja stanu pracy,
programatorem czasowym ( dobowym) i nagrzewnicg elektryczna.

Uktady wentylacyjne pracowa¢ beda jako 2 lub 3 - biegowe z osltabieniem np.
w okresie nocnym lub beda okresowo wylaczone z pracy. Wentylatory sterowane poprzez
regulatory obrotow — montaz na scianie w pomieszczeniach gdzie zlokalizowany jest dany wentylator.

Projekt przewiduje naptyw powietrza kompensacyjnego poprzez drzwi wyposazone w kratki
transferowe.

Kanaly wentylacyjne

Projekt przewiduje wykorzystaniem kanalow oraz ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

ocynkowanych o przekroju kotowym. Przewody rozprowadzajace powietrze zlokalizowano w
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przestrzeni sufitu oraz na poddaszu. Kanaly wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych do
stropu. Lokalizacja urzadzen zgodnie z cze¢$cig rysunkowg projektu.

Izolacja kanatow

Catos¢ kanatow wentylacyjnych rozprowadzonych wewnatrz budynku bedzie izolowana
termicznie prefabrykowang welng mineralng o grubosci 4 cm w plaszczu ochronnym z foli
aluminiowej. Minimalna grubos$¢ izolacji, jaka zgodnie z obowigzujacymi przepisami powinny
by¢ ocieplone przewody wentylacyjne utozone w nieogrzewanej czesci budynku 8 cm, przy
zatozeniu, ze wspoOtczynnik przewodzenia materiatu izolacyjnego wynosi 0,035 W/mK.

Klapy p.poz.
Przy kazdym przejsciu przez strop lub inng przegrode odzielenia pozarowego zamontowac
klape p.poz. o srednicy odpowiadajacej Srednicy kanalu. Przy przejsciu kanatu przez dach

zamontowac klapy p.poz.

Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktdrej sa

zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ zachowujac miedzy nimi
odlegto$¢ nie mniejszg niz 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢
usytuowana co najmniej lm ponad czerpnig. Wyrzutnie 1 czerpnie powietrza powinny by¢

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem wiatru.
Thumiki

Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczy¢ wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02. Dopuszczalny poziom dzwigku pochodzacego od urzadzen w salach
pobytu dzieci — 35dB. Do wytlumienia hatasu w instalacji wentylacyjnej przewidziano montaz

ttumikéw montowanych w bloku centrali wentylacyjnej.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ §wiadectwo certyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na

znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi
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wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00) oraz odpowiada¢ wymogom art.

217/68 Kodeks Pracy.

8. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI GAZU PLYNNEGO

Instalacja gazu wewnetrzna obejmuje montaz aparatdw gazowych oraz rur stalowych. Do
instalacji z rur stalowych nalezy stosowa¢ rury czarne instalacyjne bez szwu taczone przez
spawanie. Rury stosowane w instalacjach gazowych muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng
wydang przez Instytut Gérnictwa Naftowego 1 Gazownictwa potwierdzong deklaracjg zgodnosci
przez producenta.

Wejscie gazu do budynku projektuje si¢ z szafki gazowej z punktem redukcyjnym na
$cianie budynku do pomieszczenia kotta. Przewody instalacji gazowej w stosunku do
przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, lokalizowa¢ w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej w
przypadku gazu o gestosci wigkszej od gestosci powietrza powinny by¢ usytuowane ponizej
przewoddw elektrycznych 1 wurzadzen iskrzacych. Odleglo§¢ przewodéw gazowych
krzyzujacych si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinna wynosi¢ min. 0,02m. Przy
przejsciach przez $ciany i stropy przewodem instalacji gazu zastosowac tuleje ochronne
wystajagce po 3 cm poza przegrod¢ z kazdej strony. Rury ochronne uszczelni¢ przy pomocy
pianki poliuretanowej lub innego materiatu elastycznego nie powodujacego korozji.

Aparaty gazowe

W budynku zamontowane beda nastgpujace aparaty gazowe:
-kociot gazowy kondensacyjny o mocy 45 kW szt. 1
Na doptywie gazu do kotta gazowego bezposrednio przed nim nalezy zamontowa¢ kurek
gazowy, kulowy, ¢wier¢obrotowy w miejscu ogéllnie dostgpnym oraz filtr siatkowy. Kociot
gazowy taczy¢ z instalacjg przy pomocy srubunkow.

Préba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji, przy zamknietych kurkach gazowych, nalezy przeprowadzi¢
probe ci$nieniowa na ci$n. P=0,1MPa. Za pozytywna nalezy uznaé prébg, w ktorej w okresie

0,5h nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia.
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Wentylacja

W pomieszczeniu kotta znajduje si¢ wentylacja wywiewna grawitacyjna. Na otworze
wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ kratke wentylacyjng bez zaluzji o przekroju
odpowiadajagcym przekrojowi czynnemu przewodu wentylacyjnego. Nawiew powietrza
potrzebnego do spalania ralizowany bedzie przez przewdd powietrzy wyprowadzony przez
$ciang na zewnatrz budynku. Wylot spalin dla projektowanego kotta gazowego z zamknigta
komora spalania realizowany bedzie poprzez zaprojektowany przewdd spalinowy
wyprowadzony przez $cian¢ na zewnatrz budynku.

Ponadto w pomieszczeniu kottowni i kuchni nalezy wykona¢ kanat nawiewno-wylewny o
przekroju 200 cm’ (dolna krawedz kanatlu nawiewno-wylewnego max. 5 c¢cm nad poziomem

posadzki). Wlot 1 wylot kanatu zabezpieczy¢ kratkami.

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

W celu =zabezpieczenia kotlowni gazowej zaprojektowano Aktywny System
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, w ktorego sktad wchodzi:
- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej — 1szt.
- modut alarmowy sterujacy pracg systemu — 1szt.
- zawor odcinajacy zlokalizowany w szafce na $cianie budynku - 1szt.

- sygnalizator optyczno-akustyczny — Iszt.

System jest przeznaczony do bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen gazowych w
instalacjach zasilanych gazem plynnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku
wycieku gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe,
pewne 1 skuteczne odcigcie doptywu gazu do instalacji. Jednocze$nie umozliwia przestanie
sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownikéw jednostek
nadzorujagco — kontrolujacych prace instalacji. Poprzez sygnalizacje optyczno-akustyczna
informuje uzytkownikow o stanie zagrozenia w strefie dozorowanej 1 umozliwia szybka
lokalizacje miejsca awarii.

Stacjonarny, dwudrogowy detektor gazéw toksycznych i wybuchowych o konstrukcji
przeciwwybuchowej (ostona ognioszczelna z wymiennym modutem sensorycznym),
przeznaczony jest do wykrywania i sygnalizacji obecno$ci gazow stezeniach szkodliwych lub

niebezpiecznych dla ludzi. Ogélne zasady rozmieszczenia detektora gazu:
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- zalecana maksymalna odlegtos$¢ od potencjalnego zrodta emisji gazu 8,0m

- zalecana wysoko$¢ montazu — nie nizej niz 30cm od poziomu sufitu

- w miejscu nienastonecznionym, niezagrozonym udarem mechanicznym, z dala od zrddet
ciepta,

- W miejscu niezagrozonym bezposrednim wptywem powietrza zewngtrznego, pary wodnej,
wody lub innych ptynéw, gazéw, pytéw itp.

- z dala od okien i kanaléw nawiewowych wentylacji

-zawsze powyzej gornej krawedzi drzwi i1 okien

Modut Alarmowy kontroluje pracg detektora oraz zewnetrznym sygnalizatorem
optyczno — akustycznym oraz umozliwia sterowanie i wspotprace z innymi urzadzeniami przez
wyjscie stykowe.

Zawor odcinajacy jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej automatycznie odcinajagcego doptyw gazu i eliminujgcego zagrozenia
wybuchem gazu ziemnego w pomieszczeniach. Umozliwia natychmiastowe i skutecznie
zamkniecie doplywu gazu do instalacji. Jest sterowany impulsowo, niewrazliwy na zanik
napi¢cia zasilania systemu sterujgcego. Zamknigcie zaworu mozliwe jest impulsem
elektrycznym lub re¢cznie. Zawdr w pozycji roboczej jest otwarty i umozliwia swobodny

przepltyw gazu.

9. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi przepisami,
- wytycznymi producentéw urzadzen.
- stosowane materiaty w szczegdlnosci rury i ksztaltki winny posiada¢ atesty lub dopuszczenia do
stosowania wymagane przepisami krajowymi i ocen¢ higieniczng wydang przez PIH.
- przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomi¢dzy przewodem
1 tulejg wypelni¢ materialem elastycznym nie powodujacym korozji (np. kitem trwale plastycznym
lub pianka poliuretanowg o odpowiedniej odpornosci pozarowe;j).
- wszystkie instalacje z materiatdw przewodzacych prad elektryczny oraz armatur¢ metalowg
nalezy objac¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 urzadzen innych producentow pod warunkiem

zachowania projektowanych parametrow technicznych oraz zaprojektowanego standardu.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego tj. przez Sciany oddzielenia
p.poz. powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tego elementu. Przepusty
instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w Scianach 1 stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EIS)
tych elementow.

W przypadku zmiany lub wycofania zaprojektowanego urzadzenia nalezy zastosowac jego

najnowszy odpowiednik.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem, w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy pomiedzy projektem a stanem

faktycznym nalezy porozumiec si¢ z projektantem opracowujagcym dokumentacje.

Cze¢s$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajacg si¢ catos¢. W
przypadku watpliwos$ci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do

ich wyjasnienia z projektantem.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest

sprawdzenie wymiaru w naturze.
W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi instalacjami,

nalezy rozwiaza¢ je bezposSrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich

branz.
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Siedlce, 28.12. 2023 1.

OSWIADCZENIE

Powolujac si¢ na art. 34 ust.3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (T.J . Dz.U. z
2023 r. poz. 682) z o§wiadczam, iz projekt techniczny w sanitarne;j:

1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z
ADAPTACJA PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU
ZABYTKOWEGO DWORU W GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL BUDYNKU
2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ
INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

- BRANZA SANITARNA
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projektant:
mgr inz. Ewa Babicz
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien:
MAZ/0828/PWBS/21
Sprawdzajacy:

mgr inz. Matgorzata Dobrowolska

Uprawnienia w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych
nr uprawnien:

GP.7342/95/88/91
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@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V5R-3AP-UIN *

Pani EWA BABICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0030/22

adres zamieszkania ul. PONIATOWSKIEGO 6 / 2, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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