-blacha ptaska na rabek stojacy - kolor jasno szary RAL 9006
-taty i kontrtaty

-membrana dachowa paroprzepuszczalana

-wetna mineralna gr. 30 cm migdzy krokwiami

-krokwie + dobitka do krokwi dla utrzymanai izolacji termicznej
-izolacja z foli paroizolacyjnej

-plyta k-g na ruszcie systemowym podowdjnym
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-tynk wapienny systemowy

-$ciana murowana z cegly petnej
-tynk wapienny systemowy

-blacha ptaska na rabek stojacy - kolor jasno szary RAL 9006 972
-taty i kontrtaty
-membrana dachowa paroprzepuszczalana
-wetna mineralna gr. 30 cm migdzy krokwiami
-krokwie + dobitka do krokwi dla utrzymania izolacji termicznej
-izolacja z foli paroizolacyjnej
-ptyta k-g na ruszcie systemowym podwdjnym
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MIEDZY KONDYGNACJAMI

-strop prefabrykowarjy 8 fom
-tynk wapienny systerpr/mwvi

-$ciana murowana z cpgly petnej

Z | -tynk wapienny systeowy
g %
-tynk wapienny systemowy

- podtoga z desek debowych gr. 2,2 cm

- legary debowe 3,8x5 cm co 30 cm/wetna
wygtuszajaca skalna pomigdzy legarami 4 cip
- wylewka cem. 5 cm zbrojona siatka
- styropian "podtoga"10-15 cm

- 2xfolia PE

- keramzyt z zaprawg cementowa (w elu
wyréwnania poziomu)
- istn. strop ceglany kolebkowy

STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI
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toga z desek debowych gr. 2,2 cm
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-2x hydroizolacja dyspresyjna ponize;
-mineralna zaprawa szlanjowa

-zaprawa wodoszczelna
-$ciana murowana z ceghy petnej istn

-tynk wapienny systemo:r ponad te

nem
terenu

POSADZKA NA GRUNCIE

-posadzka z cegly
-wylewka cementowa
-izolacja organiczna
-beton/gruz/cegta

1,13=163,57

:-;; ary dgbowe 3,8x5 cm co 30 cm/wetna % -terakota
E wygluszajgca skalna pomigdzy legarami 4 ¢ 2= |-wylewka cem. 5 cm zbrojona siatkg
= ewka cem. 5 cm zbrojona siatka = |-styropian "podfoga“15 cm
= pian "podtoga”15¢cm % -2xfolia PE
2 |- 2xfolia PE 2 |-chudy beton gr. 10 cm B15
+|0,18-165,48 8 -c!ludx:( beton gr. 10 cm B15 & |-piasek
- piase

- wetna mineralna 30 cm

- taty i kontrfaty

- krokwie

\

—Ba_

7 7 7 7
V//////////////////////

N\

7

-tynk wapienny syste
o~ -sclan_a murowana z ¢
=| petnej
3| -tynk wapienny systel

przepona hydrofobowa Wykonana
za pomocy iniekcji dwurzedowej

przekroj B-B skala 1:50

- membrana dachowa paroprzepuszczalana

- blacha ptaska na rabek stojacy - kolor jasno szary RAL 9006

Y

MIROSLAW BURTA

owy ZAKtAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TEGHNICZNY
1ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWGCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTAC)A
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