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2. CZESG OPISOWA

2.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa pomieszczen dwoch lokali mieszkalnych oraz zmiana
sposobu uzytkowania tych lokali na dom kultury wraz z adaptacjg poddasza nieuzytkowego na uzytkowe, budowa zewnetrznej
i wewnegtrznej instalacji gazu ze zbiornikiem podziemny na gaz ptynny o pojemnosci 6400 | oraz budowa 9 miejsc postojowych,
w tym trzech dla 3 lokali mieszkalnych oraz 6 dla domu kultury, wraz z utwardzeniami i zagospodarowaniem terenu wokot
zabytkowego Dworu w Gorczycach.

2.2. Iakres opracowania

Sciany fundamentowe: Odkopanie istniejacego budynku odcinkowo, wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych
i pionowych, wykonanie opaski przepuszczalnej wokot budynku o szerokosci 60cm.
Dachy: demontaz obrobek blacharskich orynnowania oraz rur spustowych. Demontai i utylizacja ptyt eternitowych zgodnie
z przepisami odrgbnymi. Rozbidrka wigzby dachowej ze wzglgdu na jej zty stan techniczny. Odtworzenie wigzby dachowej
z drewna iglastego klasy C30 o wilgotnosci nie wigkszej niz 15% zabezpieczonego ci$nieniowo przeciw korozji biologicznej.
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy na rabek stojacy w kolorze RAL 9006.
Elewacja: Skucie popekanych i zmurszatych tynkdw - szacuje sig okoto 80% elewacji. Zbadanie zawilgocenia $cian i wybranie
odpowiedniej grubosci tynkow renowacyjnych. Kolorystyka elewacji jasno szara, w cieptym odcieniu. Elementy ozdobne, gzymsy,
okapniki pilastry nalezy poddac renowacji w niezbgdnym zakresie, uzupetni¢ ubytki naprawi¢ peknigcia zachowujac przy tym
oryginale detale architektoniczne.
Stolarka zewnetrzna: wigkszos¢ stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny.
Zaprojektowano stolarke drewniang skrzynkow3, odtworzong na podstawie pozostatych w budynku elementdw stolarki okiennej.
Stolarka okienna malowana w kolorze biaty, stolarka drzwiowa takze do odtworzenia - w kolorze ciemnego debu.
Prace wewnetrzne konstrukcyjne: zaprojektowano wymiang istniejacych stropdw drewnianych, ze wzgledu na zty stan
techniczny istniejacych drewnianych belek nosnych oraz bezpieczenstwo uiytkowania obiektu. Zaprojektowano stropy
prefabrykowane, gestozebrowe belkowo-pustakowe. Szczegéty wg rysunkéw konstrukeyjnych. Zachowano stropy kolebkowe
7 cegty petnej palonej w poziomie piwnicy.
Istniejaca klatka schodowa drewniana jest w bardzo ztym stanie technicznym, co zagraza ewakuacji uzytkownikéw z pigtra
budynku. Ponadto klatka schodowa nie spetnia aktualnych przepisow technicznych, przez co nie zapewnia bezpieczenstwa
uzytkowania pomieszczen znajdujgcych sig na I-pigtrze. Zaprojektowano klatke schodowa zelbetows, klatka wykoriczona
ptytami z kamienia (granit).
Porgcze schoddw odtworzono, projektujac je jako drewniane z tralek, bazujac na zinwentaryzowanych, zachowanych detalach -
fragmentach balustrady. W budynku zaprojektowano nowy uktad funkcjonalno-uzytkowy w dwukondygnacyjnej czgsci budynku.
Uktad lokali mieszkalnych usytuowanych w parterowej czesci bez zmian.
Remont wewngtrz budynku: w catym obiekcie zaprojektowano generalny remont pomieszczen. W pomieszczeniach domu kultury
zaprojektowano wentylacje mechaniczng, zas w lokalach mieszkalnych wentylacjg grawitacyjna.
Remont pomieszczen dotyczy wymiany catej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej, instalacji centralnego
ogrzewania wraz z budowg nowej kottowni gazowej w czgsci potudniowej Dworku, oraz instalacii elektrycznej. Zaprojektowano
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nowe warstwy posadzek oraz stropow. Wykonczenie Scian istniejacych i projektowanych systemowymi tynkami wapiennymi,
projektowane $cianki dziatowe oraz zamurowania wykonac z cegty petnej palonej. Stolarka drzwiowa drewniana z oscieznicami
regulowanymi drewnianymi wykonanymi na wzor istniejacych, zgodnie z rysunkiem szczegdtowym stolarki. Oscieznice
i parapety okienne wewnetrzne czgsci dwukondygnacyjnej drewniane zgodnie z rysunkami. Detal oscieznic drzwiowych
i okiennych odtworzy¢ z zachowanych w budynku elementow zgodnie z rysunkami.

Prace zewngtrzne: zaprojektowano uktad drdg dojazdowych oraz Sciezek wraz z rabatami kwiatowymi. Rabaty kwiatowe zgodnie
z rysunkiem zieleni. Utwardzenia z kostki brukowej nakrapianej gr. 8cm - starobruk. Sciezki z kruszywa niezwigzanego
w odcieniach beiu, z obrzezem betonowym w kolorze szarym, uktad zgodnie z projektem drogowym oraz rysunkiem
zagospodarowania terenu. Teren wokot budynku w granicach opracowania nalezy uporzadkowac, wygrabic i wyzbiera¢ Smieci
oraz liscie, wycigc lub wykopac krzaki oraz drzewa bedgce samosiejkami, nie przekraczajacymi wymiarow zgodnie z przepisami
odrgbnymi, pozostaty drzewostan bez zmian.

2.3 Opis nieruchomosci - dwor w Goniczycach

Dwor zostat wybudowany w drugiej potowie XIX wieku. Po Il wojnie Swiatowej zostat dostosowany do potrzeb

mieszkalnych dla pracownikow miejscowego POM-u. Do lat 50-XiX wieku wtascicielami dworu byta rodzina Panstwa
Grabowski, w czasie budowy dworu wtascicielem miejscowych ziem byta prawdopodobnie rodzina Panstwa Roszkowskich.
Murowany z cegty budynek dworu zostat posadowiony na planie w ksztatcie litery "T", parterowego pigcio-osiowego
korpusu i parterowego prostopadtego skrzydta oraz nie wielkiej prostokatnej dobudowki na srodku elewacji ogrodowe;.
Czesc pietrowa jest trzy osiowa z portykiem dwu-kolumnowym podtrzymujacym taras pierwszego pigtra z zeliwng
balustradg. Elewacje otynkowane, na cokole w podziale ramowym. Catos¢ zamknigta tréjkatng sciang szczytowg
z profilowanym gzymsem okalajacym, diwigajaca dwuspadowy dach przykryty falistym eternitem. S'ciang szczytowg
urozmaicajg trzy pionowe prostokatne ptyciny. Dekoracje stanowig zamknigte od gory tréjarkadowo ptyciny wokot
otworow okiennych i drzwiowych. W wystroju elewacji pod ptycinami profilowane gzymsy podokienne oraz kordonowe.
Uktad wewnetrzny zostat przeksztatcony po Il Wojnie Swiatowej.
Projekt zaktada wymiane pokrycia dachowego na blache ptaskg w kolorze jasno szarym RAL 9006, wraz z wymiang wigzby
dachowej ze wzgledu na stan techniczny elementéw drewnianych, oraz ocieplenie poddaszy wetng mineralng gr. 30 cm
miedzy krokwiami wraz z niezbgdnymi membranami przeciwwodnymi i paroprzepuszczalnymi. Zaprojektowano izolacje
poziome i pionowe $cian fundamentowych obiektu oraz wykonanie prac renowacyjnych elewaciji, oczyszczenie skucie
zmurszatych tynkéw, odtworzenie czgsci detali oraz wykonanie systemowych tynkdw wapiennych, renowacyjnych,
paroprzepuszczalnych w odcieniach cieptych szarosci, zgodnie z rysunkiem elewacji. Zaprojektowano nowg stolarke
okienng i drzwiowg, jako odtworzenie na podstawie istniejgcej stolarki. We wnetrzach dworu zaprojektowano generalny
remont pomieszczen, w czesci mieszkalnej zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, w pozostatej czesci wentylacja
mechaniczna. Remont wngtrz obejmujg przemurowanie istniejacych komindw, ze wzgledu na ich stan techniczny oraz
wymiane stropow drewnianych na stropy prefabrykowane zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Zgodnie z ekspertyza
stanu technicznego obiektu opisane powyiej elementy s3 w ztym stanie technicznym i zagraiajg bezpieczenstwu
uzytkowania obiektu. Remont pomieszczen wewnatrz.

Dane ogdlne obiektu:
e powierzchnia zabudowy 310 m?



powierzchnia wewnetrzna
kubatura

ilos¢ kondygnacji nadziemnych

wysokos¢ budynku

676,51 m?
22584 m’

2 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna

9,72 m oraz 7,72m wysokosc w kalenicy

2.4 Zestawienie powierzchni objgtej opracowaniem

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA | RODZAJ
-0.01 | PIWNICA cegta 161 UZYTKOWA POMOCNICZA
-0.02 | PIWNICA cegta 5,21 UZYTKOWA POMOCNICZA
UZYTKOWA 0,00
RUCHU 0,00 | 12,88 NETTO
UStUGOWA 12,88
S [NETTO PODLOGI 12,88
§ POW. KONSTRUKC)I 51,56 bi.44 CALKOWITA
= | pow. ScIAN ZEWNETRZNYCH 18,43
= POW. WEWNETRZNA 46,01 b4 CALKOWITA
POW. CALKOWITA 64,44
POW. ZABUDOWY 310,00
ZESTAWIENIE POWIERZGHNI PARTERU
NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA | RODZAJ
0.01 | HALL oktadzina z kamienia 1,98 RUCHU
0.02 | SCHODY oktadzina z kamienia 11,69 RUCHU
0.03 | PODNOSNIK terakota 1,37 RUCHU
0.04 | POM. BIUROWE deski na legarach 10,63 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.05 | KORYTARZ deski na legarach 14,89 RUCHU
0.06 | SALA WARSZTATOWA deski na legarach 42,05 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.07 | TOALETA terakota 5,32 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.08 | SANITARIATY terakota 2,69 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.09 | KOTLOWNIA/ pom. porzadkowe | terakota 592 UStUG
0.10 | PRZEDSIONEK oktadzina z kamienia 3,30 RUCHU
0.12 | POM. GOSPDOARCZE deski na legarach 3,30 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.13 | POK. Z ANEKSEM KUCHENNYM | deski na legarach 26,50 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.14 | tAZIENKA terakota 341 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.15 | PRZEDSIONEK deski na legarach 1,92 RUCHU
0.16 | tAZIENKA terakota 3,20 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.17 | KUCHNIA Z JADALNIA deski na legarach 18,13 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.18 | POKO! deski na legarach 23,12 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.19 | POKO! deski na legarach 18,53 UZYTKOWA PODSTAWOWA




0.20 | KUCHNIA Z JADALNIA deski na legarach 15,57 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.21 | tAZIENKA terakota 3,36 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.22 | PRZEDSIONEK oktadzina z kamienia 4,69 RUCHU
UZYTKOWA 176,41
RUCHU 45,84 | 228,23 NETTO
- UStUGOWA 592
£ | NETTO PODLOGI 228,23
% POW. KONSTRUKGJI 81,11 31000 CALKOWITA
= | POW. SCIAN ZEWNETRZNYCH 39,70
= [pow. WEWNETRZNA 210,30 31000 CALKOWITA
POW. CALKOWITA 310,00
POW. ZABUDOWY 310,00

LESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA | RODZAJ
1.01 | HALL oktadzina z kamienia 9,17 RUCHU
1.02 | SCHODY oktadzina z kamienia 11,15 RUCHU
1.03 | KORYTARZ deski na legarach 8,64 RUCHU
1.04 | TOALETA terakota 341 UZYTKOWA PODSTAWOWA
1.05 | POM. SOCJALNE deski na legarach 5,19 UZYTKOWA PODSTAWOWA
1.06 | POM. BIUROWE deski na legarach 11,54 UZYTKOWA PODSTAWOWA
1.07 | SALA WARSZTATOWA deski na legarach 36,19 UZYTKOWA PODSTAWOWA
1.08 | PODDASZE UZYTKOWE deski na legarach 114,96 UZYTKOWA PODSTAWOWA
UZYTKOWA 171,95
RUCHU 28,96 | 200,91 NETTO
- UStUGOWA 0,00
£ [ NETTO PODtOGI 200,91
E POW. KONSTRUKC)I 101,16 30207 CALKOWITA
= | POW. SCIAN ZEWNETRZNYCH 4436
= POW. WEWNETRZNA 251,11 30207 CALKOWITA
POW. CALKOWITA 302,07
POW. ZABUDOWY 310,00

2.5 Opis istniejacych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

a) fundamenty murowane: cegta stan dostateczny

b) sciany konstrukcyjne z cegly petnej stan dostateczny

¢) stropy drewniane - gr. 30-40 cm - stan techniczny zty, drewno w stanie silnej korozji biologicznej widoczne ugigcia na
stopach oraz liczne peknigcia, belki w stanie korozji biologicznej, sprochniate szczegdlne w miejscach oparc belek
stropowych w murach, brak izolacji przeciwwilgociowej

d) dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-stolcowy, kryty eternitem falistym- stan techniczny zty, drewno w stanie silnej
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korozji biologicznej, sprochniate szczegdlne w miejscach oparc belek w murach, brak izolacji przeciwwilgociowej
e) Schody wewngtrz budynku: drewniane stan techniczny zty
f) Schody zewngtrzne wylewane na gruncie- stan dostateczny
m) tynki: zewnetrzne - stan zly, do skucia przewidziano okoto 80%
n) tynki wewnetrzne - stan zty
0) oktadziny w tazienkach - w trzech lokalach mieszkalnych- do skucia
r) stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana i pev
s) stolarka drzwiowa wewnetrzna, drewniana, ptytowa, o réznych wymiarach, nietypowa
t) stolarka okienna drewniana, PCV, roznego typu, nietypowa
u) malowanie $cian i sufitow: farbg emulsyjng lub wapienng w kolorach pastelowych.

2.6 Opis prac budowlanych zewngtrznych:
2.6.1 Stolarka okienna

Wraz z wyming stolarki okiennej zaprojektowano wymiang parapetow zewngtrznych na blaszane z blachy RAL 9006;
parapety wewngtrzne drewniane grubosci 3-4 cm malowane w kolorze biatym.

Stolarka okienna czgs¢ dwukondygnacyjna - dom kultury:

W budynku Dworu stolarka w ztym stanie technicznym, poszczegdlne okna maja rdine wymiary, podziaty i wykonane jako
drewniane oraz PCV. Zaprojektowano odtworzenie okien drewnianych jako skrzynkowych opierajac sig na kilku istniejgcych
oknach:

Skrzydto: wykonane z trojwarstwowego drewna klejonego.

Drewno: dab

Powierzchnia malowania: w kolorze biatym, zaimpregnowano metod zanurzeniowg wraz z trzykrotnym malowaniem
nawierzchniowym metodg hydrodynamiczng.

Skrzynka: wykonana z trojwarstwowego drewna klejonego o standardowej grubosci 50 mm dab,

Szyby: w skrzydtach wewnetrznych zastosowano szklenie szybg pojedynczg 4 mm, a w skrzydtach zewnetrznych szklenie szybg
zespolong 4/18Argon/4 o przenikalnosci cieplnej 0,9 W/mZK dla catego okna skrzynkowego

Okucia: ozdobne zawiasy mosigzne wkrecane i regulowane.

Okapniki: aluminiowe

Klamka: mosigzna

Szprosy: wiedenskie

Profile: zastosowano profil okienny wzorowany na istniejgcym

Oscieznica wewngtrzna drewniana malowana w kolorze biatym

Stolarka okienna czgs¢ mieszkalna oraz okna na poddaszach:
Okna skrzynkowe.

Skrzydto: wykonane z tréjwarstwowego drewna klejonego.
Drewno: dab
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Powierzchnia malowania: w kolorze biatym, zaimpregnowano metodg zanurzeniowg wraz z trzykrotnym malowaniem
nawierzchniowym metodg hydrodynamiczng.

Szyby: trzyszybowy o przenikalnosci cieplnej 0,9 W/m?2K

Okucia: ozdobne zawiasy mosigine wkrecane i regulowane.

Okapniki: aluminiowe

Klamka: mosigina

Szprosy: wiedenskie

Profile: zastosowano profil okienny wzorowany na istniejagcym

2.6.2 Stolarka drzwiowa

Laprojektowano (jako odtworzenie) wymiang stolarki drzwiowej zewngtrznej i wewngtrznej na stolarke drewniang.
Stolarka drzwiowa czg$¢ dwukondygnacyjna - dom kultury: szczegéty zgodnie z rysunkami
Drzwi gtéwne wejsciowe DZ1, podwdjne drewniane - drzwi istniejace przeznaczone do renowacii. Okucia: wykonac renowacje
ozdobnych zawiasow istniejacych. Brakujace okucia uzupetni¢ na zasadzie odwzorowania istniejacych. Od zewnatrz zawiasy
wykoriczone w kolorze czarnym, od wewnatrz biatym. Klamka: mosigzna. Oscieznica wewngtrzna drewniana malowana w kolorze
biatym. DRZWI ZEWNETRZNE W KOLORZE CIEMNEGO DEBU, WEWNETRZNE DRZWI W KOLORZE BIALYM
Drzwi zewngtrzne pozostate drewniane malowane w kolorze ciemnego debu, wspotczynnik przenikania <1,1W/m2*K.
Wszystkie drzwi zewngtrzne wyposazone we wktadke z dwoma zamkami patentowymi. Drzwi drewniane dgbowe, WZOR
NA PODSTAWIE ISTNIEJACYCH DRZWI WEJSCIOWYCH DZ1. Okucia: ozdobne zawiasy mosigzne wkrecane i regulowane.
Klamka: mosigzna. Oscieznica wewngtrzna drewniana malowana w kolorze biatym.
Wewnetrzna stolarka drzwiowa, drewniana z odtworzeniem charakterystycznych frezow i ptycin w drzwiach. W lokalach
mieszkalnych stolarka drzwiowa drewniana gtadka. Szczegoty wg rysunkow technicznych.

2.6.3 Wstepna analiza stanu technicznego scian, fundamentow oraz tynkdw w obiekcie dworu w
Goriczycach

Elewacja tynkowana zaprawg cementowo-wapienn3, spekana, odspojona w miejscach nieszczelnych obrdbek
blacharskich i podciagu kapilarnego. Na elewacji widoczne liczne ubytki tynkow. Przewidziane do skucia okoto 80 % tynkow.
Zaprawy niespojne majg zosta¢ usunigte, zdegradowany tynk wzmocniony, uzupetniony. Strefa cokotowa oraz przyziemie
w miejscach tynkowanych nalezy tynkowac systemowymi tynkami szeroko porowymi, renowacyjnymi. §ciany wewnetrzne:
miejsca odspojone tynki, Sciany osuszyc, odpyli¢ miejscowo uzupetnic tynki jako systemowe wapienne.

2.6.4 Oznaczenie zawartosci szkodliwych soli w murze

W celu okreslenia szczegdtowego programu naprawczego nalezy pobra¢ probki z budynku, ktére pozwolg na
wyznaczenie zawartosci i rodzaju soli w murze. Bezptatne badania mozna wykonac w laboratorium firm zajmujacych sig tynkami
renowacyjnymi. Uzyskane wyniki jednoznacznie okreslajg grubos¢ warstwy tynkow renowacyjnych wg. wytycznych specyfikacji
WTA 2-9-04.
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2.1 Technologia naprawy budynku

Produkty stuzace naprawom konserwatorskim muszg by¢ dobrane od jednego producenta. Roboty
remontowe budowlane i naprawcze nalezy wykonywac stosujac rozwigzania systemowe dobrane do
wtasciwych rodzajow prac konserwatorskich (renowacja stolarki drzwiowej, izolacja przeponowa — iniekcja
krystaliczna, izolacja przeciwwilgociowa pionowa Scian fundamentowych, napraw peknigé murdw, nowe
tynki renowacyjne wewngtrzne i zewngtrzne).

2.1.1 lzolacja pozioma

W celu uniknigcia dalszej degradacji muru, nalezy odcig¢ wilgoc kapilarng. Zaprojektowano wykonanie izolacji
poziomej przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej.
W celu doboru rozcienczenia preparatu i jego szacunkowego zuzycia nalezy zwrdci¢ uwage na istniejce grubosci muru
oraz stopien jego zawilgocenia. Nalezy odkopac fundament, wykonac opaske uszczelniajaca, aby preparat nie wyciekt ze
spoin. Dla grubosci muru do 70 ¢cm i murdw mokrych i mocno wilgotnych zalecana jest iniekcja dwurzedowa, a Srednio
wilgotnych i o podwyzszonej wilgotnosci jednostronna, powyzej tej grubosci nalezy wykonac j3 dwustronnie z dwdch stron
muru.
Iniekcje nalezy wykona¢ na wysokosci posadzki wewnatrz istniejgeych piwnic i posadzek parteru budynku (zakres
przepony czesci podpiwniczonej okoto 200 cm poza obrys piwnicy; dodatkowo wykona¢ przepong na Scianach
wewnetrznych piwnic od Srodka piwnic). Przy wykonywaniu odwiertow gtebokos¢ nawierconych otworéw powinna by¢ o
ok. 5 cm krotsza niz grubos¢ muru lub w przypadku grubych murow liczone od osi. Rozstaw otwordw w osi max. co 10 cm,
rzad gorny odsunigty o 5:8 cm i przesunigty 0 50% w stosunku do dolnego rzgdu otwordw, cisnienie robocze 0,5-5 bar.
Odwierty wykonujemy pod katem ok 5:10° tak aby, odwiert przechodzit przez spoing pozioma w $rodku muru. Srednica
wykonania otwordw iniekcyjnych powinna wynosi¢ 12 mm. Najpierw wiercimy otwory wierttem 10mm, a nastepnie
rozwiercamy wierttem 12mm pod pakery iniekcyjne, zalecane z kalamitkg boczng.
W przypadku gdy w murze ujawnione zostang szczeliny i kawerny (pustki) bezwzglednie nalezy je wczesniej wypetnic
zaprawg mineralna z dobranego systemu.
Po wyznaczeniu poziomu zawilgocenia muru, ustala sig stosunek rozciericzenia preparatu do iniekcji z wodg. W przypadku
zawilgocenia muru ok. 90% zalecane jest rozcienczenie 1:7. Przed przystapieniem do iniekcji wykonane otwory nalezy
przedmuchac sprezonym powietrzem.
Srednie zuiycie preparatu do iniekcji to 0,8:21/m2 zaleine jest od grubosci muru, porowatosci i nasigkliwosci danego
materiatu konstrukeyjnego. Doktadnie mozna je wyznaczy¢ doswiadczalnie dopiero po wykonaniu kilku mb iniekeji.

Szacunkowe zuzycie koncentratu w litrach na Tmb liczone jednorzgdowo (przy dwdch rzedach ilosci nalezy podwoic):
100 cm- 3,32 |- dwustronnie
70 cm - 1,12 |- jednostronnie
60 cm - 0,96 I- jednostronnie

50 cm - 0,80 |- jednostronnie
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W przypadku stwierdzenia niejednorodnosci muru z cegly , iniekcje wykonywac kremem iniekcyjnym .
Schemat nawiercania otworow:

Zalecenia dot. wiercenia otworéw Zalecenia dot. wiercenia otworéw
dla iniekcji bezciSnieniowej dla iniekcji ciSnieniowej

O O O 0 Q9 O

et D = 20+:30mm @ = 10+18mm
30°: 45° 0°+30°

"~ 58em " co101125em © s8em " co10:125em
¢ ] s r — 4 ! r
Schemat iniekcji dwustronnej
®) Q. © O O

* G, ‘nmfscm‘maxISCmJ

2.1.2 lzolacja pionowa i opaska wokét obiektu

Uzupetnieniem izolacji poziomej powinna by¢ skuteczna izolacja pionowa Scian fundamentowych (powyiej izolacji

poziomej). lzolacje wykona¢ przy uzyciu wodoszczelnej zaprawy mineralnej (grubos¢ warstwy zostanie ustalona po
rozpoznaniu poziomu wod gruntowych). W trakcie ogledzin i wywiadu Srodowiskowego stwierdzono, Ze poziom wod
gruntowych generalnie nie przekracza poziomu posadzki w czesci podpiwniczonej. Zaprojektowano izolacje
przeciwwilgociowg Srednig z gruboscig warstwy wahajacg si¢ od 1cm do 3 cm. Naktadamy tynk na zwilzong wodg $ciang
w kilku warstwach, do uzyskania odpowiedniej grubosci. Miejscowo mozna natozy¢ nawet do 5 cm. Warstwe tynku nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu ok. 30-50 cm ponad poziom gruntu, aby ochroni¢ budynek przed zalewaniem wodg opadowg oraz
wod3 rozbryzgows. Powyiej zlicowac tynk z tynkami renowacyjnymi lub dopasowac sie do istniejacych grubosci tynkow
zewnetrznych.
W celu zabezpieczenia wodoszczelnej zaprawy tynkarskiej, nalezy natozy¢ mineralng zaprawg szpachlowg w postaci
szlamu o wtasciwosciach hydroizolacyjnych, ktora tworzy warstwe wodoszczelng typu Sredniego (dwie warstwy).
Wykonang izolacjg przeciwwilgociowg zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem folig ,,kubetkow3,,. Dodatkowo zaprojektowano
wykonanie opaski filtracyjnej.
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2.1. 3 Elewacja - renowacja powierzchni strefy cokotowej

Powierzchnig odkazi¢ preparatem na algi i grzyby. Zmy¢ powierzchnig z dodatkiem koncentratu w rozcienczeniu
1:4 z woda. Projektuje si¢ wykonanie tynkéw renowacyjnych na wysokosci widocznych zawilgocen, widocznych na murach
zewngtrznych, szacunkowa wysokos¢ oketo 150 cm od poziomu terenu przy budynku.
Na zasolonych i zawilgoconych murach, konieczne jest zastosowanie specjalnego systemu tynkow renowacyjnych wg
wytycznych WTA skutecznie absorbujgcych szkodliwe sole.
Przy obcigzeniu solami Srednim do wysokiego stosuje sig uktad warstw [mm]:
— obrzutka wstgpna < 5
— warstwa wyréwnujaca > 10
— warstwa wierzchnia > 15
W przypadku stwierdzenia, e watek ceglany jest zdegradowany (osypuje sig), nalezy wzmocnic¢ podtoze powierzchniowo
preparatem lub strukturalnie. Cementowg obrzutke wstepng nalezy nanosi¢ ,,brodawkowo” (bez zakrywania catej
powierzchni a max. pokrycie to 50% powierzchni muru) za pomocg kielni tynkarskiej. Czas wigzania obrzutki wynosi
minimum 24 godz. i jest uzalezniony od warunkow atmosferycznych. Renowacyjny tynk wyrdwnujacy nalezy nanosi¢ na
zwigzang obrzutkg réwnomierng warstwg o grubosci nie mniejszej niz 10 mm. Zwilzanie podtoza przed natozeniem tej
warstwy jest konieczne tylko w przypadku podtozy chtonnych. Tynk pozwala zniwelowac nierdwnosci, puste spoiny i otwory
nawet do grubosci 4 cm w jednej warstwie za$ aplikacje tynku moina wykona¢ recznie lub za pomocg agregatu
tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnig natozonego tynku wyrdwnac za pomocg taty tynkarskiej. Wstepnie zwigzany tynk
wyrownujgcy przeczesa¢ poziomo metalowym grzebieniem. Okres wigzania tynku wynosi 1 dzien na kazdy milimetr
grubosci warstwy. Po uptywie okresu sezonowania moina przystgpi¢ do wykonania wierzchniej warstwy sytemu
renowacyjnego.
Renowacyjny tynk uniwersalny nalezy natozy¢ na podtoze za pomocg kielni lub agregatu tynkarskiego (np. PFT G4) tak, by
powstata rownomierna warstwa o grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Po natozeniu odpowiedniej grubosci warstwy
powierzchnig tynku nalezy wyrdwnac za pomocy taty tynkarskiej i zatrzec paca.

2.1.4 Renowacja elewaciji powyzej strefy cokotowej

Miejsca porazone biologicznie, odkazi¢ preparatem na algi i grzyby, nastepnie sptuka¢ czysta woda. Powierzchnie
z niespdjnych warstw malarskich usungé mechanicznie np. przez piaskowanie lub szczotkg druciang. Niespajne tynki z podtozem
skué, wzmocnic¢ cegte powierzchniowo preparatem krzemianowym. Zrosi¢ obficie podtoze wodg i uzupetnia¢ renowacyjng
zZaprawa wapienna.
Mniejsze peknigcia: jesli nie przechodzg przez caty grubos¢ warstwy tynku (rysy), na drugi dzien po oczyszczeniu
i zagruntowaniu, wypetnia sig je lub — gdy s plytkie i waskie (szerokos¢ do 0,3 mm) — szpachluje powierzchniowo, zaprawg
naprawczg o takiej samej ziarnistosci jak tynk lub masg uzywang w systemach ETICS do wykonywania warstwy zbrojonej.
Gtebsze peknigcia trzeba poszerzyc, oczyscic i zagruntowac. Wypetnia sig je zaprawg naprawczg, wtapia pas siatki zbrojacej
z widkna szklanego i szpachluje t samg zaprawg. Wigksze rysy rozku¢, oceni¢, czy peknigcie wystepuje tylko w materiale
tynkarskim. Jesli tak, to rowniez uzupetni¢ zaprawg po uprzednim zwilzeniu podtoza, a mniejsze rysy scali¢ dwukomponentowg
elastyczng masa.
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Jeieli po skuciu tynkow uwidocznig si¢ pgknigcia w murze nalezy:
skuc tynk elewacyjny na szerokos¢ min. po 80 cm po obu stronach zarysowania $ciany,
usungc zaprawe co 3-ej spoiny wspornej na gtebokosé 6 cm — max. gtebokosé bruzdy nie moze przekraczac 1/3 grubosci
muru,
bruzdg obficie pola¢ wodg,
umiesci¢ w wykonanej bruzdzie zaprawg cementowo-wapienng lub zaprawe systemowg do wzmocnien konstrukeji przy
uzyciu specjalnego aplikatora,
w bruzdzie obsadzi¢ prety zbrojeniowe 2 # 8 mm, dtugos¢ zakotwienia pretow zbrojeniowych poza ryse min. 50 cm
z kazdej strony rysy. Prety zbrojeniowe zakoriczone hakami prostymi, haki osadzi¢ poziomo w zaprawie (wykutg bruzdg
odpowiednio pogtebi¢ na konicach)
wypetni¢ bruzde zaprawg cementowo-wapienng lub zaprawg systemowg do wzmocnien konstrukeji az do lica muru.

P "5 = =

- — - - -3 - 4
B N e S e S e S

Rys. Pret systemowy spiralny, gdzie: a — dfugos¢ skretu

Jezeli po dokonanej odkrywce $ciany (skuciu tynku elewacyjnego), stwierdzone zostanie zarysowanie o rozwarciu

NYKOI 0UatKOW0 WypeTtiliell feloaq mick dCC LE 11416 VYRONAG Przed fyClem

W celu ujednolicenia rdznych grubosci ziaren podtoza istniejacych tynkow i uzupetnianych, nalezy zastosowaé mineralng
zaprawe szpachlowg. Po wysezonowaniu podtoze zagruntowac preparatem i pomalowac dwukrotnie farbg np. polikrzemianows.
Odstajace tynki sku¢ z powierzchni Scian. Zakazone algami elementy elewaciji odkazic. Zastosowacé preparat kompatybilny
z systemem tynkow renowacyjnych. Spoiny w cegtach i ubytki w murze uzupetnic. Powierzchnig Sciany wyrownaé. Wykonaé
nowe wyprawy tynkarskie.

Przed przystgpieniem do prac zaleca sig wzmocni¢ podtoze strukturalnie np. wodnym roztworem szkta wodnego potasowego
poprzez intensywne wtarcie preparatu w podtoze. W razie potrzeby czynnos¢ powtdrzy¢ pamigtajac o zachowaniu zasady pracy
~mokrym w mokre”.

Nowe tynki wykonac z systemowej, gotowej zaprawy mineralne;j z lekkich wypetniaczy na spoiwie wapiennym.
Tynk powinien by¢ wytrzymaty na Sciskanie i niekorzystne wptywy czynnikow atmosferycznych, takich jak: niskie oraz wysokie
temperatury, duza wilgotnos¢ powietrza i opady deszczu.

Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyrownania struktury podfozy ze wzgledu na spodziewane roznice struktury
tynkéw w miejscach nierdwno zatartych. Nalezy wykonaé szpachlowanie tynkdw pacg metalowg i filcowanie gabka, uzywajac
konfekcjonowanej mineralnej szpachlowki. Po szpachlowaniu i wyschnigciu warstw wykonac gruntowanie podioza.

Niezaleinie od powyiszych wskazan obowiazujg wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach technicznych
proponowanych materiatow. W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci zardwno w fazie przygotowania jak i realizacji
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przedsigwzigcia naleiy sig skontaktowac z producentem.

2.15 Renowacja elementow sztukatorskich

Wszystkie elementy dekoracyjne elewacji nalezy bezwzglednie zachowac, a fragmenty zniszczone pieczotowicie odtworzyé
na wzor istniejgeych.

Istniejace pilastry, gzymsy, boniowanie, detale okien oraz inne nalezy zachowac. W przypadku widocznych uszkodzen
wykonac naprawe.

Porazone mikrobiologicznie miejsca odkazi¢ preparatem na mchy i algi. Po oczyszczeniu z farb i zapraw wtdrnych, nalezy
wzmocni¢ powierzchniowo wszystkie elementy preparatem krzemianowym, a jesli zajdzie potrzeba wgtgbnego wzmocnienia
uzy¢ odpowiedniej zaprawy. Wszystkie spgkania elementow sztukatorskich ocenic. Miejscowo mozna zastosowac po uprzednim
wyzytowaniu rysy dwusktadnikowg elastyczng mase szpachlowa. Jesli zajdzie potrzeba uzupetnienia gzymsu, uzupetnic i/lub
odtworzy¢ przy uiyciu gruboziarnistej zaprawy. Nastgpnie wyrowna¢ warstwg koncowg zaprawg szpachlowg. Wszystkie
elementy sztukatorskie poziome zabezpieczy¢ szlamem hydroizolacyjnym. Powierzchnig elementow sztukatorskich
zagruntowac preparatem i natozy¢ pedzlem krzemianowg masg szpachlowo-szlamujgcg biatg lub podbarwiong w ustalonym
kolorze. Dodatkowo przeprowadzi¢ hydrofobizacje elementow dekoracyjnych przy uiyciu silokonowego preparatu
impregnujacego.

Zastosowanie nowoczesnego systemu renowacji obiektéw zabytkowych opracowanego w oparciu o technologie
i produkty wybrane w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw, dla ktdrego nalezy zapewnic
wykonawstwo na poziomie odpowiednim dla rangi tego obiektu, gwarantuje pozadang wysok3 jakos¢ planowanych
prac.

2.1.6. Malowanie

Ostateczna kolorystyke - ustali¢ na etapie wykonawstwa z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Probki
malowania elewacji wykonywac zgodnie z oznaczeniami podanymi na rzutach projektowych poszczegalnych elewacii
budynku. Zabrania sig doboru kolorow elewacji wg koloru wydrukow.

Malowanie wykonac farbg przeznaczong do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary
wodnej, powtok ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych. Farba musi si¢ nadawac do stosowania jako powtoka
renowacyjna na nosnych powtokach krzemianowych, silikatowych i matowych, zniszczonych przez czynniki atmosferyczne
powtokach dyspersyjnych, tynkach zywicznych i funkcjonujacych systemach dociepleniowych.

Wiasciwosci:
o mikrowtokna,
o hydrofobowos$é w < 0,1 kg/(m?2 h0,5),
o mikroporowaty charakter zblizony do mineralnego,
 niewielkie naprezenia - niewielka sktonnos¢ do brudzenia sie,
o wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i dwutlenku wegla sd < 0,14 m,
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o wysoka szczelnos¢ w stosunku do wody w stanie cieklym (deszcze i woda rozbryzgowa).

o wysoka odpornos¢ na czynniki atmosferyczne - odporna na promieniowanie ultrafioletowe, odporna na spaliny
przemystowe,

o taczenie sig ze wszystkimi podtozami mineralnymi - mozliwos¢ stosowania na zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne ale nosnych starych powtokach malarskich

e nieszkodliwa dla Srodowiska - wodorozcienczalna - nie zraca.

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nosne, wolne od luznych czastek, pytu, srodkéw antyadhezyjnych do deskowan,
pozostatosci oleistych i ttustych. Stabo przylegajace warstwy farby i innych powtok nalezy starannie usungc. Powtoki zniszczone
przez czynniki atmosferyczne oczysci¢ urzadzeniem do mycia cisnieniowego. Podtoze zagruntowac i wyrownac. Nastepnie
pomalowac farbg podktadowg i nawierzchniowg przestrzegajac cyklu roboczego (czasu schnigcia poszczeg6lnych warstw farby).
Chronic przed bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie stosowac w temperaturach ponizej
+5°C. Duze graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywa¢ w jednym ciggu, w celu uniknigcia Sladow taczenia. Podczas
wykonywania prac stosowac si¢ do wytycznych producenta farby.

2.1.1. Naprawa i wykoriczenie powierzchni Sciennych wewngtrznych.

Podfoze jesli wymaga odgrzybienia, to nalezy to zrobi¢ odpowiednim preparatem przed usunigciem tynkow.
Wszystkie warstwy malarskie, niespojne tynki, zaprawy wtdrne cementowe nalezy usungc. Na Scianach wewnetrznych do
wysokosci 1,0 m od poziomu posadzki wykonac tynki renowacyjne. Powyzej wykonac tynki gotowe - systemowe tynki
wapienne. W celu wyréwnania struktury wykonanych tynkdw na scianach wykonac mineralng szpachlowke lub wapienng
masg szpachlow3. Po wysezonowaniu powierzchnig pomalowac farbg wysokodyfuzyjng dyspersyjno—krzemianowg bez
stosowania gruntu. Do pierwszego malowania doda¢ 15-20% wody, a do drugiego 5 do 10%. Produkt mozna barwic
w pastelowych i historycznych kolorach. Zaleca sig przy wykonywaniu posadzki pozostawi¢ przy Scianach szczeling
wentylacyjng ok. 10-15c¢m, wypetni¢ ja keramzytem badz wodoszczelng, a paroprzepuszczalng zaprawg w celu
odprowadzenia wilgoci.

2.1.8. Naprawa i wykoriczenie powierzchni wewngtrznych w piwnicy

Ze wzgledu na zawilgocenie Scian przewidziano zbicie tynku ze $cian ceglanych i pozostawienie gotego muru ceglanego.
Roboty zaczynamy od oczyszczenia samej Sciany. Nalezy pozby¢ si¢ pokrywajacego jg tynku, jednoczesnie uwazajac, aby nie
uszkodzié przy tym cegiet. W trakcie skuwania tynku przy czyszczeniu cegiet starajmy sig usunac go jak najwigcej, doktadnie
ostukujgc go miotkiem, czy pomagajac sobie dtutem. Po usunigciu tynku nalezy oczyscic powierzchnie Sciany z brudu, wykwitow
wapiennych. Czyszczenie cegly mozemy wykonac recznie, uzywajac do tego drucianej lub ryzowej szczotki. Roboty wykonywac
ostroznie i zbyt mocno nie starac sig drapac po powierzchni, aby nie doprowadzi¢ do skruszenia czy gtebokich rys. Mozliwe
czyszczenie powierzchni poprzez piaskowanie jej powierzchni. Starajmy sig doktadnie wyczyscic takze spoiny migdzy cegtami,
aby zalegajacy tam pyt i brud nie przeniost sig pdzniej znow na wyczyszczone cegly.
Kolejny etap to polerowanie i wygtadzanie. Za pomocg wiertarki z gumowg tarcza, na ktdra naktadamy krazek papieru Sciernego,
dokonujemy zewngtrznej obrobki cegty. Dzigki temu powierzchnia cegty bedzie rawniejsza, a takze usuniemy czgsteczki brudu
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zalegajace tak gteboko w jej strukturze, ze zwykta szczotka nie mogtaby sobie z nimi poradzi¢ bez zostawiania wyraznych
sladow. Powstaty na skutek tarcia pyt staramy sig na biezaco zmiatac ze $ciany.

Kolejny krok w renowacji cegiet — nawilzenie. Nasgczenie Sciany wodg usunie z niej resztki zanieczyszczen, a jednoczesnie
pomoze pozniej w fazie spoinowania — mokra sciana nie bedzie odciggac z zaprawy do spoinowania wody. Zaleznie od wielkosci
sciany oraz jej umieszczenia, do jej nawilzenia wewnatrz budynku mozemy uzy¢ zwyktej gabki. Uwaga: woda pod zbyt wysokim
cisnieniem takie moze uszkodzi¢ zewngtrzng strukture cegiet.

Po oczyszczeniu cegiet przechodzimy do uzupetnienia spoinowania murow i utozenia nowej zaprawy w spoinach. Zanim
przejdziemy do impregnacji, spoiny muszg catkowicie wyschngc. Trwa to zwykle okoto 3 dni.

Do impregnacji uzywamy preparatu przeznaczonego do zastosowania na murze z surowej cegty. Zaimpregnowanie Sciany
zabezpieczy jg przed ponownym zabrudzeniem, a takze zwigkszy odpornos¢ na inne uszkodzenia.

UWAGA: Podobny zakres prac jak wyzej wykona¢ przy renowacii stropu kolebkowego i powierzchni ceglanej
na posadzce. Na posadzce dodatkowo wymienié uszkodzone cegty wraz z uzupefnieniem spoinowania.

Sciany, strop i posadzki zabezpieczy¢ przez impregnacje cegly przy uzyciu preparatow bezbarwnych. Moze
to byé bezbarwny impregnat hydrofobowy, ktory stworzy niewidoczng barierg ochronng. Zabezpieczy cegte przed
dziataniem wilgoci, a takze przywieraniem brudu. Przy spoinowaniu nalezy stosowac systemowe fugi renowacyjne,
ktore umotzliwiaja zmagazynowanie krystalizujagcych w murach soli, oszczgdzajac tym samym cegte. Po latach, gdy
fugi wypetnia sig solami tatwiej jest wymieni¢ samg fuge niz cegly w Scianie lub sklepieniu.

2.1.9. Naprawa i wykonczenie powierzchni daszku zewngtrznego — zejscia do piwnicy

Powierzchnig wierzchnig stropu betonowego oczyscic z brudu i czesci biologicznych. Przy $cianie, pod oknem wykonaé
odboje, nadlewka betonowa B-15, w celu zapewnienia sptywu wody opadowej. Po krawedzi wykonac obrobki blacharskie
szerokosci 30 cm, w kolorze dachu RAL 9006. Na $cianie pod oknem wykonac obrobke blacharskg na wysokosci pionowej
30 cm . Catos¢ przykry¢ 2*papg termozgrzewalng (podktadowa i wierzchniego krycia: papa bitumiczna modyfikowana SBS,
gramatura 250 g/mZ grubosé 5,2 mm, od zewnatrz szary granulat). Schody wewnetrzne betonowe stanowigce zejscie do
piwnicy nalezy przeszlifowac, wykona¢ naprawy powierzchni betonowej stosujac systemowe zaprawy naprawcze do elementow
konstrukeyjnych. Schody malowac farbg do betonu w kolorze szarym.

2.1.10. Balustrady: naprawa i odtworzenie

Istniejgcg barierke tarasu w ztym stanie technicznym nalezy poddac renowacji. Barierke nalezy oczysci¢ przez
piaskowanie i pomalowac farbg chlorokauczukowg w kolorze czarnym zabezpieczajac wczesniej farbg podktadows. Barierke
nalezy dostosowac do aktualnych warunkow technicznych podwyzszajac ja o 20 cm. Na rysunkach powyiej podano sposob
podwyiszenia wspomnianej barierki tarasowej. Sprochniaty pochwyt drewniany wymienic¢ na nowy z modrzewia syberyjskiego,
o wymiarach 5*10 cm. Pochwy drewniany wykonany z drewna suszonego, heblowanego, szlifowanego i dwukrotnie
zaimpregnowanego w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Barierki mocowac w murkach okalajacych taras
stosujac zywice epoksydowe. Szczegolng uwage zwrdcic na szczelnosé potaczen stopek balustrad z wierzchem murku.
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UWAGA: Balustrady schodow zewngtrznych do kottowni oraz lokalu mieszkalnego wykonac jako nowe wedtug wzoru
balustrady tarasowej jak pokazano poniie;.
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Rys. Barierka tarasowa - projekt.

2.1.11. Taras w poziomie I-pigtra

Powierzchnig wierzchnig tarasu nalezy przygotowa¢ do wykonania hydroizolacji. Sku¢ luzne fragmenty betonu
i wykonac uzupetnienia powierzchni betonowych systemowymi masami naprawczymi na powierzchni catego tarasu i scianek
bocznych. Na czystej powierzchni wykonac hydroizolacje, stosujac system dopuszczony na rynek budowlany. lzolacjg elastyczng
wykona¢ w dwdch warstwach przy maksymalnej grubosci do 2 mm wraz z zatopieniem siatki z wtokna szklanego. Na
potaczeniach krawedzi poziomych i pionowych stosowaé dodatkowo tasmy uszczelniajace. Na murkach i krawedziach tarasu
wykonac obrobki blacharskie w kolorze RAL 9006. Odprowadzenie wody na zewngtrz poprzez dwa ,rzygacze” systemowe
o Srednicy 75 mm, przeznaczone do izolacji ptynnych, zamontowane w murkach okalajgcych krawedzie tarasu.
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Rys. Rzygacz Srednicy 75 mm

Powierzchnig tarasu wytozy¢ ptytami z kamienia gr. 2 cm — granit w cieptych odcieniach szarego, uktadane na
elastycznym kleju. Kleje i materiat do hydroizolacji powinny pochodzi¢ od jednego producenta, jako rozwigzania systemowe.

Konstrukcje ptyty tarasowej nad wejsciem gtdwnym poddac renowaciji. Sprawdzi¢ trwatos¢ tynku wzdtuz belek
stalowych, w przypadku gtuchego odgtosu zbi¢ odparzone tynki i wykonac zabezpieczenie antykorozyjne. Widoczne belki stalowe
dokfadnie oczyscic z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi. Na stopkach
belek zamocowac siatke tynkarska, a nastepnie wykonac naprawy tynku, stosujac systemowe zaprawy naprawcze.

Istniejgce gtowice kolumn podpierajacych taras znajdujg sie w zitym stanie technicznym. Nalezy wykonac
zabezpieczenie poprzez podparcie piyty tarasowej i uzupetni¢ brakujace fragmenty gtowic. Zalecane wykonanie wzmocnienia
poprzez zaszalowanie gtowicy z odtworzeniem istniejgcego wzoru i wylanie jej z masy naprawczej, stosowanej do systemow
konstrukeyjnych. Istniejgce kolumny w poziomie posadzki wejscia gtownego zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
wykonanie przepony metodg iniekcji krystalicznej. Tynki samych kolumn wraz z bazg i gtowicami odtworzy¢ pieczotowicie
zachowujac jej pierwotny ksztatt. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacii.

2.1.12. Wejscia do budynku

Wejscie gtowne do czgsci ustugowej

Powierzchnig wierzchnig wejscia do budynku nalezy skuc na gtebokos¢ okoto 5-8 cm. Skute podtoze wyrdwnac poprzez
wylewke systemowg grubosci 2-3 cm. Na tak przygotowanym podtozu wykonaé poziomg warstwg hydroizolacji. Systemowg
izolacje elastyczng wykona¢ w dwoch warstwach przy maksymalnej grubosci do 2 mm wraz z zatopieniem siatki z wdkna
szklanego. Na tak przygotowanym podfozu utozy¢ ptyty z kamienia gr. 2 cm, wykonczenie przez groszkowanie lub
ptomieniowanie — granit w cieptych odcieniach szarego. Utozone ptyty kamienne impregnowac Srodami hydrofobowymi. Przed
wejsciem gtownym do budynku oraz wejsciem do pomieszczen mieszkalnych od strony wschodniej i zachodniej zamontowac
wycieraczki systemowe aluminiowe 120*80 cm wpuszczane w piyte podestu (lub w nawierzchnie z kostki brukowej) na
gtebokosc okoto 15 mm. Wycieraczki aluminiowe wykonane s3 z profili aluminiowych, wypetnionych szczotkg i gumg. Wktady
s stosowane naprzemiennie, aby jak najbardziej zwigkszy¢ efektywnos¢ czyszczenia. Zaprojektowano wycieraczke wpuszczang
w podesty przed drzwiami. Aby zainstalowa¢ wycieraczke w posadzce, konieczne sg profile katowe, ktdre powinny zostaé
osadzone w przygotowanej wnece.
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Rys. Wycieraczka — przyktad rozwigzan

Wejscie do czgsci mieszkalnej od strony zachodniej

Powierzchnig wierzchnig wejscia do budynku nalezy sku¢ na gtebokos¢ okoto 5-8 cm. Skute podtoze wyrownac poprzez
wylewke systemowg grubosci 2-3 cm. Na tak przygotowanym podfozu wykonaé poziomg warstwe hydroizolacji. Systemowg
izolacje elastyczng wykona¢ w dwdch warstwach przy maksymalnej grubosci do 2 mm wraz z zatopieniem siatki z widkna
szklanego. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ ptyty z kamienia gr. 2 cm — granit groszkowany lub ptomieniowany w cieptych
odcieniach szarego, sposéb uktadania naprzemienny - przesuniecie spoin. Utozone ptyty kamienne impregnowac Srodkiem
hydrofobowym.

2.1.13. Kominek

Kominek istniejacy, zlokalizowany w pokoju nr 0.04 w czesci domu kultury. Renowacjg kominka przeprowadzic w zakresie

o bezpieczenstwa pozarowego:
sprawdzenia droznosci przewodow kominowych oraz stanu palenisk kominkowych,
wykonania napraw oraz wypetnien szamotowych,
sprawdzenia wentylacji w pomieszczeniach,
wymienic istniejace fugi na nowe zaroodporne w celu usunigcia nieszczelnosci kominka.

o zewngtrznej obudowy w zakresie peknigé i wykonczenia - nalezy zachowac zabytkowg tkanke kominka, oryginalne

gzymsy i zdobienia:

wykonac niezbedne prace w zakresie peknig¢ — poszerzy¢ istniejace zarysowanie tynku ponad gzymsem w celu
oceny nosnosci elementu konstrukeyjnego — w razie potrzeby wykonac zszycie muru wg punktu 2.7.4;
odczysci¢ powierzchnig tynkow, kafli i elementow zeliwnych kominka z sadzy oraz powstatych osaddw;
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renowacja kafli — istniejace kafle gtadkie — w celu ujednolicenia koloru starych kafli rozwazy¢ ich odmalowanie
perzy uzyciu specjalistycznych zaroodpornych farb do kafli.

powyzej kafli kominek wykonczy¢ przy uzyciu zaroodpornych mas szpachlowych z zachowaniem istniejacych
gzymsow, faset oraz pozostatych zdobien.

WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYC WYKONANE PRZEZ OSOBE POSIADAJACA WIEDZE ORAZ UPRAWNIENIA DO
WYKONYWANIA PRAC ZDUNSKICH ORAZ DO RENOWAC)I ZABYTKOW RUCHOMYCH.

Fot. Stan istniejacy kominka
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2.1.14. Schody na poddaszu

Na poddaszu do pomieszczenia 1.08 wykonac schody wylewane na wymienionym stropie. Boczne Scianki wymurowaé
na grubosci 12 cm z cegly petnej palonej na stropie. Przestrzen wypetni¢ styropianem typu podtoga. Na wierzchu wylac podest
i schody o grubosci ptytki 12 cm. Plytke wykona¢ z betonu B-20 i zbroi¢ krzyzowo prgtami A-ll #10 co 12 cm (stal okoto
35 kg). Podest i schody obtozy¢ ptytami kamiennymi granitowymi (granit ptomieniowany) gr. 2 cm, jak gtowna klatka schodowa.
Nastopnice o wymiarach 120*35 cm. Balustradg schodow wykona¢ drewniang na wzor balustrady schodéw wewnetrznych domu
kultury — wg punktu 2.8.3 niniejszego opracowania.

2.8 Opis prac budowlanych wewngtrznych

2.8.1 Podnosnik dla osob niepetnosprawnych

Podane dane techniczne podnosnika s3 danymi minimalnymi. Zaprojektowano podnosnik w konstrukcji
samonosnej. Po wybraniu producenta naleiy uzgodni¢ z projektantem zmiany jesli jest taka koniecznos¢, naley
uwzgledni¢ wielkos¢ otworu w nowo projektowanym stropie. Dlatego wybor podnosnika nalezy dokonac przez
montazem stropow prefabrykowanych. Warstwy posadzki pod podnosnikiem zgodnie z PT konstrukeji lub wytycznymi
wybranego producenta podnosnika.

Udzwig: 400 kg

Predkos¢: do 0,15 m/s (9m/min.)

Wysokos$c podnoszenia: do13m

llo$¢ przystankow: 2

Podszybie: 50 mm

e s T

Usytuowanie drzwi w szybie: na jednej stronie — hez przejazdu
Rodzaj napedu: srubowy z nakretkg bezpieczeristwa
Rodzaj drzwi przystankowych: wychylne jednoskrzydtowe

Standardowe wymiary platformy: 1000 x 1500 mm

profile naroine i listwy wykonane s z anodowanego aluminium, obudowa nie stanowi

Szyb (obudowa platformy): . -
warstwy termoizolacyjnej
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Obstuga: przywotanie  kabiny na przystanek poprzez jednorazowe nacisniecie przycisku
Kasety dyspozycji na przystankach dyspozyciji/jazdy (nie jest wymagany staty nacisk na przycisk)

Jazda na platformie poprzez staty nacisk na przyciski jazdy

czujniki ograniczajace przecigzenie ponad udzwig nominalny, awaryjny akumulatorowy
zjazd w sytuacji zaniku napigcia, przycisk ,,STOP” na panelu sterowym na platformie,

Bezpieczenstwo listwy bezpieczenstwa zatrzymujace platforme w sytuaciji dostania sig przedmiotu migdzy
platforme a Sciany szybu, przycisk wezwania pomocy ALARM na panelu sterowym na
platformie,

- malowanie szybu i drzwi na dowolny kolor wg palety wzornika kolorow Ral- kolor biaty
- szklana obudowa platformy, dwie Sciany

- informacje akustyczng o dojezdzie na przystanek, wyswietlacz pozycji platformy w
kasetach na przystankach,

- ograniczenie dostepu do urzadzenia na réznych przystankach poprzez blokadg
sterowania poprzez stacyjke z kluczykiem lub czytnik karty magnetycznej,

- automatyczny otwieracz drzwi

- zjazd ,,pozarowy” na poziom parteru (dodatkowy akumulator)

Wyposaienie dodatkowe w opcji:

2.8.2 Wykonczenie scian wewngtrznych i posadzek - dom kultury

Prace do realizacji po wykonaniu prac z punktu 2.7.6 majacym na celu zabezpieczenie nowo wykonanych tynkow
i istniejacych scian. Nowo projektowane Sciany zaprojektowano jako Scianki dziatowe gr. 12 cm murowane z cegly petnej palonej
na zaprawie cementowo-wapienne;. Scianki wykoriczyé systemowymi tynkami wapiennymi.
Projektowane Sciany w pomieszczeniach mokrych, takich jak tazienka i toaleta zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Sciany wykoriczy¢ ptytkami glazury do wysokosci min. 2,1 m — ptytki glazury 30x60 lub 60x60 cm, kolor biaty lub w odcieniach
bieli z bezem ptytki Scienne z dekorem posrednim na wysokosci 1,0 m, glazura gatunek |. Powyzej glazury sciany tynkowane
jw., wykoniczone poprzez dwukrotne malowanie farbg silikonowa w kolorze biatym (parametry farby podano ponizej). Piony
instalacyjne wod.-kan. prowadzi¢ podtynkowo. Stelaze pod urzadzenia kompaktowe misek klozetowych oraz piony
kanalizacyjne, ktorych nie da sig prowadzi¢ podtynkowo zabudowac przysciankami z K-G gr. 12 mm na ruszcie systemowym.
Wykonczy¢ jak opisano powyie;.
Scianka oddzielajgca kottownig o pozarowej odpornosci REI 60, murowana z cegly petnej. §ciang z umywalkg i basenem
porzadkowym wykoniczy¢ do wys. 2,1 m ptytkami glazury o parametrach jw., pozostate Sciany otynkowac i wykonczy¢ poprzez
dwukrotne malowanie farba.
Sciany w pomieszczeniach biurowych, salach warsztatowych oraz w hallu i na korytarzach nalezy do wysokosci 150 cm
pomalowa¢ w odcieniu jasno bezowym oraz zabezpieczy¢ lakierem matowym Sciennym paroprzepuszczalnym. Na wysokosci
150 cm zaprojektowano gipsowy gzyms posredni, za$ sufit wykonczono gipsowym profilem naroznym. Profile przedstawiono
ponizej:
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Fot. Gzyms gipsowy posredni Fot. Gzyms gispowy podsufitowy

W pomieszczeniach sanitariatéw dla osdb niepetnosprawnych zamontowa¢ uchwyty state i uchyine przy muszlach klozetowych
i umywalkach.

W pomieszczeniu 1.08 widoczne elementy konstrukeji wigzby drewnianej wykoriczone poprzez heblowanie, fazowanie krawedzi
(krawedzie zaoblone) oraz zaimpregnowane Srodkiem ochronno-dekoracyjnym w kolorze naturalnego debu. Wymiary tych
elementow (tj. np. stupéw) podane na rzucie wigzby dachowej s3 wymiarami ,na gotowo”, czyli po wykonanych pracach
stolarskich.

Farba emulsyjna o nastepujacych lub lepszych parametrach:
kolory biata oraz Srednio nasycone ciepte uzgodnione z inwestorem
lepkoscé (18-22°C)= 6500-9000 mPas,
wyglad powtoki= matowy,
odpornos¢ na szorowanie= Klasa 3.

Farba silikonowa przeznaczona na lamperie o nastgpujacych lub lepszych parametrach:
paroprzepuszczalne
kolory wg aranzacji wnetrz uzgodnione z projektantem i inwestorem
lepkoscé (18-22°C)= 6500-9000 mPas,
wyglad powtoki= matowy,
odpornosc na szorowanie= Klasa 3.

Posadzki: w pomieszczeniach domu kultury na posadzkach zaprojektowano:
w pomieszczeniach mokrych, kottowni zaprojektowano terakote o antyposlizgowosci min. R9. Ptytki o wymiarach min.
60x60 cm w kolorystyce rustykalnej w cieptych odcieniach bezu. Cokolik Scian z terakoty o wys. min. 10 cm.
W hallu w poziomie parteru i | pigtra oraz na klatce schodowej ptyty kamienne z granitu gr. 2 cm w cieptych odcieniach
szarego. Wymiary ptyt kamiennych min. 60x60 cm. Cokolik $cian z granitu o wys. min. 10 cm.
W pozostatych pomieszczeniach podtoga drewniana z desek dgbowych gr. 2,2 cm na legarach drewnianych dgbowych
3,8x5 ¢cm co 30 cm; pomigdzy legarami wetna skalna gr. 4 cm. Pod legary podtogowe zastosowac systemowe
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podktadki gumowe wygtuszajace. Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przeciwko dziataniu wilgoci
i szkodnikow. Deski fazowane na krawgdziach, taczone na pidro-wpust oraz przy uzyciu odpowiednich wkretow do
drewna (wkrety finalnie niewidoczne - wkrecane pod katem przez wpust). Podfoga przy Scianach wykonczona
debowymi listwami przypodtogowymi. Listwy i deski podtogowe wykoriczone lakierem pétmat zachowujac naturalny
odcien drewna dgbowego. Lakierowanie 4-okrotne, i ile zalecenia wybranego producenta lakieru nie stanowig inacze;.

2.8.3 Wykonczenie klatki schodowej

Na schodach wewngtrznych zaprojektowano stopnice i podstopnice z granitu gr. 2 cm w cieptych odcieniach szarego,
podstopnice z granitu w jasniejszym odcieniu. Nastopnice o wymiarach 100*28 cm. Cokolik Scian granitowy o wys. min. 10
cm.

Balustrady drewniane wykonac jako dgbowe, odtworzone wg wzoru istniejacej balustrady. Tralki drewniane mocowane
w baliku cokotowym i zakonczone drewnianym pochwytem. Zarowno balustrade, jak i balik cokotowy wykonczy¢ poprzez
malowanie w kolorze naturalnego debu. Wykonac zgodnie z wzorem na zamieszczonym rysunku technicznym ,,Balustrada
schoddw wewngtrznych”.

Rys. Przyktadowe rozwigzanie oktadzin schodow z granitu

2.8.4 Wykonczenie Scian wewngtrznych i posadzek - lokale mieszkalne

Wykonczenie $cian zgodnie z punktem 2.8.2. W obrebie szafek kuchennych wykonac fartuchy z glazury o wysokosci min. 60
em. Scianki dziatowe, jezeli zajdzie taka konieczno$c, odtworzy¢ jako murowane z cegty petnej palonej gr. 12 cm. §ciany pod
stropem wykonczy¢ fasetg gipsowa. Przyktad podano ponizej:
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Wykonczenie posadzek zgodnie z oznaczeniami na rzutach i punkcie 2.8.5 oraz o parametrach opisanych w punkcie 2.8.2.

2.8.5 Projektowane warstwy przegrod budowlanych

POSADZKA NA GRUNCIE:
wersja 1
o posadzka z cegly
o wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatka
e izolacja organiczna przeciwilgociowa
o beton/gruz/ cegta

wersja 2
o terakota
o wylewka cementowa 6 cm zbrojona siatkg
o styropian "podtoga“15 cm

o 2xfolia PE
o chudy beton gr. 10 cm B15
o piasek

wersja 3

o piyta kamienna granit ptomieniowany gr. 2 cm,
o wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatkg
o styropian "podtoga”15 cm

o 2xfolia PE
o chudy beton gr. 10 cm B15
o piasek

wersja 4

o podtoga z desek dgbowych gr. 2,2 cm
o legary debowe 3,8x5 cm co 30 cm/wetna wygtuszajgca skalna pomigdzy legarami 4 cm
o wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatka
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o styropian "podtoga”15cm

e xfolia PE
o chudy beton gr. 10 cm B15
e Dpiasek

wersja 5

o podtoga z desek dgbowych gr. 2,2 cm

o legary dgbowe 3,8x5 cm co 30 cm/wetna wygtuszajgca skalna pomigdzy legarami 4 cm
o wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatkg

o styropian "podtoga"10-15 cm

o  2xfolia PE

o keramzyt z zaprawg cementowg (w celu wyrdwnania poziomu)

e istniejacy strop ceglany kolebkowy

STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI:
wersja 1
o terakota 2 cm
o wylewka cementowa 4 cm zbrojona siatkg
e strop prefabrykowany 34 cm
o tynk wapienny systemowy

wersja 2
o piyty kamienne granit gr. 2 cm
o wylewka cementowa 3 cm zbrojona siatkg
o strop prefabrykowany 34 cm
o tynk wapienny systemowy

wersja 3
o podtoga z desek dgbowych gr. 2,2 cm
o legary debowe 3,8x5 cm co 30 cm/wetna wygtuszajgca skalna pomigdzy legarami 4 cm
e strop prefabrykowany 34 cm
o tynk wapienny systemowy

STROP MIEDZY KONDYGNACJA A PODDASZEM:
wersja 1
o gres techniczny
o wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatkg
o styropian "parking" 5 cm
o strop prefabrykowany 34 cm
o tynk wapienny systemowy
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wersja 2

DACH:
wersja 1

wersja 2

wetna mineralna 30cm ; A-0,036 W/m*K
2xfolia PE

strop prefabrykowany 24 cm

tynk wapienny systemowy

blacha ptaska na rabek stojacy- kolor jasno szary RAL 9006
taty i kontrtaty

membrana dachowa paroprzepuszczalna

wetna mineralna gr 30 cm miedzy krokwiami; A-0,036 W/m*K
krokwie + dobitka do krokwi dla utrzymania izolacji termicznej
izolacja z foli paroizolacyjnej

ptyta k-g na ruszcie systemowym podwdjnym

blacha ptaska na rabek stojacy- kolor jasno szary RAL 9006
taty i kontrfaty

membrana dachowa paroprzepuszczalna

krokwie

OSTATECZNY WYBOR FARB, GLAZURY, GRESOW, PLYT KAMIENNYCH GRANITOWYCH, TERAKOTY ORAZ
POZOSTALYCH MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH NALEZY UZGODNIC Z MAZOWIECKIM WOJEWGDZKIM
KONSERWATOREM ZABYTKOW — DELEGATURA W SIEDLCACH.
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2.9 Dane dotyczace warunkdw ochrony pozarowej

Ponizsze dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej dotyczg budynku dworu w Gonczycach.

2.9.1 Dane ogolne

Powierzchnia, liczba kondygnacii, wysokos¢

powierzchnia zabudowy 310 m?
powierzchnia wewngtrzna 676 m?
kubatura 2258, m3

ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych 2 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna

wysokosé budynku 9,72mi71,12m

29.2 Charakterystyka zagroienia poiarowego, w tym parametry poiarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo

W budynku zabytkowego dworu w Gonczycach nie przewiduje si¢ wystepowania i wykorzystywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Gtowng grupg materiatow palnych beda materiaty charakterystyczne dla kategorii zagrozenia ludzi

ZLII i ZLIV, 1j. zaliczane do grupy pozardw A i B.

2.9.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek ustug publicznych - dom kultury ZL IIl oraz budynek mieszkalny ZL IV.

2.9.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kaidej kondygnacii

Kategoria zagrozenia ludzi - budynek ustug publicznych - dom kultury ZL Il oraz budynek mieszkalny ZL IV. Objety
opracowaniem budynek dworu stanowi jedng strefg pozarowa.
W lokalach mieszkalny usytuowanych na parterze czesci budynku przewiduje si¢ do 9 mieszkancow. W czesci ustugowej- dom

kultury na kazdy pigtrze przewiduje sig maksymalnie do 10 osob zgodnie z powierzchnig pomieszczen.
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2.9.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek dwory zaprojektowano jako jedng strefe pozarowg, w ktdrej dtugosc drogi pozarowej odpowiednio nie
przekracza 10 m dla ZL IV oraz 30 m dla ZL Ill.
W budynku wydzielono $cianami oddzielenia pozarowego REIG0 kottownig gazowa. Strop nad kottownig REIGO, drzwi

EI30.

2.9.6. Gestosé obcigzenia ogniowego strefy pozarowej

Nie dotyczy. Nie okresla sig w obiektach zakwalifikowanych do ZL.

29.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla omawianego, niskiego dwukondygnacyjnego budynku domu kultury kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill dopuszczalna
jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Wysokos¢ w kalenicy 9,72 m nad poziom terenu. Poziom stropu nad druga kondygnacjg
6,81 m. Wszystkie zastosowane elementy budowlane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Okna i drzwi w

scianach oddzielenia pozarowego El 60

Liczba kondygnacji nadziemnych L1 L L
1 2 3 4
1 "D" D" "D"
2) "C" "C" "D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu.

Dla omawianego, niskiego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego kategoria zagrozenia ludzi ZL IV dopuszczalna jest
klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Wysokos¢ w kalenicy 7,72 m nad poziom terenu. Poziom stropu nad parterem 3,39m Wszystkie
zastosowane elementy budowlane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Okna i drzwi w Scianach oddzielenia

pozarowego El 60

niski (N) ”B” ”B” ”C” ”D” ”C”
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sredniowysoki (SW) »B” »B” »B” 0" B’
wysoki (W) »B” »B” »B” »B” B’

wysokosciowy (WW) WA WA WA »B” A"

Dia klasy ,,D” odpornosci pozarowej budynku klasa odpornosci ogniowej elementow budynku jak nizej:

Klasaodpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej budynku gtéwna konstrukcja Strop? $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja nosna | dachu p zewngtrzna® | wewnetrzna | dachu®
1 2 3 4 5 6 ]
WD R 30 () REI 30 El 30 (-) (-)

gdzie: R = nosnos$c ogniowa (w minutach)
E = szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| = izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
1 Jeieli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé kryterium nosnosci ogniowej R 30, obudowa drdg
ewakuacji El 15.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3 Nie dotyczy Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sig facznie dtugosc przejscia
ewakuacyjnego, prowadzacego maksymalnie przez trzy pomieszczenia.
3. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych, pomieszczen tzw. zamknigtych — klatka schodowa,
wentylatornia itp. w klasie EI 120/El 60 odpowiednio na przejsciach tych przewody wentylacyjne z zastosowaniem klap
odcinajgcych EIS 120 / EIS 60.
4. Staty wystroj wnetrza co najmniej trudno zapalny, sufity nie kapiace, nie odpadajace pod wptywem temperatury, niezapalne.

Projektowane poszczegdlne elementy spetniajg lub bedg spetnia¢ powyzsze parametry.

2.9.8. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

Nie wystepuje

32



2.9.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Ewakuacja z projektowanego obiektu prowadzona jest ramach przyjetej strategii ewakuacji catego budynku. Realizowana jest
ona w ramach przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku. Szerokos¢ niezawgzanych
korytarzy minimum 150 cm - wszystkie drzwi 90 cm. Drzwi prowadzace na zewnatrz — gtowne wejscie120 cm. Dtugosé przejscia
ewakuacyjnego do 40 m. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu do 30 m i 60 m.

2.9.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku projektowane s3:

- certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuaciji — 1Ix w osi drogi i 5Ix przy sprzecie p.poz.
- instalacja piorunochronna,

2.911 Przygotowanie do dziatan ratowniczych

Obiekt ZL Il o strefie do 1000 m? oraz kubatury do 5000 m3 wymaga wody do zewnetrznego gaszenia 10 I/s.

Zapewnienie tej ilosci z sieci wodociggowej — hydrant przeciwpozarowy i przytacze hydrantowe @110 wg odrgbnego
opracowania.
Do obiektu wymagana jest droga pozarowa: wjazd na dziatke z utwardzonej drogi, dojazd do budynku istniejacg wewngtrzng
drogg o utwardzonej nawierzchni gruntowej w obrebie dziatki Inwestora. Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki
brukowej przed budynkiem dworu spetnia parametry drogi pozarowej i placu manewrowego dla strazy pozarnej - szerokosc
drogi pozarowej min 4,5 m, promienie zewngtrzne min. 11,0 m, odlegto$¢ 5,0 m od elewacji frontowe;.

2.9.12 Usytuowanie

Obiekt objety opracowaniem usytuowany w srodku dziatki nr ew. 34/9 w miejscowosci Gonczyce Odlegtosé od
najblizszej granicy dziatki wynosi 30 m. Sciany budynku murowane z cegty, dach kryty blacha ptaska na rabek stojacy - NRO.
Najmniejsza odlegtos¢ od granicy lasu znajdujgcego si¢ na dziatce 34/9 wynosi 10,35 cm. Zgodnie z Ekspertyza pozarowg dla
obiektu zaprojektowano Sciang oddzielenia pozarowego REI 60 z oknami w klasie EI 30. Dach NRO.

2.9.13 Wyposazenie w gasnice

Rozpatrywang strefe pozarowg nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kaide 100m? w strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL, niechronionej statymi
urzadzeniami gasniczymi. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, ktore moga wystgpic

w budynku.
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2.9.14 Inne waine dane

Projektowane odstgpstwa zgodnie z ekspertyza pozarowg budynku

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

w miejscu widocznym umiescic instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonicznym

numerow alarmowych.

Zapewnic i wdrozy¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

oznakowac znakami zgodnymi z PN-EN drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania urzadzen

przeciwpozarowych i gasnic oraz przyciskow sterujacych i uruchamiajacych instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

ARCHITEKTURA PROJEKTANT

mgr in. arch. Agnieszka
Burta-Michalak

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez
ograniczen MA/071/17

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

Mgr inz. Czestaw Sprycha

UPR. 221/Wa/15 upr. do projektowania w branizy
architektonicznej bez ograniczen
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3.0 Konstrukcja

3.1 Zastosowane materiaty

BETON:
1. tawy fundamentowe

2. Wience, belki

3. Strop

4. Beton podktadowy

STAL ZBROJENIOWA:

STAL PROFILOWA:

G16/20 - B20;

G20/25 - B25

prefabrykowany strop gestozebrowy
G8/10 - B10

#A-1lIN (RB500W)

$235

DREWNO - KL. C24

3.2 Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy.

3.3 Fundamenty

Posadowienie budynku istniejacego — fundamenty bezposrednie — bez zmian.

Fundamenty projektowane schodow oraz sciany w obrgbie podnosnika: tawy zelbetowe z betonu G16/20 (B20), stal #A-IIIN
(RB500W). Fundamenty schodow projektuje sie na podktadzie z chudego betonu B10 gr. min. 10 cm - szczegoty wedtug
rysunkow. Wszelkie prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroinoscig. Nie nalezy podkopywac ani naruszaé gruntu ponizej
istniejgcych fundamentdéw budynku.

3.4 Sciany

Sciany nadzienia istniejace. Projektowane rozbidrki Scian wewnetrznych zaznaczono na rysunkach.

W trakeie rozbiorki sprawdzac na biezaco przyjete schematy konstrukeyjne i wystgpujace sposoby wykonania elementow
konstrukcyjnych: belek stropodachu, belek stropowych, elementdw podparcia Sciany, stupki itp. W przypadku watpliwosci
wezwac projektanta.

Catos$é robot wykonywaé pod Scistym nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Kucia elementow konstrukecyjnych wykonywa¢ recznie stosujac reczne mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne po
wezesniejszym odcigciu wyburzanych elementéw od gtdwnej konstrukeji zelbetowej budynku.

Projektowane $ciany oraz zamurowania — gr. 25 cm murowane z cegly petnej palonej min. klasy 15 Mpa. Scianki dziatowe
murowane z cegly petnej palonej gr. 12 cm.
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3.5 Belki i nadproia

Belki projektuje sig jako monolityczne, zelbetowe. Przekroje elementow oraz zbrojenie zgodnie z rysunkami. Wszystkie belki
zaprojektowano z betonu klasy G20/25 (B25), zbrojonego stalg klasy #A-IlIN (RB500W). Na odcinkach rownych L/6 przy
podporach strzemiona zagescic do /2 odlegtosci.
W nowoprojektowanych otworach drzwiowych nadproza wykonac jako stalowe z belek ceowych 2/3/4x1160, stal S235. W celu
montazu nadproy z belek stalowych w Scianie wykona¢ nastepujace roboty zachowujac podang nizej technologie robaot:

a) podstemplowac jednostronnie (od strony pomieszczenia) lub dwustronnie strop przed rozpoczgciem robot;

b) wyku¢ otwory w miejscach oparcia belek;

¢) wykonac poduszki betonowe (B-20) o wym. (gr. Sciany)*30 cm*20 cm;

d) wyku¢ jednostronnie bruzde w celu zamontowania belki;

e) osadzi¢ belke stalowg ceowg 1160;

f) wykonaé podbicie $ciany nad belka stalow3;

g) nawierci¢ otwory w murze (w belkach nalezy wywierci¢ wezesniej) celu zamontowania Srub M-16 mm;

h) po stwardnieniu wykonanych podbi¢ nad belkg (okoto 3 dniach) wyku¢ bruzde z drugiej strony, osadzi¢ belke stalows,

odbi¢ osadzong belke; analogicznie postepowac z belkami 3 i 4;

i) potaczy¢ zamontowane belki stalowe Srubami M16 co 40 cm.

UWAGA Il
Catos¢ robot wykonywac pod scistym nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

3.6 Stropy

Istniejace zniszczone stropy w konstrukeji drewnianej rozbierac fragmentami. Gzesé parterowg (budynek od strony pétnocne;j)
podzieli¢ na dwie réwne czgsci. Czes¢ dwukondygnacyjng (budynek od strony potudniowej) wykonaé w czterech etapach
zaczynajac od stropu nad I-pigtrem, ktdry podzieli¢ na dwie czesci migdzy Scianami konstrukcyjnymi stanowigcymi podparcie
sprezonych belek.

Labrania si¢ wykonywania jednoczesnego demontaiu stropow nad parterem i I-pigtrem. Wykonywanie rozbiorek
i stropdw ggstozebrowych etapowe zapewnia wiasciwg sztywnosé scianom budynku (strop nie rozbierany stanowi usztywnienie
jako tarcza pozioma).

Zaprojektowano nowe stropy prefabrykowane gestozebrowe, grubosci 21i 30 cm plus nadbeton grubosci odpowiednio 3i 4 cm
— stropy o cigiarze okoto 370 kg/mZ Uktad i rozmieszczenie elementow stropu, dobdr zbrojenia oraz dozbrojenia otwartych
kanatow i potaczen, otworowanie pod instalacje oraz wylewki uzupetniajace powinien zosta¢ opracowany przez wybranego
producenta lub dostawce stropu.

W czesci dwukondygnacyjnej, w poziomie stropu nad parterem, w obrebie klatki schodowej zaprojektowano ptyte wspornikowg
— piyta zelbetowa gr. 15 cm, zbrojona #12 co 18 cm (prety zbrojeniowe zakotwione w proj. stropie prefabrykowanym).

3.7 Wience

Bruzdowanie w Scianach w celu osadzenia belek wykonac punktowo. Dozbrojenia pod oparcie stropu prefabrykowanego zgodnie
7 projektem oraz wytycznymi wybranego producenta stropu. Wience zaprojektowano z betonu klasy G20/25 (B25), zbrojonego
stalg klasy A-IlIN (RB500W); prety gtowne 4#12 cm, strzemiona #8 co 30 cm.
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Dodatkowo wykona¢ wierice pod murfaty, ktdre pozwolg na wtasciwy montaz wigzby dachowej. Wience grubosci Sciany
zewnetrznej wykonaé o wysokosci 20 cm z betonu jak wyzej. Zbrojenie wiencow 6#12; strzemiona #8 co 30 cm.
W wiencach osadzi¢ prety gwintowane d-10 mm o rozstawie co 150 cm.

3.8 Piyta fundamentowa pod podnosnik dla osdb niepetnosprawnych

Ptyte 175*165*30 cm zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojonego stalg klasy A-llIN (RB500W). Zbrojenie
krzyzowe o Srednicy #12 mm co 15 cm (80 kg). Pod ptyta wykonac poktad z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Na ptycie
wykonac izolacje przeciwwodna.

Ptyta fundamentowa stanowi rowniez fundament pod projektowang $ciang gr. 25 cm bezposrednio przy podnos$niku.

3.9 Klatka schodowa

Laprojektowano nowe schody ptytowe zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25), oparte na belkach zelbetowych (belki
20x20 cm wykute w istniejacych scianach murowanych). Piyty i biegi schodowe gr. 15 cm zbrojone pretami gtownymi #12 mm,
prety rozdzielcze #8 mm, stal #AIIl-N (RB500W). Szczegoty zgodnie z rysunkami.

3.10 Dach

Wiezba drewniana nowa - odtworzona - krokwiowo-ptatwiowa oparta na stupkach drewnianych. Przekroje elementow
drewnianych — odtworzone - wedtug rysunkow. Murtatg kotwi¢ do wienca kotwami M16 co ok. 1,50 m. Krokwie oparte na
ramach i murtatach, pokrycie uktadane na tatach i kontrtatach. Wigzba odtwarzana, z potaczeniami ciesielskimi - ztacza na
styk ukosny, ztacza na styk klinowy oraz na naktadke skosng - przyktadowe pokazano na rysunkach wigzby, Poszczegdlne
elementy konstrukcyjne wigzby taczona na kotki z drewna twardego.

Drewno iglaste, wilgotnosci nie przekraczajgcej 20%, odpowiednio zaimpregnowane przeciwwilgociowo, przeciwogniowo oraz
przed korozjg biologiczng. Klasa drewna C24.

3.11 lzolacje

|zolacje termiczne, akustyczne i przeciwwilgociowe wedtug czesci architektoniczne).

3.12 Wytyczne realizacji robot

Do betonowania elementéw monolitycznych konstrukcji budynku stosowac beton towarowy o odpowiednich parametrach
wytrzymatosciowych. Stemplowanie deskowania stropdw monolitycznych, rozmieszcza¢ rownomiernie w planie, aby nie
dopuscic¢ do nadmiernej miejscowej koncentracji obcigzen na strop ponizszy.
Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt muszg posiadac:

- aprobate techniczna,

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”, ,E”, ,Q”) lub deklaracje zgodnosci

z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate techniczng.
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Wszystkie roboty budowlane, a w szczegolnosci roboty rozbiorkowe, prowadzi¢ pod fachowym nadzorem osob posiadajacych
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w braniy konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przedmiotowymi normami,
ktorych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209
z pozn. zm,; Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386 — Ustawa z dnia 12.09.2002 o normalizacji) oraz w oparciu o plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, sporzadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

KONSTRUKCJA N Specjalnqsc konstTukcyjno-bu@wI?na do
PROJEKTANT mgr inz. Anna Burta projektowania bez ograniczen
MAZ/0565/PWOK/13
KONSTRUKCJA UPR. MAZ/B0/2219/01

SPRAWDZAJACY mgr inz. Czestaw Sprycha  upr. do projektowania w braniy konstrukeyjnej
bez ograniczen
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4. Oswiadczenie
4.1 Oswiadczenie projektanta

Siedlce, 27 grudnia 2023 .

OSWIADCZENIE

Powotujac sig na art. 34 ust.3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) z o$wiadczam, iz
projekt techniczny w branzy architektoniczne;j i konstrukcyjnej

1.IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTAC)A PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA
DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W GONGZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKGt BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM
PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Specjalnosc architektoniczna do projektowania bez
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inZ. arch. Agnieszka Burta-Michalak ograniczen
MA/OT1/11

UPR. 227/Wa/15
Mgr inz. Czestaw Sprycha upr. do projektowania w branzy architektonicznej bez
ograniczen

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

Specjalnosc konstrukeyjno budowlana do projektowania
KONSTRUKCJA PROJEKTANT Mgr inz. Anna Burta bez ograniczen
MAZ/0565/PWOK/13

UPR. MAZ/B0/2219/01
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY Mgr in. Czestaw Sprycha upr. do projektowania w braniy konstrukeyjnej bez
ograniczen
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4.2 Kserokopia przynaleznosci do izby

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
# BUDOWNICT'WA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y92Z-565-2YZ *

Pan CZESLAW SPRYCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2219/01

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 21A m.45, 08-110 Siedice

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zach ia elektr j formy czynnosci prawnej wy ztozenie oswiad woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik dp lektroni

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg danych w niniej; $wiad mozna sprawdzlé za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc slg z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynlerow
Budownictwa.

e,
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Czestaw SPRYCHA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwi
w specjalnosdi architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 227/Wa/75,
jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-0777. '

Czionek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

MA-0777-A922-5DAC-D626-4F79

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasdwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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4.3 Kserokopia uprawnien budowlanych

URZAD WOIEWODZKI Warszawa, danla 27 maraee 197?,1.
. w Warszawie /
Fydzial Gospodarkl P'zastrzennei.
Gaologll | Octrony Srodowiska
Nr ewid. upraw"n. 227/W8/75
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nd. podstawie art. 18, art. 19, ust. I, pkt. | i art. 20, wust | USfOW).’ z dnia

31 slygznia 1961 r. — prawo bucowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i'§ ... 2.
ust, ,I LPEte 1 | rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budownictwa, Urbanistyki
i Archltektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych o0séb wyko-

nuiqcyich funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

F RO . CZESLAW S PR Y C'HA

vrodzony d.nia ..2\.’1...g]lud.nla..,fl493£«1-.“.r..,__,w Osinach.woj.lubelskie

otrzymuije

w qmcmhokl.arthtektonlCZneJ.
uprawnienia budowlane do: sporzqdzanla progektow budowlanych archl-
tektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, projektdw budowle-
nych konstrukcyjnych z wyjatkiem projektéw obiektdw budowlanych
o skomplikowanej konstrukcji, projektéw instalacji i urzadzen
sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen

sanitarnyche

\
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fj

PREZYDIUM WOJEWODZKIE] ‘ Warszaws, dma%\’marzec 196, Qe - ¢

RADY NARODOWE] = ’ A '
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

W WARSZAWIE

Nr ewid. uprawn. .. 4/69 ... . .

UPBAWNIENIA BUDOWLANE

- Na podstatuxe art. 18, art 19 ust [ pkt T iatt. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia

.-nr7 poz 46) oraz§29i§ 6 ust, 1

!& Przewod czqcego I{omitetu Budownictwa,
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9. Rysunki



9.01 PROJEKT- rzut piwnic - rys. nr AR1
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9.02 PROJEKT - rzut parteru - rys. nr AR2
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.03 PROJEKT - rzut pigtra - rys.nr AR 3
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5.04 PROJEKT - rzut wigzby dachowej - rys. nr AR4
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5. 05 PROJEKT -rzut dachu - rys. nr ARS
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9.06 PROJEKT - elewacja potudniowa - rys. nr ARG
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5.07 PROJEKT - elewacja wschodnia - rys. nr AR7

o1



5.08 PROJEKT - elewacja potnocna - rys. nr AR8
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5.09 PROJEKT - elewacja zachodnia - rys. nr AR9

53



5.10 PROJEKT - przekrdj A-A - rys. nr AR10

o4



5.11 PROJEKT - przekroj b-b - rys. nr AR11
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5.12 PROJEKT - przekrdj c-¢ - rys. nr AR12
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5.13 PROJEKT - przekroj d-d - rys. nr AR13

ol



9.14 PROJEKT - OKNO 01 - rys. nr AR14
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5.15 PROJEKT - OKNO 02 - rys. nr AR15
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9.16 PROJEKT - OKNO 03 - rys. nr AR16
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9.17 PROJEKT - OKNO 04 i 04A - rys. nr AR17
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5.18 PROJEKT - OKNO 05i 05A - rys. nr AR18
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5.19 PROJEKT - OKNO 06,07,08 - rys. nr AR19
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5.20 PROJEKT - DRZWI DZ1 - rys. nr AR20
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5.21 PROJEKT - DRZWI DZ2,34 - rys. nr AR21
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5.22 PROJEKT - DRZWI DZ5 - rys. nr AR22
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9.23 PROJEKT - DRZWI D2 - rys. nr AR23
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9.24 PROJEKT - DRZWID1,34,5 - rys. nr AR24
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9.25 PROJEKT - DRZWI D6,7,8,9,10,11 - rys. nr AR25
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9.26 PROJEKT - DETAL BALUSTRADY - rys. nr AR26

5.26A PROJEKT - DETALE GZYMSOW ELEWACYINYCH - rys. nr AR26A
5.26B PROJEKT - PRZYKtADOWY SZYB - WYTYCZNE - rys. nr AR26B
9.26C PROJEKT - PRZYKtADOWY SZYB - rys. nr AR26C
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9.27 PROJEKT - PROJEKT RABAT KWIATOWYCH - rys. nr AR27

n



9.28 Konstrukeja — rzut parteru - rys. nr KB-01

12



9.29 Konstrukcja — rzut | pigtra - rys. nr KB-02
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5.30 Konstrukeja — rzut wigzby dachowej - rys. nr KB-03
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5.31 Zbrojenie schodow — przekrdj BS1-BS1 - rys. nr KB-04
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5.32 Zbrojenie schodow — przekroj BS2-BS2 - rys. nr KB-05
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5.33 Zbrojenie schodow — przekrdj BS3-BS3 - rys. nr KB-06

n



5.34 Zbrojenie - belki - rys. nr KB-07
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5.35 Ptyta fundamentowa PL-1 - rys. nr KB-08
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9.36 Ptyta wspornikowa PL-2 - rys. nr KB-09
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5.31 Zbrojenie - wience - rys. nr KB-10
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5.38 Detal nadproia stalowego - rys. nr KB-11
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6. WYCIAG Z OBLICZEN

6.1 PLYTA WSPORNIKOWA
ZESTAWIENIE OBGIAiEﬂ
OhcigZenia powierzchniowe [kN/mz]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i kd Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, 400 1,30 0,80 520
kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]
2. Ptytki kamionkowe grubosci 20 mm na zaprawie cementowej 0,64 1,30 0,83
1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
3. Beton sprgzony na kruszywie bazaltowym, zbrojony, 0,84 1,30 1,09
zageszezony grub. 3 cm [28,0kN/m3-0,03m]
4. Ptyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 413
5. sufit podwieszany g-k na ruszcie [0,150kN/m2] 0,15 1,30 0,19
6. Warstwa cementowo-wapienna  grub. 1 cm 019 1,30 0,25
[19,0kN/m3-0,01m]
> 9,57 1,22 11,69
Obcigzenia liniowe [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Fk x[m] vf kd Fd
1. balustrada drewniana [0,600kN/m] 0,60 1,42 1,30 0,78
SCHEMAT STATYGZNY
¥ 142 =69
’ AET
A leff = 1,43 L

Rozpigtosc obliczeniowa ptyty leff = 1,43 m
Grubosé piyty 150 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy MSd,p = 12,98 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny MSk = 10,57 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk It = 9,76 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa RA = 17,44 kN/m

DANE MATERIALOW

Parametry betonu:

Klasa betonu: G20/25 (B25) — fed = 13,33 MPa, fetd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotnosc Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,01

Throienie etdune:

Klasa stali A-IlIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretéw nad podporg dg=12 mm
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Throjenie rozdielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali A-1lIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdw z géry pyty cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretow z dotu ptyty cnom,d = 20 mm

ZAtOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie alim = leff/150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Podpora:

Ibrojenie potrzebne As = 2,58 cmZ/mb. Przyjgto $12 co 18,0 cm o As = 6,28 cmZ/mb (p = 0,51%)
Warunek nosnosci na zginanie:  MSd,p = 12,98 kNm/mb < MRd,p = 30,11 kNm/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  VSd = 17,44 kN/mb < VRd1 = 83,36 kN/mb
Szerokosc rys prostopadtych:  wk =0,081mm < wlim=03mm (27,1%)

Maksymalne ugiecie od MSk It: a(MSk,It) = 3,93 mm < alim = 9,50 mm  (41,3%)

Prayjeto zbrojenie rozdzielcze 8 co max.30,0 em o As = 1,68 cmZ/mb

(43,1%)

6.2 BELKA B-1.1
SZKIC BELKI
Zn V
g% 30 ¥ 382 ¥ 30
GEOMETRIA BELKI

N

34

, 25 ,
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc przekroju bw=25,0 cm
Wysokosc przekroju h=340cm
Rodzaj belki: monolityczna
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OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazed roztozonych [kN/m]:
|_p_ UDiS obciqienia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Tasigg [m]
1. Cigzar wiasny belki [0,25m-0,34m-25,0kN/m3] 213 1,10 - 2,34 cata belka
2. obcigzenie od schoddw 23,00 1,00 -- 2300  PrzgstoA-Bod 0,00 do
1,00
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5,06 1,30 - 6,58 przgsto A-B od 1,00 do
zageszezony  grub. 015 m i szer135 m 382
[25,0kN/m3-0,15m-1,35m]
4. Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 5,40 1,30 0,35 1,02 pragsto A-B od 1,00 do

teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)
szer.1,35 m [4,0kN/m2-1,35m]

5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,10 m i 048 1,30 - 0,62
szer.0,25 m [19,0kN/m3-0,10m-0,25m]

Schemat statyczny belki
2 5
ol 2 KVAN
A B
’II, 412 ,,L
DANE MATERIALOW
Parametry betonu:
Klasa betonu: G20/25 (B25) — fcd = 13,33 MPa, fetd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/md
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8 mm
Wilgotnosé Srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,06

Klasa stali A-NlIN (RBS0OW) —> fyi = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica prgtow gornych g =12 mm
Srednica pretow dolnych ~ ¢d = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RBS0OW) — fyi = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica strzemion ¢s=8 mm

Throieri taowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki AC=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZAtOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6=2,00

382

cata belka
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Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przgstach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach ~ aiim = jak dla wspornikdw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:
T A
A B
o 38,12 BTJX
Sity poprzeczne [kN]:
40,00
: i
A B
-3357
Ugiecia [mm]:
K A
A B
161
Obwiednia sit wewngtrznych
Momenty zginajace [kNm]:
T 7N
A B
o 38,12 EW
Sity poprzeczne [kN]:
40,00
31,66
N N
A B
-3357
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Ugiecia [mm]:

A N
A B
161
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a
A A 4616 V B

al

L, 30 o 382 30

4 - K —

Przgsto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 38,12 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 0 As = 8,04 cm? (p = 1,06%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 38,12 kNm < Mga = 85,57 kNm  (44,5%)

S’ . . .

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)33,12 kN

Zbrojenie konstrukeyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 220 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)33,12 kN < Vra1=55,16 kN  (60,0%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 31,84 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 25,76 kNm

Szerokosc rys prostopadtych:  wx=0,019 mm < wim=0,3mm (26,5%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mskit) = 7,67 mm < aiim = 4120/200 = 20,60 mm  (37,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 31,77 kN
Szerokosc rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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6.3 SCHODY WEWNETRZNE

BIEG SCHODOWY 1
SZKIC SCHODOW
+/0.000,
B y 1143 L 81,
U250, 183 120,
1 1
GEOMETRIA SCHODOW
Dtugosc biegu In=1,08m
Poziom dolnego spocznika Hd = 0,00 m
Poziom gérnego spocznika Hg=0,85m
Liczba stopni w hiegu n=>5szt.
Grubos¢ piyty t=150cm
Dfugoscé gornego spocznika Isg=1,00m
Grubosci okfadzin:
Oktadzina spocznika dolnego 3,0 cm
Oktadzina pozioma stopni 3,0 cm
Okfadzina pionowa stopni 3,0 cm
Oktadzina spocznika gornego 3,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokosc biegu 1,00 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szerokosc / wysokosc)
Podwalina podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=117,0 cm

Wieniec Sciany podpierajacej spocznik gorny b =20,0 cm, h=20,0 cm
Dtugosc podpory lewej tL=20,0 cm
Dtugosc podpory prawej  tP=20,0 cm
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OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obe.char. i kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, kina, 400 1,30 0,35 5,20
kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]
OhcigZenia state na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. vf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 1,04 1,20 1,25
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
0,57-(1+17,0/21,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17/217 6,56 1,10 121
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1 cm 0,22 1,20 0,21
3 182 1,12 8,13
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,20 0,71
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,15 1,10 413
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1 0,19 1,20 0,23
cm
3 458 1,12 5,12
Schemat statyczny schodow
po = 5.20 kN/m?
REERRRRR RN NR RN RRRRNRNRNRY|

DANE MATERIAtOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu G20/25 (B25) —

Cigzar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotnosc Srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspdtczynnik petzania (obliczono)
Ibrojenie gtowne - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) —

g0, = 870 kN/m?

AN
L 198 L
7 7

fed = 13,33 MPa, fetd = 1,00 MPa, Egm = 30,0 GPa
0 =250 kN/m3

dg =16 mm

RH = 50%

28 dni

$=3,08

fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

= 5,13 kN/m?

Wﬂﬂ'l'ﬂ?fm—

0,75
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Srednica pretéw ¢=12mm
Ibrojenie rozdzielcze (konstrukeyjne) - ptyta:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30cm

Nominalna grubos¢ otulenia cnom = 25 mm

ZAtOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys wlim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przgstach alim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy MSd = 6,28 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa RSd,A = 13,23 kN/mb

Reakcja obliczeniowa RSd,B = 11,52 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewngtrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

0,66

A

]

- 1,20 L 08 L
a 7




Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
a

Iginanie: (przekrdj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy MSd = 6,28 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,55 cm2/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm2/mb (p =0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie:  MSd = 6,28 kNm/mb < MRd = 28,79 kNm/mb  (21,8%)
S’ . . .
Sita poprzeczna obliczeniowa VSd = 12,19 kN/mb
Warunek no$nosci na scinanie:  VSd = 12,19 kN/mb < VRd1=52,91kN/mb  (23,0%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny MSk = 5,33 kNm/mb
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk It = 4,16 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)
Maksymalne ugigcie od MSk It: a(MSk,It) = 0,74 mm < alim = 1980/200 = 9,90 mm  (7,4%)

BIEG SCHODOWY 2
SZKIC SCHODOW

v 110 v 162 v 110 Y

2,030

118
118

GEOMETRIA SCHODOW

Dtugosé dolnego spocznika Is,d=1,10 m
Dtugosc biegu In=1,62m
Poziom dolnego spocznika Hd =0,85m
Poziom gérnego spocznika Hg=2,03m
Liczba stopni w hiegu n=7sit.
Grubosé ptyty t=150cm
Dtugosé gornego spocznika 1sg=1,10m



Grubosci oktadzin:
Oktadzina spocznika dolnego

3,0cm
Oktadzina pozioma stopni 3,0 cm
Oktadzina pionowa stopni 3,0 cm
Oktadzina spocznika gornego 3,0cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokosc biegu 1,00 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny
Oparcie belek:

b=20,0 cm, h=20,0cm

Dtugosc podpory lewej tL=20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Piyta
Opis obcigzenia Obe.char. i kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, kina, 400 1,30 0,35 5,20
kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,20 0,71
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,15 1,10 413
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1 0,19 1,20 0,23
cm
: 4,58 1,12 5,12
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 1,04 1,20 1,25
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
0,38-(1+16,9/21,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,9/21 6,53 1,10 118
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1 cm 0,22 1,20 0,21
3 1,19 1,12 8,10

Schemat statyczny schodow
B = 5,20 kN/m?

FERRYNRR IR RN RN RRNRRNYY
gos = 5,13 kN/m2 gos = 5,13 kN/m2
gEE=8,7OkNIm2} <
B

1,18
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Belka B
Lestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. vf

kd

Obc.obl.

Lasigg [m]

1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 2119 1,18
2. Cigzar wtasny belki 1,25 1,10

0,78

32,04
1,38

cata belka
cata belka

¥ 2844 1,18

Schemat statyczny belki

qg = 32,59 kN/m

v leff=1,20m

AVl

DANE MATERIAtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu G20/25 (B25) — fcd = 13,33 MPa, fetd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p=250 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,08

Throienie etdwne - oivta:

Klasa stali A-IlIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Ibrojenie rozdzielcze (konstrukeyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Ibrojenie gtowne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica stzrmion ¢s = 8 mm

Ibrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ = 10 mm

Nominalna grubos¢ otulenia cnom =25 mm

ZAtOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokoSc rys wlim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przgstach alim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugigcie na wspornikach ~ alim = jak dla wspornikdw (wg tablicy 8)

33,42
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Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6=2,00
Graniczne ugigcie alim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PEYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy MSd = 11,97 kNm/mb
Prawy wspornik: moment podporowy obliczeniowy MSd,p = -5,23 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa RSd,A,max = 15,81 kN/mb, RSd A,min = 7,39 kN/mb
Reakcja obliczeniowa RSd,B,max = 32,04 kN/mb, RSd,B,min = 24,52 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewngtrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

l 1,20 Y 1,70 018, 081 Y
1 1

1 1

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

b|
a
bl
T
Przgsto A-B
Iginanie: (przekroj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy MSd = 11,97 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,48 emZ/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm2/mb (p =0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie:  MSd = 11,97 kNm/mb < MRd = 28,79 kNm/mb  (41,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa VSd = 19,65 kN/mb

1,18
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Warunek nosnosci na scinanie:  VSd = 19,65 kN/mb < VRd1=52,91kN/mb  (37,1%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny MSk = 10,15 kNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk It = 7,91 kNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  wk = 0,060 mm < wlim=0,3mm (19,9%)

Maksymalne ugigcie od MSk It:  a(MSk,It) = 2,94 mm < alim = 2895/200 = 14,48 mm  (20,3%)
Prawy wspornik
Iginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy MSd = 5,23 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,94 emZ/mb. Przyjeto gora ¢12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb
Warunek nosnosci na zginanie: MSd = (-) 5,23 kNm/mb < MRd = 36,71 kNm/mb  (14,2%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa VSd = 9,62 kN/mb
Warunek nos$nosci na Scinanie:  VSd = 9,62 kN/mb < VRd1 = 80,53 kN/mb  (11,9%)

SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny MSk = 4,43 kNm/mb
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk It = 3,46 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)
Maksymalne ugiecie od MSk It: a(MSk,It) = (-) 2,82 mm < alim = 1000/150 = 6,67 mm  (42,3%)
BIEG SCHODOWY 3
SZKIC SCHODOW
Iy 100 ¥ 216 i
43,550
+|2,030
o :,?Q K
9 1043 L 219 y
‘gfr_ ? 316 4,,"25 ¥
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dtugosé dolnego spocznika Is,d = 1,00 m
Dtugosc biegu In=216m
Poziom dolnego spocznika Hd =2,03 m
Poziom gornego spocznika Hg=355m

Liczba stopni w biegu n=9szt.
Grubosé ptyty t=15,0cm
Grubodci oktadzin:
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Oktadzina spocznika dolnego 3,0cm
Okfadzina pozioma stopni 3,0 cm
Oktadzina pionowa stopni 3,0 cm
Oktadzina spocznika gornego 30cm
Szerokosc hiegu 1,00 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosé / wysokosc)

Wieniec Sciany podpierajacej spocznik dolny
Belka gdrna podpierajaca bieg schodowy
Oparcie belek:

b=20,0cm, h=20,0cm
b=25,0cm, h=30,0cm

Dtugosc podpory lewej tL=20,0 cm
Dtugosc podpory prawej ~ tP=20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Piyta
Opis obcigzenia Obe.char. i kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, kina, 400 1,30 0,35 5,20
kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m2]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. i Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,20 0,71
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Ptiyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,15 1,10 413
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1 0,19 1,20 0,23
cm
3 458 1,12 512
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 1,04 1,20 1,25
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
0,38-(1+16,9/21,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,9/21 6,53 1,10 119
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1 cm 0,22 1,20 0,21
3 1,80 1,12 8.1
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Schemat statyczny schodow
B = 5,20 kN/m?

I TP
= 5,13 kN/m?

g
gE £ =870 kN/m2 J =

l==)

1,38

Belka B

st ie obeigzert roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vf

kd

Obc.obl.

Lasigg [m]

1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 18,91 1,18
2. Cigzar wtasny belki 1,88 1,10

0,78

22,36
2,06

cafa belka
cafa belka

% 2085 1.1

Schemat statyczny belki

qg = 23,39 kN/m

v leff=1,20m

A¢|

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu G20/25 (B25) — fed = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosc Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,08

Ibrojenie gtowne - pyta:

Klasa stali A-IlIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Klasa stali A-IlIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Ibrojenie gtowne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RBSOOW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Stzemiona - belki owe:

Klasa stali A-IlIN (RBS0OW) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica stzrmion ¢s=6mm

24,42
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Throieri taione - belki ikoue:
Klasa stali A-1lIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 10 mm

Nominalna grubos¢ otulenia cnom =25 mm

ZAtOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys wlim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przgstach alim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6=2,00
Graniczne ugigcie alim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy MSd = 17,98 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa RSd,A = 19,73 kN/mb
Reakcja obliczeniowa RSd,B = 22,36 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewngtrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

[ e—
22,36 =

1,38

17,98

1543
1,10 " 221 L

2
19,13 =




Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Toinanie:

Scinanie:

SGU:

al

.l

(przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy MSd = 17,98 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,19 cmZ/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 emZ/mb (p =0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: MSd = 17,98 kNm/mb < MRd = 28,79 kNm/mb  (62,4%)

Sita poprzeczna obliczeniowa VSd = 21,32 kN/mb
Warunek no$nosci na Scinanie:  VSd = 21,32 kN/mb < VRd1=52,91 kN/mb  (40,3%)

Moment przgstowy charakterystyczny MSk = 15,26 kNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk It = 11,89 kNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  wk =0,136 mm < wlim=0,3mm  (45,4%)

Maksymalne ugiecie od MSk It: a(MSk,It) = 12,74 mm < alim = 3310/200 = 16,55 mm  (76,9%)
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1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA

Nazwa obiektu NIEUZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W QUNCZYGACH WRAZ
Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOt BUDYNKU

Adres obiektu dziatka nr ewid. 34/9, obreb ewid. 0004 obreb Gonczyce, jednostka ewid. 140311_2.0004

Lokalizacja obiektu Il strefa klimatyczna (t; = -20°C)

P02W|erzchn|a 0 regulowanej temp. (Af, 42914

m’)

P02W|erzchn|a netto w tym uzytkowa (Pn, 442,09

m’)

Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 310,00

Kubatura (V, m?) 225840

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qune dla kaidej strefy
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wodg Qw,nd

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

1) Tabela zhiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

9) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwaju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwea 2021 r. zmieniajgce rozporzgazenie w sprawie SZezegofowego
Zakresu i formy profekty budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestyeji i Rozwaju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie agtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktiry w sprawie wartnkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2079 poz. 1065)

- rozporzgazenie Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetyczney budynku lub czesei budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewngtrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] WSP'L[JGVﬁZYY(T]zUﬂ Warunek spetniony
1 Sciana zewngtrzna Sz 0,68 0,20 Nie

100



Il. Przegrody dach

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] WSD'l[JWiﬂ(T]zUm Warunek spetniony
1 Dach skosy D 0,14 0,15 Tak
[Il. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] WSP'L[J;V‘I/vriXY(T]2021 Warunek spetniony
1 Posadzka na gruncie PG 0,20 0,30 Tak
IV. Przegrody stropy wewngtrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] WSD'l[JWir:(T]zUm :z:ir:::::;
1 Strop wewnetrzny STR_PIETRO 0,20 0,15 Nie
2 Strop wewngtrzny STR_PARTER 0,13 0,15 Tak
3 Strop wewnetrzny STR_PIWNICA 1,20 0,25 Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi zewngtrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] WSD'l[J‘;V‘yﬂ:(T]ZON :g:ir:::]l;
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrdd przezroczystych
V1. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [V\Ax&zlqu Wsp. g [\\AA’,T,?Z?Q] \QIIVSTDZ% ;g . :
1 Okno zewnegtrzne 0z 0,90 0,32 0,90 0,35 Tak :[i::yczy
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qua dla kaidej strefy
cz. mieszkalna
Lestawienie stref
Numer strefy Nazwa strefy As v i Zapotrzebowanie na ciepto Qund
m2 m3 °C kWh/rok
1 cz. mieszkalna 125,69 344,39 20,2 14554,90
Catkowite zapotrzebowanie strefy =Qund [kWh/rok] 14554,90
¢z. domu kultury
Lestawienie stref
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Numer strefy Nazwa strefy At v i Zapotrzebowanie na ciepto Qupd
m2 m? °C kWh/rok
2 cz. domu kultury 303,45 819,48 20,0 16115,65
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQund [kWh/rok] 16115,65
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wodg Qw.nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
cz. mieszkalna
Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kl/ (kgK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 6w 55 o;
Temperatura zimnej wody, 6o 10 oC
Wspétczynnik korekeyjny, kg 0,70
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 125,69 m?
Jednostkowe dobowe zuiycie cieptej wody, Vw 1,60 dm®/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 269114 kWh/rok
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
dom kultury
Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kl/ (kg-K)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 6w 55 oG
Temperatura zimnej wody, 6o 10 oC
Wspétczynnik korekeyjny, kg 0,70
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 303,45 m?
Jednostkowe dobowe zuiycie cieptej wody, Vw 0,35 dm®/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 1421,25 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Zrodta Kociot gazowy kondensacyjny
Nr Zrddta 1
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny

Wspotczynnik W

1,10
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Wspotczynnik Wer

2,50 -

Energia uzytkowa Qund

14554,90 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot gazowy kondensacyjny

Sprawnos¢ wytwarzania n,g

1,03 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej

Sprawnoscé regulacii e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.0. wodne z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktdre s3 zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nu 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu;s 1,00 -
Catkowita sprawnos$c systemu zasilania i-tego nosnika ot 0,92 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomHoe 813,66 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Zradta Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrddta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny

Wspotczynnik Ww 1,10
Wspétczynnik Wel 2,50
Energia uzytkowa Qwnd 2691,14 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot gazowy kondensacyjny

Sprawnos$¢ wytwarzania nwg

1,03

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw.d 0,80

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulaciji nws 0,95

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,78
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Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom woo 263,06 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Nie dotyczy czgsci mieszkalnej
Cz. domu kultury
Nazwa zrddta Oswietlenie energooszczedne
Nr zrodta 2
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik WL 2,50
Wspatczynnik Wer 2,50
Energia uzytkowa Eijes 5645,92 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 303,45 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wiaczenie/wytaczenie
Wptyw $wiatta dziennego Fo 1,00
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 0,90
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie | Nie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomt2% kWh/rok
)] Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koricowe; i pierwotnej
cz. mieszkalna
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrodta Nazwa Zrddta Qun Qxn Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 1455490 | 158211 18095,21
Suma 1455490 |15821,11 | 18095,27
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrodta Nazwa Zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 2691,14 343183 397424
Suma 2691,14 343183  |3974,24
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Oswietlenie wbudowane

Nr Zrddta Nazwa Zrddta Qui QkL QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nie dotyczy 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / At 131,21 kWh/(m2rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qin+Qxw+Qxk+Eerpom) / At 156,07 kWh/(mZ%rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpx+Qpw+Qr 22069,50 kWh/rok

Bt o e 58RO T S TV sy |t

cz. domu kultury

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrddta Nazwa Zrddfa Qun Qxn Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

2 Kociot gazowy kondensacyjny 1611565 |17524,94 |20626,18

Suma 1611565 |17524,94 |20626,18

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrddta Nazwa Zrddfa Quw Qxw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy kondensacyjny 1421,25 1815,60 246219

Suma 142125  |181560 |2462,19

Oswietlenie wbudowane

Nr zrddta Nazwa Zrddfa QuL QkL QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie energooszczedne 964592 1411480

Suma 564592 1411480

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / At 51,19 kWh/(m?%rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw+Qk+Eerpom) / At 84,13 kWh/(mZ%rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpx+Qpw+Qr 31203,77 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, 122,60 KWh/(m%rok)

wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku At 429,14 m?
Grupa: Gz. mieszkalna
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz | EP 116,15 kWh/(m2rok)
chtodzenia
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania
na nieodnawialng energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji i|EPmax 65,00 kWh/ (m?rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Grupa: Dom kultury
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz | EP 122,60 kWh/(mZ%rok)
chtodzenia
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i|EPmax 95,00 kWh/(m?%rok)
przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia
Sredniowazony wspétczynnik EPr,
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz | EPm 138,29 kWh/(mZ%rok)
chtodzenia
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania
na nieodnawialng energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji i|EPmmax 86,21 kWh/ (m?rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Roczny wskaznlk obl.l.c.zemowy zapo.trze_bowgma na energie kon_cowq do EK, 105,63 KWh/(m2rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
9) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowg Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie i wentylacja 813,66
2 Przygotowanie cieptej wody 263,06
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