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NY -tynk wapienny systemowy
-ściana murowana z cegły pełnej
-tynk wapienny systemowy
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  DWÓCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ 
PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W 

GOŃCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
WOKÓŁ BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM 

ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNĄ GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

-blacha płaska na rąbek stojący - kolor jasno szary RAL 9006
-łaty i kontrłaty
-membrana dachowa paroprzepuszczalana
-wełna mineralna gr. 30 cm między krokwiami
-krokwie + dobitka do krokwi dla utrzymanai izolacji termicznej
-izolacja z foli paroizolacyjnej
-płyta k-g na ruszcie systemowym podówójnym
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przepona hydrofobowa wykonana 
za pomocą iniekcji dwurzędowej

ŚC
IA

NY -tynk wapienny systemowy
-ściana murowana z cegły pełnej
-tynk wapienny systemowy

ŚC
IA

NY -tynk wapienny systemowy ponad terenem
-2x hydroizolacja dyspresyjna poniżej terenu
-mineralna zaprawa szlamowa 
-zaprawa wodoszczelna
-ściana murowana z cegły pełnej istn.
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CI
E - podłoga z desek dębowych gr. 2,2 cm

- legary dębowe 3,8x5 cm co 30 cm/wełna 
wygłuszająca skalna pomiędzy legarami 4 cm
- wylewka cem. 5 cm zbrojona siatką
- styropian "podłoga"15cm
- 2xfolia PE
- chudy beton gr. 10 cm B15
- piasek
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E - podłoga z desek dębowych gr. 2,2 cm

- legary dębowe 3,8x5 cm co 30 cm/wełna 
wygłuszająca skalna pomiędzy legarami 4 cm
- wylewka cem. 5 cm zbrojona siatką
- styropian "podłoga"15cm
- 2xfolia PE
- chudy beton gr. 10 cm B15
- piasek
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-płyty kamienne granit gr. 2 cm
-wylewka cem. 5 cm zbrojona siatką
-styropian "podłoga"15 cm
-2xfolia PE
-chudy beton gr. 10 cm B15
-piasek

-podłoga z desek dębowych gr. 2,2 cm
-legary dębowe 3,8x5 cm co 30 cm/wełna 
wygłuszjąca skalna pomiędzy legarami 4 cm
-strop prefabrykowany 34 cm
-tynk wapienny systemowy
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-tynk wapienny systemowy ponad terenem
-2x hydroizolacja dyspresyjna poniżej terenu

-mineralna zaprawa szlamowa 
-zaprawa wodoszczelna

-ściana murowana z cegły pełnej istn.


