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Podpis

Tytuł rysunku:

Imię i Nazwisko

Branża:

Data:

Stadium:

Rys 1Plan sytuacyjno wysokościowy

Skala:

28.12.2023

PT

1:500

Temat opracowania:

1.ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  DWÓCH LOKALI 
MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NIE 

UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU 
ZABYTKOWEGO DWÓRU W GOŃCZYCACH WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 

2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNY ZE 
ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA 

WEWNĘTRZNĄ GAZU
3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

Drogowa

Projektant                    
b. drogowa

Sprawdzający                   
b. drogowa

mgr inż. Grzegorz Toczyski
Upr. do proj. MAZ/0407/POOD/10

mgr inż. Marek Fedorowicz
Upr. do proj. MAZ/0400/POOD/10

Legenda:

b. drogowa:

- projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych 
- projektowana nawierzchnia utwardzeń

- projektowane spadki

- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych
- nawierzchnia zieleńców

- krawężnik betonowy 15x30
- krawężnik betonowy 15x22
- obrzeże betonowe 8x30
- projektowane rzędne wysokościowe165,25

Inwestor:

Gmina Sobolew
 ul. Rynek 1

 08-460 Sobolew


