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Wieniec W 1.2 30x20cm, L

istniejace Sciany - mur z cegly petnej
projektowane rozbidrki istniejacych Scian oraz
przebicia w $cianach pod nowe otwory drzwiowe

projektowane zamurowania otwordw drzwiowych oraz
proj. $ciany murowane z cegty petnej min. kl. 15 MPa

- B25 - G20/25
- prety glowne: # A-llIN (RB500W)
- strzemiona: # A-llIN (RB500W)

* Otulenie zbrojenia cmin=25 mm.

* Projektowany strop: prefabrykowany strop gestozebrowy belkowo-pustakowy gr. 21 30 cm.

* Nadbeton odpowiednio gr. 3 i 4 cm zbrojony siatkg o oczku 15/15 cm z pretow #8 mm. Jezeli
wytyczne wybranego dostawcy stropu sg inne niz zatozenie projektowe nalezy zastosowac sig
do wytycznych wybranego dostawcy stropul.

* Uktad i rozmieszczenie elementdw stropu, dobdr zbrojenia oraz dozbrojenia potaczeri wedtug
wytycznych wybranego producenta stropu (wg projektu wykonawczego).

* Przebicia branzowe wykonac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg dostarczong przez producenta

stropu.

* Nad projektowanymi przekuciami w scianach wykonac nowe nadproza z belek stalowych - wg
rysunku szczegotowego.

* Prace rozbiorkowe i wzmacniajgce poprzedzic doktadng analizg istniejacej konstrukcji.

* Prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanym w branzy konstrukeyjno-budowlanej.
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wieniec W 1.4 25x20 cm, zbrojenie 4#12, strzemiona
#8 co 30cm, wieniec zakotwic w wiericu obwodowym

nadproze wymurowac
2 cegly na krazynie

proj. wieniec zelbet. obwodowy 50x20 cm,
zbrojenie 6#12, strzemiona #8 co 30cm

MIROSLAW BURTA

ZAKEAD USLUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA
1.IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKL ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKGE BUDYNKU 2INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALAGJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSG POSTOJOWYCH

RZUT PIETRA | PODDASZA

RYSUNEK NR KB-02

SKALA: 1:100

MIEJSCE | DATA:

SIEDLCE, GRUDZIEN 2023

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obregb ewid. 0004 obreb Goriczyce
08-460 Sobolew jednostka ewid. 140311_2.0004
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. ANNA BURTA

upr. MAZ/0565/PWOK/13 w specjalnosci

konstrukeyjno-budowlanej do

projektowania bez ograniczen

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:

inz. Aneta Krol

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. CZEStAW SPRYCHA

upr. 4/69 w specjalnosci konstrukcyjno-
-budowlane;j do projektowania bez
ograniczen




