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2. Czg$¢ opisowa
2.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zabytkowy dwor w Gonczycach. Obiekt obecnie mieszkalny, z 5 lokalami mieszkalnymi. Projekt zaktada zmiang
sposobu uzytkowania dwoch lokali mieszkalnych wraz z poddaszem na funkcje domu kultury, oraz remont 3 lokali
mieszkalny. Budowe zbiornika na gaz ptyny wraz z wtasng kottownig oraz budowe 9 miejsc postojowych przy obiekcie.

Kategoria obiektu budowlanego:

IX-dom kultury

VIlI- podziemny zbiornik na gaz ptynny

XXII- miejsca postojowe

2.3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uiytkowy obiektu

Objety opracowaniem zabytkowy dwor w Gonczycach obecnie petni funkcjg mieszkaniowg. W budynku
znajduje si¢ 5 lokali mieszkalnych. Obiekt sktada sig z 3 bryt, gtdwna bryta budynku o najbardziej zabytkowym
charakterze dwukondygnacyjna z niewielkim poddaszem nieuzytkowym, w tej czgsci usytuowane s3 dwa lokale
mieszkalne, na parterze i na pigtrze. Potudniowa bryta, parterowa z dachem jednospadowym stuzgca dawniej jako
kottownia obecnie nieuzytkowana, z biegiem lat przy tej czesci dobudowano niewielki przedsionek
zakwalifikowany jako inna budowla, jej stan oraz wartosc historyczna nie pozwala na pozostawienie tego elementu
budowlanego, ten element nie stanowi obecnie czgsci pow. zabudowy catego dworu. Od strony patnocnej znajduje
sig parterowa, czesciowo podpiwniczona czgs¢ mieszkalna z 3 lokalami mieszkalnym oraz poddaszem
nieuzytkowym. Projekt zaktada zmiang sposobu uiytkowania dworu zmieniajac jego gtowng funkcje na dom
kultury. Na parterze dwukondygnacyjnego budynku zaprojektowano hall z przebudowang klatkg schodowg oraz
pomieszczenie biurowe z aneksem socjalnym, sale warsztatowg, dwie toalety: dla kobiet oraz dla osdb
niepetnosprawnych petnigcg rowniez funkcje toalety meskiej oraz kottownig gazowg z pomieszczeniem
porzadkowym. W komunikacji zaprojektowano podno$nik o konstrukcji samono$nej aluminiowej, czesciowo
szklony, zapewniajagcy komunikacje osobom niepetnosprawnym na pigtro w domu kultury. Na pigtrze
zaprojektowano drugg sale warsztatowg wraz z biurem, toalety koedukacyjng oraz pomieszczenie socjalne,
dostepne z biura i z sali warsztatowej. Z poziomu pigtra zaprojektowano wejscie na poddasze parterowej czesci
obiektu oraz zaproponowano adaptacj¢ poddasza na cele uiytkowe. Poddasze wykorzystywane jako pomieszczenie
nie przeznaczone na staty pobyt ludzi, jako zaplecze domu kultury. W parterowej czesci obiektu znajdujg sie
3 lokale mieszkalne stanowigce zgodnie z projektem funkcje uzupetniajacg do gtownej funkeji dworu- ustug
publicznych. Od strony wschodniej 2 lokale posiadajg wspdlne wejscie do przedsionka gdzie znajdujg sie dwa
wejscia do lokali mieszkalnych. Trzeci lokal posada odrgbne wejscie od strony zachodniej.

2.4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Dwor zostat wybudowany w drugiej potowie XIX wieku. Po Il wojnie §wiatowej zostat dostosowany do
potrzeb mieszkalnych dla pracownikow miejscowego POM-u. Do lat 50-XiX wieku wtascicielami dworu byta rodzina
Panstwa Grabowski, w czasie budowy dworu wtascicielem miejscowych ziem byta prawdopodobnie rodzina Panstwa
Roszkowskich.
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Murowany z cegly budynek dworu zostat posadowiony na planie w ksztatcie litery "T", parterowego pigcio-
osiowego korpusu i parterowego prostopadtego skrzydta oraz nie wielkiej prostokatnej dobuddwki na Srodku
elewacji ogrodowej. Czes¢ pietrowa jest trzy osiowa z portykiem dwu- kolumnowym podtrzymujgcym taras
pierwszego pietra z zeliwna balustrad. elewacje otynkowane, na cokole w podziale ramowym. Catos¢ zamknigta
trojkatng sciang szczytowg z profilowanym gzymsem okalajacym, dzwigajaca dwuspadowy dach przykryty falistym
eternitem. Sciane szczytowa urozmaicajg trzy pionowe prostokatne phyciny. Dekoracje stanowia zamknigte od gory
trojarkadowo ptyciny wokot otworow okiennych i drzwiowych. W wystroju elewacji pod ptycinami profilowane
gzymsy podokienne oraz kordonowe. Uktad wewngtrzny zostat przeksztatcony po | Wojnie Swiatowej.

Projekt zaktada wyming pokrycia dachowego na blache ptaska w kolorze jasno szarym RAL 9006, wraz z wymiang
wigzby dachowej ze wzgledu na stan techniczny elementow drewnianych, oraz ocieplenie poddaszy wetng mineralng
gr. 30 cm migdzy krokwiami wraz z niezbgdnymi membranami przeciwwodnymi i paro- przepuszczalnymi.
Zaprojektowano izolacje poziome i pionowe Scian fundamentowych obiektu, oraz wykonanie prac renowacyjnych
elewacji, oczyszczenie skucie zmurszatych tynkow, odtworzenie czgsci detali oraz wykonanie tynkow renowacyjnych
cieptochronnych paro- przepuszczalnych w odcieniach cieptych szarosci zgodnie z rysunkiem elewacji.
Laprojektowano nowq stolarke okienng i drzwiowg zaprojektowana na podstawie istniejacej stolarki. We wnetrzach
dworu zaprojektowano generalny remont pomieszczen, w czesci mieszkalnej zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng, w pozostatej czesci wentylacja mechaniczna. Remont wnetrz obejmuje rozbiorke istniejacych
komindw ze wzgledu na ich stan techniczny oraz wymiang stropow drewnianych na stropy prefabrykowane zgodnie
z projektem konstrukcyjnym. Zgodnie z ekspertyzg stanu technicznego obiektu opisane powyiej elementy sg
w ztym stanie technicznym i zagrazajg bezpieczeristwu uiytkowania obiektu. Remont pomieszczen wewngtrz
szczegotowo opisano w projekcie technicznym.

2.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

powierzchnia zabudowy 310 m?

powierzchnia wewngtrzna 676,51 m?

kubatura 2258,4 m?

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 2 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna
wysokos¢ budynku 9,72 m oraz 7,12m wysokos¢ w kalenicy

Dane historyczne:
Dwor w Gonczycach wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-846 decyzjg nr 120/2009 z dnia 11.02.2009 za$
park krajobrazy wokét dworu pod nr A-371 16 lipca 1985roku.
Projekt opracowano zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
12.09.2019 r DS.5143.14.1.2018.BK,
Przed przystapieniem do prac projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacego budynku oraz sporzadzono
ekspertyze techniczng obiektu. Wszystkie prace uzgodniono z Wojewoddzkim Konserwatorem zabytkow
uwzgledniajac Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z 2023r. Dz. U.2442.
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Zalecenia pokontrolne:
wykonanie nowego pokrycia dachowego
uzupetnienie i naprawa obrobek blacharskich, rur spustowych i rynien
ujednolicenie stolarki okiennej i drzwiowej
wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Wszystkie wskazane zalecenia w decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw zawarto w projekcie, zmiany

prace naprawcze na elewacji

przeprowadzenie remontu wnetrza w niezbgdnym zakresie
wykonac¢ dokumentacje remontu obiektu zabytkowego.

sposobu uzytkowania pomieszczen.

2.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynkow

Projektowany remont zabytkowego dworu w Goniczycach nie wymaga okreslenia warunkow gruntowych. Wszystkie prace
przy obiekcie oraz wokét obiektu wykonywane pod nadzorem Konserwatorskim.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz po przeanalizowaniu
wykonanych badan przyjeto | kategorig geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanych elementow

w danym opracowaniu.

Konstrukcja utwardzen z kostki

Grubost warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
91 jezdna kostka kamienna (granitowa)
5 podsypka cementowo — piaskowa
E2>130MPa
. mieszanka kruszywa niezwigzanego
32 podbudowa zasadnicza Coor3 (0/315mm)
E2>35MPa (G1)
>46/48cm
Konstrukcja drog dla pieszych
Grubost warstwy Nazwa warstwy Materiat
[em]
mieszanka kruszywa niezwigzanego Coo/3
10 scieralna (0/31,5mm) do nawierzchni
niezwigzanych
E2>80MPa
. , mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgo/3
15 podbudowa zasadnicza gorna (0/315mm)

E2>50MPa (G1)

>25¢m
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UWAGA:
Dodatkowo pod konstrukcjami w przypadku wystgpowania gruntéw nienos$nych nalezy wymienic je na warstwe materiatu
niewysadzinowego: mieszanka niezwigzana o CBR>25%.

Odwodnienie
Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni na
sgsiednie tereny biologicznie czynne w granicy dziatek objgtych opracowaniem.

Uwagi koricowe

Wykonawca przed przystapieniem do robdt drogowych powinien sprawdzi¢ w terenie zgodnos¢ projektowanych wysokosci
ze stanem rzeczywistym. W razie wystapienia duzych rozbieznosci wykonawca powinien skontaktowac sig z inwestorem
lub projektantem. W przypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych oraz
w przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu, wykonawca robdt drogowych ma obowigzek
1gtosic ten fakt do Inwestora i Zarzadey danej sieci.

2.6.1 Informacja o sposobie posadowienia fundamentow

Bezposrednie. Istniejace bez zmian.

2.1 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

3 lokale mieszkalne oraz jeden lokal ustug publicznych- dom kultury

2.8 Opis zapewnienia niezbgdnych warunkow do korzystania z obiektow przez osoby
niepetnosprawne
Dostep dla osdb niepetnosprawnych domu kultury bezposrednio z terenu. Na poziomie parteru zaprojektowano

toalete dla osob niepetnosprawnych, dostep na pigtro za pomocg projektowanego podnosnika dla osdb
niepetnosprawnych.

2.9 Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi
i obiektow sasiednich

2.9.1.Zaopatrzenie w wode i sposob odprowadzenia sciekow oraz wod opadowych

Laopatrzenie w wodg z istniejacego przytacza gminnej sieci wodociggowej, fragment instalacji zewngtrznej
wodociggowej do przebudowy rury PE fi 40mm zgodnie z projektem technicznym brany sanitarne;.
Odprowadzenie Sciekow — poprzez przebudowang instalacje kanalizacji sanitarnych rury PCV fi 160mm.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych promieniscie na teren zielony.

2.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje sig jakiegokolwiek przekroczenia emisji zanieczyszczen niz dopuszczalne w aktualnych przepisach
i normach.
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2.9.3 Rodzaj i ilos¢c wytwarzanych odpadow

llos¢ odpaddw uzalezniona od ilosci uzytkownikow. Odpady segregowane i odbierane zgodnie z regulaminem
Gminy Sobolew.
Dla zamierzenia nie przewiduje sig wytwarzania innych rodzajow odpadow niz odpady komunalne.

2.9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Obiekty budowlane objete opracowaniem z istniejacym i projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emitujg szczegdlnych hatasow oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

29.5. Wplyw obiektu na istniejgey drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym gleb i wad
powierzchniowych

Remont budynku nie zaktada wycinki istniejgcego drzewostanu. Teren wokét dworu zgodnie z zaleceniami
pokontrolnymi, nalezy uporzadkowac tereny zielone z samosiewow drzew i krzewdw. Projekt zaktada wykonanie terenow
zielonych w postaci rabat kwiatowych wokot budynku, szczegoty w projekcie technicznym. Pozostaty teren objety

opracowaniem nalezy uporzadkowac, wygrabi¢, usuna¢ $mieci oraz dopuszczone prawem samosiewy. Wptyw obiektu na
powierzchnig ziemi, gleb i wod powierzchniowych bez zmian.

2.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA
Nazwa obiektu NIEUZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W GONCZYCACH WRAZ 1
PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOt BUDYNKU

dziatka nr ewid. 34/9,
Adres obiektu obrgb ewid. 0004 obreb Gonczyce
jednostka ewid. 140311_2.0004

Lokalizacja obiektu Il strefa klimatyczna (t; = -20°C)

Powierzchnia o regulowanej temp. (Af, m?) | 429,14

Powierzchnia netto w tym uiytkowa

(Pn. m?) 442,09
Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 310,00
Kubatura (V, m3) 225840
Spis tresci:

1) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

2) Dostepne nosniki energii
3) Wyhdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej

4) Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla systemdw zaopatrzenia w energie
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5) Analiza pordwnawcza i wybdr systemu zaopatrzenia w energig

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uizytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp.

Rodzaj paliwa Udziat % Qu,nd [kWh/rok]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 100,0 30670,6

1.1.2. System alternatywny

Lp.

Rodzaj paliwa Udziat % Qu,nd [KWh/rok]

1

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 30670,6

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody
1.2.1. System projektowany

Lp.

Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]

1

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 100,0 41124

1.2.2. System alternatywny

Lp.

Rodzaj paliwa Udziat % Qw.nd [kWh/rok]

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 41124

2) Dostgpne nosniki energii
W lokalizacji projektowanej zmiany sposobu uzytkowania dwoch lokali mieszkalnych wraz z adaptacjy poddasza
nieuzytkowego na dom kultury w budynku zabytkowego dworu w Goriczycach wraz z przebudowg tego budynku dostgpne
s nastepujace nosniki energii:
A) Energia elektryczna — dostawa za posrednictwem sieci energetycznej. Przytgcze energetyczne wg warunkow
przytaczeniowych okreslonych przez wtasciwy terenowo zaktad energetyczny.

3) Wybdr dwach systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
W celu analizy pordwnawczej przyjgto:
o system projektowany — ogrzewanie wodne zasilane przez kociot gazowy kondensacyjny, podgrzew cieptej wody
uzytkowej za pomocg kotta gazowego kondensacyjnego, wentylacja grawitacyjna w czgsci mieszkalnej,
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w czesci domu kultury
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system alternatywny - ogrzewanie oparte na odnawialnym zrodle energii (OZE) - przyjeto pompe ciepta dwufunkcyjng
zasilajacq instalacje c.o. i c.w.u, wentylacja grawitacyjna w czgsci mieszkalnej, wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta w czgsci

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Lp. |Nazwa systemu

Wariant projelktowany

Wariant alternatywny

1 System ogrzewania

TAK, Zrddto 'Kociot gazowy kondensacyjny' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny o wH=1,10, typu 'Kociot gazowy kondensacyjny' o sprawnosci
wytwarzania nH,g=1,03, Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
ptytowymi o sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrodta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00

TAK, Zrddfo o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu
Pompy ciepta o sprawnosci wytwarzania nH,g=350,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub plytowymi o
sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal. rddta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o sprawnosci
przesytu nH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika ciepta
o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00

2 System wentylacji

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=144,19
m3/h, Vve2=68,88 m3/h; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=800,00 m3/h,
Vve2=32,78 m3/h, Vve3=0,00 m3/h, Vve4=163,90 m%/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel=14479 m3h, Vve2-6888 m%h; wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna dziatajagca okresowo o
strumieniach powietrza Vve1=800,00 m3/h, Vve2=32,78
m3/h, Vve3=0,00 m%/h, Vve4=163,90 m3/h.

3 System cieptej wody

TAK, Zrodto ' Kociot gazowy kondensacyjny' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny 0 wW=1,10, typu 'Kociot gazowy kondensacyjny' o sprawnosci
wytwarzania nW,g=1,03, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i
przew. rozprowadzajaeymi izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,95

TAK, Zrddto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu
Pompa ciepta o sprawnosci wytwarzania n'W,g=3,50, Centr.
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajacymi izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,95,

4) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla systemdw zaopatrzenia w energig
4.1, Charakterystyka zradet energii systemu ogrzewania i wentylacji
4.1.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % | ot Hu Jedn. Ok [kWh/rok] Luiycie paliwa B | Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w 1000|092 6,65 Wil 333526 50154 rok
budynku - Gaz ptynny
Siec t.alektroenergetyczna systemowa - | ) 100 KNk | 8137 8137 Kihrok
Energia elektryczna

4.1.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa ,l,J/:z'af Nt | Ho Jedn. Ok [kWh/rok] Luiycie paliwaB | Jedn.
Siec .elektroenergetyczna systemowa - 1000 |312 1,00 KWh/kWh | 9815,2 9815.2 kWh/rok
Energia elektryczna
Siec .elektroenergetyczna systemowa - | ) 100 Qikwh | 1010.3 10103 Kiirak
Energia elektryczna

n
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4.2. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
4.2.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ptynny

1000 |0,78 6,65 kWh/1 52534

190,0

I/rok

Siec elektroenergetyczna systemowa -

, - 1,00 kWh/kWh | 263,1
Energia elektryczna

2631

kWh/rok

4.2.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

1000 |2,66 1,00 kWh/kWh | 1546,0

1546,0

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

. - 1,00 kWh/kWh | 2523
Energia elektryczna

2523

kWh/rok

4.3. Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

Migjscowe
wrytwarzanie
energii w budynku
- Gaz phynny
[l¥rok]

Sied
elektroenergetyczna
systermowa

Energia
elektryczna
[kvh/

rok]

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz plynny [l‘rok]
[KWh/rok]

Projektowany

oo a000,0 10000,0 150000

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

1076 7

Alternatywny

oo 12623 3

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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4.4. Testawienie kosztow eksploatacyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
Catkowite
[ztrak]
co
[ztrak]
ChiL
[ztrak]
op 50000 100000 150000
Catkowite
[ztrok]
| 17331 8 14856 9 24750
| 12623 8 10525 5 17983

Wykres kosztow eksploatacyjnych

5) Analiza pordwnawcza i wybdr systemu zaopatrzenia w energig

Na podstawie obliczen optymalizacyjno-poréwnawczych dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
projektuje sig system ogrzewania wodnego zasilanego przez kociot gazowy kondensacyjny, podgrzew cieptej wody
uzytkowej za pomocg kotta gazowego kondensacyjnego, wentylacja grawitacyjna w czesci mieszkalnej, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w czesci domu kultury .

Rozpatrzony wariant alternatywny oparty catkowicie na OZE tj. zaktadajacy zasilanie instalacji c.o. i c.w.u. za
pomocg pompy ciepta charakteryzuje si¢ mniejszymi rocznymi kosztami eksploatacji, ale za to duzo wigkszymi kosztami
inwestycyjnymi, ktore uniemozliwiajg uzyskanie okresu zwrotu inwestycji ponizej 10lat.

2.11 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
regulujg temperaturg w pomieszczeniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna zawierac analize
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperaturg oddzielnie
w poszczegalnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Budynek posiada wtasng kottownig gazowa na gaz ptynny. W kottowni jest zastosowana automatyczna regulacja
temperatury zasilenia instalacji c.o., regulowana od temperatury zewnetrzne;.

Regulacja temperatury oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywa sig za pomocg termostatycznych
zaworow grzejnikowych.

Lastosowane rozwigzanie sterowania ogrzewaniem w zakresie centralnym i miejscowym stanowi podstawowe
i typowe rozwigzanie w urzadzeniach ogrzewczych pozwalajacych dostosowac temperatury do indywidualnych preferencii
uzytkownika, a ich zastosowanie nie ma podtoza ekonomicznego. W zwigzku z powyiszym nie wykonuije sig obliczen.
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2.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Dwor

Instalacja elektryczna — projektowana z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego

Instalacja wodociggowa- projektowana instalacja zewnetrzna wodociggowa do istniejacego przytacza sieci
gminnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana do projektowanego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci 10m3.
Zbiornik prefabrykowany szczelny.

wentylacja: w lokalach mieszkalnych projektowana wentylacja grawitacyjna, w czgsci ustug publicznych- dom
kultury, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, centrale wentylacyjne usytuowane na poddaszu
dwukondygnacyjnej bryty.

Instalacja grzewcza - projektowana

Dia potrzeb budynku podlegajacemu opracowaniu projektuje sig podziemny zbiornik gazu ptynnego o pojemnosci
6400 litrow.

Ibiornik na gaz ptynny jest naczyniem cisnieniowym w ksztatcie walca, podlegajacym w zakresie projektowania,
wykonania i uzytkowania przepisom UDT. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu
przez inspektora UDT, a ponadto poddawany jest przez w/w rzeczoznawcow okresowym rewizjom. Dostawca
zhiornika zobowigzany jest wyposaiy¢ go w dokumentacjg wymagang przepisami. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami,
zaprojektowano zbiornik podziemny o poj. 6400 litrow.

Instalacje zbiornikowg gazu projektuje sig z rur 032 PE100 typoszeregu SDR11. Przewody gazowe powinny
odpowiadac Polskim Normom. Przytacze zakonczy¢ punktem redukcyjnym umiejscowionym w szafce gazowej
typowej zlokalizowanej na scianie budynku. Podejscie pod szafke nalezy wykonac za pomocg gotowego podejscia
pod szafke. Rura przewodowa jak i ostonowa przytacza winna by¢ umocowana w sposdb trwaty (dla usztywnienia
uktadu) do szafki.

Instalacja gazu wewngtrzna obejmuje montaz aparatow gazowych: kotta gazowego oraz rur stalowych. Do instalacji
z rur stalowych nalezy stosowac rury czarne instalacyjne bez szwu t3czone przez spawanie. Rury stosowane
w instalacjach gazowych muszg posiadac aprobatg techniczng wydang przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa potwierdzong deklaracjg zgodnosci przez producenta. Projektuje sig jedno wejscie gazu do budynku
w kottowni.

2.13 Dane dotyczace warunkéw ochrony pozarowej

Ponizsze dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej dotyczg budynku dworu w Gorczycach.

2.13.1 Dane ogdlne

Powierzchnia, liczba kondygnacii, wysokosc

powierzchnia zabudowy 310 m2
powierzchnia wewngtrzna 676 m?
kubatura 2258, m?
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ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 2 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna
wysokos¢ budynku 9,72mi 1,12m

2.13.2 Charakterystyka zagroienia poiarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

W budynku zabytkowego dworu w Goriczycach nie przewiduje sig wystepowania i wykorzystywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Gtdwng grupg materiatow palnych beda materiaty charakterystyczne dla kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII i ZLIV , tj. zaliczane do grupy pozardw A i B.

2.13.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek ustug publicznych- dom kultury ZL IIl oraz budynek mieszkalny ZL IV

2.13.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kaidej kondygnacji

Kategoria zagrozenia ludzi - budynek ustug publicznych - dom kultury ZL Il oraz budynek mieszkalny ZL IV.
Objety opracowaniem budynek dworu stanowi jedng strefe pozarows.
W lokalach mieszkalnych usytuowanych na parterze czesci budynku przewiduje sig do 9 mieszkaricow. W czgsci
ustugowej - dom kultury na kazdy pigtrze przewiduje si¢ maksymalnie do 10 osdb zgodnie z powierzchnig pomieszczen.

2.13.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek dworu zaprojektowano jako jedng strefe pozarowa, w ktdrej dtugos¢ drogi pozarowej odpowiednio nie
przekracza 10 m dla ZL IV oraz 30 m dla ZL III.
W budynku wydzielono $cianami oddzielenia pozarowego REIG0 kottownig gazowa. Strop nad kottownig REIGO0, drzwi EI30.

2.13.6 Gestosc obcigzenia ogniowego strefy pozarowej

Nie dotyczy. Nie okresla sig w obiektach zakwalifikowanych do ZL.

2.13.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla omawianego, niskiego dwukondygnacyjnego budynku domu kultury kategoria zagrozenia ludzi ZL I
dopuszczalna jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Wysokos¢ w kalenicy 9,72 m nad poziom terenu. Poziom stropu nad
drugg kondygnacjg 6,81m.

Wszystkie zastosowane elementy budowlane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Okna i drzwi w Scianach oddzielenia pozarowego El 30.
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Liczba kondygnaciji nadziemnych L1 LI L
1 2 3 4
1 "D" "D" "D"
2" "C" "C" "D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu.

Dla omawianego, niskiego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego kategoria zagroienia ludzi ZL IV,
dopuszczalna jest klasa ,,.D” odpornosci pozarowej. Wysokos¢ w kalenicy 7,72 m nad poziom terenu. Poziom stropu nad
parterem 3,39 m. Wszystkie zastosowane elementy budowlane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Okna
i drzwi w Scianach oddzielenia pozarowego El 30.

niski (N) .B” B 07 Mk »C”
sredniowysoki (SW) .B” B .B” »C” .B”
wysoki (W) wB” B wB” wB” wB”
wysokosciowy (WW) WA WA WA .B” WA

Dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej budynku klasa odpornosci ogniowej elementow budynku jak nizej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci pozarowej gtowna . - Krvei
$ciana $ciana rzekrycie
budynku konstrukeja konstrukeja dachu Strop? - : P y3
) zewngtrzna'? wewngtrzna”) dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 1
»D” R30 () REI 30 El 30 () ()

gdzie: R = nosnos$c ogniowa (w minutach)
E = szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| = izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
U Jeieli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé kryterium nosnosci ogniowej R 30,
obudowa drog ewakuacii El 15.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3 Nie dotyczy Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sig tacznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego, prowadzacego maksymalnie przez trzy pomieszczenia.
2. Wejscie do piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60.
3. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych, pomieszczen tzw. zamknigtych — klatka
schodowa, wentylatornia itp. w klasie EI 120/El 60 odpowiednio. Na przejSciach tych przewody wentylacyjne
z zastosowaniem klap odcinajacych EIS 120 / EIS 60.
4. Staty wystréj wnetrza co najmniej trudno zapalny, sufity nie kapigce, nie odpadajace pod wptywem temperatury,
niezapalne.
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Projektowane poszczegdlne elementy spetniajg lub bedg spetnia¢ powyzsze parametry.

2.13.8 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

Nie wystepuje.

2.13.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Ewakuacja z projektowanego obiektu prowadzona jest ramach przyjetej strategii ewakuacji catego budynku.
Realizowana jest ona w ramach przej$¢ i dojs¢ ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ niezawezanych korytarzy minimum 150 cm - wszystkie drzwi 90 cm. Drzwi prowadzace na zewnatrz - gtéwne
wejscie 120 cm. Diugosc przejscia ewakuacyjnego do 40 m. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu do 30 m
i 60 m.

2.13.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych

W budynku projektowane s3:
- certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacji — 1lx w osi drogi i 5 Ix przy sprzecie p.poi.
- instalacja piorunochronna,

2.13.11 Przygotowanie do dziatan ratowniczych

Obiekt ZL Il o strefie do 1000 m? oraz kubatury do 5000 m® wymaga wody do zewngtrznego gaszenia 10 I/s.

Zapewnienie tej ilosci z sieci wodociggowej — hydrant przeciwpozarowy i przytacze hydrantowe ¢110 wg odrgbnego
opracowania.
Do obiektu wymagana jest droga pozarowa: wjazd na dziatkg z utwardzonej drogi, dojazd do budynku istniejacg
wewnetrzng drogg o utwardzonej nawierzchni gruntowej w obrebie dziatki Inwestora. Projektowana nawierzchnia
utwardzona z kostki brukowej przed budynkiem dworu spetnia parametry drogi pozarowej i placu manewrowego dla
strazy pozarnej - szerokos¢ drogi pozarowej min 4,5 m, promienie zewngtrzne min. 11,0 m, odlegto$¢ 5,0 m od elewacii
frontowej.

2.13.12 Usytuowanie

Obiekt objety opracowaniem usytuowany w Srodku dziatki nr ew. 34/9 w miejscowosci Goriczyce Odlegtosé od
najblizszej granicy dziatki wynosi 30 m. Sciany budynku murowane z cegly, dach kryty blacha ptaska na rabek stojacy -
NRO. Najmniejsza odlegtos¢ od granicy lasu znajdujacego si¢ na dziatce 34/9 wynosi 10,35 cm. Zgodnie z Ekspertyza
pozarowg dla obiektu zaprojektowano Sciang oddzielenia pozarowego REI 60 z oknami w klasie EI 30. Dach NRO.
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2.13.13 Wyposazenie w gasnice

Rozpatrywang strefg pozarowg nalezy wyposaiy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kaide 100 m? w strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL,
niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow,
ktore mogg wystapi¢ w budynku.

2.13.14 Inne waine dane

Projektowane odstepstwa zgodnie z ekspertyza pozarowg budynku.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
w miejscu widocznym umiescic instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonicznym
numerdw alarmowych,
zapewnic i wdrozy¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-EN drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic oraz przyciskow sterujgeych i uruchamiajacych instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe.

Specjalnosc architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
MA/0T1/17

mgr ini. arch. Agnieszka

PROJEKTANT Burta-Michalak

Specjalnos¢ drogowa do projektowania bez
PROJEKTANT mgr ini. Grzegorz Toczyski ograniczen
MAZ/0407/P00D/10

Specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna
do projektowania w zakresie instalacji i
PROJEKTANT mgr inz. Ewa Babicz urzadzen cieplnych wentylacyjnych i gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0828/PWBS/21

Specjalnosc instalacyjna —sieci i instalacje
PROJEKTANT mer ini. Marcin Barczak elektryczne bez ograniczen
gr In. MAZ/0104/PWBE/19

UPR. 221/Wa/15
SPRAWDZAJACY mgr inz. CZEStAW SPRYCHA upr. do projektowania w branizy
architektonicznej bez ograniczen

Specjalnos¢ drogowa do projektowania bez
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Marek Fedorowicz ograniczen
MAZ/0400/P00D/10
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SPRAWDZAJACY

SPARWDZAJACY

Specjalnosc instalacyjno-inzynierska w zakresie

mgr int. Maigorzata sieci i instalacji sanitarnych

Dobrowolska GP.7342/95/88/91
Specjalnosc instalacyjna —sieci i instalacje
mgr inZ. Jerzy Chudawski elektryczne bez ograniczen

GPB-4224/51/50/99
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3. Oswiadczenie

3.1 Oswiadczenie projektantow

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

SPRAWDZAJACY

SPRAWDZAJACY

SPARWDZAJACY

OSWIADCZENIE

Siedlce, 27 grudnia 2023 .

Powotujac sie na art. 34 ust.3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. pox.
682 z poin. zm.) z oSwiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany terenu w branzy architektonicznej, drogowej
sanitarnej i elektrycznej:
1. IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA NIE UZYTKOWEGO
NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W GONCZYCACH WRAZ

Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOt BUDYNKU
2. INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr ini. arch. Agnieszka
Burta-Michalak

mgr inZ. Grzegorz Toczyski

mgr inz. Ewa Babicz

mgr inz. Marcin Barczak

mgr inz. CZESEAW SPRYCHA

mgr inz. Marek Fedorowicz

mgr inz. Matgorzata
Dobrowolska

mgr inz. Jerzy Chudawski

Specjalnosc architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
MA/0T1/17

Specjalnos¢ drogowa do projektowania bez
ograniczen
MAZ/0407/P00D/10

Specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna
do projektowania w zakresie instalacji i
urzadzen cieplnych wentylacyjnych i gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0828/PWBS/21

Specjalnosc instalacyjna —sieci i instalacje
elektryczne bez ograniczen
MAZ/0104/PWBE/19

UPR. 227/Wa/T5
upr. do projektowania w branzy
architektonicznej bez ograniczen

Specjalnos¢ drogowa do projektowania bez
ograniczen
MAZ/0400/P00D/10

Specjalnosc instalacyjno-inzynierska w zakresie
sieci i instalaciji sanitarnych
GP.7342/95/88/91

Specjalnosc instalacyjna —sieci i instalacje
elektryczne bez ograniczen
GPB-4224/51/50/99
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3.2 Kserokopia przynaleinosci do izby

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y9Z-565-2YZ *

Pan CZESLAW SPRYCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2213/01

adres zamieszkania ul. Wyszyniskiego 21A m.45, 08-110 Siedlce

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art., 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza 2t le oéwiadczenla woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elek icznej jest rowr #ne 2 oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswladczenlu mozna sprawdzlé za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc slg z biurem wiasciwe| Okregowej Izby Inzynlerow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YPF-69L-H4L *

Pani MAtGORZATA DOBROWOLSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0589/06

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 50, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré 2ne z oéwiadczeniem woli Zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

S -
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3.3 Kserokopia uprawnien budowlanych

URZAD WOIEWODZKI Warszawa, dnla 27 mamae 197_?,1
- w Warszawie /
Wyduial Bospodarkl Peasstrzennef,
Gaologll | Ochrony Srodowiska
Nr ewid. vprawn. . 227/?(8/75
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Ndv podstawie art. 18, art. 19, ust. I, pkt. 1 i art. 20, ust. | usiaw;' z dnia

31 slygznia .1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .. 2
ust, 1 JPEte 1 ! ‘rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budownictwa, Urbanistyki
i Archniekfury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyko-

nuiqr:)jch funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

6By e 5 CZESLAW S PR Y C HA

24. .grudnia ....’]93_4}-.,..1'......W...O.S.'Lna.c.b.u.wn;1 +Lubel ki

urodzony dnia -
otrzymuije

w speqa!noﬁcl arcmtektomczneg. ......................................................... R
uprawnienia budowlane do: sporzadzenia projektow budowlanych aer.l—
tektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, projektdéw budowla-
nych konstrukcyjnych z wyjatkiem projektéw obiektéw budowlanych
o skomplikowanej konstrukcji, projektdéw instalacji i urzadzen
sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen

sanitarnyche

\

WOJEWODY
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W SIEDLCACH

wp GP. 73029578091

%

STHIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAMODOWEGD
do peinisnla sempuzielnycht fupkoll technipzaych w budownlotwin

N‘fﬂmﬂt“i! l?.?.y?} 1 E’kt'l pnﬁl}?ﬂ 'Blt: eP< !0452010' é.llbl'!lh.anzlvnp-

rozporzgdzenia Minietira Gomgederkd Terenows) L fchrooy Sradowiska % dnln

20 lutega 3975 rotu w speawis pamogzielnvoh funkedd technicanyeh w Budowe

nkgtwén /Bz.4. ne &, puz, 46/ @ phidnilejazyml Zmianoml /02,0, np 42 2 1966 ¥,
boz,33s & Dz,U, nF 6%z 19915, pOR. 2997

etwiszdxa ®ig, 29

Pan 3/ .. .W!.g,nRZMA DOBRDWDLS‘;&{«n 7.5"?93‘??5?. j.pgyniab :mzygg.ef’i}n gfgdfwigka

upadzony /a/ onie .'...?,4. paZozieradke 1953 roku w Sﬂedlc'a.cp“””“”“'”““

poninds prIygotowania zl-nﬂare
HpowezRlajgon da wykonymania semodzialne] funkcil

FrDJF!'."?P?P.. '
w opacjalnode Apstalacyino-inzyniaryine) w 3.6.@2518 Pieol d dnatelacl - ...

[ y
sanitarny.lotit-Il!nl'llDll..l.-.l.“!l!'!'i'l.ll.'

Pesssnssvia YT IARS TN CEnoan ruoae

Fan 74/ .. PALGORZATA DOBROWOLSKA

Jost upowegniony /a/ dos

1/ sporzadzania projelkitw slaci sanitacnych obejmujscysh siepi wodociaguwa,
kanallzacyjne, gazawe 1 cleplne uzbrojenis tersnu,

Y sporzguzania projektdw inatalecii sanltarnysh obejmujgcych instalacie
: wodonigpowe, kanalizacyjne, gazowe, clsplne 1 klimatyzecy)nn-wentylecyjne,

3/ « budowniciwla jednorodzinnym, zeprodowym orsz innych. budynkdn o kubgturze
to 1000 m3 - do Kisrowanis, nadzorowsnis i kontralowanin budowy, Xlerowanis
i konirolowania wytwarzanis konstrukcyjnych elemenity siacl i Inatalacii
oraz ocaniania i batdenia stanu technicznego:
- sieci wodociggowych, kanmddzagyjnych, pazowych 1 cleplnych,
- instalachl wodnniagowych.,. alpl acyjnych gazm\ych, cieplnych 1 klima-
tyzacyano-wantylaqyqubh N

Otrzymuie: '/ A g Tl gt
N 5 S te

Pani Maiga"zata Dabrowaska b /.'_ 3 )

zam, w Siedlocach =~ 4 N vl )

ul. Mirackiegn 55 Yo :., g
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4. Czesé rysunkowa
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4.1 INWENTARYZACJA- rzut piwnic - rys. nr IN1
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4.2 INWENTARYZACJA- rzut parteru - rys. nr IN2
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4.3 INWENTARYZACJA- rzut pigtra - rys. nr IN3
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4.4 INWENTARYZACJA- rzut wigzby dachowe; - rys. nr IN4
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4.5 INWENTARYZACJA- rzut dachu - rys. nr INS
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4.6 INWENTARYZACJA- elewacja potudniowa - rys. nr ING
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4.7 INWENTARYZACJA- elewacja wschodnia - rys. nr IN7
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4.8 INWENTARYZACJA- elewacja potnocna - rys. nr IN8
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4.9 INWENTARYZACJA- elewacja zachodnia - rys. nr IN9
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4.10 INWENTARYZACJA- przekroj a-a - rys. nr IN10
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4.11 INWENTARYZACJA- przekrdj b-b - rys. nr INT1
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4.12 INWENTARYZACJA- przekrdj c-¢ - rys. nr IN12
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4.13 INWENTARYZACJA- przekroj d-d - rys. nr IN13
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4.14 PROJEKT- rzut piwnic - rys. nr AR1

39



Projekt architektoniczno-budowlany

4.15 PROJEKT - rzut parteru - rys. nr AR2
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4.16 PROJEKT - rzut pigtra - rys.nr AR 3
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4.17 PROJEKT - rzut wigzby dachowej - rys. nr AR4
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4.18 PROJEKT -rzut dachu - rys. nr ARS
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4.19 PROJEKT - elewacja potudniowa - rys. nr ARG
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4.20 PROJEKT - elewacja wschodnia - rys. nr AR7
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4.21 PROJEKT - elewacja potnocna - rys. nr AR8
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4. 22 PROJEKT - elewacja zachodnia - rys. nr AR9
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4.23 PROJEKT - przekrdj a-a - rys. nr AR10
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4.24 Projekt - przekroj b-b - rys. nr AR11
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4.24 PROJEKT - przekroj c-c - rys. nr AR12
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4.26 | PROJEKT - przekrdj d-d - rys. nr AR13
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