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PROJEKT TECHNICZNY

1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ
Z ADAPTACJA PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W
BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W GONCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA
TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL BUDYNKU
2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM
PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

Zabudowa: uzytecznosci publicznej
Lokalizacja : dziatka nr ewid. 34/9,

obreb ewid. 0004 obreb Gonezyce

jednostka ewid. 140311_2.0004
Inwestor: Gmina Sobolew

UL. Rynek 1

08-460 Sobolew

Kategoria budynku XXII

Lp.

Branza Uprawnienia Podpis

Specjalnos¢ drogowa

Projektant do projektowania bez

1 DROGOWA . ) )

mgr inz. Grzegorz Toczyski ograniczen
MAZ/0407/POOD/10
. . Specjalnos¢ drogowa
Projektant sprawdzajacy
. : do projektowania bez
2 DROGOWA mgr inz. Marek Fedorowicz

ograniczen
MAZ/0400/POOD/10

Siedlce 28 grudnia 2023 r.
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28.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Powolujac sie na art. 34 ust.3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023
r. poz. 682) z oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu w branzy architektonicznej,
drogowej sanitarnej i elektrycznej
1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI MIESZKALNYCH
WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W
BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W GONCZYCACH WRAZ Z
PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOLE BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE
ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczney.

Lp. Branza Uprawnienia Podpis
Projektant Specjalnos¢ drogowa do
1 DROGOWA mgr inz. Grzegorz projektowania bez ograniczen
Toczyski MAZ/0407/POOD/10
Projektant
sprawdzajacy Specjalnos¢ drogowa do
2 DROGOWA mgr inz. Marek projektowania bez ograniczen
Fedorowicz MAZ/0400/POOD/10
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu wraz z drogami
manewrowymi, ktory bedzie po wykonanie inwestycji, ktéra polega na zmiana
sposobu uzytkowania dwoch lokali mieszkalnych wraz z adaptacjg poddasza nie
uzytkowego na dom kultury w budynku zabytkowego dworu w Gonczycach wraz z
przebudowg tego budynku oraz zagospodarowaniem terenu wokét budynku
Parking jako obiekt budowlany zaliczony jest do XXII kategorii.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o0 nastepujgce materiaty:

[1]Materialy i informacje przekazane od Reprezentant inwestora.

[2]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
warunkow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1518)

[3]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.)),

[4]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2022.2687 t.j. z p6zn. zm.)

[5]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drog WR-D-63,

[6]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 nr 1609 z
pézn. zm.).

[7]Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

[8]Mapy do celéw projektowych 1:500;

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
miejscowosci Gonczyce, gmina Gonczyce, powiat Garwolinski, wojewddztwo
mazowieckie i miesci sie w catosci w granicy ponizszej dziatki.

Wykaz dziatek: nr ewid. 34/9 obreb ewid. 0004 obreb Gonczyce
jednostka ewid. 140311 2.0004



Budowa Parkingu

1.4. Inwestor

Gmina Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew

1.5. Zakres zamierzenia budowlanego
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy:
Branza drogowa:
e wykonanie robot przygotowawczych,
e wykonanie nawierzchni parkingu i drég manewrowych,
e wykonanie nawierzchni drdog dla pieszych,

e zagospodarowanie zielenig reszty dziaiki.

N

. STAN ISTNIEJACY

2.1 Opis istniejgcego stanu zagospodarowania trenu

Zabytkowy budynek dworu w Gonczycach usytuowany na dziatce nr ew.34/9
zlokalizowanej na uboczu miejscowosci. Budynek dworu otoczony jest terenami
le$nymi, rolnymi, oraz zadrzewionymi tworzgcymi park wokot budynku. Teren dziatki
czesciowo ogrodzony, z utwardzonymi dojazdami i dojsciami w postaci utwardzen
gruntowych. Po za obiektem dworu na dziaice znajduje sie budynki inwentarskie,
oraz inne niewielkie budowle. Teren dziatki trawiasty, porosniety krzewami oraz
drzewami , w czesci dziatki ogrédek warzywno - kwiatowy. Przy istniejgcym
budynku dworu od strony zachodniej zlokalizowana inna budowla przeznaczona w
projekcie do rozbiorki, ze wzgledu na jej stan techniczny oraz przestanianie
fragmentu zabytkowej elewacji dworu.

Dziatka posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej powiatowej dziatka nr ew.
901. Dojazd do obiektu drogg gruntowg poprzez istniejgcy zjazd. Projektowane
utwardzenia oraz miejsca postojowe z kostki brukowej , oraz sciezki szutrowe w
granicach opracowania zgodnie z decyzjg o lokalizacji celu publicznego. Zakres

opracowania w obrebie terendw 0 przeznaczeniu gruntow B- tereny mieszkaniowe
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Plan sytuacyjny

Nawierzchnia projektowanych utwardzen i1 miejsc postojowych bedzie
wykonana z kostki kamiennej i obramowana bedzie kraweznikami betonowymi
wtopionymi 15x22 (w poziomu kostki) na tawie betonowej z oporem.

Chodniki dla pieszych bedg mialy nawierzchnie z kruszywa tamanego
obramowanego obrzezami 8x30 i podobnie jak krawezniki ustawione beda na tawie

betonowej z oporem.

3.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe wykonano w uktadzie mapy w skali 1:500 oraz
na podstawie pomiaru wysokosciowego istniejgcego terenu wykonanego przez
geodete.

Projektowane utwardzenia zostaty dowigzany wysokosciowo do istniejgcych
oraz projektowanych obiektow budowlanych.

3.3 Projektowane konstrukcje

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz po
przeanalizowaniu wykonanych badahn przyjeto | kategorie geotechniczng
posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanych elementéow w danym

opracowaniu.

Konstrukcja utwardzeh z kostki

Grubosc warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
9/11 jezdna kostka kamienna (granitowa)
5 podsypka cementowo — piaskowa
E22130MPa
. mieszanka kruszywa
32 podbudowa zasadnicza hiezwiazanego Cogs (0/31,5mm)
E2235MPa (G1)
246/48cm
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Konstrukcja drég dla pieszych

Grubos$¢ warstwy

[cm] Nazwa warstwy Materiat

mieszanka kruszywa
10 Scieralna niezwigzanego Cg3 (0/31,5mm)
do nawierzchni niezwigzanych

E2>80MPa
15 podbudoyva zasadnicza _ mieszanka kruszywa
gorna niezwigzanego Cgg3 (0/31,5mm)
E2>50MPa (G1)
225cm

UWAGA:
Dodatkowo pod konstrukcjami w przypadku wystepowania gruntdw nienosnych
nalezy wymienic je na warstwe materiatu niewysadzinowego: mieszanka

niezwigzana o CBR225%.

3.3 Odwodnienie

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo poprzez nadanie
spadkdéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni na sasiednie tereny biologicznie

czynne w granicy dziatek objetych opracowaniem.

3.4 Kolizje, urzgdzenia obce
Wykonawca na etapie budowy niniejszej inwestycji, powinien zabezpieczy¢
przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjne zlokalizowane w rejonie inwestycji.

W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkt we wtasnym zakresie.

UWAGA: Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych drogowych nalezy starannie
wykona¢ plantowanie i zageszczenie podtoza pod wszystkie rodzaje

projektowanych konstrukcje.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét drogowych powinien
sprawdzi¢é w terenie zgodnosé projektowanych wysokosci ze stanem
rzeczywistym. W razie wystgpienia duzych rozbieznosci wykonawca powinien
skontaktowaé sie z Inwestorem lub Projektantem. W przypadku wystgpienia
niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych oraz w
przypadku wystagpienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu,
wykonawca robo6t drogowych ma obowiazek zgtosié ten fakt do Inwestora i

Zarzadcy danej sieci.
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