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L elemencie #8 | #12
- —: dla podbicia szer. 125 cm o df. ~8,5 mb
[ 1 12 2,0 162 324,00
— | 2 8 2,48 18 44,64
) : Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 44,6 324,0
| Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
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| Masa pretéw wg srednic kgl 17,6 287,7
! Masa pretow wg gatunkéw sta kgl 305,3
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| Masa catkowita kgl 305
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RZUT PARTERU - lokalizacja podbicia fundamentow '
skala 1:100 ' |
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PODBICIE FUNDAMENTOW - RZUT SPOSOB WYKONANIA PODBICIA FUNDAMENTOW
skala 1:50 1. Odkryc i podkopac 1 metr biezacy istniejgcej tawy fundamentowej.
Lo = ~8,50 m 2. V\{x{l;:g::t;) :ia(:m?:yl utozy¢ zbrojenie. Pret nr 1 w miejscu faczen odcinkow
PODBICIE FUNDAMENTGW 3. Zabetonowat faw,
skala 1:50 ! ! (pa2 4. Obsypaé wykonany fragment i odkryé kolejny odcinek podbicia.
; T @ 5. Obkuc po min. 1 tygodniu pret nr 11 odcigé tworzac potaczenie na zaktad
| 7/ #8 ¢ 15 cm@ z kolejnym odcinkiem tawy.
ol | / 6. Powtdrzy¢ procedurg wykonywania podbicia do kolejnych odcinkdw tawy.
istniejacy fundament R — o = | |
B 12 @ i : #800150m@
| gtebokosé posadowienia / | |
istniejacej tawy fundamentowe;j 4412 _
zweryfikowac na budowie “‘I 2% m;@@ ‘ 100
| doktadng wysokos¢ tawy ustalic - .- —
po wykonaniu odkrywek 7#12@ , ’ =) 2 = 8
istniejacych fundamentow ! = 100 - | =
projektowane podbicie Vo - ¥ 6
istniejacych fundamentdw @ 18#12, 1=200 ¢m (2) 2480 15.cm, 1-248 om

BETON
Beton konstrukeyjny: C20/25 (B25) W8

Otulenie zbrojenia cmin=50mm.

STAL
Stal zbrojeniowa #AlIl-N (RB500W)

MIROSLAW BURTA

ZAKEAD USEUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TEGHNICZNY - KONSTRUKCIA
1ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTAC/A
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONGZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKG BUDYNKU 2INSTALCIA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
ORAZ INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

DEATAL PODBICIA FUNDAMENTOW

RYSUNEK NR KB-12 SKALA: 1:50

MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023
INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Sobolew dziatka nr ewid. 34/9,

UL. Rynek 1 obrgb ewid. 0004 obreb Goriczyce
08-460 Sobolew jednostka ewid. 140311_2.0004
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. ANNA BURTA

upr. MAZ/0565/PWOK/13 w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do
projektowania bez ograniczen

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:

inz. Aneta Krol




