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Istniejąca klatka schodowa do rozbiórki ze względu na jej stan techniczny oraz wymiary. 
Zaprojektowano kaltkę schodową żelbetową trzy-biegową o szerkości biegów 100 cm. 
Schody wykończone nastopnicami z granitu, podstopnice z granitu w jaśniejszym odcieniu.  
Barierka drewniana wyskości 110 cm zgodnie z rysunkiem: "detal barierki".

Część mieszkalna z trzema lokalami mieszklanymi, w pomieszczeniach
zaprojektowany remont generalny pomieszczeń, wraz ze skuciem posadzek 
i wykonaniem nowych warstw zgodnie z przekrojami pionowymi, wykonanie
nowych sufitów wraz z tynkowaniem, szpachlowaniem i dwukrotnym
malowaniem. Zaprojektowano dodatkowo wentylację grawitacyjną 
w pomieszczenaich mokrych i w kuchni.

kratka wentylacyjna w suficie, wyprowadzona przez poddasze rurą ocieploną 
wobudowie k-g i wystawiną na dach poprzez systemowy wywietrzak

ściany do wyburzenia lub rozbiórki, otwory okienne i drzwiowe do przebicia

nowo projektowane ścianki działowe oraz zamurowania otworów z cegły
pełnej palonej

stolarka okienna i drzwiowa do wymiany lub odtworzenia oraz stolarka
drzwiowa nowoprojektowana

Część mieszkalna ze zmianą sposobu użytkowania na dom kultury. Przebudowa
klatki schodowej oraz pomieszczeń. Generalny remont wszystkich pomieszczeń,
szczegółowy opis wykończenia poszczególnych pomieszczeń w części opisowej.
Wymiana stropów drewniancyh na stropy prefabrykowane REI60 wraz 
z tynkowaniem i szpachlowaniem sufitów. Skucie i wykonanie nowych warstw
posadzki. Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

PROJEKT PROJEKT TECHNICZNY

1.ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  DWÓCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ 
PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W 

GOŃCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
WOKÓŁ BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM 

ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNĄ GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH
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wymiary otwóru w stropie należy dopasowac do wymagań producenta
platforma dla niepełnosprawnych konstrukcja samonośna
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