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izolacja pozioma Scian fundamentowych- iniekcj, oraz izolacja pionowa

" §cian fundamentéwych |
[} ol
> opaska filtracyjna z obrzezem 4

(<)
W celu uniknigcia dalszej degradacji muru, nalezy odcia¢ wilgo¢ kapilarna. Proponuje sig
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PROJEKT ARCHITEKTONIGZNO-BUDOWLANY

1.ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWGCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACIA
PODDASZA NIE UZYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWORU W
GONCZYCACH WRAZ 7 PRZEBUDOWA TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zaprojektowano izolacje pionowa Scian fundamentowych (ponizej izolacji poziome;). Nalezy ja
wykonac przy uzyciu wodoszczelnej zaprawy mineralnej (grubos¢ warstwy znalezy ustalic po
rozpoznaniu poziomu wod gruntowych). Grubosc warstwy zalezy od typ izolacji jaka trzeba
wykonac : lekki, redni, czy cigzki zostanie uzgodniona grubos¢ warstwy (od od 1 cm do 3cm)
Warstwe izolacji nalezy wyprowadzi¢ do poziomu ok. 30-50cm ponad grunt, aby ochroni¢
budynek przed zalewaniem wod3 opadowa oraz woda rozbryzgowa. Powyzej zlicowac tynk z

wykonanie izolacji poziomej metoda iniekeji niskocisnieniowej

W celu doboru rozciericzenia preparatu i jego szacunkowego zuzycia nalezy ustali¢ grubosci muru
oraz stopien jego zawilgocenia. Nalezy odkopac fundament, wykonac opaskg uszczelniajaca, aby
preparat nie wyciekt ze spoin , zarobionego wodg i naktadanego pgdzlem 20cm ponizej i powyzej
otwordw iniekcyjnych.

DIa grubo$ci muru do 70 cm i muréw mokrych i mocno wilgotnych zalecana jest iniekcja

tynkami i lub/i d ¢ sigdoi h grubosci tynkdw.
vi"c;um'zabﬁ iemniaw:dn:m;l"e.m :3, °t e "i"l “::;ﬂ.y"é ;‘?‘neraln o dwurzgdowa,  $redrio wilgotnych i o podwyaszonej wilgotnogci jed , powyie te WOKOL BUDYNKU 2NSTALGIA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
pocren o zaprauy ynkarsi natty ey A zaprae grubossi nalety wykanat ja dwustronnie 2 dwéch stron mur. ORAZ INSTALACIA WEWNETRINA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEISC POSTOJOWYCH
szpachlowg w postaci szlamu o whasciwosciach hydroizolacyjnych , ktdra tworzy warstwe o i , L |
o s . . L Iniekcjg nalezy wykonac na wysokosci posadzki wewnatrz.
wodoszczelng typu lekkiego, Sredniego lub cigzkiego ( jedna, dwie lub 3 warstwy)- w zaleznosci PROJEKT RZUT PIWNIC
od zastosowanej technologii
Dodatk zaprojek yk ie opaski filtracyjnej szerkosci 60cm z warstwg Zwiru RYSUNEK NR AR1 SKALA: 1:100
30cm, agrowtdknina przeciwchwastowa oraz wartwa grysu tamanego w kolorystycze szaro-biatej
;)Ogvyzlgm;ach okoto 3-6cm. wokot opaski nalezy uloiyé obrzeza betonowe jasno szare R TR MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, GRUDZIEN 2023
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