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Czes¢ opisowa

NAZWA ZAMOWIENIA: Budowa stawu retencyjnego na terenie dzialki nr ewid.

2064 w Turbi gm. Zaleszany.

NAZWA 1 ADRES

ZAMAWIAJACEGO: Gmina Zaleszany, ul. T. Kosciuszki 16, 37 — 415 Zaleszany

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Turbia, Gmina Zaleszany.
KOD CPV:
Grupa robét: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budow-
lanych lub ich czesei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i wodnej
71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
Kategoria robot:
71320000-7  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zaleszany
2024r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:  I-CZESC OPISOWA
II - PLANY
- mapa ewidencyjna skala 1:1000 okreslajaca zasi¢g
oddziatywania zbiornika
- plan sytuacyjny w skali 1 : 500
III — OPINIA HYDROGEOLOGICZNA
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CZESC OPISOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania: budowa stawu retencyjnego na terenie dzialki nr ewid. 2064 w Turbi gm. Zaleszany.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegajaca na budowie stawu retencyjnego oraz przebudowie
kolidujgcej sieci wodociagowe;.

Roboty prowadzone beda na terenie dziatek nr ewid. 2064 (staw retencyjny) oraz 1853, 2064,
1759/2, 1918, 1856/74, 1856/68, 1856/67 (przebudowa sieci wodociaggowej).

W chwili obecnej na terenie dziatki zlokalizowany jest réw odwadniajacy a teren jest zanizony w
stosunku do terendéw sasiednich i mokro podmokly i nawodniony. Dodatkowo na trenie dziatki
zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa w110 oraz sie¢ napowietrzna energetyczna wysokiego
napiecia.

Roboty ziemne podczas budowy polega¢ beda na:

- przebudowie kolidujacego ze stawem odcinka sieci wodociaggowej po nowej trasie poza
lokalizacjg projektowanego stawu retencyjnego,

- wykonaniu stawu w ksztalcie zblizonym do prostokata poprzez poglgbienie oraz umieszczenie
urobku wok6! stawu i wyréwnujac tym samym teren dziatki z terenem sgsiednim w bezposrednim
otoczeniu.

- dodatkowo brzegi nowo uksztattowanego stawu zostang wyprofilowane i umocnione.

W zwigzku z przeprowadzeniem tych prac powstanie ziemny staw retencyjny 0 nowym ksztalcie o
parametrach podanych ponizej z rozplantowaniem urobku na terenie wokot stawu.

Celem korzystania z inwestycji jest retencja wod gruntowych i opadowych w projektowanym
stawie do glebokosci wody maksymalnie H=2,20 m.

Ksztalt projektowanego stawu w widoku z gory jest zblizony do prostokata. Parametry techniczne
projektowanego do budowy stawu:

wymiary — 96,60 m x 25,00m —21,3m

nachylenie skarp stawu 1 : 1,5

maksymalna glebokos$¢ wody w stawie — 2,20 m

maksymalna gleboko$¢ wykopu — 2,20 m

powierzchnia catkowita stawu — 2434,1 mo

powierzchnia max. zwierciadta wody — 2314,0 mz

objetos¢ wykopu (pozyskane masy ziemne) — 2415,6 m3

max. objeto$¢ wody —~ 3933,8 ms

rzedna projektowana dna stawu — 147,30 m.n.p.m

rzedna zwierciadta max wody w stawie — 149,50 m.n.p.m

Zgodnie z zapewnieniem wiasciciela przedmiotowej dziatki wydobyty urobek zostanie uzyty do
podniesienia brzegéw dziatki oraz wyréwnania jej z otaczajacym terenem przez co podniesie jej
przydatno$é rolnicza i uzytkows. Po uksztattowaniu skarp zostang one wzmocnione. Ziemny staw
pozostaje w uzytkowaniu rolniczym.

W zwigzku z kolizja istniejgcej sieci wodociagowej zostanie ona przebudowana po nowej trasie wg
zalgczonego schematu.

Parametry techniczne projektowanego przebudowanego odcinka sieci wodociagowej:

$rednica, material — O110PE

dlugosé — 280,7 mb

dodatkowy osprzet — hydrant zewngtrzny dn90, zasuwa dn100
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2.1 Zakres inwestycji.

1.2.1 Opracowanie projektu budowlanego zbiornika , przebudowy kolidujacej sieci wodociagowej.
1.2.2 Opracowanie operatu wodnoprawnego,

1.2.3 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

1.2.4 Uzyskanie pozwolenia na budowg /zgloszenia rob6t budowlanych,

1.2.5 Wykonanie robot budowlanych,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Obszar, na ktérym projektowana jest budowa ziemnego stawu stanowi w chwili obecnej zgodnie z
ewidencja:

Dziatka nr 2064

Pastwiska trwate PsIV — 0,5050 ha,

Rowy W-PsIV-0,1154

O powierzchni catkowitej — 0,6204 ha.

Dzialka geodezyjna nr 2064 jest niezabudowana, czgsciowo uzbrojona (sie¢ wodociggowa).
Budowa stawu retencyjnego realizowana na terenie dziatki nr ewid. 2064 na kt6rej oprocz rowu
znajduja sie nie uzytkowane pastwiska nieuzytkowane z uwagi na nadmierne uwilgotnienie terenu.
Dzigki podjetym pracom powstanie zbiornik oraz uporzadkowany i wyréwnany teren wokot niego.
Ziemny staw pozostaje w uzytkowaniu rolniczym.

Pozostate dziatki sasiednie, gléwnie od strony potudniowej sa o podobnym charakterze
zagospodarowania jak obecnie przedmiotowa dziatka.

Obszar, na ktérym projektowana jest przebudowa sieci wodociggowej stanowi w chwili obecnej
zgodnie z ewidencja:

Dziatka nr 2064

Pastwiska trwate PsIV — 0,5050 ha,

Rowy W-PsIV-0,1154

O powierzchni catkowitej — 0,6204 ha.

Drziatka nr 1853

Drogi Dr — 0,6225 ha,

O powierzchni catkowitej — 0,6225 ha.

Dziatka nr 1759/2

Drogi Dr - 0,7325 ha,

O powierzchni catkowitej — 0,7325 ha.

Dziatka nr 1918

Drogi Dr —0,7770 ha,

O powierzchni catkowitej — 0,7770 ha.

Dziatka nr 1856/74

Drogi Dr ~ 0,0369 ha,

O powierzchni catkowitej — 0,0369 ha.

Dziatka nr 1856/68

Drogi Dr — 0,9445 ha,

O powierzchni catkowitej — 0,9445 ha.

Dziatka nr 1856/67

Pastwiska trwate PsIV — 0,0451 ha,

O powierzchni catkowitej — 0,0451 ha.
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3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zmiana zagospodarowania terenu polega na wykonaniu w miejscu podmoklego nieuzytkowanego
terenu, stawu stanowiacego podstawowy element zagospodarowania dzialki. Budowany ziemny
staw pozostaje w uzytkowaniu rolniczym.

Krawedz stawu zostanie zlokalizowana w odleglo$ci 7,5m od pasa drogowego drogi gminnej dz. nr
ewid. 1854 oraz 10m od pasa drogowego drogi gminnej dz. nr ewid. 1918 co poprawi
bezpieczenstwo uzytkowania oraz zachowana zostanie odlegtosci od granic dzialek sgsiednich
umozliwiajaca na korzystanie ze stawu w ramach wiasnosci dzialki.

Nie projektuje si¢ drogi wewnetrznej ani zadnych ciagéw pieszych. Dojazd do obiektu stanowi
droga gminna (dz. nr ewid. 1854) ul. ks. Albina Blajera.

4. Bilans terenu

Projektowana budowa stawu w m. Turbia jest obiektem powierzchniowym, zlokalizowanym na
terenie dziatki jednego wiasciciela - inwestora, nie wystgpuje wigc potrzeba wywlaszczenia terenu.
BILANS TERENU DZIALKI NR EWID. 2064m2

Projektowana powierzchnia stawu 2434,1

Istniejgca powierzchnia stawow przed inwestycjg 0,0

Powierzchnia biologicznie czynna po zrealizowaniu inwestycji 6204,0

Powierzchnia biologicznie czynna przed inwestycjg 6204,0

Powierzchnia dziatki 6204,0

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren, na ktérym projektowana jest budowa stawu i przebudowa sieci wodociggowej nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw. W rejonie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary
chronione.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa (przeznaczona do przebudowy) i
napowietrzna sie¢ energetyczna wysokiego napigcia.

Przez teren inwestycji nie przebiegaja inne doziemne sieci.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zmierza do podniesienia waloréw krajobrazowo —
estetycznych terenu oraz poprawieniu stosunkéw wodno-powietrznych na przyleglych gruntach
rolnych.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektuje si¢ budowa stawu i przebudowa sieci wodociagowej nie znajduje si¢ W
granicach terenu gérniczego i nie wystepuje wplyw eksploatacji gornicze;j.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
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zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ktéra okresla szczegélowo dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia 0s6b biorgcych udziat przy budowie
projektowanych obiektéw budowlanych. Informacja ta stanowi integralng czg$¢ niniejszego
opracowania.

8. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy konstrukcji obiektu i warunkow gruntowych obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej — zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan
oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowe;j.

9. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn.
zmianami) okreslono obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Biorac pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §3 pkt 7, §23 pkt 3, §27, §36 pkt 2, §72 pktl (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422 z p6zn.
zmianami), stwierdzono, ze obszar oddziatywania (zgodnie z definicjg zawarta w Dz. U. 22018 1.
poz. 1202 z p6zn. zm.) projektowanej inwestycji nie wprowadza ograniczen zwigzanych z
zabudowa na terenie dziatek sasiednich nie objetych opracowaniem.

W zwiazku z powyzszym cato$é zamierzenia budowlanego nie wykracza poza teren dzialek nr
ewid. 2064 w Turbi, Gmina Zaleszany.

10. Ochrona intereséw o0séb trzecich

Projektowana inwestycja nie spowoduje:
- pozbawienia os6b trzecich dostepu do drogi publicznej;
- pozbawienia 0s6b trzecich doptywu $wiatta dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt

ludzi;
- ucigzliwodci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie i
zapylenie;
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
- pozbawienia 0s6b trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci.

11. Odprowadzanie wéd opadowych

Infiltracja ne teren Inwestora.

12. Wykonawstwo robdét
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg oraz zawiadomié
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wszystkie instytucje, ktore zaangazowane sa w procesie inwestycyjnym. Zmiany w stosunku do
projektu dokonane w czasie realizacji rob6t muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002 i
PNB-

06050:1999. Wykopy nalezy wykonywa¢ jako mechaniczne o $cianach szerokoprzestrzenne.
Wykonaé wykop do wymaganej glebokosci. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby
urobek z wykopow byt sktadowany wzdtuz skarpy stawu na stronie, w miejscach gdzie nie brakuje
powierzchni do sktadowania gruntu. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza. W
pierwszej kolejnosci za pomoca koparki lub jezeli warunki terenowe pozwolg — spycharki nalezy
usungé wierzchnig warstwe humusu i ja zhatldowaé aby nastepnie jg rozscieli¢ wokot stawu po
wykonaniu rozplantowania urobku.

Prace ziemne rozpoczaé od uzycia urzadzeni obnizajacych zwierciadto wody. W okresie
prowadzenia rob6t zwierciadto wody bedzie musiato by¢ obnizone CALKOWICIE do poziomu dna
stawu, co jest niezbedne dla wiasciwego wykonania rob6t. Po dokonaniu pogigbienia i
uformowaniu ksztaltu skarp stawu nalezy je umacnia¢ wg schematu. Urobek z poglebienia stawu
przewozié po terenie dziatki, formujac tym samym nowe uksztattowanie terenu wok6t zbiornika.
Po wykonaniu robét zasadniczych humus z pryzm rozécieli¢ po terenie inwestycji.

Nastepnie nalezy umocnié skarpy zbiornika: wyprofilowac je w stosunku 1:1,5 i zastosowac
umocnienie zgodnie z ponizszym schematem:

Do wzmocnienia skarpy zbiornika zastosowano jako gléwny budulec faszyny wegetacyjne oraz
wegetacyjne maty kokosowe.

12.1. Faszyny kokosowe (wegetacyjne)

Faszyna wegetacyjna ma posta¢ walca z siatki polietylenowej wypetnionej materialem widknistym
(wioknem kokosowym). Siatka polietylenowa z oczkami o wymiarze ok. 50 mm jest tkana metodg
bezwezelkows, co sprawia, ze jest maksymalnie odporna na rozcigganie. Funkcjonalno$¢ faszynie
wegetacyjnej zapewnia przede wszystkim jej cigzar liczony na metr biezacy walca oraz stopient
zwartosci wickna. Standardowa dhugosé walca, to 6 m i 3 m. Srednice walca sg bardzo
zrbznicowane i wynoszg: 200mm, 250mm, 300 mm, 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm
oraz 1000mm. Faszyne¢ wegetacyijng obsadza si¢ roslinami dopiero po jej umieszczeniu na miejscu
przeznaczenia. Zaleca si¢ sadzi¢ na niej rosliny z korzeniem w kokonie TB 5x6 w ilosci 6-8szt. na
metr biezacy faszyny. Duza spoistos¢ widkna kokosowego w walcach faszyny umozliwia roslinom
latwe przebicie si¢ korzeniami przez otaczajaca ja warstwe i dobre ukorzenienie sig. Juz w krétki
czasie po nasadzeniu woda nie jest w stanie wyplukag roslin. Podloze z naturalnych widkien ulega
rozktadowi. W tym czasie posadzone rosliny, lacznie z dodatkows naturalng roslinnoscia z
otoczenia, poprzez rozwiniete systemy klaczy i korzeni, przejmujg w peini funkcjg ochrony brzegu.
Wegetacyjna faszyny kokosowa z ro§linnoscia w momencie uktadania na miejscu przeznaczenia
posadzone na nich ro$liny powinny juz posiadaé¢ dobrze rozwinigte systemy korzeniowe, a klacza
powinny przebijac si¢ przez otaczajacg je sie€.

W ten sposéb faszyny z roslinno$cia stwarzaja mozliwos¢ natychmiast systemowego polaczenia
sztucznych budowli i nadbrzeznych zarosli w jeden system ochronny brzegu zbiornika wodnego.
ZASTOSOWANIE

Przy zbiornikach wod stojacych faszyna wegetacyjna i faszyna z roélinno$cia stwarzajg mozliwos¢
natychmiastowej ochrony brzegu. Mozna je stosowa¢ w miejscach zagrozonych erozja, jak rowniez
tam, gdzie erozja juz dokonata zniszczen. Faszyna wegetacyjna i faszyna z roslinnoscia spelniajg w
takich miejscach funkcje, ktére kiedy$ spetniaty murki oporowe, palisady organizméw, czy inne
konstrukcje inzynierskie. Ochrona brzegéw przy pomocy faszyny wegetacyjnej i faszyny z
roslinnoscia sprawia, ze porastajg one szuwarami. Strefa na styku wody i ladu staje si¢ dostepna
dla przeréznych zywych stworzen. W wyniku obsadzenia brzegéw ro$linami wodnymi stwarza si¢
warunki do zycia ich tradycyjnym "mieszkanicom" - ptakom. Faszyna wegetacyjna i faszyna z
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rolinnoscia, dzieki swoim wiasciwosciom filtracyjnym, przeciwdziataja wyphukiwaniu sktadnikéw
odzywczych wymywanych z brzegu.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Faszyne kokosowa (suchg) i faszyne wegetacyjng (z roslinnoscig) przewozi si¢ zwyklymi
samochodami ciezarowymi. Walec faszyny kokosowej ma standardows dlugo$¢ 6m lub 3 m i takiej
wielkosci elementy dostarczane sa zamawiajacemu. Cigzar walca o $rednicy 300 mm (VF 300)
wynosi ok. 10 kg/mb. Standardowa dhugo$¢ faszyny z roslinnoscig to 3 m. Metr biezacy faszyny z
roslinnoscia o Srednicy 300 mm wazy ok. 30 kg. Wilgo¢ zawarta w nim pozwala na jego transport,
bez dodatkowego nawilzania przez okres ok. 2-3 dni. Po takim czasie walce powinny by¢ ukladane
na miejscu ostatecznego przeznaczenia. Jezeli zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia tego okresu,
walce musza by¢ skladowane w miejscach zacienionych i polewane.

UKLADANIE

Tak faszyne wegetacyjng jak i faszyne z roslinnoscia, uktada si¢ ta sama metoda. Najwazniejsze jest
to, by na catej dtugosci scisle przylegaly do gruntu, na ktérym s utozone. Faszyng wegetacyjng

i faszyne z ro$linnoscia o srednicy 300 mm mocuje si¢ zazwyczaj przy pomocy drewnianych
kotk6éw o dlugosei 1 m, $rednicy 6-8 cm. Kolki te wbija si¢ co 80 cm.

Jezeli faszyny wegetacyjnej czy tez faszyny z roslinnoscia uzywa si¢ na samym dole skarpy, na
styku z woda, wystarczy, jesli od strony wody ustawi si¢ palisadg z kotkéw. Jezeli natomiast
ulozona faszyna ma spelnia¢ rolg swoistego falochronu, konieczne jest ustawienie takiej palisady po
jednej i drugiej stronie utozonej faszyny.

OKRES INSTALACIJI
Wegetacyjne faszyny kokosowe przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych mozna instalowaé
przez caty rok kalendarzowy.

12.2. Maty kokosowe VM

Maty wegetacyjne kokosowe maja dtugo$¢ 5 m oraz 0,5 lub 1 m szerokosei. Zbudowane s3 z
wlbkien naturalnych w oplocie z mocnej sieci z widkna kokosowego. Obsadzone sg roslinnoscia ze
strefy brzegowej i przybrzeznej. W ciggu jednego okresu wegetacyjnego, w drodze wzrostu ro$lin i
gestego potgczenia ich system6éw korzeniowych, tworzy si¢ szczelna i niewyplukiwalna mata,
ktérej istotnym elementem sa te wlasnie splatane korzenie. W takim stanie roztozona na brzegu,

6

stanowi jego mocna ochrone. Mozliwy jest taki dobér gatunk6w roslin, w ktérych da si¢ zachowaé
naturalne rozgraniczenie roslinnych stref brzegowych. By to osiagna¢ wyselekcjonowano okreslone
zestawy roslinne, ktére tworzg szkielet nasadzen. Ich doboru dokonuje si¢ w oparciu o dokfadne
badania warunkéw panujacych w miejscu, w ktorym maja by¢ stosowane (predko$é ptywow,
gleboko$é wody i jej zmiennos¢, ewentualnos¢ powodzi czy suszy, zawartos¢ sktadnikow
mineralnych w podtozu, kat padania promieni stonecznych, temperatura), jak réwniez badania
inzynierii biologicznej. Nasadzenia towarzyszace, dobiera si¢ w oparciu o lokalne doswiadczenia
zbierane w trakcie rozwoju calego systemu ktérego dokona dostawca mat.
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ZASTOSOWANIE

Maty wegetacyjne sg naturalnym, szybkim sposobem zapobiegania erozji brzegéw rzek i statych
zbiornikéw wodnych. Szczegolnie dobrze zdaja egzamin na brzegach srédmiejskich zbiornikow
wodnych, pelnigcych funkcje estetyczne i wypoczynkowe.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Maty wegetacyjne na czas transportu mozna zrolowaé. Wilgo¢ zawarta w podiozu wystarczana 2 -
3 dni. Po takim czasie maty powinny by¢ albo natychmiast roztozone na wyznaczonym do tego
miejscu, lub zmagazynowane w wilgotnym zbiorniku.

UKLADANIE

Sposdb uktadania zalezy od miejscowych warunkow i uksztattowania brzegu. Miejsce, na ktérym
maja by¢ roztozone, musi by¢ uprzednio dobrze oczyszczone z traw, kamieni, gatezi, pni itp. Teren
musi by¢ dobrze wyréwnany, by maty cala powierzchnia doktadnie przywarty do podioza. Maty
rozktada si¢ wzdtuz brzegu. W zaleznos$ci od doboru schematu nasadzen roslinnych mata moze
leze¢ w jednej trzeciej, w jednej drugiej lub catkowicie ponizej linii wodnej. Przy suchej pogodzie
przed roztozeniem mat nalezy mocno zwilzy¢ podloze. Maty wegetacyjne powinny by¢ ukladane na
d21e51¢010centymetrowq zakladke zgodnie z kierunkiem pradu wody. Do czasu przebicia si¢ korzeni
maty trzeba mocowac do gruntu Stuza do tego kliny drewniane ze specjalnym wykorblemem lub

z przetyczka, w ktére wpina sig osnowe. Kotki wbija si¢ na odpowiednia gl@bokoéc w ziemig.
Standartowa dhugo$¢ klina 50 cm. Po roziozenju maty nalezy ja luzno przysypac ziemig. By
poprawié jej styk z ziemig, nalezy ja punktowo obciazy¢ pojedynczymi kamieniami lub grubym
zwirem. Maty, az do pelnego wzrostu ro$lin trzeba od czasu do czasu polewac.

OKRES INSTALACJI

Wegetacyjne maty kokosowe przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych mozna instalowac
przez caly rok kalendarzowy.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP obowigzujacymi w w/w zakresach prac.
W celu prawidlowej eksploatacji ziemnego zbiornika nalezy utrzymywaé w dobrym stanie
technicznym pomostéw, infrastruktury towarzyszacej oraz umocnienia skarp, ktére polegaja na
okresowym koszeniu trawy, nawozeniu i ewentualnym nawadnianiu.

W przypadku rozmycia skarpy nalezy ja natychmiast naprawi¢ poprzez dosypanie gruntu i
zabezpieczenie go narzutem kamiennym. Gdy nastapi zamulenie dna ziemnego zbiornika lub silne
zarosniecie roélinnoscig wodna nalezy przeprowadzi¢ odmulenie zbiornika.

13. Wplyw budowli na Srodowisko

Projektowany staw bedzie dziala¢ na zasadzie zbiornika retencyjnego gromadzacego wody
powierzchniowe z zimowych roztopoéw, wody opadowe, wody wysiakowe i podsigkowe.
Planowane przedsiewziecie poprawi stosunki powietrzno-wodne na terenie przedmiotowej dziatki
oraz terenéw bezposrednio przyleglych. Powstanie przychylny dla srodowiska uzytek ekologiczny,
w ktorym gléwnymi sktadnikami walorystycznymi beda woda zretencjonowana w stawie,
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ro$linno$¢ charakterystyczna dla zbiornikéw wodnych oraz fauna wodna w postaci wielu gatunkow
ryb. Najwazniejszym czynnikiem zwiazanym z faza budowy sg roboty ziemne i zwigzany z tym
obowigzek chronienia prochnicznej warstwy gleby przed degradacjg i zniszczeniem oraz wzrost
poziomu hatasu od maszyn budowlanych. Roboty ziemne podczas nadawaniu nowego ksztattu i
wyskarpowaniu stawu beda polegaly na poglgbieniu, nadaniu nowego ksztattu wraz z nadaniem
odpowiedniego nachylenia skarp. Zakres prac ziemnych spowoduje przeksztatcenia powierzchni
ziemi i poprawi réwnowage przyrodniczg. Usuwane masy ziemi zostang wykorzystane do
rekultywacji gruntéw ulepszajac gleby gorszej jakosci. W fazie budowy nie wystapig istotne
ujemne oddziatywania. W fazie eksploatacji z punktu ochrony $rodowiska nie przewiduje si¢
hodowli ryb, co nie bedzie powodowato zanieczyszczania wod powierzchniowych i podziemnych
$ciekami i odpadami. Nie przewiduje si¢ podczas eksploatacji przekroczenia dopuszczalnej emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz zachowanie dopuszczalnego poziomu hatasu. Nie przewiduje si¢
zuzywania kopalin w fazie eksploatacji przedsigwzigcia. Projektowane przedsigwzigcie :

— nie bedzie negatywnie oddzialywac na rybostany lub zwierzgta w stanie dzikim, w

szczegOlnoscei na gatunki rzadkie lub zagrozone,

— nie bedzie stanowilo zagrozenia dla jako$ci wod poziomu wodono$nego eksploatowanego

przez wodociag wiejski i lokalnych zakladowych uje¢ wod podziemnych na terenie gminy.

— bedzie urzagdzeniem przechwytujacym i retencjonujacym nadmiar wod opadowych,

— nie bedzie zwigzane z budows obiektéw kubaturowych majacych wptyw na wartosci

estetyczne terenu,

— stanowié bedzie dodatkowe zabezpieczenie w wode do celow przeciwpozarowych dla

budynkow zlokalizowanych w poblizu przedsigwzigcia,

Uwzgledniajac powyzsze nalezy stwierdzié, ze planowane przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie
na stan $rodowiska naturalnego (w tym szczeg6lnie na wody powierzchniowe i podziemne) terenu
objetego tym przedsiewzieciem oraz terenéw do niego przyleglych. Planowane przedsigwzigcie,
spetnia¢ bedzie wiele pozytywnych funkcji takie jak magazynowanie wody, retencyjnych,
rolniczych, przeciwpozarowych.

Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i
gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie bgdzie ujemnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze.
14. Uwagi koncowe

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot”, Polskimi Normami i sztukg budowlang. Uzy¢ wszelkich niezbednych materialow i
sprzetu do wykonania tego obiektu.

Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Projektowat

mgr inz. Robert Mrdoz

upr. K-88/02
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: Budowa stawu, przebudowa sieci wodociggowej

ADRES: dz. nr 2064, 1853, 1759/2, 1918, 1856/74, 1856/68, 1856/67
obreb 181806 _2.0009 Turbia,

jednostka ewid. Zaleszany

INWESTOR: Gmina Zaleszany

ul. ul. Ko$ciuszki 16

37-415 Zaleszany

Projektowat

mgr inz. Robert Mroz

upr. K-88/02
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CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).
W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad i wymogow bezpieczen-
stwa i
higieny pracy, wynikajacych z ogélnych przepiséw, a w szczegélnosci z:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higie-
ny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).
Zabronione jest w szczegdlnosci:
Dopuszczanie do pracy pracownikéw w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, narkotykéw lub
innych uzywek.
Dopuszczanie do pracy pracownikéw bez przeszkolenia w zakresie BHP dla danego stanowiska
pracy ( zeszczegblnym zwroceniem uwagi na roboty karczunkowe).
Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia rob6t , transportu (w tym przewozu
ludzi)itp.
Obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych wymaga-
nych odpowiednimi przepisami.
Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu.
Wykonywanie robdt ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10 Rozporzadzenia Mini-
stralnfrastruktury z dnia 06.02.2003r.
Na budowie nalezy:
Wyposazy¢ pracownikoéw w odziez ochronng i narz¢dzia pracy wymagane przepisami BHP.
Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.
Zapewnié $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno — ruchowe;j (instrukcji
obshugi )podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopéw i rob6t rozbiorkowych.
Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogéw jest kierownik budowy lub
upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.
W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany
wpisemdo dziennika budowy egzekwowa¢ przestrzeganie wymogéw wynikajacych z przytoczo-
nych przepisow.
Poza wymienionymi zasadami wynikajacymi z przepiséw ogdélnych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
wynikajacych z rozwigzan technicznych i wytycznych wykonawstwa przedmiotowej inwestycji a
mianowicie:
- roboty wykonywa¢ w okresie niskich stan6w wody w stawie. Szczegolnie dotyczy to robot pod
ostong
grodz technologicznych. Wynika to z wymogéw ochrony przeciwpowodziowej,
- w przypadku zblizajacego si¢ zagrozenia zwigzanego z wystapieniem w. wod powodziowych na-
lezy:natychmiast o zagrozeniu powiadomi¢ kierownika budowy,
- zgromadzi¢ na budowie ( obiekcie ) odpowiednig ilos¢ zabezpieczajacych materiatow (piasek,
folia,worki) i sprzetu,
- prowadzié ciggle obserwacje stanéw wody w korycie, stanu grodz i budowli,
- w przypadku zaobserwowania zblizania si¢ niekorzystnego rozwoju zagrozenia, natychmiast po-
wiadomié odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych zagrozenie dla ludzi (takze
pracownikéw budowy) i mienia ( takze sprzgtu budowlanego),
- w maksymalnym stopniu zabezpieczy¢ front rob6t przed destrukcyjnym dziataniem wezbrania (
usuniecie ludzi, materialow i sprz¢tu w bezpieczne miejsce),

13
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- przy magazynowaniu materiatléw na placach budowy i sktadowiskach przy obiektowych oprocz
przepiséw BHP nalezy przestrzegaé przepisoéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego ( sktadowisko
materiatow pednych, drewna, faszyny),

- strefa robot powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio zabezpieczona przed
osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze), ochrona srodowiska w czasie
wykonywania robot:

- zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzgtu, materialy pedne, smary,
$rodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b trzecich,

- przestrzega¢ whasciwych terminéw karczunkéw (okresy legowe) i zabiegow agrotechnicznych

( optymalne dla danego typu rob6t), obsiewéw i nasadzen.

Budowa zlokalizowana jest w miejscowosci Turbia. Istnieje rowniez dostep do telefonu w pobli-
skich zabudowaniach lub telefonu komoérkowego.

W przypadku zagrozenia zdrowia istnieje techniczna mozliwo$¢ sprawnej komunikacji. Inwestorem
Budowy Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagro-
zenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi Na terenie dziatki na ktorej projektowana jest inwestycja wy-
stepuje napowietrzna sie¢ energetyczna, ktora moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi szczeg6lnie podczas prac sprzgtem zmechanizowanym.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji planowanego przedsiewzigcia moga wystapié nastgpujace zagrozenia: skalecze-
nia ostrymi narz¢dziami, zwichniecie, skrecenie stawu, ztamania koniczyny dolnej lub gérnej, za-
nieczyszczenie gatek ocznych piaskiem, porazenie pragdem.

Skala tych zagrozen jest jednak niewielka, wynikajaca jedynie z braku przestrzegania przepisow
BHP na budowie. Nie wystepuja natomiast zagrozenia szczegdlnie niebezpieczne. Kierownik bu-
dowy ma obowigzek sporzadzania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych Wszyscy pracownicy wykonujacy zakres zadan zwigzanych z robota-
mi budowlanymi danej inwestycji musza by¢ przeszkoleni w sprawach BHP na budowie oraz mu-
sza by¢ powiadomieni o zagrozeniach szczegélnie niebezpiecznych, kiére moga wystgpowacé pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych.

Kierownik budowy powinien bra¢ czynny udziat podczas wykonywania takich prac budowlanych.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwu wynika-
jacemu z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacja, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen Wszyscy pracownicy znajdujacy si¢ na
placu budowy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP

na budowie. Ponadto na placu budowy powinna si¢ znajdowa¢ przynajmniej jedna apteczka lekar-
ska z odpowiednim wyposazeniem sanitarnym. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w przy-
najmniej jeden sprawny aparat telefoniczny oraz co najmniej jeden sprawny Srodek lokomocji.
Droga dojazdowa do realizowanego obiektu budowlanego powinna by¢ przejezdna. Teren budowy
powinien by¢ odpowiednio

oznakowany i ogrodzony.

opracowal:

mgr inz. Robert Mréz

upr. bud. K-88/02
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OPINIA HYDROGEOLOGICZNA
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PLANY
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.

Przepisy zwiazane

Ustawy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1213)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. 2021, poz. 272)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (fj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779)

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.

1129, 1598)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 1., poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyro-
béw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r., poz.
2297)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 963)

Inne dokumenty i instrukeje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom L, IL, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm, normatywow
i innych aktéw prawnych. W szczeg6lnosci dotyczy to nastgpujgcych norm i normatywow:

Ustawy i Rozporzadzenia
* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk6w tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
86, poz. 579)

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219)

+ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunk6w, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciek6w, a takze przy odprowadzaniu
w6d opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczetistwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650).

« Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. z 2021 r., poz. 325)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczei w zakresie emisji halasu do $rodo-
wiska (Dz. U. z 2007 r., Nr 105, poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 22019 r., poz. 67)

Obowigzujgce Polskie Normy:
PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarzadzana bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogolne wytycz-
ne do oceny ryzyka zawodowego ,
PN- ISO -1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne doty-
czgce dopuszczalnych poziomoéw hatasu ,
PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej z zastosowa-
niem terminali wyposazonych w monitory ekranowe , (VDT) -Wskazéwki dotyczgce wymagan
stawianych zadaniu

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elekiryczne wirujace - Dopuszczalne poziomy hatasu ,
PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe ,
PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania do-
tyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami prze-
wodzgcymi,
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Fundusze
Europejskie
Irfrastrokeuri | Srodowisko

Kategoria JCWP

Mazwa JCWP

Kod JCWP

Typ JCWP

Rzeczywista dhigose JCWP {km]
Powierzchnia zlewni JCWP [km2]
Obszar dorzecza

Region wodny

Reglonalny Zarzgd Gospodarki Wodne|
Zarzad Zlewni

Nadzor wodny

Regionalina Dyrekcja Ochrorny Srodowiska

Wojewodztwo (TERYT)
Powiat (TERYT)
Gmina (TERYT)

Czy JCWP ulegtazmianie (powstata w wyniku
podzielenia lub scalenia JCWP w poprzednim

cyklu planistycznym (2016-2021))?

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cykiu
planistycznym (2016-2021)

Nazwa dokumentu zrédtowego

Fitoplankton - Indeks IFPL

Fitobentos - Indeks okrzemkowy (I0)

Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR)

Makraobezkregowce bentosowe - Indeks MMI_PL

chtiofauna

Indeks EFI+PL dlarzek z dominacjg ryb
tososiowatych (Salmonid)

e Padsiwowe .
Unia Europejska
S Gospodarstwo Wodne Fundse Sodinasal

e

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
JCWP RW - jednolita czg$¢ wéd powierzchniowych rzecznych
Stary San
RW20001022882
PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty
13.57
38.73
obszar dorzecza Wisty
region wodny Gornej-Wschodniej Wisty
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnejw Rzeszowie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli
Nadzor Wodny w Stalowej Woli
RDOS w Rzeszowie
podkarpackie (18)
stalowowaolski (1818)
M. Stalowa Wola (1818011); Zaleszany (1818062)

bez zmian

RW20001722992 (Stary San)

2. WARUNKI REFERENCYJNE

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 1. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czeéci wod powierzchniowych, a takze 4rodowiskowych norm jakosci dia substancii
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

nie ustala sie
>0,54
>0,844
20,908

2 0,911 ; (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci <0,50, nadaje sig klasg gorszgo 1.

Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolite] czesci wod rzecznych nadaje sig kiasg V)

indeks EFI+PL diarzek z dominacjg ryb karpiowatych (Cyprinid)

Brodzenie

Potow z todzi

Wskaznik IBI_PL

Status JCWP

Kody powigzanych JCWPd

> 0,939 ; (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci <0,50, nadaje sie klase gorszg o
1, Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolite] czesci wod rzecznych nadaje sig klasg V)

2 0,917 : (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci <0,50, nadaje sig klasg gorszg o
1. Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wod rzecznych nadaje sig klasg V)

nie ustala sig

NAT - naturalna czgs¢ wod

4. POWIAZANIE JCWP Z JCWPd

PLGW2000119

RW20001022992
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5. OCENA STANU JCWP

Czy JCWP byta monitorowana (posiadata
ustalony ppk w okresie 2016-2021)?

(1

TAK - zlewnia byta monitorowana

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2016-2021)  PLO1S1601_0453

Wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowo-

A 18 21.914897; 50.673659
kontroinego [2016-2021] (dtugosc, szerokasc)

Czy JCWP jest monitorowana {posiada ustalony
ppk na okres 2022-2027)7?

Kod punktu pomiarowo-kontroinego (2022-2027) PLO1S1801_0453

TAK - zlewnia jest monitorowana

5 d i kt jaroto-~
Wspotrzgdne geogrfﬁczne pun y’pomlaro,q 4 21914897: 50.673659
kontrolnego [2022-2027] (dtugosc: szerokosc)
rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 25.06.2021 w sprawie klasyfikacji stanu

Podstawa prawna dokonanej klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze Srodowiskowych norm jakosci dia substanc]i

priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

waod

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckie| (wg klasyfikacii obowigzujgcej od 1 stycznia 202271.)
Stan/potencjat ekologiczny staby stan ekologiczny

Wskazniki determinujgce stan/ potencjat
Sk s riRee slanRgTENaE nie dotyczy;; makrobezkregowce

ekologiczny

Stan chemiczny stan chemiczny dobry
Wskazniki determinujgce stan chemiczny nie dotyczy

Stan (ogoiny) zty stan wod

6. PRESJE DETERMINUJACE STAN WOD

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni)

Tereny zurbanizowane 13
Tereny uzytkowane rolniczo 76
Tereny lesne n

Zidentyfikowane presje znaczgce. Wynik analizy ) A . - .
BIO_HM (na elementy biologiczne zal hyd fol , OCH b h
Znaczacych oddziatywar - JOWP __HM (na elementy biologiczne zalezne od hydromor ologii), OCH (na obszary chronione)

Rodzaj presji determinujgce] stan wod w obrebie danej JCWP

Growne zrodio presiji troficznych nie dotyczy

Gtowne zrodto presji zasalajgcych nie dotyczy

Gtowne zrodto presji z grupy syntetycznychi

niesyntetycznych substancii nie dotyczy

zanieczyszczajgcych

Gtowne zrodto presji hydromorfologicznych prostowanie koryta - rzeki gtowne, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) rg
Gtéwne zrod+o presji chemicznych nie dotyczy

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celu

: . zagrozona
srodowiskowego ¢

7 OBSZARY CHRONIONE WYMIENIONE W ZAL. IV RDW ORAZ USTAWIE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE

Jow przeznaczone do poboru wody ha potrzeb ) L
P ! ) 'p IR i NIE - JCWP nieprzeznaczona do pobori wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg
zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do

b ) rzeznaczong do spozycia przez ludzi
spozycia przez ludzi P a pozyclap

Jew do celow rekreacyjnych. m ) . . .
pr_zeznaczone R T NIE - JCWP nieprzeznaczona do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych
kgplieliskowych

RW20001022992 Strona2z 1 wygenerowano: 2023-01-30 13:24



Fundusze
Europejskie

Infristrikiusa | Srogowiske

Obszary wyznaczone jako tereny wrazliwe na
mocy dyrektywy 91/271/EWG - obszary wrazliwe
na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzgcymi ze zrodet komunalnych rozumiang
jako wzbogacanie wod blogenami, w
szczegblnoscl zwigzkami azotu lub fosforu,
powodujacyrmi przyspieszony wWzrost glonow oraz
wyzszych form zycia roslinnego w wyniku
ktérego nastepujg niepozgdane zaktocenia
biologicznych stosunkow w $rodowisku wodnym
oraz pogorszenie jakosci tych wod

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow. dla ktorych utrzymanie lub poprawa
stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

1 (obszar chroniony)
Nazwa obszaru
Typ obszaru
Kod INSPIRE obszaru

Podstawa prawna utworzenia obszaru

Powierzchnia obszaru (catkowita) [hal
Udziat obszaru w dtugosci JOWP [%]

Udziat obszaru w powierzchni zlewni JOWP [%]

Cel srodowiskowy dla obszaru

Uwagi dotyczace obszaru

Unia Europejska
Fundust Spdinoiel

(1

TAK - cata zlewnia JOWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacjg wywotang zanieczyszczeniami
pochodzgcymi ze zrodet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w
szczegdlnoscei zwigzkami azotu lub fosfory, powodujgcymi przyspieszony wzrost glondéw oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktorego nastepujg niepozadane zaktocenia
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod

1. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H

Dolina Dolnego Sanu
obszar Natura 2000
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H

decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 1. w sprawie przyjgcia na mocy dyrektywy Rady
92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenow majgcych znaczenie dla Wspolnoty
sktadajgcych sie na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr
C{2010) 9669) (2011/64/UE)

10176.64
38.75
17.56

Utrzymanie lub przywrocenie wtasciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony - siedl. przyr.:
3130, 3150, 3270, 8410, 6430, 6440, 91EO, 91F0; gatunki: Aspius aspius, Rhodeus amarus,
Rornanogobio albipinnatus, Bombina bombina, Castor fiber, Lutralutra, Lycaena dispar,
Ophiogomphus cecilia, Phengaris nausithous, Phengaris teleius [doktadne dane zawiera tabela
wymagan wodnych whasciwego stanu ochrony siedlisk i gatunkow Natura 2000].

sprawujgcy nadzor nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie ktérych mogtby dokonac
oceny obszaru, o ktérej mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzgt wodnych o znaczeniu gospodarczym

Czy wystepujg?

Stan/potencjat ekologiczny

Stan chemticzny

Wymagania dla elementow biologicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy
Fitoplankton - Indeks IFPL
Fitobentos - Indeks okrzemkowy (10)
Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR)

Makrobezkregowce bentosowe - Indeks
MMI_PL

nie wystepujg obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzat wodnych oznaczeniu
gospodarczym

8. CEL SRODOWISKOWY

umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [MMI]; pozostate wskazniki - Il klasa
jakosci); zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D

dobry stan chemiczny

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu kiasyfikacji stanu
jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze $rodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475) oraz zatgcznik laPGW prezentujgcy wartosci graniczne
SCWiSZCW

nie ustala sig
>0,39
=0,645

=0,477

RW20001022992
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Ilchtiofauna

Indeks EFI+PL dlarzek z dominacjg ryb
tososiowatych (Salmonid)

Linia Europejska

Fundusy 5

(t

>0,755 ; (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sig klasg gorszg o
1, Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolite] czesci wod rzecznych nadaje sig klasg V)

indeks EFI+PL dia rzek z dominacig ryb karpiowatych (Cyprinid)

Brodzenie

Potow z todzi

Wskaznik IBI_PL
Klasa elementow biologicznych

Wymagania dla elementow fizykochemicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy
Tlen rozpuszczony (mg02/1)
BZTS5 {mg02/1)
OWO (mgC/l)
Przewodnosé w 200C (uS/cm)
Azot amonowy (mgN-NH4/!)
Azot azotanowy (mgN-NO3/1)
Azot ogoiny (mgN/1)

Fosfor fosforanowy (V) (ortofosforanowy)
(mg P-PO&/1))

Fosfor ogolny (mgP/l)

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne |
niesyntetyczne

Wymagania dla elementow hydromorfologicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujgce cel $rodowiskowy

Hydromorfologiczny indeks rzeczny (HIR)

Wymagania dla wskaznikow chemicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy

20,855 ; (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sig klasg gorszg o
1, Jezeli stwierdzono brak ryb, jednalitej czesci wod rzecznych nadaje sig klasg V)

=0,562 ; (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sig klasg gorszg o
1. Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wod rzecznych nadaje sig klasg V)

nie ustala sie

Klasalll

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesciwod powierzchniowych, a takze $rodowiskowych norm jakosci dia substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

=0,09

=0,33

spetnienie wymagan zatacznika 11z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czeéci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych
norm jakosci dla substancii priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.08.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze érodowiskowych norm jakosci dla substancii
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

20,500 : (dla ciekow o szerokoscikoryta <30m) | 20,486 | (dla ciekéw o szerokoscikoryta
>30m)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikaciji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancii
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

spetnienie wymagan zatgcznika nr 14 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.08.2021r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych
norm jakosci dla substancii priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

Wymagania dla obszaréw chronionych bedgeych jednolitymi czesdciami wod, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w
wode przeznaczong do spozycia (wymagania dotyczg miejsc poboru wody)

Podstawa wymagania

NIE - JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi

RW20001022992
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Wymagania dla obszarow chronionych bedgcych jednolitymi czesciami wod przeznaczonymi do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych
{wymagania dotyczg fragmentu wod wykorzystywanego do celow kapieliskowych)
Podstawa wymagania NIE - JCWP nieprzeznaczona do celow rekreacyjnych. w tym kgpieliskowych

(!

Wymagania dla obszarow wrazliwychna
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzgcymi ze Zrodet komunalnych, rozumiang
jako wzbogacanie wod biogenami, w
szczegolnosci zwigzkami azotu fub fosforu,
powodujgcymi przyspieszony wzrost glonow oraz
wyzszych form zycia roslinnego. w wyniku
ktorego nastepuja niepozadane zaktocenia
piologicznych stosunkow w Srodowisku wodnym
oraz pogorszenie jakosci tych wod

Wymagania w odniesieniu do JCWP. wynikajgce z wymagan dla obszarow przyrodniczych
ponadkorytowy charakter przeptywu Q50 i niezredukowana antropogenicznie czestotliwosc

brak dodatkowych wymagan

2 tyw (wyl
reepiyi (wylewy) jego wystgpowania (wylewy potrzebne dia: 81E0 w Dolina Dolnego Sanu PLH180020)
Trasa migracji ryb dwusrodowiskowych od )
" L ; nie dotyczy
morza do obszaru chronigcego ich tarliska
Drozno$é wg wymagan bolenia lub brzanki nie dotycz
(brak przeszkéd »0,30m), odcinek 50 km yezy
Droznos¢ wg wymagan minogéw (brak )
dot

przeszkod »0.15m), odcinek 20 km nie dotyezy
Droznosé wg wymagan: kietbia Kesslera, kietbia
biatoplet , gt za biatoplet , kozy, .

iatopletwego, gtowacza biatopletwego. kozy, . dotyczy

kozy ztotawej, piskorza lub rézanki (brak

przeszkod >0,1m), odcinek 10 km

Stan hydromorfologii wg Wymogow rzek

wiosienicznikowych (HQA >= 501 HMS «=20, nie dotyczy
con. 3 naturalne elementy morfologiczne)

Obiszary chronione przeznaczone do ochrony

siedlisk lub gatunkdw, ustanowionychw
ustawie o ochronie przyrody, dlaktorych spetnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarow chronionych do ochrony siedlisk i

utrzymanie lub poprawa stanu wod jest gatunkoéw dla obszarow przypisanych JCWP
waznym czynnikiem w ich ochronie- wymagania
dla obszaréw chronionych

Wymagania dla obszarow przeznaczonych do
ochrony gatunkéw zwierzgt wodnych o znaczeniu nie dotyczy
Jjospodarczym
Postep w osiaganiu celéw srodowiskowych JCWP w porownaniu do aPGW 2016 1. (wg oceny stanu wod za lata 2014-2019) Ocena postgpu wedtug
podziatu jednostek planistycznych aPGW (2016)
Stan/potencjat ekologiczny RW20001722992 - cel nieosiggnigty - brak postgpu

Stan chemiczny RW20001722992 - brak mozliwosci oceny postgpu

g, ODSTEPSTWA OD OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH JCWP

9.1. Przyczyna odstepstwa od osiggnigcia celow $rodowiskowych, tj. przyczyna ztego stanu wod (lub zagrozenia osiggniecia celu srodowiskowego - w
przypadku niemonitorowanych JCWP)
Warunki naturalne

Potencjat sorpcyjny - wrazliwosc zlewnina

presje antropogeniczng wyrazona w skali od1 3-przecigtny

do & {5 - najmniejsza odpornosc)

Czy JCWP cechuije sig natural odatnosci ) .

=Y W cechu] _‘%‘ Erelae i q NIE - JCWP nie cechuije sig naturalng podatnoscig na presje wskutek niekorzystnych wartosci

na presjg wskutek niekorzystnych wartosci ) .
. . potencjatu sorpcyjnego

potencjatu sorpcyjnego

Susza stabo i umiarkowanie zagrozone suszg

RW20001022992 Strona5z N wygenerowano: 2023-01-3013:24



Brak przeptywu brak ryzyka

Wskazniki, dla ktorych osiggniecie celu srodowiskowego jest determinowane przez warunki naturalne
Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne nie dotyczy

Presja pochodzacaz innej/innych JCWP
Nazwa i kod JCWP nie dotyczy (nie dotyczy)
Wskazniki, dla ktérych cel sSrodowiskowy jest zagrozony przez presje z innej/innych JCWP

Charakteryzujgce warunkibiogenne

nie dotycz
(substancje biogenne) yezy
Zasolenie (przewodnosc) nie dotyczy
Syn'tetyczne i rjlesyntetyczne substancje nie dotyczy
zahieczyszczajgce
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne nie dotyczy
Antropopresja w obrebie ziewni
Gtowne 2rédio presji troficznych nie dotyczy
Gtéwne zrédto presji zasalajgcych nie dotyczy

Growne zrodio presii z grupy syntetycznychi

niesyntetycznych substancji nie dotyczy

zanieczyszczajgcych

Gtowne zrédio presji hydromorfologicznych prostowanie koryta - rzeki gtowne, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) rg

Growne zrédto presji chemicznych nie dotyczy
Wskazniki, dia ktérych cel srodowiskowy jest zagrozony przez presjg wystepujgcg w zlewni JOWP

Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne makrobezkrggowce
Chemiczne nie dotyczy

9 2. Skutecznosc programu dziatan
Mozliwe osiggniecie celu srodowiskowego (wskazanie do odroczenia w czasie terminu osiggniecia celow srodowiskowych, tj. do odstepstwa
czasowego w trybie art. 4 ust. 4 RDW)
Wskazniki stanu wdd, dla ktérych program dziatan daje wysoki stopier pewnosci na osiggnigcie celow $rodowiskowych do 2027r.

Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne nie dotyczy

Wskazniki stanu wéd, dla ktorych program dziatar daje wysoki stopien pewnosci na osiggniecie celow $rodowiskowych po 2027 .

Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne nie dotyczy

Brak mozliwosci osiggniecia celow srodowiskowych (wskazanie do ztagodzenia celow $rodowiskowych, tf. do odstepstwa w trybie art. 4ust. 5 RDW)
Wskazniki stanu wéd, dla ktorych program dziatan (przy zatozeniu jego petnego wdrozenia) nie daje wysokiego stopnia pewnosci osiggniecia
celow srodowiskowych

Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne MMI
Chemiczne nie dotyczy

9.3. Odroczenie w czasle terminu osiggniecia celu srodowiskowego (odstepstwao czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

Nie, dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstw rt. 4ust. 4R wej Dyrektyw
Czy ustanowiono odstepstwo? Wodnei ©) stato ustanowione odstepstwoza st. 4 Ramowej Dyrektywy

RW20001022992 Strona 6z 1 wygenerowano: 2023-01-3013:24



Fundusze .
Europejskie Unia Europejska “
i |n4’rmnel§misqsnm:m Fundusi Spoinosil

Wskazniki/grupa wskaznikow, w zakresie ktérych przedtuzono termin osiggnigcia celu grodowiskowego JCWP (odstepstwo czasowe w trybie art. 4
ust. 4RDW)
Diaktorych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggniecie celdw srodowiskowych do 20271

((

Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne nie dotyczy

Dla ktorych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggniecie celéw srodowiskowych po 2027r.

Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne nie dotyczy
Termin osiggniecia celu $rodowiskowega nie dotyczy

Uzasadnienie odstepstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 4 RDW)
Warunki naturalne uniemozliwiajace osiggniecie celdw srodowiskowychw perspektywie do korica 2027r. (lub roku 2039 - dla substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE)
Naturalna podatno$¢ na presje wynikajgcaz  NIE - JCWP nie cechuje sig naturalng podatnoscig na presje wskutek niekorzystnych wartosci
potencjatu sorpcyjnego zlewni potencjatu sorpcyjnego

Inne warunki naturaine nie dotyczy

Wykonalnosc techniczna (dotyczy wytgeznie
przypadkaw, w ktérych przyczyng ztego
stanu wod sg substancje priorytetowe
wprowadzone dyrektywg 2013/39/UE)

nie dotyczy

Nieproporcjonalne koszty: (dotyczy
wytgcznie przypadkdw, w ktorych przyczyna
ztego stanu wod sg substancje priorytetowe
wprowadzone dyrektywg 2013/39/UE)

nie dotyczy

Podsumowanie nie dotyczy

9.4. Ustalenie mniej rygorystycznego celu Srodowiskowego (odstepstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW):
Czy ustanowiono odstgpstwo? Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Wskazniki/grupa wskaznikow, w zakresie

ktorych ustalone mniej rygorystyczny cel MMI
$rodowiskowy dla JCWP (odstegpstwo w trybie

art. 4 ust. 5 RDW)

Uzasadnienie odstgpstwa polegajgcego na ztagodzeniu celéw $rodowiskowych (w trybie art. 4 ust. 5 RDW)

Warunki naturalne bedgce trwatq przyczyng

e e ] nie dotyczy
nieosiagnigcia celow srodowiskowych

Potrzeba spoteczno-ekonomiczna
zaspokajana przez zrodto presji
antropogenicznej determinujgcej na stan nie dotyczy
wad w stophiu zagrazajgcym osiggnigciu
celdw srodowiskowych

Wyjasnienie braku alternatywnego sposobu

zaspokojenia potrzeby spoteczno-
ekonomicznej

brak mozliwosci skutecznego odwrdcenia zmian hydromorfologicznych oraz brak alternatyw dia
petnionych funkcji.
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odstepstwo polegajgce na ztagodzeniu celow srodowiskowych jest zwigzane z tym, Ze nie s3
osiggniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: MM, Jest to spowodowane
czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. Wskazanie dominujgcego rodzaju presji
determinujacych stan wod’, ktore trwale uniemozliwiajg osiagnigcie celéw $rodowiskowych.
Presje trwale uniemozliwiajgce osiggnigcie celéw srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby
spoteczno-gospodarcze (okreslone w kolumnie pn. ,Potrzeba spoteczno-ekonomiczna
zaspokajana przez zrodto presji antropogenicznej determinujgcej na stan wod w stopniu
zagrazajgcym osiggnigciu celow grodowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza sig brak
alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. ,Uzasadnienie braku
alternatywnych opcji’). Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdroZenie programu
dziatan (ktorego zakres i skutecznosc okreslono w zestawach dziatan).
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(1,

Podsumowanie

9.5. Czy w obrebie jcw planowane sg inwestycje spetniajace przestanki odstepstwa z art, 4 ust. 7 RDW {wg stanu na 2021 rok)

B e e S s twaR Nie, dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy
y &P Wodnej

10. POZA OBOWIAZKOWA REALIZACJA KATALOGU DZIALAN KRAJOWYCH WDRAZA SIE ZESTAW DZIALAN

Dziatania podstawowe

1 (dziatanie podstawowe)
D dziatania RW20001022992_ RWHM_04.05___HM___B80247

Kategoria dziatan Poprawa warunkow hydromorfologicznych rzeki potokéw

Grupa dziatan Poprawa stanu elementow hydromorfologicznych w zakresie spetnienia celow srodowiskowych

Nazwa dziatania Renaturyzacja JOWP z uwzglednieniem celow srodowiskowych JCwpP

Analiza sposobu przeprowadzenia renaturyzacjikoryta cieku oraz realizacja dziatan na podstawie

OplsaZaiany przeprowadzonej analizy (do 2027 r.).

Koszt realizacji [PLN koszty wg KPRWP
} Y
1. érodki wiashe.2. Srodki UE: Europejski Fundusz ROZWO]U Regiou lalnego (EFRR)3 él’Odki UE:

Creleh il ot ) Fundusz Spojnosci (FS).

Termin realizacji 2027
Jednostka odpowiedzialna za realizacje KZGW; RZGW ZZ
J o

ednostka odpov’vtedZIalna za PGW WP
sprawozdawczosc

2 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania RW20001022992__ RWHM_04.02___HM___ 02014

Kategoria dziatan Poprawa warunkow hydromorfologicznych rzek i potokow

Grupa dziatan Poprawa stanu elementow hydromorfologicznych w zakresie spefnienia celow srodowiskowych

Rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatan naprawczych dia obszardw chronionych w zakresie

Nazwa dziatani .
Sep s utrzymania naturalnego charakteru koryta.

Rozpoznanie zasadnosci, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO dziatan
ograniczajgcych negatywnie oddziatywanie budowli regulacyjnychi przeksztatcen
hydromorfologicznych na cele srodowiskowe wynikajgce z wymagan dla obszarow chronionych w
zakresie stanu hydromorfologii (wg wymogow rzek wiosienicznikowych/wylewy). (Obszar Natura
2000 Dolina Dolnego Sanu).

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN] Zgodnie z wyceng sprawujgcego nadzor nad obszarem
Zrodho finansowania 1. Srodki wiasne.

Termin realizacji 2027

Jednostka odpowiedzialna zarealizac|e RDOS Rzeszow

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczoseé

Dziatania uzupetniajgce

RDOS Rzeszow
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Dla JCW nie zaplanowano zadnych dodatkowych dziatar uzupetniajgcych.

11.1. Zlewnia jednolitej czgsciwod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) z lokalizacjg presji poporu i zrzutu
11.2. Zlewnia jednolite] czesci wod powierzchniowych rzecznych (JOWP RW) z zaznaczeniem obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk lub
gatunkow, dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie
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Zlewnia jednolitej czeséci wid powierzchniowych rzecznych {(JCWP RW) z lokalizacjg presji poboru i zrz
RW20001022992
Stary San ‘r»:k

gn. Pakldkow !

@ Radomyst
rad Sanem

k)
Tuir obsica

WOIEWGDZTWO
PODKARPACKIE

powiat
stalowowolski

gm. Stalowa

Wole

Zlewnia jednolitej czeéci wéd powierzchniowych (JCWP) rzecznych

z lokalizacjg presji poboru i zrzutu ? 1'|S "l‘ kam
Sied monitoringu JCWP 2022-2027, punkty pomiarowo- tokalizacis punktdw poboru i zrzutu {sktualnest )
kontrolne {ppk): danych: 2016 «): tokalizacja zlewni JCWP na tle podziatu na RZGW
A ppk - monitoring badawczy {0] ® Panit zrzutu Sciekéw bytowych {0}
A ppk - monitoring operacyjny 1] 0 Punkt zrzuty Sciekéw komunalnych [0] SR
H
4 ppk- monitoring diagnostyezny [0] : Punkt zrzuty ciekdw przemystowych {1] D B8t \
A ppk - monitoring operacyjny, badawezy [0] - Punkt pobioru wéd powierzchniowych {0} A ) \K
ppk - monitoring diagnostyczny, operacyjny ] El:ﬁ Miejsce odwodnien zaktadéw gérniczych [0} g r WA
\ -~
A ppk - monitoring diagnostyczny, operacyjny, = Kierunek przeptywu wody Luz
badawczy (0] N
s JCWP rzecznych {(RW} {\. 3
e il 3
Granice administracyjne: Pozostate cieki '5.} KR s
= polki 2 Rz /
leziora i zbiorniki wodne (
wojewddztwa D Obszar zlewni wybranej JCWP RW Nl \‘5
powiatu Ztewnie JOWP RW 13]- liczbo obiektow w zlewni wybranej JCWP RW (obiekty mogq nokiadad sig na siebie)
. i Mapa podkiodowa BDOO | 8BDOT0k,
gmny #rodto: htp:; . gov. / /g /62_MOBILE,_ 500
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Zlewnia jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) z zaznaczenierm obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk fub gatunkow,
dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

RW20001022992
Stary San ’N\

gm. ZaklikGw

WCE WOTZTING

FUOKARPAD

powigt~
“stalowowolski -

gm.
Zaleszany

g Wty
Siglos
Fowiat
 tereepigeski R D . e — S g = —
Zlewnia jednolitej czeécl wod powierzchniowych {JCWP) rzecznych
2 zaznaczeni k oW pr ych do ochrony siedlisk 0 115 3 km
i gatunkow, dla ktérych utrzymanie fub poprawa stanu wod jest !
waznym czynnikiem w ich ochronie Lokalizacja Ziewni JCWP na tle podzialu na RZGW
1 Numer obszaru chronionego wedlug karty =) Kiecunaek przeplywu wody -
. Stanowisko dokumentacyjne 0] N\ WP rzecznych (RW) wal “:_, ORI
= ) ] -
(%3 pomnik przyrody {punkt) [0} Pozostale ciek! } sz ___‘f"\-; GD 1 B
& i &
| Pomnik przyrody (powierzchnia) [0} Jeziora i 2blorniki wodne 5 S BY o i
T / S g o
B Park narodowy [0} D Obszar zlewni wybranej JICWP BW )2 7 el ) ':‘:-" . e
1 ey g 4
Park krajobrazowy [0] Zlewnie JCWP RW } L 'Lzo 1 WA . 1
Y ) T
m Rezerwat przyrody [0} Granice administracyjne: WR 3} 5 Sy 4
} 3 N t hY
D Uiytek ekologicany 0] s potski h, & § o S ?
vy y e .
Obszar chronionego krajobrazu 0] weie wojewddztwa $ \}\“—é 6L A KR < RZ 3
-, by I
[:j Zezpdl prayradnicze-kisjebrazewy {0] — powWiatu \_JI . {~ \
Ty e desy
[j Specjalny obszar ochrony siedlisk {PLH) 1] = grniny ' i
Obszar specjainej ochrony ptakéw (PLB) {0] [3] - liczbo obiektéw w zlewni wybranej ICWP RW

{oblekty mogq nokindad sig no slebie)
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Fundusze —-— R .

Numer JCWPd 19

Kod JCWPd GW2000119

Powierzchnia JOWPd [km2] 1343.62

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisty

Region wodny Gornej-Wschodniej Wisty
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej RZGW w Rzeszowie

Zarzad Ziewni Zarzad Zlewni w Stalowej Woli
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska RDOS w Lublinie, RDOS w Rzeszowie

Obszar bilansowy Wista od Wistoki do Sanu (R), San, Wista od Sanu do Sanny (R), Wieprz

Prawostronna zlewnia Sanu od Bukowe;j do ujscia, Bukowa od Rakowa do ujscia, Tanew od kady do
ujscia wraz z prawostronnymi doptywami do Sanu od Trzebosnicy do Tanwi, kada od zrodet do
Czarnej Lady wraz z Bukowg od zrddet do Rakowa, Zlewnia gornej Sanny i Karasiowki, Zlewnia
dolnej Sanny i Karasiowki, Por A2, Zlewnia dolnego Legu, Lewostronna zlewnia Sanu od Tanwi do
ujécia, Lewostronna zlewnia Sanu od Trzebosnicy do Tanwi

Rejony wodnogospodarcze

Wojewddztwao (TERYT) lubelskie (08), podkarpackie (18)
Powiat (TERYT) powiat bi+ggrajski (0802), powiatjanowski (0605), powiat nizanski (1812), powiat stalowowolski
(1818), powiat tarnobrzeski (1820)

Bitgoraj (0602032), Bojanow (1818022), Chrzandw (0605022), Dzwaela (0805032), Frampol
(0602053), Godziszow (0605042), Goraj (06020863), Gorzyce (1820022), Grebow (1820032),

Grmina (TERYT) Harasiuki (1812012), Janow Lubelski (0605053), Jarocin (1812022), Jezowe (1812032),
Modliborzyce (0605063), Nisko (1812053), Potok Wielki (0605072), Pysznica (1818032),
Radomys! nad Sanem (1818042), Rudnik nad Sanem (1812063), Stalowa Wola (1818011), Ulanow
(1812073), Zaklikdw (1818053), Zaleszany (1818062)
RW2000‘I022912;RW200010229169;RW20001022929‘,RW200010229329;RW20001022941-

Powlgzanie JOWPd z JOWP 9:RW200010229AA9;RW200010229452;RW2000102294569;RW20001 0229458;RW200010-
229A69;RW200010229&89;RW20001022952;RW20001022969;RW20001022989;RW20001-
022992;RW200011229499;RW20001222999

2. OCENA STANU JCWPd

Czy JCWPd jest maniterowana? Tak
Ocena stanu (2019) wg Rozporzadzenia MGMIZS$ z dnia 11.10. 2019 1. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

(Dz. U. 2019 poz. 2148)

Stan chemiczny dobry
Stan ilosciowy dobry
Stan JCWPd dobry

Wskazniki determinujgce stan JCWPd
Stan chemiczny nie dotyczy

. Stanilogciowy nie dotyczy

Przyczyna stanu stabbego

Warunki naturalne - charakter geogeniczny nie dotyczy
Antropopresja
Wptyw na stan chemiczny nie dotyczy
Wptyw na stan ilosciowy nie dotyczy
" p—
Identyfikator punktu pormiarowego 504 4588

wykorzystanego na potrzeby oceny stanu

3. PRESJE DETERMINUJACE STAN JCWPd

Rodzaj uzytkowania JCWPd (pobdr wod podziemnych)

GW2000119 Strona1z8 wygenerowano: 2023-01-30 14:45
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Pobdr rejestrowany z ujgé wod podziemnych - stannarok 2018

[tys. m3/rok]
% w JCWPd

Pobor odwodnieniowy - stan narok 2018
[tys.m3/rok]
% w JCWPd

Razem [tys. m3/rok] - stan narok 2018

Zasoby wod podziemnych dostepne do
zagospodarowania [tys. m3/rok] - stan narok
2018

% wykorzystania zasobow dostepnych do
zagospodarowania

Zidentyfikowane presje znaczace. Wynik analizy
znaczacych oddziatywan - JCWPd

Rodzaj presji determinujgcej stan wod w obrebie
danej JCWPd

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
$rodowiskowego

Jew przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow,

Typ obszarow

Parki narodowe

Rezerwaty przyrody

Parki krajobrazowe

Natura 2000 - 0SO

Natura 2000 - SO0

Obszary chronionego krajobrazu
Zespoty przyrodniczo-kracbrazowe
Stanowiska dokumentacyjne
Uzytki ekologiczne

Pomniki przyrody

4. OBSZARYC

6390.90
100,00%

nie dotyczy
nie dotyczy

6390.90

42767.42

15

presja obszarowa rozproszonazwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem

chemiczna

niezagrozona

HRONIONE WYMIENIONE W ZAE. IV RDW

TAK - JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg
przeznaczong do spozycia przez [udzi

gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Liczba obszaréw w JCWPd

]

5

—_

= 0 w

W o O O

5. CELE SRODOWISKOWE DLA JCWPd

Cele srodowiskowe
Stan chemiczny
Stan ilosciowy

Postep w osigganiu ¢
2012

Stan ilosciowy

Stan chemiczny
2016

Stan ilosciowy

Stan chemiczny

dobry stan chemiczny

dobry stan iloéciowy

elow érodowiskowych JCWPd w okresie 2011-2018 (porownanie wynikow oceny stanu JCWPd z 2012, 201612019 roku)

dobry
daobry

dobry
dobry

GW2000118
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Stanilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry

Wymagania dia stanu chemicznego
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskieji Zeglugi Srédigdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r.
w sprawie kryteriow | sposobu oceny jednolitych czesci wod podziemnych [Dz. U. 2019, poz.

Podstawa wymagania
2148] oraz Metodyka oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

Testy klasyfikacyjne
Wartosci graniczne lll Klasy jakosci wod zgodnie z zatacznikiem 1do rozporzadzenia MGiZ$z dnia

Test C.1- ogdna ocena stanu chemicznego 11 pazdziernika 2019 1., przy uzwglednieniu powierzchni obszaru o stwierdzonym
porzekroczeniu wartosci progowych

Dotyczy obszarow, w ktorych warunki geologiczne i hydrogeologiczne, przy istniejgcym poborze,

TestC.2- i jii Zji . . . L - - )

e’s i vafywu Ingresji] ascenz) sprzyjaja zachodzeniu procesow ascenzji lub ingresji. Wartosci kryterialne: PEW <1875 uS/cm,

wod stonych lub innych zdegradowanych na ) e . . )

stanwéd podziemnych Chilorki <187,5 mg/l; Siarczany < 187,5 mg/l; S6d <150 mg/l + zidentyfikowany trend wzrostowy
P v PEW lub Cl 1ub Na lub SO4

Dotyczy ekosystemow zaleznych od wod podziemnych w obszarach wystepowania presji
antropogeniczne]. Wartosci kryteriaine w tescie: 1. Dla siedlisk dla siedlisk 7210, 7220,7230,
91D0, 91XX: NH4<1,1mg/l; NO3< 12 mg/l; NO2<0,03 mg/l; HPO4<0,5 mg/l; K<8 mg/l; 2. dla
siedlisk 6410, 6510, 85XX, 91E0-4 1 91F0: NH4<1,4 mg/l; NO3< 15 mg/l; NO2<0,03 mg/¥; HPO4 <1
mg/l; K<15mg/l. aw przypadkuich przekroczenia, hiestwierdzenie ztego stanu zachowania
ekosystemow ladowych zaleznych od wod podziemnych w zakresie wskaznika "specyficzna
struktura i funkcje siedliska przyrodniczego” (dane PMS - Monitoring Gatunkow i Siedlisk
Przyrodniczych).

Test C.3 - ochrona ekosystemow lgdowych
zaleznych od wod podziemnych

Dotyczy punktéw monitoringowych reprezentatywnych dla warstw wodonosnych bedgcych w
bezposrednim kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Kryterium oceny: JCWPd
nie ma znaczacego negatywnego wptywu na stan ekologiczny lub chemiczny JCWP bedacych z
nig w bezposredniej wigzi hydraulicznej.

Test C.4 - ochrona stanu wod
powierzchniowe

Test C.5 - ochrona wod podziemnych Wartosci kryterialne: normy jakosci okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowiaz dn. 11
przeznaczonych do spozycia przez ludzi grudnia 2017 r. i Dyrektywie Wod Pitnych 88/83/WE

Wymagania dla stanu ilosciowego
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe;j z dnia 11 pazdziernika 2019 1.
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny jednolitych czesci wod podziemnych [Dz.U. 2019, poz.

Podstawa wymagania
2148 oraz Metodyka oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych
Testy klasyfikacyjne
Test L1~ bilans wodny % wykorzystania zasobow dostgpnych w JCWPd (<70%)
Test1.2 - ocena wptywu ingresji i ascenzii Dotygzy./ obszarow, w ktdrych v'varunki ge?logif:zne i bydroge?légiczng, prz‘y istniejgcym poborze,
wéd stonych lub innych zdegradowanych na sprzyjajg zachodzeniu procesow ascenzji lub ingresji. Wartosci kryterialne: PEW <1875 uS/cm;
stan wod podziemnych Chlorki <187.5 mg/k; Siarczany < 187.5 mg/l; Séd <150 mg/l + zidentyfikowany trend wzrostowy
P v PEW lub Cl lub Na lub S04

Dotyczy wystgpowania ekosysteméw zaleznych od wod podziemnych w obszarach o

Test 1.3 - ochrona ekosysteméw lgdowych udokumentowanych lejach depresji lub w sgsiedztwie ujec wod podziemnych. Kryterium oceny
jest wynik analizy stanu zachowania siedlisk ekosysteméw zaleznych od wod podziemnych w

zaleznych od wod podziemnych
zakresie wskaznika ,specyficzna struktura i funkcja siediiska przyrodniczego”

Cele $rodowiskowe dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi sg

tozsame z celami $rodowiskowymi przedstawionymi w czgsci 5.
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dia ktorych utrzymanie lub poprawa

Informacje dotyczace celow srodowiskowych dla obszaréw
kterystyk dia jednotitych czesci wod powierzchniowych (JCWPR)

stanu wad jest waznym czynnikiem w ich ochronie sg przedstawione w kartach charal
oraz w odpowiednim zatgczniku rozporzgdzenia 1laPGW (zatgcznik nr 2).

6. ODSTEPSTWA OD OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH

Odstepstwo z tytuhu art. 4 4 RDW - odstgpstwo czasowe
Wskazniki stanu wod. dia ktorych uzasadnione jest odstepstwo w zakresie terminu osiggniecia celow srodowiskowych

Stan chemiczny nie dotyczy
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Stanilosciowy
Termin osiggniecia celow srodowiskowych

Rodzajodstepstwa

Uzasadnienie odstgpstwa

Unia Europejska
Fusiuse Spafnadil

(

Ny Voot

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

Czy warunki naturalne umozZliwiajg osiggnigcie celéw érodowiskowych w perspektywie do korica 2027r1.?

Uzasadnienie (dotyczy przypadkow, gdy
warunki naturalne uniemozliwiajg terminowe
osiggnigcie celow $rodowiskowych)

nie dotyczy

Odstestwo z tytutu art.4.5 RDW - mnie] rygorystyczny cel

Wskaznik/grupa wskaznikow, dla ktérego nie moze nastapi¢ dalsze pogorszenie stanu wod (brak koniecznosci osiggnigcia warto$ci odpowiadajgcej

stanowi dobremu)
Stan chemiczny

Stan llosciowy

Rodzaj odstepstwa
Uzasadnienie odstgpstwa

Warunki naturalne bedgce trwatg przyczyng
nieosiggniecia celow srodowiskowych

Potrzeba spoteczno-ekonomiczna zaspokajana
przez zrodio presji antropogenicznej
determinujgcej na stan wod w stopniu
zagrazajgcym osiggnigciu celdw
$rodowiskowych

Wyjagnienie braku alternatywnego sposobu
zaspokojenia potrzeby spoteczno~
ekonomicznej

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

7. POZA OBOWIAZKOWA REALIZACJA KATALOGU DZIALAN KRAJOWYCH WDRAZA SIE ZESTAW DZIALAN

1 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania
Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Terminrealizacji

Jednostka odpowiedzialna zarealizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczose

2 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatar
Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Dziatania podstawowe

GW2000119GWC
INNE
ADMINISTRACYJNA

opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wad
$rodlgdowych (GZWP)

opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wéd
$rodigdowych dia GZWP nr 425 (Debica - Stalowa Wola - Rzeszbw)

[¢]

1, Srodki wtasne/budzet panstwa.
2027

PGW WP (Art. 141.1. Prawo wodne)

RZGW Rzeszow

GW2000119GWC23
INNE
ADMINISTRACYINA

ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wod srédigdowych (GZWP)

GW2000119
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Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Termin realizacii

Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

3 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania
Kategoria dziatan
Grupa dziatan

Nazwa dziatania
Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrodto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

(i

Unia Europejska
Fuwdisss Spojnddai

wydanie rozporzgdzenia ustanawiajgcego obszar ochronny zbiornika wéd érodigdowych, w
drodze aktu prawa miejscowego dla GZWP nr 425 (Debica ~ Stalowa Wola - Rzeszow)

143011,05
1. Srodki whasne/budzet paristwa.

2027

Wojewoda Lubelski, Wojewoda Podkarpacki (Art. 141.1. Prawo wodne)

Wojewoda Lubelski, Wojewoda Podkarpacki

GW?2000119GWC23
INNE
ADMINISTRACYJNA

ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wod srodlgdowych (GZWP)

wydanie rozporzgdzenia ustanawiajgcego ooszar ochronny zbiornika wod srodligdowych, w
drodze aktu prawa miejscowego dla GZWP nr 4086 (Niecka lubelska (Lubliny)

113018,24
1. Srodki whasne/budzet paristwa.

2027

Wojewoda Lubelski, Wojewoda Podkarpacki (Art. 141.1. Prawo wodne)

Wojewoda Lubelski, Wojewoda Podkarpacki

Dziatania uzupetniajgce

1 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania
Kategoria dziatan
Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizaciji [PLN]

Zrédito finansowania

Terminrealizacji

Jednostka odpowiedziaina za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

2 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania
Kategoria dziatar
Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

GW2000119GWC28
INNE
ADMINISTRACYJNA

wsparcie dziatar organéw administracji w zakresie ustanawiania obszaréw ochronnych GZWP

wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnien hydrogeologicznychi hydrodynamicznych
zwigzanych z ustanawianiem obszaréw ochronnych zbiornikow wad érédlgdowych (GZWP).
Obejmowad bedzie m.in. przeniesienie informacii merytorycznych z dokumentacji
hydrogeologicznych do dokumentow niezbegdnych do opracowania wniosku o ustanowienie

obszaru ochronnego GZWP (GZWP nr 425)
[¢]

1. Srodki wiasne/budzet panstwa.

2027

PSH (art. 380 ustawy Prawo wodne)

PSH

GW2000119GWC28
INNE
ADMINISTRACYJINA

wsparcie dziatarh organow administracji w zakresie ustanawiania obszaréw ochronnych GZWP

wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnien hydrogeologicznychi hydrodynamicznych
zwigzanych z ustanawianiem obszaréw ochronnych zbiornikdw waod srodlagdowych (GZWP).
Obejmowaé bedzie m.in. przeniesienie informaciji merytorycznych z dokumentacii
hydrogeologicznych do dokumentow niezbgdnych do opracowania wniosku o ustanowienie

obszaru ochronnego GZWP (GZWP nr 4086)

GW2000119
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Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Terminrealizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacie

Jednostka odpowiedzialnaza
sprawozdawczo$c

(!

0
1. $rodki whasne/budzet panstwa.

2027
PSH (art. 380 ustawy Prawo wodne)

PSH

inne informacje

Gtowne Zbiorniki Wod Podziemnych / Lokalne Zbiorniki Wod Podziemnych

1
Numer
Nazwa
Ranga
2
Numer
Nazwa
Ranga
5
Numer
Nazwa

Ranga

Kompleksy wodonosne w obrebie JCWPd
Kompleksnr 1
Stratygrafia
czwartorzegd
kreda

neogen-paleogen-kreda

4086
Niecka lubeiska (Lublin)
gtowny

425

Debica - Stalowa Wola - Rzeszow

gtéwny

428
Dolina kopalna Bitgoraj - Lubaczow

gtowny

Typ osrodka
porowy
szczelinowy

szczelinowo-krasowy

8.1. Jednolita czesé wod podziemnych (JCWPd) z lokalizacjg punkéw sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych

1.2. Jednolita cze$¢ wad podziemnych (JCWPd) z lokalizacig uje¢ wod podziemnych

GW200018
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

*

Przepisy zwiazane

Ustawy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6Zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1213)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. 2021, poz. 272)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.

1129, 1598)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczetistwa i higieny pracy (j. Dz. U. z 2003 1., Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyro-
béw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r., poz.
2297)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. 22018 1., poz. 963)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, IL, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normaty wow
i innych aktéw prawnych. W szczego6lnosci dotyczy to nastgpujacych norm i normaty wow:

Ustawy i Rozporzadzenia
» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
86, poz. 579)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219)
» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779)
« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi ciek6w, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311)
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 1., Nr 169, poz. 1650).
« Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. z 2021 r., poz. 325)
 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do $rodo-
wiska (Dz. U. z 2007 r., Nr 105, poz. 718)
 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 22019 1., poz. 67)

Obowigzujgce Polskie Normy:
PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarzadzana bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogélne wytycz-
ne do oceny ryzyka zawodowego ,
PN- ISO -1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne doty-
czace dopuszczalnych pozioméw halasu ,
PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej z zastosowa-
niem terminali wyposazonych w monitory ekranowe , (VDT) -Wskazéwki dotyczace wymagan
stawianych zadaniu

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujace - Dopuszczalne poziomy hatasu ,
PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe ,
PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania do-
tyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami prze-
wodzacymi,
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