RGKI.7013.13.2024 Zatacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamodwienia

1. Celem niniejszego opracowania jest opisanie rozwigzan techniczno-materiatowych
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Przedmiotem zamdwienia jest Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko — Orlik
2012" przy ul. Okuniewskiej w Halinowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie".

3. Boisko pitkarskie o wymiarach 30x62mb potozone jest w Halinowie przy ul. Okuniewskiej
115 na czesci dziatek o nrew. 18/4, 18/5, 18/7, 18/8, 19/3, 19/4, 19/5. Dziatki sg wtasnosciag
Gminy Halindw. Dla wyzej wymienionych dziatek obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr 111.20.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z
dnia 30 grudnia 2014r.

4. Zadanie dofinansowane jest ze $rodkdéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Modernizacji Kompleksow Sportowych "Moje Boisko — Orlik 2012" — Edycja 2023.

5. Zaleca sie zapoznanie z miejscem prowadzenia robét w celu prawidtowego sporzadzenia
oferty oraz uzyskanie wszystkich niezbednych informacji co do ryzyka, trudnosci i wszelkich
innych okolicznosci jakie mogg wystgpic¢ w trakcie realizacji zamdwienia.

6. Wjazd na teren obiektow sportowych jest mozliwy tylko od ul. Putaskiego (ulica widoczna na
zdjeciu ponizej) oraz wymaga szczegdlnej ostroznosci, a sam dojazd do boiska w celu
wykonania prac sprzetem mechanicznym, a szczegdlnie sprzetem ciezkim, moze by¢
ograniczony, ze wzgledu na to ze czes¢ komunikacyjna pomiedzy boiskami nie jest
przystosowana do przejazdu sprzetami mechanicznymi. W przypadku powstania uszkodzen
Wykonawca zobowigzuje sie, ze we wtasny zakresie wykona naprawy nawierzchni, ktore
zostaty uszkodzone.
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Widok istniejgcego boiska pitkarskiego
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Widok istniejgcego boiska pitkarskiego
Zaleca sie zapoznanie z miejscem prowadzenia robot w celu prawidtowego sporzadzenia oferty

oraz uzyskanie wszystkich niezbednych informacji co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci jakie mogg wystgpic¢ w trakcie realizacji zamdwienia.

Zakres przedmiotu zamoéwienia

1. Modernizacja nawierzchni boiska pitkarskiego z trawy syntetycznej poprzez
jej wymiane

Zatozenia:
Powierzchnia ptyty boiska pitkarskiego wynosi 1860m?.

Przewiduje sie do wykonania nawierzchnie boiska z trawy syntetycznej o wysokosci 6cm w
kolorze zielonym wypetniong piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu. Trawa
syntetyczna tuftowana posiadajgca cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w
zakresie wizualnym i uzytkowym. Nawierzchnia musi posiada¢ dwa rodzaje witdkien
(monofilowe i fibrylowane), kazde o wysokosci min. 60mm, co daje wiele oszczednosci
zwigzanych z konserwacjg boiska pitkarskiego.

Wtdékna monofilowe charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscia oraz amortyzacjg. Te cechy s3
potrzebne, aby uzyskac boisko, ktore na dtugie lata bedzie nam stuzyto bez utraty odpowiednich
parametrow gry.

Wtdkna fibrylowane w trakcie uzytkowania boiska podlegaja fibrylizacji, ktéra powoduje "uktad
zamkniety dla granulatu" dzieki czemu ogranicza to wydostanie sie gumowych drobinek poza
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obszar boiska. Boisko nie wymaga czestej dosypki granulatu, co z kolei powoduje bardzo duze
ograniczenie kosztow eksploatacji i konserwacji.

Dzieki potgczeniu obu tych wtdkien w jednym modelu trawy, boisko przez caty okres uzytkowania
jest zielone, a zastosowany granulat bedzie bardzo mato widoczny.

Zakres prac:

1.1. Demontaz sztucznej trawy wraz z utylizacja

1.2. Wyrdwnanie i podniesienie istniejgcej podbudowy poprzez utozenie dodatkowej warstwy
na catej powierzchni kruszywa o frakcji 0-4mm o $redniej grubosci 4cm

1.3. Wykonanie powierzchniowego odwodnienia ptyty boiska pitkarskiego poprzez system
spadkow podtuznych i poprzecznych 0,5% na przylegty teren gruntowy

1.4. Utozenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy:

Wariant | — Trawa syntetyczna o parametrach:

- typ wtékna: kombinacja min. dwdéch rodzajéw wtdkien w jednym peczku, mix monofil i
fibryl

- wysokos¢ widkna: min. 60 mm

- grubos¢ wtdkna (monofil) min. 430 mikrondéw

- grubos¢ wtdkna (fibryl) min. 110 mikrondéw

- Dtex: min. 23200

- ilo$¢ peczkédw/m?: min. 8950

- gesto$¢ wiékien/m?: min. 125000

- odpornosé na wyrywanie peczkdw po starzeniu: min. 77 N

- waga wtdkna: min. 2640 gr/m?

- catkowita waga nawierzchni: min. 4000 gr/m?

- sita taczenia klejonego po starzeniu wodg: min. 155 N / 100 mm

- przepuszczalnos¢ przez trawe: min. 3800 mm/h

- przepuszczalnos¢ przez system: min. 1850 mm/h

- wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM zgodnie z raportem z badan

Wariant Il — Trawa syntetyczna o parametrach:

- typ wtdkna pierwszego: min. 60 mm, 100% polietylen, monofilowe, Dtex min. 15400,
grubos¢ min. 395 mikronow

- typ witdkna drugiego: min. 60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, Dtex
min. 5200, grubos¢ min 110 mikronéw

- Dtex catkowity: min. 20600

- kolor wtdkien: zielony w minimum dwadch odcieniach

- ilo$¢ peczkdw/m?: min. 8000

- ilo$¢ widkien/m?2: min. 128000

- waga witékna min. 2100 gr/m?

- waga catkowita: min. 3900 gr/m?

- sita wyrywania peczka-po starzeniu: min. 85 N

- sita faczenia klejonego po starzeniu wodg min. 145 N / 100 mm

- przepuszczalnos¢ wodna dla catego systemu: min 1350 mm/h
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ZAMAWIAJIACY WYMAGA ZtOZENIA DOKUMENTOW RAZEM Z OFERTA WYKONAWCY

(dokumenty podlegajg uzupetnieniu zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp):

1)

10)

Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium
rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabslLtd),
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp EPDM), potwierdzajgcy
zgodnos¢ jej parametrow z FIFA QualityConcept for Football Turf (nie starszej niz
edycja 2015) dla poziomu Quality | Quality PRO oraz potwierdzajgcy posiadanie
wszystkich parametréw technicznych nie gorszych od wymaganych (dostepny na
www.FIFA.com). Dopuszcza sie badanie z SBR pod warunkiem, ze boisko zostanie
zasypane granulatem EPDM z recyklingu.

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium
dla oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypetnienie granulat
EPDM) potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 15330-1:2013 lub réwnowazna.
Dopuszcza sie badanie z SBR pod warunkiem, ze boisko zostanie zasypane
granulatem EPDM z recyklingu.

Certyfikat FIFA min. Quality dla oferowanego systemu trawy syntetycznej
Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA
Licensee)

Atest PZH na nawierzchnie sztuczna trawa

Atest PZH na wypetnienie EPDM

Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajgca szczegdtowa
charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie (dla tego zadania)

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze
wtékno oferowanej trawy spetnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczenstwo
zabawek — Cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkéw

Badanie reakcji na ogien wg wymagan PN-EN 13501-1:2019-02 wykonane przez
akredytowane laboratorium potwierdzajace trudnozapalnos$¢ dla klasy min. Cfl-s1 dla
oferowanego systemu nawierzchni (sztuczna trawa + wypetnienie). Dokument
wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium potwierdzajacy, iz oferowana
sztuczna trawa nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyklingu)

Z uwagi na bardzo intensywne uzytkowanie obiektu 8-10 godzin dziennie, a FIFA w
swoich badaniach rekomenduje gre do 4 godzin dziennie — Zamawiajacy dodatkowo
wymaga przedstawienia:

11)

Raport z badan testu Lisport na min. 500 tys. cykli dla wtékna monofilowego
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane
przez FIFA laboratorium zgodnie z normg EN 15306 "Nawierzchnie do otwartych
terenow sportowych — narazenie trawy na oddziatywania"

ZAMAWIAJIACY WYMAGANA PRZED PODPISANIEM  UMOWY Z WYKONAWCA

DOSTARCZENIA PROBKA OFEROWANEJ NAWIERZCHNI Z ETYKIETA PRODUCENTA
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1.5.

1.6.

wykonanie nowych linii boiska pitkarskiego wklejonych w nawierzchnie w kolorze biatym
typowych dla boiska pitkarskiego;

uporzadkowanie terenu

2. Modernizacja pitkochwytéw i ogrodzenia boiska pitkarskiego:

Zakres prac:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

Oczyszczenie z rdzy elementow stalowych (stupkdéw i naciggow)
Odttuszczenie powierzchni

Zabezpieczenie farbg antykorozyjng

Dwukrotne pomalowanie emalig

Miejsca (elementy) catkowicie skorodowane nalezy wymienié¢ na nowe, zabezpieczy¢ farba
antykorozyjng i dwukrotnie pomalowac emalig w tym samym kolorze

Wymiana siatki ogrodzeniowej na obydwu dtuzszych bokach boiska pitkarskiego

Naprawa ubytkéw w siatce ogrodzeniowej na krétszych bokach boiska pitkarskiego (pow.
ok. 3m?)

Dostawa i montaz dwdéch nowych furtek w ogrodzeniu (dtuzszy bok)
Wymiana zamka w bramie gtowne;j

Wydtuzenie pitkochwytow na obydwu dtuzszych bokach boiska pitkarskiego do wysokosci
6m (obecnie jest wysokos¢ 4m)

Wymiana siatki pitkochwytow na obydwu krotszych bokach boiska pitkarskiego (6m)
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3. Dostawa i montaz wyposazenia boiska pitkarskiego:

Zakres prac:

3.1. Demontaz istniejgcych dwdch bramek do pitki noznej (przewiezieni ich w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego) wraz z rozbiérka tulei z wywozem urobku

3.2. Zakup, dostawa i montaz dwdch sztuk bramek z siatkg do pitki noznej o parametrach:
- wymiary bramki: 5x2m gteboko$¢ 80/150cm (gora/dot)
- kolor: biaty lub srebrny (uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przed zamowieniem)
- owalny profil aluminiowy 100x120mm wzmocniony

- bramka mocowana do podtoza za pomoca tulei montazowych (uwaga: tuleje muszg
by¢ zamontowane po zmianie poziomoéw na boisku)

- mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdéw z tworzywa sztucznego
- pafaki podtrzymujace siatke sktadane
- zgodnosc z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 748-2006

- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

Materiaty uzyte do wykonania elementéw do gry zgodnie z niniejszg dokumentacja
powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i Swiadectwa
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4. Dostawa dwdch przenosnych bramek pitkarskich ZAK:

Zakres prac:

4.1. Zakup, dostawa i montaz dwdch sztuk bramek pitkarskich o parametrach:
- zatwierdzone przez PZPN do rozgrywek w kategorii ZAKOW (U8 i U9)
- siatka o grubosci 3mm i zapinki w zestawie

- Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym
(80x80mm), lakierowanego proszkowo na kolor biaty (RAL 9016)

- tyt bramki (tuki boczne i rura dolna) wykonany z aluminium — rura o $rednicy 40mm,

- spojenie stupka z poprzeczka spawane na state, gwarantuje stabilnos¢ bramki
podczas uzytkowania

- faczenie stupka za pomocg dospawanego na state tgcznika aluminiowego, wewnatrz
profilu stupka

- wszystkie elementy ztgczne - stalowe, cynkowane galwanicznie —odporne na korozje
- stupki zakoriczone od dotu plastikowg zaslepka
- bramki zgodna z norma: PN-EN 748+A1:2018-04

- bramka przeznaczona jest do samodzielnego montazu

Materiaty uzyte do wykonania elementéw do gry zgodnie z niniejsza dokumentacja
powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i $wiadectwa

5. Oczyszczenie opaski z kostki betonowej z trawy i mchu:

Dookota boiska wykonana jest opaska z kostki betonowej, ktora jest w dobrym stanie.
Zakres prac:

5.1. Oczyszczenie z przerastajgcej trawy i mchu

5.2. Umycie

5.3. Uzupetnienie piaskiem

5.4. W miejscach gdzie to bedzie wymagane - po czyszczeniu - nalezy ubi¢ kostke mechanicznie
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