ZDP/DI/3421/27/2024 ZALACZNIK NR 3b
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem niniejszej instrukcji sa wymagania dotyczace realizacji i odbioru zadania
pn.: ,,Wycinka drzew w ciggu drog powiatowych” polegajacego na wycince (usunigciu)
54 sztuk drzew rosngcych w ciggu drog powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu
gliwickiego.

Wykonawca zobowigzany jest zakupi¢ drewno pozyskane z wycinki za kwote zgodng
z szacunkiem brakarskim przedstawionym przez Zamawiajacego. Drewno z wycinki
stanowi¢ bedzie wiasnos¢ Wykonawcey po dokonaniu zaptaty za pozyskane drewno na
podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania
Instrukcja, stanowi dokument kontraktowy realizacji ustugi wymienionej w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wycinka drzew w ilo$ci okreslonej w postgpowaniu i jego zatacznikach. Lokalizacja drzew
przewidzianych do usunigcia zostala natomiast przedstawiona w zatgcznikach mapowych
dotaczonych do postepowania.

Dla zadania przewidziano wykonanie nastepujacych prac:

— wycinka drzew wraz z frezowaniem pniakow i karpiny na gleboko$¢ 10 cm ponizej
krawedzi jezdni w przypadku drzew rosnacych na poboczu drogi lub na gltgbokos¢ 10 cm
ponizej terenu w przypadku drzew rosngcych poza poboczem / poza rowem
tj. na przeciwskarpie rowu,

— oznakowanie i zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w pasie drogowym,

— zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robot,

— uprzatnigcie pasa drogowego 1 przyleglego terenu z wszystkich drzew, obcigtych galezi
i innych zanieczyszczen po wykonanych robotach,

— zabezpieczanie drzew 1 krzewdw podczas wykonywania prac.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania robot zwigzanych z wycinkg drzew moze by¢ wykorzystywany
nastepujacy sprzet:



4.

- pity reczne 1 mechaniczne,

- pilarki spalinowe,

- specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni, np. frezarki

- sekatory,

- liny i pasy,

- podnos$nik koszowy,

- drabiny,

- rusztowania,

- rgbarka do gatezi,

- koparki, koparko-tadowarki lub ciaggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia
prac zwigzanych z usuwaniem drzew.

TRANSPORT

4.1. Srodki transportu

Do transportu sprzetu i wywozu drewna oraz $cictych gatezi moga by¢ wykorzystywane
ogolnodostepne $rodki transportowe tj. np.: ciggniki kolowe, samochody samowytadowcze
itp.

Srodki transportowe musza byé sprawne technicznie. Srodki transportowe wykorzystywane
do prac w pasie drogowym drog powiatowych winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wycinka drzew

Roboty zwigzane z wycinka drzew obejmuja:

odkopanie korzeni i okorowanie pnia drzewa,

ustalenie kierunku obalenia drzewa (w przypadku watpliwosci co do zatozonego kierunku
upadku drzewa nalezy stosowac liny odciggowe o dlugosci co najmniej 2,5 krotnej
wysokos$ci Scinanego drzewa doczepne do ciggnika, natomiast w przypadku przebiegu linii
energetycznej lub telekomunikacyjnej nalezy je zdja¢ lub zabezpieczy¢ w porozumieniu
z odpowiednimi stuzbami lub dokona¢ wycinki z uzyciem podnos$nika z podestem
balkonowym),

sciecie drzew pitg mechaniczng zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i1 higieny pracy,
wszystkie gatezie nalezy rozdrobni¢ za pomocg r¢baka lub wywiez¢ staraniem i na koszt
Wykonawcy,

uprzatniecie terenu po wycince drzew,

frezowanie pniakéw i karpiny na glgbokos¢ 10 cm ponizej krawedzi jezdni w przypadku
drzew rosngcych na poboczu drogi lub frezowanie pniakéw i karpiny na gtebokos$¢ 10 cm
ponizej terenu w przypadku drzew rosngcych poza poboczem / poza rowem
tj. na przeciwskarpie rowu,

sprzatnigcie trocin powstatych po frezowaniu,

zasypanie wyrobiska gruntem i zagg¢szczenie.

Zabronione jest obalanie drzew na drog¢ bez zatrzymania ruchu oraz prawidlowego
oznakowania i zabezpieczenia prac.



Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, a nie przeznaczona do usuni¢cia powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma byc
zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna by¢ odtworzona
na koszt Wykonawcy w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wykorzystania terenu przyleglego do drogi, wymagane jest
uzyskanie zgody wtlasciciela terenu.

Drzewa maja by¢ skutecznie usunigte, w taki sposob aby uktad korzeniowy wycigtych drzew
nie powodowat ich odrastania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci po wykonaniu robot

Kontrola jako$ci robdt po ich wykonaniu polega na wizualnej ocenie wykonanych robot
tj. sprawdzeniu kompletnosci usuni¢cia drzew zgodnie z wykazem drzew — obejmujace
kompletne usunigcie galezi i konarow, frezowanie pni i Kkarpiny, zasypanie dotow,
wyprofilowanie terenu po wycince oraz uporzadkowanie terenu po zrealizowanych robotach
(usuwanie gatezi i konaro6w oraz uporzadkowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z niniejsza
ST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wycinka drzew jest ilo$¢ wycietych drzew w szt.
Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecno$ci Wyznaczonego przedstawiciela
Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlega¢ beda prace wykonane prawidlowo zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego. Odbioru robot zwigzanych z wycinka drzew i uprzatnigciem pasa drogowego
Zamawiajacy dokona w terminie okreslonym w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest zakupi¢ drewno pozyskane z wycinki za kwote zgodng
z szacunkiem brakarskim przedstawionym przez Zamawiajacego. Drewno z wycinki
stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Wykonawcy po dokonaniu zaplaty za pozyskane drewno na
podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478)

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z p6zn.
zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.)



