Stupia Wielka, dnia 07.11.2024 roku

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Numer sprawy: ZP/TCZ/22/2024
Nazwa postepowania: Dostawa serwerow wraz z oprogramowaniem oraz dostawa sprzetu
komputerowego
dla Centralnego Osrodka Badania Odmian Roslin Uprawnych.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiajacego:

Nazwa zamawiajgcego Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych
Adres zamawiajacego Stupia Wielka 34

Kod/ Miejscowosé 63-022 Stupia Wielka

Telefon: 61/ 28 523 41 do 47

Faks: 61/ 28 535 58

Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania:  coboru.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@coboru.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: /5xce23ta0qg/SkrytkaESP
Godziny urzgdowania: 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku

Prawo zamoéwien publicznych — (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) ze zmianami, a takze wydane na

podstawie niniejszej ustawy Rozporzadzenia wykonawcze dotyczace przedmiotowego

zamoOwienia publicznego, a zwlaszcza:

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, okres ich
waznosci oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2020 r., poz.
2415),

2) Obwieszczenie Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 roku
(Monitor Polski 2023 r. poz. 1344) w sprawie aktualnych progéow unijnych, ich
rownowartosci w zlotych, rdéwnowartosci w ztotych kwot wyrazonych w euro oraz


http://www.coboru.pl/
mailto:sekretariat@coboru.gov.pl

1)

sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci
zamoOwien publicznych lub konkursow.

2. Postepowanie prowadzone jest W trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci
szacunkowej nie przekraczajacej progdéw unijnych ustalonych na podstawie art. 3 Prawa
zamowien publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamdwienia publicznego: art. 275 pkt 1 Prawa
zamoOwien publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunkow zamowienia, zastosowanie
majg przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

I11. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest *’Dostawa serwerdw wraz z oprogramowaniem oraz dostawa
sprzetu komputerowego’’. Na realizacj¢ zadania sktadajg si¢ nastepujace elementy:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

3 serwery wraz z oprogramowaniem - ktorych szczegotowe parametry techniczne okresla
Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia
przelaczniki sieciowe (zwany dalej ,,OPZ”);

-12 sztuk przetacznikow sieciowych i

-2 szt. przelacznikow sieciowych z PoE ktorych szczegdlowe parametry techniczne okresla
Zatacznik nr 2 — Opis przedmiotu zamowienia przetacznik sieciowy (zwany dalej ,,OPZ”);

15 sztuk komputerow stacjonarnych, ktorych szczegdtowe parametry techniczne okresla
Zatacznik nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia komputer stacjonarny (zwany dalej ,,OPZ”);

15 sztuk monitorow, ktorych szczegétowe parametry techniczne okresla Zatacznik nr 4 — Opis
przedmiotu zamowienia monitor (zwany dalej ,,OPZ”);

1 szt. monitora z kapturem, ktorego ktérych szczegotowe parametry techniczne okresla
Zatacznik nr 5 - Opis przedmiotu zamowienia monitor z kapturem (zwany dalej ,,OPZ”);

2 szt. laptopow, ktorych szczegbélowe parametry techniczne okresla Zatacznik nr 6 — Opis
przedmiotu zamoéwienia laptop (zwany dalej ,,OPZ”);

1 szt. drukarki kodow kreskowych, ktorej szczegétowe parametry techniczne okresla Zatacznik
nr 7- Opis przedmiotu zamowienia drukarka kodow kreskowych (zwany dalej ,,OPZ”);

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okreslaja zal. nr 1 -7 do SWZ wraz z

projektowanymi postanowieniami umowy .

2. Produkty lub ustugi okreslajg minimalne parametry jakosciowe 1 cechy uzytkowe, jakimi

musza odpowiada¢ produkty lub ustugi oferowane przez wykonawce, aby zostaty spelnione

wymagania stawiane przez zamawiajacego.

3. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych na kazdg z czesci przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy nie dopuszcza dzielenia czesci.



4. Kody Wspdlnego Stownika Zamodwien:

48820000-2 - serwery
32420000-3 - urzadzenia sieciowe
30213000-5 - komputery osobiste
30231300-0 — monitory ekranowe
30232000-4 — sprzgt peryferyjny
48620000-0 — systemy operacyjne

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Przedmiotem niniejszego postgpowania nie jest zawarcie Umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust.1 pkt 71 8.

© N o O

Zamawiajacy przed wszczeciem postgpowania nie przeprowadzil wstepnych konsultacji
rynkowych, o ktorych mowa w art. 84 ustawy.

9. Informacja na temat mozliwo$ci powierzenia przez wykonawce wykonania czesci lub catosci
zamoOwienia podwykonawcom:

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania zamowienia. Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawce czeSci zamOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca
zrealizuje przedmiot zamowienia samodzielnie.

10. Wymagania stawiane wykonawcy:

*+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i
jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamowienia.

*  Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

+ Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamowienia uzgadniane beda przez
zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

«  Okreslenie przez wykonawce telefonow kontaktowych i poczty e-mail oraz innych
ustalen niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia.

« Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zamowienia.

IV. Termin wykonania zamowienia

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie ...20.. dni od dnia jej zawarcia nie dtuzej niz do dnia
16.12.2024 roku (termin wykonania zamowienia stanowi kryterium oceny ofert).



V. Warunki udzialu w post¢gpowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkow

— O udzielenie niniejszego zamoéwienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy spelniajg warunki
dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym
Zamawiajacy uzna, ze wykonawca speilnia warunek w ww. zakresie jezeli zgodnie z art.
113 ustawy Pzp wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub
handlowych prowadzonych w panstwie cztonkowskim UE, w ktorym posiadajg siedzibg
lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej i zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow
zamawiajacy nie wyznacza szczegoétowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej:

. Wykonawca dysponowac bedzie osobami o odpowiednich kwalifikacjach wskazanych
ponizej:
dwie osoby (specjaliste ds. sieci i specjaliste ds. wirtualizacji ), ktore bedg wykonywaty u
zamawiajacego ushuge wstepnej integracji nowo dostarczonych urzadzen z istniejaca
infrastruktura serwerowg i SAN, posiadajace do§wiadczenie w minimum dwoéch zadaniach.

W celu wykazania, Zze wykonawca spelnia powvzszy warunek udzialu w postepowaniu, wraz

z oferta przetargowa wykonawca zlozy wykaz o0sob skierowanych do realizacji przedmiotu

zamowienia zgodny ze wzorem stanowiacym zalacznik do niniejszej SWZ.

— Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkow udzialu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z
nim_stosunkéw prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w
szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania




mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamoOwienia.

— W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci s3 wymagane.

— Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasoboéw, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudost¢pnienie zasoboéw nie ponosi winy.

—  Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum lub spotka
cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Jezeli oferta wykonawcow, o ktorych mowa w pkt. 5, zostata wybrana, zamawiajacy moze zadac¢
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych
wykonawcow.

V1. Przestanki wykluczenia wykonawcow z postepowania/ odrzucenia oferty

1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ wykonawcow jezeli w stosunku do
nich znajdzie zastosowanie przestanka z art. 108 ust 1 . Zamawiajacy moze wykluczy¢
wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza si¢ wykonawce:
1) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu
popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktorym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 oraz z 2021 r. poz. 2054)
lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow, $rodkoéw
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2555),

d) finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
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e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub

majace na celu popehienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania

pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.2021 poz. 1746),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu

karnego, przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktéorym mowa w art. 9 ust. 11 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okre§lony w przepisach prawa obcego;

2)

3)

4)
5)

6)

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika
spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowe;j
lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o
ktorym mowa w pkt 1;

wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkoéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
skladania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skladek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ 0 zamdwienia publiczne;
jezeli zamawiajagcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zakldcenie
konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 1 konsumentow, ztozyli odrebne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, chyba
ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia konkurencji
wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory
nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze spowodowane tym
zaklocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie
wykonawcy z udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.
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2. Ponadto, Zamawiajacy na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 4, 5, 7 wykluczy z postepowania
wykonawce :

1)

2)

3)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, ogloszono upadtos¢, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawarl uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamodwienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykazaé¢ za pomocg stosownych dowodows;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywal istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za

wady;

3. Ponadto, Zamawiajacy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (D.U. 2022 poz. 835) i na podstawie art.
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) wykluczy:

wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre§lonych w
rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na list¢ na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisana na list¢ lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostala wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostka dominujaca w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217,210512106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na list¢ lub bedacy taka jednostka
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na list¢ na podstawie decyzji
W sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy.



4. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

5. Wykluczenie wykonawcy z postepowania nastepuje zgodnie z art. 111 ustawy.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

w przypadkach, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od

dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw

wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o ktorych mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach, zostata
skazana za przestepstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 - na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia si¢ odpowiednio
wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania
ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia, chyba
ze w wyroku lub decyzji zostal okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadku, o ktorym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki zostat prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;

w przypadkach, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt4, 5,719, na
okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia bedacego podstawqg wykluczenia,

w przypadku, o ktorym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia,

w przypadku, o ktérym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia,

w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, w ktorym zaistniato zdarzenie bedace podstawqg
wykluczenia.

6. Na podstawie art. 110 ustawy Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznos$ciach
okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2-5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni
zamawiajgcemu, ze spetnit tacznie nastgpujace przestanki:

|

naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez
zados$¢uczynienie pieni¢zne;

wyczerpujaco wyjasnil fakty 1 okolicznosci zwigzane z przestgpstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidtowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie wspolpracujac odpowiednio z wtasciwymi organami, w tym organami $cigania,
lub zamawiajacym;

podjal konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i1 kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:



a. zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za

nieprawidlowe postgpowanie wykonawcy,

zreorganizowat personel,

wdrozyt system sprawozdawczosci 1 kontroli,

d. utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepisoOw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e. wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

oo

W celu wykazania, Zze wykonawca nie podlega wvkluczeniu z postepowania na podstawie

przeslanek okreslonych przez Zamawiajacego, wraz z oferta przetargowa wvkonawca zlozy

osSwiadczenie zgodne ze wzorem stanowiacym zalacznik do niniejszej SWZ.

7. Zamawiajacy odrzuca oferte (art. 226), jezeli :

a)
b)

c)
d)

e)

9)
h)
i)
)
K)
1)

zostata ztozona po terminie sktadania ofert;
zostata ztozona przez wykonawce:
a) podlegajacego wykluczeniu z postepowania lub

b) niespelniajagcego warunkéw udziatu w postgpowaniu, lub

c) ktory nie ztozyl w przewidzianym terminie o§wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 125
ust. 1, lub podmiotowego $rodka dowodowego, potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia lub spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, przedmiotowego
srodka dowodowego, lub innych dokumentéw lub o$wiadczen;

jest niezgodna z przepisami ustawy;

jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;

jej tres¢ jest niezgodna z warunkami zamowienia;

nie zostata sporzadzona lub przekazana w sposob zgodny z wymaganiami technicznymi
oraz organizacyjnymi sporzadzania lub przekazywania ofert przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej okreslonymi przez zamawiajacego;

zostata ztozona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

zawiera razgco niskg cen¢ lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia;

zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionowatl poprawienie omyiki, o ktorej
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

wykonawca nie wyrazil pisemnej zgody na przedluzenie terminu zwigzania ofertg;
wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na wybor jego oferty po uplywie terminu
zwigzania oferta;

m) jej przyje¢cie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa

panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowa¢ w inny sposob;


https://sip.lex.pl/?cm=DOCUMENT#/document/16795259
https://sip.lex.pl/?cm=DOCUMENT#/document/16795259

VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentéow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu

Na oferte sktadajg si¢ nastepujace dokumenty:
Formularz ofertowy (wlasny) wypetiony zgodnie z zatgcznikiem do SWZ

Oswiadczenie wstgpne wykonawcy zgodne z zatgcznikiem do SWZ

Wykaz 0s6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia

1
2
3
4. Wpykaz os6b do kontaktu z Zamawiajgcym
5. Oswiadczenie dotyczace RODO

6

Dokumenty potwierdzajace posiadanie stosownych uprawnien do reprezentowania
Wykonawcy (tj. petnomocnictwo), o ile nie wynikaja z przepiséw prawa lub dokumentow
rejestrowych.

7. Foldery— zawierajace opis przedmiotu zamowienia, potwierdzajace spetnianie
wymaganych parametrow

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert
oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postgpowania — zgodnie z Zalacznikiem do SWZ.

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa powyzej stanowia wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 pkt. 17
Zamawiajacy Wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkow
dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach
zamoOwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych:

Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoS$ci
gospodarczej wystawionego nie wczeSniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
skladania ofert

Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli moze je
uzyskaé¢ za pomoca bezplatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujacych zadania publiczne (D.U. 2023 poz. 57) oraz ustawy z dnia 11
sierpnia__z 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora
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publicznego (Dz.U. 2 2019 r. poz. 1446), o ile wykonawca wskazat w o§wiadczeniu, o ktéorym
mowa W art. 125 ust. 1, dane umozliwiajace dostep do tych srodkow.

W tym celu wykonawca w formularzu ofertowym wskaze niezbedne dane dotyczgce
wymaganego dokumentu rejestrowego, ktore umozliwia Zamawiajacemu samodzielng
weryfikacje (KRS/ CEiDG).

Pozostate podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji 1 konsumentow (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawca, ktory ztozyt
odrebnag oferte, oferte czgsciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo o$§wiadczenia o przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty czgsciowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do
tej samej grupy kapitalowej — na wezwanie Zamawiajgcego.

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa powyzej sktada dokument wystawiony w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajacy odpowiednio, ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie wydaje si¢
dokumentu o ktorym mowa powyzej, zastepuje si¢ go dokumentem zawierajagcym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do
jego reprezentacji ztozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibg
lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majacego
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy
moze zwréci¢ si¢ do wlasciwych organdéw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbe¢dnych informacji dotyczacych przedlozonego dokumentu.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie p.z.p. lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i
dokumentow sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg W
szczegblnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych §rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw
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lub o$wiadczen, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)
oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania 1 przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkdéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursie (D.U. z 2020 r. poz. 2452).

Jezeli wykonawca nie ztozyl o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, oswiadczenia lub dokumenty
sa nieckompletne, zawieraja btedy lub budzg wskazane przez zamawiajacego watpliwosci,
zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postepowania.

VIII.

Srodki komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy bedzie komunikowal

si¢ z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentow elektronicznych oraz

srodkéw komunikacji elektronicznej

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego komunikacja migdzy Zamawiajacym a
wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy e-Zamdéwienia, ktdra jest dostepna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Korzystanie z Platformy e-Zamowienia jest bezptatne.
Osobg ze strony zamawiajgcego upowazniong do kontaktowania si¢ z wykonawcami jest:

stanowisko ds. zamowien publicznych
imi¢ i nazwisko  Agnieszka Nowicka
tel. 61/ 287 82 11
e-mail a.nowicka@coboru.gov.pl
w godzinach 7:00 do 15:00

Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania (link prowadzacy bezposrednio do
widoku postepowania na Platformie e-Zamoéwienia):  https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-404de13e-35db-4803-9f55-8e929118310d

Postgpowanie mozna wyszukac rowniez ze strony gtéwnej Platformy e-Zamodwienia (przycisk
,»Przegladaj postepowania/konkursy").

Identyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamoéwienia: ocds-148610-404del3e-35db-
4803-9f55-8e9a29118310d

Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-ZamoOwienia.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

Szczegdtowe informacje na temat zakladania kont podmiotow oraz zasady i1 warunki

korzystania z Platformy e-Zamoéwienia okresla Regulamin Platformie-Zamowienia, dostgpny

na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zaktadce

,»Centrum Pomocy".

Przegladanie i1 pobieranie publicznej tresci dokumentacji postgpowania nie wymaga

posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania.

Sposoéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych lub dokumentow elektronicznych

bedacych kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania)

musi by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow w

sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych (Dz.U. 2020 poz. 2452).

Dokumenty elektroniczne® 2, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady

Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych, ktérych wykaz dla

przedmiotowego postepowania jest podany w rozdziale VII, sporzadza si¢ w postaci

elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady

Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, z uwzglednieniem rodzaju

przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako zataczniki do formularzy komunikacyjnych.

Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty inne niz wymienione w § 2 ust. 1 rozporzadzenia

Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych,

przekazywane w postgpowaniu sporzadza si¢ w postaci elektronicznej:

« w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministréw w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zatacznik), lub
«  jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu §rodkow

komunikacji elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresci ,,Formularza
do komunikacji").

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu S$rodkdw komunikacji
elektronicznej, zawieraja informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowigcy tajemnice
przedsigbiorstwa".

W przypadku gdy wykonawca nie wyodrgbni 1 nie zabezpieczy w ten sposob poufnosci
informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne ujawnienie ich tresci
razem z informacjami jawnymi.

Komunikacja w postgpowaniu, z wylaczeniem sktadania ofert, odbywa si¢ droga
elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostgpnych w zakladce
,Formularze" (,,Formularze do komunikacji").

t Wykaz poszczegolnych dokumentéw i oswiadczen sktadanych w postepowaniu oraz ich forma, sposéb
sporzadzania przekazywania zostaty okreslone przez Zamawiajacego w rozdz. VIl SWZ
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Za posrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa si¢ w szczegolnosci przekazywanie
wezwan i zawiadomien, zadawanie pytan, udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji
umozliwiajg rowniez dotgczenie zalgcznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj
zalacznik").

W przypadku zatacznikow, ktére zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych sa opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
moga by¢ one opatrzone podpisem zewnetrznym lub wewnetrznym (otaczajacym). Na koncu
tego rozdziatu zamawiajacy podaje swoje rekomendacje w tym zakresie.

Mozliwo$¢ korzystania w postepowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pelnym zakresie
wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamowienia oraz zalogowania si¢
na Platformie eZaméwienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" stuzacych do
zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentéw zamowienia? wystarczajace jest posiadanie
tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamoéwienia.

Wszystkie wystane 1 odebrane w postepowaniu przez wykonawce wiadomosci widoczne sg
po zalogowaniu w podgladzie postepowania w zaktadce ,,Komunikacja".

Maksymalny rozmiar plikdw przesytanych za posrednictwem ,,Formularzy do komunikacji"
wynosi 150 MB (wielko$¢ ta dotyczy plikow przesytanych jako zataczniki do jednego
formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzetu uzywanego w celu korzystania z ushug
Platformy e-Zamoéwienia oraz informacje dotyczace specyfikacji potaczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zamoéwienia. Zaleca si¢ stosowanie aktualnie wspieranych wersji
oprogramowania.

W przypadku problemow technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem Platformy
eZamowienia uzytkownicy moga skorzysta¢ ze wsparcia technicznego dostepnego pod
numerem telefonu (22) 458 77 99 lub droga elektroniczng poprzez formularz udostgpniony na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce ,,Zgto$ problem".

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajacych komunikacje Wykonawcy i
Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy e-Zamoéwienia, Zamawiajacy dopuszcza
komunikacje za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail: a.nowicka@coboru.gov.pl
(nie dotyczy sktadania ofert).

Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma dziala poprawnie spowoduje
zignorowanie przestanej wiadomosci.

Wykonawca ma obowigzek §ledzi¢ informacje na Platformie. Podstawowym Zrodtem
informacji jest platforma E-zamowienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocg
poczty e-mail obcigzone s3 ryzykiem btedéw zwigzanych z dzialaniem serwerdéw
pocztowych, na ktorych dzialanie zamawiajacy nie ma wptywu.

> Dotyczy w szczegdlnosci SWZ
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IX. Wymagania dotyczace wadium

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym post¢gpowaniu.

1)

2)

X. Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.12.2024 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastagpi przed uptywem terminu
zwigzania oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania oferta
zwraca si¢ jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta
wymaga ztozenia przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
przedhuzenie terminu zwigzania oferta.

XI. Opis sposobu przygotowania i skladania oferty

Wykonawca przygotowuje oferte w oparciu o edytowalny wzor ,,Formularza ofertowego"’
udostepnionego przez Zamawiajgcego na Platformie e-Zamodwienia, zamieszczonego w
podgladzie postepowania w zaktadce ,,Informacje podstawowe". Zamawiajacy nie udostgpnia
tzw. formularza systemowego generowanego przez platforme.

Wykonawca powinien pobra¢ ,Formularz ofertowy", zapisa¢ go na dysku komputera
uzytkownika, wypeli¢ elektronicznie danymi wymaganymi przez Zamawiajacego 1
ponownie zapisa¢é na dysku komputera uzytkownika w formacie PDF oraz podpisaé
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7

Uwagal!

Zapisany ,,Formularz ofertowy" nalezy zawsze otwiera¢ w programie Adobe Acrobat Reader DC.

Wypehionego 1 podpisanego formularza ofertowego nie nalezy przetwarza¢ dalej innymi
programami.

3)

4)

Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej w
podgladzie postepowania po zalogowaniu si¢ na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku
»Z10z oferte" system prezentuje okno skladania oferty umozliwiajace przekazanie
dokumentow elektronicznych, w ktorym znajduja si¢ dwa pola drag&drop (,,przeciagnij" i
,upusc") stuzace do dodawania plikow.

Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty" w pierwszym
polu (,,Wypeliony formularz oferty"). W kolejnym polu (,,Zataczniki 1 inne dokumenty
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5)

6)

przedstawione w ofercie przez Wykonawce") wykonawca dodaje pozostate pliki stanowigce
oferte lub sktadane wraz z ofertg®.

Jezeli wraz z oferta skladane sa dokumenty zawierajace tajemnic¢ przedsigbiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
,2Dokument stanowigcy tajemnic¢ przedsigbiorstwa". Zardwno zalacznik stanowigcy
tajemnice przedsigbiorstwa jak i uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy przedsigbiorstwa nalezy
doda¢ w polu ,,Zataczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce".
Formularz _ofertowy (PDF) podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym?* lub podpisem osobistym®. Rekomendowanym dla pliku PDF formatem
podpisu jest PADES. Mozna takze podpisa¢ typem podpisu wewngtrznym (otaczajacym).
Podpisanie formularza ofertowego podpisem zewnetrznym jest takze mozliwe. W tym
przypadku, powstaty oddzielny plik podpisu dla tego formularza nalezy zataczy¢ w polu
»Zalaczniki 1 inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

Pozostale dokumenty wchodzace w sktad oferty lub sktadane wraz z oferta, ktore sa zgodnie
z ustawa Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla

dokumentow elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym’ lub podpisem osobistym®, moga byé¢ zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamodwienia/podmiotu
udostepniajacego zasoby opatrzone podpisem typu zewnetrznego lub wewngtrznego
(otaczajacego). W zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) w
polu ,,Zalaczniki 1 inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce" dodaje si¢
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewngtrzny)
lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rOwnoznaczne

8 Wykaz poszczegbdlnych dokumentoéw i o$wiadczen sktadanych wraz z ofertg, ich forma, sposéb sporzadzania i
przekazywania zostaly okreslone przez Zamawiajacego w rozdz. VII, VIII i XI SWZ

4 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postepowaniach o udzielenie zamowienia o wartosci
mniejszej niz progi unijne.

6 Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postgpowaniach o udzielenie zamowienia o

warto$ci mniejszej niz progi unijne.

7 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postepowaniach o udzielenie zaméwienia o

warto$ci mniejszej niz progi unijne.

8 Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postgpowaniach o udzielenie zamowienia o

warto$ci mniejszej niz progi unijne.

9 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postepowaniach o udzielenie zamoéwienia o
warto$ci mniejszej niz progi unijne.

10 QOpatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postgpowaniach o udzielenie zaméwienia o
warto§ci mniejszej niz progi unijne.
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7)

8)
9)

z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym® lub podpisem osobistym?°.

System sprawdza, czy ztozone pliki sa podpisane i automatycznie je szyfruje, jednoczesnie
informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje si¢
w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) 1 Elektronicznym Potwierdzeniu
Odebrania (EPO). EPP i EPO dostgpne sa dla zalogowanego Wykonawcy w zaktadce
,,Oferty/Wnioski".

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca
wycofuje ofert¢ w zaktadce ,,Oferty/wnioski" uzywajac przycisku ,,Wycofaj oferte".

10) Maksymalny taczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz z oferta to 250

MB.

11) Rekomendacje i uwagi Zamawiajgcego:

1)

a) Zaleca si¢ sporzadzenie oferty i os§wiadczen w formacie PDF i podpisanie podpisem w
formacie PAdES.

b) Nie zaleca si¢ stosowania podpisu zewnetrznego XADES (2 pliki do przekazania)

c) Wykonawca powinien stosowa¢ znacznik czasu (wariant podpisu ,,T”), nie jest
rekomendowany wariant podpisu ,,BES”.

d) Pelnomocnik nie moze poswiadczaé za zgodno$¢ skanu swojego pelnomocnictwa.

e) Po podpisaniu pliku a przed jego wystaniem do Platformy wykonawca powinien upewnic¢
sig, ze plik jest prawidlowo podpisany a jego weryfikacja jest pozytywna.

f) Wiele roznych niepodpisanych dokumentow w formacie PDF mozna scali¢ w jeden plik
PDF a nastgpnie go podpisa¢ jednym podpisem w formacie PADES.

g) Wykonawca nie powinien najpierw drukowa¢ formularzy, podpisywaé ich recznie, a
nastgpnie skanowac 1 na koncu podpisywac elektronicznie. Wystarczy od razu wypetnic¢
elektronicznie, zapisa¢ jako PDF i1 podpisa¢ wymaganym podpisem elektronicznym.

h) W przypadku stosowania przez wykonawce podpisu zaufanego, plik po podpisaniu nie
moze by¢ wigkszy niz 10Mb.

i) Podpis osobisty to nie jest podpis odrgczny. To podpis oparty o warstwe elektroniczng
dowodu osobistego.

XII. Sposéb oraz termin skladania i otwarcia ofert

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformy e-Zamoéwienia

1) Ofert¢ wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 15.11.2024
r., do godz. 10:00 .
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2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wigkszej liczby ofert lub oferty
zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje, podlega¢ bedzie odrzuceniu.

3) Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty

2) Termin otwarcia ofert
a) Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.11.2024 r. godzinie 11:00

b) Otwarcie ofert jest niejawne.

C) Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢é na
sfinansowanie zamdwienia.

d) Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnoséci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych
oferty zostaty otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

e) W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktora spowoduje brak
mozliwo$ci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert
nastapi niezwtocznie po usuni¢ciu awarii.

f) Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania.

XI11. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty stanowi warto$¢ wyrazona w jednostkach pieni¢znych, ktérag Zamawiajacy jest
obowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za przedmiot zamdwienia.

2. W cenie oferty uwzglednia si¢ podatek od towarow i1 ushug. Podanie niewlasciwej stawki
podatku od towarow i ustug bedzie traktowane jako btad w obliczeniu ceny.

3. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw 1 ustug, zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte, informuje
zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty
podatku.

4. Inne informacje dotyczace sposobu obliczenia ceny- cena netto, podatek VAT oraz cena brutto
muszg by¢ wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglania:
ponizej 5 nalezy koncowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).
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5. Wyjasnienia dotyczace razaco niskiej ceny wskazanej w ofercie

1) Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydaja si¢ razaco
niskie w stosunku do przedmiotu zamowienia lub budzg watpliwosci zamawiajgcego co
do mozliwosci wykonania przedmiotu zamédwienia zgodnie z wymaganiami okres§lonymi
w dokumentach zamawiajacego lub wynikajgcymi z odrgbnych przepisoéw, zamawiajacy
zada od wykonawcy wyjasnien, w tym ztozenia dowodow w zakresie wyliczenia ceny
lub kosztu, lub ich istotnych czegsci sktadowych.

2) W przypadku gdy cena catkowita oferty ztozonej w terminie jest nizsza o co najmniej
30% od:

1. wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towarow 1 ustug,
ustalonej przed wszczeciem postepowania lub $redniej arytmetycznej cen
wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu na podstawie art. 226
ust. 1 1 10, zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktéorych mowa w
ust. 1, chyba ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktore nie
wymagaja wyjasnienia;

2.  warto$ci zamowienia powigkszonej o nalezny podatek od towardw i ustug,
zaktualizowanej z uwzglednieniem okolicznosci, ktore nastgpity po wszczeciu
postgpowania, w szczegolnosci istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiajacy
moze zwrdcic si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktorych mowa w ust. 1.

3) Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.

4) Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien w wyznaczonym
terminie, lub jezeli ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie uzasadniaja podanej w
ofercie ceny lub kosztu.

5) Cen¢ nalezy obliczy¢ zgodnie z zasada podang w formularzu ofertowym tj.
cena jednostkowa netto razy ilos¢ =  warto$¢ jednostkowa  netto
warto$¢ jednostkowa netto razy % podatku VAT= warto$¢ jednostkowa brutto

XIV. Opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Wybdr ofert, odbgdzie si¢ w oparciu o nastepujace kryteria i ich wagg:
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Zadanie nr 1

Lp. KRYTERIUM: Waga
1. Cena 60%
2 Okres gwarancji 20%
3 Ilo$¢ pamieci w serwerze 10%
4 Termin dostawy 10%
Razem 100 %

Kryterium cena oferty - nalezy ustali¢ ceng oferty dla catego zakresu zamowienia. Za zaoferowang cene
wynikajaca z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 60 pkt. Maksymalng ilo§¢ punktéw otrzyma oferta z
najnizsza ceng niepodlegajaca odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskujg ilo§¢ punktéw obliczong wg
ponizszego wzoru:

cena ofertowa najnizsza sposroéd wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
cena= X 60 pkt
cena ofertowa oferty badanej (ocenianej)

Kryterium okres gwarancji producenta — pod tym terminem rozumie si¢ gwarancje producenta dla
serwerow,(itp. macierzy dyskowej oraz sprze¢tu komputerowego), a takze gwarancj¢ wykonawcy na calos¢
rozwigzania we wskazanym w ofercie czasie trwania. Oferowany okres gwarancji nalezy poda¢ w
miesigcach. Jezeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiajacy przeliczy go na miesigce
zgodnie z zasada 1 rok = 12 miesigcy. Ocena polega na przyznaniu punktow wedtug ponizszych zasad.
Maksymalna ilo$¢ punktéw do uzyskania — 20 pkt.
Najkrotszy mozliwy termin gwarancji producenta wymagany przez zamawiajacego: 36 miesiecy. Oferty
wykonawcow, ktorzy zaproponuja termin gwarancji krotszy od minimalnego zostang odrzucone, jako
niezgodne z warunkami zaméwienia.
Najdtuzszy mozliwy termin gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 60 miesiecy. Jezeli wykonawca
zaproponuje termin gwarancji dtuzszy niz 60 miesigcy do oceny ofert zostanie przyjety okres 60 miesigcy
i taki zostanie uwzgledniony w umowie z wykonawca. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesigcy gwarancji - 0 pkt

b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48 miesigcy gwarancji - 10 pkt

¢) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesiecy gwarancji i dtuzej - 20 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego okres gwarancji do porownania i oceny ofert zamawiajacy przyjmie
najkrotszy przewidziany okres gwarancji tj. 36 miesigcy i taki okres gwarancji zostanie przyjety do umowy
jako zadeklarowany przez wykonawce.
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Kryterium ilo$§¢ pamieci w serwerze — za zaoferowang ilo$¢ pamigci w serwerze wynikajacy z oferty
mozna otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt.

a) 256 GB-— 0 pkt

b) 383 GB i wigcej — 10 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnej ilo$ci pamigci w serwerze do pordwnania i oceny ofert zamawiajacy
przyjmie ilos¢ pamieci tj. 256 GB i taka ilo$¢ pamigci zostanie przyjeta do umowy jako zadeklarowany
przez wykonawce.

Kryterium termin wykonania zamdéwienia - za zaoferowany termin wykonania zamowienia wynikajacy
z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt. Maksymalny termin wykonania zamdéwienia wynosi
16.12.2024 od dnia zawarcia umowy.

Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma oferta z najkrotszym termin wykonania zamowienia niepodlegajaca
odrzuceniu. Zamawiajacy przyzna punkty w nastgpujacy sposob:

a) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt
b) od zawarcia umowy - do 15 dni — 5 pkt
c) od zawarcia umowy — od 16 do 20 dni — 0 pkt

Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego terminu wykonania zamowienia do pordwnania i oceny ofert
Zamawiajacy przyjmie najdluzszy przewidziany termin wykonania zaméwienia 20 dni tj. 16.12.2024 i taki
termin zostanie przyjety do umowy jako zadeklarowany przez wykonawce.

Zadanie nr 2
Lp. KRYTERIUM: Waga
1. Cena 60%
2 Przepustowo$¢ przetacznika 20%
3 Przetaczanie pakietow 10%
4 Termin dostawy 10%
Razem 100 %

Kryterium cena oferty - nalezy ustali¢ cene oferty dla catego zakresu zamowienia. Za zaoferowang cene
wynikajacg z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 60 pkt. Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma oferta z
najnizszg ceng niepodlegajaca odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskuja ilo§¢ punktéw obliczong wg
ponizszego wzoru:

cena ofertowa najnizsza sposrdd wszystkich rozpatrywanych i nicodrzuconych ofert
cena= e X 60 pkt
cena ofertowa oferty badanej (ocenianej)
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Kryterium przepustowos$¢ przelacznika — za zaoferowana przepustowos¢ przelacznika wynikajacy z
oferty mozna otrzymac¢ maksymalnie 20 pkt.

a) 95,2 Mpps — 0 pkt

b) 98,6 Mpps i wigcej — 20 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnej przepustowosci przelacznika do poréwnania i oceny ofert
zamawiajacy przyjmie ilo$¢ przepustowosci tj. 95,2 Mpps i taka ilo$¢ przepustowosci zostanie przyjeta
do umowy jako zadeklarowany przez wykonawce.

Kryterium przelaczanie pakietéw — za zaoferowang ilo$¢ przetaczania pakietow wynikajacy z oferty
mozna otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt.

a) 128 Gbps — 0 pkt

b) 176 Gbps i wiecej — 10 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnej ilosci przetaczania pakietow do porOwnania i oceny ofert
zamawiajacy przyjmie ilo§¢ przetaczania tj. 128 Gbps i taka ilos¢ przetaczania zostanie przyjeta do umowy
jako zadeklarowany przez wykonawce.

Kryterium termin wykonania zamowienia - za zaoferowany termin wykonania zamowienia wynikajacy
z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt. Maksymalny termin wykonania zamdwienia wynosi
16.12.2024 od dnia zawarcia umowy.

Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma oferta z najkrotszym termin wykonania zamoéwienia niepodlegajaca
odrzuceniu. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt

b) od zawarcia umowy - do 15 dni — 5 pkt

c) od zawarcia umowy —od 16 do 20 dni — 0 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze Zzadnego terminu wykonania zamowienia do poréwnania i oceny ofert
Zamawiajacy przyjmie najdtuzszy przewidziany termin wykonania zaméwienia 20 dni tj. 16.12.2024 i taki
termin zostanie przyjety do umowy jako zadeklarowany przez wykonawce.

Zadanie nr 3
Lp. | KRYTERIUM: Waga
1. Cena 60%
2 Okres gwarancji 20%
3 Ilo$¢ pamigci RAM 10%
4 Termin dostawy 10%
Razem 100 %
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Kryterium cena oferty - nalezy ustali¢ cen¢ oferty dla catego zakresu zamowienia. Za zaoferowana cene
wynikajaca z oferty mozna otrzymac¢ maksymalnie 60 pkt. Maksymalng ilo§¢ punktow otrzyma oferta z
najnizszg ceng niepodlegajaca odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskuja ilo§¢ punktéw obliczong wg
ponizszego wzoru:

cena ofertowa najnizsza sposrdd wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
cena= X 60 pkt
cena ofertowa oferty badanej (ocenianej)

Kryterium okres gwarancji producenta — pod tym terminem rozumie si¢ gwarancje producenta dla:
serwerow, macierzy dyskowej oraz sprzetu komputerowego, a takze gwarancje wykonawcy na calo$é
rozwiazania we wskazanym w ofercie czasie trwania. Oferowany okres gwarancji nalezy poda¢ w
miesigcach. Jezeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiajacy przeliczy go na miesiace
zgodnie z zasadg 1 rok = 12 miesigcy. Ocena polega na przyznaniu punktow wedlug ponizszych zasad.
Maksymalna ilo$¢ punktéw do uzyskania — 20 pkt.
Najkrotszy mozliwy termin gwarancji producenta wymagany przez zamawiajacego: 36 miesiecy. Oferty
wykonawcow, ktdrzy zaproponuja termin gwarancji krotszy od minimalnego zostang odrzucone, jako
niezgodne z warunkami zamowienia.
Najdhuzszy mozliwy termin gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 60 miesiecy. Jezeli wykonawca
zaproponuje termin gwarancji dtuzszy niz 60 miesigcy do oceny ofert zostanie przyjety okres 60 miesigcy
i taki zostanie uwzgledniony w umowie z wykonawca. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesiecy gwarancji - 0 pkt

b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48 miesiecy gwarancji - 10 pkt

c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesiecy gwarancji i dtuzej - 20 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego okres gwarancji do porownania i oceny ofert zamawiajacy przyjmie
najkrotszy przewidziany okres gwarancji tj. 36 miesiecy i taki okres gwarancji zostanie przyjety do umowy
jako zadeklarowany przez wykonawce.

Kryterium ilos¢ pamieci RAM — za zaoferowang ilo$¢ pamieci RAM wynikajaca z oferty mozna otrzymac
maksymalnie 10 pkt.

a) 16 GB — 0 pkt

b) powyzej 16 GB — 10 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnej ilo$ci pamigci do pordéwnania i oceny ofert zamawiajacy przyjmie
ilo$¢ pamigci tj. 16 GB i taka ilo§¢ pamigci RAM zostanie przyjeta do umowy jako zadeklarowany przez
wykonawcg.

Kryterium termin wykonania zaméwienia - za zaoferowany termin wykonania zaméowienia wynikajacy
z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt. Maksymalny termin wykonania zaméwienia wynosi
16.12.2024 od dnia zawarcia umowy.

Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma oferta z najkrotszym termin wykonania zamoéwienia niepodlegajaca
odrzuceniu. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt
b) od zawarcia umowy - do 15 dni — 5 pkt
c¢) od zawarcia umowy — od 16 do 20 dni — 0 pkt
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Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego terminu wykonania zamowienia do porownania i oceny ofert
Zamawiajacy przyjmie najdluzszy przewidziany termin wykonania zaméwienia 20 dni tj. 16.12.2024 i taki
termin zostanie przyjety do umowy jako zadeklarowany przez wykonawce.

Zadanie nr 4
Lp. KRYTERIUM: Waga
1. Cena 60%
2 Okres gwarancji 20%
3 Czas reakcji 10%
4 Termin dostawy 10%
Razem 100 %

Kryterium cena oferty - nalezy ustali¢ ceng oferty dla catego zakresu zamowienia. Za zaoferowang cene
wynikajaca z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 60 pkt. Maksymalng ilo§¢ punktéw otrzyma oferta z
najnizsza ceng niepodlegajaca odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskuja ilo$¢ punktéw obliczong wg
ponizszego wzoru:

cena ofertowa najnizsza sposrdd wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
cena= X 60 pkt
cena ofertowa oferty badanej (ocenianej)

Kryterium okres gwarancji producenta — pod tym terminem rozumie si¢ gwarancje producenta dla:
serwerdow, macierzy dyskowej oraz sprzetu komputerowego, a takze gwarancje wykonawcy na calo$é¢
rozwigzania we wskazanym w ofercie czasie trwania. Oferowany okres gwarancji nalezy poda¢ w
miesigcach. Jezeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiajacy przeliczy go na miesigce
zgodnie z zasada 1 rok = 12 miesigcy. Ocena polega na przyznaniu punktow wedtug ponizszych zasad.
Maksymalna ilo$¢ punktéw do uzyskania — 20 pkt.

Najkrotszy mozliwy termin gwarancji producenta wymagany przez zamawiajacego: 36 miesiecy. Oferty
wykonawcow, ktorzy zaproponuja termin gwarancji krotszy od minimalnego zostang odrzucone, jako

niezgodne z warunkami zamowienia.
Najdtuzszy mozliwy termin gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 60 miesiecy. Jezeli wykonawca
zaproponuje termin gwarancji dtuzszy niz 60 miesi¢cy do oceny ofert zostanie przyjety okres 60 miesigcy
i taki zostanie uwzgledniony w umowie z wykonawca. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:
a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesiecy gwarancji - 0 pkt
b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48miesiecy gwarancji - 10 pkt
c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesiecy gwarancji i dtuzej - 20 pkt
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Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego okres gwarancji do pordwnania i oceny ofert zamawiajacy przyjmie
najkrotszy przewidziany okres gwarancji tj. 36 miesiecy i taki okres gwarancji zostanie przyjety do umowy
jako zadeklarowany przez wykonawce.

Kryterium czas reakcji — za zaoferowana ilo$¢ czasu reakcji wynikajaca z oferty mozna otrzymac
maksymalnie 10 pkt.

a) 8ms— 0 pkt

b) 5 ms i mniej — 10 pkt

Jezeli wykonawca nie wskaze zadnej ilosci czasu reakcji do porownania i oceny ofert zamawiajacy
przyjmie czas reakcji tj. 8 ms i taka ilo$¢ czasu reakcji zostanie przyjeta do umowy jako zadeklarowany
przez wykonawce.

Kryterium termin wykonania zaméwienia - za zaoferowany termin wykonania zamowienia wynikajacy
z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt. Maksymalny termin wykonania zamdéwienia wynosi
16.12.2024 od dnia zawarcia umowy.

Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma oferta z najkrotszym termin wykonania zamowienia niepodlegajaca
odrzuceniu. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

c) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt
d) od zawarcia umowy - do 15 dni — 5 pkt
e) od zawarcia umowy — od 16 do 20 dni — 0 pkt

Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego terminu wykonania zamowienia do pordwnania i oceny ofert
zamawiajacy przyjmie najdtuzszy przewidziany termin wykonania zaméwienia 20 dni tj. 16.12.2024 i taki
termin zostanie przyjety do umowy jako zadeklarowany przez wykonawce.

Zadanie nr5
Lp. KRYTERIUM: Waga
1. Cena 60%
2 Okres gwarancji 20%
3 Jasnos¢ 10%
4 Termin dostawy 10%
Razem 100 %

Kryterium cena oferty - nalezy ustali¢ cene oferty dla catego zakresu zamowienia. Za zaoferowang cene
wynikajaca z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 60 pkt. Maksymalng ilo§¢ punktow otrzyma oferta z
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najnizszg ceng niepodlegajaca odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskuja ilo§¢ punktéw obliczong wg
ponizszego wzoru:

cena ofertowa najnizsza sposrdd wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
cena = X 60 pkt
cena ofertowa oferty badanej (oceniangj)

Kryterium okres gwarancji_producenta — pod tym terminem rozumie si¢ gwarancje producenta dla:
serwerow, macierzy dyskowej oraz sprzgtu komputerowego, a takze gwarancj¢ wykonawcy na calo$¢
rozwigzania we wskazanym w ofercie czasie trwania. Oferowany okres gwarancji nalezy poda¢ w
miesigcach. Jezeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiajacy przeliczy go na miesigce
zgodnie z zasadg 1 rok = 12 miesigcy. Ocena polega na przyznaniu punktow wedlug ponizszych zasad.
Maksymalna ilo$¢ punktow do uzyskania — 20 pkt.

Najkrotszy mozliwy termin gwarancji producenta wymagany przez zamawiajacego: 36 miesiecy. Oferty
wykonawcow, ktorzy zaproponuja termin gwarancji krotszy od minimalnego zostang odrzucone, jako
niezgodne z warunkami zamowienia.

Najdtuzszy mozliwy termin gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 60 miesiecy. Jezeli wykonawca
zaproponuje termin gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy do oceny ofert zostanie przyjety okres 60 miesigcy
i taki zostanie uwzgledniony w umowie z wykonawca. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesiecy gwarancji - 0 pkt

b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48miesiecy gwarancji - 10 pkt

c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesigcy gwarancji i dtuzej - 20 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego okres gwarancji do porownania i oceny ofert zamawiajacy przyjmie
najkrotszy przewidziany okres gwarancji tj. 36 miesigcy i taki okres gwarancji zostanie przyjety do umowy
jako zadeklarowany przez wykonawce.

Kryterium jasnos$¢ — za zaoferowang ilo$¢ jasnosci wynikajacg z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 10
pkt.

a) 400 cd/m2— 0 pkt

b) 500 cd/m2 — 10 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnej iloSci jasno$ci do porownania i oceny ofert zamawiajacy przyjmie
jasno$¢ tj. 400 cd/m? i taka ilo$¢ jasnoSci zostanie przyjeta do umowy jako zadeklarowany przez
wykonawcg.

Kryterium termin wykonania zamdéwienia - za zaoferowany termin wykonania zamoéwienia wynikajacy
z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt. Maksymalny termin wykonania zaméwienia wynosi
16.12.2024 od dnia zawarcia umowy.

Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma oferta z najkrotszym termin wykonania zamowienia niepodlegajaca
odrzuceniu. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt
b) od zawarcia umowy - do 15 dni — 5 pkt
¢) od zawarcia umowy —od 16 do 20 dni — 0 pkt
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Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego terminu wykonania zamowienia do porownania i oceny ofert
Zamawiajacy przyjmie najdluzszy przewidziany termin wykonania zaméwienia 20 dnitj. 16.12.2024 i taki
termin zostanie przyjety do umowy jako zadeklarowany przez wykonawce.

Zadanie nr 6
Lp. KRYTERIUM: Waga
1. Cena 60%
2 Okres gwarancji 20%
3 [lo$¢ pamieci RAM 10%
4 Termin dostawy 10%
Razem 100 %

Kryterium cena oferty - nalezy ustali¢ cene oferty dla catego zakresu zamowienia. Za zaoferowang ceng
wynikajacg z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 60 pkt. Maksymalng ilo§¢ punktow otrzyma oferta z
najnizszg ceng niepodlegajaca odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskuja ilo§¢ punktéw obliczong wg

ponizszego wzoru:

cena ofertowa najnizsza sposrdd wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
cena= X 60 pkt
cena ofertowa oferty badanej (oceniangj)

Kryterium okres gwarancji_producenta — pod tym terminem rozumie si¢ gwarancje producenta dla:
serwerow, macierzy dyskowej oraz sprzgtu komputerowego, a takze gwarancje wykonawcy na calo$¢
rozwiazania we wskazanym w ofercie czasie trwania. Oferowany okres gwarancji nalezy poda¢ w
miesigcach. Jezeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiajacy przeliczy go na miesigce
zgodnie z zasadg 1 rok = 12 miesigcy. Ocena polega na przyznaniu punktow wedtug ponizszych zasad.
Maksymalna ilo$¢ punktow do uzyskania — 20 pkt.

Najkrotszy mozliwy termin gwarancji producenta wymagany przez zamawiajacego: 36 miesiecy. Oferty
wykonawcow, ktorzy zaproponuja termin gwarancji krotszy od minimalnego zostang odrzucone, jako
niezgodne z warunkami zamowienia.

Najdluzszy mozliwy termin gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 60 miesiecy. Jezeli wykonawca
zaproponuje termin gwarancji dtuzszy niz 60 miesigcy do oceny ofert zostanie przyjety okres 60 miesiecy
i taki zostanie uwzgledniony w umowie z wykonawca. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesigcy gwarancji - O pkt

b) Wykonaweca, ktory zaoferuje 48miesiecy gwarancji - 10 pkt

c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesigcy gwarancji i dtuzej - 20 pkt
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Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego okres gwarancji do pordwnania i oceny ofert zamawiajacy przyjmie
najkrotszy przewidziany okres gwarancji tj. 36 miesiecy i taki okres gwarancji zostanie przyjety do umowy
jako zadeklarowany przez wykonawce.

Kryterium ilo§¢ pamieci RAM — za zaoferowang ilo$¢ pamieci RAM wynikajacg z oferty mozna otrzymac
maksymalnie 10 pkt.

a) 16 GB — 0 pkt

b) powyzej 16 GB — 10 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnej ilo$ci pamieci do porownania i oceny ofert zamawiajacy przyjmie
ilo$¢ pamieci tj. 16 GB i taka ilos¢ pamigci RAM zostanie przyjeta do umowy jako zadeklarowany przez
wykonawce.

Kryterium termin wykonania zamdéwienia - za zaoferowany termin wykonania zamowienia wynikajacy
z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt. Maksymalny termin wykonania zaméwienia wynosi
16.12.2024 od dnia zawarcia umowy.

Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma oferta z najkrotszym termin wykonania zamowienia niepodlegajaca
odrzuceniu. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt
b) od zawarcia umowy - do 15 dni — 5 pkt
c) od zawarcia umowy —od 16 do 20 dni — 0 pkt

Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego terminu wykonania zamowienia do pordwnania i oceny ofert
zamawiajacy przyjmie najdtuzszy przewidziany termin wykonania zaméwienia 20 dni tj. 16.12.2024 i taki
termin zostanie przyjety do umowy jako zadeklarowany przez wykonawce.

Zadanie nr 7
Lp. | KRYTERIUM: Waga
1. Cena 60%
2 Okres gwarancji 20%
3 Rozdzielczo$¢ drukowania 10%
4 Termin dostawy 10%
Razem 100 %

Kryterium cena oferty - nalezy ustali¢ cene oferty dla catego zakresu zamowienia. Za zaoferowang cene
wynikajaca z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 60 pkt. Maksymalng ilo$¢ punktow otrzyma oferta z
najnizszg ceng niepodlegajaca odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskuja ilo§¢ punktéw obliczong wg
ponizszego wzoru:
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cena ofertowa najnizsza sposrdd wszystkich rozpatrywanych i nicodrzuconych ofert
cena = --- X 60 pkt
cena ofertowa oferty badanej (ocenianej)

Kryterium okres gwarancji producenta — pod tym terminem rozumie si¢ gwarancje producenta dla:
serwerow, macierzy dyskowej oraz sprzetu komputerowego, a takze gwarancj¢ wykonawcy na calo$¢
rozwigzania we wskazanym w ofercie czasie trwania. Oferowany okres gwarancji nalezy poda¢ w
miesigcach. Jezeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiajacy przeliczy go na miesiace
zgodnie z zasadg 1 rok = 12 miesigcy. Ocena polega na przyznaniu punktow wedtug ponizszych zasad.
Maksymalna ilo$¢ punktow do uzyskania — 20 pkt.

Najkrotszy mozliwy termin gwarancji producenta wymagany przez zamawiajacego: 36 miesiecy. Oferty
wykonawcow, ktorzy zaproponuja termin gwarancji krotszy od minimalnego zostang odrzucone, jako
niezgodne z warunkami zamowienia.

Najdhuzszy mozliwy termin gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 60 miesiecy. Jezeli wykonawca
zaproponuje termin gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy do oceny ofert zostanie przyjety okres 60 miesiecy
i taki zostanie uwzgledniony w umowie z wykonawca. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesiecy gwarancji - 0 pkt

b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48miesiecy gwarancji - 10 pkt

c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesigcy gwarancji i dtuzej - 20 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnego okres gwarancji do porownania i oceny ofert zamawiajacy przyjmie
najkrotszy przewidziany okres gwarancji tj. 36 miesigcy i taki okres gwarancji zostanie przyjety do umowy
jako zadeklarowany przez wykonawce.

Kryterium rozdzielczo$¢ drukowania — za zaoferowang ilo$¢ rozdzielczo$ci wynikajaca z oferty mozna
otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt.

a) 200dpi— O pkt

b) 300 dpi i wiecej — 10 pkt
Jezeli wykonawca nie wskaze zadnej ilosci rozdzielczosci do pordwnania i oceny ofert zamawiajacy
przyjmie rozdzielczos¢ tj. 200 dpi i taka ilo$¢ rozdzielczosci zostanie przyjeta do umowy jako
zadeklarowany przez wykonawce.

Kryterium termin wykonania zaméwienia - za zaoferowany termin wykonania zamowienia wynikajgcy
z oferty mozna otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt. Maksymalny termin wykonania zaméwienia wynosi
16.12.2024 od dnia zawarcia umowy.

Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma oferta z najkrotszym termin wykonania zamowienia niepodlegajaca
odrzuceniu. Zamawiajacy przyzna punkty w nastepujacy sposob:

a) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt
b) od zawarcia umowy - do 15 dni — 5 pkt
¢) od zawarcia umowy —od 16 do 20 dni — 0 pkt

Jezeli wykonawca nie wskaze Zzadnego terminu wykonania zamowienia do poroéwnania i oceny ofert
zamawiajacy przyjmie najdtuzszy przewidziany termin wykonania zaméwienia ponad 20 dni tj.
16.12.2024 i taki termin zostanie przyjety do umowy jako zadeklarowany przez wykonawce.
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Zamawiajacy dokona zaokraglenia uzyskanej w wyniku liczby z uwzglgdnieniem trzeciego miejsca po
przecinku. Jezeli trzecia cyfra po przecinku wyniesie 0, 1, 2, 3, 4 — zamawiajacy dokona zaokraglenia w
dot, natomiast jezeli trzecia cyfra po przecinku wyniesie 5, 6, 7, 8, 9 — zamawiajacy dokona zaokraglenia
w gore (np. 33,126 po zaokragleniu 33,13 lub 33,124 po zaokragleniu 33,12).

Wszystkie oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig uzyskanych punktow.

Punkty zostang obliczone wg wzoru, z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej
samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie

okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

XV. Informacja o formalnoS$ciach, jakie zostana dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiajacy zawiera umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym
niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoOwienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia ztozono
tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowigzek zawrze¢ umowg¢ w sprawie zamowienia
na warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowia
Zatacznik do SWZ. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia (W
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawia Zamawiajacemu umowe
regulujacag wspolprace tych Wykonawcow.

6. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego Zamawiajacy moze dokonaé
ponownego badania 1 oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postegpowaniu Wykonawcow
albo uniewazni¢ postegpowanie.

XVI. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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XVIL. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej

umowy

Do umoéw w sprawach zamowien publicznych, zwanych dalej stosuje si¢ przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.
Umowa wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.
Umowy sa jawne 1 podlegaja udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej.
Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.
Umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem
postanowien wynikajacych z tresci niniejszej specyfikacji warunkow zamoéwienia, danych
zawartych w ofercie oraz postanowieniami zawartymi w art. 454-455 p.z.p.

Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze, ktory stanowi zalacznik do SWZ.

XVIII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej.

Srodki ochrony prawnej (Odwotanie, Skarga do Sadu) w niniejszym postepowaniu
przystuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mialy interes w
uzyskaniu niniejszego zamowienia lub poniosty lub moga ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji warunkéw zamowienia $rodki ochrony
prawnej przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na listg organizacji uprawnionych do
wnoszenia Srodkow ochrony prawnej prowadzong przez Prezesa Urzedu Zamowien
Publicznych.

W niniejszym postgpowaniu odwolanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjeta w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie umowys;

2) zaniechanie czynno$ci w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktdrej zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego obowigzany.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby.

Odwotujacy przekazuje zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopig¢_tego odwotania, jezeli zostalo ono wniesione w formie
pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on
zapoznac si¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu.

Domniemywa si¢, ze zamawiajacy mogt zapozna¢ si¢ z trescig odwotania przed upltywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania albo jego kopii
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10.

11.

12.

nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu §rodkéw komunikacji
elektronicznej.
Odwotanie wnosi si¢:

* 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej,

« 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz
okreslony w lit. .

Odwotanie wobec tresci ogloszenia wszczynajgcego postgpowanie o udzielenie zamowienia
lub konkurs lub wobec tresci dokumentdw zamowienia wnosi si¢ w terminie:

* 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub
dokumentdéw zamoéwienia na stronie internetowej, w przypadku zamowien

Odwotanie w przypadkach innych wnosi si¢ w terminie:

« 5dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna
byto powzig¢ wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiazku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty lub nie zaprosit wykonawcy do zlozenia oferty w ramach dynamicznego systemu
zakupow lub umowy ramowej, odwotanie wnosi si¢ nie poézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia o wyniku
postgpowania, a w przypadku udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia
albo zamowienia z wolnej r¢ki - ogloszenia o wyniku postgpowania albo ogloszenia o
udzieleniu zamowienia, zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamowienia w trybie
negocjacji bez ogloszenia albo zamowienia z wolnej reki;

2) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:

1. nie zamieécit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia o wyniku
postepowania albo

2. zamie$cil w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o wyniku postepowania,
ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez
ogloszenia albo zamoOwienia z wolnej reki.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1,
stronom oraz uczestnikom postgpowania odwotawczego przyshuguje skarga do sadu. Skarge
wnosi si¢ do Sadu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwotawcze;.

Pozostate informacje dotyczace §rodkow ochrony prawnej znajduja si¢ w Dziale IX Prawa
zamoéwien publicznych ,,Srodki ochrony prawne;j", art. od 505 do 595.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

XIX. Postanowienia koncowe

W trakcie prowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia zamawiajacy sporzadza
protokot.

Oferty, opinie biegtych, o§wiadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje sktadane przez zamawiajacego i wykonawcOw oraz umowa w sprawie
zamodwienia publicznego stanowig zataczniki do protokotu.

Protokot wraz z zalacznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu udostepnia sie po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo uniewaznieniu postepowania, z tym ze
oferty wraz z zalacznikami udostepnia si¢ niezwtocznie po otwarciu ofert, nie pdzniej jednak
niz w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzglednieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust.
2 zdanie drugie. Zamawiajacy udostepnia protokot lub zataczniki do protokotu na wniosek.
Przekazanie protokotu lub zatacznikow nastepuje przy uzyciu S$rodkéw komunikacji
elektronicznej.

W przypadku protokotu lub zalacznikow sporzadzonych w postaci papierowej, jezeli z
przyczyn technicznych znaczaco utrudnione jest udostepnienie tych dokumentow przy uzyciu
srodkdw komunikacji elektronicznej, w szczegdlnosci z uwagi na ilos¢ zadanych do
udostepnienia dokumentow, zamawiajacy informuje o tym wnioskodawce i wskazuje sposob,
w jaki moga by¢ one udostgpnione.

Bez zgody zamawiajacego wnioskodawca w trakcie wgladu do protokotu lub zatagcznikow, w
miejscu wyznaczonym przez zamawiajacego, nie moze samodzielnie kopiowac¢ lub utrwala¢
za pomocg urzadzen lub $rodkéw technicznych stuzacych do utrwalania obrazu tresci
ztozonych ofert.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia
2020 r. w sprawie protokotlu postgpowania oraz dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (D.U. z 2020 r. poz. 2434).

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje, Ze:

« administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Osrodek Badania
Odmian Roslin Uprawnych w Stupi Wielkiej, 63-022 Stupia Wielka, woj.
wielkopolskie tel.: 61 28523 41 mail: sekretariat@coboru.gov.pl

« inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowac¢ si¢ we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych piszac e-mail na adres iod@coboru.gov.pl lub
piszac na adres siedziby administratora.
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«  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢dg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, a
wiec w celu realizacji obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa. Obowigzek ten
zwigzany jest z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

« odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp”;

«  Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

« obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

*  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie be¢da podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

«  posiada Pani/Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:
. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest niezbedno$¢ tego przetwarzania do realizacji obowiazku
prawnego ciazacego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypelnil ww. obowigzki informacyjne oraz ochrony prawnie
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uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktorej dane begdg przekazane w zwigzku z udziatem
wykonawcy w postepowaniu, Zamawiajagcy wymaga ztozenia przez Wykonawce wraz z ofertg

oswiadczenia o wypelnieniu przez niego obowigzkow informacyjnych okreslonych w art. 13 lub
art. 14 RODO.

XX. Zalaczniki

Zataczniki sktadajace si¢ na integralng czes$¢ specyfikacji:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Opis przedmiotu zamowienia

Formularz ofertowy

Oswiadczenie wstepne wykonawcy

Wykaz 0s6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia i ich kwalifikacji
zawodowych, niezbednych do wykonania zamowienia.

Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

Oswiadczenie dotyczace RODO

Projektowane postanowienia umowy

Kierownik Zamawiajacego
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla postgpowania przetargowego

na dostawe serwerow wraz z oprogramowaniem oraz dostawe sprzetu komputerowego
dla Centralnego Osrodka Badania Odmian Roslin Uprawnych

Zalacznik nr 1 - serwery wraz z oprogramowaniem
Zatacznik nr 2 - przelaczniki sieciowe

-12 sztuk przetacznikoéw sieciowych i
-2 szt. przetacznikow sieciowych z PoE

Zatacznik nr 3 - 15 sztuk komputer6w stacjonarnych,
Zatacznik nr 4 - 15 sztuk monitorow

Zatacznik nr 5 - 1 szt. monitora z kapturem
Zatacznik nr 6 - 2 szt. laptopow

Zatacznik nr 7 - 1 szt. drukarki kodéw kreskowych
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZADANIE NR 1

Przedmiot Zamowienia obejmuje dostawe sprzetu umozliwiajgcego wymiane urzadzen w ramach klastra
maszyn wirtualnych wysokiej dostepnosci dziatajgcych w infrastrukturze Zamawiajgcego w skitad ktorej
wchodzg 2 macierze 3PAR.

W skfad dostawy wchodza:
1. 3 fabrycznie nowe serwery wyprodukowany nie wczesniej niz 6 miesiecy przed datg dostarczenia
do Zamawiajgcego, pochodzace z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta sprzetu.
2. 2 fabrycznie nowe przetgczniki sieciowe umozliwiajgcy komunikacje po protokole Fiber Channel z
posiadang przez Zamawiajgcego infrastrukturg,
3. oprogramowanie wirtualizacyjne VMWare Essential Plus lub réwnowazne— subskrypcja na 1 rok

wraz z instalacjg w siedzibie Zamawiajgcego, obejmujgca wstepng integracje nowo dostarczonych
urzgdzenh z istniejgcy infrastrukturg serwerowg i SAN:

Przygotowanie e podtaczenie fizyczne — podtgczenie nowych serwerdw i switchy SAN do
nowej istniejgcej infrastruktury sieciowej i SAN.
infrastruktury e  aktualizacja firmware'u — aktualizacja firmware na nowych rzgdzeniach
fizycznej
Konfiguracja e  podigczenie nowych switchy do istniejgcych switchy SAN,
nowych switchy | ¢  konfiguracja sieci i zarzgdzania
SAN e  konfiguracja stref [Zoning]
Konfiguracja e instalacja hypervisora — instalacja i wstepna konfiguracja dostarczonego
nowych serweréw oprogramowania do wirtualizacji
(hostéw) e  potaczenie z istniejgcym systemem zarzgdzania wirtualizacjg

e konfiguracja sieci wirtualnych i przetgcznikéw wirtualnych

e konfiguracja zasobow dyskowych z macierzy po SAN
Testy integracyjne Testowanie dostepu do SAN — [komunikacja z istniejacymi swichami,
nowej macierzami, serwerami]
infrastruktury

POZYCJA 1 -SERWER

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa Rack o wysokosci max. 1U umozliwiajgca instalacje min. 10 dyskéw 2,5”
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie
serwera do celow serwisowych.

Obudowa Mozliwo$¢ instalacji karty umozliwiajgcej dostep bezposredni poprzez urzadzenia
mobilne - serwer musi posiadaé mozliwos¢ konfiguracji oraz monitoringu
najwazniejszych komponentéw serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej
(Android/ Apple iOS) przy uzyciu jednego z protokotéw BLE/ WIFI.
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Ptyta gtéwna

Ptyta gtébwna z mozliwoscig zainstalowania dwéch procesorow.
Ptyta gtébwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym.

. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
Chipset
dwuprocesorowych
Zainstalowane dwa procesory szesnastordzeniowe klasy x86 do pracy z
Procesor zaoferowanym serwerem umozliwiajgce osiggniecie wyniku min. 284 punktow w
tescie SPECrate2017_int_base dostepnym na stronie www.spec.org dla dwoéch
procesorow.
Min. 256GB DDR4 RDIMM 5600MT/s.
RAM Na ptycie gtéwnej powinno znajdowac sie minimum 32 slotow przeznaczonych do

instalacji pamieci.
Ptyta gtbwna powinna obstugiwaé do 8TB pamigci RAM.

Zabezpieczenia

Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection

pamieci RAM
Sloty PCle Min. trzy sloty PCle x16 Generacji 4
Dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze ztgczami SFP28 nie zajmujace slotéw
PCle.
Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutéw udostepniajgcych:
dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+
. dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT
Interfejsy

sieciowe/FC/SAS

cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+
cztery interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze ztgczami SFP28
cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT
cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet ze zigczami BaseT.

Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa FC 32Gb/s.

Dyski twarde

Zainstalowane 2 x 480GB SSD SATA.
Mozliwo$¢ instalacji dwdch dyskoéw hot-swap M.2 NVMe o pojemnoéci min. 960GB
z mozliwoscig konfiguracji RAID 1.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy z pojemnoscig cache 8GB, mozliwe konfiguracje
pozioméw RAID: 0,1,5,6,10,50,60, non-RAID (JBOD).

Wbudowane
porty

Min. port USB 2.0 oraz port USB 3.0, port VGA.
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Video

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min.
1600x900

Wentylatory

Redundantne Hot-Plug.

Zasilacze

Min. dwa zasilacze Hot-Plug min. 1100W Titanium.

Bezpieczenstwo

Zatrzask gornej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz
stuzgca do ochrony nieautoryzowanego dostepu do dyskéw twardych.

Mozliwos$¢ wytgczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

BIOS ma mozliwos¢ przejscia do bezpiecznego trybu rozruchowego z mozliwoscig
zarzadzania blokadg zasilania, panelem sterowania oraz zmiang hasta.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspoétpracujgcy z BIOS i kartg zarzgdzajgca
TPM 2.0.

Mozliwo$é dynamicznego wigczania | wylgczania portow USB na obudowie — bez
potrzeby restartu serwera.

Mozliwo$¢ wymazania danych ze znajdujgcych sie dyskow wewnatrz serwera —
niezalezne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu
zarzgdzania serwerem.

Mozliwo$¢ integraciji z RSA SecurlD.

Wbudowany w serwer mechanizm pozwalajgcy na weryfikacje niezmiennosci
konfiguracji sprzetowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej
lokalizacji. Mechanizm ma réwniez pozwala¢ na kontrole otwarcia urzgdzenia w
trakcie transportu, niezaleznie od stanu zasilania.

Karta
zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:

e zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzgdzajacej,

o szyfrowane potgczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika,

e mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napeddw,

e wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury,

e wsparcie dla IPv6,

e wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,

e mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer, dane historyczne powinny by¢ dostepne przez min. 7 dni
wstecz.,

e mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer,

e integracja z Active Directory,

e mozliwos¢ obstugi przez osmiu administratoréw jednoczesnie,

e wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS,

e wsparcie dla LLDP,

e wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowe;,

e mozliwos¢ podigczenia lokalnego poprzez ztagcze RS-232,

e mozliwos¢ zarzgdzania bezposredniego poprzez ztgcze microUSB
umieszczone na froncie obudowy,

e monitorowanie zuzycia dyskow SSD,

¢ mozliwos¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,
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e automatyczne zgtaszanie alertéw do centrum serwisowego producenta,

e automatyczne update firmware dla wszystkich komponentéw serwera,

e mozliwosc¢ przywrécenia poprzednich wersiji firmware,

o mozliwos¢ eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty
zarzgdzajacej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera
RAID) serwera do pliku XML lub JSON,

e mozliwos¢ zaimportowania ustawien, poprzez bezposrednie podigczenie
plikow konfiguracyjnych,

e automatyczne tworzenie kopii ustawien serwera w opraciu o harmonogram.

¢ mozliwos$¢ wykrywania odchylen konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI
oraz wersji firmware serwera

e serwer musi posiada¢ mozliwo$¢ uruchomienia funkcjonalno$ci
umozliwiajgcej dostep bezposredni poprzez urzgdzenia mobilne - serwer
musi posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych
komponentow serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min.
(Android/ Apple iOS) przy uzyciu jednego z protokotow BLE lub WIFI.

Mozliwos¢ rozszerzenia funkcjonalnosci karty o:

o mozliwo$¢ wysytania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy,
kart GPU, lokalnych dyskow i urzagdzeh NVMe, jak réwniez dane
wydajnosciowe serwera do zewnetrznych aplikaciji,

e kontrola stanu BIOS pod kgtem naruszenia integralno$ci oprogramowania,

e automatyczne odswiezanie certyfikatéw SSL,

e mozliwos¢ wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurlD do uwierzytelniania
wielkoskfadnikowego przy logowaniu do karty zarzgdzajace;j,

o mozliwos¢ modyfikacji regut chtodzenia kart w slotach PCle, z mozliwoscig
wiasnych ustawien,

e mozliwos¢ ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzgcego z

serwera

o mozliwo$¢ ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza
przeptywajgcego przez serwer,

e mozliwos¢ ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzacego
do slotow PCle,

e monitorowanie przeptywu powietrza na biezgco.

Zainstalowane oprogramowanie producenta serwera do zarzgdzania, spetniajgce
ponizsze wymagania:
e wsparcie dla serwerdéw, urzgdzen sieciowych oraz pamieci masowych,
e integracja z Active Directory,
¢ mozliwos¢ zarzgdzania dostarczonymi serwerami bez udziatu
dedykowanego agenta,
e wsparcie dla protokotow SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish,
e mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w oparciu o
harmonogram,
e szczegobtowy opis wykrytych systeméw oraz ich komponentéw
e mozliwo$¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF,
e mozliwosc¢ tworzenia wtasnych raportéw w opraciu o wszystkie informacje
zawarte w inwentarzu,

Oprogramowanie
do zarzadzania
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grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria uzytkownika,

e tworzenie automatycznie grup urzgdzen w opraciu o dowolny element
konfiguracji serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie
slotéw PCle, pozostatego czasu gwarancji,

e mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzgdzajgcych w poszczegdinych
urzadzeniach,

e szybki podglad stanu srodowiska,

e podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia,

e szczegoOtowy status urzgdzenia/elementu/komponentu,

e generowanie alertow przy zmianie stanu urzgdzenia,

o filtry raportéw umozliwiajgce podglad najwazniejszych zdarzen,

e Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowe;j,

o mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpit,

o mozliwo$¢ podmontowania wirtualnego napedu,

e kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla wybranych alertow,

e mozliwo$¢ importu plikéw MIB,

e przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich,

¢ mozliwos¢ definiowania rol administratorow,

o mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnetrznego serwerow,

e aktualizacja oparta o wybranie zrédta bibliotek (lokalna, on-line producenta
oferowanego rozwigzania),

¢ mozliwos¢ instalacji oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby instalacji
agenta,

e mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania incydentéw awarii
bezposrednio do centrum serwisowego producenta serwerdw,

e modut raportujgcy pozwalajgcy na wygenerowanie nastepujgcych informacji:
nr seryjne sprzetu, konfiguracja poszczegdlnych urzadzen, wersje
oprogramowania wewnetrznego, obsadzenie slotoéw PCI i gniazd pamieci,
informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie
gwaranciji, adresy IP kart sieciowych, wystepujgcych aletréw, MAC adreséw
kart sieciowych, stanie poszczegdlnych komponentéw serwera,

o mozliwosc¢ tworzenia sprzetowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie
weryfikacji srodowiska w celu wykrycia rozbieznosci,

e wdrazanie serwerdéw, rozwigzan modularnych oraz przetgcznikéw
sieciowych w oparciu o profile,

o mozliwos¢ migracji ustawien serwera wraz z wirtualnymi adresami
sieciowymi (MAC, WWN, IQN) miedzy urzadzeniami,

¢ tworzenie gotowych paczek informacji umozliwiajgcych zdiagnozowanie
awarii urzadzenia przez serwis producenta,

¢ zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

o dedykowana aplikacja na urzgdzenia mobilne integrujgca sie z wyzej
opisanym oprogramowaniem do zarzgdzania serwerami,

e oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i

Hyper-V.

Normy
srodowiskowe

Oferowane produkty muszg zawiera¢ informacje dotyczgce ponownego uzycia i
recyklingu, nie mogg zawieraé farb i powtok na duzych plastikowych czesciach,
ktérych nie da sie podda¢ recyklingowi lub ponownie uzyé. Wszystkie produkty
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zawierajgce podzespoty elektroniczne oraz niebezpieczne sktadniki powinny by¢
bezpiecznie i fatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usuniecie materiatéw i
komponentéw powinno odbywaé sie zgodnie z wymogami rozporzgdzenia nr
1272/2008WE. Produkty musza sktada¢ sie z co najmniej w 65% ze sktadnikow
wielokrotnego uzytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach czesci
tworzyw sztucznych wieksze niz 25-gramowe powinny zawieraé nie wiecej niz
Sladowe ilosci Srodkdw zmniejszajgcych palnos¢ sklasyfikowanych w dyrektywie RE
67/548/EEC. Potwierdzeniem spetnienia powyzszego wymogu jest wydruk ze strony
internetowej www.epeat.net potwierdzajgcy spetnienie normy co najmniej Epeat
Silver wedtug normy wprowadzonej w 2019 roku - wykonawca ztozy dokument
potwierdzajacy spetnianie wymogu.

Potwierdzenie spetienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta serwera.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN ISO
50001 lub o$wiadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarzgdzania
energia, ktéra jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami na terenie Unii Europejskiej.
Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiadac
status ,Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft
Windows 2022 x64.

Komponenty 2 x kabel SFP+ direct attach o dtugosci min. 1 metr.

dodatkowe 2 x kabel SFP+ direct attach o dlugosci min. 3 metry.
Zamawiajgcy wymaga min. 36 miesiecy gwarancji producenta z mozliwoscig
zgtaszania zdarzen serwisowych w trybie 24/7/365 nastepujgcymi kanatami:
telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikaciji.
Zamawiajgcy oczekuje bezposredniego dostepu do wykwalifikowanej kadry
inzynieréow technicznych, a w przypadku koniecznosci eskalacji zgtoszenia
serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy (dla
krytycznych zgtoszen serwisowych).
Zamawiajgcy wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla catego rozwigzania
producenta, w tym takze sprzedanego oprogramowania.

Warunki Zgtoszenie przyjete jest potwierdzane przez zespot pomocy

gwarancji technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru

zgtoszenia pozwalajgcego na identyfikacje zgtoszenia w trakcie realizacji naprawy i
po jej zakonczeniu.

Zamawiajgcy oczekuje mozliwosci samodzielnego kwalifikowania poziomu
waznosci naprawy.

Zamawiajgcy oczekuje rozpoczecia diagnostyki telefonicznej / internetowej juz w
momencie dokonania zgtoszenia. Certyfikowany Technik producenta z wtasciwym
zestawem czesci do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien
rozpoczg¢ naprawe w siedzibie zamawiajgcego najpozniej nastepnego dnia
roboczego od otrzymania zgtoszenia / zakonczenia diagnostyki. Naprawa ma sie
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odby¢ w siedzibie zamawiajgcego, chyba, ze zamawiajgcy dla danej naprawy zgodzi
sie na inng forme.
Zamawiajgcy oczekuje wyznaczenia przez wykonawce Opiekuna Technicznego
Klienta, do ktérego obowigzkéw bedzie nalezato:

e cykliczne proaktywne wdrazanie poprawek zgodnie z rekomendacjami dziatu

wsparcia serwisowego,

e zdalne cykliczne spotkania serwisowe,

e monitorowanie zdarzen w obrebie infrastruktury,

e zarzgdzanie eskalacjami i wspotpraca z kierownikiem eskalacji,

e przygotowywanie kwartalnych zalecen dotyczace konserwacji infrastruktury
sprzetowej (BIOS, firmware, patche),

e raportowanie realizacji kontraktow serwisowych i wykorzystania zasobéw
sprzetowych (na zadanie)

Zamawiajgcy oczekuje nieodptatnego udostepnienia narzedzi serwisowych i
procesow wsparcia umozliwiajgcych: wykrywanie usterek sprzetowych z predykcjg
awarii, automatyczng diagnostyke i zdalne otwieranie zgtoszen serwisowych,
wskazowki dotyczace bezpieczenstwa produktdw, samodzielne wysytanie czesci, a
takze ocena bezpieczenstwa cybernetycznego.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotgczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku
twardego w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony
dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajgc, ze serwis
urzagdzen bedzie realizowany bezposrednio przez producenta i/lub we wspétpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Oswiadczenie producenta serwera, potwierdzajgce, ze sprzet pochodzi z oficjalnego
kanatu dystrybucyjnego producenta.

Mozliwos¢é sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajgc
unikatowy numer urzgdzenia, oraz pobieranie uaktualnien mikrokodu oraz
sterownikow nawet w przypadku wygasniecia gwarancji systemu.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Dokumentacja Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
uzytkownika warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

POZYCJA 2 -PRZELACZNIK SIECIOWY

Zamawiajgcy okres$lit minimalne wymagane parametry techniczne przetgcznikéw sieciowych w celu
zachowania wszystkich funkcjonalnosci, zgodnosci oraz petnej kompatybilnosci z obecnie uzytkowang
infrastrukturg sieciowa.
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Technologia

Przetgcznik FC musi by¢ wykonany w technologii FC 32 Gb/s i posiadaé
mozliwos$¢ pracy portéw FC z predkosciami 16, 8 Gb/s z funkcjg autonegocjacii
predkosci.

Porty Przetagcznik FC musi posiada¢ minimum 24 sloty na moduty. Wszystkie
wymagane funkcje muszg by¢ dostepne dla minimum 16 portéw FC przetacznika.
Rodzaj obstugiwanych portéw: F,E,M,D
Przetgcznik FC musi mie¢ mozliwos¢ instalacji jednomodowych SFP+
umozliwiajgcych bezposrednie potagczenie (bez dodatkowych urzgdzen
posredniczgcych) z innymi przetgcznikami na odlegto$¢ minimum 10km.

Licencja Przetgcznik FC musi zapewnia¢ mozliwos¢é dynamicznego aktywowania portow
za pomocg zakupionych kluczy licencyjnych.

Obudowa Przetgcznik FC musi mie¢ wysoko$¢ maksymalnie 1 RU (jednostka wysokosci

szafy montazowej) i szerokos¢ 19" oraz zapewniaC techniczng mozliwosé
montazu w szafie 19"

Cechy dodatkowe

Przetgcznik FC musi by¢é wykonany w tzw. architekturze ,non-blocking”
uniemozliwiajgcej blokowanie sie ruchu wewnatrz przetgcznika przy petnej
predkosci pracy wszystkich portéw.

Przetgcznik musi posiadaé mechanizm balansowania ruchu miedzy grupami
potgczeh tzw. ,trunk” oraz obstugiwaC grupy potaczen ,trunk” o réznych
dtugosciach.

Przetgcznik FC musi udostepnia¢ ustuge Name Server Zoning - tworzenia stref
(zon) w oparciu baze danych nazw serweréw

Przetagcznik FC musi posiada¢ mozliwos¢ wymiany i aktywacji wersji firmware’u
(zarébwno na wersje wyzszg jak i na nizszg) w czasie pracy urzgdzenia, bez
wymogu ponownego uruchomienia urzadzen w sieci SAN.

Przetgcznik FC musi zapewniaé¢ sprzetowg obstuge zoningu na podstawie portéw
i adreséw WWN

Mozliwos¢é wymiany w trybie ,na gorgco”: minimum w odniesieniu do modutéw
portow Fibre Channel (SFP+).

Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV).

Przetgcznik FC musi zapewnia¢ mozliwos¢ nadawania adresu IP dla
zarzgdzajgcego portu Ethernet za pomocg protokotu DHCP

Bezpieczenstwo

Przetagcznik FC musi posiada¢é wsparcie dla nastepujgcych mechanizméw

zwiekszajgcych poziom bezpieczehstwa:

= Listy Kontroli Dostepu definiujgce urzgdzenia (przetgczniki i urzgdzenia
koncowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric

=  Mozliwos¢ uwierzytelnienia (autentykacji) przetgcznikow z listy kontroli
dostepu w sieci Fabric za pomocg protokotéw DH-CHAP i FCAP

»  Mozliwosé uwierzytelnienia (autentykacji) urzadzen koncowych z listy
kontroli dostepu w sieci Fabric za pomocg protokotu DH-CHAP

= Kontrola dostepu administracyjnego definiujgca mozliwos¢ zarzgdzania
przetgcznikiem tylko z okreslonych urzadzen oraz portéw
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= Szyfrowanie potgczenia z konsolg administracyjng. Wsparcie dla SSHv2,

= Wskazanie nadrzednych przetgcznikbw  odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo w sieci typu Fabric.

=  Konta uzytkownikéw definiowane w srodowisku RADIUS lub LDAP

=  Szyfrowanie komunikacji narzedzi administracyjnych za pomoca
SSL/HTTPS

=  Obstuga SNMP v3

Zarzadzanie i
konfiguracja

Przetgcznik FC musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji przez komendy tekstowe w
interfejsie  znakowym oraz przez przegladarke internetowg 2z interfejsem
graficznym.

Przetgcznik FC musi zapewni¢ mozliwos¢ jego zarzadzania przez zintegrowany
port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC, USB port.

Przetagcznik FC musi zapewnia¢ wsparcie dla standardu zarzgdzajgcego SMI-S
v1.1 (powinien zawiera¢ agenta SMI-S zgodnego z wersjg standardu v1.1)

Zasilanie Maksymalny dopuszczalny pobdr mocy przetgcznika FC to 77W
Gwarancja i Zamawiajgcy wymaga min. 36 miesiecy gwarancji producenta i mozliwosci
wsparcie zgtaszania zdarzen serwisowych w trybie 24/7/365 nastepujacymi kanatami:

telefonicznie, przez Internet oraz z  wykorzystaniem aplikacji.
Zamawiajgcy oczekuje bezposredniego dostepu do wykwalifikowanej kadry
inzynieréw technicznych a w przypadku koniecznosci eskalacji zgtoszenia
serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy (dla
krytycznych zgtoszen serwisowych)

Zamawiajagcy wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla catego rozwigzania
producenta, w tym takze sprzedanego oprogramowania.
Zgtoszenie przyjete  jest potwierdzane przez  zespét  pomocy
technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru
zgtoszenia pozwalajgcego na identyfikacje zgloszenia w trakcie realizacji
naprawy i po jej zakonczeniu.

Zamawiajgcy oczekuje mozliwosci samodzielnego kwalifikowania poziomu
waznosci naprawy.

Zamawiajgcy oczekuje rozpoczecia diagnostyki telefonicznej / internetowej juz w
momencie dokonania zgtoszenia. Certyfikowany Technik producenta =z
wiasciwym zestawem czesci do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki)
powinien rozpoczg¢ naprawe w siedzibie zamawiajgcego najpozniej w 4 godziny
od otrzymania zgtoszenia / zakohczenia diagnostyki. Naprawa ma sie odby¢ w
siedzibie zamawiajgcego, chyba, ze zamawiajacy dla danej naprawy zgodzi sie
na inng forme.

Zamawiajgcy oczekuje wyznaczenia przez wykonawce Opiekuna Technicznego
Klienta, do ktérego obowigzkéw bedzie nalezato: Cykliczne proaktywne
wdrazanie poprawek zgodnie z rekomendacjami dziatu wsparcia serwisowego.
Zdalne cykliczne spotkania serwisowe. Monitorowanie zdarzen w obrebie
infrastruktury.
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Zarzgdzanie eskalacjami i wspdlpraca z  kierownikiem  eskalacji
Przygotowywanie kwartalnych zalecen dotyczace konserwacji infrastruktury
sprzetowej (BIOS, firmware, patche).

Raportowanie realizacji kontraktéw serwisowych i wykorzystania zasobow
sprzetowych (na zadanie).

Zamawiajgcy oczekuje nieodptatnego udostepnienia narzedzi serwisowych i
proceséw wsparcia umozliwiajgcych: Wykrywanie usterek sprzetowych z
predykcjg awarii, automatyczng diagnostyke i zdalne otwieranie zgtoszen
serwisowych, wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa produktdéw, samodzielne
wysytanie czesci, a takze ocena bezpieczenstwa cybernetycznego.

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanat
sprzedazy producenta na terenie kraju.

Komponenty Szyny do montazu w szafie rack.

dodatkowe

Komponenty Przetacznik musi by¢ dostarczony wraz z minimum 16 modutami SFP FC 16 Gb/s.
dodatkowe

POZYCJA 3 - OPROGRAMOWANIE WIRTUALIZATORA

Zamawiajgcy okreslit minimalne wymagane parametry techniczne wirtualizatora w celu zachowania
wszystkich funkcjonalnosci, godnosci oraz petnej kompatybilnosci z obecnie uzytkowang infrastrukturg
sieciowa.

Warstwa wirtualizacji musi by¢ zainstalowana bezposrednio na sprzecie fizycznym bez dodatkowych
posredniczacych systemow operacyjnych.

Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwos¢ obstugi wielu instancji systeméw operacyjnych na jednym
serwerze fizycznym i powinno sie charakteryzowa¢ maksymalnym mozliwym stopniem konsolidaciji
sprzetowej.

Pojedynczy klaster moze sie skalowa¢ do maksymalnie 3 dwuprocesorowych fizycznych hostéw
(serwerdow) z zainstalowang warstwg wirtualizacji.

Pojedynczy fizyczny procesor wymaga przypisania do niego licencji w ilosci minimum 16 rdzeni.

Pojedyncza licencja pokrywa maksymalnie do 96 rdzeni tgcznie w catym klastrze. W przypadku
przekroczenia tej wartosci (96 rdzeni) wymagana jest kolejna licencja zwiekszajgca ilos¢
obstugiwanych rdzeni do 192.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnia¢ mozliwos¢ stworzenia dysku maszyny wirtualnej o
wielkosci 62 TB.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych z
mozliwoscig przydzielenia 24 TB pamieci operacyjnej RAM.
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Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwosé skonfigurowania maszyn wirtualnych, z
ktérych kazda moze mie¢ 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwosé skonfigurowania maszyn wirtualnych, z
ktérych kazda moze mie¢ 32 porty szeregowe.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwo$é skonfigurowania maszyn wirtualnych, z
ktérych kazda moze mie¢ 20 portow USB.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwosé skonfigurowania maszyn wirtualnych, z
ktérych kazda moze mie¢ 4 GB pamieci graficzne;.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ fatwa i szybkg rozbudowe infrastruktury o nowe ustugi bez spadku
wydajnosci i dostepnosci pozostatych wybranych ustug.

Rozwigzanie powinno w mozliwie najwiekszym stopniu by¢ niezalezne od producenta platformy
sprzetowej.

Rozwigzanie musi wspiera¢ nastepujgce systemy operacyjne: Windows 7/8/10/11, Windows Server,
Amazon Linux 2, macOS, OS X, Asianux, Ubuntu, CentOS, NeoKylin, Debian, FreeBSD, Oracle Linux,
RHEL, SUSE, Photon OS.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ przydzielenie wiekszej ilosci pamieci RAM dla maszyn wirtualnych niz
fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiggnigecia maksymalnego wspétczynnika konsolidacji.

Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania kopii migawkowych
instancji systeméw operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez
przerywania ich pracy.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ udostepnienie maszynie wirtualnej wiekszej ilosci zasobow dyskowych
niz jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

System musi posiada¢ funkcjonalno$¢ wirtualnego przetgcznika sieciowego umozliwiajgcego
tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalajgcego potgczy¢ maszyny wirtualne w obszarze
jednego hosta, a takze na zewnatrz sieci fizycznej. Pojedynczy przetgcznik wirtualny powinien mie¢
mozliwos¢ konfiguracji do 4000 portow.

Pojedynczy wirtualny przetgcznik musi posiada¢é mozliwosé przylgczania do niego dwdch i wiecej
fizycznych kart sieciowych, aby zapewni¢ bezpieczenstwo potgczenia ethernetowego w razie awarii
karty sieciowe;.

Wirtualne przetaczniki musza obstugiwa¢ wirtualne sieci lokalne (VLAN).

Polityka licencjonowania musi umozliwiaé przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji
pomiedzy serwerami roznych producentdw z zachowaniem wsparcia technicznego i zmiang wers;ji
oprogramowania na nizszg (downgrade). Wsparcie techniczne musi by¢ swiadczone bezposrednio
przez producenta oprogramowania. Licencjonowanie nie moze odbywac sie w trybie OEM.

Rozwigzanie musi zawiera¢ zintegrowang funkcjonalno$¢ do zarzgdzania poprawkami i podnoszenia
wersji wirtualizatora.
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Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ klonowania systeméw operacyjnych wraz
z ich petng konfiguracjg i danymi.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiada¢ mozliwos¢ integracji z ustugami katalogowymi
Microsoft Active Directory.

Rozwigzanie musi posiada¢ wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniajgcy petng integracje
zewnetrznych rozwigzan wykonywania kopii zapasowych z istniejgcymi mechanizmami warstwy
wirtualizacyjnej.

Rozwigzanie musi posiada¢ centralng konsole graficzng do zarzgdzania maszynami wirtualnymi i do
konfigurowania innych funkcjonalnosci. Centralna konsola graficzna dostarczana jest w postaci
gotowej, wstepnie skonfigurowanej maszyny wirtualnej tzw. virtual appliance. Dostep do konsoli moze
by¢ realizowany z poziomu przeglgdarki internetowej z wykorzystaniem protokotu HTML5.

Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ biezgcego monitorowania wykorzystania zasobéw fizycznych
infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesoréw, pamieci RAM, wykorzystanie przestrzeni na
dyskach/wolumenach) oraz przechowywac i wyswietla¢ dane historyczne.

Rozwigzanie musi zawiera¢ wsparcie dla TPM 2.0 oraz wirtualnego TPM.

Rozwigzanie musi zapewnia¢ mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych pomiedzy
réznymi systemami pamieci masowych.

Rozwigzanie musi zawieraé funkcjonalno$¢ pozwalajgcg na ominiecie testow inicjalizacyjnych sprzetu
fizycznego w celu szybkiego startu wirtualizatora.

Rozwigzanie musi zawieraé mozliwos¢ zabezpieczania maszyn wirtualnych przez rozwigzania
antywirusowe firm trzecich bez koniecznosci instalacji agenta wewnagtrz maszyny wirtualne;j.

Rozwigzanie musi mie¢ mozliwos¢ przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiedzy
serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umozliwia¢ 8 takich proceséw przenoszenia jednoczesnie.

Musi zosta¢ zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostepnosci HA), aby w
przypadku awarii lub niedostepnosci serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione
nim wirtualne maszyny zostaty uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem
wirtualizacyjnym. Rozwigzanie musi posiada¢ co najmniej 2 niezalezne mechanizmy wzajemnej
komunikacji miedzy serwerami oraz z serwerem zarzgadzajgcym, gwarantujgce wiasciwe dziatanie
mechanizméw wysokiej dostepnosci na wypadek izolacji sieciowej serweréw fizycznych Ilub
partycjonowania sieci.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZADANIE NR 2

POZYCJA NR 1 - SWITCH 24 - PORTOWY
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Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ Przetgcznik sieciowy Ethernet zarzadzalny rack 1Gbit.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Porty e Minimum 24 porty 1G RJ45 10/100/1000BASE-T

e Minimum 4 porty SFP+ z mozliwoscig pracy 1G/10G
e Port konsoli—USB typ C
e Minimum 1 port USB typu A

Porty SFP+ muszg umozliwiaé ich obsadzanie wktadkami 10 Gigabit Ethernet
—minimum 10GBase-SR, LR, oraz Gigabit Ethernet — minimum 1000Base- SX,
1000Base LX

Parametry fizyczne

Wysoko$¢ maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19”

Pamieé Co najmniej 4GB pamieci DDR3
Co najmniej 16GB pamigci flash
Bufor pakietéw co najmniej 12MB
Wielkos¢ tablicy

adreséw MAC

Co najmniej 8 000

llos¢
obstugiwanych Co najmniej 4094 VLAN ID, do 512 VLAN jednoczesnie
sieci VLAN
Wydajnos¢ e Przepustowos¢ przetgczania: min. 95 Mpps,
e Przetgczanie dla pakietow: min. 128 Gbit/s,
e IPv4 unicast routes: 512
Obstuga ramek O wielkosci co najmniej 9198 bajtow
Jumbo

Funkcjonalnosé
urzadzenia

e obstuga agregac;ji portow zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad),

e obstuga protokotu NTP,

¢ wsparcie dla protokotow IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE
802.1s Multi-Instance Spanning Tree,

e musi by¢ wyposazone w port USB umozliwiajgcy podigczenie pamieci
flash.

e musi mie¢ mozliwo$¢ zarzgdzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu
konsoli,
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e musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie,
polegajgcg na kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim ramek i przesytaniu
ich do zdalnego urzgdzenia monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢
VLAN

e plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line
(tzn. konieczna jest mozliwos¢ przeglgdania i zmian konfiguracji w pliku
tekstowym na dowolnym urzgdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w
pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzgdzenia z nowg
konfiguracja.

e wsparcie dla LLDP oraz LLDP-MED.

o wsparcie dla protokotu MVRP

e wsparcie dla protokotu ARP, mozliwos¢ statycznych wpiséw do tablicy
ARP

e statyczny routing IPv4 oraz IPv6

e obstuga testowana petli zwrotnej oraz wykrywanie petli zwrotnej (looback
protection)

Bezpieczenstwo

e autoryzacja uzytkownikbw w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwoscig
dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN
i z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,

¢ mozliwo$¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu o adres MAC,

o mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMP, SSH,
HTTP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, RestAPI

e obstuga mechanizméw bezpieczenstwa: Port Security, DHCP Snooping,
Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IGMP Snooping, BPDU
protection

o Mozliwos¢ probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnetrznych
kolektoréw danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow Iub
réwnowazne), realizowane na poziomie ASIC (bez wptywu na wydajnosé
urzgdzenia).

e Zintegrowany sprzetowy ukiad trusted platform module (TPM)
zabezpieczajgcy proces bootowania systemu operacyjnego i
zapewniajacy jego integralnosé

o mozliwos¢ AAA zaréwno uzytkownikdw jak i administratorow z
wykorzystaniem RADIUS jak i TACACS+

Wsparcie dla
mechanizmow
zapewnienia jakosé
ustug w sieci

o Kklasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obstugi (QoS) poprzez
wykorzystanie co najmniej nastepujgcych parametréw: zrédtowy/docelowy
adres MAC, zrédiowy/docelowy adres IP, zrédtowy/docelowy port TCP,

e implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym
porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o réznej klasie obstugi.
Implementacja algorytmu Strict priority dla obstugi tych kolejek,

e mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wymienionych kolejek 2z
bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych

o mozliwo$¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o
danej klasie obstugi.

Zasilanie

Zasilacz 230V AC wbudowany, maksymalny pobér mocy 455 W.

Akcesoria

Razem z przetgcznikiem nalezy dostarczyc:
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- kabel zasilajgcy

Gwarancja

Gwarancja producenta obejmujgca wszystkie elementy przetacznika (réwniez
zasilacze i wentylatory), obowigzujgc tak diugo jak produkt jest oferowany przez
producenta + 5 lat od momentu zakohczenia produkcji.

Gwarancja musi zapewnia¢ rowniez dostep do poprawek oprogramowania
urzadzenia oraz wsparcia technicznego. Cato$¢ Swiadczen gwarancyjnych musi
by¢ realizowana bezpos$rednio przez producenta sprzetu. Zamawiajgcy musi
mie¢ bezposredni dostep do wsparcia technicznego producenta.

Dokumenty

Wykonawca winien przedfozy¢ dokumenty:

1) Deklaracja zgodnosci CE oferowanego urzgdzenia — certyfikat
potwierdzony za zgodnos¢ z oryginatem,

2) Oswiadczenie producenta lub o$wiadczenie autoryzowanego
przedstawiciela producenta potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich
parametréw oferowanego urzgdzenia wskazanych w Opisie
przedmiotu zamowienia.

POZYCJA NR 2 — SWITCH 24 - PORTOWY PoE

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
Typ Przetacznik sieciowy Ethernet zarzgdzalny rack 1Gbit.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Porty ¢ Minimum 24 porty 1G RJ45 10/100/1000BASE-T PoE+ do 30W na port
Wspierajgce zasilanie PoE w standardach IEEE 802.3af, 802.3at
e Minimum 4 porty SFP+ z mozliwoscig pracy 1G/10G,
e Port konsoli— USB typ C,
e Minimum 1 port USB typu A
Porty SFP+ muszg umozliwia¢ ich obsadzanie wktadkami 10 Gigabit Ethernet —
minimum 10GBase-SR, LR, oraz Gigabit Ethernet — minimum 1000Base- SX,
1000Base LX
Parametry
fizyczne Wysokos¢é maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19”
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Pamiegé

Co najmniej 4GB pamieci DDR3.
Co najmniej 16GB pamigci flash.
Bufor pakietow co najmniej 12MB.

Wielkos¢ tablicy
adreséw MAC

Co najmniej 8 000.

llos¢

obstugiwanych Co najmniej 4094 VLAN ID, do 512 VLAN jednoczesnie.
sieci VLAN

Wydajnosé e Przepustowos¢ przetgczania: min. 95 Mpps,

e Przelgczanie dla pakietéw: min. 128 Gbit/s,
e IPv4 unicast routes: 512

Obstuga ramek
Jumbo

O wielkosci co najmniej 9198 bajtow

Funkcjonalnosé
urzadzenia

e obstuga agregacji portéw zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad),

e obstuga protokotu NTP,

e wsparcie dla protokotéw IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE
802.1s Multi-Instance Spanning Tree,

e musi byé wyposazone w port USB umozliwiajgcy podigczenie pamieci
flash.,

e musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu
konsoli,

e musi umozliwiaé zdalng obserwacje ruchu na okreSlonym porcie,
polegajgcg na kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim ramek i przesytaniu
ich do zdalnego urzgadzenia monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢
VLAN,

¢ plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-
line (tzn. konieczna jest mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w
pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji
w pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzagdzenia z nowg
konfiguracja,

e wsparcie dla LLDP oraz LLDP-MED.,

e wsparcie dla protokotu MVRP,

e wsparcie dla protokotu ARP, mozliwos¢ statycznych wpiséw do tablicy
ARP,

e statyczny routing IPv4 oraz IPv6,

e obstuga testowana petli zwrotnej oraz wykrywanie petli zwrotnej
(looback protection).

Bezpieczenstwo

e autoryzacja uzytkownikédw w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwoscig
dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN
i z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,

e mozliwos¢ uwierzytelniania urzgdzen na porcie w oparciu o adres MAC,

e mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMP, SSH,
HTTP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, RestAPI
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obstuga mechanizmoéw bezpieczenstwa: Port Security, DHCP Snooping,
Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IGMP Snooping, BPDU
protection

mozliwos¢ probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnetrznych
kolektoréw danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub
rbwnowazne), realizowane na poziomie ASIC (bez wplywu na
wydajnos¢ urzadzenia).

zintegrowany sprzetowy uktad trusted platform module (TPM)
zabezpieczajgcy proces bootowania systemu operacyjnego i
zapewniajacy jego integralnosé

mozliwos¢ AAA zaréwno uzytkownikdéw jak i administratorow z
wykorzystaniem RADIUS jak i TACACS+

Wsparcie dla
mechanizméw
zapewnienia
jakosé ustug w
sieci

klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obstugi (QoS) poprzez
wykorzystanie co najmniej nastepujgcych parametrow:
zrodiowy/docelowy adres MAC, ZzZrodiowy/docelowy adres IP,
zrédtowy/docelowy port TCP,

implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym
porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o rdéznej klasie obstugi.
Implementacja algorytmu Strict priority dla obstugi tych kolejek,
mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wymienionych kolejek z
bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych

mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu
o danej klasie obstugi.

Zasilanie

Zasilacz 230V AC wbudowany, maksymalny pobdr mocy 455 W.
Budzet mocy PoE 370W dostepny sumarycznie do podziatu na wszystkie porty.

Akcesoria

Razem z przetgcznikiem nalezy dostarczyé:

kabel zasilajgcy

Gwarancja

Gwarancja producenta obejmujgca wszystkie elementy przetgcznika (réwniez
zasilacze i wentylatory), obowigzujgc tak dtugo jak produkt jest oferowany przez
producenta + 5 lat od momentu zakonczenia produkciji.

Gwarancja musi zapewnia¢ rowniez dostep do poprawek oprogramowania
urzgdzenia oraz wsparcia technicznego. Catos$¢ swiadczen gwarancyjnych musi
by¢ realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu. Zamawiajgcy musi
mie¢ bezposredni dostep do wsparcia technicznego producenta.

Dokumenty

Wykonawca winien przedfozy¢ dokumenty:

1)

2)

Deklaracja zgodnosci CE oferowanego urzadzenia — certyfikat
potwierdzony za zgodnosc¢ z oryginatem,

Oswiadczenie producenta lub oswiadczenie autoryzowanego
przedstawiciela producenta potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich
parametréw oferowanego urzgdzenia wskazanych w Opisie przedmiotu
zamowienia.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZADANIE NR 3

KOMPUTER STACJONARNY

Nazwa komponentu

Wymagane parametry techniczne

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako
lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Procesor

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor
osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark
wynik co najmniej 32240 pkt. wedtug wynikéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Do oferty nalezy dotgczyé
wydruk ze strony

Pamie¢ RAM

16GB DDR5 4800MHz. Mozliwos$¢ rozbudowy do min 64GB. Jeden slot
DIMM wolny.

Pamie¢ masowa

Dysk M.2 SSD 512GB PCle NVMe
Obudowa musi umozliwa¢ montaz dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.

Wydajnos¢ grafiki

Zintegrowana karta graficzna osiggajaca w tescie Passmark G3D Mark, w
kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1800 pkt. wedtug wynikéw
opublikowanych na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php .

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa min. dwukanatowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna
z High Definition, wewnetrzny gto$nik 2W w obudowie komputera. Port
stuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port
combo.

Obudowa

Typu Small Form Factor z obstugg kart wytgcznie o niskim profilu.
Umozliwiajgca montaz 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnagtrz obudowy.
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i
pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wytgcznie na przednim oraz
tylnym panelu obudowy. Suma wymiaréw obudowy nieprzekraczajgca 700
mm.

Zasilacz o mocy min. 180W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
50% oraz o efektywnos$ci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
100%,

Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie znajdowaé na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty
nalezy dotgczy¢ wydruk potwierdzajgcy spetnienie wymogu 80plus, w
przypadku, kiedy u producenta wystepuje kilka zasilaczy ktore sg
montowane na etapie produkcji w fabryce zatgczy¢ wydruki dla wszystkich
zasilaczy. Wydruki 80plus musza by¢ potwierdzone przez producenta lub
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dotgczone oswiadczenie producenta komputera, iz wskazane zasilacze
przez wykonawce spetniajg 80plus.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwala¢ na demontaz kart rozszerzeh bez konieczno$ci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych). Obudowa w jednostce
centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza
sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych). Obudowa musi
umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki). Wbudowany
wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED np. witgcznik
POWER, stuzagcy do sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z
komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
statuséw diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na
przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizowac: uszkodzenie
lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtéwnej, awarie BIOS’u, awarie
procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé
minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtdéwnej, wymaganych wnek
zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez
wykonawce, oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie,
przerabianie innych zlgczy na ptycie gtdwnej nie wymienionych w
specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla systemu diagnostycznego.
Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem
seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢é wpisany na state w
BIOS.

Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie ptyty gtdwnej uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych
dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Préba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do
uszkodzenia catej ptyty gtownej. System diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci flash co BIOS,
dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy
przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych. System
zapewniajgcy petng funkcjonalnosé, a takze zachowujacy interfejs
graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia,
nie wymagajgcy stosowania zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz
dostepu do internetu i sieci lokalnej.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga
BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony
w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy
zmiany w konfiguracji w szczegdélnosci: procesor, wielkos¢ pamiegci,
pojemnos¢ dysku. Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym
réwniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym
komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych
pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotéw
pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie zainstalowanego
procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej predkosci
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zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej
predkosci zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub
zainstalowanych dyskow twardych, wszystkich urzgdzeniach podpietych do
dostepnych na plycie gtéwnej portow SATA, MAC adresie zintegrowanej
karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie mogg byé stosowane rozwigzania
oparte o pamie¢ masowg (wewnetrzng lub  zewnetrzng),
zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np. system
diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen, mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika
umozliwiajgcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym
hasle administratora. Uzytkownik po wpisaniu swojego hasta jest wstanie
zidentyfikowa¢ ustawienia BIOS. Mozliwos¢ ustawienia haset uzytkownika
i administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter, duzych liter oraz
znakow specjalnych. Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia kontrolera SATA (w
tym w szczegodlnosci pojedynczo), Mozliwos¢ ustawienia portow USB w
trybie ,no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzgdzenh
bootujgcych typu USB). Mozliwos¢ wytgczania portow USB pojedynczo.
Mozliwosé dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym. Oferowany BIOS musi posiadaé poza swojg wewnetrzng
strukturg menu szybkiego boot’'owania ktére umozliwia m.in.: uruchamianie
systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z
urzadzeh zewnetrznych, uruchamianie systemu 2z serwera za
posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego
systemu diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w
procesorze, chipsecie piyty gtéwej oraz w BIOS systemu (mozliwosé
wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla
poszczegodlnych komponentow systemu).

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional musi by¢
zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢ reinstalacje systemu operacyjnego
bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Lub rownowazny.
Opis rownowaznosci ponize;j.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu (zatgczyé dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat EPEAT Silver dla Polski — do oferty nalezy zatagczyé wydruk ze
strony https://epeat.net/

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN
ISO 50001 (zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
.,Opracowanie propozycji kryteriow $rodowiskowych dla produktow
zuzywajgcych energie mozliwych do wykorzystania przy formufowaniu
specyfikacji na potrzeby zamoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z
grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci z normg I1ISO 1043-4 dla ptyty
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gtdbwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyzej 25 gram.

Wymagania Wymagane porty; porty video wlutowane i wyprowadzone bezposrednio z
dodatkowe ptyty gtdwne;j:
Panel przedni:
1 x Universal audio jack (stuchawki i mikrofon)
1xUSB3.2Gen 1typu A
1xUSB 3.2Gen1typuC
Panel tylny:
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 1.4b
2xUSB3.2Gen1ltyp A
2xUSB 2.0
1 x RJ45 10/100/1000
Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnagtrz obudowy komputera)
wszystkich portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejsciowek lub przewodow potgczeniowych itp.
Zainstalowane porty wlutowane w piyte gtébwng i bezposrednio
wyprowadzone na panel przedni i tylny obudowy, dodatkowo nie moga
blokowac instalaciji kart rozszerzen w ztgczach wymaganych w opisie ptyty
gtdwne;.
Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca
obstuge WolL (funkcja wigczana przez uzytkownika),
Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urzgdzenia, wyposazona w:
2 zlgcza DIMM z obstuga do 64GB pamieci RAM DDRS5,
1 ztgcze M.2 dedykowane dla dysku SSD,
1 ztgcze M.2 WLAN,
1 ztagcze PCle x16 Gen 3.0,
1 ztgcze PCle x1 Gen 3.0,
2 zlgcza SATA, w tym min. 1 ztgcze SATA 3.0.
Karta WIFI 6E 802.11ax z Bluetooth w wersji 5.3
Klawiatura USB w ukfadzie polski programisty
Mysz USB z rolkg (scroll)
Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatéw podlegajgcych powtérnemu
przetworzeniu.
Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz

wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB (zatgczyc
oswiadczenie producenta).

Wsparcie techniczne
producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie
zamiennych komponentéw. Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych
0 urzadzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez
producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja
fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu
operacyjnego).
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Warunki gwarancji

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta urzgdzen -
dokumenty potwierdzajgce nalezy zatgczy¢ do oferty.
Wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajac,
ze Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta
ilub we wspoétpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym
Producenta.
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata
od daty dostawy.
Sposéb realizacji ustug wsparcia technicznego:
e Telefoniczne zgtaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.
o Dedykowany bezptatny portal online producenta do zgtaszania
usterek i zarzgdzania zgtoszeniami serwisowymi.
e Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem czat online.

Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu
instalacji urzgdzenia, w zaleznoséci od rodzaju zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalaciji
urzgdzenia, czes¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik
serwisowy przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny
dzien roboczy od momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat
Wsparcia Technicznego.

Mozliwo$¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia
technicznego dla urzadzen za posrednictwem strony internetowej
producenta.

Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware
urzadzenia za posrednictwem strony internetowej producenta rowniez dla
urzgdzen z nieaktywnym wsparciem technicznym.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu dofgczenia do oferty o$wiadczenia, ze w przypadku wystgpienia
awarii dysku twardego w urzgdzeniu objetym aktywnym wparciem
technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Dodatkowe
oprogramowanie

Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta
komputera ktére umozliwia petne zarzadzanie, monitoring, konfiguracje a
w szczegéblnosci: dystrybucje ustawien BIOS (zawierajgcego wczesniej
zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednoczesnie na
wszystkich  komputerach  zgodnie z  politykg  bezpieczenstwa
Zamawiajgcego. Oprogramowanie musi w petni integrowac sie z Microsoft
SCCM

Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft
SCCM w celu dystrybucji za pomocg dotgczonego oprogramowania
producenta  komputera  zgodnie z  politykg bezpieczehstwa
Zamawiajgcego.

Dotagczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z
nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:

e upgrade i instalacje wszystkich sterownikdéw, aplikacji
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta,
BIOS'u z certyfikatem 2zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersiji,

e mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika,
kazdej, BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu
potaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w
szczegolnosci informac;ji o:
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- poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji

- dacie wydania ostatniej aktualizacji

- priorytecie aktualizacji

- zgodnosci z systemami operacyjnymi

- jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

- wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak
powyze;.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne

(wymagajgce natychmiastowej instalacji), rekomendowane i

opcjonalne

mozliwosé witaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu

w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika,

aplikacji ktéra tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny

komputera, informacje, kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade, w

szczegoblnosci z uwzglednieniem daty dd-mm-rrrr )

sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty

instalowane z doktadng datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja

wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z

informacjg o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego

komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajacy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji,

znalezionych aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach

zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich

komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,

instalowania oraz mozliwos$¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml.

Raport musi zawiera¢ z dokfadng datg ( dd-mme-rrrr ) i godzing z

podjetych i wykonanych akcji/lzadan w przedziale czasowym do

min. 1 roku.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZADANIE NR 4

MONITOR

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ ekranu

Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg IPS o przekatnej min. 27”

Szerokos¢ ramki

Gorna: maks. 7 mm
Boczne: maks. 7 mm
Dolna: maks 12mm

Rozmiar plamki
(maksymalnie)

0,312 mm x 0,312 mm

Jasnos¢

300 cd/m2

Kontrast statyczny

1500:1
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Katy widzenia

(pion/poziom)

178/178 stopni

Czas reakcji matrycy
(maksymalnie)

8ms (gray to gray)

Rozdzielczos¢
maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz

Gama koloru

SRGB 99%

Pochylenie monitora

W zakresie 26 stopni

Wydtuzenie w pionie

Tak, min. 150 mm

PIVOT

Tak

Obroét lewo/prawo

W zakresie min. (-45/+45) stopni

Powloka
ekranu

powierzchni

Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Zuzycie energii

w trybie wigczonym: maks. 16W,

w trybie uspienia: maks. 0.3W,

catkowite zuzycie energii (kWh/rok): maks. 42 kWh rocznie
Dane zuzycia do zweryfikowania na stronie Energy Star:
https://www.energystar.gov/productfinder/

Bezpieczenstwo

Monitor musi slot na

zabezpieczajgca

by¢ wyposazony dedykowany

linke

Waga bez podstawy

Maksymalnie 4.5kg

Zlacze

1 x HDMI 1.4,

1 x DisplayPort 1.2,

1 x VGA,

3xUSB 3.2 Gen 1 typu A
1xUSB3.2Gen1ltypuC
1xUSB 3.2Gen1ltypuB

Gwarancja

Czas trwania gwarancji min. 36 miesiecy.
Czas reakcji serwisu - do kohca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na sSwiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadaé autoryzacje producenta komputera —

dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty.
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Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem.

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora (zatgczy¢ dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu)

Certyfikat 1SO 14001 dla producenta monitora (zatgczy¢ dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu)

Deklaracja zgodnos$ci CE (zataczy¢ do oferty)

Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla Polski
lub kraju cztonkowskiego UE — do oferty nalezy zatgczyé wydruk ze
strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays -
zatgczy¢ do oferty wydruk z strony

Certyfikat TCO Certified Edge Displays dla oferowanego modelu
monitora - do oferty zatgczy¢ certyfikat lub wydruk ze strony
http://tcocertified.com/product-finder/

Inne

Monitor musi posiadaé trwate oznaczenie logo producenta jednostki
centralnej. Odtagczany stand bez uzycia narzedzi
VESA 100mm.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZADANIE NR 5

MONITOR Z KAPTUREM

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Kolor

Czarny

Typ panelu

LCD IPS LED

Natywna rozdzielczos¢

1920 x 1200 (16:10)

Rozmiar ekranu (H x V)

Minimum 518,4 x 324,0 mm

Rozmiar pixela

0,270 x 0,270 mm

Skala szarosci

DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni z palety 65281 koloréw

Paleta barw

DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z 278 bilionéw koloréw

Katy widzenia

178°,178°

Jasnos¢

Minimum 400 cd/m?2
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Kontrast

Minimum 1500:1

Czas reakcji

Nie wiecej niz 10 ms (Gray-to-gray)

Gamut barwowy

Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98%

Kalibracja kolorow sprzetowa wew.

Tak, licencja oprogramowania Colornavigator wgrana w
pamie¢ monitora, lub réwnowazna

DisplayPort (z HDCP Ver.1.x), HDMI (z HDCP Ver.1.x,

Wejscia Deep Color)

Porty USB 1 port do kontroli monitora, 3 porty jako hub USB
Wersja USB USB 3.0

Zasilanie AC 100 -120V /200 - 240V, 50/60 Hz

Funkcja stabilizacji pod$wietlenia
ekranu

Tak

Tryby koloréw

Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration)

Uktad DUE

Tak

Wymiary (poziom, W x H x D)

Minimum 554,4 x 396 - 551 x 245 mm

Wymiary (bez podstawy, W x H x D)

Minimum 554,4 x 362 x 64 mm

Waga Minimum 7,8 kg
Odchylenie 35° gora, 5° dot
Obrot 344°

Pivot 90°
Temperatura pracy 0-35°C
Zalecana wilgotnosé 20 - 80%

Certyfikaty

CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-
B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy (Quick
Stability), RCM, RoHS, WEEE, EAC, Energy labelling of
televisions

Dotaczone akcesoria

Kabel zasilajgcy, kable sygnatowe (DVI-D - DVI-D, Mini
DisplayPort — DisplayPort), kabel USB, instrukcja
instalacji, certyfikat dopasowania ustawien, zestaw
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ScreenCleaner, kaptur do monitora, Sruba montazowa,
skrécona instrukcja, karta gwarancyjna.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej przez
punkt serwisowy w Polsce

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZADANIE NR 6

LAPTOP

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej.

Ekran 15,6” FHD (1920 x 1080) z powtokg przeciwodblaskowa,
jasnos¢ 250 nits,
kontrast min. 600:1,
gama koloru min. NTSC 45% (typowo)

Procesor Procesor osiggajgcy w tescie PassMark Performance Test, co najmniej 12190
punktéw w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostepny na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamigé RAM 16GB DDR5 5600 MT/s z mozliwoscia rozbudowy do min 64GB.

Ptyta gtbwna wyposazona w dwa sloty na pamigc.

Pamie¢ masowa

512GB NVMe SSD M.2 2230

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Klawiatura

Klawiatura w ukftadzie US — QWERTY z wydzielong po prawej stronie
klawiaturg numeryczng i wbudowanym w klawiaturze podswietleniem, min. 98
klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: regulacja gtosnosci, print screen
dostepne w ciggu klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza sie innego uktadu a w
szczegollnosci miedzy klawiszami ALT i CTRL (oprdcz klawisza FN i Windows
Z lewej strony)

Dedykowane klawisze funkcyjne do: wyciszenia gto$nikéw, wyciszenia
mikrofondw, regulacji gtosnosci, regulacji pod$wietlenia klawiatury, regulaciji
jasnosci ekranu.

Multimedia

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gtdwng, wbudowane dwa gfosniki
stereo o mocy 2 x 2W.

Kamera internetowa FHD RGB 2 MPIX, trwale zainstalowana w obudowie
matrycy opatrzona wbudowang mechaniczng przystone.

1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)
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tacznosé
bezprzewodowa

karta Wi-Fi 6E z Bluetooth

Bateria i zasilanie

Bateria litowo — jonowa o pojemnosci min. 42Wh z obstugg technologii
szybkiego fadowania, umozliwiajgcag szybkie natadowanie baterii do poziomu
80% w czasie 1 godziny.

Zasilacz o mocy min. 65W adapter 4.5mm

Waga i wymiary

Waga maks. 2.1kg z oferowang baterig
Suma wymiarédw notebooka nie wieksza niz 620mm (mierzone po
krawedziach)

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy
uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po zamknieciu przed kurzem i
wilgocia.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H w zakresie min. 7 method
(zataczy¢ do oferty o$wiadczenie wykonawcy opatrzone numerem
postepowania oraz poparte oswiadczeniem producenta)

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI,
wymagana petna obstuga za pomocg klawiatury i urzgdzenia wskazujgcego
(wmontowanego na state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego.
Mozliwos¢é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzgdzehn zewnetrznych
odczytania z BIOS informaciji, oraz posiada¢: date produkcji komputera (data
produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegolnosci
min. i max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i
obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag.
Mozliwo$¢ ustawienia hasta dla administratora, mozliwo$¢ ustawienia hasta
systemowego/uzytkownika ktére jednoczesnie bedzie blokowa¢ uruchamianie
systemu z jakichkolwiek urzgdzen oraz umozliwia zalogowanie sie do BIOS w
celu zmiany swojego hasta, mozliwo$¢ ustawienia hasta dla dysku NVMe,
mozliwos¢ konfiguracji zaleznosci miedzy tymi hastami, hasta muszg
umozliwiaé zawarcia w sobie znakéw specjalnych, liczb i liter, Mozliwosé
odczytania informac;ji o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego
zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii (np. okreslenie docelowego
poziomu natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego z
poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i
koniecznosci aktualizacji BIOS , po nadaniu numeru pole nie moze byé
edytowalne.

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)
Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 50001 (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki

64




Potwierdzenie kompatybilno$ci komputera z oferowanym systemem
operacyjnym (wydruk ze strony)
EnergyStar — zatgczy¢ do oferty certyfikat lub wydruk z strony.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normag ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg 1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 22dB (zatgczy¢ do oferty
oswiadczenie wykonawcy opatrzone numerem postepowania oraz poparte
os$wiadczeniem producenta)

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej
samej pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub
BIOS, umozliwiajagcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego
sktadowych:

- procesor

- pamie¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikéw

- zintegrowanej karty sieciowej LAN,

- ukfad graficzny/video,

- kamera internetowa,

- bateria,

- wentylator,

- porty USB,
Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub
dedykowanej formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu
diagnostycznego za pomoca samej klawiatury, urzadzenia wskazujgcego,
myszy i jednoczesnie za pomocg klawiatury i myszy. System zapewniajacy
zachowujgcy petng funkcjonalnos¢ nawet w przypadku braku dysku twardego
oraz jego uszkodzenia, nie wymagajgcy stosowania zewnetrznych nosnikow
pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST
traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdbwng dedykowany ukitad sprzetowy stuzgcy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtéwne;.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwosé szyfrowania poufnych
dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy
szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwnej.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny
zapisany trwale w BIOS, umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez
potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.
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Oprogramowanie
dodatkowe

Dofgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z
nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:

upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw dostarczonych w obrazie

systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci

producenta do najnowszej dostepnej wersji,

- mozliwos$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS'u

bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia

internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegodlnosci

informacji:

- o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

- dacie wydania ostatniej aktualizaciji

- priorytecie aktualizaciji

- zgodnos$¢ z systemami operacyjnymi

- jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

- wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od
punktu a do punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne

(wymagajgce  natychmiastowej instalacji), rekomendowane i

opcjonalne,

mozliwosé wigczenia/wylgczenia funkcji automatycznego restartu w

przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

ktéra tego wymaga,

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny

komputera, informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w

szczegoblnosci z uwzglednieniem daty (dd-mme-rrrr),

sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byly

instalowane z dokfadng datg (dd-mme-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z

informacjg o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego

komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajgcy informacje o0: sprawdzaniu aktualizacji,

znalezionych  aktualizacjach,  $ciggnietych  aktualizacjach

zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich

komponentéw to dotyczytlo, biedach podczas sprawdzania,

instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml.

Raport musi zawiera¢ z dokfadng datg (dd-mme-rrrr) i godzing z

podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1

roku.

Porty i ztagcza

Wbudowane porty i ztgcza:

1x HDMI 1.4,

1x RJ-45,

3x USB 3.2 gen 1 typu A (w tym jeden zasilaniem),

1x USB4 Typu C z przepustowoscig 20Gbps i z obstugg DP 1.2,
port zasilania (nie zajmujgcy portéw USB typ C),

ztgcze linki zabezpieczajgce;j.

Warunki
gwarancyjne,
wsparcie techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, rodzaj gwaranciji,

66




data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje,
diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery
systemu operacyjnego)

Minimum 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta.
Czas reakciji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego —
wymagane jest dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego
serwis lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku.

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001:2015 na sSwiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty.

Serwis urzgdzen musi byé realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dofgczenie do oferty
oswiadczenia Producenta potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany
przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio
przez Producenta

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZADANIE NR 7

DRUKARKA KODOW KRESKOWYCH

Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne

Przeznaczenie Drukowanie etykiet na potrzeby programu EZD-RP i
systemow wiasnych

Rodzaj druku Termiczny
Rozdzielczosé drukowania 300 dpi
Maksymalna szerokos¢ druku 108 mm

Szerokosé¢ nosnika z podkiadem (np. | 15 mm - 108 mm

Etykieta)

Maksymalna diugos¢é druku 991 mm

Maksymalna predkosé¢ druku 102 mm/s
Srednica wewnetrzna gilzy z no$nikiem 25 mm lub 40 mm
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Maksymalna s$rednica zewnetrzna z
nosnikiem

do 127 mm

Czujnik nosnikéw

Ruchomy i obstugujacy catg szerokos¢ nosnika czujnik
refleksyjny/detektor nosnikéw z czarnym znacznikiem,
wielopozycyjny czujnik transmisyjny/detektor przerwy

Zegar czasu rzeczywistego (rtc)

tak

Pamie¢

min. 512 MB Flash, min. 256 MB SDRAM

min. 64 MB dostepnej dla uzytkownika pamieci
nieulotnej

min. 8 MB dostepnej dla uzytkownika pamieci SDRAM

Rodzaje interfejsu

Ethernet

Temp. robocza

4,4° do 41°C / 40° do 105°F

Temperatura przechowywania

-40 do 60°C / -40° do 140° F

Wilgotnos¢ robocza

od 10% do 90% bez kondensacji

Wilgotnos¢ przechowywania

od 5% do 95% bez kondensacji

Parametry elektryczne

Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100-
240 V AC, 50-60 Hz,

certyfikat ENERGY STAR, certyfikat VI
poziomu efektywnosci energetycznej,
opcjonalna bateria 2750 mAh

Jezyki programowania

EPLII, ZPL2, XML, ZBI, PDF Direct

Obstugiwane kody 1D

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-
128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i
EAN 2z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi,
Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5,
przemystowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars,
MSI, Codabar, Planet Code

Obstugiwane kody 2D

Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix,
MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec

Czcionki i grafika

16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek
bitmapowych ZPL Il, dwie rezydentne skalowalne
czcionki ZPL, pie¢ rezydentnych rozszerzalnych
czcionek EPL2, wbudowana obstuga czcionek
OpenType, zgodnos¢ ze standardem Unicode.
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Dotaczone oprogramowanie

Aplikacja do projektowania etykiet pozwalajgca:

- tworzy¢ szablony zawierajgce tekst, kod kreskowy
oraz obiekty graficzne,

- korzystac¢ z kreatora kodow kreskowych GS1-128

Zgodnos¢ z przepisami

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 klasa B,
EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
FCC klasa B, ICES-003, FCC 15.209, 15.247(d), IC
RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311,
oznaczenie CE cTUVus, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC,
CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Zgodnos$¢ z normami srodowiskowymi

Srodowisko uzytkowe - Dyrektywa RoHS 2011/65/UE;
Poprawka 2015/863

Gwarancja producenta

Minimum drukarka 36 miesiecy,
gtowica 12 miesiecy
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Zatacznik do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczace Zamawiajacego

Nazwa Centralny OSrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych
Adres Stupia Wielka 34

Kod/ Miejscowos¢ 63-022 Stupia Wielka

Telefon: 61 285 23 41 do 47

Faks: 61 285 35 58

Adres strony internetowej prowadzonego postegpowania  coboru.gov.pl

Adres poczty elektronicznej sekretariat@coboru.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP /5xce23ta0qg/SkrytkaESP

Dane dotyczace wykonawcy

NAZWEA: e
AIES . e ————————————————————
Kod/ MigJSCOWOSC
Adres poczty elektroniCznej:
Strona internetoOWa:
Numer telefonu: S USRURUSUPPRPRS
Numer faksu:
Numer REGON: e
Numer NIP: s
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Wykonawca poda czy jest w rozumieniu Ustawy o swobodzie dziatalnosci gospodarczej:
(zaznaczy¢ wlasciwe):

mikro przedsiebiorstwem 1

malym przedsi¢biorstwem ]

srednim przedsigbiorstwem ]

prowadzi jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza ]

osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci —

NNy 10dzaj ..o

Oswiadczam, ze jako Wykonawca podlegam obowigzkowemu wpisowi do rejestru
przedsigbiorcow

(zaznaczy¢ wlasciwe ):

1 KRS

| CEIDG

1 Inny

] NIE DOTYCZY
Numer ......ooovvvvviievenn....

Zobowigzania wykonawcy
Nawigzujac do ogloszenia o zaméwieniu publicznym na

Dostawe serweréw wraz z oprogramowaniem oraz dostawe sprzetu komputerowego dla

Centralnego Osrodka Badania Odmian Ros$lin Uprawnych

numer sprawy: ZP/TCZ/22/2024
oferujemy wykonanie zamowienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia za

ceng:
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Cena oferty w zakresie zadania nr 1 (serwery wraz z oprogramowaniem)

Producent

prosze poda¢ producenta

Nazwa modelu

prosze poda¢ nazwe modelu

Symbol

prosze podac symbol
Ilosé Cena Cena netto Podatek Cena
ey (ilos¢ * cena VAT* brutto
Zi)rrvgg gn\g\g\?\;ﬁiem Jjednostkowa jednostkowa (%)
OPZ - Zalgcznik nr 1 P netto netto)

Oswiadczam, Ze oferowane serwery wraz z oprogramowaniem spelniaja ponizsze wymagania

W sktad dostawy wchodza:

1. 3 fabrycznie nowe serwery wyprodukowany nie wczesniej niz 6 miesiecy przed datg dostarczenia
do Zamawiajgcego, pochodzgce z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta sprzetu.

2. 2 fabrycznie nowe przetgczniki sieciowe umozliwiajgcy komunikacje po protokole Fiber Channel z
posiadang przez Zamawiajgcego infrastrukturg,

3. oprogramowanie wirtualizacyjne VMWare Essential Plus lub rownowazne— subskrypcja na 1 rok

wraz z instalacja w siedzibie Zamawiajgcego, obejmujgcg wstepng integracje nowo dostarczonych
urzgdzen z istniejgcy infrastrukturg serwerowg i SAN:

FrZngtOWﬂﬂie_ _ﬂOWGi . podtgczenie fizyczne — podigczenie nowych serwerdw i switchy SAN do
infrastruktury fizycznej istniejgcej infrastruktury sieciowej i SAN.

o aktualizacja firmware'u — aktualizacja firmware na nowych rzadzeniach
Konfiguracja nowych | ¢  podigczenie nowych switchy do istniejgcych switchy SAN,
switchy SAN e  konfiguracja sieci i zarzgdzania

. konfiguracja stref [Zoning]
Konfigl{racja ) nowych | o instalacja hypervisora — instalacja i wstepna konfiguracja dostarczonego
serwer6w (hostow) oprogramowania do wirtualizacji

o potaczenie z istniejagcym systemem zarzadzania wirtualizacjg

. konfiguracja sieci wirtualnych i przetgcznikéw wirtualnych

o konfiguracja zasobdow dyskowych z macierzy po SAN
Testy integracyjne nowej | Testowanie dostepu do SAN — [komunikacja z istniejgcymi swichami, macierzami,
infrastruktury serwerami]

POZYCJA 1 -SERWER

min.

Oferowany
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) parametr
Obudowa Obudowa Rack o wysokos$ci max. 1U umozliwiajgcg instalacje | Spetnia/nie spetnia

10 dyskéw 2,5 z kompletem wysuwanych szyn
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umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do
celow serwisowych.

Mozliwos¢ instalacji karty umozliwiajgcej dostep bezposredni
poprzez urzgdzenia mobilne - serwer musi posiada¢ mozliwos¢
konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych komponentow
serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/
Apple iOS) przy uzyciu jednego z protokotéw BLE/ WIFI.

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania dwdch procesoréw.
Pilyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Spetnia/nie spetnia

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w

Spetnia/nie spetnia

Chipset serwerach dwuprocesorowych
Zainstalowane dwa procesory szesnastordzeniowe klasy | Spetnia/nie spetnia
x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgce
Procesor osiggniecie  wyniku min. 284 punktow w  tescie
SPECrate2017_int_base dostepnym na stronie www.spec.org
dla dwéch procesorow.
Min. 256GB DDR4 RDIMM 5600MT/s. Spetnia/nie spetnia
RAM Na ptycie gtéwnej powinno znajdowac¢ sie minimum 32 slotow

przeznaczonych do instalacji pamigci.
Piyta gtéwna powinna obstugiwaé do 8TB pamieci RAM.

Zabezpieczenia pamieci
RAM

Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault
Detection

Spetnia/nie spetnia

Sloty PCle Min. trzy sloty PCle x16 Generacji 4 Spetnia/nie spetia
Dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze ztagczami SFP28 nie | Spetnia/nie spetnia
zajmujgce slotow PCle.

Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutéw udostepniajacych:
e dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie
SFP+
e dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie
BaseT
Interfejsy e cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w

sieciowe/FC/SAS

standardzie SFP+

e cztery interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze zlgczami
SFP28

e cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w
standardzie BaseT

e cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie
BaseT

Whbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet ze ztgczami
BaseT.
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Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa FC 32Gb/s.

Dyski twarde

Zainstalowane 2 x 480GB SSD SATA.
Mozliwos¢ instalacji dwoch dyskéw hot-swap M.2 NVMe o
pojemnosci min. 960GB z mozliwoscig konfiguracji RAID 1.

Spetnia/nie spetnia

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy z pojemnoscig
cache 8GB, mozliwe konfiguracje pozioméw RAID:
0,1,5,6,10,50,60, non-RAID (JBOD).

Spetnia/nie spetnia

Wbudowane porty

Min. port USB 2.0 oraz port USB 3.0, port VGA.

Spetnia/nie spetnia

Video

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie
rozdzielczosci min. 1600x900

Spetnia/nie spetnia

Wentylatory

Redundantne Hot-Plug.

Spetnia/nie spetnia

Zasilacze

Min. dwa zasilacze Hot-Plug min. 1100W Titanium.

Spetnia/nie spetnia

Bezpieczenstwo

Zatrzask goérnej pokrywy oraz blokada na ramce panela
zamykana na klucz stuzgca do ochrony nieautoryzowanego
dostepu do dyskéw twardych.

Mozliwos¢ wytgczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.
BIOS ma mozliwosé przejscia do bezpiecznego trybu
rozruchowego z mozliwoscig zarzadzania blokadg zasilania,
panelem sterowania oraz zmiang hasta.

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujgcy z BIOS
i kartg zarzgdzajgcag

TPM 2.0.

Mozliwos¢ dynamicznego wigczania | wytgczania portow USB
na obudowie — bez potrzeby restartu serwera.

Mozliwos¢ wymazania danych ze znajdujgcych sie dyskow
wewnagtrz serwera — niezalezne od zainstalowanego systemu
operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarzgdzania serwerem.
Mozliwos$¢ integracji z RSA SecurlD.

Wbudowany w serwer mechanizm pozwalajgcy na weryfikacje
niezmiennosci konfiguracji sprzetowej serwera od momentu
produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma
réwniez pozwala¢ na kontrole otwarcia urzadzenia w trakcie
transportu, niezaleznie od stanu zasilania.

Spetnia/nie spetnia

Karta zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu
operacyjnego posiadajgca dedykowane port RJ-45 Gigabit
Ethernet umozliwiajgca:
e zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty
zarzadzajgcej,
e szyfrowane potgczenie (TLS) oraz autentykacje i
autoryzacje uzytkownika,
e mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych
napedow,
e wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury,
e wsparcie dla IPv6,

Spetnia/nie spetnia
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e wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,

e mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru pradu przez serwer, dane
historyczne powinny by¢ dostepne przez min. 7 dni
wstecz.,

e mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu

przez konkretny serwetr,

e integracja z Active Directory,

e mozliwosé obstugi przez o$miu administratorow

jednoczesnie,

e wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS,

e wsparcie dla LLDP,

e wysylanie do administratora maila z powiadomieniem
o awarii lub zmianie konfiguracji sprzetowe;j,

e mozliwos¢ podtgczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-

e mozliwo$¢ zarzadzania bezposredniego poprzez
ztgcze microUSB umieszczone na froncie obudowy,

e monitorowanie zuzycia dyskéw SSD,

e mozliwo$é monitorowania z jednej konsoli min. 100

serwerami fizycznymi,

e automatyczne zgtaszanie alertéw do centrum

serwisowego producenta,

e automatyczne update firmware dla wszystkich

komponentow serwera,

e mozliwosé przywrdcenia poprzednich wersji firmware,

e mozliwos¢é eksportu eksportu/importu konfiguracji
(ustawienie karty zarzadzajgcej, BIOSu, kart
sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID)
serwera do pliku XML lub JSON,

e mozliwosé zaimportowania ustawien, poprzez
bezposrednie podtgczenie plikéw konfiguracyjnych,

e automatyczne tworzenie kopii ustawien serwera w

opraciu o harmonogram.

e mozliwos¢ wykrywania odchylen konfiguracji na
poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware
serwera

e serwer musi posiada¢ mozliwo$¢ uruchomienia
funkcjonalnosci umozliwiajgcej dostep bezposredni
poprzez urzgdzenia mobilne - serwer musi posiadac
mozliwosc¢ konfiguraciji oraz monitoringu
najwazniejszych komponentow serwera przy uzyciu
dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple
iOS) przy uzyciu jednego z protokotow BLE lub WIFI.

Mozliwo$¢ rozszerzenia funkcjonalnosci karty o:

e mozliwos¢ wysytania danych o stanie procesora, kart
sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dyskéw i
urzgdzen NVMe, jak réwniez dane wydajnosciowe
serwera do zewnetrznych aplikacji,

e Kkontrola stanu BIOS pod katem naruszenia
integralno$ci oprogramowania,
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e automatyczne odswiezanie certyfikatéw SSL,

e mozliwos¢ wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurlD
do uwierzytelniania wielkosktadnikowego przy
logowaniu do karty zarzadzajacej,

e mozliwosé modyfikacji regut chtodzenia kart w slotach
PCle, z mozliwoscig wtasnych ustawien,

e mozliwo$¢ ustawienia limitu temperatury powietrza
wychodzgcego z serwera

e mozliwo$¢ ustawienia dopuszczalnego wzrostu
temperatury powietrza przeptywajgcego przez serwer,

e mozliwos¢ ustawienia maksymalnej temperatury
powietrza dochodzgcego do slotéw PCle,

e monitorowanie przeptywu powietrza na biezgco.

Oprogramowanie
zarzadzania

do

Zainstalowane oprogramowanie producenta serwera do
zarzgdzania, spetniajgce ponizsze wymagania:
e wsparcie dla serwerdéw, urzadzen sieciowych oraz
pamieci masowych,
e integracja z Active Directory,
e mozliwos¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez
udziatu dedykowanego agenta,
e wsparcie dla protokotéw SNMP, IPMI, Linux SSH,
Redfish,
e mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania
urzgdzen w oparciu o harmonogram,
e szczegotowy opis wykrytych systemoéw oraz ich
komponentow
e mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS,
PDF,
e mozliwo$¢ tworzenia wiasnych raportéw w opraciu o
wszystkie informacje zawarte w inwentarzu,
e grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria
uzytkownika,

e tworzenie automatycznie grup urzgdzen w opraciu o
dowolny element konfiguracji serwera np. nazwa,
lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotow
PCle, pozostatego czasu gwaranciji,

e mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzgdzajgcych w
poszczegdlnych urzadzeniach,

e szybki podglad stanu srodowiska,
e podsumowanie stanu dla kazdego urzgdzenia,

e szczegobtowy status
urzadzenia/elementu/komponentu,

e generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia,
e filtry raportow umozliwiajgce podglad
najwazniejszych zdarzen,

e Integracja z service desk producenta dostarczonej
platformy sprzetowej,

e mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpit,

e mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu,

Spetnia/nie spetnia
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e kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla

wybranych alertow,

e  mozliwos¢ importu plikéw MIB,

e przesytanie alertow ,as-is” do innych konsol firm

trzecich,

e mozliwosé definiowania rél administratoréw,

e mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania

wewnetrznego serwerow,

e aktualizacja oparta o wybranie zrodfa bibliotek
(lokalna, on-line producenta oferowanego
rozwigzania),

e mozliwos¢ instalacji oprogramowania wewnetrznego
bez potrzeby instalacji agenta,

e mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania
incydentow awarii bezposrednio do centrum
serwisowego producenta serwerow,

e modut raportujgcy pozwalajacy na wygenerowanie
nastepujgcych informaciji: nr seryjne sprzetu,
konfiguracja poszczegdlnych urzadzen, wersje
oprogramowania wewnetrznego, obsadzenie slotow
PCl i gniazd pamigci, informacje o maszynach
wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie
gwarancji, adresy IP kart sieciowych, wystepujacych
aletrow, MAC adresow kart sieciowych, stanie
poszczegdlnych komponentow serwera,

e mozliwos$¢ tworzenia sprzetowej konfiguracji bazowej
i na jej podstawie weryfikacji Srodowiska w celu
wykrycia rozbieznoéci,

e wdrazanie serweréw, rozwigzan modularnych oraz
przetgcznikow sieciowych w oparciu o profile,

e mozliwo$¢ migracji ustawien serwera wraz z
wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN)
miedzy urzgdzeniami,

e tworzenie gotowych paczek informacji
umozliwiajgcych zdiagnozowanie awarii urzadzenia
przez serwis producenta,

e zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

e dedykowana aplikacja na urzgdzenia mobilne
integrujgca sie z wyzej opisanym oprogramowaniem
do zarzgdzania serwerami,

e oprogramowanie dostarczane jako wirtualny
appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

Normy srodowiskowe

Oferowane produkty muszg zawiera¢ informacje dotyczace
ponownego uzycia i recyklingu, nie moga zawierac farb i powtok
na duzych plastikowych czesciach, ktérych nie da sie poddaé
recyklingowi lub ponownie uzy¢. Wszystkie produkty
zawierajgce podzespoty elektroniczne oraz niebezpieczne
skfadniki powinny by¢ bezpiecznie i tatwo identyfikowalne oraz
usuwalne. Usunigcie materiatdbw i komponentdw powinno
odbywaé sie zgodnie z wymogami rozporzadzenia nr
1272/2008WE. Produkty muszg sktadac sie z co najmniej w

Spetnia/nie spetnia
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65% ze skfadnikédw wielokrotnego uzytku/zdatnych do
recyklingu. We wszystkich produktach czeéci tworzyw
sztucznych wieksze niz 25-gramowe powinny zawiera¢ nie
wiecej niz Sladowe ilosci srodkéw zmniejszajgcych palno$é
sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC.
Potwierdzeniem spetnienia powyzszego wymogu jest wydruk
ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzajgcy
spetnienie normy co najmniej Epeat Silver wedtug normy
wprowadzonej w 2019 roku - wykonawca zlozy dokument
potwierdzajacy spetnianie wymogu.

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym
zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminaciji
substancji  niebezpiecznychw  postaci  oswiadczenia
producenta serwera.

Certyfikaty

Serwer musi byé wyprodukowany zgodnie z normg ISO-
9001:2015 oraz ISO-14001.

Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

Urzgdzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z
normg PN-EN ISO 50001 lub o$wiadczenie producenta o
stosowaniu w fabrykach polityki zarzadzania energig, ktéra jest
zgodna z obowigzujgcymi przepisami na terenie Unii
Europejskiej.

Oferowany serwer musi znajdowac¢ sie na liscie Windows
Server Catalog i posiada¢ status ,Certified for Windows” dla
systeméw Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows
2022 x64.

Spetnia/nie spetnia

Komponenty dodatkowe

2 x kabel SFP+ direct attach o dlugosci min. 1 metr.
2 x kabel SFP+ direct attach o dlugosci min. 3 metry.

Spetnia/nie spetnia

Warunki gwarancji

Zamawiajgcy wymaga min. 36 miesiecy gwarancji producenta
z mozliwoscig zgtaszania zdarzen serwisowych w trybie
24/7/365 nastepujgcymi kanatami: telefonicznie, przez
Internet oraz z wykorzystaniem aplikaciji.

Zamawiajgcy oczekuje bezposredniego dostepu do
wykwalifikowanej kadry inzynierow technicznych, a w
przypadku koniecznosci eskalacji zgtoszenia serwisowego
wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy
(dla krytycznych zgtoszen serwisowych).

Zamawiajgcy wymaga pojedynczego punkiu kontaktu dla
catego rozwigzania producenta, w tym takze sprzedanego
oprogramowania.

Zgtoszenie przyjete jest potwierdzane przez zespét pomocy
technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie
unikalnego  numeru  zgloszenia  pozwalajgcego na
identyfikacje zgtoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej
zakonczeniu.

Zamawiajgcy oczekuje mozliwosci samodzielnego
kwalifikowania poziomu waznosci naprawy.

Zamawiajgcy oczekuje rozpoczecia diagnostyki telefonicznej /
internetowej juz w momencie dokonania zgtoszenia.
Certyfikowany Technik producenta z wtasciwym zestawem
czesci do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki)
powinien rozpoczaé naprawe w siedzibie zamawiajgcego

Spetnia/nie spetnia
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najpozniej nastepnego dnia roboczego od otrzymania
zgtoszenia / zakonczenia diagnostyki. Naprawa ma sie odbyc¢
w siedzibie zamawiajgcego, chyba, ze zamawiajacy dla danej
naprawy zgodzi sie na inng forme.

Zamawiajgcy oczekuje wyznaczenia przez wykonawce
Opiekuna Technicznego Klienta, do ktérego obowigzkow
bedzie nalezato:

e cykliczne proaktywne wdrazanie poprawek zgodnie z
rekomendacjami dziatu wsparcia serwisowego,

e zdalne cykliczne spotkania serwisowe,
e monitorowanie zdarzen w obrebie infrastruktury,

® zarzadzanie eskalacjami i wspotpraca z kierownikiem
eskalacji,

® przygotowywanie kwartalnych zaleceh dotyczgce
konserwacji infrastruktury sprzetowej (BIOS, firmware,
patche),

e raportowanie realizacji kontraktéw serwisowych i
wykorzystania zasobow sprzetowych (na zgdanie)

Zamawiajgcy oczekuje nieodptatnego udostepnienia narzedzi
serwisowych i procesdéw wsparcia umozliwiajgcych:
wykrywanie usterek sprzetowych 2z predykcja awarii,
automatyczng diagnostyke i zdalne otwieranie zgtoszen
serwisowych,  wskazowki dotyczagce  bezpieczenstwa
produktéow, samodzielne wysytanie czesci, a takze ocena
bezpieczenstwa cybernetycznego.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub
producenta sprzetu dotgczenia do oferty oswiadczenia, ze w
przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzgdzeniu
objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk
twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Wymagane dofgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzajgc, ze serwis urzadzen bedzie realizowany
bezposrednio przez producenta i/lub we wspotpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Oswiadczenie producenta serwera, potwierdzajgce, ze sprzet
pochodzi z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego producenta.

Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone
producenta podajgc unikatowy numer urzadzenia, oraz
pobieranie uaktualnien mikrokodu oraz sterownikow nawet w
przypadku wygasniecia gwarancji systemu.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim.

Mozliwos¢  telefonicznego  sprawdzenia konfigurac;ji
sprzetowej serwera oraz warunkoéw gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Spetnia/nie spetia

POZYCJA 2 -PRZELACZNIK SIECIOWY

79




Zamawiajacy okredlit minimalne wymagane parametry techniczne przetgcznikéw sieciowych w celu
zachowania wszystkich funkcjonalnosci, zgodnosci oraz petnej kompatybilnosci z obecnie uzytkowang

infrastrukturg sieciowa.

Technologia

Przetgcznik FC musi by¢ wykonany w technologii FC 32 Gb/s i
posiada¢ mozliwos¢ pracy portéw FC z predkosciami 16, 8 Gb/s z
funkcjg autonegocjacji predkosci.

Spetnia/nie spetnia

Porty

Przetgcznik FC musi posiada¢ minimum 24 sloty na moduty.
Wszystkie wymagane funkcje muszg by¢ dostepne dla minimum 16
portow FC przetacznika.

Rodzaj obstugiwanych portéow: F,E,M,D

Przetgcznik FC musi mie¢ mozliwos¢ instalacji jednomodowych SFP+
umozliwiajgcych bezposrednie potgczenie (bez dodatkowych
urzadzen posredniczacych) z innymi przetagcznikami na odlegtosc
minimum 10km.

Spetnia/nie spetnia

Licencja

Przetgcznik FC musi zapewnia¢ mozliwos¢ dynamicznego
aktywowania portéw za pomocg zakupionych kluczy licencyjnych.

Spetnia/nie spetnia

Obudowa

Przetgcznik FC musi mie¢ wysoko$¢ maksymalnie 1 RU (jednostka
wysokosci szafy montazowej) i szerokos¢ 19" oraz zapewniaé
techniczng mozliwo$¢ montazu w szafie 19”.

Spetnia/nie spetnia

Cechy dodatkowe

Przetgcznik FC musi by¢ wykonany w tzw. architekturze ,non-
blocking” uniemozliwiajgcej blokowanie sie ruchu wewnatrz
przetacznika przy petnej predkosci pracy wszystkich portow.
Przetgcznik musi posiada¢ mechanizm balansowania ruchu miedzy
grupami potgczen tzw. ,trunk” oraz obstugiwac grupy potgczen ,trunk”
o réznych dtugosciach.

Przetgcznik FC musi udostepniaé ustuge Name Server Zoning -
tworzenia stref (zon) w oparciu baze danych nazw serweréw
Przetgcznik FC musi posiada¢ mozliwos¢ wymiany i aktywacji wersji
firmware’u (zaréwno na wersje wyzszg jak i na nizszg) w czasie pracy
urzgdzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urzgdzen w sieci
SAN.

Przetgcznik FC musi zapewnia¢ sprzetowg obstuge zoningu na
podstawie portow i adresow WWN

Mozliwos¢ wymiany w trybie ,na gorgco”: minimum w odniesieniu do
modutéw portéw Fibre Channel (SFP+).

Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV).

Przetgcznik FC musi zapewnia¢ mozliwos¢ nadawania adresu IP dla
zarzgdzajgcego portu Ethernet za pomocg protokotu DHCP

Spetnia/nie spetnia

Bezpieczenstwo

Przetagcznik FC musi posiadaé wsparcie dla nastepujgcych
mechanizméw zwiekszajgcych poziom bezpieczenstwa:
. Listy Kontroli Dostepu definiujgce urzgdzenia (przetaczniki i
urzadzenia koncowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric
. Mozliwos¢ uwierzytelnienia (autentykacji) przetgcznikdw z
listy kontroli dostepu w sieci Fabric za pomocg protokotéw
DH-CHAP i FCAP

Spetnia/nie spetnia
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] Mozliwos¢  uwierzytelnienia  (autentykacji)  urzadzen
koncowych z listy kontroli dostepu w sieci Fabric za pomoca
protokotu DH-CHAP

L] Kontrola dostepu administracyjnego definiujgca mozliwos¢
zarzadzania przetacznikiem tylko z okreslonych urzadzen
oraz portow

] Szyfrowanie potgczenia z konsolg administracyjng.
Wsparcie dla SSHv2,

=  Wskazanie nadrzednych przetgcznikéw odpowiedzialnych
za bezpieczenstwo w sieci typu Fabric.

= Konta uzytkownikéw definiowane w srodowisku RADIUS lub
LDAP

=  Szyfrowanie komunikacji narzedzi administracyjnych za
pomocg SSL/HTTPS

=  Obstuga SNMP v3

Zarzadzanie i

konfiguracja

Przetgcznik FC musi posiadaé mozliwos$¢ konfiguracji przez komendy
tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przegladarke internetowg
z interfejsem graficznym.

Przetgcznik FC musi zapewni¢ mozliwos¢ jego zarzgdzania przez
zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC, USB
port.

Przetgcznik FC musi zapewniaé wsparcie dla standardu
zarzagdzajgcego SMI-S v1.1 (powinien zawiera¢ agenta SMI-S
zgodnego z wersjg standardu v1.1)

Spetnia/nie spetnia

Zasilanie Maksymalny dopuszczalny pobdr mocy przetgcznika FC to 77W Spetnia/nie spetnia
Gwarancja i Zamawiajgcy wymaga min. 36 miesiecy gwarancji producenta i | Spetnia/nie spetnia
wsparcie mozliwosci zgtaszania zdarzen serwisowych w trybie 24/7/365

nastepujgcymi kanatami: telefonicznie, przez Internet oraz z
wykorzystaniem aplikaciji.
Zamawiajgcy oczekuje bezposredniego dostepu do wykwalifikowanej
kadry inzynieréw technicznych a w przypadku koniecznosci eskalacji
zgtoszenia serwisowego wyznaczonedgo Kierownika Eskalacji po
stronie wykonawcy (dla krytycznych zgtoszen serwisowych)
Zamawiajgcy wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla catego
rozwigzania producenta, w tym takze sprzedanego oprogramowania.
Zgtoszenie przyjete jest potwierdzane przez zespot pomocy
technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego
numeru zgtoszenia pozwalajgcego na identyfikacje zgtoszenia w
trakcie realizacji naprawy i po jej zakonczeniu.

Zamawiajgcy oczekuje mozliwosci samodzielnego kwalifikowania
poziomu waznosci naprawy.

Zamawiajgcy oczekuje rozpoczecia diagnostyki telefonicznej /
internetowej juz w momencie dokonania zgtoszenia. Certyfikowany
Technik producenta z wiasciwym zestawem czesci do naprawy
(potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpoczg¢ naprawe
w siedzibie zamawiajgcego najpozniej w 4 godziny od otrzymania
zgtoszenia / zakonczenia diagnostyki. Naprawa ma sie odby¢ w
siedzibie zamawiajgcego, chyba, ze zamawiajgcy dla danej naprawy
zgodzi sie na inng forme.
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Zamawiajgcy oczekuje wyznaczenia przez wykonawce Opiekuna
Technicznego Klienta, do ktérego obowigzkéw bedzie nalezato:
Cykliczne  proaktywne  wdrazanie  poprawek zgodnie z
rekomendacjami dziatu wsparcia serwisowego. Zdalne cykliczne
spotkania  serwisowe. Monitorowanie zdarzen w  obrebie
infrastruktury.

Zarzagdzanie eskalacjami i wspotpraca z kierownikiem eskalaciji:
Przygotowywanie kwartalnych zalecen dotyczgce konserwacji
infrastruktury sprzetowej (BIOS, firmware, patche).

Raportowanie realizacji kontraktow serwisowych i wykorzystania
zasobow sprzetowych (na zadanie).

Zamawiajgcy oczekuje nieodpftatnego udostepnienia narzedzi
serwisowych i procesdw wsparcia umozliwiajgcych: Wykrywanie
usterek sprzetowych z predykcjg awarii, automatyczng diagnostyke i
zdalne otwieranie zgtoszen serwisowych, wskazowki dotyczgce
bezpieczenstwa produktow, samodzielne wysylanie czesci, a takze
ocena bezpieczenstwa cybernetycznego.

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany | Spetnia/nie spenia
kanat sprzedazy producenta na terenie kraju.

Komponenty Szyny do montazu w szafie rack. Spetnia/nie spetia
dodatkowe

Komponenty Przetgcznik musi by¢ dostarczony wraz z minimum 16 modutami SFP | Spetnia/nie spetnia
dodatkowe FC 16 Gb/s.

POZYCJA 3 - OPROGRAMOWANIE WIRTUALIZATORA

Zamawiajgcy okres$lit minimalne wymagane parametry techniczne wirtualizatora w celu zachowania
wszystkich funkcjonalnosci, godnosci oraz petnej kompatybilnosci z obecnie uzytkowang infrastrukturg
sieciows.

Warstwa wirtualizacji musi by¢ zainstalowana bezposrednio na sprzecie fizycznym bez | Spetnia/nie spetnia
dodatkowych posredniczacych systemow operacyjnych.

Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ obstugi wielu instancji systeméw operacyjnych na | Spetnia/nie spetnia
jednym serwerze fizycznym i powinno si¢ charakteryzowa¢ maksymalnym mozliwym
stopniem konsolidacji sprzetowe;j.

Pojedynczy klaster moze si¢ skalowa¢ do maksymalnie 3 dwuprocesorowych fizycznych | Spetnia/nie spetnia
hostow (serweréw) z zainstalowang warstwa wirtualizaciji.

Pojedynczy fizyczny procesor wymaga przypisania do niego licencji w iloéci minimum 16 | Spetnia/nie spetnia
rdzeni.

Pojedyncza licencja pokrywa maksymalnie do 96 rdzeni tgcznie w catym klastrze. W | Spetnia/nie spetnia
przypadku przekroczenia tej wartosci (96 rdzeni) wymagana jest kolejna licencja
zwiekszajgca ilos¢ obstugiwanych rdzeni do 192.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnia¢é mozliwo$¢ stworzenia dysku maszyny | Spetnia/nie spetnia
wirtualnej o wielkosci 62 TB.
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Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn | Spetnia/nie spetnia
wirtualnych z mozliwos$cig przydzielenia 24 TB pamigci operacyjnej RAM.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn | Spetnia/nie spetnia
wirtualnych, z ktérych kazda moze mie¢ 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn | Spetnia/nie spetnia
wirtualnych, z ktérych kazda moze mie¢ 32 porty szeregowe.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn | Spetnia/nie spetnia
wirtualnych, z ktérych kazda moze mie¢ 20 portéw USB.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn | Spetnia/nie spetnia

wirtualnych, z ktérych kazda moze mie¢ 4 GB pamieci graficzne;.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ tatwg i szybkg rozbudowe infrastruktury o nowe ustugi bez
spadku wydajnosci i dostepnosci pozostatych wybranych ustug.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie powinno w mozliwie najwiekszym stopniu by¢ niezalezne od producenta
platformy sprzetowe;.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi wspiera¢ nastepujgce systemy operacyjne: Windows 7/8/10/11, Windows
Server, Amazon Linux 2, macOS, OS X, Asianux, Ubuntu, CentOS, NeoKylin, Debian,
FreeBSD, Oracle Linux, RHEL, SUSE, Photon OS.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi umozliwiaé przydzielenie wigkszej ilosci pamieci RAM dla maszyn
wirtualnych niz fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiggniecia maksymalnego
wspotczynnika konsolidacji.

Spetnia/nie spetnia

Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania kopii
migawkowych instancji systemoéw operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii
zapasowych bez przerywania ich pracy.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi umozliwia¢ udostepnienie maszynie wirtualnej wiekszej ilosci zasobdw
dyskowych niz jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

Spetnia/nie spetnia

System musi posiada¢ funkcjonalnos¢ wirtualnego przetgcznika  sieciowego
umozliwiajgcego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalajgcego potgczyé
maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a takze na zewnatrz sieci fizycznej.
Pojedynczy przetacznik wirtualny powinien mie¢ mozliwos¢ konfiguraciji do 4000 portéw.

Spetnia/nie spetnia

Pojedynczy wirtualny przetgcznik musi posiada¢ mozliwo$¢ przytgczania do niego dwoch i
wiecej fizycznych kart sieciowych, aby zapewni¢ bezpieczenstwo potgczenia ethernetowego
w razie awarii karty sieciowej.

Spetnia/nie spetnia

Wirtualne przetgczniki musza obstugiwac wirtualne sieci lokalne (VLAN).

Spetnia/nie spetnia

Polityka licencjonowania musi umozliwia¢ przenoszenie licencji na oprogramowanie do
wirtualizacji pomiedzy serwerami roznych producentdw z zachowaniem wsparcia
technicznego i zmiang wersji oprogramowania na nizszg (downgrade). Wsparcie techniczne
musi by¢ swiadczone bezposrednio przez producenta oprogramowania. Licencjonowanie
nie moze odbywac sie w trybie OEM.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi zawiera¢ zintegrowang funkcjonalno$¢ do zarzadzania poprawkami i
podnoszenia wersji wirtualizatora.

Spetnia/nie spetnia
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Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ klonowania systemow
operacyjnych wraz z ich peing konfiguracja i danymi.

Spetia/nie spetnia

Oprogramowanie do wirtualizacji musi
katalogowymi Microsoft Active Directory.

posiada¢ mozliwos¢ integracji z ustugami

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi posiada¢ wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniajgcy petng
integracje zewnetrznych rozwigzan wykonywania kopii zapasowych z istniejgcymi
mechanizmami warstwy wirtualizacyjne;.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi posiada¢ centralng konsole graficzng do zarzadzania maszynami
wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalnosci. Centralna konsola graficzna
dostarczana jest w postaci gotowej, wstepnie skonfigurowanej maszyny wirtualnej tzw.
virtual appliance. Dostgp do konsoli moze byC realizowany z poziomu przeglgdarki
internetowej z wykorzystaniem protokotu HTML5.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwos¢ biezgcego monitorowania wykorzystania zasobow
fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesoréw, pamieci RAM,
wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywac i wyswietla¢ dane
historyczne.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi zawiera¢ wsparcie dla TPM 2.0 oraz wirtualnego TPM.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi zapewnia¢ mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych
pomiedzy ré6znymi systemami pamieci masowych.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi zawiera¢ funkcjonalnos¢ pozwalajagcg na ominiecie testow

inicjalizacyjnych sprzetu fizycznego w celu szybkiego startu wirtualizatora.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi zawiera¢ mozliwos¢é zabezpieczania maszyn wirtualnych przez
rozwigzania antywirusowe firm trzecich bez koniecznosci instalacji agenta wewnatrz
maszyny wirtualne;.

Spetnia/nie spetnia

Rozwigzanie musi mie¢ mozliwosé przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy
pomigdzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umozliwia¢ 8 takich procesow
przenoszenia jednoczesnie.

Spetnia/nie spetnia

Musi zosta¢ zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostepnosci
HA), aby w przypadku awarii lub niedostepnosci serwera fizycznego wybrane przez
administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostaty uruchomione na innych
serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Rozwigzanie musi
posiada¢ co najmniej 2 niezalezne mechanizmy wzajemnej komunikacji migdzy serwerami
oraz z serwerem zarzadzajgcym, gwarantujgce wtasciwe dziatanie mechanizmow wysokiej
dostepnosci na wypadek izolacji sieciowej serwerdw fizycznych lub partycjonowania sieci.

Spetnia/nie spetnia

udzielamy gwarancji na okres - od dnia odbioru przedmiotu umowy (zaznaczy¢ wtasciwe)

[1 a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesigcy gwarancji - O pkt
] b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48 miesigcy gwarancji - 10 pkt

1 c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesiecy gwarancji i dtuzej - 20 pkt ...
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W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie¢ minimalny okres wymaganej gwarancji.

ilo$¢ pamieci w serwerze — (zaznaczy¢ wlasciwe)

[1a) 256GB— O pkt

[ b) 383 GB i wiecej — 10 pkt

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie minimalng ilos¢ pamieci w serwerze

termin wykonania zaméwienia_- Maksymalny termin wykonania zaméwienia wynosi 16.12.2024 od dnia
zawarcia umowy. (zaznaczy¢ wtasciwe)

[] @) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt .....

] b) od zawarcia umowy - do 15 dni - 5 pkt ....

[ ¢) od zawarcia umowy - od 16 do 20 dni - 0 pkt ......

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie maksymalny termin dostawy.

Cena oferty w zakresie zadania nr 2: (przetaczniki sieciowe)

Producent

prosze podac producenta

Nazwa modelu

prosze poda¢é nazwe modelu

Symbol prosze podac symbol
Cena Ilos¢ Cena Cena netto Podatek Cena
przetaczniki (ilos¢ * cena VAT* brutto
sieciowe: jednostkowa jednostkowa (%)
OPZ - Zatacznik nr 2 netto netto)
Przetaczniki sieciowe 12
przetgczniki sieciowe 2
z PoE
Razem

Oswiadczam, Ze oferowane przelaczniki sieciowe spelniaja ponizsze wymagania

POZYCJA NR 1 - SWITCH 24 - PORTOWY

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Oferowany parametr
komponentu
Typ Przetgcznik sieciowy Ethernet zarzgdzalny rack 1Gbit. Spetnia/nie spetnia
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
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Porty

Minimum 24 porty 1G RJ45 10/100/1000BASE-T
Minimum 4 porty SFP+ z mozliwoscig pracy 1G/10G
Port konsoli — USB typ C

Minimum 1 port USB typu A

Porty SFP+ muszg umozliwia¢ ich obsadzanie wktadkami 10 Gigabit
Ethernet — minimum 10GBase-SR, LR, oraz Gigabit Ethernet —
minimum 1000Base- SX, 1000Base LX

Spetnia/nie spetnia

Parametry fizyczne

Wysokos$¢ maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19”

Spetnia/nie spetnia

Pamigé Co najmniej 4GB pamieci DDR3 Spetnia/nie spetnia
Co najmniej 16GB pamigci flash
Bufor pakietéw co najmniej 12MB

Wielkos¢ tablicy Spetnia/nie spetnia

adreséw MAC

Co najmniej 8 000

llos¢ Spetnia/nie spetnia
obstugiwanych Co najmniej 4094 VLAN ID, do 512 VLAN jednoczesnie
sieci VLAN
Wydajnos¢ e Przepustowo$é przetgczania: min. 95 Mpps, Spetnia/nie spetnia
e Przelaczanie dla pakietéw: min. 128 Gbit/s,
e |IPv4 unicast routes: 512
?:;';ga ramek O wielkosci co najmniej 9198 bajtow Spetnia/nie spefnia

Funkcjonalnosé
urzadzenia

obstuga agregac;ji portéw zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad),
obstuga protokotu NTP,

wsparcie dla protokotéw IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree,

musi by¢ wyposazone w port USB umozliwiajgcy podtaczenie
pamieci flash.

musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z
poziomu portu konsoli,

musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym
porcie, polegajgcg na kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim
ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia
monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN

plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w
trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwo$¢ przeglgdania i
zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu
PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzgdzenia z nowg konfiguracja.
wsparcie dla LLDP oraz LLDP-MED.

wsparcie dla protokotu MVRP

wsparcie dla protokotu ARP, mozliwosc¢ statycznych wpiséw do
tablicy ARP

Spetnia/nie spetia
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statyczny routing IPv4 oraz IPv6
obstuga testowana petli zwrotnej oraz wykrywanie petli
zwrotnej (looback protection)

Bezpieczenstwo

autoryzacja uzytkownikbw w oparciu o IEEE 802.1X z
mozliwoscig dynamicznego przypisania uzytkownika do
okreslonej sieci VLAN
i z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,
mozliwos¢ uwierzytelniania urzgdzen na porcie w oparciu o
adres MAC,

mozliwo$¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMP,
SSH, HTTP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, RestAPI
obstuga mechanizméw bezpieczenstwa: Port Security, DHCP
Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IGMP
Snooping, BPDU protection

Mozliwos¢ probkowania i eksportu statystyk ruchu do
zewnetrznych kolektoréw danych (mechanizmy typu sFlow,
NetFlow, J-Flow lub réwnowazne), realizowane na poziomie
ASIC (bez wplywu na wydajno$¢ urzgdzenia).

Zintegrowany sprzetowy uktad trusted platform module (TPM)
zabezpieczajagcy proces bootowania systemu operacyjnego i
zapewniajacy jego integralnosc

mozliwo$¢ AAA zaréwno uzytkownikow jak i administratorow z
wykorzystaniem RADIUS jak i TACACS+

Spetnia/nie spetnia

Wsparcie dla
mechanizmoéow
zapewnienia
jakosé ustug w
sieci

klasyfikacja ruchu do klas réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez
wykorzystanie co najmniej nastepujgcych parametrow:
zrodtowy/docelowy adres MAC, zrédtowy/docelowy adres IP,
zrodtowy/docelowy port TCP,

implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na
kazdym porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o réznej klasie
obstugi. Implementacja algorytmu Strict priority dla obstugi tych
kolejek,

mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wymienionych kolejek z
bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych

mozliwo$¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie
dla ruchu o danej klasie obstugi.

Spetnia/nie spetnia

Zasilanie Zasilacz 230V AC wbudowany, maksymalny pobor mocy 455 | Spetnia/nie spetia
W.
Akcesoria Razem z przetgcznikiem nalezy dostarczyc: Spetnia/nie spetnia
kabel zasilajgcy
Gwarancja Gwarancja producenta obejmujgca wszystkie elementy | Spetnia/nie spetnia

przetgcznika (réwniez zasilacze i wentylatory), obowigzujac tak
dtugo jak produkt jest oferowany przez producenta + 5 lat od
momentu zakonczenia produkgiji.

Gwarancja musi zapewnia¢ réwniez dostep do poprawek
oprogramowania urzgdzenia oraz wsparcia technicznego.
Catos¢ $wiadczen gwarancyjnych musi byé realizowana
bezposrednio przez producenta sprzetu. Zamawiajgcy musi
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mie¢ bezposredni
producenta.

dostep do wsparcia technicznego

Dokumenty

Wykonawca winien przedtozy¢ dokumenty:

3) Deklaracja zgodnosci CE oferowanego urzadzenia —
certyfikat potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem,
4)  Oswiadczenie producenta lub o$wiadczenie

autoryzowanego przedstawiciela producenta
potwierdzajgce zgodno$¢ wszystkich parametrow
oferowanego urzgdzenia wskazanych w Opisie przedmiotu
zamowienia.

Spetnia/nie spetnia

POZYCJA NR 2 — SWITCH 24 — PORTOWY PoE

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Oferowany parametr
komponentu
Typ Przetgcznik sieciowy Ethernet zarzadzalny rack 1Gbit. Spetnia/nie spetnia
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Porty e Minimum 24 porty 1G RJ45 10/100/1000BASE-T PoE+ do 30W na | Spetnia/nie spetnia
port
Wspierajgce zasilanie PoE w standardach IEEE 802.3af,
802.3at
e Minimum 4 porty SFP+ z mozliwoscig pracy 1G/10G,
e Port konsoli — USB typ C,
e Minimum 1 port USB typu A
Porty SFP+ muszg umozliwia¢ ich obsadzanie wktadkami 10 Gigabit
Ethernet — minimum 10GBase-SR, LR, oraz Gigabit Ethernet —
minimum 1000Base- SX, 1000Base LX
Parametry Spetnia/nie spetnia
fizyczne Wysokos$¢ maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19”
Pamieé Co najmniej 4GB pamieci DDR3. Spetnia/nie spetnia

Co najmniej 16GB pamieci flash.
Bufor pakietéw co najmniej 12MB.

Wielkos¢ tablicy
adresow MAC

Co najmniej 8 000.

Spetnia/nie spetnia
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llosé Spetnia/nie spetnia
obstugiwanych Co najmniej 4094 VLAN ID, do 512 VLAN jednoczes$nie.
sieci VLAN
Wydajnos¢ e Przepustowosé przetgczania: min. 95 Mpps Spetnia/nie speinia
e Przelaczanie dla pakietéw: min. 128 Gbit/s
e IPv4 unicast routes: 512
Obstuga ramek Spetnia/nie spetnia
Jumbo O wielkosci co najmniej 9198 bajtow

Funkcjonalnosé
urzadzenia

e obstuga agregac;ji portow zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad),

e obstuga protokotu NTP,

e wsparcie dla protokotéw |IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree,

e musi by¢ wyposazone w port USB umozliwiajgcy podtgczenie
pamieci flash.,

e musi mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania poprzez interfejs CLI z
poziomu portu konsoli,

e musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym
porcie, polegajgcg na kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim
ramek i przesylaniu ich do zdalnego urzadzenia
monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN,

e plik konfiguracyjny urzgdzenia musi by¢é mozliwy do edycji w
trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwos¢ przeglagdania i
zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu
PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg konfiguracja,

e wsparcie dla LLDP oraz LLDP-MED.,

e wsparcie dla protokotu MVRP,

e wsparcie dla protokotu ARP, mozliwo$¢ statycznych wpiséw do
tablicy ARP,

e statyczny routing IPv4 oraz IPv6,

e obstuga testowana petli zwrotnej
zwrotnej (looback protection).

oraz wykrywanie petli

Spetnia/nie spetnia

Bezpieczenstwo

e autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.1X z
mozliwoscig dynamicznego przypisania uzytkownika do
okreslonej sieci VLAN
i z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,

e mozliwos¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu o
adres MAC,

e mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzgdzenia przez SNMP,
SSH, HTTP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, RestAPI

e obstuga mechanizméw bezpieczenstwa: Port Security, DHCP
Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IGMP
Snooping, BPDU protection

e mozliwos¢ prébkowania i eksportu statystyk ruchu do
zewnetrznych kolektoréw danych (mechanizmy typu sFlow,
NetFlow, J-Flow lub réwnowazne), realizowane na poziomie
ASIC (bez wptywu na wydajnos¢ urzgdzenia).

Spetnia/nie spetnia
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e zintegrowany sprzetowy uktad trusted platform module (TPM)
zabezpieczajgcy proces bootowania systemu operacyjnego i
zapewniajacy jego integralno$c

e mozliwos¢ AAA zaréwno uzytkownikow jak i administratorow z
wykorzystaniem RADIUS jak i TACACS+

Wsparcie dla
mechanizméw
zapewnienia
jakos¢é ustug w
sieci

o klasyfikacja ruchu do klas réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez
wykorzystanie co najmniej nastepujgcych parametréw:
zrodtowy/docelowy adres MAC, zZrédtowy/docelowy adres IP,
zrodtowy/docelowy port TCP,

e implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na
kazdym porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o réznej klasie
obstugi. Implementacja algorytmu Strict priority dla obstugi tych
kolejek,

e mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wymienionych kolejek z
bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych

¢ mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie
dla ruchu o danej klasie obstugi.

Spetnia/nie spetnia

Zasilanie

Zasilacz 230V AC wbudowany, maksymalny pobor mocy 455 W.
Budzet mocy PoE 370W dostepny sumarycznie do podziatu na
wszystkie porty.

Spetnia/nie spetnia

Akcesoria

Razem z przetgcznikiem nalezy dostarczyc¢:
- kabel zasilajgcy

Spetnia/nie spetnia

Gwarancja

Gwarancja producenta obejmujgca wszystkie elementy przetacznika
(rowniez zasilacze i wentylatory), obowigzujgc tak diugo jak produkt jest
oferowany przez producenta + 5 lat od momentu zakonczenia produkc;ji.
Gwarancja musi zapewniaé rowniez dostep do poprawek
oprogramowania urzadzenia oraz wsparcia technicznego. Catosé
Swiadczen gwarancyjnych musi by¢ realizowana bezposrednio przez
producenta sprzetu. Zamawiajgcy musi mie¢ bezposredni dostep do
wsparcia technicznego producenta.

Spetnia/nie spetnia

Dokumenty

Wykonawca winien przediozy¢ dokumenty:

3) Deklaracja zgodnosci CE oferowanego urzgdzenia — certyfikat
potwierdzony za zgodnos$c¢ z oryginatem,

4)  Oswiadczenie producenta lub o$wiadczenie autoryzowanego
przedstawiciela producenta potwierdzajgce zgodnosé
wszystkich parametrow oferowanego urzgdzenia wskazanych
w Opisie przedmiotu zamowienia.

Spetnia/nie spetnia

przepustowos¢ przelacznika — (zaznaczy¢ wlasciwe)

[ a)952Mpps - 0pkt

[ 1 b)98,6 Mpps i wiecej - 20 pkt

W przypadku niewypelnienia przyjmuje sie¢ minimalng ilos¢ przepustowosci przetqcznika

przelaczanie pakietéw_— (zaznaczy¢ wlasciwe)
1 a)128 Gbps - 0 pkt
]
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b)176 Gbps i wiecej - 10 pkt

W przypadku niewypetnienia przyjmuje si¢ minimalng ilos¢ przetqczania pakietéw

termin wykonania zaméwienia - Maksymalny termin wykonania zaméwienia wynosi 16.12.2024 od dnia
zawarcia umowy. (zaznaczy¢ wtasciwe)

] a) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt

] b) od zawarcia umowy - do 15 dni - 5 pkt

[ ¢) od zawarcia umowy - od 16 do 20 dni - 0 pkt

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie maksymalny termin dostawy.

Cena oferty w zakresie zadania nr 3: (komputery stacjonarne)

Producent p
prosze poda¢ producenta

Nazwa

modelu prosze podac nazwe modelu

Symbol prosze podac symbol

Ilosé Cena Cena netto Podatek Cena

Cena (ilo$¢ * cena VAT* brutto
I;gg?g#;ﬁ:g jednostkowa jednostkowa (%)
OPZ -Zatacznik nr 3 15 netto netto)

Oswiadczam, Ze oferowane komputery stacjonarne spetlniaja ponizsze wymagania

KOMPUTER STACJONARNY

Nazwa komponentu

Wymagane parametry techniczne

Oferowany parametr

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu,

symbolu oraz producenta.

Spetnia/nie spetnia

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej,

jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Spetnia/nie spetnia

Procesor

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor
osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark

Spetnia/nie spetnia
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wynik co najmniej 32240 pkt. wedtug wynikéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Do oferty nalezy dotgczy¢
wydruk ze strony

Pamieé RAM

16GB DDRS5 4800MHz. Mozliwos$¢ rozbudowy do min 64GB. Jeden slot
DIMM wolny.

Spetnia/nie spetnia

Pamie¢ masowa

Dysk M.2 SSD 512GB PCle NVMe
Obudowa musi umozliwa¢ montaz dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.

Spetnia/nie spetnia

Wydajnos¢ grafiki

Zintegrowana karta graficzna osiggajaca w tescie Passmark G3D Mark, w
kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1800 pkt. wedtug wynikéw
opublikowanych na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php .

Spetnia/nie spetnia

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwigkowa min. dwukanatowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna
z High Definition, wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie komputera. Port
stuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie
port combo.

Spetnia/nie spetnia

Obudowa

Typu Small Form Factor z obstugg kart wytgcznie o niskim profilu.
Umozliwiajgca montaz 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz
obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji
poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wylgcznie na
przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiaréow obudowy
nieprzekraczajgca 700 mm.

Zasilacz o mocy min. 180W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
50% oraz o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
100%,

Zasilacz w oferowanym komputerze musi si¢ znajdowaC na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty
nalezy dotgczyé wydruk potwierdzajgcy spetnienie wymogu 80plus, w
przypadku, kiedy u producenta wystepuje kilka zasilaczy ktére sg
montowane na etapie produkcji w fabryce zatgczy¢ wydruki dla wszystkich
zasilaczy. Wydruki 80plus musza by¢ potwierdzone przez producenta lub
dofgczone oswiadczenie producenta komputera, iz wskazane zasilacze
przez wykonawce spetniajg 80plus.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen bez konieczno$ci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretow, srub motylkowych). Obudowa w jednostce
centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza
sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych). Obudowa musi
umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej oraz kiddki (oczko w obudowie do zatozenia kiddki).
Whbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED np.
wigcznik POWER, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw
z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
statuséw diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na
przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizowa¢: uszkodzenie
lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtéwnej, awarie BIOS’u, awarie
procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac
minimalnej ilosci wolnych slotéw na plycie gtéwnej, wymaganych wnek
zewnetrznych  w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez
wykonawce, oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie,
przerabianie innych ztagczy na plycie gtdwnej nie wymienionych w
specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla systemu diagnostycznego.
Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem

Spetnia/nie spetnia
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seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w
BIOS.

Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢é szyfrowania poufnych
dokumentow przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Proba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do
uszkodzenia catej ptyty gtdwnej. System diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci flash co BIOS,
dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajacy
przetestowanie komputera a w szczegodlnosci jego sktadowych. System
zapewniajgcy petng funkcjonalno$é, a takze zachowujacy interfejs
graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego
uszkodzenia, nie wymagajgcy stosowania zewnetrznych nosnikow pamieci
masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalne;.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnos$é.

Spetnia/nie spetnia

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga
BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony
w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy
zmiany w konfiguracji w szczegolnosci: procesor, wielko$¢ pamieci,
pojemnos¢ dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym
réwniez systemu diagnostycznego) i podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym
komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych
pamigci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotow
pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie zainstalowanego
procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej predkosci
zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej
predkosci zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub
zainstalowanych dyskéw twardych, wszystkich urzgdzeniach podpigtych
do dostepnych na ptycie gtéwnej portéw SATA, MAC adresie zintegrowane;j
karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio.
Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania
oparte 0 pamieg¢ masowg (wewnetrzng lub  zewnetrzng),
zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np. system
diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen, mozliwos¢é ustawienia hasta uzytkownika
umozliwiajgcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym
hasle administratora. Uzytkownik po wpisaniu swojego hasta jest wstanie
zidentyfikowac¢ ustawienia BIOS. Mozliwos$¢ ustawienia haset uzytkownika
i administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter, duzych liter oraz
znakow specjalnych. Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia kontrolera SATA (w
tym w szczegdlnosci pojedynczo), Mozliwos¢ ustawienia portow USB w
trybie ,no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujgcych typu USB). Mozliwo$¢ wytgczania portéw USB pojedynczo.
Mozliwos¢ dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym. Oferowany BIOS musi posiada¢ poza swojg wewnetrzng
strukturg menu szybkiego bootowania ktére umozliwia m.in.:
uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie
systemu z urzgdzen zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera za
posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego
systemu diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

Spetnia/nie spetnia
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Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane facznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtéwej oraz w BIOS systemu (mozliwosé
wigczenia/wytgczenia  sprzetowego  wsparcia  wirtualizacji  dla
poszczegdlnych komponentéw systemu).

Spetnia/nie spetnia

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional musi byc¢
zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢ reinstalacje systemu operacyjnego
bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Lub réwnowazny.
Opis réwnowaznosci ponize;.

Spetnia/nie spetnia

Certyfikaty i
standardy

Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢é dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat EPEAT Silver dla Polski — do oferty nalezy zatgczy¢ wydruk ze
strony https://epeat.net/

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN
ISO 50001 (zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
,Opracowanie propozycji kryteriow $rodowiskowych dla produktow
zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu
specyfikacji na potrzeby zaméwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z
grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla ptyty
gtébwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyzej 25 gram.

Spetnia/nie spetnia

Wymagania
dodatkowe

Wymagane porty; porty video wlutowane i wyprowadzone bezposrednio z
ptyty gtowne;j:

Panel przedni:

1 x Universal audio jack (stuchawki i mikrofon)

1xUSB3.2Gen1typu A

1xUSB3.2Gen1ltypuC

Panel tylny:

1 x DisplayPort 1.4a

1 xHDMI 1.4b

2xUSB3.2Genltyp A

2xUSB 2.0

1 x RJ45 10/100/1000

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
wszystkich portow USB nie moze by¢ osiagnieta w wyniku stosowania
konwerterow, przejsciowek lub przewodoéw potaczeniowych itp.
Zainstalowane porty wlutowane w ptyte gtowng i bezposrednio
wyprowadzone na panel przedni i tylny obudowy, dodatkowo nie moga
blokowa¢ instalacji kart rozszerzen w ztgczach wymaganych w opisie ptyty
gtéwnej.

Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z plytg gtdwna, wspierajgca
obstuge WolL (funkcja wigczana przez uzytkownika),

Piyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona w:
2 zlgcza DIMM z obstuga do 64GB pamieci RAM DDRS5,

1 ztgcze M.2 dedykowane dla dysku SSD,

1 zlacze M.2 WLAN,

1 ztagcze PCle x16 Gen 3.0,

1 ztacze PCle x1 Gen 3.0,

2 ztgcza SATA, w tym min. 1 ztgcze SATA 3.0.

Spetnia/nie spetnia
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Karta WIFI 6E 802.11ax z Bluetooth w wersji 5.3

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz USB z rolka (scroll)

Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatéw podlegajacych powtérnemu
przetworzeniu.

Ergonomia

Glosnosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg I1ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB (zalgczyc¢
o$wiadczenie producenta).

Spetnia/nie spetnia

Wsparcie techniczne
producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie
zamiennych komponentéw. Mozliwo$¢ sprawdzenia kompletnych danych
0 urzgdzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez
producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja
fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu
operacyjnego).

Spetnia/nie spetnia

Warunki gwarancji

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na Swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen -
dokumenty potwierdzajgce nalezy zatgczyé¢ do oferty.
Wymagane dofgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzajgc, ze Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio
przez Producenta i/lub we wspoipracy z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym Producenta.
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata
od daty dostawy.
Sposob realizacji ustug wsparcia technicznego:
e Telefoniczne zgtaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.
e Dedykowany bezptatny portal online producenta do zgtaszania
usterek i zarzgdzania zgtoszeniami serwisowymi.
¢ Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem czat online.

Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w
miejscu instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji
urzgdzenia, czes¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik
serwisowy przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny
dzieh roboczy od momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat
Wsparcia Technicznego.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia
technicznego dla urzadzen za posrednictwem strony internetowej
producenta.

Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware
urzgdzenia za posrednictwem strony internetowej producenta réwniez
dla urzadzen z nieaktywnym wsparciem technicznym.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu dotgczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia
awarii dysku twardego w urzgdzeniu objetym aktywnym wparciem
technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajacego.

Spetnia/nie spetnia

Dodatkowe
oprogramowanie

Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta
komputera ktére umozliwia petne zarzgdzanie, monitoring, konfiguracje a
w szczegolnosci: dystrybucje ustawien BIOS (zawierajgcego wczesniej
zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednoczes$nie na
wszystkich  komputerach zgodnie =z politykg bezpieczenstwa

Spetnia/nie spetnia
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Zamawiajgcego. Oprogramowanie musi w petni integrowa¢ sie z
Microsoft SCCM
Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla
Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomoca dotgczonego
oprogramowania producenta komputera zgodnie z politykg
bezpieczenstwa Zamawiajgcego.
Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta
Z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:

e upgrade i instalacje wszystkich sterownikow, aplikacji
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta,
BIOS’'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersji,

e mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika,
kazdej, BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu
potaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w
szczegolnosci informacji o:

- poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizaciji

- dacie wydania ostatniej aktualizacji

- priorytecie aktualizaciji

- zgodnosci z systemami operacyjnymi

- jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

- wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak
powyzej.

e wykaz najnowszych aktualizacji z podzialem na krytyczne
(wymagajace natychmiastowej instalacji), rekomendowane i
opcjonalne

e mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu
w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika,
aplikacji ktéra tego wymaga.

e rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny
komputera, informacje, kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade,
w szczegolnosci z uwzglednieniem daty dd-mm-rrrr )

e sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty
instalowane z dokladng datg (dd-mme-rrrr) | wersjg (rewizja
wydania)

e dokladny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z
informacjg o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego
komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

e raport uwzgledniajgcy informacje o : sprawdzaniu aktualizaciji,
znalezionych aktualizacjach, $ciggnietych aktualizacjach
zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich
komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,
instalowania oraz mozliwo$¢ exportu takiego raportu do pliku
*xml. Raport musi zawiera¢ z doktadng datg ( dd-mm-rrrr ) i
godzing z podjetych i wykonanych akgcji/lzadan w przedziale
czasowym do min. 1 roku.

udzielamy gwarancji na okres - od dnia odbioru przedmiotu umowy (zaznaczy¢ wtasciwe)
[ 1 a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesiecy gwarancji - 0 pkt
L] b) Wykonaweca, ktory zaoferuje 48 miesiecy gwarancji - 10 pkt
1 c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesiecy gwarancji i dtuzej - 20 pkt ..............

W przypadku niewypelnienia przyjmuje sie¢ minimalny okres wymaganej gwarancji.
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ilo$¢ pamieci RAM — (zaznaczy¢ wlasciwe)
1 a) 16 GB— 0 pkt
1 b) powyzej 16 GB—-10pkt .........

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie minimalng ilos¢ pamieci RAM

termin wykonania zaméwienia_- Maksymalny termin wykonania zamowienia wynosi 16.12.2024 od dnia
zawarcia umowy. (zaznaczy¢ wiasciwe)

[] @) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt .....
] b) od zawarcia umowy - do 15 dni - 5 pkt .......
1 ¢) od zawarcia umowy - ponad 20 dni - 0 pkt ......
W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie maksymalny termin dostawy.

Cena oferty w zakresie zadania nr 4 : (monitory)

Producent p
prosze poda¢ producenta

Nazwa

modelu prosze podac nazwe modelu

Symbol prosze podac symbol

Ilosé Cena Cena netto Podatek Cena
Cena (ilos¢ * cena VAT* brutto
monitory jednostkowa jednostkowa (%)
OPZ -Zatacznik nr 4 netto netto)
15

Oswiadczam, Ze oferowane monitory spelniaja ponizsze wymagania

MONITOR
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Oferowany parametr
Typ ekranu Ekran ciekfokrystaliczny z aktywng matrycg IPS o przekgtnej min. | Spetnia/nie spetnia
27"
Szerokos¢ ramki Gorna: maks. 7 mm Spetnia/nie spetnia

Boczne: maks. 7 mm
Dolna: maks 12mm

Rozmiar plamki
(maksymalnie)

0,312 mm x 0,312 mm Spetnia/nie spetnia

Jasnosé 300 cd/m2 Spetnia/nie spetnia
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Kontrast statyczny

1500:1

Spetia/nie spetnia

Katy widzenia
(pion/poziom)

178/178 stopni

Spetnia/nie spetnia

Czas reakcji matrycy
(maksymalnie)

8ms (gray to gray)

Spetnia/nie spetnia

Rozdzielczos¢
maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz

Spetnia/nie spetnia

Gama koloru

SRGB 99%

Spetnia/nie spetnia

Pochylenie monitora

W zakresie 26 stopni

Spetnia/nie spetnia

Wydtuzenie w pionie

Tak, min. 150 mm

Spetnia/nie spetnia

PIVOT

Tak

Spetnia/nie spetnia

Obrét lewo/prawo

W zakresie min. (-45/+45) stopni

Spetnia/nie spetnia

Powtoka powierzchni
ekranu

Antyodblaskowa

Spetnia/nie spetnia

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Spetnia/nie spetnia

Zuzycie energii

w trybie wigczonym: maks. 16W,
w trybie uspienia: maks. 0.3W,

catkowite zuzycie energii (kWh/rok): maks. 42 kWh rocznie
Dane zuzycia do zweryfikowania na stronie Energy Star:
https://www.energystar.gov/productfinder/

Spetnia/nie spetnia

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢é wyposazony dedykowany slot na

zabezpieczajgcyg

linke

Spetnia/nie spetnia

Waga bez podstawy

Maksymalnie 4.5kg

Spetnia/nie spetnia

Ztacze

1 x HDMI 1.4,

1 x DisplayPort 1.2,

1 x VGA,

3xUSB 3.2 Gen 1typu A
1xUSB3.2Gen1ltypuC
1xUSB 3.2 Gen 1typuB

Spetnia/nie spetnia

Gwarancja

Czas trwania gwarancji min. 36 miesiecy.
Czas reakcji serwisu - do kohca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001 na swiadczenie ustug

serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera —
dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkdw gwarancyjnych oferenta lub firmy

Spetnia/nie spetnia
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serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane
Z serwisem.

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora (zatgczy¢ dokument | Spetnia/nie spetnia
potwierdzajgcy spetnianie wymogu)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora (zatgczy¢ dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla
Polski lub kraju czionkowskiego UE — do oferty nalezy zataczyc
wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-
displays - zatgczy¢ do oferty wydruk z strony

Certyfikat TCO Certified Edge Displays dla oferowanego modelu
monitora - do oferty zatgczy¢ certyfikat lub wydruk ze strony
http://tcocertified.com/product-finder/

Inne Monitor musi posiada¢ trwate oznaczenie logo producenta | Spetnia/nie spetnia
jednostki centralnej. Odigczany stand bez uzycia narzedzi
VESA 100mm.

udzielamy gwarancji na okres - od dnia odbioru przedmiotu umowy (zaznaczy¢ wtasciwe)

1 a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesigcy gwarancji - O pkt
[ b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48 miesigcy gwarancji - 10 pkt
1 c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesiecy gwarancji i dtuzej - 20 pkt .............

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie minimalny okres wymaganej gwarancji.

czas reakcji — (zaznaczy¢ wiasciwe)
1 a) 8ms— Opkt
1 b) 5msimniej—10pkt.........

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie maksymalny czas reakcji

termin wykonania zaméwienia_ - Maksymalny termin wykonania zaméwienia wynosi 16.12.2024 od
dnia zawarcia umowy. (zaznaczy¢ wlasciwe)

] &) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt ....
1 b) od zawarcia umowy - do 15 dni - 5 pkt .....
L1 ¢) od zawarcia umowy - od 16 do 20 dni - 0 pkt .....

W przypadku niewypetnienia przyjmuje si¢ maksymalny termin dostawy.
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Cena oferty w zakresie zadania nr 5: (monitor z kapturem)

Producent y
prosze poda¢ producenta

Nazwa

modelu prosze podac¢ nazwe modelu

Symbol prosze poda¢ symbol
Cena Ilosé Cena Cena netto Podatek Cena
monitor Z (ilos¢ * cena VAT* brutto
kapturem jednostkowa jednostkowa (%)
OPZ -Zatacznik nr netto netto)
5 1

OsSwiadczam, Ze oferowany monitor z kapturem spelnia ponizsze wymagania
MONITOR Z KAPTUREM

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Oferowany parametr

rozdzielczos¢

1920 x 1200 (16:10)

Kolor Czarny Spetnia/nie spetnia
Typ panelu LCD IPS LED Spetnia/nie spetnia
Natywna Spetnia/nie spetnia

V)

Rozmiar ekranu (H x

Minimum 518,4 x 324,0 mm

Spetnia/nie spetnia

Rozmiar pixela

0,270 x 0,270 mm

Spetnia/nie spetnia

Skala szarosci

DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni z palety 65281
kolorow

Spetnia/nie spetnia

Paleta barw

DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z 278 bilionéw
kolorow

Spetnia/nie spetnia

Katy widzenia

178°,178°

Spetnia/nie spetnia

Jasnosé Minimum 400 cd/m? Spetnia/nie spetnia
Kontrast Minimum 1500:1 Spetnia/nie spetnia
Czas reakcji Nie wiecej niz 10 ms (Gray-to-gray) Spetnia/nie spetnia

Gamut barwowy

Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98%

Spetnia/nie spetnia
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Kalibracja  koloréw
sprzetowa wew.

Tak, licencja oprogramowania Colornavigator
wgrana w pamie¢ monitora, lub rownowazna

Spetnia/nie spetnia

DisplayPort (z HDCP Ver.1.x), HDMI (z HDCP

Spetnia/nie spetnia

Wejscia Ver.1.x, Deep Color)

Porty USB 1 port do kontroli monitora, 3 porty jako hub USB Spetnia/nie spetnia
Wersja USB USB 3.0 Spetnia/nie spetnia
Zasilanie AC 100 - 120 vV /200 - 240 V, 50 / 60 Hz Spetnia/nie spetnia
Funkcja stabilizacji Spetnia/nie spetnia

- . Tak
podswietlenia ekranu
Tryby koloréw Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, | Speinia/nie spetnia
Calibration)
Uktad DUE Tak Spetnia/nie spetnia

Wymiary (poziom, W
X H x D)

Minimum 554,4 x 396 - 551 x 245 mm

Spetnia/nie spetnia

Wymiary (bez

podstawy, W x H x D)

Minimum 554,4 x 362 x 64 mm

Spetnia/nie spetnia

Waga Minimum 7,8 kg Spetnia/nie spetnia
Odchylenie 35° gora, 5° dot Spetnia/nie spetnia
Obrot 344° Spetnia/nie spetnia
Pivot 90° Spetnia/nie spetnia
Temperatura pracy 0-35°C Spetnia/nie spetnia
Zalecana wilgotnos¢ | 20 - 80% Spetnia/nie spetnia

Certyfikaty

CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian
ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics,
TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM,
RoHS, WEEE, EAC, Energy labelling of televisions

Spetnia/nie spetnia

Dotaczone akcesoria

Kabel zasilajgcy, kable sygnatowe (DVI-D - DVI-D,
Mini DisplayPort — DisplayPort), kabel USB,
instrukcja instalacji, certyfikat dopasowania
ustawien, zestaw ScreenCleaner, kaptur do
monitora, sruba montazowa, skrécona instrukcja,
karta gwarancyjna.

Spetnia/nie spetnia
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Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej Spetnia/nie spetnia

Gwarancja :
przez punkt serwisowy w Polsce

udzielamy gwarancji na okres - od dnia odbioru przedmiotu umowy (zaznaczy¢ wtasciwe)

1 a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesigcy gwarancji - 0 pkt
L1 b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48 miesiecy gwarancji - 10 pkt
] c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesiecy gwarancji i dtuzej - 20 pkt .............

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie minimalny okres wymaganej gwarancji.

jasnos$¢ — (zaznaczy¢ wiasciwe)
[1a) 400 cd/m?— 0 pkt
[ b) 500 cd/m? — 10 pkt

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie minimalng jasnosé

termin wykonania zaméwienia_- Maksymalny termin wykonania zamowienia wynosi 16.12.2024 od dnia
zawarcia umowy. (zaznaczy¢ wiasciwe)

] &) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt .....
1 b) od zawarcia umowy - do 15 dni - 5 pkt ......
L1 ¢) od zawarcia umowy - od 16 do 20 dni - 0 pkt .....

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie maksymalny termin dostawy.

Cena oferty w zakresie zadania nr 6: (laptopy)

Producent p
prosze podac producenta

Nazwa modelu p
prosze podac nazwe modelu

Symbol prosze poda¢ symbol
Ilosé Cena Cena netto Podatek Cena
Cena (ilos¢ * cena VAT* brutto
laptopy Jjednostkowa jednostkowa (%)
OPZ -Zatacznik nr 6 netto netto)
2

OsSwiadczam, Ze oferowane laptopy spelniaja ponizsze wymagania

LAPTOP
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Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

Oferowany parametr

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla
potrzeb  aplikacji  biurowych, edukacyjnych,
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektroniczne;.

Spetnia/nie spetnia

Ekran 15,6” FHD (1920 x 1080) z powtokg | Spetnia/nie spetnia
przeciwodblaskowa,
jasnos¢ 250 nits,
kontrast min. 600:1,
gama koloru min. NTSC 45% (typowo)
Procesor Procesor osiggajgcy w tescie  PassMark | Spetnia/nie spetnia
Performance Test, co najmniej 12190 punktéw w
kategorii Average CPU Mark. Wynik dostepny na
stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamie¢ RAM 16GB DDR5 5600 MT/s z moZliwoscig rozbudowy | Spetnia/nie spetnia

do min 64GB.
Plyta gtébwna wyposazona w dwa sloty na pamiec.

Pamie¢ masowa

512GB NVMe SSD M.2 2230

Spetnia/nie spetnia

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Spetnia/nie spetnia

Klawiatura

Klawiatura w uktadzie US — QWERTY z wydzielong
po prawej stronie klawiaturg numeryczng i
wbudowanym w klawiaturze podswietleniem, min.
98 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu:
regulacja gtosnosci, print screen dostepne w ciggu
klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza sie innego uktadu
a w szczegolnosci miedzy klawiszami ALT i CTRL
(oprécz klawisza FN i Windows z lewej strony)
Dedykowane klawisze funkcyjne do: wyciszenia
gtosnikdw, wyciszenia mikrofonow, regulacji
gtosnosci, regulacji podswietlenia  klawiatury,
regulacji jasnosci ekranu.

Spetnia/nie spetnia

Multimedia

Karta dzwiekowa zintegrowana z piytg giéwna,
wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy 2 x 2W.
Kamera internetowa FHD RGB 2 MPIX, trwale
zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona
wbudowang mechaniczng przystone.

1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

Spetnia/nie spetnia

tacznosé
bezprzewodowa

karta Wi-Fi 6E z Bluetooth

Spetnia/nie spetnia

Bateria i zasilanie

Bateria litowo — jonowa o pojemnosci min. 42Wh z
obstugg technologii szybkiego tadowania, umozliwiajgcg

Spetnia/nie spetnia
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szybkie natadowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1
godziny.
Zasilacz 0 mocy min. 65W adapter 4.5mm

Waga i wymiary

Waga maks. 2.1kg z oferowang baterig
Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 620mm
(mierzone po krawedziach)

Spetnia/nie spetnia

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane,
dookota matrycy uszczelnienie chronigce klawiature
notebooka po zamknieciu przed kurzem i wilgocia.
Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H w zakresie
min. 7 method (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie
wykonawcy opatrzone numerem postepowania oraz
poparte oswiadczeniem producenta)

Spetnia/nie spetnia

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze
specyfikacjg UEFI, wymagana petna obstuga za pomoca
klawiatury i urzadzenia wskazujagcego (wmontowanego
na stale) oraz samego urzgdzenia wskazujacego.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji, oraz posiadaé: date produkcji komputera
(data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio,
procesorze, a W szczegolnosci min. i max. osiggana
predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i
obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne)
pole asset tag. Mozliwos¢ ustawienia hasta dla
administratora, mozliwosé ustawienia hasta
systemowego/uzytkownika ktére jednoczesnie bedzie
blokowa¢ uruchamianie systemu =z jakichkolwiek
urzadzen oraz umozliwia zalogowanie si¢ do BIOS w
celu zmiany swojego hasta, mozliwo$¢ ustawienia hasta
dla dysku NVMe, mozliwo$¢ konfiguracji zaleznosci
miedzy tymi hastami, hasta muszg umozliwia¢ zawarcia
w sobie znakéw specjalnych, liczb i liter, Mozliwosé
odczytania informacji o stanie natadowania baterii (stanu
uzycia), podpietego zasilacza, zarzgdzanie trybem
tadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania
dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci
aktualizacji BIOS , po nadaniu numeru pole nie moze byé
edytowalne.

Spetnia/nie spetnia

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (nalezy
zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy
zatgczy¢ do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 50001 (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Spetnia/nie spetnia
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Potwierdzenie spetnienia kryteriéw Srodowiskowych, w
tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilno$ci komputera z oferowanym
systemem operacyjnym (wydruk ze strony)

EnergyStar — zataczy¢ do oferty certyfikat lub wydruk z
strony.

Ergonomia

Glosnosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg
ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(IDLE) wynoszaca maksymalnie 22dB (zataczy¢ do
oferty oswiadczenie wykonawcy opatrzone numerem
postepowania oraz poparte oswiadczeniem producenta)

Spetnia/nie spetnia

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci flash co
BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub
BIOS, umozliwiajacy przetestowanie komputera a w
szczegolnosci jego sktadowych:
- procesor
- pamie¢ RAM
- dysk twardy
- zasilanie/tadowanie
- klawiatury
- test wyswietlacza/matrycy
- audio/gtosnikow
- zintegrowanej karty sieciowej LAN,
- ukfad graficzny/video,
- kamera internetowa,
- bateria,
- wentylator,
- porty USB,
Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i
zaawansowanej lub dedykowanej formie dla danego
komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego
za pomoca samej klawiatury, urzgdzenia wskazujgcego,
myszy i jednoczesnie za pomocg klawiatury i myszy.
System zapewniajgcy zachowujacy petng funkcjonalnosé
nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego
uszkodzenia, nie wymagajgcy stosowania zewnetrznych
nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i
sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako
oddzielna funkcjonalnos¢.

Spetnia/nie spetnia

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtowng dedykowany uktad
sprzetowy stuzagcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Préba usuniecia ukfadu powoduje uszkodzenie ptyty
gldwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢é mozliwos¢
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych
na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy

Spetnia/nie spetnia
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szyfrowania musi odbywaé sie w dedykowanym
chipsecie na ptycie gtéwne;j.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11
Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS,
umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez
potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Spetnia/nie spetnia

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie
producenta z nieograniczong licencja czasowo na
uzytkowanie umozliwiajgce:

e upgrade i instalacje wszystkich sterownikow
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego
producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci
producenta do najnowszej dostepnej wersji,

e - mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia
kazdego sterownika, BIOS’u bezposrednio na
stronie producenta przy uzyciu potgczenia
internetowego z automatycznym
przekierowaniem a w szczegdlnosci informac;ji:

- o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych
aktualizaciji

- dacie wydania ostatniej aktualizaciji

- priorytecie aktualizacji

- zgodnos$c¢ z systemami operacyjnymi

- jakiego komponentu sprzetu dotyczy
aktualizacja

- wszystkie poprzednie aktualizacje z
informacjami jak powyzej od punktu a do
punktu e.

e wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na
krytyczne (wymagajace natychmiastowej
instalacji), rekomendowane i opcjonalne,

e mozliwos¢ wigczenia/wytagczenia funkcji
automatycznego restartu w przypadku kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikaciji
ktéra tego wymaga,

e rozpoznanie modelu oferowanego komputera,
numer seryjny komputera, informacje kiedy
dokonany  zostat ostatnio upgrade w
szczegolnosci z uwzglednieniem daty (dd-mm-
rerer),

e sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie
sterowniki byty instalowane z doktadng datg (dd-
mme-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

e dokladny wykaz wymaganych sterownikow,
aplikacji, BIOS'u z informacjg o zainstalowanej
obecnie wersji dla oferowanego komputera z
mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

e raport uwzgledniajgcy informacje o: sprawdzaniu
aktualizacji, znalezionych aktualizacjach,
Sciggnietych aktualizacjach , zainstalowanych
aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich
komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwosé
exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport
musi zawiera¢ z dokfadng datg (dd-mm-rrrr) i

Spetnia/nie spetnia
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godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w
przedziale czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztgcza

Whbudowane porty i ztgcza:
e 1xHDMI 1.4,

e 1xRJ-45,
e 3x USB 3.2 gen 1 typu A (w tym jeden
zasilaniem),

e 1x USB4 Typu C z przepustowoscig 20Gbps i z
obstugg DP 1.2,

e port zasilania (nie zajmujgcy portéw USB typ C),

e zigcze linki zabezpieczajgce;j.

Spetnia/nie spetnia

Warunki gwarancyjne,
wsparcie techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta,
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii oraz
samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o
urzgdzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej
przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca,
rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data
produkcji ~ komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery
systemu operacyjnego)

Minimum 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na
miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do konca
nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u
Zamawiajgcego — wymagane jest dotaczenie do oferty
oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub
producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku.

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001:2015 na
Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadaé
autoryzacje producenta komputera - dokumenty
potwierdzajace zatgczy¢ do oferty.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
— wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia
Producenta potwierdzonego, Zze serwis bedzie
realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez
Producenta

Spetnia/nie spetnia

udzielamy gwarancji na okres - od dnia odbioru przedmiotu umowy (zaznaczy¢ wtasciwe)

[1 a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesigcy gwarancji - O pkt
] b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48 miesigcy gwarancji - 10 pkt
1 c) Wykonawca, ktory zaoferuje 60 miesiecy gwarancji i dtuzej - 20 pkt .............
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W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie minimalny okres wymaganej gwarancji.

ilo$¢ pamieci RAM — (zaznaczy¢ wilasciwe)
1 a) 16 GB— 0 pkt
1 b) powyzej 16 GB — 10 pkt

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie¢ minimalng ilos¢ pamieci RAM

termin wykonania zaméwienia_- Maksymalny termin wykonania zaméwienia wynosi 16.12.2024 od dnia
zawarcia umowy. (zaznaczy¢ wiasciwe)

[] &) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt .....
1 b) od zawarcia umowy - do 15 dni - 5 pkt ....

L1 ¢) od zawarcia umowy - od 16 do 20 dni - 0 pkt .....

W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie maksymalny termin dostawy.

Cena oferty w zakresie zadania nr 7: (drukarka kodow kreskowych)

Producent

prosze podac producenta

Nazwa modelu

prosze poda¢é nazwe modelu

Symbol prosze podac symbol
Ilosé¢ Cena Cena netto Podatek Cena
Cena , (ilos¢ * cena VAT* brutto
iggsélxyléﬁdow jednostkowa jednostkowa (%)
OPZ -Zatacznik nr 7 1 netto netto)

Oswiadczam, Ze oferowana drukarka kodow kreskowych spelnia ponizsze wymagania

DRUKARKA KODOW KRESKOWYCH

Nazwa komponentu

Wymagane parametry techniczne

Oferowany parametr

Przeznaczenie

Drukowanie etykiet na potrzeby programu EZD-
RP i systeméw wiasnych

Spetnia/nie spetnia

Rodzaj druku

Termiczny

Spetnia/nie spetnia
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Rozdzielczos¢ drukowania

300 dpi

Spetnia/nie spetnia

Maksymalna szerokos¢ druku

108 mm

Spetnia/nie spetnia

Szerokos¢ nosnika z podktadem
(np. Etykieta)

15 mm - 108 mm

Spetnia/nie spetnia

Maksymalna dtugosé druku

991 mm

Spetnia/nie spetnia

Maksymalna predkos¢ druku

102 mm/s

Spetnia/nie spetnia

Srednica wewnetrzna gilzy z
nosnikiem

25 mm lub 40 mm

Spetnia/nie spetnia

Maksymaina srednica
zewnetrzna z nosnikiem

do 127 mm

Spetnia/nie spetnia

Czujnik nosnikow

Ruchomy i obstugujgcy catg szerokos¢ nosnika
czujnik refleksyjny/detektor nosnikow z
czarnym znacznikiem, wielopozycyjny czujnik
transmisyjny/detektor przerwy

Spetnia/nie spetnia

Zegar czasu rzeczywistego (rtc)

tak

Spetnia/nie spetnia

Pamieé

min. 512 MB Flash, min. 256 MB SDRAM

min. 64 MB dostepnej dla uzytkownika pamieci
nieulotnej

min. 8 MB dostepnej dla uzytkownika pamieci
SDRAM

Spetnia/nie spetnia

Rodzaje interfejsu

Ethernet

Spetnia/nie spetnia

Temp. robocza

4,4° do 41°C / 40° do 105°F

Spetnia/nie spetnia

Temperatura
przechowywania

-40 do 60°C / -40° do 140° F

Spetnia/nie spetnia

Wilgotnos¢ robocza

od 10% do 90% bez kondensacji

Spetnia/nie spetnia

Wilgotnosé
przechowywania

od 5% do 95% bez kondensacji

Spetnia/nie spetnia

Parametry elektryczne

Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC)
100-240 V AC, 50-60 Hz,

certyfikat ENERGY STAR, certyfikat VI
poziomu efektywnos$ci energetycznej,
opcjonalna bateria 2750 mAh

Spetnia/nie spetnia

Jezyki programowania

EPLII, ZPL2, XML, ZBI, PDF Direct

Spetnia/nie spetnia
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Obstugiwane kody 1D

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128,
ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-
13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub
5-cyfrowymi, Plessey, Postnet,
standardowy 2 z 5, przemystowy 2 z 5,
przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI,
Codabar, Planet Code

Spetnia/nie spetnia

Obstugiwane kody 2D

Codablock, PDF417, Code 49,
DataMatrix, MaxiCode, QR Code,
MicroPDF, Aztec

Spetnia/nie spetnia

Czcionki i grafika

16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek
bitmapowych ZPL Il, dwie rezydentne
skalowalne czcionki ZPL, pie¢ rezydentnych
rozszerzalnych czcionek EPL2, wbudowana
obstuga czcionek OpenType, zgodnos¢ ze
standardem Unicode.

Spetnia/nie spetnia

Dotaczone oprogramowanie

Aplikacja do projektowania etykiet pozwalajgca:
tworzy¢ szablony zawierajgce tekst, kod
kreskowy oraz obiekty graficzne,

korzysta¢ z kreatora kodéw kreskowych GS1-
128

Spetnia/nie spetnia

Zgodnos¢ z przepisami

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 klasa B,
EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, FCC klasa B, ICES-003, FCC 15.209,
15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301
893, EN 62311, oznaczenie CE cTUVus, VCCI,
C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS,
IN-Metro, BIS, NOM

Spetnia/nie spetnia

Zgodnos¢ z normami
srodowiskowymi

Srodowisko uzytkowe
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE; Poprawka
2015/863

Spetnia/nie spetnia

Gwarancja producenta

Minimum drukarka 36 miesiecy,
gtowica 12 miesiecy

Spetnia/nie spetnia

udzielamy gwarancji na okres - od dnia odbioru przedmiotu umowy (zaznaczy¢ wtasciwe)

1 a) Wykonawca, ktory zaoferuje do 36 miesigcy gwarancji - O pkt
L1 b) Wykonawca, ktory zaoferuje 48 miesiecy gwarancji - 10 pkt
1 c) Wykonawca, ktéry zaoferuje 60 miesiecy gwarancji i dtuzej - 20 pkt ..............

W przypadku niewypetnienia przyjmuje si¢ minimalny okres wymaganej gwarancji.

Rozdzielczo$¢ drukowania — (zaznaczy¢ wlasciwe)

1 a) 200 dpi— O pkt

1 b) 300 dpiiwiecej— 10 pkt .........
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W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie¢ minimalng ilos¢ rozdzielczosci drukowania

termin wykonania zaméwienia_- Maksymalny termin wykonania zamowienia wynosi 16.12.2024 od dnia
zawarcia umowy. (zaznaczy¢ wtasciwe)

[] a) od zawarcia umowy - do 10 dni — 10 pkt
] b) od zawarcia umowy - do 15 dni - 5 pkt
[ ¢) od zawarcia umowy - od 16 do 20 dni - 0 pkt
W przypadku niewypetnienia przyjmuje sie maksymalny termin dostawy.

* Stawka podatku VAT nie obowigzuje z tytutu wewngtrzwspolnotowego nabycia towarow . W sytuacji, gdy

Wykonawca nie ma siedziby na terytorium RP podaje tylko kwote netto, a obowigzek podatkowy cigzy na

Zamawiajgcym (metoda odwrotnego obcigzenia — revers chargeé)

Oswiadczamy, ze:

Wybdr naszej oferty nie bedzie/ bedzie prowadzit do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.

Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyl dostawy ............. objetej przedmiotem
zamoOwienia, podlegajacej mechanizmowi odwroconego obcigzenia VAT, a jego warto$¢ netto

(bez kwoty podatku) bedzie wynosita ...................... 7t *
*Art. 225 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

1. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzithy do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie

z ustawq o podatku od towarow i ustug, zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowiqzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. 2. Wykonawca, sktadajgc
oferte informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do

jego powstania oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Oswiadczenie dotyczace postanowien specyfikacji warunkow zamowienia.

1) Elementy z ktorych zbudowane sg serwery sg produktami producenta tych serweréw lub sg
przez niego certyfikowane oraz cale sa objete gwarancjg producenta.

2) Caly oferowany sprzet (m.in. serwery, sprz¢t komputerowy) jest fabrycznie nowy i pochodzi
z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego w PL lub UE.

3) Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ ze specyfikacjag warunkow zamowienia, nie wnosze
zadnych zastrzezen oraz uzyskatem niezbedne informacje do przygotowania oferty.
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4)

5)

Oswiadczam, ze uwazam si¢ za zwigzanego oferta przez czas wskazany w specyfikacji
warunkow zamowienia.

Oswiadczam, ze zataczone do specyfikacji warunkow zamowienia postanowienia umowy W
formie wzoru umowy zostaly przeze mnie zaakceptowane bez zastrzezen i1 zobowigzuj¢ si¢ w
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spetnienia wymagan do oferty zalgczam:

1.
2.
3.
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Zatacznik do SWZ

Oswiadczenie wstepne Wykonawcey

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2021 r.

Prawo zamowien publicznych

Nazwa wykonawcy:

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej o§wiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu
okreslone przez zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym

2) uprawnien do prowadzenia okre§lonej dziatalnosci gospodarczej i zawodowej, 0 ile wynika
to z odrgbnych przepisow

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;,

BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej o$wiadczam, ze nie zachodza wobec mnie przestanki
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 oraz w art. 7 ust.
1 ustawy o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na

Ukrainie oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW

Oswiadczam, ze przedmiot zamodwienia zrealizuj¢ samodzielnie/ przy pomocy
podwykonawcow wskazanych ponizej
* (niepotrzebne skreslic)

Lp. Nazwa i adres Zakres powierzonych Wartos¢

Podwykonawcy prac powierzonych prac

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTOW TRZECICH

Oswiadczam, ze w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spetnienia
warunkéw udzialu w postgpowaniu powoluje sie/ nie powoluje si¢ na zasoby podmiotéw

trzecich
* (niepotrzebne skreslic)

Lp. Nazwa i adres podmiotu trzeciego Zasoby podmiotu trzeciego, na ktore
powoluje si¢ Wykonawca

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.
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Zatacznik do SIWZ

WYKAZ OSOB,

KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAOWIENIA

sktadany na podstawie art. 112 ust. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

Nazwa wykonawcy:

Sktadajac ofert¢ w postepowaniu, prowadzonym w trybie: przetargu podstawowego, ktérego

przedmiotem s3:

Dostawa serwerdw wraz z oprogramowaniem oraz dostawa sprzetu komputerowego,
dla Centralnego Osrodka Badania Odmian Roslin Uprawnych

Oswiadczam, ze do realizacji zamdwienia publicznego skierowane zostang ponizej wymienione

osoby:

Lp. Imig 1 nazwisko

Nazwa (i/lub numer) posiadaneqgo certyfikatu

(podpis elektroniczny)
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Zatacznik do SWZ

WYKAZ OSOB DO KONTAKTU

Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:
MiEJSCOWOSC. ..o e Data..........ooooeviiiiin.
L.p. Imie¢ i Nazwisko Telefon/ Faks Adres e-mail

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowg¢ w sprawie zamowienia
publicznego podpisze

Pan/Pani. ... ..o
piastujacy/ca stanowisko ...
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Zatacznik do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJINYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Nazwa wykonawcy:

Oswiadczam, ze wypeltnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
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Zatacznik do SWZ

Niniejszym oSwiadczam (-y), ze:

- nie nalez¢ (-my) do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow, o ktorej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp z innym wykonawcg/ami, ktéry ztozyl odrgbna oferte *

- naleze (-my) do tej samej grupy kapitalowej z wykonawca/ ami, ktorzy zlozyli odr¢bne
oferty w niniejszym postepowaniu W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow,

(nalezy wskazac, co najmniej nazwe i adres siedziby podmiotow nalezgcych do tej samej grupy
kapitatowej)™*:

1) e,

Jednoczes$nie wraz z oSwiadczeniem skladamy dokumenty lub informacje potwierdzajace
przygotowanie oferty niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitalowej.*

*niepotrzebne skresli¢

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis elektroniczny)
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Zatacznik do SWZ

UMOWA nr ....

zawartaw dniu ............. w Stupi Wielkiej pomiedzy:

Centralnym Osrodkiem Badania Odmian Roslin Uprawnych
z siedzibg w Stupi Wielkiej (63-022) Stupia Wielka 34
posiadajgcym NIP 786-16-97-911
reprezentowanym przez:
Z-ce dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych mgr. inz. Arkadiusza Sokotowskiego
uprawionego do reprezentacji na podstawie petnomocnictwa nr 18/P/20 z dnia 23 czerwca 2020
roku, ktérego kopia stanowi zatgcznik do umowy;
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej fgcznie ,Stronami”

zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, tj., dalej ustawa ,,PZP”)

0 nastepujgcej tresci

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

3 szt serwerow wraz z oprogramowaniem (obejmuje: serwery 3 szt., przetaczniki
sieciowe 2 szt. niezbedne do podigczenia do infrastruktury Zamawiajacego,
oprogramowanie do wirtualizacji oraz instalacja w siedzibie Zamawiajacego,
obejmujgcg wstepna integracje nowo dostarczonych urzadzen z istniejaca
infrastrukturg serwerowa i SAN) - ktéorych szczegétowe parametry techniczne i
funkcjonalne okresla Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia nr 1 — serwery
wraz z oprogramowaniem;

12 sztuk przetacznikéw sieciowych 24 portowych i 2 szt. przetagcznikéw sieciowych
24 portowych z PoE ktérych szczegétowe parametry techniczne i funkcjonalne
okresla Zatacznik nr 2 — Opis przedmiotu zaméwienia nr 2 przetacznik sieciowy—
przetaczniki sieciowe ;

15 sztuk komputeréw stacjonarnych, ktéorych szczegétowe parametry techniczne
okresla Zatgcznik nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia nr 3 - komputery stacjonarne;
15. sztuk monitoréw, ktérych szczegétowe parametry techniczne i funkcjonalne
okresla Zatacznik nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia nr 4 - monitory;

1 szt. monitora z kapturem, ktérego ktérych szczegoétowe parametry techniczne i
funkcjonalne okresla Zatacznik nr 5 - Opis przedmiotu zaméwienia nr 5 monitor z
kapturem:;
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1.6. 2 szt. laptopow, ktérych szczegotowe parametry techniczne i funkcjonalne okresla
Zatacznik nr 6 — Opis przedmiotu zaméwienia nr 6 - laptopy ;

1.7. 1 szt. drukarki kodow kreskowych, ktérej szczegétowe parametry techniczne i
funkcjonalne okresla Zalacznik nr 7- Opis przedmiotu zaméwienia nr 7 - drukarka
kodow kreskowych:;

dalej zwanych tgcznie ,Przedmiotem Umowy” lub z osobna ,elementem Przedmiotu

Umowy”

2. Szczegobtowy zakres Przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zaméwienia, ktory
stanowig zataczniki od nr 1 do nr 7 (dalej zwany jako ,,OPZ”). Specyfikacja techniczno-
funkcjonalna (OPZ) zostata sporzadzona oddzielnie dla kazdego elementu Przedmiotu
umowy.

3. Wstepna integracja nowo dostarczonych urzadzen z istniejaca infrastrukturg
serwerowg i SAN Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.1. (zwana dalej ,,Wstepna
integracja”) obejmuje ustugi wyszczegoélnione w OPZ nr 1, w tym:

3.1. przygotowanie nowej infrastruktury fizycznej;

3.2. konfiguracja nowych przetgcznikow SAN;

3.3.konfiguracja nowych serweréw (hostow);

3.4.testy integracyjne nowej infrastruktury.

4. Przedmiot Umowy obejmuje réowniez dostarczenie z danym elementem Przedmiotu
Umowy wszelkich dokumentéw, w tym certyfikatéw, potwierdzajacych spelnianie przez
dane urzadzenie i jego oprogramowanie wymagan Zamawiajgcego oraz wszystkich
parametréw technicznych z OPZ, wyszczegdlnionych w niniejszej Umowie i/lub OPZ, w
tym dokumentéw pozwalajacych na prawidlowa eksploatacje urzadzenia i
zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami z tytutu wiasnosci przemystowej i
prawa autorskiego.

5. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z niniejsza Umowa, OPZ oraz oferta
Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 8.

6. Wykonawca oswiadcza co do kazdego elementu Przedmiotu Umowy z osobna jak i co
do Przedmiotu umowy jako catosci, ze:

6.1. kazde urzgdzenie jest fabrycznie nowe oraz wolne do wad fizycznych tj. sprawne
technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy,

6.2. spetnia wszystkie wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczegdlnione w
OPZ;

6.3. kazde z dostarczonych urzgdzen bedzie posiadato wtasne numery seryjne;

6.4. kazde urzadzenie i jego oprogramowanie jest wolne od wad prawnych, w
szczegolnosci stanowi wiasnos¢ Wykonawcy i nie jest obcigzone jakimikolwiek
prawami na rzecz oséb trzecich, a ponadto Wykonawca jest uprawniony do
sprzedazy/udzielania licencji na oprogramowanie;

6.5. w zwigzku z zawarciem Umowy, kazda odnawiana licencja czy subskrypcja
uprawnia do legalnego korzystania z oprogramowania, objetego niniejszg
Umowa, na polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. zakres licencji, tym pdl
eksploataciji, bedzie tozsamy z zakresem licencji standardowo udzielanych rez
producenta lub szerszy), a Zamawiajgcemu przystuguje prawo do weryfikaciji
legalnosci oprogramowania bezposrednio na stronie producenta.

7. Wykonawca ponadto oswiadcza, ze:
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7.1. posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania kazdego z elementéw Przedmiotu umowy i zobowigzuje
sie do wykonania Przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem zawodowego charakteru dziatalnosci gospodarcze;j.

7.2. ustugi Wstepnej integracji zostang wykonane przez nalezycie wykwalifikowany
personel Wykonawcy t.j. specjaliste ds. sieci oraz specjaliste ds. wirtualizaciji,
posiadajgcych wymagane w OPZ nr 1 doswiadczenie, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, uwzgledniajgc zawodowy charakter prowadzonej dziatalnosci.

8. W zakresie oprogramowania do wirtualizacji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.

Wykonawca oswiadcza, ze:

8.1. polityka licencjonowania oprogramowania do wirtualizacji bedzie umozliwiaé
przenoszenie licencji na to oprogramowanie pomiedzy serwerami rdznych
producentéw z zachowaniem wsparcia technicznego i mozliwoscig zmiany wersji
oprogramowania na nizszg (downgrade), t.j. Licencjonowanie nie bedzie odbywac
sie w trybie OEM;

8.2. Wsparcie techniczne oprogramowania do wirtualizacji bedzie $wiadczone
bezposrednio przez producenta oprogramowania lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta,;

8.3. dokona w terminie wskazanym w § 2 ust.1 zgtoszenia Zamawiajgcego jako
uprawnionego w rejestrach producenta oprogramowania,

§ 2. Termin realizacji umowy

1. Wykonanie umowy, t.j. dostawa wszystkich urzadzen wskazanych w § 1 ust. 1 (t.].
wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy), nastgpi w terminie do dnia 15.12.2024
roku.

2. Date dostawy danego elementu Przedmiotu Umowy potwierdza protokét odbioru, o
ktorym mowa w § 3 ust. 6.

3. Wykonawca zgtosi kazdorazowo Zamawiajgcemu gotowos¢ dostarczenia danego
elementu Przedmiotu Umowy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podajgc
proponowang date jego dostarczenia.

§ 3. Warunki dostawy. Odbiér Przedmiotu Umowy
1. Kazdy z elementéw Przedmiotu Umowy, okreslony w § 1, Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ na swdj koszt i ryzyko do siedziby Zamawiajgcego na nastepujacy adres: Stupia
Wielka 34, 63-022 Stupia Wielka.
2. Dostawa kazdego z elementow Przedmiotu Umowy nastgpi w dzien roboczy w godzinach
urzedowania Zamawiajgcego tj. w godzinach od 7:00 do 15:00.
3. Wykonawca gwarantuje dostarczenie kazdego elementu Przedmiotu umowy fabrycznie
zapakowanego, w sposob chronigcy przed uszkodzeniem i uniemozliwiajgcy dekompletacije.
4. W celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji i zabezpieczenia Zamawiajgcego przed
roszczeniami z tytutu wtasnosci przemystowej i prawa autorskiego Wykonawca, przy dostawie
dotaczy do kazdego elementu Przedmiotu umowy:
4.1. karte gwarancyjng oraz
4.2. instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczng (wszystkie dokumenty w wersji jezykowej
wskazanej w OPZ), o ile nie sg one dostepne w postaci elektronicznej oraz
4.3. inne dokumenty potwierdzajgce legalnos¢ dostarczonego wraz urzgdzeniem
oprogramowania oraz spetnianie przez dane urzadzenie i jego oprogramowanie
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wymagan Zamawiajgcego oraz wszystkich parametréw technicznych z OPZ (certyfikaty,

itp.).
Odbioru kazdego elementu Przedmiotu umowy dokona upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 10 Umowy.
Dostawa kazdego elementu Przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokotem odbioru,
ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy. Protokot odbioru zostanie
sporzadzony w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, formie pisemnej lub w formie
elektronicznej. W protokole bedg sie znajdowaty, co najmniej nastepujgce informacje
dotyczgce Przedmiotu umowy: nazwa urzadzenia, ilos¢, numery fabryczne lub seryjne, data i
miejsce przekazania, dokumentacja przekazywana wraz z urzgdzeniem i oprogramowaniem,
uwagi i zastrzezenia, w tym informacja o akceptacji i testow integracyjnych. Jeden protokot
odbioru moze obejmowaé kilka elementéw Przedmiotu umowy, o ile sg objete tg samg
dostawa.
Warunkiem przystgpienia do odbioru elementu Przedmiotu Umowy wskazanegow § 1 ust. 1
pkt 1.1. i podpisania protokotu odbioru, jest wykonanie wszystkich ustug w ramach Wstepnej
integracji oraz akceptacja ze strony Zamawiajgcego wynikéw testow integracyjnych.
Akceptacja wynikow testow integracyjnych przez Zamawiajgcego nastgpi po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich btedédw wykrytych podczas testéw integracyjnych i zastrzezen
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie usunaé wady i usterki Przedmiotu Umowy
wykryte podczas odbioru, w terminie 3 dni liczgc od dnia przekazania informacji o wadach
przez Zamawiajgcego pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 6 Umowy.
Podpisany przez obie Strony umowy protokét odbioru bez zastrzezen stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru danego elementu Przedmiotu umowy w catosci lub w
czesci, w przypadku gdy dostarczone urzadzenie lub jego oprogramowanie nie spetnia
wszystkich wymagan i parametrow okreslonych w niniejszej Umowie i OPZ lub urzgdzenie jest
wadliwe lub niekompletne lub dostawa nastepuje bez kompletnej dokumentacji urzgdzenia
wskazanej w niniejszej Umowie lub OPZ, w szczegodlnosci w przypadku niezgodnosci
oswiadczenia gwarancyjnego z postanowienia niniejszej Umowy i OPZ dotyczgcymi zakresu
i warunkéw gwarancji. Zamawiajagcym ma rowniez prawo odmowi¢ odbioru elementu
Przedmiotu Umowy w przypadku wykonywania Wstepnej integracji urzgdzen wskazanych w
§ 1 ust. 1 pkt 1.1, przez nienalezycie wykwalifikowany personel Wykonawcy.

10.Dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od

1.

2.

odpowiedzialnosci za wady lub niezgodnosci przedmiotu Umowy w stosunku do tresci
Umowy czy OPZ, jezeli byty one ukryte lub Wykonawca o nich wiedziat lub jako
profesjonalista powinien byt o nich wiedzie¢.

§ 4. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

Przedmiot umowy — wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skfad danego elementu Przedmiotu
Umowy szczegétowo opisanego w § 1 ust. 1 — objete sg gwarancjg producenta danego
urzadzenia, wystawiong bezposrednio przez niego lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta na okres ____ (stownie: ) miesiecy liczgc od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru, bez zastrzezen,.

Wykonawca wraz z danym elementem Przedmiotu umowy dostarczy pisemne oswiadczenie
gwarancyjne na ten element Przedmiotu umowy (chyba ze jest dostepne w wersji
elektronicznej). Oswiadczenie gwarancyjne nie moze by¢ sprzeczne lub mniej korzystne
niz postanowienia niniejszej Umowy i OPZ dotyczace zakresu i warunkéw gwarancji.
Jezeli jakiekolwiek zapisy oswiadczenia gwarancyjnego bedg sprzeczne lub mniej korzystne
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niz postanowienia niniejszej Umowy i OPZ, zastosowanie majg zapisy niniejszej Umowy i
OPZ.

3. Do oswiadczenia gwarancyjnego zostanie dotgczone oswiadczenia Producenta
potwierdzajgce, ze serwis urzgdzen bedzie realizowany bezposrednio przez producenta i/lub
we wspoipracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Do oswiadczenia
gwarancyjnego zostanie ponadto dotgczone, oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisujacej , przejmie
na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem urzgadzen wskazanych w § 1, o ile
wymaga tego OPZ danego elementu Przedmiotu umowy.

4. Gwarancja obejmuje catoS¢ urzadzenia dostarczanego w ramach danego elementu
Przedmiotu Umowy wraz z jego wszystkimi podzespotami. W zakresie gwarancji jakosci
monitorow obowigzuje gwarancja ,.zero martwych pikseli”.

5. Zakres serwisu gwarancyjnego (ustug wsparcia technicznego) i warunki jego swiadczenia
okresla kazdorazowo OPZ odnoszacy sie do danego elementu Przedmiotu Umowy, ktérego
tres¢ ma moc rozstrzygajgcg w przypadku sprzecznosci postanowieh Umowy i OPZ. Serwis
gwarancyjny bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

a) bezptatng diagnoze przyczyn awarii (wad/uszkodzenia) urzgdzenia w miejscu jego
uzytkowania;

b) bezptatng naprawe urzadzenia w miejscu uzytkowania urzadzenia, w tym bezptatng
wymiane uszkodzonych czesci, zgodnie z warunkami gwarancji; przy czym w
przypadku awarii urzgdzenia, dyski twarde zostang wymontowane przez serwisanta i
pozostawione u Zamawiajgcego;

c) w przypadku Kkoniecznoéci wykonania naprawy poza miejscem uzytkowania
urzadzenia, firma serwisujgca zapewni na swoj koszt i ryzyko odbior wadliwego
urzgdzenia z miejsca jego uzytkowania oraz jego transport do i z punktu serwisowego;

d) bezptatny dostep do aktualnych wersji oprogramowania typu firmware (w tym
sterownikow, uaktualnien) oraz dokumentacji producenta, o ile ma zastosowanie do
dostarczonego urzadzenia, za posrednictwem strony internetowej producenta réwniez
dla urzgdzen z nieaktywnym wsparciem technicznym;

e) mozliwos¢ telefonicznego lub za posrednictwem dedykowanego strony internetowej
producenta sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwaranciji
po podaniu numeru seryjnego urzgdzenia i jego modelu;

f)  bezptatng telefoniczng pomoc techniczng firmy serwisujace;j;

6. Serwis gwarancyjny bedzie Swiadczony na warunkach okre$lonych w OPZ dla danego
elementu Przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci Strony ustalajg nastepujgce warunki
Swiadczenia serwisu gwarancyjnego:

a) serwis gwarancyjny $wiadczony bedzie bezposrednio przez producenta urzgdzenia
i/lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta, ktéry posiada certyfikat
wskazany w OPZ, w tym certyfikat normy ISO 9001:2008 w odniesieniu do komputeréw
stacjonarnych lub ISO 9001:2015 w odniesieniu do laptopdw oraz certyfikat normy ISO
9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych;

b) serwis bedzie Swiadczony w miejscu uzytkowania urzadzenia (poza przypadkiem
wskazanym w ust. 5 pkt c) lub zdalnie, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii, w
dniach i godzinach pracy Zamawiajgcego;

C) zgtoszenia serwisowe dotyczgce nieprawidtowego dziatania urzgadzenia zgtaszane
bedg przez Zamawiajgcego za posrednictwem dedykowanego portalu technicznego
producenta oraz telefonicznie, opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem czat
online;

d) W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzgdzenia,
czes¢ zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na miejsce
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wskazane przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca nastepnego dnia roboczego
(w godzinach: 8:00-15:00), po zgtoszeniu usterki przez Zamawiajgcego, w sposéb
okreslony w pkt c) (tzw. ,czas reakcji’);

e) serwis gwarancyjny zobowigzany jest do usuniecia usterki lub wady zaistniatej
w urzgdzeniu albo dostarczenia urzgdzenia wolnego od wad w terminie wskazanym w
warunkach gwarancji producenta (tzw. ,czas naprawy”);

7. Strony postanawiajg, Ze udzielona gwarancja jakosci nie wylgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu dochodzenia roszczeh z tytutu
wad Przedmiotu umowy. Prawo wyboru dotyczy kazdej wady z osobna. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji na dany element Przedmiotu umowy.

§ 5 Wartos¢ Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do dostawy Przedmiotu umowy, - po cenie wskazanej w
formularzu ofertowym ztozonym przez Wykonawce w trakcie postepowania o zaméwienie
publiczne, stanowigcym zatgcznik nr 8.

2. taczne wynagrodzenie brutto z tytutu dostawy Przedmiotu umowy wynosi: ................ ,00 zt
(Sfownie.......c.cooevviviiniiiiininn... ztotych zero groszy) w tym wartos¢ podatku od towarow
iustug: .......... zt (sfownie: .................... ) wedtug stawki 23% oraz wartosc¢ netto przedmiotu
UMOWY: wevrernennnnss zt (sfownie: ............... ztotych i ........ groszy.). Wynagrodzenie brutto
sktada sie z:

2.1. kwoty brutto ........ — tytulem dostawy 3 szt. serweréw wraz z oprogramowaniem,
wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1.1;

2.2. kwoty brutto ........ — tytutem dostawy 12 szt przetgcznikdw sieciowych, i 2 przetgcznikéw
sieciowych z PoE wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1.2, tj. cena brutto ........ zt za sztuke |
odpowiednio cena brutto ..... zt za sztuke;

2.3. kwoty brutto ........ — tytutem dostawy 15 szt komputerow stacjonarnych, wskazanych w
§ 1 ust. 1 pkt 1.3, tj. cena brutto ........ zt za sztuke;

2.4. kwoty brutto ........ — tytutem dostawy 15 szt monitoréw, wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1.4,
tji. cena brutto ........ zt za sztuke;

2.5. kwoty brutto ........ — tytutem dostawy 1 szt monitora z kapturem, wskazanych w § 1 ust.
1 pkt 1.5,

2.6. kwoty brutto ........ — tytutem dostawy 2 szt laptopow, wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1.6, tj.
cena brutto ........ zt za sztuke;

2.7. kwoty brutto ........ — tytutem dostawy 1 szt drukarki kodéw kreskowych , wskazanych w

§ 1 ust. 1 pkt 1.7,

3. Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie koszty niezbedne do nalezytego i kompleksowego
wykonania niniejszej Umowy, w szczegolnosci wszelkie podatki i daniny publicznoprawne,
koszty ustug dodatkowych, takich jak instalacja czy konfiguracja urzadzen, o ile zostaty
wskazane w OPZ danego elementu Przedmiotu Umowy, Wstepnej integracji, koszty
transportu, zatadunku, opakowania, ubezpieczenia urzadzenia na czas transportu, jak i koszty
instrukcji obstugi oraz serwisu gwarancyjnego.

4. Cena brutto zostanie zaptacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 14 (sfownie: czternastu) dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

5. Faktura zostanie doreczona drogg elektroniczng w formie pliku pdf na nastepujacy adres e-
mail Zamawiajgcego: sekretariat@coboru.gov.pl. Zamawiajgcy akceptuje wystawianie i
przystanie przez Wykonawce faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarow i ustug. Faktura elektroniczna bedzie
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zawierata imie i nazwisko osoby wystawiajgcej fakture oraz zostanie wystana z adresu
Wykonawcy: ..............ce.eee.

Podstawg wystawienia faktury VAT jest protokdt odbioru podpisany bez zastrzezenh przez
Zamawiajgcego, potwierdzajgcy wykonanie Umowy.

Zaptata ceny brutto nastepuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Ptatnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administraciji Skarbowej (tzw. biata lista czynnych
podatnikéw VAT). Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, Zamawiajgcy ma
prawo, wedtug wtasnego wyboru, albo wstrzymac¢ sie z ptatnoscig do czasu podania przez
Wykonawce rachunku bankowego zgtoszonego w urzedzie skarbowym albo dokonaé
pfatnosci na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. Niezaleznie od powyzszego, w
przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje
sie pisemnie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, pod rygorem zaptaty na rzecz
Zamawiajagcego kary umownej odpowiadajgcej wysokosci przelewu dokonanego na podany
przez Wykonawce rachunek bankowy nieuwidoczniony na wyzej wskazanym wykazie, z
zastrzezeniem prawa do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w sposéb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
dotyczacych mechanizmoéw podzielonej ptatnosci, pod rygorem wstrzymania sie przez
Zamawiajgcego z zaptatg ceny brutto do czasu wystawienia faktury w sposob prawidtowy. W
wypadku wstrzymania sie z ptatnoscig z przyczyn opisanych powyzej Wykonawcy nie bedag
przystugiwaty odsetki za opdznienie w ptatnosci.

§ 6 Odstapienie. Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje ustawowe prawo odstgpienia na podstawie i zasadach

okreslonych w art. 456 ustawy PZP oraz w Kodeksie cywilnym (ustawowe prawo odstgpienia).

Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ takze w przypadkach wskazanych w Umowie

(umowne prawo odstgpienia).

Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci,

wedtug jego wyboru, w nastepujgcych okolicznosciach:

2.1. w przypadku gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, przekroczy
o 10 dni termin wykonania Umowy ustalony w § 2 ust. 1; wowczas nie jest konieczne
wyznaczanie dodatkowego terminu,

2.2. w przypadku gdy Wykonawca, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, wykonana
Umowe nienalezycie, w szczegolnosci dostarczy mniejszg liczbe urzadzen lub licencji lub
nie dostarczy brakujgcej dokumentacji wymaganej przez Umowe i/lub OPZ, w tym
certyfikatéw potwierdzajgcych legalnos¢ uzytkowania Przedmiotu umowy, i nie uzupetni
tych brakéw w terminie 5 dni od wezwania Zamawiajgcego;

2.3. w przypadku gdy Wykonawca, wykonuje Przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub
sprzeczny z umowg, W szczegolnosci gdy powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czesci
umowy podwykonawcy z naruszeniem warunkow niniejszej Umowy — po wezwaniu
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy i bezskutecznym uptywie
wyznaczonego Wykonawcy, w tym celu odpowiedniego terminu;

Umowne prawo do odstgpienia od umowy moze by¢ wykonane w terminie miesigca od dnia

powzigcia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w powyzszym paragrafie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, niezaleznie od tego czy jest sktadne na podstawie

ustawy czy umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac

uzasadnienie i wskazanie podstawy prawnej, a takze winno zosta¢ dostarczone Wykonawcy

na adres do doreczen wskazany w § 10.
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10.

11.
12.
13.

Zastrzezenie umownego odstgpienia od niniejszej umowy nie wylgcza ani nie modyfikuje

odstgpienia w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Niezaleznie od prawa odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia

Wykonawcy kary umownej w nastepujgcych przypadkach:

1) odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto;

2) zwloki Wykonawcy w realizacji dostawy Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, tgcznie nie wiecej niz 10% ceny brutto; Dla unikniecia
watpliwosci wyjasnia sie, ze zwloka w realizacji dostawy, zachodzi réwniez w przypadku
dostawy mniejszej liczby urzadzen niz zamoéwiona przez Zamawiajgcego w ramach
danego elementu Przedmiotu Umowy Ilub w przypadkach uprawniajgcych
Zamawiajgcego do odmowy odbioru Przedmiotu umowy;

3) w przypadku zwtoki w usuniecia wad i usterek Przedmiotu Umowy wykrytych podczas
czynnosci odbiorowych w stosunku do terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 7— w wysokosci
0,2 % fgcznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, tgcznie nie
wiecej niz 10% ceny brutto za kazdy przypadek naruszenia;

4) za kazdy przypadek niedochowania czasu reakcji lub czasu naprawy, w stosunku do
terminébw wskazanych w § 4 Umowy i OPZ dotyczacego danego urzgdzenia—
w wysokosci 0,2 % ceny brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, tgcznie nie wiecej niz
10% ceny brutto za kazdy przypadek naruszenia.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji dostawy lub obowigzkow
wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji.
Kary umowne sg od siebie niezalezne i mogg zostaé natozone przez Zamawiajgcego za kazdy
przypadek naruszenia Umowy odrebnie. Kary umowne podlegajg sumowaniu, co oznacza, ze
naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z
innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy.
Kara umowa wskazana w ust. 6 pkt 1) jest nalezna zarébwno w przypadku skorzystania z
umownego prawa odstgpienia jak i w przypadku odstgpienia od umowy na podstawie ustawy.
W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych wg zasad okreslonych
W niniejszym paragrafie Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy stosowng note obcigzeniowa.
Wynagrodzenie wyptacane Wykonawcy wg zasad okreslonych w § 5 Umowy moze zostac
pomniejszone o wartos¢ not obcigzeniowych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Natozenie kary wymaga uzasadnienia. Brak sprzeciwu ztozonego w terminie 7 dni od

powiadomienia o0 natozeniu kary oznacza przyznanie przez Wykonawce okolicznosci

stanowigcych podstawe natozenia kary i zgode na obcigzenie nig.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy, nie moze przekroczy¢ 20

% Wynagrodzenia brutto.

Kary sg wymagalne w terminie 14 dni od doreczenia stosownej noty ksiegowe;j.

Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokos$ci poniesionej szkody.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyny lezagcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto.

§ 7. Dane osobowe
Strony oswiadczajg, ze w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy przekazaty albo przekazg
sobie wzajemnie dane osobowe swoich przedstawicieli lub pracownikéw, upowaznionych do
reprezentowania Stron przy realizacji Umowy: imiona, nazwiska, stuzbowe numery telefonéw
oraz adresy e — mail.
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Strony bedg przetwarzaé okreslone w ust. 2 dane osobowe w celu zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, a takze w celach wynikajgcych z wykonywanej przez Strony dziatalnosci
gospodarczej lub statutowej, w szczegolnosci w celach analitycznych i statystycznych, a takze
dochodzenia roszczen. Przetwarzanie danych osobowych bedzie pozostawa¢ w zgodzie z
postanowieniami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) — dalej jako ,RODO”.

Strony zobowigzujg sie wypetni¢ obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art. 14 RODO w
ten sposéb, ze Wykonawca niezwtocznie poinformuje, w imieniu Zamawiajgcego, swoich
przedstawicieli, pracownikow lub podwykonawcow, przy pomocy ktérych bedzie realizowat
Umowe o sposobach, zakresie i celach przetwarzania danych tych oséb przez COBORU —
przekazujgc tym osobom oswiadczenie COBORU, stanowigce Zatgcznik nr 10 do Umowy i
bedace wykonaniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art.
14 RODO.

Strony os$wiadczajg, ze srodki techniczne i organizacyjne stosowane przez nie w celu
zapewnienia bezpieczenstwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadajg
wymaganiom okreslonym w RODO, w szczegoélnosci postanowieniom art. 32 RODO.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca jest uprawniony powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy
podwykonawcom, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy w zakresie
wskazanym w formularzu ofertowym.

Powierzenie czesci zamdéwienia innemu podwykonawcy niz wskazany w formularzu
ofertowym Ilub powierzenie podwykonawcy innych czesci zamowienia niz wskazane w
formularzu ofertowym wymaga odrebnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
lub dokumentowej pod rygorem niewaznosci. Odmowa wyrazenia zgody na podwykonawce
zawiera uzasadnienie.

W celu uzyskania zgody, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca zgtasza podwykonawce
Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub elektronicznej nie pdzniej niz na 5 dni przed
planowanym powierzeniem mu realizacji prac. W zgtoszeniu Wykonawca podaje petng
nazwe handlowa podwykonawcy oraz dane opublikowane z oficjalnych rejestrach (w
tym numer KRS, NIP czy REGON, adres siedziby) jak i dane kontaktowe przedstawicieli
podwykonawcy. Zgloszenie podwykonawcy musi nastgpi¢ przed rozpoczeciem
wykonywania umowy przez podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej lub
elektronicznej o kazdej zmianie danych podwykonawcéw w terminie 5 dni od zmiany danych.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy posiadajg niezbedne kwalifikacje do wykonywania
Zleconej czesci prac okreslone w OPZ. Zgtaszajgc podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcy odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych
posiadanie przez personel podwykonawcy kwalifikacji wskazanych w OPZ, pod rygorem
odmowy wyrazenia zgody.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy wspétdziatania z podwykonawcg, o udziale ktérego
w wykonaniu Umowy nie uzyskat informacji i na ktérego nie wyrazi zgody, do czasu
przekazania przez Wykonawce niezbednych danych i uzyskania stosownej zgody, a
opoOznienie w wykonaniu Umowy, powstate wskutek braku wspétdziatania z takim
podwykonawcg, stanowi zwtoke Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat
sie w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy, zobowigzany jest do
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wykazania Zamawiajgcemu, ze nowy podwykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca dotychczasowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy wspotdziatania z podwykonawcg, co do
ktorego Wykonawca nie wykazat spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, do
czasu wykazania przez Wykonawce ich spetnienia, a opoznienie powstate wskutek
braku wspotdziatania z takim podwykonawca, stanowi zwtoke Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca rezygnuje z postugiwania sie podwykonawcg, na zasoby ktorego
powotywat sie w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy, zobowigzany
jest do wykazania Zamawiajgcemu, ze Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, z ktdérego
Wykonawca rezygnuje. Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy wspotdziatania z
Wykonawca, ktory nie wykazat samodzielnego spetnienia warunkoéw, do czasu
wykazania przez Wykonawce ich spetnienia lub wskazania innego podwykonawcy i
wykazania spetnienia przez niego tych warunkdéw, a opoznienie w wykonaniu Umowy,
powstate wskutek braku wspétdziatania z Wykonawca, stanowi zwtoke Wykonawcy

10.W razie powierzenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom warunki

11.

12.

13.

14.

15.

16.

realizacji przedmiotu Umowy obejmujg takze podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ podwykonawcow o zasadach i warunkach
wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcom, Wykonawca
odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, w tym ich personel, jak za
dziatania lub zaniechania wiasne. Wykonawca ponosi w szczegdolnosci peing
odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i terminowos$¢ prac, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw. Ograniczenie, zmiana, wylgczenie lub zniesienie odpowiedzialnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego w drodze umowy Wykonawcy z podwykonawcg jest
niedopuszczalne i nie wywotuje zadnych skutkoéw prawnych w stosunku do Zamawiajgcego.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce czesci przedmiotu Umowy
upowaznia Zamawiajgcego do zadania od Wykonawcy odsuniecia podwykonawcy od
realizacji przedmiotu Umowy.

Za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom wylgczng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest wystawcg wszystkich faktur, wszelkie rozliczenia dotyczgce realizacji
Umowy bedg dokonywane wytgcznie z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcg umowe na pismie, ktorej zapisy nie
bedg naruszaty postanowieh niniejszej Umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy.

§ 9. Zmiany umowy

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa stanowi inacze;.

Zmiana Umowy jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach przewidzianych ustawg
PZP, w szczegdlnosci Strony sg uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian
nieistotnych, to jest innych, niz zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 PZP.
Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustepach ponizej:
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

w przypadku zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji dotyczacych stosowania przepiséw prawa, opublikowanych
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub
Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym terminu jej
wykonania, lub zmiany zakresu $wiadczen Wykonawcy, w tym jego wynagrodzenia,
wymuszone takimi zmianami prawa (np. zmiang stawki Vat), wytycznymi lub
interpretacjami;

w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku
wystgpienia uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy;

w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku
zaistnienia sity wyzszej;

w zakresie przedmiotu umowy w przypadku wycofania z produkcji lub sprzedazy
modelu lub typu urzadzenia lub wprowadzenia nowej wersji oprogramowania lub
zmiany zasad licencjonowania oprogramowania wskazanego w ofercie Wykonawcy. W
takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualnie produkowany przez producenta
wskazanego w ofercie model lub typ urzadzen lub nowg wersje oprogramowania lub
oprogramowanie wedlug nowych zasad licencjonowania, o funkcjonalnosci
rownowaznej od wskazanej w OPZ. W powyzszej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego oraz przedstawienia, na
zadanie Zamawiajgcego, oswiadczenia producenta potwierdzajgcego fakt wycofania
urzgdzenia ze sprzedazy lub wprowadzenia nowej wersji oprogramowania lub nowych
zasad licencjonowania, celem akceptacji przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie
wszystkie wymagania okreslone w dokumentach zaméwienia oraz w ofercie
Wykonawcy zostang zachowane, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie
podwyzszeniu;

przypadku ujawnienia sie powszechnie wystepujgcych wad oferowanego urzadzenia
lub jego oprogramowania i zastgpienia go innym rozwigzaniem umozliwiajgcym
nalezyte wykonanie Umowy, o ile nowe rozwigzanie bedzie spetnialo wszystkie
wymagania Zamawiajgcego okreslone w OPZ, a wynagrodzenie Wykonawcy nie
ulegnie podwyzszeniu;

w przypadku, uzasadnionej przyczynami technicznymi lub prawnymi, koniecznoSci
zmiany zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagan funkcjonalnych Iub
niefunkcjonalnych, jezeli zmiana ta skutkowa¢ bedzie zoptymalizowaniem przedmiotu
Umowy do potrzeb Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w
powyzszym zakresie poprzez modyfikacje wymagan Zamawiajgcego w zakresie
przedmiotu umowy lub zmiane sposobu ich realizac;ji ;

w przypadku wydtuzenia terminéw realizacji Umowy, w okolicznosciach zaistnienia
nieprzewidywalnych okolicznosci, w szczegodlnosci przedtuzania sie postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, ktére uniemozliwia lub znacznie utrudnig
wykonanie przedmiotu Umowy, o czas trwania takich przeszkod;

w przypadku wykrycia omytek, rozbieznosci lub niejasnosci w Umowie, ktérych nie
mozna usung¢ w inny sposOb, a zmiana bedzie umozliwiaé ich usuniecie i
doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow przez Wykonawce i Zamawiajgcego;

w przypadku opdznien powstatych z przyczyn, za ktére Wykonawca i Zamawiajgcy nie
odpowiadajg, dopuszczalna jest zmiana terminéw wykonania przedmiotu Umowy;

w przypadku planowanych lub dokonanych zmian w infrastrukturze informatycznej
Zamawiajgcego, dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy i wysokosci
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wynagrodzenia, pod warunkiem ze zmiana zakresu przedmiotu Umowy i wysokosci jest
niezbedna ze wzgledu na koniecznos¢ jej dostosowania do zmian w infrastrukturze
informatycznej Zamawiajgcego, wzrost wynagrodzenia nastgpi tylko o wartosc
zmienionego zakresu przedmiotu Umowy;

3.11. w przypadku wystgpienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci
zwigzanych z projektami prowadzonymi rownolegle przez Zamawiajgcego, ktére majg
wptyw na realizacje Umowy lub innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy,
dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze
termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania przedmiotu Umowy.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Kazda ze Stron Umowy moze wnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona wnioskujgcg o zmiane jest zobowigzania do zlozenia pisemnej propozycji zmiany w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

6. Whniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce: opis propozycji
zmiany, uzasadnienie wprowadzenia zmiany do umowy, w tym opis okolicznosci faktycznych
uprawniajgcych do dokonania zmiany, podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z
umowy lub ustawy, oraz informacje lub dowody potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci
uzasadniajgcych zmiane.

§ 10. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc. Zatgcznikami do umowy sa:

a) Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamodwienia nr 1 — serwery wraz z
oprogramowaniem

b) Zatgcznik nr 2- Opis przedmiotu zamowienia nr 2 przetgcznik sieciowy

c) Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia nr 3 - komputery stacjonarne

d) Zatacznik nr 4 — Opis przedmiotu zamowienia nr 4 - monitory

e) Zatgcznik nr 5 — Opis przedmiotu zamdwienia nr 5 - monitor z kapturem

f) Zatgcznik nr 6 — Opis przedmiotu zamowienia nr 6 - laptopy

g) Zatacznik nr 7 - Opis przedmiotu zamowienia nr 7 -drukarka kodow kreskowych

h) Zatgcznik nr 8 — oferta Wykonawcy

i) Zatgcznik nr 9 — wzér protokotu odbioru

J) Zatacznik nr 10 — Klauzula RODO — COBORU;

k) Zatgcznik nr 11 — aktualny wydruk z KRS dotyczacy Wykonawcy/ wydruk
CEIDG;

3. Pomimo ustania stosunku prawnego wynikajgcego z niniejszej Umowy z jakiejkolwiek
przyczyny, w mocy pozostajg postanowienia dotyczagce: wysokosci wynagrodzenia,
odpowiedzialno$ci, w tym kar umownych i odstgpienia, gwarancji i rekojmi, ochrony danych
oraz wlasciwosci miejscowej sadu.

4. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
innych wiasciwych ustaw.

5. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody COBORU dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

6. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg Umowg rozstrzygane bedg polubownie na drodze
negocjacji miedzy Stronami, prowadzonymi z najlepszg wolg i w dobrej wierze. Strony, przed
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10.

11.

12.

13.

skierowaniem sprawy do sgdu, ponadto zobowigzujg sie wysta¢ do drugiej Stronie wezwanie
do dobrowolnego spetnienia swiadczenia w terminie nie krétszym niz 7 dni od doreczenia
wezwania. W przypadku braku polubownego zakonhczenia sporu, sprawe rozpozna sad
powszechny wiasciwy rzeczowo i miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Strony wskazujg nastepujgce osoby odpowiedzialne na bezposrednia wspotprace i robocze
kontakty przy wykonywaniu niniejszej Umowy:

a) ze strony COBORU: Pani Ewa Wojcinska 61 28 78 270

e-mail: e.wojcinska@coboru.gov.pl
b) Ze strony Wykonawcy: ...t
e-mail: ...

W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze do obowigzkow oséb wskazanych powyzej
nalezg rowniez czynnosci odbiorowe, w tym odbidr Przedmiotu Umowy i podpisanie protokotu
odbioru czy zgtaszanie do niego uwag.
Wszelkie zmiany osoby petnigcej funkcje osoby do kontaktéw wymagajg formy pisemnej lub
dokumentowej (w postaci skanu podpisanego dokumentu) i powinny zosta¢ niezwiocznie
przekazane drugiej Stronie za posrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Zmiany oséb
do kontaktu nie stanowig zmiany Umowy.
Strony ustalajg adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy oraz adresy e-mail
wskazane w ust. 7 jako adresy do doreczen.
W przypadku zmiany adresu do doreczen, Strona, ktérej zmiana ta dotyczy, zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ o powyzszym drugg Strone w formie pisemnej lub formie
dokumentowej (w postaci skanu podpisanego dokumentu) pod rygorem uznania, iz
doreczenie na adres dotychczasowy bylo skuteczne z chwilg pierwszego awizowania
niedoreczonej przesyiki, a w odniesieniu do poczty elektronicznej - z chwilg wprowadzenia e-
maila do systemu informatycznego Strony.
W przypadku, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy stato sie lub okazato sie
niewazne, nie ma to wptywu na waznosc¢ pozostatej czesci umowy. W takim przypadku Strony
zamienig niewazne postanowienie na postanowienie zgodne z powszechnie obowigzujgcym
prawem oraz zgodnym zamiarem Stron, towarzyszgcym im przy zawieraniu niniejszej Umowy.
Osoby podpisujgce Umowe w imieniu Stron wymienionych w jej komparycji oSwiadczajg, ze
sg upowaznione do jej skutecznego podpisania w imieniu i na rzecz podmiotéw, ktére
reprezentujg i zobowigzujg sie pokry¢ wszelkie roszczenia z tytutu realizacji niniejszej Umowy
na wypadek gdyby okazato sie, ze nie posiadajg umocowania do reprezentowania danej
Strony.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 8
do UMOWY nr .................

PROTOKOL ODBIORU
do umowy nr ..............

sporzgdzony W dniu .....c.ceeiiiiiniiininnennn, 2024 roku pomiedzy:

Centralnym Osrodkiem Badania Odmian Roslin Uprawnych z siedzibg w Stupi Wielkiej, adres: Stupia
Wielka 34, 63-022 Stupia Wielka, NIP: 7861697911, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym
przez Dyrektora, prof. dr hab. Henryka Bujaka

0 nastepujgcej tresci:
§1
1. Data dostawy:
2. Miejsce dostawy: Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych, Stupia Wielka 34,
63-022 Stupia Wielka
3. Wykaz dostarczonych urzgdzen:

Lp. Nazwa sprzetu Numery seryjne/fabryczne ilos¢

4. Wykaz dokumentacji przekazywanej przy dostawie (dokumenty gwarancji, instrukcje obstugi, licencje

itp.)
1) dokumenty gwarancji zdnia ...................

2) instrukcje obstugi
3) inne dokumenty

§2
Akceptacja Testéw integracyjnych O TAK O NIE O NIE DOTYCZY

Zamawiajacy nie zgtasza/ zgtasza** nastepujgce zastrzezenia i uwagi:

Termin usuniecia zastrzezen:

§3

Protokét zostat sporzgdzony w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Data Data
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** nie potrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 9
do UMOWY nr ........

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRACOWNIKOW/PRZEDSTAWICIELI/PODWYKONAWCOW WYKONAWCY
STANOWIACE WYPELNIENIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 14 RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin
Uprawnych w Stupi Wielkiej z siedzibg w Stupi Wielkiej 34, 63-022 Stupia Wielka, NIP: 786-16-97-911;
Z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiajgcego mozna skontaktowac sie za posrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem iod@coboru.gov.pl oraz listownie przesylajgc informacje na adres:
COBORU, Stupia Wielka 34, 63-022 Stupia Wielka
Administrator przetwarza dane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w zwigzku z wykonywaniem Umowy
wskazanej w nagtéwku niniejszego Zatacznika a takze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn.
przetwarzanie danych jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym jest wykonywanie dziatalnosci statutowej. Przetwarzanie danych osobowych po ustaniu
stosunku umownego, stuzy réwniez innym celom zwigzanym z wykonywang dziatalnoscig statutowa takim
jak cele analityczne i statystyczne. Dane osobowe mogg by¢ réwniez przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.
1 lit. ¢) RODO w zakresie w jakim przetwarzanie stanowi wypetnienie obowigzku administratora
wynikajacego z przepisow powszechnie obowigzujagcego prawa, w szczegdlnosci przepiséw
podatkowych i archiwizacyjnych czy ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W okreslonych wyzej celach przetwarzane bedg nastepujgce Pana/Pani dane osobowe imie, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, stuzbowy nr telefonu oraz adres e — mail, dane podane w KRS.
Dane osobowe zostaty pozyskane bezposrednio od Pani/Pana, bgdz od Podmiotu, ktéry Pani/Pan
reprezentuje lub w ktérym jest Pani/Pan zatrudniona na podstawie umowy o prace lub umowy
cywilnoprawnej. W przypadku pozyskania danych osobowych bezposrednio od Pani/Pana, podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie uniemozliwi zawarcie i wykonanie Umowy;
Pana/Pani dane osobowe bedg przetwarzane przez Administratora przez czas niezbedny do zrealizowania
celdéw, o ktdrych mowa w pkt. 2.
Pani/Pana dane osobowe nie beda udostepniane innym podmiotom (administratorom), za
wyjgtkiem podmiotow upowaznionych na podstawie przepisdw prawa. Pani/Pana dane osobowe
mogg by¢ udostepniane innym podmiotom, jezeli obowigzek taki bedzie wynika¢ z przepiséw prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych mogg tez mie¢ dostep podmioty przetwarzajgce dane w naszym
imieniu (podmioty przetwarzajgce), np. podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, serwisowe,
audytorskie czy prawne, ustugi niszczenia i archiwizacji dokumentéw, jak rowniez inni administratorzy
danych osobowych przetwarzajgcy dane we wiasnym imieniu, np. podmioty prowadzace dziatalnos¢
pocztowa lub kurierskg.
Pana/Pani dane nie bedg przekazywane do odbiorcéow poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do
organizacji miedzynarodowych.
Pana/Pani dane nie bedg stuzyly do podejmowania decyzji, ktére opierajg sie wytgcznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o ktérych mowa w art. 22 RODO.
Administrator oswiadcza, ze stosowane przez niego srodki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia
bezpieczenstwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadajg wymaganiom okreslonym w
RODO, w szczegdlnosci postanowieniom art. 32 RODO.
Majgc na uwadze przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do:
a) zadania od Administratora dostepu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15
i 16 RODO),
b) usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
€) whniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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