STAROSTWO POWIATOWE
w DEBICY
39-200 Debica, ul. Parkowa 28
£-

Nazwa jednostki projektowae]:
Biuro Projektowe ,,BIOMONT” Jan Kon

Pozostale dane: Adres jednostki projektowej.
e-mail.: biomont@biomont.pi tul Drogowcow 14
Tel. kom.: 668486710 39-200 Debica

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI W REJONIE ULIC:
LEGIONOW PADEREWSKIEGO, KRASZEWSKIEGO, W MIEJSCOWOSCI PILZNO

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Miejscowosc: Pilzno, obr. 1, Identyfikator dziatek geodezyjnych:

180306_4.0001.31, 180306_4.0001.167/1,  180306_4.0001.167/2, 180306_4.0001.168,  180306_4.0001.172,
180306_4.0601.174,  180306_4.0001.175, 180306_4.0001.178,  180306_4.0001.179, 180306_4.0001.180/4,
180306_4.0001.181/8, 180306_4.0001.181/9, 180306_4.0001.181/10, 180306_4.0001.191, 180306_4.0001.192,
180306_4.0001.193, 180306_4.0001.194, 180306_4.0001.195, 180306_4.0001.197, 180306 _4.0001.205, Gmina PiIZI'IO,
180306_4.0001.207, 180306_4.0001.209, 180306_4.0001.210,  180306_4.0001.212/1, 180306_4.0001.213/1, ul. Rynek 6,
180306_4.0001.213/2, 180306_4.0001.218,  180306_4.0001.220, 180306_4.0001.221, 180306_4.0001.248/1, 39-220 Pilzno
180306_4.0001.248/2, 180306_4.0001.248/3, 180306_4.0001.505, 180306_4.0001.507/5, 180306_4.0001.507/6,
180306_4.0001.507/7, 180306_4.0001.508/5, 180306_4.0001.508/6, 180306_4.0001.509/6, 180306_4.0001.509/7,
180306_4.0001.511/1, 180306_4.0001.511/5, 180306_4.0001.511/8, 180306_4.0001.511/10, 180306_4.0001.537/3,
180306_4.0001.539, 180306_4.0001.540/8, 180306_4.0001.541/7, 180306_4.0001.542/7, 180306_4.0001.542/8,
180306_4.0001.542/9, 180306_4.0001.553/2

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTYU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT [ popPIS [ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY [ PoDPIS

BRANZA SANITARNA A

X

£

mgr Inz. Jan Kofi , e \m%r Inz. Arkadiusz WILK

Uprawnienia budowlane do projekfowania bez ograni A v torawnienia budowlane do projektowania bez agraniczen |

w specjainosci instelacyinef w zakresie sieci, msté?é? g o ;\’ W specjalnoSci instalacyjnef w zakresie sleci, instalacji /

1 urzadzen ciepinych, weniylacyjnych, gazowym&!g U, o o e o i urzgdzeh ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh,

wodociggowych | kanalizacyjnych it “(,m“ Pl wodociggowych | kanalizacyjnych
Uprawnienia nr: PDK/0116/POOS/8 o sg (‘."‘ / ' Uprawnienia nr; 5-4/00 T D T L ——

eI STAROSTA DEHICKI
AP5n - - i

BRANZA ELEKTRYCZNA

inZ. Ryszard Bafa
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacfi

DECYZIANE .| /ﬁ/zﬂz; ]

elekirveznych = Ly FONA .. L0808
Uprawmienia nr: UAN-1-7342/204/94 S]'AROSTWO
POWIRTOWE [ 77o% 7022t 2t A ons
OPRACOWANIE ZAWIERA: | DERICY Ldiwiemiona projexl

CAG IRV TaTOWETTd G 1dIN
EEEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU lub tereon oras projext
ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY hitekianieen
ELEMENT Il - ZALACZNIK] PROJEKTU BUDOWLANEGO

DATA OPRACOWANIA i DEBICA, 30.01.2024r.




Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego

I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ...o.coceemroeeeemree oo 3
a) O$Wiadezenie ProjeKIANIOW. ... .cceemmiruererereecieeeesiei s se e eeeeseesees e eee oo eees oo 3
b) Kopie uprawniefi i wpisow do izb projektantow ............oooeoveeeeeorooeeeoeeeeeeeeeoeoooo 4
B 074 S 0T 61 L0 ) 7 N 12
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ..o 12
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego ... 12
2. Zamierzony spos6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego. .......ccceeinueneeenns 12
3. Ukdad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. ......ccceereviinene. 13
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. ..........oo.eeeoveeeeeereoooeooeoeoeeeeeoeeeooeoeooo 13
4.1. Kubatura pomieszczenia teChiCZNERO. ......u.cvureueveeereeeeeeeeeeeeeeeeee oo 13
4.2. Zestawienie POWIETZOAIE. . .....ccrvoreeenerminetnsisceeesesseesesesceeseneessessesess e se s see e seees e eeeen oo 13
4.3. Wysokos¢, dhugosé, szerokoSE, SI@AMiCa ... cmvuereeremeeeeseeeeeeesoseoeeeeoeoeeeeoeeoeoeeoeoe 13
4.4. Liczba KONAYENACTT. ouuoeomeereiceierienieeceececes st esees s et ee et ee oo 13
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie poSadOWIENia ..........ve.eooroooooeoeooooon 13
6. Liczba lokali mieszkalnych i UZytkoWYeh. .......o.oocvceeeeeoneeeeereeeeee oo 15
7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
NIEPEMNOSPIAWNE, W YT OSODY SLATSZE.....vuevveresrerecisecnneeseeeseeeneeeesesee e seee e s s e s ee e eese e eeon 16
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. ......cccovvvverresveeerieninnan, 16
9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i CLEPO..ocrcc e 17

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w

Wydzielongj Strefie OZIZEWANE]. .....ve.emuiucreeceeeectereee e e e e e 18
11.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego ..................... 18
12. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Nie dOtYCZY. ........ooereeeormreeeeereeeeeeeee oo oeeee 18
L CZESC RYSUNKOWA .........ooooeeemeemeeseesoeeeeeeeeeeeeeoeeeees oo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseseseoes 19
1. Rys. | PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJY 1 1: 100/500............... 19
2. Rys.2 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEY GRAWITACYINEI 2 1: 100/500.............. 20
3. Rys. 3 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ 3 1: 100/500 ............... 21
4. Rys. 4 PROFIL KANALIZACJ1 SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ 4 1: 100/500............... 22
5. Rys. 5 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ  1: 100/500................. 23
6. Rys. 6 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ 1: 100/500............... 24
7. Rys. 7 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ 7  1: 100/500.............. 25
8. Rys. 8 PROFIL. KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ 8 1: 100/500............... 26
9. Rys. 9 PROFIL. KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ ¢ 1: 100/500.............. 27
10.Rys. 10PROFIL, KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 10 1: 100/500............... 28
11.Rys. 11PROFIL KANALIZACJII SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ 11 1: 100/500..........29
12.Rys. 12 PROFIL KANALIZACJI SANITARNE! TEOCZNEJ ! 1: 100/500 ..o 30
13.Rys. 13 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TELOCZNEJ 2 1: 100/500 ovmeeoon, 31
14.Rys. 14 SCHEMAT PRZEPOMPOWNI PPl ........ooooirieeceeeeseeereseesesseeseeeeeooseoeeeoeeeeeeeeeoeeon 32
15.Rys. 15 SCHEMAT PRZEPOMPOWNI PP2..........ooiiiiicomoneeeeeee oo es oo oo 33




I. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU

a) Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE
DATA: 30.01.2024r.

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3, ustawy Prawo budowlane

Oswiadczamy:
ze projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,BUDOWA SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TEOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI
SCIEKOW 1 INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI W REJONIE ULIC:
LEGIONOW PADEREWSKIEGO, KRASZEWSKIEGO, W MIEJSCOWOSCI
PILZNO” sporzadzony zostal w sposéb zgodny zobowiazujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTOR PROJEKTU:

SPRAWDZAJACY PROJEKT:

mgr inz. Jan KON
Uprawnienia nr: PDK/0116/POOS/08

mgr inz. Arkadiusz WILK
upr. proj. S-4/00

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacj; i urzadzen
cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych
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b) Kopie uprawnien i wpiséw do izb projektantéw

W@ POLIKA
s
HZYRIEROW
BUDOWNICTHA

Zatwiadczenie
B Ry wliy el apm
PO¥-LD5-L%9-5IT *

Pzn Arkaciusz Wik o numerze ewidencyinym PDKSS1153/01

acres zamiesskana Starzyfiskisgo 116, 39-200 Dgbica

jest crlondem Podkarpackie] Okregowei lzby Indynierdw Budovnictwa i pasiads wymagane
ubezgiecrenie od odpew edaiaingsc wywilmed

Niniejsze radwiad:zerie jest waire od 2024-01-00 de 2034-32-31,

Zuiwisdcrenis mwataly wigererowane elettronenie | opatrzons begpicsryn podpisem elekronizzrgm
werylikowanym proy pomocy wiinege kwalifikowanege cartyfilatu w déniu 202312418 ke prrez:

Greeger: Debik, Prrevodnicegoy Rzdy Podiarpackie] Okregouse] fabwy InEyniesfve Sadownictua.

" Weryikatls popfawnows dasych w ninisfseyis satwiadesen Modng sprawdesd tx pomocy numey wethanyinegs zadrindeiema an
mesoie Pobiklyl Liby dnpyrensdny oo Pl org ) bl RMERKUE 1 b Barem wldbiwy Dloggovesy 1ty Bnbpnabider
Berdown chwa.
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WOJEWODA PODKARPACK]
ABII-7131/11/00 Rzeszéw, 2000 - 06 - 21

DECYZis4
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawis art. 13 ust. 1, pit 1, ust. 4, art.14 st | pkt 41 ust 3 pkt. 1
ustawy z dnfa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 85 coz. 414 z pdin. zm/
ovaz § £ wst. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarkd Przestrzennej " i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZenit egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

poZytywnym
Par ARKADIUSZ WILK

magister infynier inZynierii §rodowiska
ur. 8 stycznia 1961 r. w Ropczycach

otrzymiuje

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. §-4/00

¢ projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjoej w zakresie sieci, imstalacji i urzgdzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Cd niniejszel decvzil shuzy odwolanie do Gléwnsgo Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Woiswody Pedlarpeckiege wterminie
14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymuja: GO

I. Pan mgr inz. Arkadiusz Witk
ul. Witosa 8/38
39-200 Debica

/e
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® POLSKA
L 1z oA
S INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDK-7U1-NY5-IVV *

Pan !an Pawet Kofi 0 numerze ewidencyjnym PDK/IS/0045/09
adres zamieszkania m. Brzeinica, ul.Jasna 5, 39-206 Pustkéw Osiedle

Jjest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wane od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaéwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikcwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przes:

Grzegorz Dubik, Preewodniczgey Rady Podkarpackie] Ckregowej (zby Indynierdw Budownictwa.

* Weryflkacle p oéct danyth w nintej lu motna sprawdzi¢ za p 3 numerv weryllkacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskiej lzby indynierdw Budownictwa www.pllb.org.pl lub kontaktujac sig : blurem wiasciwe} Okrggowe] Izby Indyrierdw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Reeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwaliftkacyjos
PDK ONB/KK/054/0058/08 Rreszbw, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 vstawy z dnia 15 grodnia 2000 r. v samorzadach zawodowych
sechitektéw, inynieréw budownictwa oraz urbenisiéw (Dz. UL 2 2001 ». N 5 poz.42, z pédm. zm,) T et
12 ust 1 pkt 1, art.13 use T gkt 1, are 14 ust ! pki 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe budowlane
(teitst jednolity: Dz.U. 2 2006 v, Nr 156 por.1118 z pifn. zmjorez § 11 ust 1pkt 1, §15i§23 ust 1
vorporzdzenia Ministra Trensporty i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2008 1. wsprawie
samodzielnych funkei techaiczuych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péda, zn),
wawigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego {Dz,U, z 2060 r, Nr 98
poz.1071 z péén, zm.}

stwierdzamy |, ¥e

Pan JAN KON
magister infynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 25 listopada 1978 1., migjsce urodzenia — Kaficzuga
ourzyraal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0116/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci Instalacyjne] w zakresie siecl, Instalac)i | urzadzai
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzkn 2 uweglednieniem w calofci Zydania strony, na podstawie ant. 107 § 4 Kodeisu postgpowania
admiristracyjnego ( DU, 22000 r. Nr98 poz . 1071 z pdém. zm.).odsigpuje sie od uzasadnienia decyzji

Zakyes nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 uat. 7 whw ustwy Prawo budowlane - podstawe éo wykonywania samodzisinych finleji
techniczmych w budownithwic stunowi wpis do centralnego rajestru Gléwpego luspeltora Nadzoru
Budowlmegy oraz wils na lisv ezlonkdw wiesciwej 1zby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuly ofwolamie do Krajowej Komish Kwalifikacyine] Pulskiej Izby Indynicréw
Budownictwa w Warszawie, 24 pofrednictwem Podvarpackie) Olregowej Ly Inzymicréw Budeivniciwe
w Rzeszowie w terminie 14 éni od daty je] dorgczema.

Skiad orzekajgcy PDK OIIB

dr in2, Zbigniew Plewako ...[fX". 3.
o mgr in, Andrzej Hliniak
Pan Jan Kod i
3 Tageita22g inz Stanistaw Dolggowski
37203 Gaiewczyna L mficuckn

2.Gidvwmy Inspektor




2

Szczegblowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczed
w specjalnobcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplmych, wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjaych

Pan Jan Kofi
I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakvesiz objgiym
wyte) wymienions specjalnodeis, nimejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

L. projeicdtewania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnofci obipte] ninjejszymi  uprawnieniami § sprawowania nadzeru
awtorskiego,

2. sprawowanis kentroli rechnicrnej utrzyninnia obhickidw budowlanych z zastrzeteniem
art.62 ust 5 ustawy

IL. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdin. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych wzadzed w projekeie
budowlanym. ‘

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei
objctej niniejszymi uprawnieniami,

Praeuednlozacy Komish Kwalikasyinael
FODKAREADKIT S OKREGOWES
1Z8Y INEIHIERGW BUDUWNIGTWA

Zbigniew Plewako

dr inz




B B POLSKA
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjnym:
PDK-TF7-M2C-451 *

Pan Ryszard Bala o numerze ewidencyinym PDK/IE/1253/01

adres zamieszkania Orla 20, 39-200 Dgbica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] [zby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenia od odpowledzialnodct cywilng).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadezenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalificowansgo crrtvflatu w dnle 2023-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Prrewodniczqcy Rady Podkarpackiej Okregowed lzhy indynierdw Budownichwa,

* Weryfikacks poprawnofel danyeh w ninieferym zadwiadezeniu modng sprawdsié za p | wryfik twiad
stronfe Poiskie] kzby intynlerdw Gudowniciwa wwwpiiborg.pl hblmmalmuq:sh 2 biirem wiadciwe] Okrggowej Irby Intyrdudw
Budewmictva,

o
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II. CZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmioctem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
wraz z przepompowniami Scickow i instalacjami elektrycznymi w miejscowosci

Pilzno obr. 1, na dz. nr ewid.:

1) 180306_4.000131 20) 180306_4.0001.205 37) 180306_4.0001.508/5
2) 180306_4.0001.167/1 21) 180306_4.0001.207 38) 180306_4.0001.508/6
3)  180306_4.0001.167/2 22) 180306_4.0001.209 39) 180306_4.0001.509/6
4) 180306_4.0001.168 23) 180306_4.0001.210 40) 180306_4.0001.509/7
5) 180306_4.0001.172 24) 180306_4.0001.212/1 41) 180306_4.0001.51111
6) 180306_4.0001.174 25) 180306_4.0001.213/1 42) 180306_4.0001.511/5
7)  180306_4.0001.175 26) 180306_4.0001.213/2 43) 180306_4.0001.511/8
8) 180306_4.0001.178 27) 180306_4.0001.218 44) 180306_4.0001.511/10
9) 180306_4.0001.179 28) 180306_4.0001.220 45) 180306_4.0001.537/3
10) 180306_4.0001.180/4 29) 180306_4.0001.221 46) 180306_4.0001.539
11) 180306_4.0001.181/8 30) 180306_4.0001.248/1 47) 180306_4.0001.540/8
12) 180306_4.0001.181/9 31) 180306_4.0001.248/2 48) 180306_4.0001.541/7
13) 180306_4.0001.181/10 32) 180306_4.0001.248/3 49) 180306_4.0001.542/7
14) 180306_4.0001.191 33) 180306_4.0001.505 50) 180306_4.0001.542/8
15) 180306_4.0001.192 34) 180306_4.0001.507/5 51) 180306_4.0001.542/9
16) 180306_4.0001.193 35) 180306_4.0001.567/6 52) 180306_4.0001.553/2
17) 180306_4.0001.194 36) 180306_4.0001.507/7

18) 180306_4.0001.195

19) 180306_4.0001.197

Kategoria obiektu budowlanego: XXVL

2, Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu
budowlanego.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami Sciekéw i instalacjami
elektrycznymi w mieiscowosci Pilzno obr. 1, gm. Pilzmo. Projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej pozwoli odprowadzié §cieki sanitarne z istniejgcych i planowanych budynkéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu inwestycji.

Trasg sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na mapie w skali 1:500.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego. Nie dotyczy.

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Kubatura pomieszeczenia technicznego. Nie dotyczy.
4.2, Zestawienie powierzchni. Nie dotyczy.

4.3. Wysokos¢, dlagosé, szerokosé, Srednica

KAN. SANIT. | KAN. SANIT. | KAN. KAN.
GRAWITACYJNA | GRAWITACYJNA | SANIT. SANIT.
TEOCZNA | TLOCZNA
WYSOKOSC Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Nie
dotyczy dotyczy
DLUGOSC 3744,0m 26,0m 399,5m 523,0m
SZEROKOSC Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Nie
dotyczy dotyczy
SREDNICA PVC LITE SN8 PE 200 PE 990 | PE @110
9200

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SREDNICA/DEUGOSC YKY 4x4,0 mm?/1=2,0m dla PP1
YKY 4x10,0 mm? / L=2,5m dla PP2

2x SZAFA STEROWNICZA
SZEROKOSC 0,5m
GLEBOKOSC 0,3m
WYSOKOSC 1,2m

Dokladne dlugosei, Srednice i spadki ulozenia sieci kanalizacji sanitarnej, pokazano

na zagospodarowaniu terenu oraz profilach w czesci rysunkowej.
4.4. Liczba kondygnacji. Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Opis warunkéw gruntowych terenu badan
Cel opracowania to okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo-wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania

inwestycji.
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W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia firma Geo-Log zlokalizowana
w miejscowosci Tarnéw, ul. Klinskiego 2 sporzadzila opinie geotechniczng okreslajacg
przydatno$¢ podloza gruntowego oraz warunki posadowienia w ciggu projektowanej sieci
kanalizacyjnej na terenie miejscowosci Pilzno.

Zadaniem prac badawczych bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych podioza terenu
wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowana budowe
kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania obejmowat:

Wykonanie wiercen kontrolnych

- wykonanie badan terenowych w zakresie niezb¢dnym do ustalenie podstawowych
parametréw fizyko-mechnicznych dokumentowanego poditoza

- wnioski i zalecenia

Wykonano 3 otwory badawcze, z ktorych pobrano prébki (za pomocg sondowania
malosrednicowym prébnikiem przelotowym KRS do glebokosci 6m ppt.), ktére
wykorzystane zostaly do badai makroskopowych wcelu okreslenia stanu i rodzaju
gruntow. W czasie wiercenia badawczego dokonano szczegélowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosé.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie
Z obowigzujagcymi normami. Dodatkowo pobrano prébki w celu powtdrnej analizy
przewiercanego gruntu.

Dokonano réwniez obserwacji zachowania sie obiektéw sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Liczbg i gleboko$¢ sondowan oraz =zakres badad ustalono ze zleceniodawca.
Przeprowadzono réwniez obserwacje ksztaltowania sie poziomu wod gruntowych.
Omawiany obszar badan potozony jest w wigkszosci na terenie zewnetrznych Karpat
fliszowych, tylko niewielka polnocno-zachodnia c¢zg$¢ mnalezy do zapadliska
przedkarpackiego. Flisz Karpat zewnetrznych nasuniety jest na autochtoniczne osady
miocenu znane z wiercen. Utwory miocenu przy brzegu nasunigcia Karpackiego
sa sfaldowane razem z fliszem, zalegaja tez na utworach fliszowych. Na powierzchni
miocen reprezentowany jest przez osady od Badenu dolnego do gérnego. Utwory Badenu
dolnego wyksztatcone sa jako ity, mutki, piaski, zwiry z wkladkami wegla brunatnego.
Baden $rodkowy reprezentuja warstwy chodeckie (ity i mulowce z tawicami piaskow
1 zwirdw). Baden gémy reprezentowany jest przez warstwy grabowieckie wyksztatcone
jako piaszczyste lub pylaste ily z przewarstwieniami mulowcowymi i wapnistymi.
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Utwory fliszowe Karpat zewnetrznych naleza do jednostki skolskiej, nasunietej czesciowo
na utwory miocenu. Najstarszymi utworami tej jednostki sg zaliczane do kredy, tupki
Wierzbowskie oraz lupki spaskie.. Utwory kredowe wyksztalcone jako twarde margle
krzemionkowe z hupkami, szare margle mulowcowi. Polnocng czesé jednostki skolskiej
pomigdzy Mokrzcem, Braciejowa i1 Jaworzem Gérnym buduja warstwy inoceramowi
to lupki przekladane cienko tawicowymi piaskowcami wapnistymi, nalezgce czgéciowo juz
do paleocenu. Utwory palegonskie to zielonoszare tupki z przerostami cienko fawicowych
piaskowcow okredlane jako warstwy hieroglifowe, warstwy menilitowe zlozone
z brunatnych 1 czamych lupkéw krzemionkowych z rogowcami i cienko tawicowymi
piaskowcami glaukonitowymi. Najmiodszym ogniwem jednostki skolskiej sg warstwy
kroéniefiskie (piaskowce przekladane wapnistymi tupkami). Najstarszymi utworami
czwartorzedu sa nalezace do zlodowacen potudniowopolskich piaski i zwiry
wodnolodowcowe wystgpujace na polnocny zachdéd od Pilzna. Do zlodowacert
$rodkowopolskich nalezg mulki, gliny, piaski 1 2zwiry rzeczne. Zlodowacenia
poinocnopolskie reprezentuja mulki, gliny, piaski i zwiry rzeczne, wystepujace w tarasach
Wistoki w rejonie Pilzna i Brzostka oraz piaski deluwialne. Najmtodszymi osadami
sa holocenskie mutki, piaski i zwiry rzeczne budujgce niskie tarasy Wistoki.

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk

geologicznych iproceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi
ruchami mas ziemnych.

WNIOSK! I ZALECENIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
zdnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, dla projektowanego obiektu ze wzgledu na jego rodzaj
i konstrukcje oraz wystepujgce na omawianym terenie wystepujg proste warunki

gruntowo-wodne. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechmiczne;i.

Wystepowanie woéd podziemnych (zwierciadla wdéd gruntowych) jest uzaleznione
od panujacych warunkéw atmosferycznych. Przy prowadzeniu prac wykonawczych nalezy

wykonaé odpowiednie odwodnienie wykopow.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.
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7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przedmiotowa, projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz
z przepompowniami S§ciekéw i instalacjami elektrycznymi w miejscowosci
Pilzno obr. 1, gm. Pilzno:

- wg decyzji o lokalizacji celu publicznego IZP.6733.29.2019.BT nie bedzie:

- zZrédlem emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan,

wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowacé:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej z sasiednich dziatek,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, gazu
oraz §rodkdw tacznosci

- pozbawienia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi

- dzigki przyjetym rozwigzaniom technicznym, sposobie zagospodarowania i usytuowaniu
planowanej inwestycji, inwestycja nie bedzie takze powodowata ucigzliwosci wywolane;
przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby.

- nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla rodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi
Inwestycja nie bedzie takze:

- wplywala negatywnie na klimat akustyczny w jego otoczeniu.

Jedynie na ctapie wykonawstwa projektowanej sieci wystapi oddziatywanie na klimat
akustyczny, na terenie, na ktérym bedzie ona wykonywana. Hatas bedsg powodowaty
maszyny i urzadzenia budowlane. Faza rob6t budowlanych bedzie rozciggnieta w czasie
lecz uciazliwosci dla indywidualnych lokalizacji i terendéw sgsiednich beda mie¢ charakter
przejsciowy roboty bedg prowadzone wylgcznie w porze dzienne;.

- wg decyzji o srodowiskowyeh uwarunkowaniach: WOO0S$.420.2.10.2018.BK.35

stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatlywania na srodowisko.

Inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, nie wywotuje réwniez negatywnego
wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe oraz wody podziemne.
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W niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczaja wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Powyzsze zatozenie spelnione
bedzie poprzez stosowanie przy budowie materialéw bezpiecznych dla $rodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, a wigc posiadajacych stosowne aprobaty techniczne i atesty.
Projektowane obiekty nie wymagaja ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Budowa nie wptynie réwniez na obiekty istniejgce usytuowane w sgsiedztwie.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole GK.1V.6630.1.621.2023

- zostanie zachowana odlegtos$¢ min. Im projektowanych sieci i studzienek od istniejacych
kabli, ztacz kablowych 1 shupdw NN,

- prace ziemne bedg prowadzone w taki sposéb, aby nie naruszyé ich ustrojéow.

- w miejscach skrzyzowan istniejgce kable NN zostang zabezpieczone rurami osfonowymi
zgodnie z wytycznymi: nalezy stosowad nastepujace Srednice rur ochronnych: dla kabli
1kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN rury minimum
160mm koloru czerwonego.

- prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. beda wykonane
r¢cznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, przed przystgpieniem do prac wskazane
jest wystapienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie Region SN/nn
Debica o nadzér branzowy.

- wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. beda wykonane z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci, przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
SN/nN Dgbica, a nast¢pnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

- w przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosei realizacji wysoece wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy.
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10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie reguluja temperatare oddzielnie
w poszczegolnych pomieszezeniach lub w wydzielonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowié beda projektowane: przepompownie
Scickéw, studnie rozprezne, oraz studnie rewizyjne — zgodnie z czgscia rysunkowa.
Zaprojektowane studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych dnl000
lub jako PVC 425- zgodnie z czgscig rysunkows.

Studzienki PVC zlokalizowane w terenie zielonym i nie narazone na obcigzenia ruchem
pojazdéw mechanicznych nalezy wyposazyé wteleskop z wlazem zZeliwnym
typu $redniego, natomiast zlokalizowane w terenie utwardzonym, drodze i narazone
na tego typu obcigzenia nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu ciezkiego.
Studzienki betonowe zlokalizowane w terenie utwardzonym inarazone na obcigzenia
ruchem samochodowych nalezy wyposazy¢ w pokrywe nastudzienng Zelbetows,
wlaz zeliwny typu ciezkiego i pier§ciefi odcigzajacy, natomiast studzienki zlokalizowane
wterenie zielonym i nie narazone na tego typu obcigZzenia nalezy wyposazyc
jow.iwewlaz zeliwny typu S$redniego. Wszystkie studzienki powinny by¢ szczelne

i nie mogg si¢ do nich przedostawaé wody gruntowe.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Nie dotyczy.

Opracowali:
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