I. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Gmina Pilzno, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

ADRES: woj. podkarpackie, powiat debicki, gm. Pilzno, obr.1, Pilzno

IDENTYFIKATORY DZ. EWID. NA KTORYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY:
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180306_4.0001.835/2
180306_4.0001.836/1
180306_4.0001.837

180306_4.0001.838

180306_4.0001.864/2
180306_4.0001.867/2
180306_4.0001.868/2
180306_4.0001.869/1
10.180306_4.0001.869/5
11. 180306_4.0001.869/7
12. 180306_4.0001.869/8
13.180306_4.0001.870

14.180306_4.6001.871
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowiane
poszczegolnych obiektéw

g0 oraz kolejnosé realizacji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacii sanitamej grawitacyinej i tlocznej wraz

z przepompownia $ciekéw i instalacig elektryczng w miejscowoéci  Pilzno, obr. 1

na dziatkach nr ewid:

’

1. 180306_4.0001.784/8
2. 180306_4.0001.835/2 15. 180306_4.0001.872/1 27.180306_4.0001.1218/16
3. 180306_4.0001.836/1 16. 180306_4.0001.872/2 28.180306_4.0001.1220/1
4. 180306_4.0001.837 17. 180306_4.0001.872/3 29.180306_4.0001.1220/5
5. 180306_4.0001.838 18. 180306 _4.0001.873/8 30.130306_4.0001.1220/6
6. 180306_4.0001.864/2 19. 180306_4.0001.873/10 31.180306_4.0001.1220/7
7. 180306 4.0001.867/2 20. 180306_4.0001.1196/2 32. 180306_4.0001.1221/1
8. 180306_4.0001.868/2 21. 180306 _4.0001.1196/3 33.180306_4.0001.1232/4
9. 180306 _4.0001.869/1 22.180306_4.0001.1217/1 34.180306_4.0001.1232/5
10. 180306_4.0001.869/5 23.180306_4.0001.1217/2 35.180306_4.0001.1232/6
11. 180306_4.0001.869/7 24, 180306_4.0001.1218/10 36.130306_4.0001.1232/3
12. 180306_4.0001.869/8 25, 180306_4.0001.1218/11 37.180306_4.0001.1234/7
13. 180306_4.0001.870 26. 180306_4.0001.1218/15 38.180306_4.0001.1235/2
14.180306_4.0001.871

2.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie prowadzonej inwestycji istniejg nastepujgce obiekty:

Budynki mieszkaine, gospodarcze, inne.

Uzbrojenie podziemne tj. wodociag, kanalizacja, gazocigg, kable i stupy elektryczne
i teletechniczne,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi,

Nie dotyczy.

ktére mogsg

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia
Zagrozenie moze wystgpowaé podczas wykonywania nastgpujgcych robét budowlanych:

-przy wykonywaniu wykopéw pod budowe sieci kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej
i thoczne] wraz z przepompownig §ciekéw i instalacjg elektryczng






- Wykopy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ziemi i ewentualnie przed nadmiernym
uplastycznieniem sig gruntu  w czasie intensywnych opadéw atmosferycznych
jak i wysokich wéd gruntowych, - przy wykonywaniu wykopdw w pasach drogowych —
nalezy dokladnie oznakowaé drogi i zabezpieczyé micjsce wykonywania wykopéw
zastawami,szkolenie z zakresu przepiséw BHP na stanowisku pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szc¢zegolnie niebezpiecznych

Podczas budowy sieci kanalizacji _ sanitarne; grawitacyinej i tlocznej wraz

Z przepompownig $ciekéw i instalacia elektryczng nie beda wykonywane roboty

szczegolnie niebezpieczne, a tylko roboty liniowe prowadzone sposobami tradycyjnymi.
Wszyscy pracownicy przeszkoleni beda w zakresie przepiséw BHP na stanowisku pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robét teren prowadzenia montazu ogrodzi¢, Roboty budowlane
przeprowadza¢ beds pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP i wyposazeni w niezbedne
srodki ochrony osobistej.

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu rurociggéw — prace w wykopach
muszg byé prowadzone zgodnie z ogolnie obowigzujacymi przepisami BHP dla robét
montazowych sieciowych oraz zgodnie z »warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” (Cz¢é¢ I — Instalacje Sanitarne i Przemystowe
Opracowane przez ITB w Warszawie),

Wszystkie uzywane materialy budowlane beda posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne. Calosé robot budowlanych wykonaé pod stalym kierownictwem uprawnionej
osoby. W razie wypadku powiadomic stuzby ratownicze — telefon alarmowy 112.
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STAROSTA DEBICKI

(nazwa organu, ktory przeprowadza naradg koordynacyjng)

GK.IV.6630.1.141.2024

Miasto Debica 2024-03-26

(znak sprawy }
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakoficzonej w dnin:  2024-03-26
Przewodniczacy narady: mgr inZ. Anna Maciuba

Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

{imig i namwisko oraz stanowisko slutbowe)

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomoce Srodkdéw komunikacji elekironicznej

Whioskodawca

Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Nadzory Budowlane Arkadiusz Wilk

Starzyrskiego 116
39-200 Degbica

Lokalizacja przedmiotu narady koordynacyjnej - dzialka priedmiotowa oraz inne zgodnie z zalgcznikiem graficzuym

Nr gminy Nazwa gminy Nr obrebu Nazwa obrebn Lokalizacja

064 Pilzno miasto 1

Pilzno 864/2, 1196/3 i inne

Opis prrzedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

przylacze kanalizacyjne

2 | sieé kanalizacyjna

Uwagi przewodniczgcego narady

1 * Na terenie inwestycji mgga wystapi¢ projektowane sieci uzbrojenia terenu, ktdre nie podlegajg uzgodnienin z mocy art.28b

ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2023.1752 t.j ), a kidre moga by¢ w kolizji z uzgadnianym projektem.

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

2024-03-21 09:32:09

Lp.| Nazwa Instytucji Imig, nazwisko nzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
1 | HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w Grzedzicka Martyna brak uwag
restrukturyzacji

2 | Tauron Dystrybucja 8. A. Oddziat | Modelski Dariusz

w Tarnowie
2024-03-21 12:43:08

Uzgadnia si¢ z uwagami.

Nalezy zachowaé odlegloié min. 1m projektowanych sieci i
studzienek od istniejacych kabli, ztacz kablowych i stupow
NN, oraz min. 2m od shipéw SN.

Prace ziemne naleZy prowadzié w taki sposdb, aby nie
naruszy¢ ich ustojéw.

W miejscach skrzyzowan istnigjace kable NN zabezpieczyé
rurami cstonowymi zgodnie z wytycznymi. Prace w poblizu
urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wiskazane jest ze wzgledu na bezpieczehstwo osob i mienia, by
przed przystapieniem do prac wystapié¢ do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Tamowie Region SN/nn Debica o




nadzdr branzowy.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

i.Xabie zlektroenergeryczne bedace w kolizii poprzeczne] z
planowana inwestvcja nalezy zabezpieczy< dzielona rura
ostenows przepustu wychodzacego po 0,5m poza

jezdnig wjazd-chodnilk-'o obiektu liniowego. _ ‘

2 Nalezy stosowaé nasiepijace frednice rur achronayeh;

Dla kabli i kV rury ¢ §rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego. o

Dla kasli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wysigpowania kabli elekiroenergetyveznych
zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem
mechanicznym w ocleglosel mniejszej niz 2 m od kabla |
zlokalizowanego przekopem kontroinym, Kable moina
odkepaé tylke do swefy ochronme; ti. folif lub cegly — zabrania
si¢ odirywania czynnyvch kabli energetyoznych,

4 Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia
odpowiednich urzadzen energetyeznych oraz ustalié nadaér
shizh energetycznych. ‘

5. Wizeikic prace na isinigjgeych urzadzeniach energetveznych
bedacych wlasno$cis TAURON Dystevbucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegoinych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych Regionu
SN'naX Dghica, a nasigpnie zglosi¢ celem doxenania odbioru
robdt zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé
wykonvwane przez pracownikdw posiadajgeych odpowiednie
lewalifikacje, zgednie z obowiazujzevmi normami | przepisami.
7.W przypadku wystapienia niewvstarczajacej giebokodei
polozeniz istniejacych kabli snergerveznych — zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepisdw i porm — oraz innych
utrudnied technicznych (np. mufy) nalezy przewidzied
mozliwosé przetozenia kabla'kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowvch, W takim przypadku nalezy
wystapit z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw
technicznych usunigeia kolizji sieci clckirocncrgetyczne).

8.W przypadku skrzvzowania projekrowarych sieci (gazowsj,
wodociggowej, ciepfowniczej itp.) z istnigjacymi kablami 8N,
nalery przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dysirybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigey
element doloumeneacyi projektowe] projektowanej inwestycji) z
zaznaczeniem sposobu {typu i dhugoici nur ochronnych} oraz
miejsca zabezpieczeria kabli elektroenergerycznych.

3 | Polska Spdtka Garownictwa Sp. z | Danuta Tokarczyk Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu kan.
0.0. _ san. w zakresie zblizen do istniejgcych sieci gazewych.
2024-03-26:09:01:35 Dokumentacie projektows zawierajacy szczegdlowe
rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasie.
4 | MZWiK w Pilinie Zyznar Zbigniew Stanowisko pozytwie.
Projeki uzgodnié branzowo.
2024-03-19 12:57:45
5 | - Operator Gazociagow Janek Szymon Opinia pozytywna. Dokumentacje projeksowane

Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A
Oddziat w Tarnowie

2024-03-20 11:29:07

infrastruktury nalezy uzgodn:ié branzowo u Operatora
Gazociggbéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Tamowie. Do dokumentasji nalezy dotaczyE profif
projektowanego skezyzowania z isiniejacym pazociagiem
wysokiego cifnienia 250 {punkt G4 na dz. 1218/16). Gazociag
oznaczony jako "gn250 w budowie" jest obecnie
ekspleatowany, natomiast gazociag opisany fako "gwA250" w
rejonie skrzyzowania zostal wylgezony oraz usuniety z gruntu.




INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNA CYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Nazwa Instytucji

11 Mulitmedia Palska S.A.

2| Orange Polska S.A.

3| Burmistrz Pilzna

* Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j. ze zm.) Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjne;
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jef przeprowadzenia. Przyjmuije sig, ze podmiot ten nie
skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b
ust, 3.

*¥ Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie (art.15 ustl , art.48 ust.l pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2023.1752 ¢,j ).

Integraing cze$é do niniejszego protokolu stanowi zalgeznik graficzny 7 usytuowaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu -
3 plansze Z up. Starosty

mgr inZ. Anna Maciuba

Kierownik w Wydziale
Geodezji,Kartografii | Katastru
(dokument padpisany cyfrowo)

Dokument podpisany przez Anna Maciuba
Data: 2024.03.26 09:54:31 CET







