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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

a) OSwiadczenie projektanta sporzadzajacego projekt i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE
DATA: 24.02.2024r.
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3, ust. 3e ustawy Prawo budowlane
Oswiadczamy:
ze projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNE] GRAWITACYJINE! 1TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW I INSTALACJA ELEKTRYCZNA W REJONIE ULIC: LWOWSKIEJ,
KOPERNIKA, GROTTGERA W MIEJSCOWOSCI PILZNO” sporzadzony zostat

W sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT: SPRAWDZAJACY:
BRANZA SANITARNA

mgr inz. Jan KON mgr inz. Arkadiusz WILK
Uprawnienia nr: PDK/0116/POQS/08 upt. proj. S-4/00

Uprawnienia budowlane do projektowania bez _ograniczes Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
W specjalnodei instalacyinej w zakresic sicci, instalacji i urzadzes | w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, ~ wentylacyjnych,  gazowych,  wodociggowych | gieningoh, wentylacyjnych,  gazowych, wodociggewych
i kanalizacyjaych i kanalizacyjnych /

BRANZA ELEKTRYCZNA

int. Ryszard BALA
Uprawnienia nr:. UAN-1-7342/294/94
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elekiryeznych




b) Kopie uprawnien i wpiséw do izb projektantéw

. ® POLSKA
f S 1z o8 oA
- INIYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

PDK-HSL-DAA-RXI *

Pan Jan Pawel Kofi 0 numerze ewidencyjnym PDK/IS/0045/09
adres zamieszkania m. Brzenica, ul.Jasna 5, 39-206 Pustkéw Osiedle

Jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Intynierdéw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoécl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Waryflkacle pop $ci danych w ninfejszy P

: U Molna sprawdzi za pomocy numeru weryfikacyinego madwiadczenta na
stronle Poiskie] izby infynierdw Budownlctwa www.plib.crg.pl fub kontaktujac sle z biurem wiadchwe] Okregowej by Inkynlerdw
Budownictwa,




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rreszdw, ul. J. Slowackiego 20

Olregowa Komisja Kwalifikacyjoa
PDK OIDB/KK/0054/0053/08 Rzesziw, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, intynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001 r. Nr 5 poz.42, 2 pbin. zm,) i art.
12 ust 1 pkt 1, art.13 ust 1 pkt 1, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans
{tekst jednolity: Dz U, x 2006 r. Nr 156 poz.1118 zpbin zmjoraz §11ust 1 pkt1, §15i§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin, zm.),
wazwigzku zart 104 § 1i 2 Kodeksy postgpowania adminisiracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98
poz.1071 z pésm. zm.)

stwiardzamy |, 2e

Pan JAN KON
magister inzynier
kietunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 25 listopada 1978 r., miejsce urodzenia — Kaficzuga
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0116/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjainogci Instalacyjne] w zakresie sleci, Instalacli f urzadzess
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych | kanallzacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzglednieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodekse postepowania
administracymego { DU, 22000 . Nr 98 poz . 1071 Zpéin. zm.).odstepujc sig od uzasadnienia decyzji,

Zakyes nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust 7 whw ustawy Prawo budowlane - padstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budovwnictwio stanow: wpis do centralnege rejestru Gliwnego Inspektora Nadzoru
Budowlansgo orsz wpis na listg czlonkdw winsciwe izby samorzadu zawedowego,
2. Od niniejezej decyzji shiy odwobmie do Krajowsj Komisfi Kwalifilkacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Olaggowej Izby Inynierdw Budownictwa
W Rzuszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenis.

Skiad orzekajscy PDK OIIB

Jan Kof

ottt inatémd
W KB Moa . tatiidey el i Pakresie siec,

instalig)i f iy izeh pmyé‘rf wentylacyinych,

ARG, it N i kanalizacyjnych

g g,
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Srczegidlowy zakres uprawnied
do profcktowsnia bez ograniczen
w gpecjalnobei instalacyine] w zakresie siec, instolwefi i urzgdzes
cicploych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych { kanalizacyjnych

Pan Jan Kok

L. Na mocy art. 12 ust.] pkt1iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlans, w zakresie objetym
wyze] wymieniong specialnoscls, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowanin, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnofel objgtej ninicjszymi wprawnieniami i sprawowania nadzora
antorskiego,

2. sprawosvanis kentroli technicanej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustany

I Namoey § 151§ 23 ust. | rozporzgdzenia Minista Transportu i Budowniciwa z dnis 28 kwietaia
200€ r. w sprawie samodzielnyeh finkeji technicanych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pbdn, zm ), uprawnienia budowlane uprawidajy do:

- projcktowania obiektu budowlanego takiego jek: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzedzed w projekeie
budowlanym. ‘

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic specjalnosei
obj¢tej niniejszymi uprawmieniami,

Pragnodniczacy Kamisfi Kwalfilacyne)
PODKAREACKIT ) OKREGDWED
IEROW BUDGWRICTWA

dr inz] Zbigniew Plewako

vl oo dnoss ¢ orig e
w sp:z-:jfs:g:f:.-. g #is i Fakresie steck,
st « oy Awentylacyjnveh,
L, ey
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Zaswiadczenie
© Nmeres: weryfikacyinym:
PDK-LD5-L99-5iT *

Pan Arkadiusz Wilk o numerze ewidencyjnym POKA15/1193/01

adres zamieszkania Starzyriskiego 116, 39-200 Dabica

Jest czionkiem Podkerpackiej Okregowe] izby Iniynierdw Budowrictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzlainodct cywiine.

Ninfefsze zaswiadczenie Jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zajwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn efektronlcznym
weryflkowznym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-12-18 roku prze:

Greegorz Dublk, Przewadnicigcy Rady Podkaipackie] Okregowej izby Inkynlerdw Budownlctwa.

® Weryfkariy poprawnodei danych w fezy [ G medaa dzit 2 pemocy numers wenflkasyinege cadwiadczeniz aa
stronie Polskle; kb Intynierow Budowniclwa www.ailt.om.ol lub kontakiuldc sie 2 blurem velséctwre] Odregnwni Ithy tniyniard
Budownictwa.




WOJEWODA PODKARPACKI

AB II-7131/11/00 Rzeszow, 2000 - 06 - 21

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z poin zm./
oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania
administiecyinego, po usialenit, ze spemicne zostely waminid w zalresis CYEygorows:sia

ZEROGTEEE OTAZ po zioZeniu egzaminy na  uprawniemia budowlane z wynikiem

pozyitywiym

Fan ARKADIUSZ WILK

magister infynier inZynierii érodowiska L3 é*’é% ’é% Z" fatem
ur. 8 stycznia 1961 r. w Ropezycach W S einasei s H‘:"’ '5’:; Zﬁ;’a{:@eﬁ_
",;";tf:{f"’! g0 flpinyct g sn-*}.f,:',.@ Sieg]

TR, ooyl | fraﬁﬁﬁ:acgm!m""

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. S-4/00

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

urzgdzen:

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymuja;
1 Pan mer inz. Arkadiusz Wilk
ul. Witosa 8/8
39-200 Debica

RY, BUDOWNICTWA | URBANISTYKI
ARCHITER gRCHITEK': W IEWODZK!

1

ala
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Zaswiadczenie
© rimerze werylikacylnym:
PDK-TF7-M2C-451 #

Pan Ryszard Bata 0 numerze swidencyjnym PDK/IE/1253/01
adres zamieszkania Orla 20, 39-200 Debica

jest ezlonkiem Podkarpackie] Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenle od edpowiedzialnascl cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecanym podpisem eleltronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-2-19 rohv przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpachiaj Ckrggowej [zby Indynierdvw Budownictwa,

* Weryfikacjg p dei danych w ninlefsay Y maéna m ] wenyfikacyjnego zatwiad ng
stronle Polskiej lzby Infynierdw Budowni worw.pliborg.pl b kontaktujac sie 7 blurem wischve] Okregowe] Iy Intyniersw
Budownictwa.

¥
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II. CZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
wraz z przepompownig Sciekéw i instalacja elektryczng w miejscowosci Pilzno, obr. 1,

na dziatkach nr ewid:

1. 180306_4.0001.784/8
2. 180306_4.0001.835/2 15. 180306_4.0001.872/1 27.180306_4.0001.1218/16
3. 180306 _4.0001.836/1 16. 180306_4.0001.872/2 28.180306_4.0001.1220/1
4. 180306_4.0001.837 17.180306_4.0001.872/3 29.180306_4.0001.1220/5
5. 180306 _4.0001.838 18. 180306_4.0001.873/8 30.180306_4.0001.1220/6
6. 180306_4.0001.864/2 19. 180306_4.0001.873/10 31. 180306_4.0001.1220/7
7. 180306_4.0001.867/2 20. 180306_4.0001.1196/2 32. 180306_4.0001.1221/1
8. 180306_4.0001.868/2 21.180306_4.0001.1196/3 33.180306_4.0001.1232/4
9. 180306_4.0001.869/1 22.180306_4.0001.1217/1 34.180306_4.0001.1232/5
10. 180306_4.0001.869/5 23.180306_4.0001.1217/2 35. 180306_4.0001.1232/6
11.180306_4.0001.869/7 24.180306_4.0001.1218/10 36.180306_4.0001.1232/8
12. 180306_4.0001.869/8 25.180306_4.0001.1218/11 37.180306_4.0001.1234/7
13.180306_4.0001.870 26.180306_4.0001.1218/15 38. 180306_4.0001.1235/2
14, 180306_4.0001.871

2.  Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu
budowlanego.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacii

sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownig $ciekéw i instalacia elektryczng

w miejscowosci Pilzno, obr. 1, ktéra pozwoli odprowadzi¢ $cieki sanitarne z istniejacych
i planowanych budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu inwestycji.

Tras¢ kanalizacji sanitarnej pokazano na mapach w skali 1:500.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego: Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura pomieszczenia technicznego: Nie dotyczy.

4.2.  Zestawienie powierzchni: Nie dotyczy.
43. Wysoko$¢, diugosé, szerokosé, Srednica

SIEC-KANALIZACJA SIEC-KANALIZACJA
SIEC-KANALIZACJA
SANITARNA SANITARNA
SANITARNA TLOCZNA
GRAWITACYJNA GRAWITACYJNA
WYSOKOSC Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
DLUGOSC 1413,5m 63,0m 168,5m
SZEROKOSC Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
SREDNICA PVC LITE SNS 9200 PE @200 PE @90
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SREDNICA/DEUGOSC | YKY 4x4,0 mm” / L=1,0m
SZAFA STEROWNICZA
SZEROQKOSC 0,5m
GLEBOKOSC 0,3m
WYSOKOSC 1,2m

Dokladne dlugosci, Srednice i spadki ulozenia sieci kanalizacji sanitarnej, pokazano
na zagospodarowaniu terenu oraz profilach w czesci rysunkowej.

4.4. Liczba kondygnacji. Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Opis warunkéw gruntowych terenu badan

Cel opracowania to okreslenic budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo-wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji. W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia firma Geo-Log
zlokalizowana w miejscowosci Tarnéw, ul. Kliniskiego 2 sporzgdzita opinig geotechniczna
okreslajacg przydatnosé podtoza gruntowego oraz warunki posadowienia wciagu
projektowane;j sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowosci Pilzno.

Zadaniem prac badawczych bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych podioza terenu
wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowans budowe
kanalizacji sanitarnej. Zakres opracowania obejmowat:

- wykonanie wiercen kontrolnych

- wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenie podstawowych
parametréw fizyko-mechnicznych dokumentowanego podtoza

- wnioski 1 zalecenia
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Wykonano 3 otwory badawcze, z ktérych pobrano prébki (za pomocg sondowania
matoSrednicowym prébnikiem przelotowym KRS do glebokosci 6m ppt.), ktére
wykorzystane zostaly do badann makroskopowych wcelu okreslenia stanu i rodzaju
gruntow. W czasie wiercenia badawczego dokonano szczegdlowe] analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajagc uwag¢ na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosé.
Podzialu dokonano biorac pod uwage genezg, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie
z obowigzujagcymi  normami. Dodatkowo pobrano prébki w celu powtémej analizy
przewiercanego gruntu.

Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektéw sasiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Liczbg¢ 1 gigbokos¢ sondowart oraz zakres badan wustalono ze zleceniodawca.
Przeprowadzono réwniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wod gruntowych.
Omawiany obszar badat polozony jest w wigkszodci na terenie zewnetrznych Karpat
fliszowych, tylko niewielka potnocno-zachodnia c¢zg$é nalezy do zapadliska
przedkarpackiego. Flisz Karpat zewng¢trznych nasuni¢ty jest na autochtoniczne osady
miocenu znane z wiercefi. Utwory miocenu przy brzegu nasuniecia Karpackiego
sg sfaldowane razem z fliszem, zalegaja tez na utworach fliszowych. Na powierzchni
miocen reprezentowany jest przez osady od Badenu dolnego do gémego. Utwory Badenu
dolnego wyksztalcone sg jako ity, mutki, piaski, zwiry z wkladkami wegla brunatnego.
Baden Srodkowy reprezentuja warstwy chodeckie (ity i mutowce z lawicami piaskow
i zwiréw). Baden gomy reprezentowany jest przez warstwy grabowieckie wyksztalcone
jako piaszczyste lub pylaste ity z przewarstwieniami mulowcowymi i wapnistymi.
Utwory fliszowe Karpat zewngtrznych naleza do jednostki skolskiej, nasunietej czesciowo
na utwory miocenu. Najstarszymi utworami tej jednostki sg zaliczane do kredy, tupki
Wierzbowskie oraz tupki spaskie.. Utwory kredowe wyksztatcone jako twarde margle
krzemionkowe z lupkami, szare margle mulowcowi. Pélnocng cze$é jednostki skolskiej
pomigdzy Mokrzcem, Braciejowa i Jaworzem Gornym budujg warstwy inoceramowi
to tupki przekladane cienko lawicowymi piaskowcami wapnistymi, nalezgce czesciowo juz
do paleocenu. Utwory palegonskie to zielonoszare tupki z przerostami cienko lawicowych
piaskowcdw okreslane jako warstwy hieroglifowe, warstwy menilitowe ztozone
z brunatnych i czarnych tupkéw krzemionkowych z rogowcami i cienko tawicowymi
piaskowcami glaukonitowymi. Najmtodszym ogniwem jednostki skolskicj sg warstwy
krosniefiskie (piaskowce przekladane wapnistymi lupkami). Najstarszymi utworami

czwartorzgdu sg nalezace do zlodowacen poludniowopolskich piaski i zwiry
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wodnolodowcowe wystgpujace na poélnocny zachéd od Pilzna., Do  zlodowacen
srodkowopolskich naleza mutki, gliny, piaski i Zwiry rzeczne. Zlodowacenia
polnocnopolskie reprezentujg mutki, gliny, piaski i zwiry rzeczne, wystepujgce w tarasach
Wistoki w rejonie Pilzna i Brzostka oraz piaski deluwialne. Najmlodszymi osadami
sg holocefiskie mulki, piaski i zwiry rzeczne budujgce niskie tarasy Wistoki.

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk

geologicznych iproceséw geodynamicznych zwiazanych z powierzchniowymi
ruchami mas ziemnych.

WNIOSKI I ZALECENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
zdnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, dla projektowanego obiektu ze wzgledu na jego rodzaj
i konstrukcje¢ oraz wystgpujgce na omawianym tereniec wystepuja proste warunki

gruntowo-wodne. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;j.

Wystepowanie wod podziemnych (zwierciadla wod gruntowych) jest uzaleznione
od panujacych warunkéw atmosferycznych. Przy prowadzeniu prac wykonawezych nalezy
wykona¢ odpowiednie odwodnienie wykopow.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. Nie dotyczy.

7.  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze. Nie dotyczy.

s. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na sSrodowiske i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przedmiotowa, projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyinej i tlocznej

wraz z przepompownig $ciekéw i instalacig elekiryczng:
- wg decyzji o lokalizacji celu publicznego 1ZP.6733.40.2019.BT nie bedzie:

ztddlem emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia, a w szczeg6lnosei: hatasu, drgan,

wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowag:

- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej z sgsiednich dziatek,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej, gazu

oraz srodkow tgcznosci

- pozbawienia doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi

- dzicki przyjetym rozwigzaniom technicznym, sposobie zagospodarowania i usytuowaniu
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planowane] inwestycji, inwestycja nie bedzie takze powodowata ucigzliwo$ci wywolanej
przez hatas, wibracje, zakl6cenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby.

- nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi
Inwestycja nie bedzie takze:

- wplywala negatywnie na klimat akustyczny w jego otoczeniu.

Jedynie na etapie wykonawstwa projektowanej sieci wystapi oddziatywanie na klimat
akustyczny, na terenie, na ktorym bedzie ona wykonywana. Hatas bedg powodowaly
maszyny i urzadzenia budowlane. Faza rob6t budowlanych bedzie rozciggnieta w czasie
lecz ucigzliwosei dla indywidualnych lokalizacji i terenéw sasiednich beds mie¢ charakter
przejiciowy roboty beda prowadzone wylgcznie w porze dzienne;j.

- wg decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach WO008S.420.2.11.2018.AW.32
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem, nie wywotuje réwniez negatywnego
wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz wody podziemne.
W ninigjszym projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczaja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Powyzsze zatozenie spelnione
bgdzie poprzez stosowanie przy budowie materiaiéw bezpiecznych dla srodowiska
naturalnego 1 zdrowia ludzi, a wigc posiadajgcych stosowne aprobaty techniczne i atesty.
Projektowane obiekty nie wymagajs ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Budowa nie wptynie rowniez na obiekty istniejgce usytuowane w sasiedztwie.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole GK.IV.6630.1.41.2024

- zostanie zachowana odleglo$¢ min. 1m projektowanych sieci i studzienek od istniejgcych
kabli, ztacz kablowych i shupéw NN oraz min. 2m od stupéw SN,

- prace ziemne bgdg prowadzone w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ich ustrojow.

- w miejscach skrzyzowan istniejace kable NN zostang zabezpieczone rurami ostonowymi
zgodnie z wytycznymi

- prace w poblizu urzadzeh podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. bedg wykonane
recznie, zgodnie z obowigzujgeymi normami.

- ze wzgledu na bezpieczenstwo 0séb i mienia, przed przystgpieniem do prac wskazane
jest wystgpienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tamowie Region SN/nn

Debica o nadzdr branzowy. Wytyczne do zabezpieczenia kabli:
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-Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢é dzielong rura ostonowsa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

-Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych: Dla kabli 1kV rury o srednicy
minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
CZErwonego.

-W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robé6t
ziemnych sprzegtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢é tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

-Nalezy uzyska¢ zgode¢ na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér shuzb energetycznych.

-Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnodcia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych Regionu SN/aN Debica, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.

-Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikdow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

-W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiagzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

-W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci {gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techmiczny (stanowiacy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu

1 dlugoéci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo. Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatyczmie regulujg temperatur¢ oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wydzielonej strefie ogrzewane;j.
Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Stan projektowany obejmuje lokalizacje:

1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowanej z rur:

e PVC LITE SN8 $200, o dlugosci 1413,5m

¢ PE 3200, o dtugosci L=63,0m
Projektowang kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng nalezy wykona¢ z odpowiednimi
spadkami (okreslone w czesci rysunkowej) do projektowanych studzienek kanalizacyjnych
usytuowanych jak na rysunku.
3) Uwarunkowania wysokosciowe spowodowaly konieczno$é zaprojektowania
przepompowni Sciekéw sieciowych

- PP — zlokalizowana na dz. nr ewid.: 872/2

4) Rurociag tloczny z projektowanej przepompowni projektuje sie¢ w wykonaniu z:

* PE 990, o dlugosci L=168,5m
5) Instalacja eiektryczna zasilajagca projektowana pompowni¢ $ciekéw oznaczong
w czedci rysunkowej jako PP, prowadzona bedzie w ziemi kablem YKY 4x4,0 mm?,
o diugosci L=1,0m. Instalacja zaprojektowana zostata na odcinku od zestawu ztaczowo-
pomiarowego typu ZKle-1P zlokalizowanego w miejscu wskazanym na zatgczonym
zagospodarowaniu do skrzynki sterowniczych pompowni $ciekdéw. Przyltgcze elektryczne
prowadzone do zestawu zlaczowo-pomiarowego typu ZKle-1P zostanie wykonane
wg odrgbnego opracowania. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowié
bedg projektowane: przepompownia sciekow, studnia rozprezna, studnie rewizyjne
Zaprojektowane studzienki rewizyjne nalezy wykonaé z kregéw betonowych dn1000
lub jako PVC 425- zgodnie z czgécig rysunkowsg. Studzienki PVC zlokalizowane w terenie
zielonym inie narazone na obcigzenia ruchem pojazdéw mechanicznych nalezy
wyposazy¢ wteleskop z wlazem zeliwnym typu $redniego, natomiast zlokalizowane
w terenie utwardzonym, drodze i narazone natego typu obciazenia nalezy wyposazy¢
w teleskop z wlazem zeliwnym typu ciezkiego.
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Studzienki betonowe zlokalizowane w terenie utwardzonym inarazone na obciaZenia
ruchem samochodowych nalezy wyposazy¢ w pokrywe nastudzienng zelbetows,
wlaz zeliwny typu ciezkiego i piergcieft odciazajgcy, natomiast studzienki zlokalizowane
w terenie zielonym i nie narazone na tego typu obcigzenia nalezy wyposazy¢ jw. 1 we wlaz
zeliwny typu $redniego. Wszystkie studzienki powinny by¢ szczelne i nie mogg si¢ do nich
przedostawaé wody gruntowe.

Wszystkie roboty w poblizu innego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé r¢cznie
i pod nadzorem wlascicieli sieci danego medium.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej:

-Z gazociagami nalezy zabezpieczyé poprzez zalozenie na proj kanalizacji sanitarnej rur
ostonowych, ktorych dokladne wymiary oraz lokalizacja zostaly wskazane na zataczonych
profilach.

- z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczyé poprzez zatozenia
na kablach energetycznych i teletechnicznych rur ochronnych Arot, ktérych doktadne
wymiary oraz lokalizacja zostaly wskazane na zalgczonych profilach.

- z rowami melioracyjnymi nalezy zabezpieczyé poprzez zalozenie na projektowanej
kanalizacji sanitarnej rur oslonowych, ktérych doktadne wymiary oraz lokalizacja zostaty
wskazane na zalagczonych profilach, prace nalezy wykonywaé metodg bezwykopows-
przewiertem.

Przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod ulica Lwowska pod drogg nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na proj. kanalizacji sanitarnej rury ostonowej, kidrej
dokiadne wymiary oraz lokalizacja zostaly wskazane na zalgczonym profilu, prace nalezy
wykonywal metodg bezwykopowa- przewiertem. Skrzyzowania z istniejgcg siecig

wodociggowa oraz kanalizacyjna nie wymagaja zabezpieczenia.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej: Nie dotyczy.

Opracowali: mgr infl Jan Kofi
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