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II1. Cze$é graficzna

Nr rys. Nazwa rysunku
1-01 Inwentaryzacja elementéw SKD — rzut parteru (hol gtéwny bud. A)
E-01 Rozmieszczenie elementow SKD — rzut piwnicy
E-02 Rozmieszczenie elementow SKD — rzut parteru (hol gtéwny bud. A)
E-03 Rozmieszczenie elementow SKD — rzut parteru — instalacja elektryczna
E-04 Schemat instalacji elektrycznej
E-05 Schemat okablowania

UWAGA OGOLNA

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych dopuszcza sie zastosowanie materialow i
rozwiazan rownowaznych, pod warunkiem, ze w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie
zmieniajg zasad oraz rozwigzan techmnicznych przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach
alternatywnych.

Wskazanie nazwy wlasnej, symbolu w dokumentacji nie jest wskazaniem producenta,
miejsca pochodzenia. Jest okre§leniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jakos$ci
na etapie projektowania.

Rozwigzanie rownowazne:

Opis i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniaja wymagany przez Zamawiajacego
standard dla materialéw, urzadzen i instalacji systemu. Tworza one pelng informacje¢ na temat,
jakie wymagania ma spelnia¢ caly system. Wykonawca moze zaproponowaé rozwiazanie
alternatywne nieobnizajace standardéw rozwiazan technicznych.
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1. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa bramek systemu kontroli dostepu wraz z
wygrodzeniami w budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3 obr. 5-05-03
przy ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6 w Warszawie.
Zakres objety projektem obejmuje rowniez demontaz istniejgcych elementdéw systemu kontroli dostepu
(urzadzen wraz z okablowaniem) pokazanych w czgsci graficznej na rysunku 1-01.
Obiekt nalezy do kategorii XII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy.
Przyjmuje si¢, ze w budynku przebywa okolo 360 osob. Pomieszczenia techniczno — magazynowe
niezbgdne do funkcjonowania budynku zlokalizowane sg na kondygnacji podziemnej (hydrofornia,
warsztaty, archiwum, magazynki podrgczne itp.) oraz na nieuzytkowym poddaszu (maszynownie
dzwigow).
Zakres niniejszego projektu nie zmienia istniejgcego sposobu uzytkowania oraz programu uzytkowego.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu.

Budynek A jest dziewigeciokondygnacyjnym budynkiem biurowym, ktorym gtdwnym uzytkownikiem
jest Ministerstwo Infrastruktury. Cze¢$¢ budynku uzytkuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Istniejacy budynek Ministerstwa jest budynkiem zabytkowym, wybudowanym w latach 1921-1931.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr rej. A-758. W catosci podpiwniczony. Ustawiony
jest frontem do ulicy na planie odwroconej litery ,,T” a od wschodu z przyleglymi oficynami tworzy
rzut w formie litery ,,H”. Zachodnia elewacja jest elewacjg frontowa. Glowny korpus budynku posiada
nadziemnych osiem kondygnacji, dwa skrzydta wzdtuz ul. Chatubinskiego po siedem kondygnacji.
Gmach powstal w konstrukeji monolitycznego szkieletu zelbetowego. Sciany zewnetrzne z cegly
ceramicznej stanowig wypelnienie szkieletu, Sciany wewngtrzne wykonane sg z cegly ceramiczne;.
Stropy ceramiczne na konstrukcji zelbetowej. Dach budynku gléwnego i oficyny A kryty papa
bitumiczna, oficyny B blachg trapezowa. Dachy oficyn posiadaja wiezbe drewniang. Korpus glowny
budynku oraz skrzydta przy ul. Chatubinskiego licowane sg ptytkami klinkierowymi w kolorze
bragzowo-wisniowym do poziomu gzymsu wienczacego. Od ulic Chatubinskiego i Hozej gmach posiada
cokot obtozony czarnym szlifowanym bazaltem. Wejscie gtowne oraz wejscie od ulicy Hozej obtozone
jest opaskami z ptyt bazaltowych. Wnetrza budynku posiadaja tynki cementowo-wapienne. Posadzki w
wiekszo$ci parkietowe, w holu glownym i holu wysokiego parteru korpusu gléwnego ulozona jest
posadzka z ptyt marmurowych. W cze$ci przyziemia posadzki wykonane sa z lastryka lub wylozone
wyktadzing PCW. Klatki schodowe wykonane sag w technologii zelbetowej. Stopnie w klatce gtéwne;j
do pierwszej kondygnacji obtozone sa ptytami marmurowymi jak w holu gléwnym. Schody na wyzsze
kondygnacje i w oficynach majg oktadzing lastrykowa. Stolarka okienna stalowa powlekana tworzywem
sztucznym z szybami termoizolacyjnymi. Budynek posiada dwie dwukondygnacyjne oficyny (oficyna
A i oficyna B) ustawione prostopadle do gléwnego korpusu budynku od strony wschodniej i zachodnie;.
Oficyna A usytuowana jest od strony zachodniej budynku gléwnego, przy ul. Hozej; oficyna B od strony
wschodniej, w glebi dziatki.

Zakres niniejszego projektu nie zmienia zasadniczego istniejacego ukladu przestrzennego ani formy
architektonicznej obiektu.
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4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. Liczba lokali mieszkalnych i

uzytkowych.
Kubatura: 58 489,4 m®
Powierzchnia zabudowy 2 305,10 m?, w tym:

1375,75 m? — budynek gtowny
420,17 m? — oficyna A

509,18 m? — oficyna B
Powierzchnia uzytkowa 13140,25 m?, w tym:

10563,25 m? — budynek glowny
1219,94 m? — oficyna A
1357,06 m? — oficyna B

Liczba kondygnacji: - podziemnych 1
- nadziemnych 8- korpus gtowny
7 — strona pdinocna i potudniowa
2 - oficyna
Wysokos¢ / grupa wysokosci 33,41 m/ W (wysoki)

W zwigzku z planowang inwestycja istniejace charakterystyczne parametry techniczne obiektu nie
ulegna zmianie.

5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
Zakres inwestycji nie ma wptywu na dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.

6. Opinia geotechniczna. Sposob posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” budynek zalicza sie do trzeciej kategorii geotechniczne;.

W zwigzku z planowanymi pracami nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania obiektu ani nie wprowadza
si¢ dodatkowych obcigzen — nie ingeruje si¢ w istniejacy sposob posadowienia obiektu, nie zwigksza
si¢ dziatajacych obcigzen i nie zmienia schematow statycznych elementéw konstrukcyjnych, zatem
planowang inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Zakres inwestycji nie powoduje zmiany obecnego zapotrzebowania wody, odprowadzania $ciekdéw i
wod opadowych oraz wywozu odpadow z budynku.
W ramach realizowanej inwestycji nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdéw, pylowych i ptynnych. Obiekt nie bedzie generowat drgan ani promieniowania, a uzyte
Materiaty budowlane gwarantuja wymagang izolacyjnos$¢ akustyczng. Inwestycja nie wywiera wptywu
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Analiza technicznych, $srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoS$ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w

str. 5



wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Nie dotyczy.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Zakres inwestycji nie dotyczy wyposazenia budowlano-instalacyjnego obiektu budowlanego.

11. Zakres planowanych prac budowlanych.
11.1 Prace demontazowe
- demontaz bramek obrotowych (tripodow),
- demontaz bramek uchylnych,
- demontaz wygrodzen ruchomych (mobilnych),
- demontaz zabudowy meblowej (szafa),
- demontaz okablowania,
- zmiana lokalizacji: biurka recepcji, przeSwietlarki bagazu, kolumnowego detektora metali,

11.2 Zakres prac instalacyjno-montazowych:

- montaz bramek obrotowych (tripodow),

- montaz bramek uchylnych,

- montaz wygrodzen statych,

- wykonanie przewiertOw w stropie pomigdzy piwnicg a parterem,

- montaz tras kablowych i okablowania,

- podiaczenie okablowania do istn. systemow: kontroli dostep (SKD), sygnalizacji pozaru (SSP) —
rozbudowa o modut sterujacy 12-wyjsciowy,

- dostawa i montaz wraz z podtagczeniem tablicy elektrycznej R0-12,

- dostawa 1 podigczenie UPSa 3kVA,

- prace wykonczeniowe (posadzka - flekowanie, Sciana za szafa — szpachlowanie, malowanie),
- testowanie i uruchomienie systemu.

11.2.1 Stan istniejacy.

Istniejacy uktad bramek obrotowych, uchylnych oraz ruchomych wydzielen pokazano na ponizszych

zdjeciach oraz w czgsci graficznej na rys. [-01.
T s
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W sktad kontroli ruchu osobowego wchodzi rowniez przeswietlarka bagazu oraz kolumnowy detektor

metali. Bramki uchylne oraz tripody podtaczone sa do SSP Esser. W II st. alarmu poZzarowego nastgpuje
automatyczne zwolnienie ramion tripodow oraz zwolnienie ramion bramek uchylnych.

11.2.2 Stan projektowany.

11.2.2.1 Zalozenia projektowe
Zalozenia do niniejszego opracowania stanowia:

Zlecenie Inwestora,

Ustalenia w trakcie realizacji projektu,

Rzuty architektoniczne obiektu,

Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
WZWL.5142.1237.2024.MP z dnia 30.07.2024r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zZycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania,

PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Czgs¢
11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostgpu -- Wymagania dotyczace systemow i
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komponentow,

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

e PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie,

e PN-HD 60364-4-42: 2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

e PN-HD 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-443: 2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czeg$é: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-HD 60364-5-51: 2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne,

e PN-HD 60364-5-52: 2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

e Obowigzujace pozostate normy i przepisy.

Uwaga:

W przypadku powolan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zaprojektowane instalacje zgodnie z
wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglgdnieniu wymagan
minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.

11.2.2.2 Instalacje wnetrzowe dla projektowanych systemow
Wszystkie kable i przewody beda prowadzone i utozone w nastepujacy sposob:

e Na kondygnacji piwnicy - metalowe korytka kablowe S0H42 (gtéwna trasa kablowa). Wykonaé
niezalezne trasy kablowe dla: instalacji elektrycznej, teletechnicznej. Odejs$cia od gtownej trasy
kablowej — rurki RLHF. Stosowa¢ dla przewodow bez odporno$ci ogniowe;,

e Na kondygnacji piwnicy - metalowe korytka kablowe 50H42 o odpornosci ogniowej PH90
(gtowna trasa kablowa). Odejscia od gléwnej pozarowej trasy kablowej — natynkowo na
certyfikowanych uchwytach kablowych PH90. Stosowa¢ dla przewodéw o odpornosci
ogniowej,

Po przeprowadzeniu kabli przepusty przechodzace przez rozne strefy przeciwpozarowe beda
uszczelnione niepalnym $rodkiem.

Dla tras kablowych stosowa¢ sie do zalecen producenta w zakresie rozstawu kotkéw
mocujacych, stosowaé fabryczne elementy mocujace, taczace rozgateziajace trasy.

Wszystkie typy kabli i przewodoéw zastosowane w niniejszym opracowaniu dobrano wg
obowiazujacej dyrektywy 305/2011 z dn. 09.03.2011 ,,CPR” wraz z pakietem norm zharmonizowanym,
oraz normy N SEP-E-007:2017-09. Stosowa¢ przewody bezhalogenowe, euroklasy B2ca (ciagi
komunikacyjne), Dca (pozostate pomieszczenia).

11.2.2.3 Instalacja bramek i wygrodzen stalych

Projektuje si¢ montaz 4 bramek obrotowych (tripodow), charakteryzujacych si¢ nastepujacymi
minimalnymi parametrami technicznymi:

- maksymalny pobor mocy: 200Wp
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- temperatura sktadowania: od 0°C do +50°C

- temperatura pracy: od 5°C do +50°C

- szeroko$¢ urzadzenia: 243 mm

- szeroko$¢ przejscia: 520 mm

- dlugos¢: 1045 mm

- wysoko$¢: 1010mm

- wykonanie:
- obudowa - wykonanie standardowe: stal nierdzewna
- pokrywa: szklo barwione hartowane

- mechanizm wyposazony w 2 lub 3 ramiona

Fot. Tripod - parametr graficzny

* dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw urzadzenia pod warunkiem zachowania zaprojektowanego uktadu
funkcjonalnego kontroli ruchu osobowego oraz zachowania szerokosci drog ewakuacyjnych.

Przy montazu zachowa¢ min. odlegto$ci bramek obrotowych wzglgdem §ciany oraz innych urzadzen,
ktore pokazane sg na ponizszej grafice:
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Tem Tecm 5-Tem

Projektuje si¢ montaz 7 zestawdéw bramek uchylnych (tacznie 14 szt.), charakteryzujacych si¢
nastepujgcymi minimalnymi parametrami technicznymi:
- maks. pobor mocy: 80VA
- temp. sktadowania: od +5°C do +50°C
- temp. pracy: od +5°C do +50°C
- §rednica korpusu bramki: 129mm
- dlugos¢ ramienia: 900mm
- wysoko$¢: 1010mm
- wykonanie:
- obudowa - stal nierdzewna
- rami¢ wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego lub szkta

Fot. Bramka uchylna - parametr graficzny

* dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw urzadzenia pod warunkiem zachowania zaprojektowanego uktadu
funkcjonalnego kontroli ruchu osobowego oraz zachowania szerokosci drog ewakuacyjnych.
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Projektuje si¢ montaz ok. 10mb wygrodzenia statego w sktad, ktorego wchodzi¢ bedzie rowniez
24 szt. shupkow wygrodzeniowych. Wygrodzenie state charakteryzuje si¢ nastepujacymi minimalnymi
parametrami technicznymi:
- stupek wygrodzeniowy wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytami do szyby,
- szyba ze szkta klejonego (przezroczysta).

Fot. Wygrodzenie state (wraz z tripodem i bramkg uchylng) - parametr graficzny

11.2.2.4 Wymagana funkcjonalnos$¢

1. Projektuje si¢ montaz 4 przyciskéw montostabilnych w biurku recepcji, ktore otwiera¢ beda 4
zestawy bramek uchylnych (2 bramki uchylne na zestaw) — pokazane w cz¢$ci graficzne;j.

2. Kazde kontrolowane przejécie tj. bramka uchylna, obrotowa z oznaczeniem SSP musi zostac¢
podiaczona do Systemu Sygnalizacji Pozaru (modut 12 wyj$ciowy). W przypadku wystapienia
alarmu pozarowego II stopnia nastagpi automatyczne zwolnienie ramion tripodéw oraz
umozliwienie swobodnego przejscia przez bramki uchylne.

3. W tripodach nalezu zamontowaé wcze$niej zdemontowane czytniki kart zblizeniowych
(material Inwestora). Czytniki podigczone bgda do istn. kontrolerow SKD. Nowe tripody nalezy
rowniez podiaczy¢ do kontroleréw SKD w celu realizacji funkcji kontroli ruchu osobowego.

4. Po zmianie lokalizacji biurka recepcji istn. okablowanie elektryczne i teletechniczne utozy¢
ponownie i zakonczy¢ w istn. gniazdach. W razie potrzeby przewody elektryczne przedtuzy¢.
Stosowac puszki elektroinstalacyjne na kondygnacji piwnicy.

5. Dla kolumnowego detektora metali oraz przeSwietlarki bagazu, ktorych lokalizacja ulegta
zmianie, wykona¢ nowe gniazda zasilajace. Gniazda podlaczyé do istn. okablowania
zasilajacego. W razie potrzeby przewody elektryczne przedluzy¢. Stosowaé puszki
elektroinstalacyjne na kondygnacji piwnicy.
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11.2.2.5 Instalacja elektryczna

11.2.25.1 Bilans mocy
Parametry elektroenergetyczne zamierzenia budowlanego:

e Moc zainstalowana: 1,92 KW,

e  Wspolczynnik jednoczesnosci: ki = 0,9,

e Moc szczytowa (zapotrzebowana): 1,73 kW,
e Prad obliczeniowy: 8,0 A.

Projektowana instalacje nie wptywa na bilans energetyczny budynku.

11.2.2.5.2 Instalacja elektryczna — rozwigzania szczegélowe

Instalacja zasilania bramek uchylnych i tripodow wyposazona bedzie w nastgpujace rodzaje
instalacji elektrycznych:

* wypusty 1-fazowe ~230V;
= wypusty ~24V;

Rozprowadzenie obwodow odbywac sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy R0-12 zlokalizowanej
w pom. 012. Wypusty kablowe 1-fazowe ~230V nalezy wykona¢ instalacjg 3-przewodowa, wypusty
~24V nalezy wykonac¢ instalacjg 3-przewodowa (w tym jedna zyla stanowi¢ bedzie uziemienie).

Szczegoly montazu instalacji elektrycznej (wysokos¢, lokalizacja) ustali¢ kazdorazowo z
Uzytkownikiem / Inwestorem / Inspektorem nadzoru na etapie realizacji.

Dobor UPS

W pom. 012, w poblizu projektowanej tablicy R0-12, nalezy zamontowa¢ UPS. UPS bedzie
podtrzymywat wszystkie urzadzenia zasilane z R0-12 na wypadek krotkotrwatych zanikoéw napigcia.
Min. czas podtrzymania przy pelnym obcigzeniu wynosi 3 min. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
dostarczy urzadzenie z wbudowanym akumulatorem. Dopuszcza si¢ réwniez UPS z zewnetrznym
modutem bateryjnym.

Min. parametry techniczne:

Moc pozorna - 3000VA

Moc czynna - 2400W

Napigcie wej. - 230VAC

Napigcie wyj. - 230VAC

Wsp. Mocy - 0.8

Whbudowane aku. - 4x 9Ah/12V (36Ah)

Czas pracy aku. - 15 min dla obcigzenia 600W

8 min dla obcigzenia 1000W
5 min dla obcigzenia 1400W
3 min dla obcigzenia 1800W

11.2.2.5.3 Ochrona od porazen elektrycznych

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wylaczenie zasilania oraz
obudowy rozdzielnic II klasy ochronnosci. Projektowana sie¢ pracuje w uktadzie TN-S. Ochrona jest
realizowana przez urzadzenia wylaczajagce ochronne w postaci: wylacznikow nadpradowych,
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roznicowo-nadpradowych. Wylaczniki przeciwporazeniowe =zainstalowane beda we wszystkich
obwodach odbiorczych.

Wszystkie czgéci przewodzace urzadzen potaczone z szyna ekwipotencjalng za pomoca przewodow
ochronnych PE.

11.2.2.5.4 Obliczenia

Wszystkie dobory przewodow i kabli wraz z zabezpieczeniami zostaly dobrane stosujac ponizsze
wzory:

Dobor obcigzalnosci dlugotrwatej przewodow:

I, <1 <lI,

|, <145*1,

k,*1 .
= n o, edzie:
5

Iz — prad obliczeniowy,
I, — prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajacych,
I, — wymagana dlugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodow zasilajacych,
I, — prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacych (k, - I,),
ko — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownym czasie, przyjmowanym jako rOwny:
e 1,6-2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych;
e 1,45 dla wylgcznikow nadpragdowych o charakterystyce B, C, D;
e 1,2 dla wytacznikéw nadpragdowych selektywnych;
e 1,2 dla przekaznikéw termobimetalicznych;
P
Dla obwodéw jednofazowych : U, *cosg
L
Dla obwodow tréjfazowych : J3*U , *cos @

Dobor obcigzalnosci dlugotrwatej kabli i przewoddéw przeprowadzono na podstawie PN-IEC
60364-5-523.

Spadki napigcia obliczamy ze wzoru:

3
AU% = 2752107 L 16004 dla obwodu 1-fazowego
Y S-U nf
3
AU% = % -100% dla obwodu 3-fazowego
VoY,

gdzie: Py, —moc szczytowa w kW
L — dlugos¢ pojedynczego przewodu w m.
m

W (dla Cu y=57)

y - przewodno$¢ wlasciwa przewodu

S — przekroj przewodu w mm?
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Unr — napigcie fazowe
U, — napigcie miedzyprzewodowe

Przekroj przewodu dobrano uwzgledniajac warunki przetezeniowe oraz dopuszczalne spadki napigcia,
ktore nie przekraczajg wartoSci 5%. Zgodnie z normg PN-IEC 364-5-52 przeprowadzone obliczenia
dowodza spadkow napig¢ mniejszych od dopuszczalnych.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Zakres niniejszego projektu nie zmienia istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Dostosowanie obiektu do wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

Opracowanie:
mgr inz. Grzegorz Mazur
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