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1. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa bramek systemu kontroli dost¢pu wraz z

wygrodzeniami w budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3 obr. 5-05-03
przy ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6 w Warszawie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren inwestycji potozony jest w Warszawie przy ulicy Tytusa Chatubinskiego 4/6 w centrum miasta.
Na dzialce zlokalizowany jest budynek administracji publicznej peligcy funkcje Ministerstwa
Infrastruktury. Przedmiotowy budynek posiada 1 kondygnacje podziemng, oraz 8 kondygnacji w
korpusie gtownym, 7 kondygnacji po stronie poinocnej i potudniowej oraz 2 kondygnacje oficyn.
Budynek potaczony jest tacznikiem, nad ul. Hoza, z bud. Ministerstwa Infrastruktury (Bud. C). Teren
wokoét budynku jest w pelni zagospodarowany, uzbrojony w media. Wjazd na dziatke znajduje si¢ od
strony zachodniej i pétnocnej, przy budynku, na dziedzincu wewnetrznym, znajdujg sie miejsca
parkingowe dla pracownikéw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakresie planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych prac budowalnych na
zewnatrz obiektu. Istniejacy stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.

4. Zestawienie powierzchni.

W zakresie inwestycji znajduje si¢ fragment dziatki nr 3 o powierzchni okoto 4200 m? (cata dziatka ma
powierzchni¢ 4241 m?) na ktorym usytuowany jest przedmiotowy budynek o powierzchni zabudowy
2 305,10 m?,

W zwigzku z planowang inwestycja powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie.

5. Informacje i dane.
5.1 Analiza aktéw prawa miejscowego.
Teren inwestycji objety jest ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Srodmiescia Potudniowego w rejonie ul. Poznanskiej — Uchwata nr LVIII/1505/2017
Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r.

ANALIZA ZGODNOSCI INWESTYCJI Z ZAPISAMI MPZP:

- Inwestycja potozona jest w terenie oznaczonym symbolem 5UA, oznaczonym jako ustugi
administracji. Zakres niniejszej inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu i terenu, a wigc
teren inwestycji bedzie nadal wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w MPZP.

WNIOSEK Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY: INWESTYCJA JEST ZGODNA Z
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

5.2 Ochrona zabytkéw.
Obiekt znajduje si¢ w rejestrze zabytkow pod numerem A-758 wpisany decyzja z dnia 01.07.1965 r.

5.3 Ochrona terenéw gérniczych.
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
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5.4 Informacje o zgodnosci inwestycji z przepisami odrebnymi.

- Projektowane zamierzenie nie jest wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

- Inwestycja nie znajduje si¢ na terenach osuwiskowych, zagrozonych wystepowaniem ruchow
masowych ziemi oraz zapadliskowym.

- W zwigzku z zakresem niniejszego projektu nie ulegng zmianie charakterystyczne parametry
techniczne budynku: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugos$¢, szerokos¢ 1 ilosé
kondygnacji. Zakres projektu nie zmienia rodzaju i kategorii obiektu budowlanego, sposobu jego
uzytkowania oraz programu uzytkowego, ukladu przestrzennego oraz formy architektonicznej. Roboty
budowlane objete zakresem projektu nie majg wptywu na istniejacy uktad konstrukcyjny obiektu.

- Opracowanie nie wnosi zmian w zakresie parametréw technicznych istniejacych sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu, sposobu zasilania budynkéw w media i odprowadzenia $ciekow, oraz w zakresie
urzadzen budowlanych, uksztaltowania terenu i zieleni.

- Zakres inwestycji nie ma wptywu na dostepno$¢ budynku dla osdb niepetnosprawnych.

- Charakterystyka energetyczna budynku nie ulegnie zmianie — zakres projektu nie obejmuje prac
budowlanych majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku. W zwigzku z zakresem projektu
nie poddaje si¢ analizie mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrodet energii.

- Warunki w zakresie geologii: Zgodnie z Rozporzagdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. dnia 27.04.2012r.,
Poz. 463) budynek zalicza si¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z planowanymi pracami nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania obiektu ani nie wprowadza
si¢ dodatkowych obcigzen — nie ingeruje si¢ w istniejacy sposob posadowienia obiektu, nie zwigksza
si¢ dziatajacych obcigzen i nie zmienia schematoéw statycznych elementéw konstrukcyjnych, zatem
planowang inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Zakres niniejszego projektu nie zmienia istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

6.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

Kubatura: 58 489,4 m®

Powierzchnia zabudowy 2 305,10 m?, w tym:

1375,75 m? — budynek gtowny
420,17 m? — oficyna A

509,18 m? — oficyna B
Powierzchnia uzytkowa 13140,25 m?, w tym:

10563,25 m? — budynek gtowny
1219,94 m? — oficyna A
1357,06 m? — oficyna B

Liczba kondygnacji: - podziemnych 1
- nadziemnych 8- korpus gtoéwny
7 — strona pdinocna i potudniowa
2 - oficyna
Wysokos¢ / grupa wysokosci 33,41 m/ W (wysoki)

str. 4



6.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku.
Budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi (ZLI1I1).

6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$ci ogniowej podstawowych elementéw
budynku.

Ze wzgledu na kategorig¢ zagrozenia ludzi oraz wysoko$¢ obiektu, budynek powinien by¢ wykonany w
klasie ,,B” odpornos$ci pozarowej. W zwigzku z tym klasa odpornosci ogniowej podstawowych
elementéw budynku powinna spetlnia¢ co najmniej wymagania okre$lone nizej:

- glowna konstrukcja nos$na: R 120,

- konstrukcja dachu: R 30,

- stropy: REI 60,

- §ciany zewnetrzne (dot. pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem): EI 60 oraz R
120 dla catej $ciany, jezeli sg czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej,

- §ciany wewnetrzne: EI 30,

- przekrycie dachu: RE 30,

- biegi i spoczniki schodow (wykonane z materiatlow niepalnych): R 60,

Wymienione elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

6.4. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje si¢ w
nim sktadowania materialéw i substancji mogacych wytwarza¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
6.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek zlokalizowany jest w Scistej zabudowie miejskiej. Zakres inwestycji nie wptywa na istniejgca
lokalizacje obiektu i jego relacje przestrzenne z obiektami sgsiednimi.

6.6. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych.

- Drogg pozarowg stanowi istniejacy uktad komunikacyjny przy budynku.
- Obiekt znajduje si¢ w rejonie operacyjnym jednostek ratowniczo — gasniczych PSP.

- Zrodtem zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest istniejaca zewnetrzna sieé
hydrantowa.

7. Analiza przeslaniania, zacieniania i nastonecznienia.

Inwestycja nie wplywa na zmiane obecnego oddzialywania obiektu na budynki sasiednie w zakresie
przestaniania i zacieniania; nie zmieni si¢ sposob nastonecznienia obiektu.

8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Dla niniejszej inwestycji obszar oddziatywania miesci si¢ w catoéci na dziatce nr 3 obr. 5-05-03, bez
oddzialywania na nieruchomosci sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie przepisow Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zm.).

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Mazur
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Przebudowa bramek systemu kontroli dostepu wraz z
wygrodzeniami w budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3 obr.
5-05-03 przy ul. Tytusa Chalubinskiego 4/6 w Warszawie”

dz. ewid. nr: 3 obr. Jarostaw Obreb 5-05-03, j. ewid. 146510 8, Dzielnica Srodmiescie
sporzadzony: 07.2024 r.

dla:  Ministerstwa Infrastruktury
00-928 Warszawa, ul. Tytusa Chalubinskiego 4/6

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

FUNKCJA IMIE SPECJALNOSC PODPIS
I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
Projektant mgr inz. upr. budowlane

do projektowania

bez ograniczen w specj. instal.
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0049/PWOE/11

Grzegorz Mazur

upr. budowlane

do projektowania

Krzysztof Rybus | bez ograniczen w specj. instal.
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0246/PWOE/04

Projektant

. mgr inz.
sprawdzajacy 8

Tarnawa, 07.2024 .
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1. Nazwa organu wydajacego licencje:

Prezydent m.st. Warszawy
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2. Licencjobiorca:

MAZUR GRZEGORZ
ul. Przewo6z 9 lok. 4
30-716 Krakow

NIP: 945-184-89-84

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu pafnstwowego zasobu Idep tyfikator materiatu Data Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego
Lp. eodezyjnego i kartograficznego panstwowego zasobu wykonania dnosi sie li ia1)
9 yineg geodezyjnego i kartograficznego kopii odnosi sie licencja
5787837.81 7500283.72, 5787748.21
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 7500316.71, 5787773.08 7500390.26,
1| W skalach 1:500 P.1465.2014.1 04.07.2024 | 5787863.04 7500361.69, 5787837.81
7500283.72

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoz) dla dowolnych
potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatébw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz.1990 z p6zn. zm.)) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie
z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dzies igciokrotnosci
optaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy
stanowigcej zatgcznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Przemystaw Kijanowski, dn. 04-07-2024 11:33:20

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowe;j , a jej autentyczno$¢ mozna zweryfikowac na stronie internetowej https://zgik.um.warszawa.pl/public/weryfikuj
wpisujac niepowtarzany identyfikator 7e77aaf0-8c46-44b3-9420-97326649d93f.
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Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Jednostka ewidencyjna:

146510_8, Dzielnica Srédmiescie
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UWAGA:

(fragment dziatki 3)

BUDYNEK "A" MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY PRZY
UL. TYTUSA CHALUBINSKIEGO 4/6 W WARSZAWIE

ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKU

OZNACZENIE ILOSCI KONDYGNAC)I NADZIEMNYCH

ISTNIEJACE HYDRANTY MIEJSKIE

Zakres inwestycji nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Zgodnie z art. 34 ust. 3a ustawy Prawo budowlane,

dla niniejszej inwestycji nie ma obowigzku sporzadzania projektu

zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celdw projektowych.

Obiekt :
Przebudowa bramek systemu kontroli dostepu wraz z wygrodzeniami w
budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3 obr.
5-05-03 przy ul. Tytusa Chatubiriskiego 4/6 w Warszawie.

Tytut rysunku:

mgr inz. Grzegorz Mazur, MAP/0049/PWOE/11

Skala: | Data:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 07.2024
Projektanci: Nr rysunku :

PZT-1




Nazwa elementu

projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa bramek systemu kontroli dostepu wraz z wygrodzeniami w
budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3
obr. 5-05-03 przy ul. Tytusa Chalubinskiego 4/6 w Warszawie.

Adres obiektu

00-928 Warszawa, ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6

budowlanego:
Nr dz. ewid.: 3
Obreb / jedn.ewid.: obr. 5-05-03, j. ewid. 146510 8, Dzielnica Srodmiescie

Ident. dziatki bud.:

146510_8.0503.3

Kategoria obiektu:

Xl

Inwestor
(Nazwa, adres)

Ministerstwo Infrastruktury
00-928 Warszawa, ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6

Autorzy projektu:

Funkcja / Branza

Imie Nazwisko Specjalnosé, nr Podpis
uprawnien

Projektant /

Inst. elektryczne

instalacyjna w zakresie
instalacji i urzgdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania bez
ograniczen

MAP/0049/PWOE/11

mgr inz.
Grzegorz Mazur

Sprawdzajacy /

Inst. elektryczne

instalacyjna w zakresie
instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania bez
ograniczen

MAP/0246/PWOE/04

mgr inz.
Krzysztof Rybus

Rev. -

Nr projektu: 97/2024 Data: 07.2024
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Spis zawartos$ci projektu architektoniczno-budowlaneqo:

1. Cze$é opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. ...........cccveiiiiiiiiiiiiii e
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program UZYtkOWY. .........ccccccveiriveiniieeninnens

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu...........cccoovvviiiiiiiiiiiiiiiiineee,

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. Liczba lokali mieszkalnych i
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I. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa bramek systemu kontroli dostepu wraz z
wygrodzeniami w budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3 obr. 5-05-03
przy ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6 w Warszawie.
Zakres objety projektem obejmuje rowniez demontaz istniejgcych elementow systemu kontroli dostepu
(urzadzen wraz z okablowaniem) pokazanych w czgsci graficznej na rysunku 1-01.
Obiekt nalezy do kategorii XII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy.
Przyjmuje si¢, ze w budynku przebywa okoto 360 osob. Pomieszczenia techniczno — magazynowe
niezbgdne do funkcjonowania budynku zlokalizowane sg na kondygnacji podziemnej (hydrofornia,
warsztaty, archiwum, magazynki podreczne itp.) oraz na nieuzytkowym poddaszu (maszynownie
dzwigow).
Zakres niniejszego projektu nie zmienia istniejgcego sposobu uzytkowania oraz programu uzytkowego.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu.

Budynek A jest dziewig¢ciokondygnacyjnym budynkiem biurowym Ministerstwa Infrastruktury.
Istniejacy budynek Ministerstwa jest budynkiem zabytkowym, wybudowanym w latach 1921-1931.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr rej. A-758. W catoSci podpiwniczony. Ustawiony
jest frontem do ulicy na planie odwrocone;j litery ,, T a od wschodu z przyleglymi oficynami tworzy
rzut w formie litery ,,H”. Zachodnia elewacja jest elewacjg frontowg. Glowny korpus budynku posiada
osiem kondygnacji, dwa skrzydta wzdtuz ul. Chalubinskiego po siedem kondygnacji. Gmach powstat w
konstrukcji monolitycznego szkieletu zelbetowego. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej stanowia
wypehienie szkieletu, Sciany wewngetrzne wykonane sg z cegly ceramicznej. Stropy ceramiczne na
konstrukeji zelbetowej. Dach budynku gtdéwnego i oficyny A kryty papa bitumiczng, oficyny B blachg
trapezowa. Dachy oficyn posiadajg wigzbe drewniang. Korpus glowny budynku oraz skrzydta przy ul.
Chatubinskiego licowane sg plytkami klinkierowymi w kolorze brazowo-wisniowym do poziomu
gzymsu wienczacego. Od ulic Chatlubinskiego i Hozej gmach posiada cokdt obtozony czarnym
szlifowanym bazaltem. Wejscie gtéwne oraz wejscie od ulicy Hozej oblozone jest opaskami z plyt
bazaltowych. Wnetrza budynku posiadaja tynki cementowo-wapienne. Posadzki w wickszosci
parkietowe, w holu gléwnym i holu wysokiego parteru korpusu gtéwnego utozona jest posadzka z ptyt
marmurowych. W czg$ci przyziemia posadzki wykonane sa z lastryka lub wytozone wyktadzing PCW.
Klatki schodowe wykonane sa w technologii zelbetowej. Stopnie w klatce gltéwnej do pierwszej
kondygnacji obtozone sg ptytami marmurowymi jak w holu gtéwnym. Schody na wyzsze kondygnacje
i w oficynach maja okladzing lastrykowa. Stolarka okienna stalowa powlekana tworzywem sztucznym
z szybami termoizolacyjnymi. Budynek posiada dwie dwukondygnacyjne oficyny (oficyna A i oficyna
B) ustawione prostopadle do gléwnego korpusu budynku od strony wschodniej i zachodniej. Oficyna A
usytuowana jest od strony zachodniej budynku glownego, przy ul. Hozej; oficyna B od strony
wschodniej, w glebi dziatki.

Zakres niniejszego projektu nie zmienia zasadniczego istniejacego uktadu przestrzennego ani formy
architektonicznej obiektu.
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4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. Liczba lokali mieszkalnych i

uzytkowych.
Kubatura: 58 489,4 m®
Powierzchnia zabudowy 2 305,10 m?, w tym:

1375,75 m? — budynek gtowny
420,17 m? — oficyna A

509,18 m? — oficyna B
Powierzchnia uzytkowa 13140,25 m?, w tym:

10563,25 m? — budynek glowny
1219,94 m? — oficyna A
1357,06 m? — oficyna B

Liczba kondygnacji: - podziemnych 1
- nadziemnych 8- korpus gtowny
7 — strona pdinocna i potudniowa
2 - oficyna
Wysokos¢ / grupa wysokosci 33,41 m/ W (wysoki)

W zwiazku z planowang inwestycja istniejace charakterystyczne parametry techniczne obiektu oraz
liczba lokali mieszkalnych / ustugowych nie ulegng zmianie.

5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
Zakres inwestycji nie ma wptywu na dostepnos¢ budynku dla osob niepetnosprawnych.

6. Opinia geotechniczna. Sposob posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” budynek zalicza si¢ do trzeciej kategorii geotechniczne;.

W zwigzku z planowanymi pracami nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania obiektu ani nie wprowadza
si¢ dodatkowych obcigzen — nie ingeruje si¢ w istniejacy sposob posadowienia obiektu, nie zwigksza
si¢ dziatajacych obcigzen i nie zmienia schematéw statycznych elementow konstrukcyjnych, zatem
planowang inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Zakres inwestycji nie powoduje zmiany obecnego zapotrzebowania wody, odprowadzania $ciekow i
wod opadowych oraz wywozu odpadow z budynku.
W ramach realizowanej inwestycji nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdéw, pylowych i ptynnych. Obiekt nie bedzie generowat drgan ani promieniowania, a uzyte
materiaty budowlane gwarantuja wymagana izolacyjno$¢ akustyczng. Inwestycja nie wywiera wptywu
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Analiza technicznych, $Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoS$ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
Nie dotyczy.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.
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10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Zakres inwestycji nie dotyczy wyposazenia budowlano-instalacyjnego obiektu budowlanego.

11. Zakres planowanych prac budowlanych.
11.1 Prace demontazowe
- demontaz bramek obrotowych (tripodow),
- demontaz bramek uchylnych,
- demontaz wygrodzen statych,
- demontaz zabudowy meblowej (szafa),
- demontaz okablowania,
- zmiana lokalizacji: biurka recepcji, przeswietlarki bagazu, kolumnowego detektora metali,

11.2 Zakres prac instalacyjno-montazowych:

- montaz bramek obrotowych (tripodow),

- montaz bramek uchylnych,

- montaz wygrodzen statych,

- wykonanie przewiertOw w stropie pomigdzy piwnicg a parterem,

- montaz tras kablowych i okablowania,

- podiaczenie okablowania do istn. systemow: kontroli dostep (SKD), sygnalizacji pozaru (SSP),
- testowanie i uruchomienie systemu.

Dobér elementéw SKD, sposob ich podigczenia i prowadzenia okablowania zgodnie z projektem
teletechnicznym.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Zakres niniejszego projektu nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Dostosowanie obiektu do wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

Opracowanie:
mgr inz. Grzegorz Mazur
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Przebudowa bramek systemu kontroli dostepu wraz z
wygrodzeniami w budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3 obr.
5-05-03 przy ul. Tytusa Chalubinskiego 4/6 w Warszawie”

dz. ewid. nr: 3 obr. Jarostaw Obreb 5-05-03, j. ewid. 146510 8, Dzielnica Srodmiescie
sporzadzony: 07.2024 r.

dla:  Ministerstwa Infrastruktury
00-928 Warszawa, ul. Tytusa Chalubinskiego 4/6

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

FUNKCJA IMIE SPECJALNOSC PODPIS
I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEKN
BUDOWLANYCH
Projektant mgr inz. upr. budowlane

do projektowania

bez ograniczen w specj. instal.
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0049/PWOE/11

Grzegorz Mazur

upr. budowlane

do projektowania

Krzysztof Rybus | bez ograniczen w specj. instal.
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0246/PWOE/04

Projektant

. mgr inz.
sprawdzajacy 8

Tarnawa, 07.2024 .
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2x F/UTP kat.5e B2ca (czytniki kart)

1x F/UTP kat.5e B2ca (sterowanie z SKD)
1x HDGs 2x1,0mm? PH90 (otwarcie z SSP)
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Nazwa elementu
projektu budowlanego:

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa bramek systemu kontroli dostepu wraz z wygrodzeniami
w budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr
3 obr. 5-05-03 przy ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6 w Warszawie.

Adres obiektu

00-928 Warszawa, ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6

budowlanego:
Nr dz. ewid.: 3
Obreb / jedn.ewid.: obr. 5-05-03, j. ewid. 146510 8, Dzielnica Srodmiescie

Ident. dziatki bud.:

146510_8.0503.3

Kategoria obiektu:

Xl

Inwestor
(Nazwa, adres)

Ministerstwo Infrastruktury
00-928 Warszawa, ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6

SPIS ZAWARTOSCI STR (od-do)
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 1-3
Rev. - Nr projektu: 97/2024 Data: 07.2024




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla przedsi¢wzi¢cia budowlanego:

»Przebudowa bramek systemu kontroli dostepu wraz 7 wygrodzeniami w
budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3 obr. 5-05-03
przy ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6 w Warszawie”.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa bramek systemu kontroli dostepu wraz z wygrodzeniami w budynku A Ministerstwa
Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3 obr. 5-05-03 przy ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6 w
Warszawie.

2. Inwestor.
Ministerstwo Infrastruktury
00-928 Warszawa, ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6

3. Autor projektu.

mgr inz. Grzegorz Mazur
MAP/0049/PWOE/11



4. Cze$¢ opisowa
4.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem projektu jest przebudowa bramek systemu kontroli dostgpu wraz z wygrodzeniami w
budynku A Ministerstwa Infrastruktury, zlokalizowanego na dz. nr 3 obr. 5-05-03 przy ul. Tytusa
Chatubinskiego 4/6 w Warszawie.

Zakres robot budowlanych, ze wzgledu na fakt, iz budynek jest wpisany do rejestru zabytkow, wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

W zakres opracowania wchodzi:
Prace demontazowe

- demontaz bramek obrotowych (tripodow),

- demontaz bramek uchylnych,

- demontaz wygrodzen statych,

- demontaz zabudowy meblowej (szafa),

- demontaz okablowania,

- zmiana lokalizacji: biurka recepcji, przeSwietlarki bagazu, kolumnowego detektora metali,

Zakres prac instalacyjno-montazowych:

- montaz bramek obrotowych (tripodow),

- montaz bramek uchylnych,

- montaz wygrodzen statych,

- wykonanie przewiertOw w stropie pomigdzy piwnicg a parterem,

- montaz tras kablowych i okablowania,

- podiaczenie okablowania do istn. systemow: kontroli dostep (SKD), sygnalizacji pozaru (SSP),
- testowanie i uruchomienie systemu.

4.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na dziatce nr 3 znajduje sie budynek Ministerstwa Infrastruktury. Teren dzialki jest wyposazony w
media i zagospodarowany.

4.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg zapewniaé, stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce nie ma obiektow mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia. Przed
przystapieniem do robdt budowlanych teren inwestycji nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy
wstep osobom postronnym oraz odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- Ze wzgledu na charakter prac, ktéry sprowadza si¢ wylacznie do rob6t wewnatrz obiektu nie ma
oddziatywania robot budowlanych na przestrzen publiczng potozona bezposrednio przy budynku.

- W trakcie planowanej przebudowy budynek bedzie uzytkowany — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia
ciata 0s6b wchodzacych i wychodzacych z budynku.

- Prace na wysokosci (w piwnicy) beda wykonywane z uzyciem podestow ruchomych / rusztowan —
istnieje zagrozenie spadnigcia pracownika z rusztowania w czasie prac zwigzanych z wykonaniem tras
i okablowania.

- Mozliwo$¢ spadnigcia z wysoko$ci fragmentow materiatow i narzedzi: istnieje zagrozenie uszkodzenia
ciata pracownikéw narzedziami lub odtamkami materiatéw budowlanych oraz uzywanymi srodkami
chemicznymi.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 1).




Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i ochrong zdrowia w procesie budowy wynikajace z
przepisow architektoniczno — budowlanych, w szczegodlnosci zwigzanych =z pracami
ogblnobudowlanymi, instalacyjno-montazowymi i wszelkimi innymi pracami zwigzanymi z
realizacja projektu, wykonywanymi w zgodzie z odrgbnymi przepisami BHP jak i og6lnie przyjetymi
zasadami.

4.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczgeciem prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ dorazny instruktaz, ktory winien
obejmowa¢ omowienie czynno$ci budowlanych i wyposazenie stanowisk pracy przy czynno$ciach
stwarzajacych najpowazniejsze zagrozenie wypadkowe. Do prac budowlanych winni by¢ dopuszczeni
pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie i posiadajacy szkolenia biezace i okresowe
zakonczone egzaminem. Do wykonania prac specjalistycznych z zastosowaniem srodkéw chemicznych
pracownicy winni posiada¢ stroje robocze, rekawice i maski ochronne, oraz powinni postugiwac si¢
sprzetem specjalistycznym przeznaczonym do tego typu robot.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia:

1) érodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen dla ochrony indywidualnej;

2) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

3) nadz6r nad robotami przez osoby uprawnione - kierownik budowy;

4) przygotowanie stanowisk zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP z dn.
06. 02. 2003 r. ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z p6zn.zm.);

5) uzytkowanie maszyn przez pracownikow zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
30.10.02 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy. ( Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z p6zn.zm.)

6) wykonanie organizacji ruchu tymczasowego.

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

4.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z prowadzonych robét:

1) organizacyjne:

a) plan zagospodarowania placu budowy ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na ewentualne kolizje
drog transportowych, sposob ewakuacji w przypadku awarii, pozaru itp.,

b) informacje dotyczace pomocy medycznej;

2) techniczne:

a) odziez ochronna i sprzgt zabezpieczajacy,

b) zabezpieczenie urzadzen mechanicznych i elektrycznych,

c) odpowiednie skladowanie i przechowywanie materialow, substancji i preparatow, mogacych
stwarza¢ zagrozenie zdrowia.

Na terenie placu budowy powinna znajdowac¢ si¢ apteczka.

Powazniejsze urazy nalezy zglasza¢ do pogotowia ratunkowego.

Zapewni¢ na ternie budowy catodobowg tacznos¢ telefoniczng.

Instrukcje i telefony na wypadek pozaru dostepne w pomieszczeniach socjalno-bytowych, z ktérych

korzystaja pracownicy.

Na terenie inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Budynek posiada

wymagane wyj$cia umozliwiajace sprawng ewakuacje na zewnatrz, na teren otwarty, na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowanie:
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