Zn. Spr. SA.270.25.2024 Zatacznik nr 1 do SWz
Legnica 22.10.2024r.

Opis przedmiotu zamowienia
Zadanie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w siedzibie Nadlesnictwa Legnica”
1. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest ustuga rozbudowy oraz modernizacji okablowania sieci strukturalnej dla
potrzeb systemu komputerowego i telefonicznego w siedzibie Nadlesnictwa Legnica w budynkach
,,A” i ’,B”-

Budynki:

e Budynek A: 1 pigtro, parter, piwnica
e Budynek B: 1 pi¢tro, parter

Cel: Zapewnienie niezawodnej i szybkiej komunikacji sieciowej wewnatrz budynkéw biurowych
(standard 1000BASE-T -1Gb/s), dostosowanie infrastruktury w kontekscie wdrozenia systemu NAC oraz
Cisco ISE w wersji 3.2 oraz modernizacja i rozbudowa dedykowanej sieci elektrycznej dla nowej oraz
istniejacej infrastruktury sieciowe;.

Wszelkie szczegotowe parametry, schematy, opisy i specyfikacje techniczne znajduja si¢ w projektach
wykonawczych infrastruktury sieci LAN dla budynkéw ,,A” oraz ,,B” Nadle$nictwa Legnica zataczonych
do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia — Zatacznik nr 1 1 2.

2. Wymagania techniczne
Producent systemu okablowania strukturalnego:

e Musi posiada¢ certyfikat zapewnienia jakosci ISO9001:2015 oraz ISO 14001 dotyczacy
projektowania, rozwoju, produkcji 1 dostaw rozwigzan w zakresie zarzadzania informacja i
transmisja danych. Certyfikaty te gwarantuja odpowiednia jako§¢ obstugi procesow
sprzedazowych 1 utrzymaniowych.

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

o ISO/IEC 11801-1:2017: Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

o ISO/IEC 11801-2:2017: Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$é 2: Srodowisko biurowe.

e ISO/IEC 11801-5:2017: Technologie informatyczne - Systemy przewodow telekomunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cz¢$¢ 5: Centra przetwarzania danych.

o ISO/IEC 11801-6:2017: Technologie informatyczne - Systemy przewodéw 1 kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze§¢ 6: Rozproszone systemy
budynkowe.

e EN 50173-1:2018: Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czgs¢ 1:
Wymagania ogdlne.

e EN 50173-2:2018: Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czgs¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

e EN 50174-5:2018: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czgs¢ 5:
Centra danych.
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o EN 50173-6:2018: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czgs¢ 6:
Rozproszone ustugi budynkowe.

Normy referencyjne - instalacja i pomiary:

o EN 50174-1:2018: Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cz¢$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

o« EN 50174-2:2009/A2:2014: Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

e EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009: Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Testowanie zainstalowanego okablowania.

e ISO/IEC 14763-3:2014: Technika informatyczna - Implementacja i obsluga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie okablowania §wiattowodowego.

e EN 50310:2016/A1:2020: Aplikacja potgczen wyréwnawczych 1 uziemienia w pomieszczeniach
z urzadzeniami informatycznymi.

Normy dodatkowe:

o Polskie odpowiedniki norm ISO/IEC oraz EN.
3. Specyfikacja techniczna
Jednolito$¢ komponentdw:

o Wszystkie elementy okablowania musza pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete gwarancja
systemowa na okres minimum 25 lat.

Okablowanie:

o Projektowany system okablowania strukturalnego sktada si¢ z okablowania $wiattowodowego i
miedzianego.

o System okablowania $wiattowodowego oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym.
Okablowanie charakteryzowaé si¢ bedzie parametrami opisanymi w normie ISO 14763-3:2014
oraz kategorig wlokien OS2, wedtug ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018.

e Interfejsem §wiattowodowym dedykowanym dla potaczen swiattowodowych jest LC/PC.

« System okablowania miedzianego zostanie zrealizowany na bazie systemu nieekranowanego o
wydajnosci co najmniej klasy E/ kat.6 zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1:
2018.

o Punkt dystrybucyjny zaprojektowany jest zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017.

o Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowa¢ si¢ najwyzsza
elastycznoscig niezbedng dla ewentualnych rozbudéw sieci w czasie uzytkowania oraz walorami
uzytkowymi pozwalajagcymi na bezproblemowa i bezpieczng obstuge systemu przez uzytkownika.

o Kabel miedziany: Kat.6, U/UTP, 4P, LSZH, B2ca s1-d1-al.

e lacza transmisyjne: Wykorzystywane beda okablowanie miedziane nieekranowane, klasy E,
zgodne z 1ISO 11801 ed.2.2.

e Topologia: Okablowanie poziome w topologii gwiazdy, z wszystkimi kablami doprowadzonymi
do szafy dystrybucyjnej.

o Producent systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢ certyfikat zapewnienia jakosci
ISO9001:2015 oraz ISO 14001 dotyczacy projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan
w zakresie zarzadzania informacjg i transmisjg danych.

e Nalezy zastosowaé system okablowania strukturalnego renomowany i sprawdzony w wielu
instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej lub kraju z nig
stowarzyszonym. Nalezy zastosowac przetestowany system, ktorego producent ma, co najmniej
20-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w
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calym tym okresie musi obejmowac produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych,
paneli 197, ztaczy RJ45) oraz §wiattowodowego. W celu wspierania rodzimych firm z Unii
Europejskiej, nalezy zastosowaé system okablowania, ktorego producent ma swoja gtowna
siedzibe w jednym z krajoéw Unii Europejskiej lub w kraju z nig stowarzyszonym.

Wykonawca musi zatrudnia¢ minimum dwie osoby posiadajgce aktualne certyfikaty Instalatora
Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie certyfikatow imiennych
wydanych terminowo bezposrednio przez producenta. Wymagane jest, aby Inwestor mogt
sprawdzi¢ w sposob niezalezny np. w witrynie internetowej producenta systemu okablowania
strukturalnego, czy firma instalatorska posiada wazne certyfikaty.

Projektowany system okablowania strukturalnego musi spelnia¢ wymagania aktualnie
obwigzujacych przepisOw 1 norm oraz tych dajacych sie przewidzie¢ w najblizszej przysztosci. W
zwigzku z tym, wszystkie kable instalowane w projektowanym obiekcie muszg posiadac
potwierdzong zgodno$¢ z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady Unii Europejskiej
nr 305/2011 tzw. CPR. Okresla si¢, ze najnizszg klasg CPR jaka moze by¢ zastosowana jest B2ca.
Nalezy przedstawi¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) dla oferowanych kabli
instalacyjnych zwierajacg numer katalogowy i nazwe¢ producenta.

Potagczenia miedzy szafowe / miedzy budynkowe nalezy wykonaé, jako potaczenia
swiattowodowe. Na potrzeby niniejszego projektu zatozono realizacje potaczenia
swiattowodowego poprzez standardowe polaczenie oparte na kablu instalacyjnym
jednomodowym OS2 G.657A1 a laczenie nalezy wykona¢ poprzez spawanie widkien i
wykorzystanie ztacz LC/PC duplex. Nalezy stosowaé uniwersalny kabel $wiattowodowy z
centralng luzng tuba, opancerzony tasma stalowa falista 12 wildknowy o klasyfikacji ogniowe;j
B2ca-sla,do0,al.

Kabel §wiattowodowy nalezy zaterminowa¢ w 19°° panelach.

Na potrzeby niniejszego projektu w kazdej z szaf nalezy zainstalowa¢ 19°° 1U panel krosowy
jednego typu zaré6wno do polaczen migdzyszafowych / migdzybudynkowych (swiattowodowych)
jak i poziomych (miedzianych).

Panel nie moze zajmowac wigcej niz 1U miejsca w szafie.

Glowny Punkt Dystrybucyjny — budynek ,,A” (Serwerownia) (GPD) oraz budynek ,,B” (Nowy) (PD1):

Szafa dystrybucyjna budynek ,,A”: Wolnostojaca szafa 42U przystosowana do wyposazenia w
osprzet aktywny (switche, przetaczniki) oraz osprzet dystrybucji okablowania (patchpanele, potki,
organizery kabli).

W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowac¢ 3 panele krosownicze: RJ-45 19” kat. 6 o wysokosci
1U 1 pojemnosci 24 portow, zorganizowane modulowo, umozliwiajagce wypetnienie panelu
ztaczami RJ-45 typu ,,KEYSTONE” w dowolnym stopniu.

Nowo projektowany Gtéwny Punkt Dystrybucyjny w budynku ,,B” (PD1) tworzy¢ bedzie
wolnostojgca szafa dystrybucyjna 42U przystosowana do wyposazenia w osprzet aktywny
(switche, przelaczniki) oraz oprzet dystrybucji okablowania (patchpanele, potki 1 organizer kabli).
W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowac 2 panele krosownicze RJ-45 19” kat. 6 o wysokosci
1U oraz pojemnosci 24 portdow, zorganizowanych w sposob modutowy, umozliwiajacy
wypetnienie panelu ztaczami RJ-45 typu ,,KEYSTONE” w dowolnym stopniu.

Okablowanie: Bud A - Do Gléwnego Punktu Dystrybucji nalezy doprowadzi¢ oraz podtaczy¢ 61
kabli 4-parowych U/FTP kat. 6 z poszczegdlnych gniazd obejmujacych projektowang
infrastrukture sieci LAN. Bud B - Do Gléwnego Punktu Dystrybucji nalezy doprowadzi¢ oraz
podiaczy¢ 42 kabli 4-parowych U/FTP kat. 6 z poszczegdlnych gniazd obejmujacych
projektowang infrastrukture sieci LAN.

Szczegotowe umiejscowienie poszczegdlnych gniazd zostalo przedstawione na rysunkach
projektowych (zalacznik nr 1 oraz zatacznik nr 2).

Okablowanie pionowe: Glowny punkt dystrybucyjny Budynku ,,B” (PD1) nalezy potaczy¢ kablem
swiattowodowym z Gléwnym punktem dystrybucyjnym Budynku ,,A” (GPD). Zakres i sposob
realizacji ustali¢ z Zamawiajacym przed przystgpieniem do prac.
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o Okablowanie poziome: Szczegdtowy schemat prowadzenia okablowania przedstawiajg projekty
zataczone do OPZ (zatacznik nr 1 oraz zatgcznik nr 2.)

Sprzet:

o Wszystkie aktywne przelaczniki Cisco muszg by¢ fabrycznie nowe, oryginalne z gwarancjg
producenta, posiada¢ licencj¢ Cisco DNA oraz Primary Service na okres 3 lat. Licencje musza by¢
przypisane do konta LP. Wktadki musze by¢ dobrane w taki sposéb by bez problemu pracowaty
na krotszych odcinkach wymagane jest uzycie modutow CISCO.

4. Harmonogram realizacji

Termin realizacji:
Do 31 grudnia 2024 roku.

5. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej, ktéra powinna zawierac:

o Trasy kablowe: Dokumentacja powinna przedstawiac trasy kablowe oraz rozmieszczenie punktow
przytaczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym.

e Raporty z pomiaréw: Raporty z pomiaréw torow sygnatowych §wiattowodowych i miedzianych.
Mierniki uzyte w pomiarach musza mie¢ aprobatg producenta systemu okablowania oraz aktualng
kalibracje/legalizacje. Wyniki pomiaré6w musza by¢ dostarczone w formie papierowej jak
i w formacie elektronicznym (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).

o Pomiary sieci elektrycznej: Wykonanie pomiaréw sieci elektrycznej zwigzanych z nowa
infrastruktura, zgodnie z obowigzujagcymi normami i standardami.

6. Wymagania dotyczace wykonania
Bezpieczenstwo i jako$¢ wykonania:

o Instalacja okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymogi norm, w tym minimalizowac
zaktocenia elektromagnetyczne oraz zapewnia¢ odpowiednie separacje od przewodow
elektrycznych.

Montaz sprzetu:

o Wszystkie gniazda RJ-45, okablowanie, sprzet oraz inne komponenty powinny by¢ starannie
zainstalowane zgodnie z projektem oraz schematami dostarczonymi w zatacznikach nr 1 i 2 do
OPZ.

Szkolenie i wsparcie:

e Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia dla personelu Nadles$nictwa Legnica
w zakresie obstugi nowej infrastruktury, a takze zapewnienia wsparcia posprzedazowego i
serwisowego.

7. Wizja lokalna:
e Oferta Wykonawcy powinna obejmowac¢ wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem

dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach A i B Nadlesnictwa Legnica, jak rowniez koszty
zwigzane z prowadzeniem robot ziemnych w trakcie realizacji zadania.
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W zwiazku z powyzszym, Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcoéw przeprowadzenia wizji
lokalnej przed zlozeniem oferty na realizacj¢ przedmiotowego zadania, celem doktadnego
zapoznania si¢ z warunkami technicznymi oraz zakresem prac. Wizja lokalna stanowi integralny
element procesu przygotowania oferty, a jej przeprowadzenie jest niezb¢dne do zlozenia waznej i
kompletnej oferty.

Zapis nalezy uja¢ w punkcie wizja lokalna w SWZ. OPZ juz zaktualizowalem.
Zataczniki do OPZ:
Zat. nr 1 — Projekt Wykonawczy Infrastruktury Sieci LAN w Budynku ,,A” Nadle$nictwa Legnica

Zat. nr 2 - Projekt Wykonawczy Infrastruktury Sieci LAN w Budynku ,,B” Nadlesnictwa Legnica

Podpis osoby sporzadzajacej opis:
Sebastian Gajos
22.09.2024 r.



