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UWAGI:
Kable sieci okablowania strukturalnego należy 
zarabiać w gniazdach RJ45 według standardu
EIA/TIA 586B.
2) Porty w gniazdach podwójnych/potrójnych punktów
logicznych (PL) oraz porty na panelach połączeniowych
w szafie węzłowej oznaczać należy jak to pokazano
na rysunku.

LEGENDA

PP

GND#1

panel połączeniowy (krosowy) 24xRJ45
zainstalowany w szafie 19" 42U

Inwestor:

Nadleśnictwo Legnica
Inwestor:

Legnica ul. Pawicka 4 

Nazwa dokumentu:

Schemat logiczny PP1 / GPD - BUDYNEK A
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BUDYNEK A - NADLEŚNICTWO LEGNICA



Nadleśniczy

1
2

3

PL2/1

PL2/2

PL2/3

G
N
D
#
9 Główny inżynier

1
2

3

PL2/4

PL2/5

PL2/6

G
N
D
#
10

Prac. Księgowości

1
2

3

PL2/7

PL2/8

PL2/9

G
N
D
#
11 Prac. Księgowości

1
2

3

PL2/10

PL2/11

PL2/12

G
N
D
#
12 Prac. Księgowości

1
2

3

PL2/13

PL2/14

PL2/15

G
N
D
#
13

Prac. Księgowości

1
2

3

PL2/16

PL2/17

PL2/18

G
N
D
#
14 Głów. Księgowy

1
2

3

PL2/19

PL2/20

PL2/21

G
N
D
#
15 Pokój Leśniczego

1
2

3

PL1/22

PL1/23

PL1/24

G
N
D
#
16

PP2
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

UWAGI:
Kable sieci okablowania strukturalnego należy 
zarabiać w gniazdach RJ45 według standardu
EIA/TIA 586B.
2)    Porty w gniazdach podwójnych/potrójnych punktów 
logicznych (PL) oraz porty na panelach połączeniowych
w szafie węzłowej oznaczać należy jak to pokazano
na rysunku. 

LEGENDA

PP

GND#1

moduł RJ45 U/UTP lub U/FTP, kat.6A 
w gnieździe lub panelu połączeniowym 19"

pojedyczny kabel cat. 6A U/TP lub U/FTP;
połączenie panelu w szafie 19" 42U

panel połączeniowy (krosowy) 24xRJ45
zainstalowany w szafie 19" 42U

gniazdo końcowe sieci okablowania 
strukturalnego, natynkowe, 3xRJ45, cat. 6A

Inwestor:

Nadleśnictwo Legnica
Inwestor:

Legnica ul. Pawicka 4 

Nazwa dokumentu:

Schemat logiczny PP2 / GPD - BUDYNEK A
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Pokój Leśniczych 
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UWAGI:
Kable sieci okablowania strukturalnego należy 
zarabiać w gniazdach RJ45 według standardu
EIA/TIA 586B.
2)    Porty w gniazdach podwójnych/potrójnych punktów 
logicznych (PL) oraz porty na panelach połączeniowych
w szafie węzłowej oznaczać należy jak to pokazano
na rysunku. 

LEGENDA

PP

GND#1

moduł RJ45 U/UTP lub U/FTP, kat.6A 
w gnieździe lub panelu połączeniowym 19"

pojedyczny kabel cat. 6A U/TP lub U/FTP;
połączenie panelu w szafie 19" 42U

panel połączeniowy (krosowy) 24xRJ45
zainstalowany w szafie 19" 42U

gniazdo końcowe sieci okablowania 
strukturalnego, natynkowe, 3xRJ45, cat. 6A

Inwestor:

Nadleśnictwo Legnica
Inwestor:

Legnica ul. Pawicka 4 

Nazwa dokumentu:

Schemat logiczny PP3 / GPD - BUDYNEK A
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